
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201811292736.5

(22)申请日 2018.11.01

(71)申请人 深圳市长盈精密技术股份有限公司

地址 518000 广东省深圳市宝安区福永镇

桥头富桥工业3区3号厂

(72)发明人 江诗铭　

(74)专利代理机构 深圳市科进知识产权代理事

务所(普通合伙) 44316

代理人 吴乃壮

(51)Int.Cl.

H01R 13/05(2006.01)

H01R 13/10(2006.01)

H01R 13/52(2006.01)

H01R 13/502(2006.01)

 

(54)发明名称

插头端子、端子组件及连接器

(57)摘要

一种插头端子，包括第一连线端、自所述第

一连线端前向延伸形成的插头插入部，所述插头

插入部包括在插拔方向上割裂形成的若干片弹

性接触部，所述弹性接触部之间形成有间隙以使

所述弹性接触部具备弹性收缩与张开的特性，所

述弹性接触部的自由端之间形成有空腔，所述空

腔内置入有一插针涨圈以支撑所述弹性接触部

的弹性力；本申请承载大电流稳定可靠。
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1.一种插头端子，包括第一连线端、自所述第一连线端前向延伸形成的插头插入部，其

特征在于，所述插头插入部包括在插拔方向上割裂形成的若干片弹性接触部，所述弹性接

触部之间形成有间隙以使所述弹性接触部具备弹性收缩与张开的特性，所述弹性接触部的

自由端之间形成有空腔，所述空腔内置入有一插针涨圈以支撑所述弹性接触部的弹性力。

2.如权利要求1所述的插头端子，其特征在于，所述第一连线端设有用于容纳焊接线缆

的第一接线腔。

3.如权利要求1所述的插头端子，其特征在于，所述插针涨圈为非封闭的弹性金属环，

所述插针涨圈弹性压缩后置入所述空腔内。

4.如权利要求3所述的插头端子，其特征在于，所述空腔前端设有抵挡部，所述插针涨

圈弹性压缩后内径变小并置入所述空腔内，所述插针涨圈回复初始内径，此时所述插针涨

圈被所述抵挡部限位。

5.如权利要求4所述的插头端子，其特征在于，所述空腔的内径大于所述抵挡部的内

径。

6.如权利要求4所述的插头端子，其特征在于，所述插头插入部靠近所述第一连线端一

侧的外周设有第一箍槽，所述第一箍槽内设有插针箍圈以防止所述弹性接触部过度张大。

7.如权利要求6所述的插头端子，其特征在于，所述弹性接触部之间的间隙贯穿所述第

一箍槽，即所述第一箍槽在插拔方向的两侧均有连续的间隙。

8.一种端子组件，其特征在于，包括如权利要求1-7任一项所述的插头端子及插座端

子，所述插座端子包括第二连线端、自所述第二连线端延伸形成的插座收容部，所述插座收

容部内设有供所述插头插入部插入并电性接触接触的插接腔。

9.如权利要求8所述的端子组件，其特征在于，所述插座收容部外周凹陷有第二箍槽，

所述第二箍槽内分别套设有插座箍圈。

10.一种连接器，其特征在于，包括如权利要求1-7任一项所述的插头端子。
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插头端子、端子组件及连接器

技术领域

[0001] 本申请涉及电连接器领域，尤指一种插头端子、端子组件及连接器。

背景技术

[0002] 在工业连接器领域，稳定、可靠性是衡量连接器性能的重要指标，现有连接器组件

的插头、插座一般通过多重干涉卡扣式进行扣合，解锁较为不便，也可能造成锁死的问题。

[0003] 部分工业连接器的需要传输大电流，而连接器组件的插头与插座之间的电流传输

通过导电端子的连接进行，而导电端子之间连接的可靠性非常重要，通常采用扭簧来增强

对接端子之间的连接力，而扭簧的使用寿命有限，容易疲劳。

[0004] 防水是多数工业连接器的要求，所以，大量的防水圈会被用于连接器内部，而连接

器一般是连接线缆的，对于连接器尾部连接线缆的位置如何防水较为困难。

发明内容

[0005] 鉴于此，有必要提供一种寿命较长、插头端子与插座端子可直接接触保证可稳定

大电流传输的插头端子、端子组件及连接器。

[0006] 为解决上述技术问题，本申请提供了一种插头端子，包括第一连线端、自所述第一

连线端前向延伸形成的插头插入部，所述插头插入部包括在插拔方向上割裂形成的若干片

弹性接触部，所述弹性接触部之间形成有间隙以使所述弹性接触部具备弹性收缩与张开的

特性，所述弹性接触部的自由端之间形成有空腔，所述空腔内置入有一插针涨圈以支撑所

述弹性接触部的弹性力。

[0007] 优选地，所述第一连线端设有用于容纳焊接线缆的第一接线腔。

[0008] 优选地，所述插针涨圈为非封闭的弹性金属环，所述插针涨圈弹性压缩后置入所

述空腔内。

[0009] 优选地，所述空腔前端设有抵挡部，所述插针涨圈弹性压缩后内径变小并置入所

述空腔内，所述插针涨圈回复初始内径，此时所述插针涨圈被所述抵挡部限位。

[0010] 优选地，所述空腔的内径大于所述抵挡部的内径。

[0011] 优选地，所述插头插入部靠近所述第一连线端一侧的外周设有第一箍槽，所述第

一箍槽内设有插针箍圈以防止所述弹性接触部过度张大。

[0012] 优选地，所述弹性接触部之间的间隙贯穿所述第一箍槽，即所述第一箍槽在插拔

方向的两侧均有连续的间隙。

[0013] 为解决上述技术问题，本申请还提供了一种端子组件，包括上述插头端子及插座

端子，所述插座端子包括第二连线端、自所述第二连线端延伸形成的插座收容部，所述插座

收容部内设有供所述插头插入部插入并电性接触接触的插接腔。

[0014] 优选地，所述插座收容部外周凹陷有第二箍槽，所述第二箍槽内分别套设有插座

箍圈。

[0015] 为解决上述技术问题，本申请还提供了一种连接器，包括上述的插头端子。
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[0016] 本申请将插头端子的插头插入部割裂形成若干片弹性接触部，并在所述若干弹性

接触部的自由端内部设置空腔以装入插针涨圈支撑所述弹性接触部，使所述插头插入部插

入所述插座收容部内时，所述弹性接触部在所述插针涨圈的支撑下仍与所述插座收容部紧

密电性接触，而无需使用传统的扭簧，提升了产品寿命，同时避免了扭簧过渡接触可能造成

无法承载过大电流的问题。

附图说明

[0017] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申

请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。

[0018] 图1为本申请推拉式锁紧连接器组件的插头的立体分解图；

[0019] 图2为本申请推拉式锁紧连接器组件的插座的立体分解图；

[0020] 图3为本申请推拉式锁紧连接器组件插头、插座组合后的部分剖面图；

[0021] 图4为本申请推拉式锁紧连接器组件的插头的部分剖面图；

[0022] 图5为本申请推拉式锁紧连接器组件的插座的部分剖面图；

[0023] 图6为本申请端子组件的插座端子的立体分解图；

[0024] 图7为本申请端子组件的插座端子的剖视图；

[0025] 图8为本申请插头端子的立体分解图；

[0026] 图9为本申请插头端子的剖视图。

具体实施方式

[0027] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请具体实施例及

相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅是本申请一

部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做

出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0028] 请参阅图1、图2所示，本申请推拉式锁紧连接器组件包括插头2及与所述插头对接

的插座3。

[0029] 参阅图1、图4所示，所述插头2包括插头壳体21、插置于所述插头壳体21内的插头

绝缘体22、固定于所述插头绝缘体22内的插头端子23、套设于所述插头壳体21外围的推拉

组件24，25，26及安装于所述插头壳体21尾部的密封组件27。

[0030] 所述插头壳体21包括形成于所述插头壳体21内用于安装所述插头绝缘体22的第

一腔215、自插头壳体21外围凸出形成的第一外凸环211、位于所述第一外凸环211前端凹设

于所述插头壳体21外围的定位槽213、位于所述定位槽213前端凹设于所述插头壳体21外围

的滚珠槽212及设于所述插头壳体21后端部外周的外螺纹214。所述密封组件27安装于所述

外螺纹214上。

[0031] 所述推拉组件包括套筒25、弹簧24及固定圈26。所述套筒25中空并在内壁上凸出

形成第一内凸环251，所述第一内凸环251的两端分别形成第一遮盖端252及第二遮盖端

253。所述弹簧24自所述插头壳体21的前端套入所述插头壳体21的外围，所述套筒25随后自

所述插头壳体21的前端套入并压缩所述弹簧24，所述套筒25的第一内凸环251接触所述插

头壳体21的外表面，所述第一遮盖端252覆盖于所述弹簧24及所述第一外凸环211外侧。所
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述套筒25压缩所述弹簧24直至所述第二遮盖端253不在覆盖所述定位槽213，此时，将所述

刚性的定位圈26套入所述定位槽213内，放松套筒25使其不再压缩弹簧24，此时，所述弹簧

24被限位于所述第一外凸环211与所述第一内凸环251之间，所述第一内凸环251的前端被

所述定位圈213限位以使所述套筒不会从所述插头壳体21上脱落。

[0032] 请继续参阅图2、图3、图5所示，所述插座3包括插座壳体31、插置于所述插座壳体

31内的插座绝缘体32、插置于所述插座绝缘体32内的插座端子33及安装于所述插座壳体31

后端的密封组件37。

[0033] 所述插座壳体31中空形成插置所述插座绝缘体32的第二腔体315，所述插座壳体

31包括自所述插座壳体31外围凸出形成的第二外凸环311、位于所述第二外凸环311前端的

插入部312、形成于所述插座壳体31尾部的外螺纹314、及滚动固定于所述插入部312上的滚

珠313。所述第二外凸环311内部设有环形槽316，所述环形槽316内安装有防水圈317，所述

插头壳体21插入后紧密接触所述防水圈317以防水。

[0034] 所述滚珠313在垂直于所述插入部312方向上可移动且可滚动。所述滚珠313的直

径大于所述插入部312的厚度。

[0035] 所述插头壳体21的外表面与所述套筒25的第一遮盖端252之间形成供所述插座壳

体31的插入部312插入的空隙28。

[0036] 在所述插头2与所述插座3对插时，所述插座3的插入部312在所述插头壳体21的外

表面向后推进，所述滚珠313在所述插头壳体21的外表面上滚动，此时，所述滚珠313的凸出

于所述插入部312的外表面。随所述插入部312的推进，所述滚珠313最终推动挤压所述套筒

25，使所述套筒25向后挤压所述弹簧24直至所述滚珠313落入所述插头壳体21外表面上的

滚珠槽212内，此时，所述滚珠313不再凸出于所述插入部312的外表面，所述套筒25在所述

弹簧24的回复力作用下沿所述插入部312外表面回弹至初始位置，由此，使所述套筒25覆盖

于所述插入部312的滚珠313上方，所述滚珠313无法向上运动从而使所述滚珠313固定于滚

珠槽212内，从而使所述插头2与插座3连接；

[0037] 需要使所述插头2与插座3分离时，仅需要向插座3的尾部方向拉动所述套筒25，使

所述套筒25不再覆盖于所述滚珠313上方，此时，所述插头2继续向尾部方向施加力量即可

将所述插头2与插座3分离。

[0038] 相较于先前采用传统卡扣方式的锁扣方式，本申请的推拉式锁紧连接器组件通过

滚珠313在垂直于所述插入部313方向上设置一定的浮动空间，使滚珠313滚入所述滚珠槽

212内后，通过套筒25覆盖或脱离所述滚珠313，限制所述滚珠313于所述滚珠槽212内或释

放所述滚珠313滑出滚珠槽212，从而实现插头与插座的锁紧与脱离，锁紧与脱离简单方便，

且锁紧更为稳定可靠。

[0039] 所述插头2与插座3是非固定的，所述插头2也可以是插座，所述插座3也可以是插

头。

[0040] 重点参阅图2、图3、图5所示，安装于所述插头2与插座3上的密封组件27，37在原理

上基本一致，本申请以插座3上的密封组件37详细介绍其原理与结构：

[0041] 插座壳体31(或插头壳体21)的尾部设有所述外螺纹314，所述插座壳体31的外螺

纹314内部设有密封腔319，所述密封腔319前端设有台阶部(未标号)。

[0042] 所述密封组件37包括套设于所述外螺纹314内端缘处的外垫圈371、拧合于所述外
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螺纹314上以压紧所述外垫圈371的紧固环372、置于所述密封腔319内侧的内垫圈373、插入

所述密封腔319内并抵靠所述内垫圈373上的封线体374、抵靠于所述封线体374尾部的压套

375及拧合于所述外螺纹314上并挤压所述压套375的螺帽376。

[0043] 所述内垫圈373、封线体374、压套375及螺帽376均为中空结构以供线缆(未图示)

穿越与插座端子33电连接，所述压套374的内壁设有第一台阶3751，所述螺帽376设有内螺

纹的螺纹盖3761、凸出与所述压套374的第一台阶3751匹配的第二台阶3762。所述封线体

374在内壁面上凸出形成有若干凸环体3741，所述凸环体3741与线缆直接接触。所述压套

375的外径不大于所述密封腔319的内径。

[0044] 在使用时，所述线缆插入连接后，所述螺帽376拧合于所述插座壳体31的外螺纹

314上，此时，所述螺帽376推动所述压套375挤压所述封线体374，使所述封线体374受挤压

后变形而内径减小以更紧密的贴合于所述线缆的外表面，增强防水性能。

[0045] 所述外垫圈371与所述插座壳体31之间留有空隙以固定绳索等物品，所述绳索用

于连接防尘套以整体覆盖所述插座3而防尘。

[0046] 本申请通过螺帽376挤压封线体374的方式，使封线体374的长度减小，从而使封线

体374的内径减小以更紧密、稳定地压接于所述线缆的外周实现更可靠的防水性能。

[0047] 请继续参阅图6至图9所示，所述插头端子23包括第一连线端231、自所述第一连线

端231前向延伸形成的插头插入部232。所述第一连线端231内形成有第一接线腔2311以焊

接线缆。所述插头插入部232包括在插拔方向上割裂形成的若干片弹性接触部2321，所述弹

性接触部2321之间形成有间隙以使所述弹性接触部2321具备弹性收缩与张开的特性。所述

插头插入部232靠近所述第一连线端231一侧的外表面凹陷形成有第一箍槽2322，所述第一

箍槽2322上分别套设有插针箍圈234及插针齿套233。所述插头插入部232前端设有空腔

2323，所述空腔2323内装设有插针涨圈235，所述插针涨圈235为非封闭的弹性金属环，所述

插针涨圈235压缩后置入所述空腔2323内并弹性支撑所述若干弹性接触部2321。所述插针

箍圈234用于收拢所述若干弹性接触部2321以保持弹性力。所述插头端子23固定插入所述

插头绝缘体22内。

[0048] 所述插座端子33包括第二连线端331、自所述第二连线端331延伸形成的插座收容

部332。所述第二连线端331内形成有第二接线腔3311以焊接线缆。所述插座收容部332内设

有供所述插头插入部232插入接触的插接腔3321。所述插座收容部332外周凹陷有第二箍槽

333，所述第二箍槽333内分别套设有插座箍圈335及插座齿套334。所述插座收容部332靠近

所述第二连线端331出外表面设有凸台336，所述凸台336与所述插座齿套334配合将所述插

座端子33限位于所述插座绝缘体32内。所述插头端子23与所述插头绝缘体22的配合固定与

所述插座端子33一致，此处不再赘述。

[0049] 本申请将插头端子23的插头插入部232割裂形成若干片弹性接触部2321，并在所

述若干弹性接触部2321的自由端内部设置空腔2323以装入插针涨圈235支撑所述弹性接触

部2321，使所述插头插入部232插入所述插座收容部332内时，所述弹性接触部2321在所述

插针涨圈235的支撑下仍与所述插座收容部232紧密电性接触，而无需使用传统的扭簧，提

升了产品寿命，同时避免了扭簧过渡接触可能造成无法承载过大电流的问题。

[0050] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的

包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素，而且还包
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括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要

素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要

素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0051] 以上所述仅为本申请的实施例而已，并不用于限制本申请。对于本领域技术人员

来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同

替换、改进等，均应包含在本申请的权利要求范围之内。
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