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Descrizione del Brevetto d'Invenzione Industriale

dal titolo:

"Generatore di vapore dstantaneo monostadio", a

nome :

R.E.A. s.n.c. di Sassi e Baudin & c., di

nazionalita italiana, con sede in Via Molino della

Splua, 6.

18028 TROFARELLO TO.

Depositata 11 "". MAG. 199‘} al n. TU
Descrizione

LLa presente invenzione si riferisce ad un
generatore di vapore tistananeo monostadio, e
precisamente ad un generatore del +tipo succitato a
due o tre resistenze.

La tecnica precedente pid vicina al campo del
presente ritrovato & rappresentato dal brevetto
d'invenzione No. 1.162.966, depositato i1 21.10.83
a nome Yaporcasa e riferentensi ad un generatore di

vapore ‘dstantanec; 1'inventore di detto brevetto &

coinventore nel presente ritrovato.

Detto generatore di wvapore che, come si
detto, costituisce la tecnica precedente pid
vicina, era formato da un unico passaggio a
serpentina che richiedeva un notevola volume a

disposizione, ed inoltre era limitato nel volume di
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vapore prodotto, poicheé Tla generazione del vapore
avveniva in uno spazioc eccessivamente ristretto e
con poca espansione. Cid creava una reazione di
raffreddamento del generatore, sopratgtto nei primi
stadi di passaggio. Ne derivava un limitate volume
di vapore prodotto rispetto alla quéntité di acqua
immessa e un continuo sbalzo di pressione dovuto
appunto alla mancanza di spazio di espansione.

Scopo della presente invenzione & ovviare ai
succitati inconvenienti fornendo un generatore di
vapore ‘istantaneo atto a gestire meglio la quantita
d'acqua immessa, tale da produrre maggior quantita
di vapore con Timitati sbalzi di temperatura.

I1 generatore di vapore in oggetto &
costituito da wuna piastra +Hin alluminioc o altro
materiale adatto, c¢con ail'esterno una serie di
resistenze a piastra e all'interno una rete di
canali con a monte almeno due precamere e a valle
una camera di compensazione; EUGENIO ROBBA

(N PROPRIO E PER GLI ALTRI)
detta prima precamera essendo prevista dotata
di un diniettore formato da un tubo forato, dotateo
di una pluralita di microfori a d%rezione radiale,
verso Je pareti della precamera, alle scopo di
permettere un impatto immediate della molecola

d'acqua con una superficie a temperatura elevata,
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in detta precamera avvenendo un'espansione
immediata dovuta all'aumento di volume della
molecola d'acqua per effetto della variazione di
temperatura;

detta seconda precamera, a valle della prima e
di dimensioni ridotte rispetto a questa, essendo
atta a ricevere 11 volume di acqua surriscaldata,
creatasi In detta prima precamera, ad una
temperatura adatta per una successiva evaporazione,
effettuantesi in detta seconda precamera;

successivamente a detta seconda precamera, il
fluido iniziando una serije di passaggi @ rete di
dimensioni ancora pid ridotte, per permettere a
detto fluido, acqua ed aeriforme, di trasformarsi
in vapore; detta trasformazione avvenendo per
velocitd di reazione alla continua crescita di
temperatura che detto fluido trova salendo di quota
rispetto alla precamera iniziale; EUGENIO ROBBA

(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

al termine di detta rete essendo prevista una
camera di compensazione c¢he raggruppa le uscite
della rete e convoglia i1 tutto dn un unico
passaggio che conduce ad un poImone di
compensazione, previsto: a valle del percorso,
essendo . sconsigliabile far uscire 11 vapore

immediatamente dopo 1'ultima camera, dato che




|

creerebbe uno squilibrio nel rapporto tra quantita
d'acqua immessa nel generatore e il vapore prodotto
per reazione.

Da rilevare che le resistepze previste
all'esternc del generatore sono proporzionali alle
dimensioni e alla potenza di detto generatore: 1la
stessa cosa valendo per 11 polmone, dimensionato
anch'esso in base alle dimensioni della piastra del
generatore.

In una forma preferita di realizzazione, i1
numero di resistenze a piastra & previsto in numero
di tre.

Da rilevare ancora come con la soluzione 1n
oggetto si possa lavorare con Qn unico corpo e non
con una serie di pid elementi come nel caso del
generatore istantaneo sovracitato.

11 trovato verra ora dettagliatamente
descritto con particolare riferimento ai disegni

allegati, forniti a titolo d'esempio ron

Timitative, in cui: EUGENIO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GL! ALTRI)

Figura 1 & wuna vista frontale del generatore
di vapore 1in oggetto:

Figura 2 & una vista Tlaterale in elevazione
del generatore di Figura t;

Figura 3 & wuna vista frontale 4Jllustrante lo
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schema funzionale del generatore.

Come appare evidente dalle figure, il
generatore di vapore in oggetto & costituito da una
piastra 1 in alluminio o altro materiale adatto,
con all'esterno una serije di resistenze 3 a piastra
@ all'interno una rete 5 di canali con a monte
almeno due precamere 7 e 9 e una camera di
compensazicne 11 a valle.

Detta prima precamera 7 & prevista dotata di
un iniettore 13 formato da un tubo forato 15,
dotato di una pluralityd di microfori 17 a direzione
radiale, verso Je pareti 19 della precamera 7, allo
scopo di permettere un dimpatto immediato della
molecola d'acqua con una superficie a temperatura
elevata, in detta precamera 7 avvenendo
un'espansione Jimmediata dovuta all'aumento di

volume della molecola d'acqua per effetto della
variazione di temperatura. EUGENIO ROBBA
(1N PROPRIC E PER GLI ALTRI)

In detta seconda precamera 9, a valle della

prima, i1 piccolo veolume di acqua surriscaldata

creatasi nella prima precamera & gia ad una

temperatura accettabile per Ta successiva

evaporazione che si viene a creare in detta seconda

precamera 9, di dimensioni ridotte rispetto alla

prima.




Successivamente a detta seconda precamera 9,
inizia la serie di passaggi 21 a rete, o a
labirinto, di dimensioni ancora pia ridotte, per
permettere alla molecola d'acqua, ormai mista ad
aeriforme, di trasformarsi in vapore; detta
trasformazione avvenendo per velocita di reazione
alla continua crescita di temperatura che detta
molecola trova salendo di quota rispetto alla
precamera iniziale 7.

Alla fine di detta rete 5 & prevista una
camera di compensazione 11 che raggruppa le uscite
della rete 5 e convoglia i1 tutto in un unico
passaggio 23 che conduce ad un polimone di
compensazione 25, previsto a wvalle del percorso,
poiché & sconsigliabile far uscire il wvapore
immediatamente dopo 1'ultima camera 11, cosa che
creerebbe uno squilibric nel rapporto tra quantjté

d'acqua immessa nel generatore e i1 vapore prodotto

per reazione. EUGENIO ROBBA
(IN PROPRIO £ PER GLI ALTRI)

Le resistenze 3 previste all'esterno del
generatore sono proporzionali alle dimensioni e
alla potenza dello stesso, e nell'esempio descritto
ed Tllustrato esse sono previste in numero di tre.
La stessa cosa vale per i1 polmone 25 che &

dimensionate in base alle dimensioni della piastra
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1 del generatore.

Da rilevare anccora come con Jla soluzione 1iIn
oggetto si operi con un unico corpo & non con una
serie di piu elementi come nel caso del generatore
istantaneo sovracitato.

E' evidente che 1'invenzione non & limitata
alla forma di realizzazione descritta ed illustrata
ma che numercse varianti ed ulteriori
perfezionamenti possono esservi apportati senza con

cid uscire dall'ambitec del trovato.

EUGENIO ROBBA
N PROPRIO E PER GLI ALTRI)
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RIVENDICAZIONI

1. Generatore di vapore fdstantaneo monostadio
caratterizzato dal fattoe che @ costituito da wuna
piastra (1) in alluminic o altro matgria]e adatto,
coﬁ all'esterno wuna serie di resistenze (3) a
piastra e all'internc una rete (5) di camali con a
monte aneho due precamere {(7) & (9) e a valle una
camera di compensazione (11);

detta prima precamera (7) essendo prevista
dotata di wun diniettore (13) formato da un tubo
forato-(15),Adotato di una pluralita di microfori
(17) a direzione radijale, verso le pareti (19)
della precamera (7), alloe scopo di permettere un
impatto immediato della molecola d'acqua con una
superficie a températura elevats, in detta
precamera (7) avvenendo un'espansione immediata

dovuta all'aumento di volume della molecola d'acqua

.. . . EUGENIO ROBBA
per effetto della variazione di temperatura; (N PROPRIO E PER GLI ALTRI)

detta seconda precamera (9), a valle della
prima e Qi dimensioni ridotte rispetto a questa,
essendo atta a ricevere i1 wvolume di acqua
surriscaldata, creatasi 1in detta prima precamera
{7), ad una temperatura adatta per una successiva
evaporazione, effettuanfesi in detta seconda

precamera (9);
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successivamente a detta seconda precamera (9),
il fluido iniziando wuna serie di passaggi (21) a
rete (5) di dimensioni ancora piu ridotte, per
permettere a detto fluido, acqua ed . aeriforme, di
trasformarsi in vapore; detta trasformazione
avvenendo per velocitd di reazioﬁe alla continua
crescita di  temperatura che detto fFfluide trova
salendo di quota rispetto alla precamera iniziale
(7);

al termine di detta rete (5) essendo prevista
una camera di compensazione (11) che raggruppa le
uscite della rete (5) e convoglia 11 tutto +n un
unico passaggio (23) che conduce ad un polmone (25)
di compensazione, previsto a valle del percorso,
essendo sconsigliabile far uscire 11 vapore
immediatamente dopo 1'ultima camera (11), dato che
creerebbe uno squilibrio nel rapporto tra quantita
d'acqua immessa e vapore prodotto. EUGENIO ROBBA

(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

2. Generatore di vapore istantaneo secondo la
rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che le
resistenze (3) previste all'esterno del generatore,
proporzionali alle dimensioni e alla potenza dello
stesso, sono previste fn.numero di almeno tre.

3. Generatore di vapore istantaneo secondo la

rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che

"1@"‘




anche J1 po Imone {25) di compansazione &
dimensionatc in base alle dimensioni della piastra
(1) del generatore.

4. Generatore di vapore ﬁstantango seconde Je
rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto
che con detto generatore si pud operare con un

corpo unico,
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