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(54) 유기반사방지막 조성물 및 그의 제조방법

요약

본 발명은 화학식 10의 구조를 갖는 화합물, 이를 이용한 하기 화학식 1 의 구조를 갖는 유기반사방지 중합체 및 그의 합성

방법, 상기 유기반사방지 중합체를 함유하는 반사방지막 조성물, 이를 이용한 반사방지막의 제조방법을 제공한다. 본 발명

에 따르는 중합체를 초미세 패턴형성공정에서의 반사방지막으로 사용하면, 웨이퍼상의 하부막층의 광학적성질 및 레지스

트 두께의 변동으로 인한 정재파, 반사 및 하부막으로부터 기인되는 CD 변동을 제거함으로써 64M, 256M, 1G, 4G, 16G

DRAM 의 안정된 초미세 패턴을 형성할 수 있어 제품의 수율을 증대할 수 있을 뿐만 아니라, 또한 기존의 유기반사방지막

과 달리 k값을 자유로이 조절할 수 있다는 장점도 가지고 있다.

(화학식 10)

등록특허 10-0574486

- 1 -



(화학식 1)

색인어

반사방지막

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 248 nm KrF 및 193 nm ArF 를 이용한 리소그라피용 포토레지스트를 사용하는 초미세 패턴 형성 공정에 있어

서 하부막층의 반사를 방지하고 광 및 포토레지스트 자체의 두께변화에 의한 정재파(standing wave)를 제거할 수 있는 반

사방지용 유기물질에 관한 것으로써 특히 64M, 256M, 1G, 4G DRAM의 초미세 패턴형성시 사용할 수 있는 유기 반사 방

지 화합물 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 이러한 유기 반사방지 화합물을 함유하는 반사방지 조성물,

이를 이용한 반사 방지막 및 그의 제조방법에 관한 것이다.
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반도체 제조 공정중 초미세 패턴 형성 공정에서는 웨이퍼상의 하부막층의 광학적 성질 및 감광막 두께의 변동에 의한 정재

파(standing wave) 및 반사 나칭(reflective notching)과 하부막으로부터의 회절광 및 반사광에 의한 CD(critical

dimension)의 변동이 불가피하게 일어난다. 따라서 노광원으로 사용하는 빛의 파장대에서 광흡수를 잘하는 유기물질을

도입하여 하부막층에서 반사를 막을 수 있도록 하는 반사방지막의 도입이 제안되어 왔다.

반사방지막은 사용되는 물질의 종류에 따라 무기계 반사방지막과 유기계 반사방지막으로 구분되거나, 기작(mechanism)

에 따라 흡수계 반사방지막과 간섭계 반사방지막으로 나누어진다. I-선(I-line; 365nm 파장)을 이용한 미세패턴 형성공정

에서는 주로 무기계 반사방지막을 사용하며, 흡수계로는 TiN 및 무정형카본(Amorphous C)을, 간섭계로서는 주로 SiON

를 사용하여 왔다.

KrF 광을 이용하는 초미세패턴 형성 공정에서는 주로 무기계로서 SiON을 사용하여 왔으나, 무기계 반사방지막의 경우에

는 광원인 193nm 에서의 간섭현상을 제어할 물질이 아직 발표되고 있지 않아, 최근 유기계 화합물을 반사방지막으로 사용

하려는 노력이 계속되고 있다.

유기계반사방지막은 다음과 같은 기본 조건을 갖추어야 한다.

(1) 공정 적용시 포토레지스트가 용매에 의해 용해되어 벗겨지는 현상이 없어야 한다. 이를 위해서는 성형막이 가교구조를

이룰 수 있게 설계되어야 하고, 이때 부산물로 화학물질이 발생해서는 안된다.

(2) 반사방지막으로부터의 산 또는 아민 등의 화학물질의 출입이 없어야 한다. 만약, 반사방지막으로부터 산이 이행

(migration)되면 패턴의 밑부분에 언더커팅(undercutting)이 일어나고, 아민 등 염기가 이행하면서 푸팅(footing) 현상을

유발하는 경향이 있기 때문이다.

(3) 반사방지막은 상부의 감광막에 비해 상대적으로 빠른 에칭 속도를 가져야 에칭시 감광막을 마스크로 하여 원활한 에칭

공정을 행할 수 있다.

(4) 따라서 반사방지막은 가능한한 얇은 두께로 충분한 반사방지막으로서의 역할을 할 수 있어야 한다.

또한 기존의 유기반사방지막은 (1) 발색단을 함유한 중합체와 이들을 서로 가교시키는 가교제(단분자물) 및 첨가제(열변

산화제) 또는 (2) 스스로 가교반응이 가능하며 발색단을 함유한 중합체 및 첨가제(열변산화제) 의 두가지의 형태로 크게

나눌 수 있는데, 상기 두가지 형태의 유기반사방지막은 중합반응시에 설계된 비율에 따라 발색단의 함량이 정해지므로 k

값의 조절이 거의 불가능하여 k값을 변화시키기 위해서는 다시 합성해야만 하는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 신규한 반사방지막용 중합체 및 이의 제조방법과 상기 중합체를 이용한

반사방지막 및 그 제조방법을 제공하는데에 그 목적이 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명에서의 유기반사방지막에 사용되는 화합물의 기본 구조식을 하기 화학식 1 및 화학식 2 에 나타내었다.
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화학식 1

화학식 2

(상기 식에서, R, R'는 각각 수소 또는 메틸기, Ra 내지 Rd, R1 내지 R 9 는 각각 -H, -OH, -OCOCH3, -COOH, -CH2OH,

또는 탄소수 1 내지 5 의 치환 또는 비치환, 직쇄 또는 측쇄알킬 또는 알콕시 알킬을 각각 나타내고, m, n 은 각각 1 내지 5

의 정수를 나타내고, x, y는 각각 0.01 내지 0.99의 몰분율을 나타낸다. 또한, R10 및 R11 는 각각 측쇄 또는 직쇄 치환된

C1 ~ C10 의 알킬기를, R12 는 수소 또는 메틸기를 나타낸다.)

상기 화학식 1 을 제조하기 위하여 본 발명은 하기 화학식 10로 표기되는 화합물을 제공한다.

화학식 10

(상기 식에서, R 는 수소 또는 메틸기, Ra, Rb, R1 내지 R9 는 각각 -H, -OH, -OCOCH3, -COOH, -CH2OH, 또는 탄소수 1

내지 5 의 치환 또는 비치환, 직쇄 또는 측쇄알킬 또는 알콕시 알킬을, n은 1 내지 5 의 정수를 각각 나타낸다)
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상기 화학식 10 은 하기 반응식 1과 같이 안트라센 옥심과 아크릴계 단량체를 라우릴계 산촉매하에서 축합반응시켜 제조

하며 상기 축합반응은 30 내지 80℃의 온도범위에서 3 내지 10 시간정도 수행하는 것이 바람직하다.

반응식 1

본 발명에 따른 상기 화학식 1로 표기되는 화합물은 상기 화학식 10으로 표기되는 안트라센메틸이민알킬아크릴레이트계

단량체를 하이드록시아크릴레이트계 단량체와 함께 용매하에서 반응시킨 후 개시제를 넣고 중합반응시켜 제조하며, 이

때, 상기 용매로는 테트라하이드로퓨란, 톨루엔, 메틸에틸케톤 및 디옥산으로 이루어진 그룹에서 선택한 1 종이상을 사용

하는 것이 바람직하며, 상기 개시제로 2,2'-아조비스이소부티로니트릴, 아세틸퍼옥사이드, 라우릴퍼옥사이드 및 t-부틸퍼

옥사이드로 이루어진 그룹에서 선택된 것을 사용하는 것이 바람직하다.

또한, 상기 중합반응은 50 내지 90℃에서 수행하는 것이 바람직하며, 각 단량체의 몰비는 0.01~0.99 : 0.01~0.99 인 것이

바람직하다.

본 발명은 또한 상기 화학식 1의 구조를 갖는 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 반사방지막용조성물, 또는 상기 화학

식 1의 구조를 갖는 화합물 중 하나와, 상기 화학식 2의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 함께 포함하는 것을 특징으로 하는

반사방지막용 조성물을 제공한다.

상기 화학식 2의 화합물은 (메트)아크롤레인을 중합시켜 폴리(메트)아크롤레인을 제조한 후, 제조된 결과물을 측쇄 또는

주쇄치환된 탄소수 1 내지 10의 알킬알코올과 반응시켜 제조한다.

좀 더 상세하게는, 우선 (메트)아크롤레인을 유기용매에 녹이고, 여기에 중합개시제를 첨가한 다음 진공상태하에서 60 내

지 70℃의 온도하에 4 내지 6시간동안 중합반응시킨 후, 그 결과물에 측쇄 또는 주쇄치환된 탄소수 1 내지 10의 알킬알코

올을 트리플루오로메틸설폰산을 촉매로 하여 상온에서 20 내지 30 시간동안 반응시켜 제조한다.

상기 제조과정에 있어서의 유기용매는 테트라하이드로퓨란(THF), 사이클로헥사논, 디메틸포름아미드, 디메틸설폭사이

드, 디옥산, 메틸에틸케톤, 벤젠, 톨루엔 및 자일렌으로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 또는 그 이상을 혼합하여 사용하는

것이 바람직하며, 중합개시제는 2,2-아조비스이소부티로니트릴(AIBN), 벤조일퍼옥사이드, 아세틸퍼옥사이드, 라우릴퍼

옥사이드, t-부틸퍼아세테이트, t-부틸하이드로퍼옥사이드 및 디-t-부틸퍼옥사이드로 이루어진 그룹에서 선택된 것을 사

용하는 것이 바람직하다. 또한 상기 탄소수 1 내지 10의 알킬알코올은 메탄올 또는 에탄올을 사용하는 것이 바람직하다.

상기 화학식 2의 화합물은 하기 화학식 3 내지 화학식 6의 화합물로 이루어진 그룹에서 선택된 것을 사용하는 것이 바람직

하다.

화학식 3
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화학식 4

화학식 5

화학식 6

상기 화학식 3 내지 화학식 6 의 화합물은 알코올기를 갖는 다른 중합체와 산의 존재하에서 경화가 매우 잘 일어난다.

본 발명은 또한 상기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물 중 하나와 상기 화학식 2의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 포함하고,

안트라센, 9-안트라센메탄올, 9-안트라센카르보니트릴, 9-안트라센카르복시산, 디트라놀, 1,2,10-안트라센트리올, 안트

라플라본산, 9-안트랄데히드옥심, 9-안트랄데히드, 2-아미노-7-메틸-5-옥소-5H-[1]벤조피라노[2,3-b]피리딘-3-

카르보니트릴, 1-아미노안트라퀴논, 안트라퀴논-2-카르복시산, 1,5-디하이드록시안트라퀴논, 안트론, 9-안트릴 트리플

루오로메틸케톤, 하기 화학식 7 의 9-알킬안트라센유도체, 하기 화학식 8 의 9-카르복실안트라센유도체 및 하기 화학식

9 의 1-카르복실안트라센유도체로 이루어진 그룹(이하 "안트라센 유도체 그룹"이라 한다.) 에서 선택된 하나 이상의 화합

물을 포함하여 이루어진 반사방지막용 조성물을 제공한다.

화학식 7

화학식 8
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화학식 9

(상기 식에서 R1 내지 R5 는 -H, -OH, -CH2OH 또는 탄소수 1 내지 5 의 치환 또는 비치환된 직쇄 또는 측쇄알킬 또는 알

콕시알킬이다.)

본 발명은 또한 상기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물 중 하나와 상기 화학식 2 의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 유기용매

에 용해시킨 후, 이 용액을 단독으로 또는 상기 안트라센유도체의 그룹에서 선택된 하나 이상의 화합물을 첨가한 용액을

여과하여 하부층에 도포한 후 하드베이크 하여 이루어짐을 특징으로 하는 반사방지막의 제조방법을 제공한다. 이 때, 상기

유기용매는 에틸3-에톡시프로피오네이트, 메틸3-메톡시프로피오네이트, 사이클로헥사논, 프로필렌글리콜메틸에테르아

세테이트로 이루어진 그룹에서 선택된 것을 사용하며, 상기 용매를 반사방지막 수지에 대하여 200∼5,000 중량부의 양으

로 사용하는 것이 바람직하고, 하드베이크시의 온도는 100∼300℃인 것을 특징으로 하는 것이 바람직하다.

본 발명은 또한 본 발명에 따른 반사방지막용 조성물 중 어느 하나를 사용하여 제조된 것을 특징으로 하는 반도체 소자를

제공한다.

상기한 바와 같이 구성된 본 발명은 우선 중합체 자체가 248nm 의 파장에서 흡수가 잘 일어나도록 흡광도가 큰 발색단을

가진 단량체(화학식 10의 구조를 갖는 화합물)를 합성한 후, 이를 고분자량을 지닌 상기 화학식 1의 구조를 갖는 화합물

(제 1 중합체)로 합성한다. 이후 유기반사방지막의 성형성, 기밀성, 내용해성을 부여하기 위해 코팅 후 하드베이크시 가교

반응이 일어날 수 있도록 수지내의 알코올기와 반응하여 가교결합을 가질 수 있는 고분자인 화학식 2 의 구조를 갖는 화합

물 (제 2 중합체)를 합성하여, 상기 제 1 중합체와 함께 혼합하여 열반응에 의해 가교물을 형성할 수 있도록 한 것이다.

특히 본 발명에 사용된 가교제들은 중합체의 형태로서 가교반응에 있어 효율성이 극대화되도록 설계되었기 때문에, 제 1

중합체를의 비율을 조절함으로써 유기반사방지막의 k값을 자유로이 조절하는 것이 가능하게 된 것이다.

또한, 본발명의 반사방지막 수지는 하이드로 카본계의 모든 용매에 대하여 우수한 용해성을 갖고 하드베이크시에는 어떠

한 용매에서도 용해되지 않는 내용해성을 지닌다. 또한 패턴 형성시 언더커팅 및 푸팅이 일어나지 않을 뿐만 아니라, 특히

아크릴레이트계의 고분자로 형성되어 있으므로 에칭시 감광막에 비해 우수한 에칭속도를 가짐으로써 에칭선택비를 증가

시켰다.

이하 본 발명의 바람직한 실시예를 통하여 본 발명을 좀 더 상세히 설명하고자 한다.

(실시예 1) 9-안트라센메틸이민에틸아크릴레이트의 제조

9-안트랄데히드 옥심 0,5몰을 테트라하이드로퓨란에 녹이고 극미량의 디부틸틴라우레이트를 넣어 활성화 시킨후, 2-하

이드록시에틸아크릴레이트 0,5몰을 가하여 반응시켰다. 반응용액을 여과한 후 다시 에틸아세테이트로 추출한 후 순수로

여러번 씻고 감압증류기를 이용, 건조하여 하기 화학식 11 로 표기되는 9-안트라센메틸이민에틸아크릴레이트를 얻었다.

(수율: 85-90%)
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화학식 11

(실시예 2) 9-안트라센메틸이민에틸메타크릴레이트의 제조

9-안트랄데히드 옥심 0,5몰을 테트라하이드로퓨란에 녹이고 극미량의 디부틸틴라우레이트를 넣어 활성화 시킨후, 2-하

이드록시에틸아크릴레이트 0,5몰을 가하여 반응시켰다. 반응용액을 여과한 후 다시 에틸아세테이트로 추출한 후 순수로

여러번 씻고 감압증류기를 이용, 건조하여 하기 화학식 12 로 표기되는 9-안트라센메틸이민에틸메타크릴레이트를 얻었

다. (수율: 85-90%)

화학식 12

(실시예 3) 9-안트라센메틸이민프로필아크릴레이트의 제조

9-안트랄데히드 옥심 0,5몰을 테트라하이드로퓨란에 녹이고 극미량의 디부틸틴라우레이트를 넣어 활성화 시킨후, 3-하

이드록시프로필아크릴레이트 0,5몰을 가하여 반응시켰다. 반응용액을 여과한 후 다시 에틸아세테이트로 추출한 후 순수

로 여러번 씻고 감압증류기를 이용, 건조하여 하기 화학식 13 으로 표기되는 9-안트라센메틸이민프로필아크릴레이트를

얻었다. (수율: 85-90%)
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화학식 13

(실시예 4) 9-안트라센메틸이민부틸아크릴레이트의 제조

9-안트랄알데히드 옥심 0,5몰을 테트라하이드로퓨란에 녹이고 극미량의 디부틸틴라우레이트를 넣어 활성화 시킨후, 4-

하이드록시부틸아크릴레이트 0,5몰을 가하여 반응시켰다. 반응용액을 여과한 후 다시 에틸아세테이트로 추출한 후 순수

로 여러번 씻고 감압증류기를 이용, 건조하여 하기 화학식 14 로 표기되는 9-안트라센메틸이민부틸아크릴레이트를 얻었

다. (수율: 85-90%)

화학식 14

(실시예 5) 폴리[9-안트라센메틸이민에틸아크릴레이트-(2-하이드록시에틸 아크릴레이트)]의 제조

실시예 1에서 합성한 9-안트라센메틸이민에틸아크릴레이트 단량체 0.5몰/ 2-하이드록시에틸아크릴레이트 0.5몰을

500ml 둥근바닥플라스크에 넣고 교반하면서 미리 준비된 테트라하이드로퓨란 300g 을 넣고 완전히 섞이면 2,2'-아조비

스이소부틸로니트릴을 0.1-3.0g 넣은 후 질소 분위기 하에서 60 내지 75℃ 온도하에서 5 내지 20시간 반응시켰다. 반응

완료 후 이 용액을 에틸에테르 혹은 노르말핵산용매에 침전을 시킨 후 여과하여 건조시켜 하기 화학식 15 로 표기되는 폴

리[9-안트라센메틸이민에틸아크릴레이트-(2-하이드록시에틸아크릴레이트)]수지를 얻었다. (수율: 83%)
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화학식 15

(실시예 6) 폴리[9-안트라센메틸이민에틸메타크릴레이트-(3-하이드록시프로필 아크릴레이트)]의 제조

실시예 2 에서 합성한 9-안트라센메틸이민에틸메타크릴레이트 단량체 0.5몰/ 3-하이드록시프로필아크릴레이트 0.5몰을

500ml 둥근바닥플라스크에 넣고 교반하면서 미리 준비된 테트라하이드로퓨란 300g 을 넣고 완전히 섞이면 2,2'-아조비

스이소부틸로니트릴을 0.1-3.0g 넣은 후 질소 분위기 하에서 60 내지 75℃ 온도하에서 5 내지 20시간 반응시켰다. 반응

완료 후 이 용액을 에틸에테르 혹은 노르말핵산용매에 침전을 시킨 후 여과하여 건조시켜 하기 화학식 16 으로 표기되는

폴리[9-안트라센메틸이민에틸메타크릴레이트-(3-하이드록시프로필아크릴레이트)] 수지를 얻었다. (수율: 82%)

화학식 16

(실시예 7) 폴리[9-안트라센메틸이민프로필아크릴레이트-(4-하이드록시부틸 아크릴레이트)]의 제조

실시예 3 에서 합성한 9-안트라센메틸이민프로필아크릴레이트 단량체 0.5몰/ 4-하이드록시부틸아크릴레이트 0.5몰을

500ml 둥근바닥플라스크에 넣고 교반하면서 미리 준비된 테트라하이드로퓨란 300g 을 넣고 완전히 섞이면 2,2'-아조비

스이소부틸로니트릴을 0.1-3.0g 넣은 후 질소 분위기 하에서 60 내지 75℃ 온도하에서 5 내지 20시간 반응시켰다. 반응

완료 후 이 용액을 에틸에테르 혹은 노르말핵산용매에 침전을 시킨 후 여과하여 건조시켜 하기 화학식 17 로 표기되는 폴

리[9-안트라센메틸이민프로필아크릴레이트-(4-하이드록시부틸아크릴레이트)] 수지를 얻었다. (수율: 81%)
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화학식 17

(실시예 8) 폴리[9-안트라센메틸이민부틸아크릴레이트-(2-하이드록시에틸메타크릴레이트)]의 제조

실시예 4 에서 합성한 9-안트라센메틸이민부틸아크릴레이트 단량체 0.5몰/ 2-하이드록시에틸메타크릴레이트 0.5몰을

500ml 둥근바닥플라스크에 넣고 교반하면서 미리 준비된 테트라하이드로퓨란 300g 을 넣고 완전히 섞이면 2,2'-아조비

스이소부틸로니트릴을 0.1-3.0g 넣은 후 질소 분위기 하에서 60 내지 75℃ 온도하에서 5 내지 20시간 반응시켰다. 반응

완료 후 이 용액을 에틸에테르 혹은 노르말핵산용매에 침전을 시킨 후 여과하여 건조시켜 하기 화학식 18 로 표기되는 폴

리[9-안트라센메틸이민부틸아크릴레이트-(2-하이드록시에틸메타크릴레이트)] 수지를 얻었다. (수율: 79%)

화학식 18

(실시예 9) 반사방지막의 제조

화학식 1 의 구조를 갖는 실시예 1 내지 8 에 의하여 제조된 중합체중의 하나와 화학식 2 의 구조를 갖는 화학식 3 내지 5

의 중합체를 프로필렌글리콜메틸에테르 아세테이트에 녹인 후 이 용액을 단독으로 사용하거나 또는 상기 안트라센 유도체

의 그룹에서 선택한 1종 이상의 첨가제를 0.1 ~ 30 중량% 첨가하여 완전히 녹인 후, 여과한 용액을 웨이퍼에 도포하고

100 ~ 300 ℃에서 10 1000 초 동안 하드베이크를 행하였다. 이후 감광막을 도포하여 미세패턴 형성공정을 행하였다.

발명의 효과

본 발명에 사용된 가교제들은 중합체의 형태로서 가교반응에 있어 효율성이 극대화되도록 설계되었으며, 제 1 중합체를의

비율을 조절함으로써 유기반사방지막의 k값을 자유로이 조절하는 것이 가능하게 되어 기존의 유기반사방지막에서의 k값

조절이 불가능하였던 문제점을 해결하게 되었다.

등록특허 10-0574486

- 11 -



또한, 본발명의 반사방지막 수지는 하이드로 카본계의 모든 용매에 대하여 우수한 용해성을 갖고 하드베이크시에는 어떠

한 용매에서도 용해되지 않는 내용해성을 지닐 뿐만 아니라, 패턴 형성시 언더커팅 및 푸팅이 일어나지 않으며, 특히 아크

릴레이트계의 고분자로 형성되어 있으므로 에칭시 감광막에 비해 우수한 에칭속도를 가짐으로써 에칭선택비를 증가시켰

다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

하기 화학식 10 의 구조를 갖는 화합물.

(화학식 10)

(상기 식에서, R은 수소 또는 메틸기, n은 1 내지 5 의 정수, Ra, Rb, R1 내지 R9 는 -H, -OH, -OCOCH3, -COOH, -

CH2OH, 또는 탄소수 1 내지 5 의 치환 또는 비치환, 직쇄 또는 측쇄알킬 또는 알콕시 알킬을, n은 1 내지 5 의 정수를 각

각 나타낸다.)

청구항 2.

제 1 항에 있어서, R, Ra, Rb, R1 내지 R9 는 각각 H 이고, n은 2 인 안트라센메틸이민에틸아크릴레이트.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, R은 -CH3 이고, Ra, Rb, R1 내지 R9 는 각각 H 이며, n은 2 인 안트라센이민에틸메타크릴레이트.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, R, Ra, Rb, R1 내지 R9 는 각각 H 이며, n은 3 인 안트라센메틸이민프로필아크릴레이트.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, R, Ra, Rb, R1 내지 R9 는 각각 H 이며, n은 4 인 안트라센메틸이민부틸아크릴레이트.
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청구항 6.

안트라센 옥심과 아크릴계 단량체를 라우릴계 산촉매하에서 축합반응시켜 제 1 항에 있어서의 상기 화학식 10 로 표기되

는 화합물을 제조하는 방법.

청구항 7.

제 6 항에 있어서, 상기 축합반응을 30 내지 80℃ 의 온도범위에서 수행하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 8.

하기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물.

(화학식 1)

(상기 식에서, R, R' 는 각각 수소 또는 메틸기, Ra 내지 Rd, R1 내지 R 9 는 각각 -H, -OH, -OCOCH3, -COOH, -CH2OH,

또는 탄소수 1 내지 5 의 치환 또는 비치환, 직쇄 또는 측쇄알킬 또는 알콕시 알킬을 각각 나타내고, m, n 은 각각 1 내지 5

의 정수를 나타내고, x, y는 각각 0.01 내지 0.99의 몰분율을 나타낸다.)

청구항 9.

제 8 항에 있어서, R, R', Ra 내지 Rd, R1 내지 R9 는 각각 수소, m, n 은 각각 2, x, y는 각각 0.5 인 폴리[안트라센메틸이민

에틸아크릴레이트-(2-하이드록시에틸 아크릴레이트)].

청구항 10.

제 8 항에 있어서, R은 메틸기, R', Ra 내지 Rd, R1 내지 R9 는 각각 수소, m 은 2, n은 3, x, y는 각각 0.5인 폴리[안트라센

메틸이민에틸메타크릴레이트-(3-하이드록시프로필아크릴레이트)].
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청구항 11.

제 8 항에 있어서, R, R', Ra 내지 Rd, R1 내지 R9 는 각각 수소, m 은 3, n은 4, x, y는 각각 0.5인 폴리[안트라센메틸이민

프로필아크릴레이트-(4-하이드록시부틸 아크릴레이트)].

청구항 12.

제 8 항에 있어서, R'는 메틸기, R, Ra 내지 Rd, R1 내지 R9 는 각각 수소, m 은 4, n은 2, x, y는 각각 0.5인 폴리[안트라센

메틸이민부틸아크릴레이트-(2-하이드록시에틸메타크릴레이트)].

청구항 13.

제 1 항에서의 화학식 10 로 표기되는 화합물을 하이드록시아크릴레이트계 단량체와 함께 용매하에서 반응시킨 후 개시제

를 넣고 중합반응시키는 것을 특징으로 하는 제 8 항에서의 화학식 1 로 표기되는 화합물의 제조방법.

청구항 14.

제 13 항에 있어서, 상기 용매로 테트라하이드로퓨란, 톨루엔, 메틸에틸케톤 및 디옥산으로 이루어진 그룹에서 선택한 1

종이상을 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 15.

제 13 항에 있어서, 상기 개시제로 2,2'-아조비스이소부티로니트릴, 아세틸퍼옥사이드, 라우릴퍼옥사이드 및 t-부틸퍼옥

사이드로 이루어진 그룹에서 선택된 1 종이상을 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 16.

제 13 항에 있어서, 상기 중합반응을 50 내지 90℃에서 수행하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 17.

상기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 반사방지막용조성물.

청구항 18.

상기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물 중 하나와, 하기 화학식 2의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 함께 포함하는 것을 특징

으로 하는 반사방지막용 조성물.

(화학식 2)
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(상기 식에서 R10 및 R11 는 각각 측쇄 또는 직쇄 치환된 C1 ~ C10 의 알킬기를, R12 는 수소 또는 메틸기를 나타낸다.)

청구항 19.

상기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물 중 하나와 화학식 2의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 포함하고, 안트라센, 9-안트라

센메탄올, 9-안트라센카르보니트릴, 9-안트라센카르복시산, 디트라놀, 1,2,10-안트라센트리올, 안트라플라본산, 9-안트

랄데히드옥심, 9-안트랄데히드, 2-아미노-7-메틸-5-옥소-5H-[1]벤조피라노[2,3-b]피리딘-3-카르보니트릴, 1-아

미노안트라퀴논, 안트라퀴논-2-카르복시산, 1,5-디하이드록시안트라퀴논, 안트론, 9-안트릴 트리플루오로메틸케톤, 9-

알킬안트라센유도체, 9-카르복실안트라센유도체 및 1-카르복실안트라센유도체로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상

의 화합물을 함께 포함하여 이루어진 반사방지막용 조성물.

청구항 20.

상기 화학식 1 의 구조를 갖는 화합물 중 하나와 상기 화학식 2 의 구조를 갖는 화합물 중 하나를 유기용매에 용해시킨 후,

이 용액을 단독으로 또는 안트라센, 9-안트라센메탄올, 9-안트라센카르보니트릴, 9-안트라센카르복시산, 디트라놀,

1,2,10-안트라센트리올, 안트라플라본산, 9-안트랄데히드옥심, 9-안트랄데히드, 2-아미노-7-메틸-5-옥소-5H-[1]벤

조피라노[2,3-b]피리딘-3-카르보니트릴, 1-아미노안트라퀴논, 안트라퀴논-2-카르복시산, 1,5-디하이드록시안트라퀴

논, 안트론, 9-안트릴 트리플루오로메틸케톤, 9-알킬안트라센유도체, 9-카르복실안트라센유도체 및 1-카르복실안트라

센유도체로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 화합물을 첨가한 용액을 여과하여 하부층에 도포한 후 하드베이크 하

여 이루어짐을 특징으로 하는 반사방지막의 제조방법.

청구항 21.

제 20 항에 있어서 상기 유기용매는 에틸3-에톡시프로피오네이트, 메틸3-메톡시프로피오네이트, 사이클로헥사논, 프로

필렌글리콜메틸에테르아세테이트로 이루어진 그룹에서 선택된 것을 사용하며 상기 용매를 반사방지막 수지에 대하여

200∼5,000 중량부의 양으로 사용하는 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 22.

제 20 항에 있어서, 하드베이크시의 온도는 100∼300℃인 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 23.

제 17 항 내지 제 19 항의 반사방지막용 조성물 중 어느 하나를 사용하여 제조된 것을 특징으로 하는 반도체 소자.
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