
(57)【要約】

【課題】フラットパネルＸ線検出器の欠陥画像を正しく

補正し、欠陥のない画像として表示する。

【解決手段】　フラットパネルＸ線検出器では線状につ

ながった線欠陥が生じる場合があり、さらにその線欠陥

に隣接するラインに一目では欠陥とわかりづらい不確か

な欠陥ラインが存在する場合がある。その不確かな欠陥

ラインを欠陥かどうか判定するために、不確かな欠陥ラ

インの平均輝度と、隣接する複数の正常画素からなるラ

インの平均輝度とを比較して欠陥かどうかを判定する。

【選択図】　　　図５
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 に よ っ て 得 ら れ る Ｘ 線 画 像 を 補 正 す る Ｘ 線 画 像 補 正 方 法 に お
い て 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 上 の 欠 陥 画 素 の う ち 、 感 度 特 性 の 平 均 値 と の 差 異 が 第 １
の し き い 値 よ り も 大 き な 第 １ の 欠 陥 画 素 を 最 初 に 抽 出 し 、 続 い て 、 第 １ の 欠 陥 画 素 に 隣 接
す る 画 素 の う ち 感 度 特 性 の 平 均 値 と の 差 異 が 第 ２ の し き い 値 よ り も 大 き い 第 ２ の 欠 陥 画 素
を 抽 出 し 、 こ れ ら 全 て の 欠 陥 画 素 に 対 し て 輝 度 補 正 を 行 っ て Ｘ 線 画 像 を 得 る こ と を 特 徴 と
す る Ｘ 線 画 像 補 正 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 被 検 査 体 に Ｘ 線 を 照 射 し 、 そ の Ｘ 線 を フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 に よ っ て 検 出 す る Ｘ 線
検 査 装 置 に お い て 、 前 記 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 上 の 欠 陥 画 素 の う ち 、 感 度 特 性 の 平 均
値 と の 差 異 が 第 １ の し き い 値 よ り も 大 き な 第 １ の 欠 陥 画 素 を 最 初 に 抽 出 し 、 続 い て 、 第 １
の 欠 陥 画 素 に 隣 接 す る 画 素 の う ち 感 度 特 性 の 平 均 値 と の 差 異 が 第 ２ の し き い 値 よ り も 大 き
い 第 ２ の 欠 陥 画 素 を 抽 出 し 、 こ れ ら 全 て の 欠 陥 画 素 に 対 し て 輝 度 補 正 を 行 っ て Ｘ 線 画 像 を
得 る よ う に し た 画 像 処 理 装 置 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｘ 線 検 査 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は フ ラ ッ ト パ ネ ル 型 の Ｘ 線 検 出 器 に よ っ て 得 ら れ る Ｘ 線 画 像 を 補 正 す る た め の Ｘ
線 画 像 補 正 方 法 に 関 す る 。 ま た 、 本 発 明 は 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル 型 の Ｘ 線 検 出 器 を 用 い て 工 業
製 品 等 の 被 検 査 体 を 透 視 撮 影 す る Ｘ 線 検 査 装 置 、 断 層 撮 影 に よ っ て 検 査 を 行 う Ｘ 線 検 査 装
置 等 に 関 す る 。 す な わ ち 、 本 発 明 は 、 Ｘ 線 を 用 い て 被 検 査 体 の 透 視 を 行 う Ｘ 線 透 視 装 置 や
、 被 検 査 体 を 回 転 さ せ て 多 数 の 方 向 か ら 得 ら れ た Ｘ 線 透 過 デ ー タ か ら 被 検 査 体 の 断 層 像 を
演 算 し て 表 示 す る Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 等 に 関 す る も の で あ っ て 、 検 出 器 と し て フ ラ ッ ト パ ネ ル 型
の Ｘ 線 検 出 器 を 使 用 す る 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 フ ラ ッ ト パ ネ ル 型 の Ｘ 線 検 出 器 は Ｘ 線 を 検 出 す る た め の 多 数 の 画 素 が 格 子 状 に 並 ん だ 構
造 を し て お り 、 画 素 の 一 つ 一 つ が そ の 位 置 に 入 射 す る Ｘ 線 の 強 度 を 検 出 す る 検 出 素 子 と な
っ て い る 。 Ｘ 線 検 出 素 子 と し て の 画 素 に は 、 そ の １ つ だ け が 他 の 素 子 と 感 度 が 異 な る と い
う 点 状 の 欠 陥 や 、 １ 列 に 並 ん だ 素 子 の す べ て の 感 度 が 正 常 と は 異 な る と い う 線 状 の 欠 陥 が
現 れ る こ と が 多 い 。 こ こ で い う 欠 陥 画 素 と は 、 全 く 機 能 し な い 素 子 を 含 む こ と は も ち ろ ん
の こ と 、 同 じ 強 度 の Ｘ 線 を 入 射 さ せ て も 他 の 画 素 と は 大 き く 異 な る 出 力 を す る 画 素 で あ り
、 入 射 Ｘ 線 強 度 を 変 化 さ せ た 場 合 に 検 出 素 子 の 出 力 変 化 の 仕 方 が 通 常 と は 異 な る も の を 指
し て い る 。 こ の よ う な 状 態 を こ の 明 細 書 で は “ 感 度 特 性 が 異 な る ” と の 表 現 を 用 い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 欠 陥 画 素 は そ の 周 辺 の 画 素 と は 大 き く 異 な る 感 度 特 性 と な っ て い る の で 、 こ の 状 態 で Ｘ
線 画 像 を 撮 影 す る と 欠 陥 画 素 の 部 分 だ け 有 効 な 画 像 情 報 を 得 ら れ な く な っ て し ま う 。 欠 陥
の あ る 検 出 器 で 検 出 し た Ｘ 線 画 像 の 例 を 図 ９ に 示 す 。 こ こ に は 点 状 の 欠 陥 （ 点 欠 陥 ） ５ １
や 線 状 の 欠 陥 （ 線 欠 陥 ） ５ ２ が 画 像 の デ ー タ と し て 現 れ て い る 。 と く に 線 欠 陥 は 欠 陥 画 素
数 が 多 い た め 目 立 ち や す く 、 Ｘ 線 画 像 の 画 質 を 悪 く す る 原 因 と な る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 こ れ を 解 決 す る た め に は 欠 陥 の な い Ｘ 線 検 出 器 を 使 用 し て Ｘ 線 検 査 を 行 え ば よ い の で あ
る が 、 完 全 に 欠 陥 の な い Ｘ 線 検 出 器 を 製 造 す る こ と は 難 し い の で 、 欠 陥 の あ る Ｘ 線 検 出 器
を 使 用 し た 場 合 で も 画 像 処 理 に お い て 欠 陥 を 目 立 た な く す る 工 夫 も 行 わ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 た と え ば 、 非 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る よ う に 、 線 欠 陥 部 分 の デ ー タ を 両 隣 の 画 素 の
情 報 に よ っ て 補 完 し 、 欠 陥 画 素 部 分 の デ ー タ を 補 正 す る 手 法 が 一 般 的 に 行 わ れ て い る 。 図
７ に 補 正 の 一 例 を 示 す よ う に 、 ［ 欠 陥 画 素 の 輝 度 ］ ＝ （ ［ 隣 接 画 素 １ の 輝 度 ］ ＋ ［ 隣 接 画
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素 ２ の 輝 度 ］ ） ／ ２ と す る こ と に よ っ て 、 線 欠 陥 が あ る 場 合 の Ｘ 線 画 像 を 画 質 を 悪 化 さ せ
ず に 表 示 す る こ と が で き る よ う に な る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 非 特 許 文 献 １ 】 Journal of Electronic Imaging, 9(1), pp22-31, (January 2000)
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 し か し な が ら 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 の 画 素 の 感 度 特 性 は 一 般 に ば ら つ き が あ る の
で 、 正 常 画 素 と 感 度 特 性 が 大 き く 異 な る 欠 陥 画 素 は 容 易 に 抽 出 で き る が 、 正 常 画 素 と の 差
異 が 小 さ い 欠 陥 画 素 を 抽 出 す る 場 合 に は 正 常 画 素 と の 区 別 が 難 し く な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 の 感 度 特 性 の 分 布 を 考 え た 場 合 に 、 そ の 特 徴 と し て 本 発 明 者
は 経 験 的 に 次 の ２ 点 を 見 出 し た 。
（ １ ） 正 常 画 素 の 感 度 特 性 は 、 画 素 面 を 縦 ま た は 横 に 分 割 し た 領 域 ご と に 異 な る 特 性 を 持
つ 。 こ の 領 域 内 で の 正 常 画 素 同 士 の 特 性 は ほ ぼ 等 し く な る 。
（ ２ ） 正 常 画 素 に 対 し 感 度 特 性 の 差 異 が 小 さ い 欠 陥 画 素 は 、 正 常 画 素 と 感 度 特 性 が 大 き く
異 な る 欠 陥 画 素 の 周 辺 に 多 く 分 布 す る 。 と く に 正 常 画 素 と 感 度 特 性 が 大 き く 異 な る 線 欠 陥
が 存 在 し て い る 場 合 、 そ の 線 欠 陥 に 隣 接 す る よ う に 分 布 す る 場 合 が 多 い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 図 ８ に 上 記 考 え 方 の 欠 陥 分 布 の 模 式 図 を 示 す 。 図 ８ の 例 で は 、 検 出 器 全 体 の 感 度 が 領 域
Ａ か ら 領 域 Ｄ ま で の ４ つ に 分 か れ て い る 。 そ し て 、 領 域 Ａ に 差 異 の 大 き な 点 状 の 欠 陥 が 存
在 す る と と も に 、 領 域 Ｃ に 差 異 の 大 き な 欠 陥 画 素 が 線 状 に 分 布 し て い る 。 こ れ が 線 欠 陥 で
あ る 。 こ の 線 欠 陥 に 隣 接 す る 画 素 は 周 囲 と の 感 度 特 性 の 差 異 が 小 さ い が 、 こ れ も 線 欠 陥 の
一 種 で あ る と す る 。 画 素 面 全 体 で こ の 差 異 の 小 さ い 欠 陥 画 素 を 見 つ け 出 そ う と す る と 、 領
域 Ｂ や 領 域 Ｄ の 正 常 画 素 と 区 別 が つ き に く い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ こ で 、 領 域 ご と の 感 度 特 性 の 違 い は 十 分 に 小 さ い の で 、 一 般 に 検 出 器 か ら の 信 号 を 電
気 回 路 で 取 り 込 む 際 の ゲ イ ン 補 正 に よ っ て 十 分 な 補 正 を 行 う こ と が で き る 。 し か し 、 差 異
の 小 さ な 欠 陥 画 素 は 正 常 画 素 と は 入 射 し た Ｘ 線 量 に 対 す る 画 素 か ら の 出 力 の 変 化 率 が 異 な
る た め 、 ゲ イ ン 補 正 を 行 っ て も Ｘ 線 量 が 変 化 し た 場 合 に 補 正 が 適 切 で な く な り 、 周 囲 と は
異 な っ た 感 度 を 示 す 。 し た が っ て 、 差 異 の 小 さ な 欠 陥 画 素 に 対 し て ゲ イ ン 補 正 を 行 っ て も
、 補 正 が 十 分 に は 行 え な い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 は 上 記 課 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 の 欠 陥 画 素
を 適 切 に 抽 出 し 、 そ の 画 素 に お い て 補 正 を 行 っ て 欠 陥 を 目 立 た な く す る Ｘ 線 画 像 補 正 方 法
を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 さ ら に 本 発 明 は 欠 陥 の あ る フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 を 用 い た Ｘ 線 検 査 装 置 に お い て も
画 質 の よ い Ｘ 線 画 像 の 得 ら れ る Ｘ 線 検 査 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 １ に 係 る 本 発 明 は 、 上 記 第 １ の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出
器 に よ っ て 得 ら れ る Ｘ 線 画 像 を 補 正 す る Ｘ 線 画 像 補 正 方 法 に お い て 、 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線
検 出 器 上 の 欠 陥 画 素 の う ち 、 感 度 特 性 の 平 均 値 と の 差 異 が 第 １ の し き い 値 よ り も 大 き な 第
１ の 欠 陥 画 素 を 最 初 に 抽 出 し 、 続 い て 、 第 １ の 欠 陥 画 素 に 隣 接 す る 画 素 の う ち 感 度 特 性 の
平 均 値 と の 差 異 が 第 ２ の し き い 値 よ り も 大 き い 第 ２ の 欠 陥 画 素 を 抽 出 し 、 こ れ ら 全 て の 欠
陥 画 素 に 対 し て 輝 度 補 正 を 行 っ て Ｘ 線 画 像 を 得 る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 １ に 係 る 発 明 に よ れ ば 、 あ き ら か に 発 見 さ れ る 欠 陥 周 辺 に 隣 接 し て 感 度 特 性 の 平
均 値 と の 差 異 が 小 さ い 欠 陥 が 存 在 す る 可 能 性 が 高 い と い う 事 実 に 基 づ い て 、 欠 陥 に 隣 接 す
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る 画 素 の 感 度 特 性 が 正 常 で あ る か ど う か を 判 定 す る の で 、 感 度 特 性 の 差 異 の 小 さ な 欠 陥 を
も 正 し く 抽 出 す る こ と が で き る 。 そ し て 判 定 さ れ た 画 素 が 欠 陥 で あ る 場 合 は こ れ を 含 め て
補 正 す る の で 画 像 全 体 が 正 し く 補 正 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ に 係 る 本 発 明 は 上 記 第 ２ の 課 題 を 解 決 す る た め に 、 被 検 査 体 に Ｘ 線 を 照
射 し 、 そ の Ｘ 線 を フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 に よ っ て 検 出 す る Ｘ 線 検 査 装 置 に お い て 、 前
記 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 上 の 欠 陥 画 素 の う ち 、 感 度 特 性 の 平 均 値 と の 差 異 が 第 １ の し
き い 値 よ り も 大 き な 第 １ の 欠 陥 画 素 を 最 初 に 抽 出 し 、 続 い て 、 第 １ の 欠 陥 画 素 に 隣 接 す る
画 素 の う ち 感 度 特 性 の 平 均 値 と の 差 異 が 第 ２ の し き い 値 よ り も 大 き い 第 ２ の 欠 陥 画 素 を 抽
出 し 、 こ れ ら 全 て の 欠 陥 画 素 に 対 し て 輝 度 補 正 を 行 っ て Ｘ 線 画 像 を 得 る よ う に し た 画 像 処
理 装 置 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 に よ れ ば 、 欠 陥 の あ る フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 を 用 い て も 、 画 像
処 理 装 置 に よ っ て 欠 陥 部 分 の 画 素 を 正 し く 抽 出 し デ ー タ を 正 し く 補 正 す る こ と が で き る か
ら 、 欠 陥 部 分 の な い 正 し い Ｘ 線 画 像 を 得 る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 に お け る 欠 陥 画 素 の 出 現 可 能 性 の 特 徴 を 利 用 し て 、 正 常 画 素
と の 感 度 特 性 の 差 異 が 小 さ な 欠 陥 画 素 を 正 し く 抽 出 し 補 正 す る こ と に よ り 、 欠 陥 画 素 の 存
在 す る 位 置 に お い て も 正 常 画 素 と 同 等 の 画 質 が 確 保 さ れ る 。 ま た 欠 陥 画 素 を 抽 出 す る 範 囲
を 限 定 す る た め 、 欠 陥 画 素 を 抽 出 し 補 正 す る た め の 計 算 量 を 最 小 限 に 抑 え る こ と が で き る
。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 完 全 に 欠 陥 の な い フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 を 製 造 す る こ と は 非 常 に 困 難 で あ り
コ ス ト の か か る も の で あ る が 、 本 発 明 に よ れ ば 、 欠 陥 の あ る フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 を
用 い て も 、 欠 陥 部 分 の 目 立 た な い 正 し い Ｘ 線 画 像 を 得 る こ と が で き る 。 こ れ は 装 置 全 体 の
コ ス ト を 低 く 抑 え る た め に 有 効 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 を Ｘ 線 検 査 装 置 の 一 種 で あ る Ｘ 線 透 視 装 置 の 例 で 説 明 す る 。 図 １ は Ｘ 線 透 視 装 置
の 概 略 図 で あ る 。 Ｘ 線 を 発 生 す る Ｘ 線 源 １ と フ ラ ッ ト パ ネ ル 型 の Ｘ 線 検 出 器 ２ が 対 向 し て
配 置 さ れ 、 そ の 間 に 検 査 対 象 で あ る 被 検 査 体 ３ が 配 置 さ れ る 。 Ｘ 線 源 １ の 微 小 な 一 点 か ら
か ら あ る 広 が り を 持 っ て 放 射 さ れ た Ｘ 線 ４ は 被 検 査 体 ３ を 透 過 し 平 面 状 の Ｘ 線 検 出 器 ２ で
検 出 さ れ る 。 Ｘ 線 検 出 器 ２ は 二 次 元 的 に 広 が っ た 領 域 を 一 度 に 検 出 す る も の で あ る か ら 、
被 検 査 体 ３ の 透 過 Ｘ 線 像 を 一 度 の 撮 影 で 得 る こ と が で き る 。 被 検 査 体 ３ を 透 過 し た Ｘ 線 は
被 検 査 体 ３ の 内 部 情 報 を 表 し て い る の で 、 こ の 透 過 画 像 か ら 被 検 査 体 ３ の 内 部 状 態 を 検 査
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 Ｘ 線 検 出 器 ２ か ら 出 力 さ れ る 信 号 は 取 込 回 路 ７ を 介 し て 制 御 装 置 ５ に 取 り 込 ま れ 、 各 種
の 補 正 処 理 や 演 算 処 理 が 行 わ れ 、 最 終 的 に Ｘ 線 像 と し て 表 示 器 ８ に 表 示 さ れ る 。 制 御 装 置
５ に は 各 種 の 動 作 条 件 や 演 算 処 理 条 件 な ど を 入 力 す る た め の 入 力 装 置 ９ も 接 続 さ れ て い る
。 さ ら に 、 制 御 装 置 ５ は Ｘ 線 電 源 ６ を 介 し て Ｘ 線 源 １ の 管 電 圧 や 管 電 流 を 制 御 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 Ｘ 線 検 出 器 ２ は フ ラ ッ ト パ ネ ル 型 の Ｘ 線 検 出 器 で あ っ て 、 多 数 の Ｘ 線 検 出 素 子 が 格 子 状
に 配 列 さ れ て 二 次 元 的 な 面 と し て Ｘ 線 を 検 出 で き る 。 そ れ ぞ れ の Ｘ 線 検 出 素 子 は そ の 位 置
の Ｘ 線 強 度 を 計 測 す る こ と が で き 、 そ の 一 つ の 強 度 が 全 体 を 画 像 と し て 表 示 し た 場 合 の 一
点 の 明 る さ に 相 当 す る の で 、 一 つ 一 つ の Ｘ 線 検 出 素 子 は 画 素 と 呼 ば れ る こ と が あ る 。 そ れ
ぞ れ の Ｘ 線 検 出 素 子 は Ｘ 線 を 光 に 変 換 す る シ ン チ レ ー タ や 光 を 電 気 的 信 号 に 変 換 す る 半 導
体 素 子 な ど の 組 み 合 わ せ で 構 成 さ れ 、 そ の 出 力 信 号 を 読 み 出 す た め の 縦 横 に マ ト リ ッ ク ス
状 に 配 置 さ れ た 導 線 を 備 え て い る 。 そ の よ う な 構 造 か ら フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 は 、 一
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つ の 素 子 が 正 し く 動 作 し な い と い う 点 欠 陥 だ け で な く 、 一 列 に 並 ん だ 素 子 の 全 体 が 正 し く
動 作 し な い と い う 線 欠 陥 を 持 つ こ と が 多 く な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 以 下 に フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 に よ っ て 得 ら れ る Ｘ 線 画 像 を 補 正 す る Ｘ 線 画 像 補 正 方
法 の 一 例 を 示 す 。 線 欠 陥 周 辺 の 補 正 を 行 う た め に 以 下 の 手 順 で 画 像 の 処 理 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
（ １ ） 図 ２ に 示 す よ う に 、 Ｘ 線 源 １ と フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 ２ と の 間 に 何 も 存 在 し な
い 状 態 で Ｘ 線 を 発 生 し て 画 像 撮 影 を 行 う 。 こ の よ う に し て 得 ら れ た 画 像 は 一 般 に エ ア 画 像
と 呼 ば れ る 。
（ ２ ） エ ア 画 像 上 で は 、 正 常 画 素 は 領 域 ご と に ほ ぼ 同 レ ベ ル の 輝 度 値 を 持 つ 。 し た が っ て
、 画 像 全 体 の 輝 度 値 平 均 に 対 し て 大 き く 異 な る 輝 度 値 の 画 素 は 欠 陥 画 素 と し て 判 別 で き る
（ 図 ３ ） 。 欠 陥 画 素 と 判 別 す る た め に は 平 均 的 な 輝 度 と そ の 輝 度 分 布 か ら 第 １ の し き い 値
を 設 定 し 、 特 定 の 画 素 の 輝 度 と 平 均 輝 度 と の 差 が そ の 第 １ の し き い 値 以 内 に あ る も の は 正
常 画 素 と 判 定 し 、 第 １ の 上 下 し き い 値 以 上 の も の を 欠 陥 画 素 と 判 定 す る 。 第 １ の し き い 値
と し て は 例 え ば 輝 度 分 布 の 標 準 偏 差 の ３ 倍 程 度 と す れ ば よ い 。 こ の 時 点 で は 輝 度 の 差 異 の
小 さ な 欠 陥 画 素 は 差 異 が 十 分 で は な い た め に 欠 陥 と は 判 別 さ れ な い 。 そ し て 、 こ の 時 点 で
欠 陥 画 素 と 判 別 で き た も の の Ｘ 線 検 出 器 内 の 座 標 を 記 録 す る 。
（ ３ ） 欠 陥 と 判 別 さ れ た 画 素 の う ち 、 一 直 線 上 に つ な が っ て い る も の を 探 す 。 こ れ が 線 欠
陥 で あ る （ 図 ４ ） 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
（ ４ ） 線 欠 陥 に 隣 接 す る 画 素 群 １ ラ イ ン の 輝 度 値 を 参 照 し 、 そ の 平 均 値 を 求 め る （ 図 ５ （
ａ ） ） 。
（ ５ ） （ ４ ） の ラ イ ン に 隣 接 す る 数 ラ イ ン 分 の 画 素 群 の 輝 度 値 を 参 照 し 、 そ の 平 均 値 を 求
め る （ 図 ５ （ ｂ ） ） 。
（ ６ ） （ ４ ） と （ ５ ） の 結 果 を 比 較 し 、 一 定 以 上 の 差 が あ れ ば （ ４ ） の ラ イ ン も 欠 陥 で あ
る と し て 欠 陥 画 素 の 座 標 の 記 録 に 追 加 す る 。 す な わ ち 、 数 ラ イ ン 分 の 画 素 群 の 輝 度 値 の 平
均 輝 度 と そ の 分 布 か ら 第 ２ の し き い 値 を 設 定 し 、 （ ４ ） と （ ５ ） の 結 果 の 差 が そ の 第 ２ の
し き い 値 以 上 で あ れ ば （ ４ ） の ラ イ ン （ す な わ ち 、 線 欠 陥 に 隣 接 す る １ ラ イ ン ） も 欠 陥 で
あ る と 判 定 す る 。 こ の 第 ２ の し き い 値 は 上 述 の 第 １ の し き い 値 よ り も 小 さ い こ と が 普 通 で
あ る 。
（ ７ ） 上 記 （ ４ ） ～ （ ６ ） の 手 順 を 、 線 欠 陥 を 挟 ん だ 反 対 側 で も 適 用 す る 。 画 像 上 に 複 数
の 線 欠 陥 が あ る 場 合 に は 、 全 て の 線 欠 陥 に 対 し て 同 様 の 処 理 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
（ ８ ） 記 録 さ れ た 欠 陥 画 素 に 対 し て 、 図 ７ で 例 示 し た よ う な 補 正 処 理 を 実 行 す る 。 す な わ
ち 、 ［ 欠 陥 画 素 の 輝 度 ］ ＝ （ ［ 隣 接 画 素 １ の 輝 度 ］ ＋ ［ 隣 接 画 素 ２ の 輝 度 ］ ） ／ ２ 　 と い
う よ う な 補 正 を 行 う 。 線 欠 陥 に 隣 接 す る 欠 陥 ラ イ ン 等 の よ う に 欠 陥 画 素 同 士 が 隣 接 す る 画
素 の 輝 度 を 補 正 す る 場 合 に つ い て は 、 上 記 の 隣 接 画 素 １ お よ び ２ と は 、 さ ら に そ の 外 側 に
隣 接 す る 正 常 画 素 を 指 し て い る 。
（ ９ ） 画 像 全 体 に 対 し て 、 領 域 ご と の 感 度 特 性 差 を な く す た め に ゲ イ ン 補 正 を 実 行 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 以 上 で す べ て の 欠 陥 画 素 を 補 正 し た デ ー タ を 得 る こ と が で き る 。 以 上 の 手 順 は 、 差 異 の
大 き な 欠 陥 画 素 の 周 辺 の １ 画 素 ご と 、 ま た は 数 画 素 ご と に 実 行 し て も よ い も の と す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 な お 、 本 実 施 例 で は エ ア 画 像 上 で 感 度 特 性 の 判 定 を 行 っ た が 、 Ｘ 線 を 照 射 せ ず に 撮 影 す
る オ フ セ ッ ト 画 像 上 で も 同 様 の 判 定 を 行 い エ ア 画 像 で の 結 果 と 合 成 し て も よ い 。 こ の 場 合
、 欠 陥 画 素 の 感 度 特 性 に 加 え て ダ ー ク ノ イ ズ 特 性 も 補 正 さ れ る 。 オ フ セ ッ ト 画 像 と は 、 図
６ に 示 す よ う に 、 Ｘ 線 を 照 射 し な い 場 合 に Ｘ 線 検 出 器 か ら 得 ら れ る 画 像 の こ と で あ る 。 Ｘ
線 照 射 し な い よ う に す る に は Ｘ 線 源 １ に 電 源 を 供 給 せ ず Ｘ 線 を 発 生 さ せ な い 場 合 や 、 Ｘ 線
源 １ と Ｘ 線 検 出 器 ２ と の 間 に シ ャ ッ タ な ど を 設 け て Ｘ 線 が Ｘ 線 検 出 器 ２ に 届 か な い よ う に
す る 場 合 な ど が あ る 。
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【 ０ ０ ２ ８ 】
　 上 記 で 説 明 し た Ｘ 線 画 像 補 正 方 法 を 図 １ に 例 示 し た Ｘ 線 透 視 装 置 に 適 用 す れ ば 、 使 用 す
る Ｘ 線 検 出 器 ２ に 線 欠 陥 な ど が あ っ た と し て も 、 よ り 確 実 に 画 像 の 補 正 が で き 、 最 終 的 に
表 示 さ れ る 画 像 と し て み た 場 合 に 良 好 な 画 質 の Ｘ 線 透 過 画 像 と し て 見 る こ と が で き る 。 こ
の と き 上 述 の Ｘ 線 画 像 補 正 は 主 に 制 御 装 置 ５ に よ っ て 実 現 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 、 上 述 の Ｘ 線 画 像 補 正 方 法 は Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 に も 適 用 さ れ る 。 典 型 的 な Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置
は Ｘ 線 源 と Ｘ 線 検 出 器 と の 間 に 配 置 し た 被 検 査 体 を Ｘ 線 光 軸 と 直 交 す る 軸 の 周 り に 回 転 し
つ つ Ｘ 線 透 過 デ ー タ を 採 取 し 、 そ の デ ー タ を 用 い て 再 構 成 処 理 を 行 う こ と に よ り 被 検 査 体
の 断 層 像 を 得 る 装 置 で あ る 。 Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 に お い て も フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 を 用 い た
装 置 が 実 用 化 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 を 有 す る Ｘ 線 Ｃ Ｔ 装 置 を 運 転 す る 際 に は 、 被 検 査 体 を 回 転 し
つ つ Ｘ 線 透 過 デ ー タ を 採 取 す る の で あ る か ら 、 こ の と き に 本 発 明 の Ｘ 線 画 像 補 正 方 法 を 適
用 す れ ば 欠 陥 の な い Ｘ 線 透 過 デ ー タ が 得 ら れ る 。 し た が っ て 最 終 的 に 演 算 さ れ る 断 層 像 に
お い て も よ り 正 確 な 断 層 像 が 得 ら れ る こ と に な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の Ｘ 線 検 査 装 置 の 概 略 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 エ ア 画 像 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 エ ア 画 像 に 表 れ た 欠 陥 部 分 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 抽 出 さ れ た 線 欠 陥 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 線 欠 陥 の 隣 に 存 在 す る 欠 陥 検 出 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 オ フ セ ッ ト 画 像 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 欠 陥 画 素 の 補 正 の 一 例 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 フ ラ ッ ト パ ネ ル Ｘ 線 検 出 器 の 感 度 分 布 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 Ｘ 線 画 像 上 の 欠 陥 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
１ … Ｘ 線 源 、 ２ … Ｘ 線 検 出 器 、 ３ … 被 検 査 体 、 ４ … Ｘ 線 、 ５ … 制 御 装 置 、 ６ … Ｘ 線 電 源 、
７ … 取 込 回 路 、 ８ … 表 示 器 、 ９ … 入 力 装 置
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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