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(54)实用新型名称

一种用于桥塔塔内施工的操作平台装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于桥塔塔内施工

的操作平台装置，包括分别预埋在塔柱左右两侧

的预埋件，在塔柱每侧分别前后间隔预埋有四个

预埋件，塔柱左侧的四个预埋件与塔柱右侧的四

个预埋件彼此左右一一对应设置；在每一个所述

的支撑牛腿上沿水平方向开有一个连接通孔，两

根钢筋的前后两端分别穿过与同一个埋件板连

接的两个支撑牛腿上的连接通孔且与支撑牛腿

焊接固定置；四根横梁的左右两端分别支撑设置

在彼此左右对应设置的左侧钢筋和右侧钢筋上

并且与相应侧的钢筋焊接固定，多根分配梁焊接

固定在横梁上，在分配梁上固定有桥面板。本操

作平台拆除速度快，可在塔内不同节段周转使

用。
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1.一种用于桥塔塔内施工的操作平台装置，其特征在于：包括分别预埋在塔柱左右两

侧的预埋件，在塔柱每侧分别前后间隔预埋有四个预埋件，塔柱左侧的四个预埋件与塔柱

右侧的四个预埋件彼此左右一一对应设置；每一个所述的预埋件包括埋设在塔柱相应侧外

壁面上的埋件板，所述的埋件板通过螺杆与爬锥固定相连，所述的螺杆与爬锥浇筑在塔柱

内，在每一个埋件板上固定有两个前后平行间隔设置的支撑牛腿，支撑牛腿均由钢板制成；

在每一个所述的支撑牛腿上沿水平方向开有一个连接通孔，两根钢筋的前后两端分别

穿过与同一个埋件板连接的两个支撑牛腿上的连接通孔且与支撑牛腿焊接固定，所述的两

根钢筋沿水平方向设置；

四根前后平行间隔设置的横梁的左右两端分别支撑设置在彼此左右对应设置的左侧

钢筋和右侧钢筋上并且与相应侧的钢筋焊接固定，多根左右平行间隔设置的分配梁焊接固

定在横梁上，在所述的分配梁上固定有桥面板，在所述的桥面板的前后两侧分别固定有防

护栏杆。

2.根据权利要求1所述的用于桥塔塔内施工的操作平台装置，其特征在于：所述横梁与

分配梁采用工字钢。
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一种用于桥塔塔内施工的操作平台装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及操作平台装置，特别涉及一种用于桥塔塔内施工的操作平台装

置。

背景技术

[0002] 斜拉桥由于其优美的造型，被广泛应用作跨海大桥的通航孔桥。海域斜拉桥施工

区天气复杂多变，灾害性天气类型多，雨、大风、雷暴、热带气旋等灾害天气发生频繁，极大

风速大于40m/s，海域最大潮差达3.90m，平均最大流速2.5m/s。随着桥塔结构物施工进度，

塔柱越来越高，海上施工安全风险越来越高。桥塔塔柱外部普遍采用液压爬模施工，而对于

塔柱狭小内腔施工，爬架体系搭设安装不方便，且施工复杂成本高，不便于拆除周转。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服已有技术的缺点，提供一种拆除速度快，可在塔内不

同节段周转使用的用于桥塔塔内施工的操作平台装置。

[0004] 为解决上述技术问题所采用的技术方案：

[0005] 一种用于桥塔塔内施工的操作平台装置，包括分别预埋在塔柱左右两侧的预埋

件，在塔柱每侧分别前后间隔预埋有四个预埋件，塔柱左侧的四个预埋件与塔柱右侧的四

个预埋件彼此左右一一对应设置；每一个所述的预埋件包括埋设在塔柱相应侧外壁面上的

埋件板，所述的埋件板通过螺杆与爬锥固定相连，所述的螺杆与爬锥浇筑在塔柱内，在每一

个埋件板上固定有两个前后平行间隔设置的支撑牛腿，支撑牛腿均由钢板制成；

[0006] 在每一个所述的支撑牛腿上沿水平方向开有一个连接通孔，两根钢筋的前后两端

分别穿过与同一个埋件板连接的两个支撑牛腿上的连接通孔且与支撑牛腿焊接固定，所述

的两根钢筋沿水平方向设置；

[0007] 四根前后平行间隔设置的横梁的左右两端分别支撑设置在彼此左右对应设置的

左侧钢筋和右侧钢筋上并且与相应侧的钢筋焊接固定，多根左右平行间隔设置的分配梁焊

接固定在横梁上，在所述的分配梁上固定有桥面板，在所述的桥面板的前后两侧分别固定

有防护栏杆。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本装置充分考虑了塔内腔空间狭小，设计合理，结构简

单,提高了施工质量，节省了外海桥塔施工成本。桥面板及防护栏杆的设置改善了工人操作

环境,提高了平台整体安全性及平稳性。本操作平台拆除速度快，可在塔内不同节段周转使

用。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种用于桥塔塔内施工的操作平台装置平面示意图；

[0010] 图2为本实用新型一种用于桥塔塔内施工的操作平台装置立面示意图；

[0011] 图3为图2所示的作业平台装置中的支撑牛腿结构示意图；
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[0012] 图4为图3所示的支撑牛腿结构的A-A剖面图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施例对本专利作以详细描述。

[0014] 如附图所示的本实用新型的用于桥塔塔内施工的操作平台装置，包括分别预埋在

塔柱1左右侧的预埋件5，在塔柱1每侧分别前后间隔预埋有四个预埋件5，塔柱1左侧的四个

预埋件5与塔柱1右侧的四个预埋件5彼此左右一一对应设置；

[0015] 每一个所述的预埋件5包括埋设在塔柱1相应侧外壁面上的埋件板，所述的埋件板

通过螺杆与爬锥固定相连，所述的螺杆与爬锥浇筑在塔柱内，在每一个埋件板上固定有两

个前后平行间隔设置的支撑牛腿6，支撑牛腿6均由钢板制成。

[0016] 在每一个所述的支撑牛腿6上沿水平方向开有一个连接通孔，两根钢筋7的前后两

端分别穿过同一个埋件板上的两个支撑牛腿6上的连接通孔且与支撑牛腿6焊接固定。所述

的两根钢筋7沿水平方向设置。

[0017] 所述预埋件5浇筑在塔柱混凝土内部，由埋件板、螺杆及爬锥连接组成，能使预埋

件具有很好的抗拉效果。爬锥可精确定位埋件板和螺杆，在砼浇筑前通过普通螺栓固定在

模板上。

[0018] 四根前后平行间隔设置的横梁2的左右两端分别支撑设置在彼此左右对应设置的

左侧钢筋7和右侧钢筋上并且与相应侧的钢筋焊接固定，多根左右平行间隔设置的分配梁3

焊接固定在横梁2上。在所述的分配梁3上固定有桥面板4，在所述的桥面板4的前后两侧分

别固定有防护栏杆8，保证工人钢筋安装，模板拼装，混凝土浇筑施工安全。

[0019] 所述横梁2与分配梁3可以采用工字钢。

[0020] 本装置用作桥塔塔内钢筋安装、模板拼装、混凝土浇筑的工作平台，有效保证工人

的施工安全。

[0021] 本结构的施工步骤如下：

[0022] (1)上节混凝土浇筑前，将埋件板、高强螺杆及爬锥组合成预埋件5，通过普通螺栓

将爬锥固定于模板上，然后浇筑混凝土埋置预埋件。

[0023] (2)起吊支撑牛腿6，与预埋件5对齐，采用高强螺栓固定。

[0024] (3)支撑牛腿6安装完成后，在同一预埋件5的两个支撑牛腿上焊接两根钢筋7。

[0025] (4)将四根工字钢构成的横梁2放置于钢筋7上，并焊接固定，焊缝需满足要求。分

配梁3均匀布置于横梁2，采用同样标准焊接固定。

[0026] (5)横梁2与分配梁3固定完成后，继续吊装桥面板4于分配梁3上，紧密固定。

[0027] (6)吊装防护栏杆8，防护栏杆8与桥面板4焊接固定，保证工人钢筋安装，模板拼

装，混凝土浇筑施工安全。

[0028] 以上所述仅为本发明创造的较佳实例而已，并不用以限制本发明创造，凡在本发

明创造的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明创造的

保护范围之内。
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