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一种城市亲水生态河道结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种城市亲水生态河道

结构，包括河床和护岸挡墙结构，护岸挡墙结构

设置在河床的河岸两侧，护岸挡墙结构包括若干

设置在河岸两侧的搅拌桩原位加固土和加固筋，

加固筋植入搅拌桩原位加固土内，满足河岸挡墙

功能要求，又尽可能地减少护岸挡墙结构土方挖

填量，搅拌桩原位加固土纵向设置有与地下水连

通的间隙，护岸挡墙结构外侧分别设置有透水透

气的第一石笼生态平台和第二石笼生态护岸，可

以不阻断地下水与河床间的水力联系，河道行洪

期间，河岸起到吸水作用，对雨洪有消纳作用，存

蓄于河岸的地下水可以补充河床，恢复生态基

流。此实用新型用于亲水生态河道整治技术领

域。
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1.一种城市亲水生态河道结构，其特征在于，包括：

河床；

护岸挡墙结构，所述护岸挡墙结构设置在河床的河岸两侧，所述护岸挡墙结构包括若

干设置在河岸两侧的搅拌桩原位加固土和加固筋，所述加固筋植入搅拌桩原位加固土内，

所述搅拌桩原位加固土纵向设置有与地下水连通的间隙，所述护岸挡墙结构外侧分别设置

有透水透气的第一石笼生态平台和第二石笼生态护岸。

2.根据权利要求1所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述第一石笼生态平台

包括安装在河床底部上的水平护岸和仰斜式护岸，所述仰斜式护岸两端分别承接在护岸挡

墙结构的顶部和临水侧。

3.根据权利要求2所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述水平护岸上设置有

可用于行人通行的透水亲水平台，所述透水亲水平台平面高于河床的常水位。

4.根据权利要求3所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述仰斜式护岸的顶部

设置有花槽结构。

5.根据权利要求1所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述第二石笼生态护岸

采用若干格宾石笼呈阶梯状堆砌而成。

6.根据权利要求1所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述加固筋为工字钢。

7.根据权利要求1所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述第一石笼生态平

台、第二石笼生态护岸的顶部和堤岸顶部之间分别设置有斜坡，所述斜坡上设置有植草护

坡层，所述斜坡最高处设置有绿篱防护结构。

8.根据权利要求1所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述搅拌桩原位加固土

双排重叠布置。

9.根据权利要求1所述的城市亲水生态河道结构，其特征在于，所述河床的底部设置有

卵石层。
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一种城市亲水生态河道结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及亲水生态河道整治技术领域，特别是涉及一种城市亲水生态河道

结构。

背景技术

[0002] 目前随着城市的快速发展，城市建设用地的日益紧张，中心城区的大量河段堤防

(即城市河段)，多采用直立式堤岸(或硬化加固的堤岸脚挡墙)防御洪水威胁。直立式堤岸，

虽然提供了宽阔平坦的堤顶平台作为市民活动的带状空间，但河岸是混凝土或浆砌石的直

立面，植被难以生长，生态景观效果差，也不利于落水人员救护，同时随着生态文明建设要

求日益提高，亦急需对河岸带进行生态修复。

[0003] 传统的堤岸挡墙多采用浆砌石、钢筋混凝土结构，需要挖除原河岸大量土体弃运

和外购土方回填挡墙后，才能完成新建挡墙结构代替，而浆砌石、钢筋混凝土硬化了河岸，

结构材料自身不透水，阻隔了河道与两岸土体之间的水气交换，破坏了河岸的生态功能。天

然的土坡河岸，虽然生态功能好，但防冲刷安全性差、占地面积大，亦不适应城市河道使用

要求。

[0004] 因此，亟需一种原位挡墙结构形成的城市亲水生态河道。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种生态和空间实用性能高，施工速度快，弃土少的

城市亲水生态河道结构。

[0006] 本实用新型所采取的技术方案是：

[0007] 一种城市亲水生态河道结构，其包括：

[0008] 河床；

[0009] 护岸挡墙结构，所述护岸挡墙结构设置在河床的河岸两侧，所述护岸挡墙结构包

括若干设置在河岸两侧的搅拌桩原位加固土和加固筋，所述加固筋植入搅拌桩原位加固土

内，所述搅拌桩原位加固土纵向设置有与地下水连通的间隙，所述护岸挡墙结构外侧分别

设置有透水透气的第一石笼生态平台和第二石笼生态护岸。

[0010] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述第一石笼生态平台包括安装在河床

底部上的水平护岸和仰斜式护岸，所述仰斜式护岸两端分别承接在护岸挡墙结构的顶部和

临水侧。

[0011] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述水平护岸上设置有可用于行人通行

的透水亲水平台，所述透水亲水平台平面高于河床的常水位。

[0012] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述仰斜式护岸的顶部设置有花槽结

构。

[0013] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述第二石笼生态护岸采用若干格宾石

笼呈阶梯状堆砌而成。
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[0014] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述加固筋为工字钢。

[0015] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述第一石笼生态平台、第二石笼生态

护岸的顶部和堤岸顶部之间分别设置有斜坡，所述斜坡上设置有植草护坡层，所述斜坡最

高处设置有绿篱防护结构。

[0016] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述搅拌桩原位加固土双排重叠布置。

[0017] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述河床的底部设置有卵石层。

[0018] 本实用新型的有益效果：此城市亲水生态河道结构，包括河床和护岸挡墙结构，护

岸挡墙结构设置在河床的河岸两侧，护岸挡墙结构包括若干设置在河岸两侧的搅拌桩原位

加固土和加固筋，加固筋植入搅拌桩原位加固土内，满足河岸挡墙功能要求，又尽可能减少

护岸挡墙结构土方挖填量，搅拌桩原位加固土纵向设置有与地下水连通的间隙，护岸挡墙

结构外侧分别设置有透水透气的第一石笼生态平台和第二石笼生态护岸，可以不阻断地下

水与河床间的水力联系，河道行洪期间，河岸起到吸水作用，对雨洪有消纳作用，存蓄于河

岸的地下水可以补充河床，恢复生态基流。

附图说明

[0019] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0020] 图1为本实用新型实施例整体结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型实施例河床上部结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型实施例搅拌桩原位加固土的间隙示意图。

[0023] 其中：

[0024] 河床100；

[0025] 护岸挡墙结构200，搅拌桩原位加固土201、加固筋202、第一石笼生态平台203、第

二石笼生态护岸204、间隙205、花槽结构206、斜坡207、植草护坡层208、绿篱防护结构209。

具体实施方式

[0026] 本部分将详细描述本实用新型的具体实施例，本实用新型之较佳实施例在附图中

示出，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解本

实用新型的每个技术特征和整体技术方案，但其不能理解为对本实用新型保护范围的限

制。

[0027] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，涉及到方位描述，例如上、下、前、后、左、

右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用

新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方

位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0028] 在本实用新型的描述中，若干的含义是一个或者多个，多个的含义是两个以上，大

于、小于、超过等理解为不包括本数，以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第

一、第二只是用于区分技术特征为目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指

明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0029] 本实用新型的描述中，除非另有明确的限定，设置、安装、连接等词语应做广义理

解，所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型
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中的具体含义。

[0030] 参照图1和图3，一种城市亲水生态河道结构，其包括河床100、护岸挡墙结构200。

其中，河床100的底部设置有卵石层101。卵石层101既可以防止河床冲刷，又可以形成河床

生态空间。护岸挡墙结构200设置在河床100的河岸两侧，护岸挡墙结构200包括若干设置在

河岸两侧的搅拌桩原位加固土201和加固筋202，加固筋202植入搅拌桩原位加固土201内，

搅拌桩原位加固土201双排重叠布置，相当于加厚了护岸挡墙结构200的墙身厚度。在本实

施例中，加固筋202为工字钢，因为搅拌桩原位加固土201的抗剪能力较差，因此，需要结合

挡墙受力情况，在搅拌桩原位加固土201后排植入工字钢加强，确保能够形成稳固的护岸挡

墙结构200。可以理解地，因为搅拌桩原位加固土的透水性弱，因此为了避免截断河道与两

侧河岸以及堤身的地下水连通，搅拌桩原位加固土201纵向不连续设置，且纵向设置有与地

下水连通的间隙205。

[0031] 传统的钢筋混凝土、浆砌石挡墙则形成连通的硬化面和底板，造成河岸的硬化，阻

断河岸与河道的地下水连通。而本实用新型，搅拌桩原位加固土201纵向设置间隙205，不阻

断河岸与河道间的地下水连通，保障了河道对沿线地下水有效的补给和排泄的生态功能，

河岸地下水与河床间存在水力联系，河道行洪期间，河岸起到海绵吸水作用，对雨洪有一定

消纳作用，洪水过后，存蓄于两侧河岸的地下水，又可以缓缓补充河道，恢复生态基流。

[0032] 搅拌桩原位加固土201不适合做永久挡墙面使用，为防止挡墙面被冲刷崩坏，同时

提高挡墙面的生态景观效果，在搅拌桩原位加固土外侧，按照设计河岸线设置格宾石笼，形

成透水透气的第一石笼生态平台203和第二石笼生态护岸204。

[0033] 参照附图1，第一石笼生态平台203包括安装在河底上的水平护岸和仰斜式护岸，

仰斜式护岸一端承接在护岸挡墙结构200的顶部。水平护岸上设置有可用于行人通行的透

水亲水平台300，透水亲水平台300平面高于河床100的常水位，行洪期间可淹没，透水亲水

平台300主体为透水的石笼结构，顶部为人行铺装。仰斜式护岸的顶部设置有花槽结构206。

此实用新型，同时兼顾了河道亲水和生态景观功能，充分利用了河床，设置透水亲水平台，

日常供游客可以走到水边，结合斜坡提升生态景观效果。

[0034] 参照附图2，其中位于下端的为常水位线，位于上端的为洪水位线，弧线状箭头表

示洪水过后河岸缓慢释水示意线，位于第一石笼生态平台203和第二石笼生态护岸204两侧

的箭头表示行洪期间补充地下水河岸快速吸水。

[0035] 参照附图1，第二石笼生态护岸204采用若干格宾石笼呈阶梯状堆砌而成。其中，第

一石笼生态平台203、第二石笼生态护岸204的顶部和堤岸顶部之间分别设置有斜坡207，斜

坡207上设置有植草护坡层208，斜坡207最高处设置有绿篱防护结构209，增加河岸生态景

观功能。

[0036] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明，但是本实用新型不限于上述实

施例，在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗

旨的前提下作出各种变化。
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图2
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图3
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