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(54)实用新型名称

带有散热及烘干结构的消毒柜

(57)摘要

本实用新型提供一种带有散热及烘干结构

的消毒柜，该消毒柜包括柜体、贯流风机和发热

器，所述柜体内安装有消毒灯，所述柜体的一侧

开设有进风口，柜体的另一侧开设有出风孔，所

述贯流风机设置于柜体的进风口的外侧，并且所

述贯流风机的出风口靠近柜体的内腔，所述贯流

风机的进风口远离柜体的内腔，所述发热器设置

于贯流风机的进风口处；本实用新型的消毒柜在

消毒过程中，将发热器关闭，并通过贯流风机向

柜体的内腔吹入室温冷风，从而实现在消毒过程

中给柜体内腔的消毒灯组进行散热，延长消毒灯

寿命；当消毒周期结束，进入烘干模式时，同时启

动贯流风机和加热器，向柜体的内腔吹入高温热

风，通过热风对流的方式，可以对腔体内的水汽

进行快速烘干。
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1.一种带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，包括柜体、贯流风机和发热器，所

述柜体内安装有消毒灯，所述柜体的一侧开设有进风口，所述柜体的另一侧开设有出风孔，

所述贯流风机设置于所述柜体的进风口的外侧，并且所述贯流风机的出风端靠近所述柜体

的内腔，所述贯流风机的进风端远离所述柜体的内腔，所述发热器设置于所述贯流风机的

进风端。

2.根据权利要求1所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述贯流风机与

所述柜体的进风口密封连接。

3.根据权利要求1或2所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，还包括安装

支架，所述安装支架可拆卸安装于所述柜体，所述贯流风机及发热器均安装于所述安装支

架。

4.根据权利要求3所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述发热器采用

正温度系数发热器。

5.根据权利要求1所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述消毒灯分别

安装于所述柜体内腔的顶部、侧部及底部。

6.根据权利要求1所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述消毒灯安装

于所述柜体内腔的顶部。

7.根据权利要求1所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述消毒灯分别

安装于所述柜体内腔的顶部及侧部。

8.根据权利要求5或6或7所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述柜体

开设有进风口的一侧与所述柜体开设有出风孔的一侧相对。

9.根据权利要求8所述的带有散热及烘干结构的消毒柜，其特征在于，所述柜体的进风

口开设于所述柜体的上部，所述柜体的出风孔开设于所述柜体的下部。
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带有散热及烘干结构的消毒柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消毒柜技术领域，具体涉及一种带有散热及烘干结构的消毒柜。

背景技术

[0002] 消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式，给食具、餐具、毛巾、衣物、

美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具。

[0003] 只有良好的消毒设备才能保证人们摄入身体的食物是健康卫生的，而现有传统的

食具消毒柜腔体结构通常为密闭空间，对于通过消毒灯进行消毒的消毒柜，由于消毒灯发

热量高，如无法控制消毒灯组温升会使得消毒效果急剧衰减，同时也会影响到消毒灯组的

使用寿命。特别是对于短波紫外线(全称：ultraviolet  C,缩写：UVC)消毒灯组。

发明内容

[0004] 为了克服上述现有技术存在的问题，本实用新型的主要目的在于提供一种可以增

强消毒效果、延长消毒灯寿命的带散热及烘干结构的消毒柜。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型具体采用以下技术方案：

[0006] 本实用新型提供一种带有散热及烘干结构的消毒柜，该消毒柜包括柜体、贯流风

机和发热器，所述柜体内安装有消毒灯，所述柜体的一侧开设有进风口，所述柜体的另一侧

开设有出风孔，所述贯流风机设置于所述柜体的进风口的外侧，并且所述贯流风机的出风

端靠近所述柜体的内腔，所述贯流风机的进风端远离所述柜体的内腔，所述发热器设置于

所述贯流风机的进风端。

[0007] 优选地，所述贯流风机与所述柜体的进风口密封连接。

[0008] 优选地，还包括安装支架，所述安装支架可拆卸安装于所述柜体，所述贯流风机及

发热器均安装于所述安装支架。

[0009] 优选地，所述发热器采用正的温度系数发热器。

[0010] 优选地，所述消毒灯分别安装于所述柜体内腔的顶部、侧部及底部。

[0011] 优选地，所述消毒灯安装于所述柜体内腔的顶部。

[0012] 优选地，所述消毒灯分别安装于所述柜体内腔的顶部及侧部。

[0013] 优选地，所述柜体开设有进风口的一侧与所述柜体开设有出风孔的一侧相对。

[0014] 优选地，所述柜体的进风口开设于所述柜体的上部，所述柜体的出风孔开设于所

述柜体的下部。

[0015] 相比于现有技术，本实用新型的消毒柜在消毒过程中，将发热器关闭，并通过贯流

风机向柜体的内腔吹入室温冷风，从而实现在消毒过程中给柜体内腔的消毒灯组进行散

热，使消毒灯组处于最佳工作温度，延长消毒灯寿命；当消毒周期结束，进入烘干模式时，同

时启动贯流风机和加热器，此阶段柜体的出风口吹入内腔的风为80℃-90℃的高温热风，通

过热风对流的方式，可以对腔体内的水汽进行快速烘干，效果显著。
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附图说明

[0016] 图1为本实用新型实施例带有散热及烘干结构的消毒柜的立体分解图；

[0017] 图2为本实用新型实施例带有散热及烘干结构的消毒柜的另一立体分解图，其中，

贯流风机、发热器及安装支架已组装好。

[0018] 图3为本实用新型实施例带有散热及烘干结构的消毒柜的立体组装图。

[0019] 图中，1、柜体；11、进风口；12、出风孔；2、贯流风机；21、进风端；22、出风端；3、发热

器；4、安装支架；5、螺钉。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 如图1、图2及图3所示，本实用新型的实施例公开了一种带有散热及烘干结构的消

毒柜，该消毒柜包括柜体1、贯流风机2、发热器3安装支架4和控制器。其中，柜体1的内腔安

装有消毒灯，该消毒灯采用UVC－LED消毒灯，UVC即短波紫外线,英文全称：  ultraviolet 

C，LED即发光二极管，英文全称：Light  Emitting  Diode；柜体1的一侧开设有进风口11，柜

体1的另一侧开设有出风孔12，进风口11设置有一个，出风孔12设置有多个。在本实施例中，

多个出风孔12设置于柜体1同一侧部，而在其他实施例中，多个出风孔12也可以分别设置于

柜体1不同的侧部。安装支架4通过螺丝安装于柜体1，而贯流风机2和发热器3通过螺钉5分

别安装于安装支架4，并且贯流风机2位于柜体1的进风口11的外侧，贯流风机2的出风端22

靠近柜体1的内腔，贯流风机2的进风端21远离柜体1的内腔。发热器3采用正温度系数发热

器，并位于贯流风机2 的进风端21。控制器设置于柜体1的内腔，并且控制器分别与UVC  －

LED消毒灯、贯流风机2及发热器3连接，该控制器用于分别控制  UVC－LED消毒灯、贯流风机

2及发热器3的开启或关闭。

[0022] 当对柜体1内腔里的食具进行消毒时，控制器控制UVC－LED消毒灯打开，同时控制

器贯流风机2启动，关闭PTC发热器3。此时，由柜体1的进风口11吹入柜体1内腔内的风为室

温冷风，从而可以在消毒过程中给腔体内部的UVC-LED消毒灯进行散热，使UVC-LED消毒灯

处于最佳工作温度。当消毒周期结束，进入烘干模式时，控制器同时启动贯流风机2和PTC发

热器3，此阶段柜体1的进风口11吹入柜体1内腔内的风为80℃-90℃的高温热风，通过热风

对流的方式，可以对柜体1腔体内的水汽进行快速烘干，烘干效果显著。

[0023] 为了使消毒柜的内腔形成一个相对密闭的空间，贯流风机2与柜体1的进风口11密

封连接，防止灰尘、虫子等进入柜体1的内腔，或者UVC－LED消毒灯射出。

[0024] 在本实施例中，UVC－LED消毒灯设置有多个，分别安装于柜体1 内腔的顶部、侧部

及底部，从而可以多方位照射柜体1内腔内的食具，消毒更彻底。而为了能更好的实现对各

UVC－LED消毒灯进行散热及在消毒完毕时更快速的烘干柜体1的内腔，柜体1开设有进风口

11  的一侧与柜体1开设有出风孔12的一侧相对，并且柜体1的进风口11开设于柜体1的上

部，柜体1的出风孔12开设于柜体1的下部。

[0025] 当冷风或热风由柜体1的进风口11流入时，该冷风或热风在柜体1的内腔内由上而

下，进而由柜体1的出风孔12流出，即冷风或热风可以在柜体1的内腔流向各个空间，实现对
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各个UVC－LED消毒灯的散热或对整个柜体1内腔的快速烘干。

[0026] 而在其他实施例中，该UVC－LED消毒灯也可以只安装于柜体1  内腔的顶部，即只

在柜体1内腔的顶部安装有UVC－LED消毒灯，侧部不安装；或者，该UVC－LED消毒灯只安装

于柜体1内腔的顶部及侧部，即在柜体1内腔的顶部及侧部同时安装有该UVC－LED消毒灯。

另外，出风孔12也可以设置于柜体1的上部。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到

的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该

以权利要求的保护范围为准。
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图1
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图2
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图3
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