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(54)实用新型名称

一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁

(57)摘要

本实用新型公开了一种插槽连接的钢混组

合刚构桥梁，该钢混组合刚构桥梁包括若干预制

主梁节段、墩柱、预制横梁节段、纵向连接段以及

横向连接段，相邻节段纵桥向连接形成主梁结

构，相邻主梁结构通过横向连接段连接形成桥跨

结构。预制墩顶节段分为预制墩顶节段a与预制

墩顶节段b，预制墩顶节段a设置在墩柱正上方，

预制墩柱节段b正下方无墩柱；预制墩顶节段a设

有槽孔，墩柱上方设置外露钢筋插入槽孔，向槽

孔内部灌入高强混凝土浆实现预制横梁与墩柱

的连接。插槽连接的钢混组合刚构桥梁构件制

作、运输、施工方便，有利于充分发挥钢混组合梁

的结构优势和装配化建造的优势，可实现工业化

生产、分段运输、装配化施工，符合绿色发展需

求。
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1.一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁，其特征在于：包括若干预制主梁节段、墩柱、预

制横梁节段、预制墩顶节段、纵向连接段以及横向连接段，所述预制主梁节段包括预制端部

节段、预制墩顶节段和预制中梁节段，所述预制主梁节段包括钢梁、梁顶混凝土板、梁底混

凝土以及若干剪力连接件，所述钢梁包括第一顶板、第一底板以及第一腹板，所述梁顶混凝

土板位于所述第一顶板上方，所述梁底混凝土位于所述第一底板的负弯矩区，所述剪力连

接件焊接于所述第一顶板及第一底板的负弯矩区并将所述梁顶混凝土板、所述梁底混凝土

与主梁连成整体；

所述预制墩顶节段包括预制墩顶节段a与预制墩顶节段b，所述预制墩顶节段a设置在

所述墩柱的正上方，所述预制墩顶节段b正下方无墩柱；

所述预制墩顶节段a包括第二顶板、第二底板、第二腹板、外伸顶板、外伸底板、外伸腹

板、孔壁钢板、横向隔板、纵向隔板、孔壁钢板栓钉、第一底板栓钉以及第二底板栓钉，所述

第二底板设有开孔，开孔位置所述第二腹板间设置所述孔壁钢板，所述孔壁钢板及其所述

第二腹板形成槽孔，所述槽孔内部设置所述孔壁钢板栓钉，所述槽孔上方的所述第二顶板

设有注浆孔，所述墩柱上方设置外露钢筋，所述外露钢筋插入所述槽孔，由所述注浆孔向所

述槽孔内部灌入高强混凝土浆实现所述预制墩顶节段a与所述墩柱的连接；所述横向隔板

与所述第二腹板垂直并设置多块，位于所述横向隔板与所述孔壁钢板之间的所述第二底板

上方设置所述第一底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土；所述纵向隔板与所述第二腹板平

行设置以增强所述预制墩顶节段a的外伸板抗扭性能，并与位于所述纵向隔板与所述第二

腹板之间的所述外伸底板上方设置所述第二底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土以抵抗局

部压力；

所述预制墩顶节段b包括第二顶板、第二底板、第二腹板、外伸顶板、外伸底板、外伸腹

板、横向隔板、纵向隔板、第一底板栓钉以及第二底板栓钉，位于所述横向隔板之间的所述

第二底板上方设置所述第一底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土；

所述预制横梁节段设置在所述预制墩顶节段a与所述预制墩顶节段b之间，由第三顶

板、第三底板、第三腹板及加劲肋组成，所述第三底板与外伸底板之间、所述第三腹板与外

伸腹板之间、所述第三顶板与外伸顶板之间均采用焊接连接；

所述预制墩顶节段分别与所述预制端部节段以及所述预制中梁节段焊接连接后形成

主梁结构，浇筑桥面板形成桥跨结构。

2.根据权利要求1所述的插槽连接的钢混组合刚构桥梁，其特征在于：所述外伸底板、

外伸腹板、第三底板、第三腹板的端部设有螺栓孔，所述第三底板与外伸底板之间以及所述

第三腹板与外伸腹板之间通过连接板以及高强螺栓连接成一体，所述第三顶板与外伸顶板

通过焊接连接成一体；

所述预制墩顶节段与所述预制中梁节段之间、以及所述预制端部节段与所述预制中梁

节段之间的顶板相互对接且焊接固定，所述预制墩顶节段与所述预制中梁节段之间、以及

所述预制端部节段与所述预制中梁节段之间的底板和腹板相互对接且通过连接板以及高

强螺栓紧固连接。

3.根据权利要求2所述的插槽连接的钢混组合刚构桥梁，其特征在于：所述墩柱上方设

置临时抱箍，所述临时抱箍作为所述预制墩顶节段a的施工阶段支撑。

4.根据权利要求3所述的插槽连接的钢混组合刚构桥梁，其特征在于：所述预制墩顶节
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段与所述预制中梁节段、以及所述预制端部节段与所述预制中梁节段对接的顶板上方均设

置有两个纵向连接钢构件，所述纵向连接钢构件的一端预埋固定于所述梁顶混凝土板内，

其中一个纵向连接钢构件的另一端伸向相邻顶板的上方，并与相邻顶板上方对应设置的纵

向连接钢构件对接后焊接固定，另一个纵向连接钢构件的另一端与相邻顶板上对应伸出的

纵向连接钢构件对接后焊接固定；所述纵向连接钢构件上设置有圆孔，所述圆孔内穿入有

横向钢筋，现浇纵向连接段湿接缝以形成纵向连接段，现浇横向连接段湿接缝以形成横向

连接段，进而形成桥跨结构。

5.根据权利要求4所述的插槽连接的钢混组合刚构桥梁，其特征在于：所述纵向连接钢

构件为角钢，所述角钢的底部与顶板焊接固定。
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一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁

技术领域

[0001] 本实用新型涉及桥梁技术领域，特别涉及一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁。

背景技术

[0002] 随着城市化进程的加快，市政桥梁建设项目逐步增多，而传统的现浇施工易导致

施工区域通行能力骤降，影响道路的畅通与安全，甚至时常出现交通中断，极大地影响了居

民的工作生活；此外，传统现浇现场作业量大、建造效率低、整体能耗高，且扰民现象严重，

装配式桥梁通过构件工业化制造、装配化施工，可显著加快施工进度、减小对既有交通的干

扰，且有利于环境保护。

[0003] 钢混组合梁发挥了钢材与混凝土各自的材料优势，是一种竞争力强的桥梁结构，

且易将其设计为装配式构件，现场施工便捷。现阶段常用的装配式钢混组合连续梁的设计

方法是将主梁设置为纵向分段构件，且需要设置大型的盖梁结构，增大了结构高度，提高了

建筑成本，大大降低了美感。另外，现场通过临时墩的支承以实现节段间的拼接，临时墩的

设置时间通常贯穿了桥梁施工的全过程，加大了施工对下方道路通行干扰的同时也增大了

施工单位的投入。而先施工完钢梁后现场浇筑混凝土层虽然在钢梁拼接完成后撤除临时

墩，但现场需要搭设大量模板，增大了现场工作量，且由于钢梁施工过程中的稳定性要求及

钢梁与混凝土后结合的特性，导致了结构用钢量的增大。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁，以解决上述背景

技术中提出问题的至少一种。

[0005] 为解决上述技术问题所采用的技术方案：

[0006] 一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁，包括若干预制主梁节段、墩柱、预制横梁节

段、预制墩顶节段、纵向连接段以及横向连接段，所述预制主梁节段包括预制端部节段、预

制墩顶节段和预制中梁节段，所述预制主梁节段包括钢梁、梁顶混凝土板、梁底混凝土以及

若干剪力连接件，所述钢梁包括第一顶板、第一底板以及第一腹板，所述梁顶混凝土板位于

所述第一顶板上方，所述梁底混凝土位于所述第一底板的负弯矩区，所述剪力连接件焊接

于所述第一顶板及第一底板的负弯矩区并将所述梁顶混凝土板、所述梁底混凝土与主梁连

成整体；

[0007] 所述预制墩顶节段包括预制墩顶节段a与预制墩顶节段b，所述预制墩顶节段a设

置在所述墩柱的正上方，所述预制墩柱节段b正下方无墩柱；

[0008] 所述预制墩顶节段a包括第二顶板、第二底板、第二腹板、外伸顶板、外伸底板、外

伸腹板、孔壁钢板、横向隔板、纵向隔板、孔壁钢板栓钉、第一底板栓钉以及第二底板栓钉，

所述第二底板设有开孔，开孔位置所述第二腹板间设置所述孔壁钢板，所述孔壁钢板及其

所述第二腹板形成槽孔，所述槽孔内部设置所述孔壁钢板栓钉，所述槽孔上方的所述第二

顶板设有注浆孔，所述墩柱上方设置外露钢筋，所述外露钢筋插入所述槽孔，由所述注浆孔
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向所述槽孔内部灌入高强混凝土浆实现所述预制墩顶节段a与所述墩柱的连接；所述横向

隔板与所述第二腹板垂直并设置多块，位于所述横向隔板与所述孔壁钢板之间的所述第二

底板上方设置所述第一底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土；所述纵向隔板与所述第二腹

板平行设置以增强所述预制墩顶节段a的外伸板抗扭性能，并与位于所述纵向隔板与所述

第二腹板之间的所述外伸底板上方设置所述第二底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土以抵

抗局部较大的压力；

[0009] 所述预制墩顶节段b包括第二顶板、第二底板、第二腹板、外伸顶板、外伸底板、外

伸腹板、横向隔板、纵向隔板、第一底板栓钉以及第二底板栓钉，位于所述横向隔板之间的

所述第二底板上方设置所述第一底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土；

[0010] 所述预制横梁节段设置在所述预制墩顶节段a与所述预制墩顶节段b之间，由第三

顶板、第三底板、第三腹板及加劲肋组成，所述第三底板与外伸底板之间、所述第三腹板与

外伸腹板之间、所述第三顶板与外伸顶板之间均采用焊接连接；

[0011] 所述预制墩顶节段分别与所述预制端部节段以及所述预制中梁节段焊接连接后

形成主梁结构，浇筑桥面板形成桥跨结构。

[0012] 进一步地，所述外伸底板、外伸腹板、第三底板、第三腹板的端部设有螺栓孔，所述

第三底板与外伸底板之间以及所述第三腹板与外伸腹板之间通过连接板以及高强螺栓连

接成一体，所述第三顶板与外伸顶板通过焊接连接成一体；

[0013] 所述预制墩顶节段与所述预制中梁节段之间、以及所述预制端部节段与所述预制

中梁节段之间的顶板相互对接且焊接固定，所述预制墩顶节段与所述预制中梁节段之间、

以及所述预制端部节段与所述预制中梁节段之间的底板和腹板相互对接且通过连接板以

及高强螺栓紧固连接。

[0014] 进一步地，所述墩柱上方设置临时抱箍，所述临时抱箍作为所述预制墩顶节段a的

施工阶段支撑。

[0015] 进一步地，所述预制墩顶节段与所述预制中梁节段、以及所述预制端部节段与所

述预制中梁节段对接的顶板上方均设置有两个纵向连接钢构件，所述纵向连接钢构件的一

端预埋固定于所述梁顶混凝土板内，其中一个纵向连接钢构件的另一端伸向相邻顶板的上

方，并与相邻顶板上方对应设置的纵向连接钢构件对接后焊接固定，另一个纵向连接钢构

件的另一端与相邻顶板上对应伸出的纵向连接钢构件对接后焊接固定；所述纵向连接钢构

件上设置有圆孔，所述圆孔内穿入有横向钢筋，现浇纵向连接段湿接缝以形成纵向连接段，

现浇横向连接段湿接缝以形成横向连接段，进而形成桥跨结构。

[0016] 进一步地，所述纵向连接钢构件为角钢，所述角钢的底部与顶板焊接固定。

[0017] 本实用新型的有益效果是：通过将盖梁藏入主梁结构中，形成暗横梁结构，减小了

墩柱高度、提高了美感、降低了总体造价；预制横梁内部设置槽孔，槽孔内设置剪力连接件，

将墩柱的外露钢筋插入槽孔并通过高强混凝土浆实现墩柱与盖梁的刚接，利用体系优势降

低了结构的用钢量，节省了造价；利用纵向连接钢构件实现节段间的连接，解决了大节段难

以运输及吊装的问题，有利于充分发挥钢混组合梁的结构优势，且施工快速、便捷，可实现

工业化生产、分段运输、装配化施工，有利于缩短交通干扰时间。
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附图说明

[0018] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步的说明：

[0019] 图1为跨数为3跨时节段分段图；

[0020] 图2为槽孔处侧面示意图；

[0021] 图3为插槽连接的钢混组合刚构桥梁的俯视图；

[0022] 图4为槽孔处横断面示意图。

具体实施方式

[0023] 参照图1至图4，本实用新型实施例提供一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁，该钢

混组合刚构桥梁包括若干预制主梁节段、墩柱11、预制横梁节段、预制墩顶节段、纵向连接

段以及横向连接段，预制主梁节段包括预制端部节段、预制墩顶节段和预制中梁节段，预制

主梁节段包括钢梁21、梁顶混凝土板22、梁底混凝土23以及若干剪力连接件24，钢梁21包括

第一顶板、第一底板以及第一腹板，梁顶混凝土板22位于第一顶板上方，梁底混凝土23位于

第一底板的负弯矩区，剪力连接件24焊接于第一顶板及第一底板的负弯矩区并将梁顶混凝

土板22、梁底混凝土23与主梁连成整体；预制墩顶节段包括预制墩顶节段a与预制墩顶节段

b，预制墩顶节段a设置在墩柱11的正上方，预制墩柱11节段b正下方无墩柱11。

[0024] 预制墩顶节段a包括第二顶板、第二底板、第二腹板、外伸顶板36、外伸底板38、外

伸腹板37、孔壁钢板32、横向隔板33、纵向隔板34、孔壁钢板栓钉35、第一底板栓钉以及第二

底板栓钉，第二底板设有开孔31，开孔31位置第二腹板间设置孔壁钢板32，孔壁钢板32及其

第二腹板形成槽孔，槽孔内部设置孔壁钢板栓钉35，槽孔上方的第二顶板设有注浆孔，墩柱

11上方设置外露钢筋111，外露钢筋111插入槽孔，由注浆孔向槽孔内部灌入高强混凝土浆

实现预制墩顶节段a与墩柱11的连接；横向隔板33与第二腹板垂直并设置多块，位于横向隔

板33与孔壁钢板32之间的第二底板上方设置第一底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土；纵

向隔板34与第二腹板平行设置以增强预制墩顶节段a的外伸板抗扭性能，并与位于纵向隔

板34与第二腹板之间的外伸底板38上方设置第二底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土以抵

抗局部较大的压力；预制墩顶节段b包括第二顶板、第二底板、第二腹板、外伸顶板36、外伸

底板38、外伸腹板37、横向隔板33、纵向隔板34、第一底板栓钉以及第二底板栓钉，位于横向

隔板33之间的第二底板上方设置第一底板栓钉，并浇筑一定厚度的混凝土；预制横梁节段

设置在预制墩顶节段a与预制墩顶节段b之间，由第三顶板、第三底板、第三腹板及加劲肋组

成，第三底板与外伸底板38之间、第三腹板与外伸腹板37之间、第三顶板与外伸顶板36之间

均采用焊接连接；预制墩顶节段分别与预制端部节段以及预制中梁节段焊接连接后形成主

梁结构，浇筑桥面板形成桥跨结构。

[0025] 在一些实施例中，外伸底板38、外伸腹板37、第三底板、第三腹板的端部设有螺栓

孔，第三底板与外伸底板38之间以及第三腹板与外伸腹板37之间通过连接板以及高强螺栓

连接成一体，第三顶板与外伸顶板36通过焊接连接成一体；预制墩顶节段与预制中梁节段

之间、以及预制端部节段与预制中梁节段之间的顶板相互对接且焊接固定，预制墩顶节段

与预制中梁节段之间、以及预制端部节段与预制中梁节段之间的底板和腹板相互对接且通

过连接板以及高强螺栓紧固连接。通过螺栓连接和焊接共同实现顶板、腹板以及底板之间

的固定连接，既保证了强度，也方便施工。
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[0026] 进一步地，墩柱11上方设置临时抱箍13，临时抱箍13作为预制墩顶节段a的施工阶

段支撑。

[0027] 在一些实施例中，预制墩顶节段与预制中梁节段、以及预制端部节段与预制中梁

节段对接的顶板上方均设置有两个纵向连接钢构件25，纵向连接钢构件25的一端预埋固定

于梁顶混凝土板22内，其中一个纵向连接钢构件25的另一端伸向相邻顶板的上方，并与相

邻顶板上方对应设置的纵向连接钢构件25对接后焊接固定，另一个纵向连接钢构件25的另

一端与相邻顶板上对应伸出的纵向连接钢构件25对接后焊接固定；纵向连接钢构件25上设

置有圆孔，圆孔内穿入有横向钢筋，现浇纵向连接段湿接缝以形成纵向连接段，现浇横向连

接段湿接缝以形成横向连接段，进而形成桥跨结构。

[0028] 优选地，纵向连接钢构件25为角钢，角钢的底部与顶板焊接固定。

[0029] 本实施例中，通过将盖梁藏入主梁结构中，形成暗横梁结构，减小了墩柱11高度、

提高了美感、降低了总体造价；预制横梁内部设置槽孔，槽孔内设置剪力连接件24，将墩柱

11外露钢筋111插入槽孔并通过高强混凝土浆实现墩柱11与盖梁的刚接，利用体系优势降

低了结构的用钢量，节省了造价；插槽连接的钢混组合刚构桥梁构件制作、运输、施工方便，

有利于充分发挥钢混组合梁的结构优势和装配化建造的优势，可实现工业化生产、分段运

输、装配化施工，符合绿色发展需求。预制墩顶节段负弯矩区底部均设有增强结构抗扭性能

的隔板及改善局部受力的栓钉与梁底混凝土23。

[0030] 同时，利用纵向连接钢构件25实现节段间的连接，解决了大节段难以运输及吊装

的问题，有利于充分发挥钢混组合梁的结构优势，且施工快速、便捷，可实现工业化生产、分

段运输、装配化施工，有利于缩短交通干扰时间；预制主梁节段间采用节段间栓焊，避免了

底板仰焊可能造成的焊接质量问题，顶板加宽，使得主梁结构的受压面积增大；配合纵向连

接钢构件25与顶板焊接，焊接完成后可以拆除纵向连接段下方的临时墩12，大大减小了对

下方道路的交通干扰时间；纵向连接钢构件25内设圆孔，穿入第一钢筋后浇筑混凝土，可在

装配化施工的前提下有效地将预制主梁节段与梁顶混凝土板22后浇连成整体，简化了施

工。此外，制作预制节段时将预制中梁节段设置为预弯结构，对于预制中梁而言可以充分利

用混凝土的受压性能、减小用钢量、避免墩顶混凝土开裂。

[0031] 预制主梁节段满足工程建筑模数协调，有利于工业化大规模生产，横向连接段湿

接缝的宽度可调节，适用于变宽段的应用。

[0032] 以下为一种插槽连接的钢混组合刚构桥梁的施工方法，包括以下步骤：

[0033] S1、制作预制墩顶节段a、预制墩顶节段b、预制端部节段、预制中梁节段以及预制

横梁节段；

[0034] S2、浇筑或吊装墩柱11，安装临时抱箍13，吊装预制墩顶节段a，将墩柱11的外露钢

筋111伸入预制墩顶节段a中的槽孔，在预制墩顶节段a、预制墩顶节段b、预制端部节段、预

制中梁节段之间的接口下方设置临时墩12，吊装预制墩顶节段a、预制墩顶节段b、预制端部

节段、预制中梁节段，调整好主梁线形并进行节段的连接；

[0035] S3、于纵向连接钢构件25的圆孔内穿入横向钢筋并进行其余钢筋的连接作业，先

后浇筑纵向连接段湿接缝、梁底混凝土23，由顶部注浆孔向槽孔内部灌入高强混凝土浆实

现预制横梁与墩柱11的连接；

[0036] S4、拆除上述临时墩12；
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[0037] S5、浇筑横向连接段湿接缝，浇筑预制墩顶节段混凝土桥面板；

[0038] S6、施工桥面及附属设施。

[0039] 作为优选，步骤S1中，采用预弯原理将预制中梁节段制作成具有预弯预应力的组

合梁结构，具体步骤为：

[0040] 利用反力架固定在预制中梁节段两端的梁顶；

[0041] 在预制中梁节段的底部设置千斤顶并施加顶升力，当顶升力达到预定值后置换成

跨中梁底支承；

[0042] 随后浇筑预制中梁节段顶部的梁顶混凝土板22；

[0043] 预制中梁节段顶部的梁顶混凝土板22强度满足要求后进行顶升力卸载；

[0044] 预弯完成。

[0045] 上面结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但是本实用新型不限于上

述实施方式，在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用

新型宗旨的前提下作出各种变化。
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