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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和2年1月30日(2020.1.30)

【公表番号】特表2019-504399(P2019-504399A)
【公表日】平成31年2月14日(2019.2.14)
【年通号数】公開・登録公報2019-006
【出願番号】特願2018-530885(P2018-530885)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/02     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ  13/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ  13/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/02     　　　Ｅ
   Ｇ０９Ｆ   13/04     　　　Ｋ
   Ｇ０６Ｆ    3/02     ４６０　
   Ｈ０１Ｈ   13/78     　　　　
   Ｈ０１Ｈ   13/00     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月10日(2019.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　操作部品を有する家庭用電気機器であって、操作部品は、
　実質的に平坦な支持体であって、操作部品の操作の検出のために構成された少なくとも
１つのタッチ感応センサー、及び少なくとも１つの光源を備える支持体；
　タッチ感応センサーから到来するセンサー信号に応じて光源をオン又はオフに切り替え
るように構成された制御部；
　光源に隣接して配置されると共に、少なくとも支持体から離れた透光部材の一面に光源
からの光を透過するように構成された少なくとも１つの拡散透光部材を備え、
　支持体から離れた透光部材の一面上又は近傍にスクリーンが設けられ、スクリーンが、
少なくとも１つの不透明部と少なくとも１つの半透明部を備え、これらが一緒にシンボル
を形成し、
　少なくとも１つの拡散透光部材が、少なくとも１つの光源と、シンボルを形成する少な
くとも１つの半透明部の間に配置され、
　シンボルは、操作部品が用いられる電気機器の機能に対応し、また、少なくとも１つの
光源は、シンボルを形成する半透明部から支持体の平面においてオフセットして配置され
る、家庭用電気機器。


	header
	written-amendment

