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EnergiSkai nepriklausoma sistema, skirta igyvendinti naujg nekontaktinj
(natdraliy arba technogeniniy bangy) elektromagnetinés energijos surinkimo
buda, realizuojamg dél jégy lauky saveikos iStisinéje aplinkoje.

(57)  Referatas:

Sio igradimo tikslas — ekologiskai $vari, mobili ir energiskai nepriklausoma sistema, kurioje yra realizuotas
naujas elektromagnetings energijos gavimo (surinkimo) bidas. Esminiai $io isradimo i§skirtinumai yra Sie:
sistemoje elektrinis kriivis kaupiamas ne antenoje (kontaktiniu bidu), bet erdves atskirtame kontdre arba kontdry
sistemoje tam tikru atstumu nuo elektromagnetinio spinduliavimo $altinio, kur minéto kontiro arba konttry
sistemos vienas i§ galy prijungtas prie elektriskai nelaidzios aplinkos, o kitas - prie apkrovos tinklo bloko
(elektromagnetiné energija surenkama nekontaktiniu biidu); sistemos konstrukcijoje néra antenos, prijungtos tiesiai
prie elektromagnetinio lauko spinduliavimo Zaltinio (neturi ozono susidarymo problemos):$i sistema sukonstruota



taip, kad galéty veikti be jzeminimo (yra mobili ir gali veikti bet kokiame taske virs Zemés pavir$iaus); pirminio
signalo generatoriaus bloke induktyvumo rité atlieka indukcinio rakto funkcija, t.y. vietoj induktyvumo rités gali biti

panaudotas vienos vijos kontiras. Sis elektromagnetinés energijos gavimo / surinkimo bidas leidZia gauti pigig ir
gamtos atzvilgiu $varig energija.
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TECHNIKOS SRITIS

Sis isradimas susijes su energijos generatoriais, kurie pritaikyti generuoti
elektromagneting energijg istisinéje aplinkoje dél jegy lauky, esangiy minétoje
aplinkoje (terpéje), saveikos. Taip pat Sis iSradimas susijes su energiskai
nepriklausomais generatoriais, kurie dalf savo sugeneruotos perteklinés
energijos panaudoja to paties generatoriaus nuolatiniam darbui palaikyti

(uztikrinti).
TECHNIKOS LYGIS

Energetikos sektorius yra vienas i§ svarbiausiy Zmoniy veiklos sektoriy,
kuris uZtikrina Siuolaikinj Zmonijos gyvenima bei jos raidg. Pasaulyje
uzpatentuota labai daug jvairiausiy iSradimy, skirty energijai gauti (generuoti). I3
esmes, Zmonés gauna energijq tik keliais badais: degindami neatsinaujinancius
savo planetos resursus (angl, dujas, nafta, branduolinj kurg ir taip toliau) arba,
taikant Siuolaikines technologijas, naudodami atsinaujinanéius resursus (Saulés
energija, vejo jéga, vandens galig, Ménulio gravitacinj poveikj ir panasiai). Visos
Sios energijos gavimo technologijos turi savo privalumy bei trikumy, tagiau Siais
bldais gaunama energija yra brangi, naudoja neatsinaujinanéius i$teklius ir
daZnai néra draugiska aplinkai.

Siuolaikinis teorings fizikos mokslas teigia, kad itisine aplinka (arba net
nehomogeniska terpe) yra begalinis pigios ir naturalios energijos $altinis, tagiau
Zmonijos dabartinis technikos lygis dar neleidZia naudotis tokiais $altiniais, nes
triksta atitinkamy Ziniy ir supratimo apie mus supantia erdve. Pirmas Zmogus,
kuris atvéré duris ir parodé kryptj | tokio pobidZio energija, yra Nikola Tesla. Jis
uzpatentavo nemazai savo iSradimy, kuriy dalis buvo skirta batent $variai ir
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pigiai energijai gauti. Dalis jo samprotavimy ir rezultaty atsispindi atskiruose
patentuose (pvz.: CA33317, CA30172, US685012) arba darbuose, taiau daug
jo darby yra prarasta arba sunaikinta. Ir nors praéjo jau daugiau negu 100 mety,
taCiau Zmonija ir toliau juda senu keliu Svaistant neatsinaujinanéius savo
planetos resursus bei terSiant gamta. Energijos nuolat triksta, ji brangsta ir
stabdo Zmonijos raidg. Pats Nikola Tesla yra pasakes, kad Zmonija tik tada
prades vystytis sparCiais Zingsniais | priekj nenaikindama aplinkos, kai atras
Svarius ir efektyvius energijos $altinius. Ir nors daug Nikolos Tesla darby yra
prarasta istorijos labirintuose, taciau jo idéjos gyvena iki Siol ir per paskutinius
100 mety buvo Zmoniy, kurie vienaip arba kitaip susidurdavo su reiskiniais,
apraSytais Nikola Tesla.

Siy laiky i$radéjai, kurie dirba $varios ir pigios energijos linkme, yra $ie:
Andrei Anatolievich Melnichenko (pvz.: W02010117306, W02010117305,
WO02007069936, WO2007035127, WO03061110), Stanislav Viktorovic
Avramenko (pvz.. RU2191113, RU2108649), Tariel Kapanadze (pvz.:
W0O2008103130, WO2008103129), Patrick Stephen, Beaden Thomas, Hayes
James, Moore Kenneth, Kenny James (pvz.: US2004057255), John Bedini
(pvz.: US2008129250, US2003127928, US2002097013) ir kiti.

Artimiausia pagal technikos lygj yra tarptautiné patento paraiska Nr. WO
2008/103129, publikuota 2008 m. rugpjacio 28 d. Sioje paraiskoje yra aprasyta
energiSkai nepriklausoma sistema, generuojanti pertekline energija, kurios dalis
naudojama tos pacios sistemos darbui palaikyti, o likutiné dalis nukreipiama |
apkrovos tinkla. Si sistema susideda i§ pirminio signalo generatoriaus bloko,
antrinio signalo generatoriaus bloko bei apkrovos bloko. Tadiau §i sistema turi
tam tikrus trikumus: turi jZeminima (t.y. turi bati sujungta su Zeme ir néra
mobili), turi anteng (del labai stipriy elektromagnetiniy lauky ir elektros ikrovy
oras, esantis aplink $ig antena, stipriai jonizuojamas ir susidaro gyvybei
pavojingos O3 (0zono) dujos). Sioje sistemoje antrinio signalo generatoriaus
bloke surenkamas krivis kaupiasi ant laido, sujungto su solenoidu ir zeme, t.y.
energija surenkama kontaktiniu bldu. Taip pat matome, kad pirminio signalo
generatoriaus bloke panaudota induktyvumo rité turi daug vijy ir veikia
neoptimaliai (detaliau apie induktyvumo rités vaidmenj bus paragyta véliau). Si
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induktyvumo rité atlieka dar ir kitg funkcija, todél gali bati atitinkamai modifikuota
ir optimizuota. Visa tai yra iSnagrinéta ir pateikta Sio aprasymo geriausiy

igyvendinimy varianty dalyje.
ISRADIMO ESME

Siuo isradimu siekiama sukurti ekologiskai $varia, mobilig ir energiskai
nepriklausomg sistema  (jrenginj), realizuojan€ia naujg nekontaktinj
elektromagnetinés energijos gavimo (surinkimo) blda.

Esminis Sio iSradimo iSskirtinumas yra tas, kad, palyginus su auks¢iau
pateiktu artimiausiu analogu, $io iSradimo sistemoje elektrinis kravis kaupiamas
ne antenoje (prijungtoje prie solenoido, t.y. kontaktiniu badu), bet erdves
atskirtame kontare arba kontdry sistemoje tam tikru atstumu (t.y. nekontaktiniu
bldu) nuo elektromagnetinio spinduliavimo $altinio, kur minéto kontlro arba
kontdry sistemos vienas i$ galy néra prijungtas prie elektriSkai laidzios aplinkos
(t.y. pakabinamas tiesiog ore arba yra pritvirtintas prie dielektriko), o kitas Sios
minetos kontlry sistemos galas prijungtas prie apkrovos tinklo bloko.

Kitas Sio iSradimo i8skirtinumas yra tas, kad, palyginus su auk$Ciau
pateiktu artimiausiu analogu, §i igradimo schema neturi antenos, t.y. veikia be
antenos ir neturi O3 (ozono) susidarymo problemos, su kuria susiduriama dél
stipriy elektromagnetiniy lauky ir elektros iSkrovy, atsirandanciy antenoje,
tiesiogiai prijungtoje prie elektromagnetinio lauko spinduliavimo $altinio.

Dar vienas $io iSradimo iSskirtinumas yra tas, kad, palyginus su auk$ciau
pateiktu artimiausiu analogy, Si sistema sukonstruota taip, kad gali veikti be
izeminimo bet kokiame taske vir§ Zemes pavirSiaus istisineje aplinkoje (pvz.,
Zemés atmosferoje), t.y. yra mobili.

Ir paskutinis Sio iSradimo iSskirtinumas yra tas, kad, palyginus su auks$éiau
pateiktu artimiausiu analogu, pirminio signalo generatoriaus bloke induktyvumo
rit¢ atlieka elektromagnetinio indukcinio rakto funkcijg, t.y. vietoj induktyvumo
rités gali batas panaudotas vienos vijos kontiras arba labai nedidelis (pvz., 4-5
vijos) vijy skaicius.
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Tokiu bhdu Sio iSradimo sistema, kurioje realizuotas naujas
elektromagnetinés energijos gavimo (surinkimo) bldas, surenka minetg
elektromagnetine energija nekontaktiniu bidu. Taip pat Si sistema pasizymi
mobilumu (neturi sujungimo su Zeme, ty. neturi jZeminimo), saugi sveikatai
(neturi antenos ir O3 (ozono) susidarymo problemos).

Sis elektromagnetinés energijos gavimo bldas saugo gamta ir jos i$teklius
(i8saugo neatsinaujinan&ius Zemeés resursus), t.y pateikia visiskai naujg kryptj
Zmonijai vystytis visiSkai Svarios ir pigios energijos link.

TRUMPAS BREZINIY FIGURY APRASYMAS

Fig. 1 yra pavaizduota sistema, kurioje yra [gyvendintas $io iSradimo
elektromagnetinés energijos gavimo (surinkimo) budas, realizuojamas deél jegy

lauky sgveikos itisinéje aplinkoje.
TINKAMIAUSI |GYVENDINIMO VARIANTAI

PradZioje apra8ysime pagrindines savokas, naudojamas Siam iSradimui
paaiskinti ir detalizuoti.

Siame i$radime ,iStisinés aplinkos* savoka turi bati suprantama kaip
objektyviosios realybés (arba tikroves) artinys, nes Zidrint i§ teorinio tadko
pozilrio, iStisiné aplinka - yra erdvés dalis, kuri pasizymi tomis paciomis
fizikinemis savybémis. Realybéje situacija yra Siek tiek kitokia, nes erdves
atskiros dalys tikrai gali pasizyméti Siek skirtingomis (o kartais ir labai
skirtingomis) fizikineémis savybémis, pvz.: temperatira, slégiu ir panasiai. Tode!
reikia pazymeti, kad Sio iSradimo sistema veikia ne tik teoringje istisineje
aplinkoje (Si sgvoka panaudota tik tam tikram teoriniam patogumui), bet ir bet
kokioje kitoje realioje nehomogeniskoje aplinkoje. Tiesiog nehomogenigka
aplinka gali tureti jtakg galutiniam rezultatui, tatiau ne kokybine prasme, bet tik
kiekybine.

Antra svarbi sgvoka, kurig reikety detalizuoti, yra ,jegy laukas* arba ,jegy
laukai. IS teorinio tasko poZidrio ,jégy laukas* yra materijos forma, pasizyminti
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savybe veikti kiing jega. Jégy lauky tipai priklauso nuo fundamentaliy 4 (keturiy)
saveikos tipy: gravitacings, elektromagnetinés, stipriosios ir silpnosios. Siame
iSradime yra poreikis iSplésti Sitos sagvokos supratima ir nesiorientuoti tik | Sias 4
fundamentines saveikas, pvz. jtraukti ,informacinio lauko“ sgveikg arba bet
kokio kito $iuo metu Zinomo arba nezinomo lauko (lauky) sagveika. Siame
iSradime ,jégy laukas* turi blti suprantamas kaip materijos (arba/ir informacijos)
forma, pasizyminti savybe veikti (jeigu dar tiksliau: turéti bet kokio pobudzio
poveikj) bet kokj objekta (kina, dalele, virtualig dalig arba informacinio paketo
vienetg) tam tikru intensyvumu (intensyvumo ribos gali bati nuo ,nulio” iki
.begalybes®).

Taip pat reikia pazymeti, kad Sio iSradime rémuose néra bendrojo
energijos tvermés desnio paZeidimo, kitaip tariant. energijos generacijos i$
niekur. Sio iSradimo sistemoje perteklingé energija yra generucjama i$
atitinkamai paruoStos (istisinés) aplinkos, kurioje egzistuoja minétas jegy
laukas, jvedant $ig aplink | elektromagnetinj rezonansa. Si pertekline energija
yra naturaliy arba technogeniniy bangy energija.

Toliau pateikiamas elektros energijos gavimo bidas, kurio pagrindg
sudaro erdves (koridoriaus) savybés tarp Zemeés ir jonosferos, kur minétas
koridorius atlieka elektromagnetiniy bangy sferinio bangolaidzio funkcija. Siy
minety elektromagnetiniy bangy $altiniai yra: Zaibai, sgveika tarp atmosferos ir
kosmoso (pvz., ,spraitai‘) ir pana$iai. Taip pat budas pagristas solenoidy
(priimantiy, kaupiangiy ir spinduliuojanéiy atitinkamame elektromagnetiniy
bangy daZnio diapazone) geometrija, kur minétas solenoidas atlieka
elektromagnetinés energijos siurblio funkcija.

Fig. 1 yra pavaizduota $io iSradimo sistema, kurioje yra jgyvendintas
nekontaktinis naujas elektromagnetinés energijos gavimo (surinkimo) bidas,
realizuojamas del jegy lauky saveikos (arba egzistencijos) istisingje (arba ir
kitoje, pvz., nehomogeniskoje) aplinkoje. Si sistema susideda i§ 3 (trijw)
pagrindiniy bloky arba daliy: pirminio signalo generatoriaus bloko (1), antrinio
signalo generatoriaus bloko (2) ir apkrovos tinklo bloko (3).
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Pirminio signalo generatoriaus blokas (1) susideda i§ maitinimo S$altinio
(1a); parenkamos galios, daZnio ir formos pirminio elektromagnetinio signalo
generatoriaus (1b); ir induktyvumo rités (1c), kuri i8spinduliucja pirminj
elektromagnetinj signalg j (i8tisine arba nehomogeniska) aplinka. Tokiu badu Sis
minétas pirminis elektromagnetinis signalas yra paskleidZziamas (pasiskirsto)
minétoje aplinkoje aplink induktyvumo rite kaip elektromagnetinis impulsas.
Sistemai paleisti ir palaikyti, minétas maitinimo $altinis (1a) gali bati nuolatinés
itampos akumuliatorius.

Pirminio elektromagnetinio signalo generatorius (1b) néra Sio iSradimo
objektas, nes tokio tipo generatorius jau naudojamas madsy minétame
artimiausiame analoge, taciau reikia pazymeti, kad jo vaidmuo $ioje sistemoje
yra kritinis. Ypa& svarbi pirminio elektromagnetinio signalo forma (statumas),
kuri turi sukelti aplinkos erdvés rezonansa.

Induktyvumo rités (1c) paskirtis yra iSspinduliuoti pirminj elektromagnetinj
signala | aplinkg kaip elektromagnetinj impulsa. Si induktyvumo rité (1c) yra dar
vienas $ios sistemos kertinis akmuo. Ji spinduliuoja atitinkamos galios, formos ir
daznio pirminj elektromagnetinj signala, specialiai paruo$ta naudojant minétg
pirminio elektromagnetinio signalo generatoriy. Taciau Siame iSradime
induktyvumo rites (1) vaidmuo yra dar sudétingesnis. Sioje sistemoje ji atlieka
dar ir elektromagnetinio indukcinio rakto funkcijg, nes vietoj induktyvumo rités
(1c) gali bati naudojamas elektromagnetinis kontdras (toliau irgi 1c), t.y.
elektromagnetine rité (1c) gali bati sudaryta tik i§ 1 (vienos) vijos. Tokiu badu
atskleidZziamas vienas i§ svarbiausiy Sios sistemos aspekty: sistemos darbui
uztikrinti ne tiek svarbi generatoriaus (1b) energija, kiek impulso forma ir daznis,
o minetas raktas (1c) tik ,atveria duris bei inicijuoja* dideliy energijy
perpumpavimag minetoje ,istisinéje aplinkoje”. 1§ tikryju, generatoriaus (1b)
energijos intensyvumas yra svarbus, bet jis svarbi kitu aspektu, kadangi
apsprendzia minéty ,dury" plota. Esant net nedideliam generatoriaus (1b)
energijos intensyvumo pakélimui, minéty dideliy energijy intensyvumas stipriai
didéja.
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Antrinio signalo generatoriaus blokas (2) susideda i§ solenoido sistemos
(2a) ir (elektromagnetinés) energijos surinkimo modulio (3a). Kadangi masy
pateiktame arciausiame analoge dar yra j{Zeminimas (2b) ir antena (2c), todel,
del tvarkos, jZeminimas (2b) ir antena (2c) taip pat parodyti Sio iSradimo
sistemoje, bet Sios sistemos konstrukcija suderinta veikti be jy (be {Zeminimo ir
be antenos), nes yra visai kitaip realizuotas energijos surinkimo modulis (3a).
Formaliai, energijos surinkimo modulis (3a) turi priklausyti apkrovos tinklo blokui
(3), tadiau tai yra taip pat neatsiejama antrinio signalo generatoriaus bloko (2)
dalis. Todél pagal paZzymejimg surinkimo modulis (3a) priskiriamas prie
apkrovos tinklo bloko (3), bet tuo paliu yra iSskirtiné antrinio signalo
generatoriaus bloko (2) dalis.

Solenoido sistemos (2a) paskirtis yra dviguba. |$ vienos puses, ji turi
priimti minéta elektromagnetinj impulsg. 18 kitos pusés — generuoti indukuotg
antrinj elektromagnetinj spinduliavima. Auk$¢iau minétos ,didelés energijos” ir
yra 8is indukuotas antrinis elektromagnetinis spinduliavimas. Solenoido
sistemos (2a) konfiglracija ir parametrai néra Sio iSradimo objektas, nes tokia
solenoido sistema (nors jos parametrai grei€iausiai yra kiti) jau buvo realizuota
musy pateiktame artimiausiame analoge. Taliau reikia pazymeéti, kad pirminio
elektromagnetinio signalo generatoriaus (1b), induktyvumo rités (1c) ir
solenoido sistemos (2a) parametrai turi bdti labai grieztai suderinti. Sis
parametry suderinimas $iuo metu yra nustatytas empiri$kai, taciau teorikai
paaisSkinantys modeliai dar tik kuriami. Taip pat i§ teorinés pusés néra aisku,
kodel atsiranda minetas indukuotas antrinis elektromagnetinis spinduliavimas.
Siuo metu aidku, kad tai néra energijos atsiradimas i§ niekur, o, naudojant $ig
sistema, vyksta elektromagnetinés energijos perpumpavimas ir, pasinaudojus to
perpumpavimo procesu, dalj tos energijos galima paversti kita energijos ragimi
(forma) (pvz. elektros kraviu) bei i$skirti ir nukreipti ja | apkrovos tinklo blokg (3).
Kaip mingjome auksiau, $i antrinio signalo generatoriaus bloko (2) konstrukcija
leidZia veikti visai sistemai be [Zeminimo (2b) ir be antenos (2c), nes minéto
indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo dalj galima atskirti $io
iSradimo nauju badu naudojant specialy surinkimo modulj (3a). Antenos (2c)
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pasalinimas sprendzia ozono susidarymo problemg, o jZeminimo (2b)

pasalinimas padidina indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo galig.

Apkrovos tinklo blokas (3) susideda i$: energijos surinkimo modulio (3a),

elektros srovés modulio (3b) ir apkrovos modulio (3c).
Energijos surinkimo modulio (3a) paskirtis yra surinkti ir paversti dalj auk$ciau
mineto indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo elektros kraviu. Sio
iradimo i$skirtinumas yra tas, kad 8is minétas elektros krlvis kaupiamas ne
antenoje (kontaktiniu bldu), bet erdves atskirtame kontdre arba kontlry
sistemoje (irgi 3a) tam tikru atstumu nuo indukuoto antrinio elektromagnetinio
spinduliavimo $altinio (elektromagnetinio spinduliavimo $altinis yra solenoido
sistema (2a)), kur minéto kontlro arba kontdry sistemos vienas i§ galy néra
prijungtas prie elektriSkai laidZios aplinkos (t.y. pakabintas tiesiog ore arba yra
pritvirtintas prie dielektriko), o kitas Sios minétos kontdry sistemos (3a) galas
prijungtas prie apkrovos tinklo bloko (3), dar tiksliau - prie elektros sroves
modulio (3b).

Elektros srovés modulis (3b) priima mineta surinkta elektrinj kravj ir verdia
ji elektros srove. _

Apkrovos modulis (3c) gauna srove i§ elektros sroves modulio (3b) ir
paverCia jg Siluma, $viesa arba nukreipia | jkrovimo jrenginius. Tiesiogiai
nukreipti Sig elektros energijq elektros vartotojams negalima, nes i§siderina
(iSeina i$ rezonanso) antrinio signalo generatoriaus bloko (2) darbo rezimas ir

visa sistema nustoja dirbti.

Siame iradime pateiktas tik vienas i§ varianty, kaip galima surinkti ir
paversti dalf auk$Ciau minéto indukuoto antrinio elektromagnetinio
spinduliavimo, t.y. paversti jj elektros kraviu. Tagiau erdves dalj aplink solenoido
sistemg (2a) galima uzpildyti atitinkamomis dujomis ir gauti galingg dujy
Svyteéjimo efektq paverdiant dalj minéto indukuoto antrinio elektromagnetinio
spinduliavimo $viesa, t.y. fotonais, kuriuos veéliau galima surinkti naudojant
saulés elementus arba kitus jau Zinomus prietaisus. Taip pat dalj minéto

indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo galima tiesiogiai paversti
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mechaniniu judesiu, kurj véliau irgi galima paversti bet kokia kita energijos

forma.

Siekiant iliustruoti ir aprasyti §j iSradima, auk$&iau yra pateikti tinkamiausiy,
igyvendinimo varianty apraSymai. Tai néra iSsamus arba ribojantis iSradimas,
siekiantis nustatyti tikslig forma arba jgyvendinimo varianta. | auk$cCiau pateiktg
apradyma reikia Zidreti daugiau kaip | iliustracija, o ne kaip | apribojima.
Akivaizdu, kad tos srities specialistams gali bati akivaizdZzios daugybé
modifikacijy ir variacijy. |gyvendinimo variantai yra parinkti ir aprasyti tam, kad
tos srities specialistai geriausiai iSaiSkinty Sio iSradimo principus ir jy geriausig
praktinj pritaikyma, skirtg skirtingiems {gyvendinimo variantams su skirtingomis
modifikacijomis, tinkan€iomis konkre¢iam panaudojimui arba gyvendinimo
pritaikymui. Numatyta, kad iSradimo apimtis apibréZiama prie jo prideta
apibréztimi ir jos ekvivalentais, kuriuose visi minéti terminai turi prasme
pladiausiose ribose, nebent nurodyta kitaip. Turi bati pripazZinta, kad
jgyvendinimo variantuose, apraSytuose tos srities specialisty, gali bati sukurti
pakeitimai, nenukrypstantys nuo $io iSradimo apimties, kaip tai nurodyta toliau

pateiktoje apibréztyje.
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ISRADIMO APIBREZTIS

1. EnergiSkai nepriklausoma sistema,
susidedanti is:
pirminio signalo generatoriaus bloko (1),
susidedancio i maitinimo $altinio (1a); parenkamos galios, daznio ir formos
pirminio elektromagnetinio signalo generatoriaus (1b) ir induktyvumo rités (1c),
kuri iSspinduliuoja minétg pirminj elektromagnetinj signalg | aplinka,
kur minétas pirminis elektromagnetinis signalas, i§spinduliuojamas induktyvumo
rite (1¢), paskleidZiamas (pasiskirsto) minétoje aplinkoje aplink induktyvumo rite
kaip elektromagnetinis impulsas;
antrinio signalo generatoriaus bloko (2),

susidedancio i§ solenoido sistemos (2a), priimanéios minéta elektromagnetinj
impulsg ir generuojancios indukuota antrinj elektromagnetinj spinduliavima;

bei apkrovos tinklo bloko (3),

susidedancio i$:

energijos surinkimo modulio (3a), surenkantio ir paver¢iantio minétg antrinj
indukuotg elektromagnetinj spinduliavima elektriniu kraviu;
elektros sroves modulio (3b), priimanéio minétg elektros krivj ir vergiangio
elektros srove;
bei apkrovos modulio (3c), pavergiangio minétg elektros srove §iluma, viesa
arba nukreipiancio jg krovimo jrenginius;
besiskiriantituo, kad
antrinio signalo generavimo blokas (2),
susidedantis i§ solenoido sistemos (2a) ir elektromagnetinés energijos
surinkimo modulio (3a),
kaupia elektrin| kravj erdves atskirtame konttre arba kontary sistemoje (irgi 3a)
tam tikru atstumu arti indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo
Saltinio, kur mineto kontdro arba konttiry sistemos vienas i$ galy néra prijungtas

prie elektriskai laidZios aplinkos (t.y. pakabintas ore arba yra pritvirtintas prie
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dielektriko), o kitas Sios minétos kontary sistemos (3a) galas prijungtas prie
apkrovos tinklo bloko (3), dar tiksliau - prie elektros srovés modulio (3b);
siekiant padidinti indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo galia,
antrinio signalo generatoriaus bloke (2) (visoje sistemoje) pasalinamas
[Zeminimas (2b);

siekiant iSspregsti ozono susidarymo problema, antrinio signalo generatoriaus
bloke (2) (visoje sistemoje) pasalinama antena (2c).

2. Energiskai nepriklausoma sistema pagal 1 punkta, be siskiriantituo,
kad antrinio signalo generatoriaus bloke gali bdti antena (2c) ir / arba
[Zeminimas (2b).

3. Energiskai nepriklausoma sistema pagal 1 arba 2 punkta, besiskiriant
i tuo, kad induktyvumo rité (1c), esanti pirminio signalo generatoriaus bloke (1),
turi tik 1 (viena) vijg arba mazg vijy kiekj ir atlieka elektromagnetinio indukcinio
rakto funkcija.

4. Elektromagnetinés energijos surinkimo bldas, apimantis $ias pakopas:

- parenkamos galios, daznio ir formos pirminio elektromagnetinio signalo
generavimg;

- elektromagnetinio impulso paskleidima;

- elektromagnetinio impulso priémima;

- indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo generavimg;

- elektrinio kravio surinkimg;

- elektros sroves suformavima; bei

- elektros sroves panaudojima;

besiskiriantistuo, kad elektros kriavio surinkimas vyksta naudojant
sistema pagal bet kurj viena i§ auk$ciau minéty 1-3 punkty.



1a

1b
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