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PROCEDE DE RECYCLAGE ET DE REVALORISATION DE DECHETS MENAGERS AINSI QUE DISPOSITIF
ADAPTE A LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE.

@ Procédé de recyclage et de valorisation de déchets
meénagers caractérisé par les étapes suivantes:

- on équipe un collecteur (1) d’'organes mixeurs motori-
sés (3),

- on introduit un mélange de déchets verts et de déchets
bruns dans le collecteur (1),

- on actionne les organes mixeurs (3) et on broie et ma-
laxe les déchets,

- on déconnecte des organes mixeurs (3) et on ferme le
collecteur (1) au moyen d'un couvercle (2),

- on laisse les déchets au repos pendant au moins envi-
ron un mois, et

- on enléve le couvercle (2) et on utilise le cas échéant
le collecteur (1) rempli de compost pour permettre le déve-
loppement de plantes.
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La présente invention a pour objet un procédé de recyclage
et de valorisation de déchets ménagers permettant leur transformation en
compost.

Pour des raisons liées a la préservation de ’environnement,
de plus en plus de personnes ont pris I’habitude de fabriquer elles-mémes
leur propre compost a partir de déchets organiques et minéraux.

Il s’agit la d'un processus de maturation des déchets en
présence d’eau et sous l'action de divers micro-organismes qui conduit a
l’'obtention d’un produit de couleur sombre et d’odeur agréable de nature a
renforcer le stock d’humus dans le sol et ainsi a améliorer sa fertilité.

Le compostage des déchets est actuellement encouragé par
les Autorités dans la mesure ou outre la production d'un amendement de
qualité, il permet de diminuer dans une large mesure la quantité
d’'ordures ménageres devant étre transportées par la collectivité puis trai-
tées ou mises en décharge.

Pour effectuer le compostage des déchets, on utilise tradi-
tionnellement des bacs, en régle générale cylindriques ou trapézoidaux,
qui sont situés a l'extérieur des habitations.

De tels bacs ont en régle générale une contenance de 'ordre
de 300 litres en aérobie et de 20/44 litres pour ceux du commerce avec un
systéme de vers lombric ou en anaérobie.

De tels bacs sont équipés d'une grille et d'un couvercle ra-
battable, ainsi que le cas échéant d’organes de ventilation, de mélange et
de broyage des déchets qui y sont introduits.

Une trappe située a la partie inférieure du bac permet de
récupérer le compost aprés maturation en vue de son utilisation pour
l’'amendement de surfaces cultivables.

Le temps nécessaire a 'obtention d'un compost mur, donc
utilisable est relativement long, en régle générale de l'ordre d’au moins six
mois.

Dans ce contexte, la présente invention a pour objet de pro-
poser un procédé de recyclage et de valorisation de déchets ménagers, or-
ganiques ou minéraux pouvant étre mis en ceuvre a lintérieur d’une
habitation et permettant d’obtenir trés rapidement et en aérobie un com-
post mur, ce de fagon propre et sans dégager d’odeurs désagréables.

L’étape préliminaire du procédé conforme a linvention con-

siste a équiper un collecteur d’organes mixeurs motorisés.
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La premiére étape de ce procédé consiste ensuite a intro-
duire un mélange de déchets azotés ou déchets verts et de déchets carbo-
nés ou déchets bruns dans ce collecteur.

Lors de cette premiére étape, il est indispensable de maitri-
ser le rapport azote/carbone, c'est-a-dire le rapport déchets verts/déchets
bruns qui influe largement sur les caractéristiques spécifiques du compost
finalement obtenu.

Il est en effet connu que le choix des déchets utilisés peut
permettre de modifier la nature des agents fertilisants contenus dans le
compost final.

La seconde étape du procédé conforme a linvention con-
siste a actionner les organes mixeurs motorisés et a broyer et malaxer les
déchets qui y ont été introduits de facon a les fractionner et a favoriser et
accélérer leur transformation en compost.

Cette étape est essentielle pour accélérer la formation du
compost et obtenir un produit final satisfaisant.

Les organes mixeurs peuvent ensuite étre déconnectés et le
collecteur fermé au moyen d'un couvercle.

L’étape suivante du procédé conforme a l'invention consiste
a laisser les déchets fractionnés au repos dans la chambre de compostage
ainsi délimitée a la partie interne du collecteur pendant au moins environ
un mois pour permettre leur transformation en compost par maturation
aérobie.

A lissue de cette maturation, le couvercle peut étre enlevé
et le compost obtenu peut étre valorisé, notamment introduit dans une
poubelle « verte » destinée a une telle valorisation.

I est toutefois avantageux, conformément a l'invention,
d’utiliser le collecteur rempli de compost pour permettre le développement
de plantes, en particulier de plantes vertes a I'intérieur d'une habitation.

Il est a noter qu’aprés maturation, le volume des déchets
est en régle générale réduit d’environ 50 % par rapport a leur volume ini-
tial.

Selon une autre caractéristique de l'invention, on équipe le
collecteur de moyens d’aération et de ventilation des déchets pendant la
phase de maturation.

Ces moyens d’aération et de ventilation peuvent étre quel-
conques sans pour cela sortir du cadre de l'invention, et notamment étre

constitués par le matériau constitutif du collecteur de déchets par exem-
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ple une matiére plastique ou une céramique poreuse, ou encore par un
systéeme de filtres équipant le couvercle de celui-ci.

Pour obtenir une ventilation suffisante des déchets lors de
la maturation du compost, il est utile, conformément a une autre caracté-
ristique de l'invention, de reconnecter réguliérement les organes mixeurs.

Le procédé conforme a l'invention se distingue ainsi par
lI'utilisation d’un seul et méme récipient collecteur pour la collecte des dé-
chets, la maturation du compost et l'introduction de celui-ci dans une
poubelle « verte » notamment grace a une anse facilitant le transport ou de
facon particuliéerement avantageuse sa réutilisation in situ pour le déve-
loppement de plantes, en particulier de plantes vertes, ce bien entendu
aprés démontage des organes mixeurs.

La présente invention concerne également un dispositif
adapté a la mise en ceuvre du procédé susmentionné.

Un tel dispositif est caractérisé en ce qu’il comporte un col-
lecteur de déchets ménagers organiques et minéraux, des organes mixeurs
amovibles ainsi qu'un couvercle amovible.

Le collecteur de déchets est constitué par une coupelle an-
nulaire équipée d’'un embout tubulaire a sa partie médiane et pouvant
avantageusement étre réalisée en un matériau poreux tel qu'une cérami-
que poreuse ou une matiére plastique poreuse.

Cette coupelle a de préférence une forme arrondie sur les
cotés lui conférant une esthétique particulierement attractive pour les uti-
lisateurs favorisant son utilisation en intérieur pour le développement de
plantes vertes.

Une telle coupelle a en régle générale une contenance com-
prise 0,5 et 5 litres adaptable a ’habitat.

Conformément a l'invention, les organes mixeurs amovibles
sont quant a eux avantageusement constitués d’'une part par un bloc mo-
teur formant support pour le collecteur de déchets et dont 'arbre de sortie
peut étre introduit a la partie interne de ’embout tubulaire, et d’autre part
par un outil rotatif équipé d’une lame de broyage et de malaxage.

Cet outil rotatif est susceptible d’étre emboité autour de
l'extrémité de l'embout tubulaire ainsi que d’étre branché sur l'arbre de
sortie du bloc moteur.

Il est & noter que le bloc moteur peut également se coupler
par le haut de la coupelle sans pour cela sortir du cadre de l'invention.



10

15

20

25

30

35

2946643

La lame de broyage et de malaxage a une configuration
permettant un broyage complet et sans bourrage des déchets introduits
dans la coupelle annulaire ainsi que la ventilation par mélange du com-
post au cours de sa transformation pendant la phase de maturation.

Il est ainsi possible d’obtenir une réduction optimum du vo-
lume des déchets frais ainsi qu'une amélioration significative du compos-
tage en termes de délais et d’aspect.

La lame de broyage et de malaxage doit bien entendu étre
réalisée en un matériau résistant au milieu agressif et corrosif des dé-
chets.

Conformément a l'invention, le bloc moteur peut étre ali-
menté en courant électrique par un moyen quelconque tel que secteur,
piles, batteries, panneaux solaires...

I peut avantageusement étre actionné par des boutons
poussoirs et étre muni d'un systéme de sécurité commandant automati-
quement sa coupure lors de la mise en place du couvercle sur la coupelle
annulaire.

I est a noter que dans le cadre de cette description, le
terme coupelle doit étre interprété dans un sens trés large et peut égale-
ment désigner un réceptacle en forme de pot ou de trémie.

Selon une autre caractéristique particulierement avanta-
geuse de linvention, le couvercle peut étre équipé de filtres amovibles
permettant une filtration de l'air dans les deux sens et une réduction si-
gnificative des nuisances olfactives liées a la fabrication du compost pen-
dant la phase de maturation ainsi qu’une limitation du développement de
micro-organismes pathogénes.

Le dispositif conforme a l'invention constitue ainsi un robot
ménager particulierement simple a utiliser et suffisamment attractif pour
les consommateurs pour les inciter & composter leurs déchets ménagers.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif
comporte une grille susceptible d’étre introduite a la partie inférieure du
collecteur de déchets de facon a permettre de séparer le compost en cours
de maturation de 'eau pouvant se rassembler a la partie inférieure de ce
collecteur.

Il s’agit la en fait d'un systéme de double fond amovible ser-
vant de réservoir d’eau utilisant le principe de la capillarite.
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Ce systéme permet de séparer le compost du possible subs-
trat et d’agir en tant que réserve d’eau lors de l'utilisation de la coupelle
pour le développement de plantes.

Le transfert d’eau vers le compost peut le cas échéant étre
favorisé par la présence de méches d’un géotextile ou de moyens similaires
pouvant notamment étre fixés sur la grille.

Le dispositif conforme a l'invention peut en outre avanta-
geusement comporter un capuchon central formant vase susceptible d’étre
emmanché a I'extrémité de 'embout tubulaire.

Un tel capuchon contribue a améliorer 'aspect esthétique
du dispositif conforme a I'invention.

Il est a noter qu'un utilisateur peut avantageusement su-
perposer plusieurs collecteurs, a savoir un collecteur supérieur faisant
office de pot pour plantes et plusieurs collecteurs inférieurs renfermant du
compost en cours de maturation.

Les caractéristiques du dispositif ainsi que du procédé qui
font l'objet de l'invention seront décrites plus en détail en se référant au
dessin non limitatif annexé qui est une coupe schématique dun tel dispo-
sitif.

Selon la figure, le dispositif conforme a l'invention est es-
sentiellement constitué par un collecteur de déchets ménagers 1 fermé par
un couvercle amovible 2 ainsi que par des organes mixeurs 3 eux aussi
amovibles.

Le collecteur de déchets 1 est constitué par une coupelle
annulaire réalisée en une céramique poreuse dont les cotés 4 sont arron-
dis et qui est équipée a sa partie médiane d'un embout tubulaire 5.

Une grille amovible 6 est montée au fond de la coupelle 1.

Les organes mixeurs 3 sont constitués par un bloc moteur 7
ainsi que par un outil rotatif 8.

Le bloc moteur 7 fait office de support pour la coupelle an-
nulaire 1 et est équipé d'un arbre de sortie 9 destiné a étre introduit a la
partie interne de 'embout tubulaire S a la partie inférieure de cet embout
en position d'utilisation.

L'outil rotatif 8 est constitué par un élément tubulaire a
double paroi de facon a permettre son emboitement autour de l'extrémité
supérieure 10 de 'embout tubulaire 5 comme représenté sur la figure.

Cet élément tubulaire 8 peut étre branché sur l'arbre de

sortie 9 du bloc moteur 7 pour permettre son entrainement en rotation et



10

2946643

est équipé a sa périphérie externe d’'une lame de broyage et de malaxage
11 s’¢tendant dans la coupelle 1.

Le couvercle 2 est quant a lui équipé de filtres amovi-
bles 12.

Un capuchon central formant vase 13 est par ailleurs em-

manché a 'extrémité de embout tubulaire 5.
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Collecteur de déchets ménagers
Couvercle amovible

Organes mixeurs

Coteés

Embout tubulaire

Grille amovible

Bloc moteur

Outil rotatif

Arbre de sortie

Extrémité supérieure

Lame de broyage et de malaxage
Filtres amovibles
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REVENDICATIONS
1°) Procédé de recyclage et de valorisation de déchets ménagers

caractérisé par les étapes suivantes :

- on équipe un collecteur (1) d’organes mixeurs motorisés (3),

- on introduit un mélange de déchets azotés ou déchets verts et de dé-
chets carbonés ou déchets bruns dans le collecteur (1),

- on actionne les organes mixeurs (3) et on broie et malaxe les déchets
qui y ont été introduits de facon a les fractionner et a favoriser et accé-
lérer leur transformation en compost,

- on déconnecte des organes mixeurs (3) et on ferme le collecteur (1) au
moyen d’un couvercle (2),

- on laisse les déchets fractionnés au repos pendant au moins environ
un mois pour permettre leur transformation en compost par matura-
tion aérobie, et

- on enléve le couvercle (2) et on utilise le cas échéant le collecteur (1)
rempli de compost pour permettre le développement de plantes, en par-
ticuliers de plantes vertes.

2°) Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que

l'on équipe le collecteur (1) de moyens d’aération et de ventilation des dé-
chets pendant la phase de maturation.

3°) Procédé selon I'une quelconque des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que
pendant la phase de maturation, on connecte a nouveau les organes

mixeurs (3) pour permettre la ventilation des déchets.

4°) Dispositif adapté a la mise en ceuvre du procédé selon l'une quel-
conque des revendications 1 a 3,
caractérisé en ce qu’
il comporte :
- un collecteur de déchets ménagers (1) constitué par une coupelle an-
nulaire (1) équipée d’'un embout tubulaire (5) a sa partie médiane,
- des organes mixeurs (3) amovibles constitués :
- par un bloc moteur (7) formant support pour le collecteur de deé-
chets (1) et dont 'arbre de sortie (9) peut étre introduit a la partie
interne de ’embout tubulaire (5), et
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- par un outil rotatif (8) équipé d’'une lame de broyage et de malaxage
(11) et susceptible d’étre emboité autour de 'extrémité de 'embout
tubulaire ainsi que d’étre branché sur l'arbre de sortie (9) du bloc
moteur (7), et

- un couvercle amovible.

5°) Dispositif selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
le collecteur de déchets (1) est réalisé en un matériau poreux.

6°) Dispositif selon 'une quelconque des revendications 4 et 5,
caractérisé en ce que
le couvercle (2) est équipé de filtres amovibles (12).

7°) Dispositif selon 'une quelconque des revendications 4 a 6,

caractérisé en ce qu’

il comporte une grille susceptible (6) d’étre introduite a la partie inférieure
du collecteur de déchets (1).

8°) Dispositif selon 'une quelconque des revendications 4 a 7,
caractérisé en ce qu’
il comporte un capuchon central formant vase susceptible d’étre emman-

ché a l'extrémité de ’'embout tubulaire (5).
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