
(57)【要約】

【課題】　電動ハンマドリルにおける振動の低減化に資

する技術を提供する。

【解決手段】　電動ハンマドリル１０１において、モー

タ１１１の回転出力を直線運動に変換して工具ビット１

１５に打撃動作を行わせる第１の動力伝達機構１３１と

、工具ビットに回転動作を行わせる第２の動力伝達機構

１４１と、第２の動力伝達機構におけるギアの噛み合い

を維持しつつ、モータ側の回転を工具ビット側に伝達す

る動力伝達状態と、回転の伝達を遮断する動力遮断状態

との間で切り替えることが可能な動力切替機構１５１と

、本体部１０３の上面側に配置され、工具ビットの動作

モードの切替えを行なうモード切替機構１６１と、モー

ド切替機構１６１と動力切替機構１５１との間に配置さ

れ、モード切替機構がハンマドリルモードに切り替えら

れたときには、動力切替機構を動力伝達状態に切替作動

させ、モード切替機構がハンマモードに切り替えられた

ときには、動力切替機構を動力遮断状態に切替作動させ

る連結機構１７１を備えた。

【選択図】　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 本 体 部 と 、
　 前 記 本 体 部 に 収 容 さ れ た モ ー タ と 、
　 前 記 本 体 部 の 先 端 領 域 に 配 置 さ れ た 工 具 ビ ッ ト と 、
　 前 記 工 具 ビ ッ ト の 長 軸 方 向 に 直 線 運 動 し 、 こ れ に よ っ て 当 該 工 具 ビ ッ ト に 打 撃 動 作 を 行
わ せ る 打 撃 子 と 、
　 前 記 打 撃 子 を 摺 動 可 能 に 収 容 す る シ リ ン ダ と 、
　 前 記 モ ー タ の 回 転 出 力 に よ っ て 前 記 打 撃 子 を 直 線 運 動 さ せ る 第 １ の 動 力 伝 達 機 構 と 、
　 駆 動 ギ ア と 従 動 ギ ア の 噛 み 合 い に よ る 回 転 伝 達 領 域 を 有 し 、 前 記 モ ー タ の 回 転 出 力 に よ
っ て 前 記 工 具 ビ ッ ト を 長 軸 回 り に 回 転 運 動 さ せ る 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 と 、
　 前 記 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 に お け る 前 記 駆 動 ギ ア と 従 動 ギ ア の 噛 み 合 い を 維 持 し つ つ 、 前
記 モ ー タ 側 の 回 転 を 前 記 工 具 ビ ッ ト 側 に 伝 達 す る 動 力 伝 達 状 態 と 、 回 転 の 伝 達 を 遮 断 す る
動 力 遮 断 状 態 と の 間 で 切 り 替 え る こ と が 可 能 な 動 力 切 替 機 構 と 、
　 前 記 本 体 部 の 上 面 側 に 配 置 さ れ 、 前 記 工 具 ビ ッ ト を 打 撃 動 作 と 回 転 動 作 を 複 合 し た 動 作
で 駆 動 す る ハ ン マ ド リ ル モ ー ド と 、 前 記 工 具 ビ ッ ト を 打 撃 動 作 の み で 駆 動 す る ハ ン マ モ ー
ド と の 間 で モ ー ド の 切 替 え を 行 な う モ ー ド 切 替 機 構 と 、
　 前 記 モ ー ド 切 替 機 構 と 前 記 動 力 切 替 機 構 と の 間 に 配 置 さ れ 、 前 記 モ ー ド 切 替 機 構 が ハ ン
マ ド リ ル モ ー ド に 切 り 替 え ら れ た と き に は 、 前 記 動 力 切 替 機 構 を 動 力 伝 達 状 態 に 切 替 作 動
さ せ 、 前 記 モ ー ド 切 替 機 構 が ハ ン マ モ ー ド に 切 り 替 え ら れ た と き に は 、 前 記 動 力 切 替 機 構
を 動 力 遮 断 状 態 に 切 替 作 動 さ せ る 連 結 機 構 と 、 を 有 し 、
　 前 記 連 結 機 構 は 、 前 記 シ リ ン ダ 周 面 に 沿 っ て 延 在 さ れ る と と も に 、 前 記 シ リ ン ダ の 軸 線
方 向 を 動 作 方 向 と し て 前 記 モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー ド 切 替 動 作 を 前 記 動 力 切 替 機 構 に 伝 達 す
る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 電 動 ハ ン マ ド リ ル 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル で あ っ て 、
　 前 記 連 結 機 構 は 、 前 記 シ リ ン ダ の 周 り を 囲 む よ う に 配 置 さ れ て 当 該 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向
に 移 動 可 能 と さ れ た 筒 状 部 材 を 有 す る と と も に 、 前 記 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 を 動 作 方 向 と す
る 前 記 モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー ド 切 替 動 作 を 、 前 記 シ リ ン ダ を 挟 ん で 両 側 に 配 置 さ れ た 複 数
の 中 継 部 材 を 介 し て 前 記 筒 状 部 材 に 伝 達 す る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 電 動 ハ ン マ ド リ
ル 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル で あ っ て 、
　 前 記 筒 状 部 材 は 、 カ ム 部 材 を 有 し 、 当 該 カ ム 部 材 は 、 前 記 筒 状 部 材 と 共 に 前 記 シ リ ン ダ
の 長 軸 方 向 に 移 動 さ れ る と き 、 当 該 長 軸 方 向 と 直 交 す る 方 向 の 移 動 成 分 に よ っ て 前 記 動 力
切 替 機 構 を 動 力 伝 達 状 態 あ る い は 動 力 遮 断 状 態 に 切 替 作 動 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て い る こ
と を 特 徴 と す る 電 動 ハ ン マ ド リ ル 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 例 え ば 工 具 ビ ッ ト の 打 撃 動 作 の み に よ っ て 被 加 工 材 （ コ ン ク リ ー ト ） の ハ ツ
リ 作 業 を 行 う ハ ン マ モ ー ド と 、 工 具 ビ ッ ト の 打 撃 動 作 と 回 転 動 作 と の 複 合 状 の 動 作 に よ っ
て 穴 あ け 作 業 を 行 う ハ ン マ ド リ ル モ ー ド と の 間 で 切 り 替 え る こ と が 可 能 な 電 動 ハ ン マ ド リ
ル に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ハ ン マ モ ー ド と ハ ン マ ド リ ル モ ー ド と の 間 で 動 作 モ ー ド の 切 替 え を 行 う こ と が で き る 電
動 ハ ン マ ド リ ル は 、 例 え ば 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ９ ２ ４ ８ １ 号 公 報 （ 特 許 文 献 １ ） に 開 示 さ れ
て い る 。 こ の 先 行 技 術 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル に お い て は 、 モ ー タ に よ っ て 駆 動 さ れ る ク
ラ ン ク 機 構 を 介 し て ピ ス ト ン を シ リ ン ダ 内 で 往 復 移 動 さ せ 、 空 気 バ ネ を 介 し て 打 撃 子 を 直
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線 状 に 駆 動 し 、 中 間 子 を 介 し て 工 具 ビ ッ ト に 打 撃 動 作 を 加 え る 構 成 を 備 え る 。 ま た 上 記 構
成 に 加 え 、 モ ー タ の 回 転 を 中 間 軸 か ら シ リ ン ダ お よ び 工 具 保 持 部 材 を 経 て 工 具 ビ ッ ト へ と
伝 達 す る 回 転 伝 達 機 構 を 備 え て い る 。 回 転 伝 達 機 構 に は ク ラ ッ チ 機 構 が 設 け ら れ 、 当 該 ク
ラ ッ チ 機 構 は 、 ク ラ ッ チ の 爪 を 噛 み 合 わ せ る こ と で モ ー タ の 回 転 を 工 具 ビ ッ ト に 伝 達 し 、
爪 の 噛 み 合 い を 解 除 す る こ と で 工 具 ビ ッ ト に 対 す る 回 転 の 伝 達 を 遮 断 す る 構 成 と さ れ る 。
更 に は ク ラ ッ チ 機 構 を 回 転 伝 達 状 態 と 回 転 遮 断 状 態 と に 切 り 替 え る た め の モ ー ド 切 替 機 構
部 が 備 え ら れ て い る 。 モ ー ド 切 替 機 構 部 を ハ ン マ モ ー ド に 切 り 替 え て 工 具 ビ ッ ト の 回 転 を
遮 断 し た と き は 、 工 具 ビ ッ ト の 打 撃 動 作 の み に よ る 加 工 作 業 を 行 う こ と が で き 、 モ ー ド 切
替 機 構 部 を ハ ン マ ド リ ル モ ー ド に 切 り 替 え て 工 具 ビ ッ ト に 回 転 を 伝 達 す る と き は 、 工 具 ビ
ッ ト の 打 撃 動 作 と 回 転 動 作 と を 複 合 し た 動 作 に よ る 加 工 作 業 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 工 具 本 体 部 内 に お い て 、 シ リ ン ダ お よ び モ ー タ を 相 互 の 軸 線 が 概 ね Ｌ 字 形 を
な す よ う に 配 置 す る 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 場 合 、 一 般 的 に 当 該 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 重 心 位 置
は シ リ ン ダ の 軸 線 よ り も 下 方 で か つ モ ー タ の 軸 線 よ り も や や 前 側 付 近 に 位 置 し て い る 。 作
業 者 は 、 工 具 ビ ッ ト の 反 対 側 に 配 置 さ れ た ハ ン ド グ リ ッ プ と 、 サ イ ド ハ ン ド ル を 握 り 所 定
の 加 工 作 業 を 遂 行 す る が 、 こ の と き 、 重 心 位 置 が シ リ ン ダ の 軸 線 か ら 離 れ て い る ほ ど 前 後
方 向 （ シ リ ン ダ の 軸 線 方 向 ） あ る い は 上 下 方 向 の 振 動 が 大 き く な る こ と が 知 ら れ て い る 。
上 記 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ た 技 術 で は 、 シ リ ン ダ （ 工 具 ビ ッ ト ） に モ ー タ の 回 転 を 伝 達 す
る 回 転 伝 達 機 構 の 中 間 軸 を 、 当 該 モ ー タ の 前 方 で 、 か つ シ リ ン ダ の 下 方 に 配 置 し 、 そ し て
回 転 を 伝 達 あ る い は 遮 断 す る た め の ク ラ ッ チ 機 構 を 、 当 該 中 間 軸 上 に 設 定 し 、 さ ら に ク ラ
ッ チ 機 構 の 噛 み 合 い あ る い は 解 除 を 切 替 操 作 す る モ ー ド 切 替 機 構 部 を 当 該 ク ラ ッ チ 機 構 の
近 傍 に 配 置 し て い る 。 こ の よ う に 、 工 具 ビ ッ ト の 動 作 モ ー ド の 切 り 替 え に 関 連 す る 部 材 を
一 箇 所 に 集 中 的 に 配 置 し た 場 合 、 シ リ ン ダ の 軸 線 の 下 方 領 域 の 重 量 が 更 に 増 え 、 重 量 バ ラ
ン ス が 悪 く な り 、 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 重 心 位 置 が シ リ ン ダ の 軸 線 か ら 更 に 下 方 へ と 離 れ る
こ と と な る 。 こ の よ う な こ と か ら 、 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ た 技 術 の 場 合 、 振 動 の 発 生 を 考
慮 す る と 、 合 理 的 な 構 成 と は 言 い 難 い 。 ま た モ ー ド 切 替 機 構 部 は 、 実 際 に は 工 具 本 体 部 の
一 方 の 側 面 に 突 出 状 に 配 置 さ れ る こ と と な り 、 外 観 見 栄 え の 点 か ら も 好 ま し く な い 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ９ ２ ４ ８ １ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 、 か か る 点 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 電 動 ハ ン マ ド リ ル に お け る 振 動 の 低
減 化 に 資 す る 技 術 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 上 記 課 題 を 達 成 す る た め 、 各 請 求 項 記 載 の 発 明 が 構 成 さ れ る 。
　 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル は 、 本 体 部 と 、 本 体 部 に 収 容 さ れ た モ ー
タ と 、 本 体 部 の 先 端 領 域 に 配 置 さ れ た 工 具 ビ ッ ト と 、 工 具 ビ ッ ト の 長 軸 方 向 に 直 線 運 動 し
、 こ れ に よ っ て 当 該 工 具 ビ ッ ト に 打 撃 動 作 を 行 わ せ る 打 撃 子 と 、 打 撃 子 を 摺 動 可 能 に 収 容
す る シ リ ン ダ と 、 モ ー タ の 回 転 出 力 を 直 線 運 動 に 変 換 し て 打 撃 子 に 伝 達 す る 第 １ の 動 力 伝
達 機 構 と 、 を 有 す る 構 成 と さ れ る 。 モ ー タ の 回 転 出 力 を 直 線 運 動 に 変 換 す る 機 構 と し て は
、 典 型 的 に は ク ラ ン ク 機 構 が 好 適 に 適 用 さ れ る が 、 ス ワ ッ シ ュ プ レ ー ト 機 構 あ る い は カ ム
機 構 な ど 、 広 く 包 含 す る 。 ま た モ ー タ と シ リ ン ダ は 、 相 互 の 軸 線 を 交 差 状 に 配 置 す る 態 様
、 相 互 の 軸 線 を 平 行 に 配 置 す る 態 様 の い ず れ で あ っ て も 差 し 支 え な い 。
　 ま た 本 発 明 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル は 、 駆 動 ギ ア と 従 動 ギ ア の 噛 み 合 い を 介 し て モ ー タ の 回
転 出 力 に よ っ て 工 具 ビ ッ ト を 長 軸 回 り に 回 転 運 動 さ せ る 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 と 、 当 該 第 ２
の 動 力 伝 達 機 構 の 駆 動 ギ ア と 従 動 ギ ア の 噛 み 合 い を 維 持 し つ つ 、 モ ー タ 側 の 回 転 を 工 具 ビ
ッ ト 側 に 伝 達 す る 動 力 伝 達 状 態 と 、 回 転 の 伝 達 を 遮 断 す る 動 力 遮 断 状 態 と の 間 で 切 り 替 え
る こ と が 可 能 な 動 力 切 替 機 構 と 、 を 有 す る 構 成 と さ れ る 。 な お 本 発 明 に お け る 「 動 力 切 替
機 構 」 は 、 典 型 的 に は 爪 の 係 合 作 用 に よ っ て 動 力 伝 達 状 態 が 得 ら れ 、 爪 の 係 合 が 解 除 さ れ
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る こ と で 動 力 遮 断 状 態 が 得 ら れ る 、 い わ ゆ る 噛 み 合 い ク ラ ッ チ が こ れ に 該 当 す る が 、 摩 擦
ク ラ ッ チ 等 、 そ の 他 の ク ラ ッ チ を 好 適 に 包 含 す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 更 に 本 発 明 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル は 、 本 体 部 上 面 側 に 配 置 さ れ 、 工 具 ビ ッ ト を 打 撃 動 作 と
回 転 動 作 を 複 合 し た 動 作 で 駆 動 す る ハ ン マ ド リ ル モ ー ド と 、 工 具 ビ ッ ト を 打 撃 動 作 の み で
駆 動 す る ハ ン マ モ ー ド と の 間 で モ ー ド の 切 替 え を 行 な う モ ー ド 切 替 機 構 と 、 当 該 モ ー ド 切
替 機 構 と 動 力 切 替 機 構 と の 間 に 配 置 さ れ 、 モ ー ド 切 替 機 構 が ハ ン マ ド リ ル モ ー ド に 切 り 替
え ら れ た と き に は 、 動 力 切 替 機 構 を 動 力 伝 達 状 態 に 切 替 作 動 さ せ 、 モ ー ド 切 替 機 構 が ハ ン
マ モ ー ド に 切 り 替 え ら れ た と き に は 、 動 力 切 替 機 構 を 動 力 遮 断 状 態 に 切 替 作 動 さ せ る 連 結
機 構 を 有 す る 。 そ し て 連 結 機 構 は 、 シ リ ン ダ の 周 面 に 沿 っ て 延 在 さ れ る と と も に 、 シ リ ン
ダ の 長 軸 方 向 を 動 作 方 向 と し て モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー ド 切 替 動 作 を 動 力 切 替 機 構 に 伝 達 す
る 構 成 と し て い る 。
　 作 業 者 が モ ー ド 切 替 機 構 を ハ ン マ ド リ ル モ ー ド に 切 り 替 え る と 、 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 に
動 作 す る 連 結 機 構 を 介 し て 動 力 切 替 機 構 が 動 力 伝 達 状 態 に 切 り 替 え ら れ る 。 こ の 状 態 で は
、 モ ー タ の 回 転 が 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 を 介 し て 工 具 ビ ッ ト へ と 伝 達 さ れ る 。 こ の た め 、 工
具 ビ ッ ト は 、 第 １ の 動 力 伝 達 機 構 に よ る 打 撃 子 を 介 し て の 直 線 状 の 打 撃 動 作 と 、 第 ２ の 動
力 伝 達 機 構 に よ る 回 転 動 作 と の 複 合 状 の 動 作 に よ っ て 駆 動 さ れ る 。 一 方 、 モ ー ド 切 替 機 構
を ハ ン マ モ ー ド に 切 り 替 え る と 、 連 結 機 構 を 介 し て 動 力 切 替 機 構 が 動 力 遮 断 状 態 に 切 り 替
え ら れ る 。 こ の 状 態 で は 、 モ ー タ の 回 転 が 工 具 ビ ッ ト へ と 伝 達 さ れ ず 、 工 具 ビ ッ ト は 、 第
１ の 動 力 伝 達 機 構 か ら 打 撃 子 を 介 し て 直 線 状 の 打 撃 動 作 の み で 駆 動 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 作 業 者 に よ っ て 切 替 操 作 さ れ る モ ー ド 切 替 機 構 と 、 動 力 伝 達 状 態 あ
る い は 動 力 遮 断 状 態 に 切 り 替 え ら れ る 動 力 切 替 機 構 と の 間 に シ リ ン ダ の 周 面 を 通 っ て 延 在
す る 連 結 機 構 を 介 在 し 、 当 該 連 結 機 構 を 介 し て モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー ド 切 替 動 作 を 動 力 切
替 機 構 に 伝 達 す る 構 成 と し て い る 。 こ れ に よ り 、 モ ー ド 切 替 機 構 と 動 力 切 替 機 構 と を 互 い
に 離 れ た 位 置 に 配 置 す る こ と が 可 能 と な る 。 例 え ば 、 モ ー ド 切 替 機 構 を 本 体 部 の 上 面 側 に
配 置 す る 場 合 、 動 力 切 替 機 構 は シ リ ン ダ の 軸 線 を 挟 ん で 反 対 側 、 つ ま り 下 側 に 配 置 す る こ
と が 好 ま し い 。 モ ー ド 切 替 機 構 を 動 力 切 替 機 構 か ら 離 間 し た 本 体 部 上 面 に 配 置 す る こ と で
、 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 重 心 位 置 を シ リ ン ダ の 軸 線 に 近 づ け る こ と が 可 能 と な り 、 こ れ に よ
り 加 工 作 業 時 に お け る 前 後 方 向 （ シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 ） あ る い は 上 下 方 向 の 振 動 の 低 減 に
有 効 な 電 動 ハ ン マ ド リ ル が 提 供 さ れ る 。 ま た 電 動 ハ ン マ ド リ ル を 床 等 に 置 く と き 、 通 常 本
体 部 が 横 倒 し の 状 態 で 置 か れ る 。 こ の た め 、 モ ー ド 切 替 機 構 が 本 体 部 の 側 面 に 設 定 さ れ て
い る と 、 当 該 モ ー ド 切 替 機 構 が 直 接 に 床 に 接 触 し て 不 測 に モ ー ド が 切 り 替 わ る 可 能 性 が あ
る が 、 本 発 明 の よ う に モ ー ド 切 替 機 構 を 本 体 部 の 上 面 側 に 配 置 し た と き は 、 当 該 モ ー ド 切
替 機 構 の 床 等 へ の 接 触 が 回 避 さ れ る こ と に な り 、 モ ー ド 切 替 機 構 を 保 護 で き る と と も に 、
不 測 の モ ー ド 切 替 え を 防 止 で き る 。
　 ま た 本 発 明 で は 、 モ ー ド 切 替 機 構 を 本 体 部 上 面 側 に 配 置 す る こ と で 、 本 体 部 側 面 に 配 置
す る 場 合 に 比 べ て 、 当 該 モ ー ド 切 替 機 構 の 切 替 操 作 を 、 作 業 者 の 利 き 手 の 如 何 に 関 係 な く
簡 便 に 操 作 可 能 で あ り 、 利 便 性 が 向 上 す る 。 例 え ば 、 工 具 ビ ッ ト に モ ー タ の 回 転 を 伝 達 あ
る い は 遮 断 す る 動 力 切 替 機 構 を シ リ ン ダ と 同 軸 上 に 配 置 す る 構 成 を 採 用 し た 場 合 、 当 該 動
力 切 替 機 構 は 、 シ リ ン ダ の 外 周 領 域 に 配 置 さ れ る 関 係 で 大 型 化 し 、 か つ 重 量 が 増 大 し て し
ま う こ と に な る が 、 本 発 明 に よ れ ば 、 動 力 切 替 機 構 を シ リ ン ダ 軸 線 上 に 設 け な い 構 成 の た
め 、 そ れ 自 体 の 小 型 化 が 可 能 で あ る と と も に 、 収 容 ス ペ ー ス の 確 保 が 容 易 で あ り 、 電 動 ハ
ン マ ド リ ル 全 体 の コ ン パ ク ト 化 を 図 る 上 で 有 効 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
（ 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 ）
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ に 記 載 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル に お け る 連 結 機 構
は 、 シ リ ン ダ の 周 り を 囲 む よ う に 配 置 さ れ て 当 該 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 に 移 動 可 能 と さ れ た
筒 状 部 材 を 有 す る と と も に 、 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 を 動 作 方 向 と す る モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー
ド 切 替 動 作 を シ リ ン ダ を 挟 ん で 両 側 に 配 置 さ れ た 複 数 の 中 継 部 材 を 介 し て 筒 状 部 材 に 伝 達
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す る 構 成 と さ れ る 。 こ の た め 、 筒 状 部 材 は バ ラ ン ス を 維 持 し た 状 態 で 移 動 さ れ る こ と と な
り 、 シ リ ン ダ の 軸 線 に 沿 っ た 安 定 し た 状 態 で の 移 動 が 可 能 と な り 、 延 い て は 動 力 切 替 機 構
の 安 定 し た 作 動 を 得 る こ と が で き る 。 ま た 中 継 部 材 を 介 す る こ と で 、 筒 状 部 材 の 軸 方 向 長
さ を 極 力 短 く し 、 重 量 の 軽 減 を 図 る こ と が で き る 。 こ こ で 「 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 を 動 作 方
向 と す る モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー ド 切 替 動 作 」 と は 、 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 に 直 線 状 に 動 作 す
る 態 様 の ほ か 、 シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 の 運 動 成 分 を 有 す る 動 作 態 様 を 包 含 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
（ 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 ）
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル に お け る 筒 状 部 材
は 、 カ ム 部 材 を 有 し 、 当 該 カ ム 部 材 は 、 筒 状 部 材 と 共 に シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 に 移 動 さ れ る
と き 、 当 該 長 軸 方 向 と 直 交 す る 方 向 の 移 動 成 分 に よ っ て 動 力 切 替 機 構 を 動 力 伝 達 状 態 あ る
い は 動 力 遮 断 状 態 に 切 替 作 動 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 か か る 構 成 に よ れ ば 、 シ リ ン
ダ の 軸 線 と 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 の 回 転 軸 線 が 相 互 に 直 交 す る 配 置 構 成 に お い て 、 動 力 切 替
機 構 が 、 例 え ば 当 該 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 の 回 転 軸 線 上 に 設 け た 噛 み 合 い ク ラ ッ チ に よ っ て
構 成 さ れ 、 当 該 噛 み 合 い ク ラ ッ チ が 軸 方 向 に 移 動 す る こ と で 回 転 が 伝 達 あ る い は 遮 断 さ れ
る 形 式 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル に 好 適 に 適 用 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 電 動 ハ ン マ ド リ ル に お け る 振 動 の 低 減 化 に 資 す る 技 術 が 提 供 さ れ る こ
と と な っ た 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ き 、 図 １ ～ 図 ４ に 基 づ い て 説 明 す る 。 図 １ に は 本 実 施 の
形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ （ 以 下 、 単 に ハ ン マ ド リ ル と い う ） の 全 体 構 成 が 示 さ
れ て い る 。 図 ２ お よ び 図 ３ に は 電 動 ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ の 主 要 部 が 示 さ れ 、 図 ４ に は モ ー
ド 切 替 動 作 に 基 づ き ク ラ ッ チ 機 構 を 作 動 さ せ る 連 結 機 構 の リ ン グ 部 材 を 示 す 図 面 で あ る 。
図 １ に 示 す よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ は 、 概 括 的 に 見 て 、 電 動
ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ の 外 郭 を 構 成 す る 本 体 部 １ ０ ３ 、 当 該 本 体 部 １ ０ ３ の 先 端 領 域 に 接 続
さ れ る 工 具 保 持 部 材 と し て の ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ 、 当 該 ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ に 着 脱 自 在 に
取 り 付 け ら れ た ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ を 主 体 と し て 構 成 さ れ る 。 な お ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ は
ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ に 対 し 、 そ の 長 軸 方 向 へ の 相 対 的 な 摺 動 が 可 能 に 、 か つ そ の 周 方 向 へ
の 相 対 的 な 回 動 が 規 制 さ れ た 状 態 で 保 持 さ れ る 。 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ は 、 本 発 明 に お け る
「 工 具 ビ ッ ト 」 に 対 応 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 体 部 １ ０ ３ は 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ を 収 容 し た モ ー タ ハ ウ ジ ン グ １ ０ ５ と 、 運 動 変 換 機
構 １ ３ １ お よ び 打 撃 要 素 １ １ ７ を 収 容 し た ク ラ ン ク ハ ウ ジ ン グ １ ０ ６ と 、 動 力 伝 達 機 構 １
４ １ を 収 容 し た ギ ア ハ ウ ジ ン グ １ ０ ７ と 、 ハ ン ド グ リ ッ プ １ ０ ９ と に よ っ て 構 成 さ れ て い
る 。 駆 動 モ ー タ １ １ １ は 、 本 発 明 に お け る 「 モ ー タ 」 に 対 応 し 、 運 動 変 換 機 構 １ ３ １ は 、
本 発 明 に お け る 「 第 １ の 動 力 伝 達 機 構 」 に 対 応 す る 。 駆 動 モ ー タ １ １ １ は 、 回 転 軸 １ １ １
ａ が 本 体 部 １ ０ ３ の 長 軸 方 向 （ す な わ ち 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 長 軸 方 向 ） と 概 ね 直 交 す
る 縦 方 向 （ 図 １ に お い て 上 下 方 向 ） と な る よ う に 配 置 さ れ る 。 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 回 転 出
力 は 、 運 動 変 換 機 構 １ ３ １ に よ っ て 直 線 運 動 に 変 換 さ れ た 上 で 打 撃 要 素 １ １ ７ に 伝 達 さ れ
、 当 該 打 撃 要 素 １ １ ７ を 介 し て ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 長 軸 方 向 （ 図 １ に お け る 左 右 方 向 ）
へ の 衝 撃 力 を 発 生 す る 。 運 動 変 換 機 構 １ ３ １ は 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ か ら 複 数 の ギ ア １ ３ ２
， １ ３ ４ を 介 し て 駆 動 さ れ る ク ラ ン ク 機 構 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。 ク ラ ン ク 機 構 は 、 ク
ラ ン ク 軸 １ ３ ３ 、 当 該 ク ラ ン ク 軸 １ ３ ３ に 設 け ら れ た ク ラ ン ク ピ ン １ ３ ５ 、 ピ ス ト ン １ ３
７ 、 当 該 ピ ス ト ン １ ３ ７ と ク ラ ン ク ピ ン １ ３ ５ と を つ な ぐ 連 接 ロ ッ ド １ ３ ９ 等 で 構 成 さ れ
る 。 ピ ス ト ン １ ３ ７ は 、 打 撃 要 素 １ １ ７ を 駆 動 す る も の で あ り 、 シ リ ン ダ １ ２ １ 内 を ハ ン
マ ビ ッ ト １ １ ５ の 長 軸 方 向 と 同 方 向 に 摺 動 可 能 と さ れ る 。 な お 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ と シ リ
ン ダ １ ２ １ は 、 相 互 の 軸 線 が 概 ね 直 交 す る よ う に 配 置 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ １ ３ 】
　 打 撃 要 素 １ １ ７ は 、 ピ ス ト ン １ ３ ７ と と も に シ リ ン ダ １ ２ １ の ボ ア 内 壁 に 摺 動 自 在 に 配
置 さ れ た ス ト ラ イ カ １ １ ８ と 、 ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ に 摺 動 自 在 に 配 置 さ れ る と と も に 、 ス
ト ラ イ カ １ １ ８ の 運 動 エ ネ ル ギ ー を ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 伝 達 す る 中 間 子 と し て の イ ン パ
ク ト ボ ル ト １ １ ９ を 主 体 と し て 構 成 さ れ る 。 ス ト ラ イ カ １ １ ８ は 、 本 発 明 に お け る 「 打 撃
子 」 に 対 応 す る 。
　 一 方 、 ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ と 同 軸 上 に お い て 回 転 可 能 に 設 け ら れ 、
駆 動 モ ー タ １ １ １ か ら ギ ア 列 に よ っ て 構 成 さ れ る 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ を 介 し て 回 転 さ れ る
構 成 と さ れ る 。 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ は 、 本 発 明 に お け る 「 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 」 に 対 応 す
る 。 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ に は 、 ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ が 介 装 さ れ て お り 、 当 該 ク ラ ッ チ 機 構
１ ５ １ を 介 し て 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 回 転 を ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ に 対 し て 伝 達 あ る い は 遮 断
可 能 と し て い る 。 ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ は 、 本 発 明 に お け る 「 動 力 切 替 機 構 」 に 対 応 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ は 、 図 ２ お よ び 図 ３ に 示 す よ う に 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ に よ っ て 駆 動
さ れ る 中 間 ギ ア １ ４ ３ の 回 転 が ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ を 介 し て 中 間 軸 １ ４ ５ へ と 伝 達 さ れ る
構 成 と さ れ 、 こ の 中 間 軸 １ ４ ５ の 回 転 が 第 １ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ７ お よ び 第 ２ ベ ベ ル ギ ア １ ４
９ を 介 し て ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ に 伝 達 さ れ る 構 成 と さ れ る 。 第 １ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ７ は 、 中
間 軸 １ ４ ５ の 軸 方 向 の 端 部 に 一 体 的 に 設 け ら れ て い る 。 第 １ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ７ と 噛 み 合 う
第 ２ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ９ は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ と 同 軸 上 に 配 置 さ れ る と と も に 、 ツ ー ル ホ ル ダ
１ １ ３ と 一 体 に 回 転 す る 構 成 と さ れ る 。 中 間 軸 １ ４ ５ は 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 回 転 軸 １ １
１ ａ に 対 し て は 平 行 に 配 置 さ れ 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 に 対 し て は 直 交 し て い る 。 上 記 の
第 １ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ７ が 本 発 明 に お け る 「 駆 動 ギ ア 」 に 対 応 し 、 第 ２ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ９ が
本 発 明 に お け る 「 従 動 ギ ア 」 に 対 応 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ は 、 噛 み 合 い 式 の ク ラ ッ チ で あ っ て 、 中 間 軸 １ ４ ５ に 遊 嵌 状 に 取 り
付 け ら れ た 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ と 、 中 間 軸 １ ４ ５ に 対 し 軸 方 向 に は 摺 動 可 能 に 、 か つ 周 方
向 に は 一 体 回 転 す る よ う に ス プ ラ イ ン 嵌 合 に よ っ て 取 り 付 け ら れ た 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ と
を 主 体 と し て 構 成 さ れ る 。 な お 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ は 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ に よ っ て 回 転 さ
れ る 中 間 ギ ア １ ４ ３ と ト ル ク リ ミ ッ タ ー １ ５ ４ を 介 し て 結 合 さ れ 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 通
電 駆 動 時 に は 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 作 用 す る 回 転 負 荷 が ト ル ク リ ミ ッ タ ー １ ５ ４ に て 設
定 さ れ た 臨 界 値 の 範 囲 内 で は 、 中 間 ギ ア １ ４ ３ と 一 体 に 回 転 さ れ る 。 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３
と 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ は 、 軸 方 向 に お い て 対 向 し 、 対 向 面 に そ れ ぞ れ 爪 １ ５ ３ ａ 、 １ ５ ５
ａ を 有 す る 。 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ は 、 付 勢 手 段 と し て の ク ラ ッ チ ス プ リ ン グ １ ５ ７ の 付 勢
力 に よ り 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ 側 へ と 付 勢 さ れ て お り 、 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ の 爪 １ ５ ５ ａ が
駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ の 爪 １ ５ ３ ａ と 噛 み 合 う （ 係 合 す る ） こ と で 中 間 軸 １ ４ ５ に 回 転 を 伝
達 し 、 当 該 ク ラ ッ チ ス プ リ ン グ １ ５ ７ に 抗 し て 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ か ら 離 間 さ れ た と き は
、 爪 １ ５ ３ ａ ， １ ５ ５ ａ の 噛 み 合 い が 解 除 さ れ て 中 間 軸 １ ４ ５ に 対 す る 回 転 の 伝 達 を 遮 断
す る 。 な お ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ の 切 替 制 御 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 電 動 ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ は 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 動 作 モ ー ド を 切 り 替 え る モ ー ド 切 替
機 構 １ ６ １ を 有 す る 。 モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ は 、 本 発 明 に お け る 「 モ ー ド 切 替 機 構 」 に 対
応 す る 。 モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ は 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 打 撃 動 作 と 回 転 動 作 と の 複 合 状
の 動 作 を 行 わ せ る ハ ン マ ド リ ル モ ー ド と 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 打 撃 動 作 を 行 わ せ る ハ ン
マ モ ー ド と の 間 で 切 替 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ は 、 図 ２ ～ 図 ３ に 示 す よ う に 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ を 主 体
と し て 構 成 さ れ 、 当 該 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ の 切 替 操 作 に 基 づ き ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １
７ １ を 介 し て ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ の 噛 み 合 い が 制 御 さ れ る 。 ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ は 、
本 発 明 に お け る 「 連 結 機 構 」 に 対 応 す る 。 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ は 、 モ ー タ ハ ウ ジ ン
グ １ ０ ５ の 上 面 の 外 側 （ 図 １ に お け る 上 側 ） に 操 作 可 能 に 配 置 さ れ る 。 す な わ ち 、 モ ー ド
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切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ を 挟 ん で ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ の 反 対 側 に 配 置 さ れ
て い る 。 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ は 、 操 作 用 グ リ ッ プ １ ６ ３ ｂ 付 き 円 板 １ ６ ３ ａ か ら な
り 、 モ ー タ ハ ウ ジ ン グ １ ０ ５ に 水 平 面 内 で の 回 動 操 作 可 能 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 操 作 用
グ リ ッ プ １ ６ ３ ｂ は 、 特 に 図 示 は し な い が 、 円 板 １ ６ ３ ａ の 上 面 に 直 径 方 向 に 延 在 す る よ
う 設 け ら れ る と と も に 、 延 在 方 向 の 一 端 が 先 細 り 形 状 と さ れ て 切 替 位 置 指 示 部 と さ れ て い
る 。 そ し て モ ー タ ハ ウ ジ ン グ １ ０ ５ 側 に は 、 上 記 の ２ 種 類 の モ ー ド 位 置 、 す な わ ち ハ ン マ
ド リ ル モ ー ド 位 置 、 ハ ン マ モ ー ド 位 置 を 示 す 目 印 が 周 方 向 に 所 定 の 間 隔 で 標 示 さ れ て い る
。 ま た モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ の 円 板 １ ６ ３ ａ の 下 面 側 に は 、 当 該 円 板 １ ６ ３ ａ の 回 転
中 心 か ら 偏 心 し た 位 置 に ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ を 作 動 さ せ る 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ が 設 け ら
れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ は 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ が モ ー ド 切 り 替 え の た め に 操 作
さ れ る と き 、 そ の 切 替 動 作 を ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ に 伝 達 す る 。 ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ は
、 図 ２ お よ び 図 ３ に 示 す よ う に 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ が 水 平 面 内 で 回 動 操 作 さ れ る
と き 、 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ の 回 動 動 作 に 基 づ き 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 長 軸 方 向 （ す な わ ち 、 ハ
ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 長 軸 方 向 ） に 直 線 状 に 移 動 さ れ る 平 面 視 で コ 字 形 の 枠 部 材 １ ７ ３ と 、
当 該 枠 部 材 １ ７ ３ に 連 接 さ れ た リ ン グ 部 材 １ ７ ５ （ 図 ４ お よ び 図 ５ 参 照 ） と 、 当 該 リ ン グ
部 材 １ ７ ５ に 設 け ら れ て ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ の 噛 み 合 い を 制 御 す る 楔 状 の カ ム 部 材 １ ７ ７
と を 主 体 と し て 構 成 さ れ て い る 。 リ ン グ 部 材 １ ７ ５ は 、 本 発 明 に お け る 「 筒 状 部 材 」 に 対
応 す る 。
　 枠 部 材 １ ７ ３ は 、 平 面 視 で 略 コ 字 状 に 形 成 さ れ て お り 、 ク ラ ン ク ハ ウ ジ ン グ １ ０ ６ 内 の
ク ラ ン ク ル ー ム に 概 ね 水 平 状 に 配 置 さ れ る と と も に 、 基 部 側 が モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３
に 連 係 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 枠 部 材 １ ７ ３ は 、 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ が 係 合 す る 長 円 孔 １ ７
３ ａ （ 図 １ ～ 図 ３ に 断 面 で 示 す ） を 有 す る 基 部 と 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 外 周 領 域 の 空 間 部 を
通 っ て リ ン グ 部 材 １ ７ ５ に 向 っ て 延 在 さ れ る 左 右 ２ 本 の 脚 部 １ ７ ３ ｂ と に よ っ て コ 字 形 に
形 成 さ れ て お り 、 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ の 回 動 動 作 に 基 づ い て シ リ ン ダ １ ２ １ の 長 軸 方 向 に 直
線 状 に 移 動 さ れ る 。 な お 枠 部 材 １ ７ ３ は 、 ガ イ ド 部 材 １ ７ ２ （ 図 １ ～ ３ に は 一 部 が 示 さ れ
て い る ） を 介 し て 直 線 状 に 移 動 す る よ う 案 内 さ れ る 構 成 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 リ ン グ 部 材 １ ７ ５ は 、 ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ の 外 周 に 配 置 さ れ 、 当 該 ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３
の 軸 線 方 向 に 移 動 可 能 と さ れ る 。 リ ン グ 部 材 １ ７ ５ は 、 軸 方 向 の 一 端 部 か ら 枠 部 材 １ ７ ３
に 向 っ て 延 在 す る 左 右 ２ 本 の 脚 片 １ ７ ６ （ 図 ５ 参 照 ） を 有 し 、 当 該 脚 片 １ ７ ６ の 先 端 と 枠
部 材 １ ７ ３ の 脚 部 １ ７ ３ ｂ と が 連 接 さ れ て い る 。 こ れ に よ り 枠 部 材 １ ７ ３ と リ ン グ 部 材 １
７ ５ と は 、 一 体 と な っ て シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 方 向 に 水 平 移 動 す る 構 成 と さ れ る 。 上 記 の
枠 部 材 １ ７ ３ お よ び 脚 片 １ ７ ６ に よ っ て 本 発 明 に お け る 「 中 継 部 材 」 が 構 成 さ れ て い る 。
リ ン グ 部 材 １ ７ ５ に お け る 下 面 側 に は カ ム 部 材 １ ７ ７ が 設 け ら れ 、 当 該 リ ン グ 部 材 １ ７ ５
と 一 体 に 移 動 す る 構 成 と さ れ る 。 カ ム 部 材 １ ７ ７ は 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ が ハ ン マ
ド リ ル モ ー ド に 切 り 替 え ら れ た 状 態 で は 、 ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ に お け る ク ラ ッ チ 切 替 作 動
部 材 １ ５ ９ か ら 離 間 し て お り （ 図 ２ 参 照 ） 、 こ の 状 態 で は 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ の 爪 １ ５ ５
ａ が 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ の 爪 １ ５ ５ ａ に 噛 み 合 っ て い る 。 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ が 第
１ ハ ン マ モ ー ド あ る い は 第 ２ ハ ン マ モ ー ド に 切 替 操 作 さ れ た と き は 、 カ ム 部 材 １ ７ ７ は 、
斜 面 部 １ ７ ７ ａ に よ っ て ク ラ ッ チ 切 替 作 動 部 材 １ ５ ９ を 加 圧 し （ 図 ３ 参 照 ） 、 当 該 ク ラ ッ
チ 切 替 作 動 部 材 １ ５ ９ を 介 し て 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ を ク ラ ッ チ ス プ リ ン グ １ ５ ７ に 抗 し て
駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ か ら 引 き 離 し 、 爪 １ ５ ３ ａ ， １ ５ ５ ａ の 噛 み 合 い を 解 除 す る 構 成 と さ
れ る 。 な お カ ム 部 材 １ ７ ７ の カ ム 面 側 （ ク ラ ッ チ 切 替 作 動 部 材 １ ５ ９ と の 接 触 面 側 ） に は
、 補 強 用 と し て 鉄 板 製 （ 金 属 製 ） の プ レ ー ト １ ７ ８ が 被 せ ら れ て お り 、 こ れ に よ り 摺 動 動
作 の 円 滑 さ を 確 保 す る と と も に 、 耐 久 性 の 向 上 を 図 っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 ４ お よ び 図 ５ に 示 す よ う に 、 リ ン グ 部 材 １ ７ ５ の 軸 方 向 の 一 端 に は 全 周 に 亘 っ て 爪 １
７ ５ ａ が 設 け ら れ て お り 、 こ の 爪 １ ７ ５ ａ は モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ が ハ ン マ モ ー ド に
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切 り 替 え ら れ た と き 、 第 ２ ベ ベ ル ギ ア １ ４ ９ の 軸 方 向 の 一 端 に 設 け ら れ た 爪 １ ４ ９ ａ （ 図
１ ～ 図 ３ 参 照 ） と 噛 み 合 う こ と で 、 当 該 第 ２ ベ ベ ル ギ ア の 自 由 な 回 転 を 規 制 す る 構 成 と さ
れ る 。 こ れ に よ り 、 ハ ン マ モ ー ド で ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ を 駆 動 す る と き の 、 ツ ー ル ホ ル ダ
１ １ ３ お よ び ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 自 由 回 転 を 規 制 し 、 い わ ゆ る バ リ オ ロ ッ ク を 行 う 。 こ
の バ リ オ ロ ッ ク の た め の 爪 １ ７ ５ ａ ， １ ４ ９ ａ 相 互 の 円 滑 な 噛 み 合 い を 達 成 す る べ く 、 枠
部 材 １ ７ ３ は 、 当 該 枠 部 材 １ ７ ３ と ガ イ ド 部 材 １ ７ ２ と の 間 に 介 在 さ れ た ス プ リ ン グ １ ７
４ に よ っ て 爪 １ ７ ５ ａ ， １ ４ ９ ａ が 噛 み 合 う 方 向 に 付 勢 さ れ る と と も に 、 長 円 孔 １ ７ ３ ａ
と 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ と の 間 に は 、 移 動 方 向 に 関 し 所 定 の 遊 び が 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ は 上 記 の よ う に 構 成 さ れ る 。 次 に 電 動 ハ ン
マ ド リ ル １ ０ １ の 作 用 お よ び 使 用 方 法 に つ い て 説 明 す る 。
　 使 用 者 が モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ を 、 ハ ン マ ド リ ル モ ー ド 位 置 に 回 動 操 作 し た と き は
、 図 ２ に 示 す よ う に 、 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ を 介 し て ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ に お け る 枠 部 材
１ ７ ３ が 図 示 左 方 の 先 端 側 （ ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ 側 ） へ 移 動 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 リ ン グ
部 材 １ ７ ５ お よ び カ ム 部 材 １ ７ ７ も 同 方 向 へ と 移 動 さ れ 、 カ ム 部 材 １ ７ ７ が ク ラ ッ チ 切 替
作 動 部 材 １ ５ ９ か ら 離 間 す る 。 こ の た め 、 ク ラ ッ チ ス プ リ ン グ １ ５ ７ の 付 勢 力 に よ っ て 従
動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ と 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ の 爪 １ ５ ５ ａ ， １ ５ ３ ａ の 噛 み 合 い が 維 持 さ れ る
。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 か か る 状 態 に お い て 、 ハ ン ド グ リ ッ プ １ ０ ９ に 設 け ら れ た ト リ ガ １ ２ ３ を 引 き 絞 り 操 作
し て 駆 動 モ ー タ １ １ １ を 通 電 駆 動 す る と 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 回 転 運 動 は 、 運 動 変 換 機 構
１ ３ １ に よ っ て 直 線 運 動 に 変 換 さ れ 、 当 該 運 動 変 換 機 構 １ ３ １ の ピ ス ト ン １ ３ ７ が シ リ ン
ダ １ ２ １ の ボ ア 内 で 往 復 直 線 運 動 を 行 う 。 そ し て ピ ス ト ン １ ３ ７ の 直 線 運 動 に 伴 い 空 気 バ
ネ を 介 し て 打 撃 要 素 １ １ ７ を 構 成 す る ス ト ラ イ カ １ １ ８ が 移 動 さ れ 、 さ ら に イ ン パ ク ト ボ
ル ト １ １ ９ を 介 し て ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 直 線 運 動 が 伝 達 さ れ る 。 一 方 、 駆 動 モ ー タ １ １
１ の 回 転 運 動 は 、 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ を 介 し て シ リ ン ダ １ ２ １ と 同 軸 上 で 回 転 自 在 と さ れ
た ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ お よ び 当 該 ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ に 相 対 回 転 が 規 制 さ れ た 状 態 で 保 持
さ れ る ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 回 転 運 動 と し て 伝 達 さ れ る 。 す な わ ち 、 ハ ン マ ド リ ル モ ー ド
で は 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ が 打 撃 動 作 （ ハ ン マ 動 作 ） と 回 転 動 作 （ ド リ ル 動 作 ） と を 複 合
し た 動 作 で 駆 動 さ れ 、 こ れ に よ り 被 加 工 材 に 対 し 所 定 の ハ ン マ ド リ ル 作 業 を 遂 行 す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 次 に 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ を 、 ハ ン マ ド リ ル モ ー ド 位 置 か ら ハ ン マ モ ー ド 位 置 へ
回 動 操 作 し た と き は 、 偏 心 ピ ン １ ６ ３ ｄ に よ っ て ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ に お け る 枠 部 材
１ ７ ３ が 図 示 右 方 の 後 部 側 （ ハ ン ド グ リ ッ プ １ ０ ９ 側 ） へ 移 動 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 リ ン
グ 部 材 １ ７ ５ お よ び カ ム 部 材 １ ７ ７ も 同 方 向 へ と 移 動 さ れ 、 当 該 カ ム 部 材 １ ７ ７ の 斜 面 部
１ ７ ７ ａ が 移 動 方 向 と 直 交 す る 方 向 の 移 動 成 分 に よ っ て ク ラ ッ チ 切 替 作 動 部 材 １ ５ ９ を 加
圧 す る 。 こ れ に よ り 、 ク ラ ッ チ 切 替 作 動 部 材 １ ５ ９ が 中 間 軸 １ ４ ５ の 軸 線 方 向 に 移 動 し 、
ク ラ ッ チ ス プ リ ン グ １ ５ ７ に 抗 し て 従 動 ク ラ ッ チ １ ５ ５ を 駆 動 ク ラ ッ チ １ ５ ３ か ら 引 き 離
し 、 爪 １ ５ ５ ａ ， １ ５ ３ ａ の 噛 み 合 い を 解 除 す る 。 こ の た め 、 ハ ン マ モ ー ド で は ハ ン マ ビ
ッ ト １ １ ５ は 回 転 さ れ な い （ 図 ３ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 か か る 状 態 に お い て 、 ト リ ガ １ ２ ３ を 引 き 絞 り 操 作 し て 駆 動 モ ー タ １ １ １ を 通 電 駆 動 す
る と 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 回 転 運 動 は 、 運 動 変 換 機 構 １ ３ １ に よ っ て 直 線 運 動 に 変 換 さ れ
、 打 撃 要 素 １ １ ７ を 構 成 す る ス ト ラ イ カ １ １ ８ お よ び イ ン パ ク ト ボ ル ト １ １ ９ を 経 て ハ ン
マ ビ ッ ト １ １ ５ に 直 線 運 動 と し て 伝 達 さ れ る 。 こ の と き 、 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ に お け る ク
ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ の 噛 み 合 い が 解 除 さ れ て い る た め 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ は 回 転 し な い 。
こ の た め 、 ハ ン マ モ ー ド で は 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 打 撃 動 作 （ ハ ン マ 動 作 ） の み に よ る
所 定 の ハ ン マ 作 業 を 遂 行 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
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　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 に 対 し 駆 動 モ ー タ １ １
１ の 軸 線 が 直 交 す る よ う に 配 置 さ れ た 形 式 で あ る 。 こ の よ う な タ イ プ の 電 動 ハ ン マ ド リ ル
１ ０ １ の 重 心 位 置 は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 よ り も 下 方 で か つ 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 軸 線 よ
り も や や 前 側 付 近 に 位 置 し て い る 。 こ の 重 心 位 置 が シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 か ら 離 れ て い る
ほ ど 前 後 方 向 （ シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 方 向 ） あ る い は 上 下 方 向 （ 図 １ に お け る 紙 面 の 上 下
方 向 ） の 振 動 が 大 き く な る こ と が 知 ら れ て い る 。
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 作 業 者 に よ っ て 切 替 操 作 さ れ る モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ を シ リ
ン ダ １ ２ １ の 上 方 領 域 で あ る 本 体 部 １ ０ ３ の 上 面 側 に 配 置 す る 一 方 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 下
方 領 域 に 配 置 さ れ て い る 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ の 中 間 軸 １ ４ ５ 上 に ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ を 配
置 し 、 ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ を 介 し て モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ の 切 替 動 作 を ク ラ ッ チ
機 構 １ ５ １ に 伝 達 す る 構 成 と し て い る 。 す な わ ち 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 動 作 モ ー ド の 切
り 替 え に 関 係 す る 構 成 部 材 を シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 を 挟 ん で 上 下 に 分 散 し て 配 置 す る 構 成
と し て い る 。 こ れ に よ り 、 動 作 モ ー ド の 切 り 替 え に 関 連 す る 構 成 部 材 を 一 箇 所 に 集 中 し て
配 置 す る 構 成 の 従 来 に 比 べ て 電 動 ハ ン マ ド リ ル １ ０ １ の 重 心 位 置 を シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線
側 へ 接 近 さ せ る こ と が 可 能 と な り 、 そ の 結 果 、 加 工 作 業 時 に 発 生 す る 前 後 方 向 あ る い は 上
下 方 向 の 振 動 の 低 減 を 図 る 上 で 有 効 と さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ を 本 体 部 １ ０ ３ の 上 面 側 に 配 置 す る 構 成 に よ れ ば 、 一 方 の 手
で ハ ン ド グ リ ッ プ １ ０ ９ を 握 っ て い る と き 、 他 方 の 手 が 左 手 あ る い は 右 手 の い ず れ で あ っ
て も 当 該 モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ を 楽 に 操 作 で き る 。 つ ま り 、 モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ を 本 体
部 １ ０ ３ の 側 面 に 配 置 す る 構 成 に 比 べ て 、 当 該 モ ー ド 切 替 機 構 １ ６ １ の 切 替 操 作 を 、 作 業
者 の 利 き 手 の 如 何 に 関 係 な く 楽 に 操 作 で き 、 利 便 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 な お 重 心 位 置 を シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 に 近 づ け る に は 、 ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ を シ リ ン ダ
１ ２ １ と 同 軸 上 に 配 置 す る 構 成 の 方 が よ り 有 利 と な る が 、 こ の よ う な 構 成 の 場 合 、 ク ラ ッ
チ 機 構 １ ５ １ は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 外 周 領 域 に 配 置 さ れ る 関 係 で 径 方 向 に 大 型 化 す る と と
も に 、 重 量 が 増 大 し て し ま う と い う 不 具 合 が 生 じ る 。 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 ク ラ ッ チ 機
構 １ ５ １ を 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ の 中 間 軸 １ ４ ５ と 同 軸 上 に 設 け る 構 成 の た め 、 ク ラ ッ チ 機
構 １ ５ １ の 小 型 化 が 可 能 に な り 、 ま た 配 置 ス ペ ー ス が 少 な く て 済 む た め 、 電 動 ハ ン マ ド リ
ル １ ０ １ の 全 体 を コ ン パ ク ト 化 す る 上 で 有 利 と な る 。
　 ま た 本 実 施 の 形 態 に 係 る ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ に お い て は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 外 周 に
リ ン グ 部 材 １ ７ ５ を 配 置 す る と と も に 、 当 該 リ ン グ 部 材 １ ７ ５ に シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 を
挟 ん で 当 該 軸 線 方 向 に 延 在 す る 左 右 ２ 本 の 脚 片 １ ７ ６ を 設 け 、 こ の 脚 片 １ ７ ６ に コ 字 形 の
枠 部 材 １ ７ ３ を 連 接 す る 構 成 と し て い る 。 こ れ に よ り 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ が 切 替
操 作 さ れ た と き 、 そ の 切 替 操 作 力 が リ ン グ 部 材 １ ７ ５ に 対 し シ リ ン ダ 軸 線 を 挟 ん だ 左 右 ２
箇 所 に 作 用 す る た め 、 当 該 リ ン グ 部 材 １ ７ ５ が バ ラ ン ス を 維 持 し た 状 態 で 安 定 し て 移 動 さ
れ 、 延 い て は ク ラ ッ チ 機 構 １ ５ １ の 切 替 動 作 が 確 実 に 遂 行 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 な お 、 本 実 施 の 形 態 は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 に 対 し て 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 軸 線 が 直 交
す る 配 置 構 成 の 場 合 で 説 明 し た が 、 例 え ば シ リ ン ダ １ ２ １ の 軸 線 に 対 し 駆 動 モ ー タ １ １ １
の 軸 線 が 並 行 す る 配 置 構 成 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル 、 す な わ ち 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 回 転 出 力 を
直 線 運 動 に 変 換 す る 運 動 変 換 機 構 と し て 、 ス ワ ッ シ ュ プ レ ー ト 機 構 を 用 い た 電 動 ハ ン マ ド
リ ル に 適 用 し て も よ い 。 ス ワ ッ シ ュ プ レ ー ト 機 構 を 用 い た 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 場 合 、 駆 動
モ ー タ １ １ １ の 回 転 を ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 伝 達 す る 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ の 回 転 軸 線 、 す
な わ ち 中 間 軸 １ ４ ３ の 軸 線 は 、 シ リ ン ダ １ ２ １ お よ び 駆 動 モ ー タ １ １ １ の 軸 線 に 対 し そ れ
ぞ れ 平 行 に 設 定 さ れ 、 ３ 軸 が 平 行 配 置 と さ れ る 。 こ の 場 合 に お い て も 、 ク ラ ッ チ 機 構 １ ５
１ は 、 中 間 軸 １ ４ ３ 上 に 設 け ら れ 、 モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ の モ ー ド 切 替 操 作 時 に お い
て 、 動 力 伝 達 機 構 １ ４ １ に お け る ギ ア の 噛 み 合 い を 維 持 し た ま ま で 、 駆 動 モ ー タ １ １ １ の
回 転 を ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 伝 達 す る 動 力 伝 達 状 態 と 、 回 転 の 伝 達 を 遮 断 す る 動 力 遮 断 状
態 と に 切 り 替 え る こ と が で き る よ う に 構 成 す る こ と が 可 能 で あ る 。
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【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ の 動 作 モ ー ド に つ き 、 ハ ン マ ド リ ル モ ー ド
と ハ ン マ モ ー ド と の 間 で モ ー ド 切 替 を 行 う 場 合 で 説 明 し て い る が 、 こ れ に 限 定 さ れ る も の
で は な い 。 例 え ば 、 ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 回 転 動 作 の み を 行 わ せ る ド リ ル モ ー ド あ る い は
ハ ン マ ビ ッ ト １ １ ５ に 打 撃 動 作 お よ び 回 転 動 作 を 行 わ せ な い ニ ュ ー ト ラ ル モ ー ド を 設 定 す
る 構 成 が 可 能 で あ る 。 ま た モ ー ド 切 替 操 作 部 材 １ ６ ３ の 切 替 操 作 に 基 づ い て ク ラ ッ チ 機 構
１ ５ １ の 爪 １ ５ ３ ａ ， １ ５ ５ ａ を 係 合 さ せ 、 あ る い は 解 除 す る ク ラ ッ チ 切 替 機 構 １ ７ １ に
つ い て は 、 図 示 の 構 成 に 限 ら ず 、 例 え ば リ ン ク 機 構 に 変 更 し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 上 記 発 明 の 趣 旨 に 鑑 み 、 以 下 の 態 様 を 構 成 す る こ と が 可 能 と さ れ る 。
（ 態 様 １ ）
　 「 請 求 項 ２ に 記 載 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル で あ っ て 、
　 前 記 筒 状 部 材 は 、 前 記 モ ー ド 切 替 機 構 が ハ ン マ モ ー ド に 切 り 替 え ら れ た と き 、 前 記 工 具
ビ ッ ト と と も に 回 転 運 動 す る 部 材 に 係 合 す る こ と で 、 当 該 工 具 ビ ッ ト の 自 由 な 回 転 を 規 制
す る 構 成 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 電 動 ハ ン マ ド リ ル 。 」
　 態 様 １ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 ハ ン マ モ ー ド に 切 り 替 え ら れ た と き 、 工 具 ビ ッ ト の 自 由
な 回 転 を 規 制 す る 構 成 の た め 、 工 具 ビ ッ ト を 打 撃 動 作 の み で 駆 動 し て 加 工 作 業 を 遂 行 す る
と き の 当 該 工 具 ビ ッ ト の 妄 動 （ 遊 動 ） を 抑 え 、 工 具 ビ ッ ト を 一 定 の 向 き に 定 め て 加 工 作 業
を す る と き に 有 効 で あ る 。 な お 「 工 具 ビ ッ ト と と も に 回 転 運 動 す る 部 材 」 と は 、 第 ２ ベ ベ
ル ギ ア １ ４ ９ あ る い は ツ ー ル ホ ル ダ １ １ ３ 等 が こ れ に 該 当 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
（ 態 様 ２ ）
　 「 請 求 項 ２ ま た は 態 様 １ に 記 載 の 電 動 ハ ン マ ド リ ル で あ っ て 、
　 前 記 筒 状 部 材 が 前 記 シ リ ン ダ と 同 軸 上 に 配 置 さ れ て お り 、 前 記 シ リ ン ダ を 挟 ん で 両 側 に
配 置 さ れ た 前 記 中 継 部 材 は 、 当 該 シ リ ン ダ の 軸 線 を 通 っ て 径 方 向 に 延 在 す る 直 線 上 に お い
て 前 記 筒 状 部 材 と 連 結 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 電 動 ハ ン マ ド リ ル 。 」
　 態 様 ２ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 筒 状 部 材 と 中 継 部 材 と の 連 結 位 置 を 上 記 の 如 く シ リ ン ダ
の 軸 線 を 通 っ て 径 方 向 に 延 在 す る 直 線 上 に 設 定 （ す な わ ち シ リ ン ダ を 挟 ん で 配 置 さ れ た 各
連 結 位 置 の 距 離 が 最 大 の 状 態 と な る よ う に 設 定 ） す る こ と に よ り 、 モ ー ド 切 替 機 構 の モ ー
ド 切 替 操 作 に 基 づ き 中 継 部 材 を 介 し て 筒 状 部 材 が シ リ ン ダ の 長 軸 方 向 に 移 動 す る 際 、 シ リ
ン ダ の 軸 線 を 横 切 る 直 線 回 り に 筒 状 部 材 を 回 転 さ せ よ う と す る 力 が 生 じ 難 く な り 、 筒 状 部
材 を シ リ ン ダ の 軸 線 方 向 に 直 線 的 に 安 定 し た 状 態 で 移 動 さ せ る こ と が 可 能 と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
【 図 １ 】 本 実 施 の 形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 全 体 構 成 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 実 施 の 形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 要 部 を 示 す 断 面 図 で あ り 、 ク ラ ッ チ 切 替
機 構 を 主 体 に 示 し て お り 、 ク ラ ッ チ が 噛 み 合 っ て い る 状 態 を 示 す 。
【 図 ３ 】 本 実 施 の 形 態 に 係 る 電 動 ハ ン マ ド リ ル の 要 部 を 示 す 断 面 図 で あ り 、 ク ラ ッ チ 切 替
機 構 を 主 体 に 示 し て お り 、 ク ラ ッ チ の 噛 み 合 い が 解 除 さ れ た 状 態 を 示 す 。
【 図 ４ 】 ク ラ ッ チ 切 替 機 構 に お け る リ ン グ 部 材 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ４ に お け る Ａ 矢 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
１ ０ １ 　 電 動 ハ ン マ ド リ ル
１ ０ ３ 　 本 体 部
１ ０ ５ 　 モ ー タ ハ ウ ジ ン グ
１ ０ ６ 　 ク ラ ン ク ハ ウ ジ ン グ
１ ０ ７ 　 ギ ア ハ ウ ジ ン グ
１ ０ ９ 　 ハ ン ド グ リ ッ プ
１ １ １ 　 駆 動 モ ー タ （ モ ー タ ）
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１ １ １ ａ 　 回 転 軸
１ １ ３ 　 ツ ー ル ホ ル ダ （ 工 具 保 持 部 材 ）
１ １ ５ 　 ハ ン マ ビ ッ ト （ 工 具 ビ ッ ト ）
１ １ ７ 　 打 撃 要 素
１ １ ８ 　 ス ト ラ イ カ （ 打 撃 子 ）
１ １ ９ 　 イ ン パ ク ト ボ ル ト （ 中 間 子 ）
１ ２ １ 　 シ リ ン ダ
１ ２ ３ 　 ト リ ガ
１ ３ １ 　 運 動 変 換 機 構 （ 第 １ の 動 力 伝 達 機 構 ）
１ ３ ２ 　 ギ ア
１ ３ ３ 　 ク ラ ン ク 軸
１ ３ ４ 　 ギ ア
１ ３ ５ 　 ク ラ ン ク ピ ン
１ ３ ７ 　 ピ ス ト ン
１ ３ ９ 　 連 接 ロ ッ ド
１ ４ １ 　 動 力 伝 達 機 構 （ 第 ２ の 動 力 伝 達 機 構 ）
１ ４ ３ 　 中 間 ギ ア
１ ４ ５ 　 中 間 軸
１ ４ ７ 　 第 １ ベ ベ ル ギ ア
１ ４ ９ 　 第 ２ ベ ベ ル ギ ア
１ ４ ９ ａ 　 爪
１ ５ １ 　 ク ラ ッ チ 機 構 （ 動 力 切 替 機 構 ）
１ ５ ３ 　 駆 動 ク ラ ッ チ
１ ５ ３ ａ 　 爪
１ ５ ４ 　 ト ル ク リ ミ ッ タ ー
１ ５ ５ 　 従 動 ク ラ ッ チ
１ ５ ５ ａ 　 爪
１ ５ ７ 　 ク ラ ッ チ ス プ リ ン グ
１ ５ ９ 　 ク ラ ッ チ 切 替 作 動 部 材
１ ６ １ 　 モ ー ド 切 替 機 構
１ ６ ３ 　 モ ー ド 切 替 操 作 部 材
１ ６ ３ ａ 　 円 板
１ ６ ３ ｂ 　 操 作 用 グ リ ッ プ
１ ６ ３ ｄ 　 偏 心 ピ ン
１ ７ １ 　 ク ラ ッ チ 切 替 機 構 （ 連 結 機 構 ）
１ ７ ２ 　 ガ イ ド 部 材
１ ７ ３ 　 枠 部 材 （ 中 継 部 材 ）
１ ７ ３ ａ 　 長 円 孔
１ ７ ３ ｂ 　 脚 部
１ ７ ４ 　 ス プ リ ン グ
１ ７ ５ 　 リ ン グ 部 材
１ ７ ５ ａ 　 爪
１ ７ ６ 　 脚 片 （ 中 継 部 材 ）
１ ７ ７ 　 カ ム 部 材
１ ７ ７ ａ 　 斜 面 部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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