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(57)摘要

本实用新型公开了一种含油废水处理装置，

该种含油废水处理装置包括隔油池、破乳除油

罐、缓冲池、单效强制循环蒸发器、刮板蒸发器、

浓缩液收集罐和浮油收集桶，所述隔油池的出料

口通过提升泵连接到破乳除油罐，根据处理水

量，可设置多个破乳除油罐，破乳除油罐底部出

料口通过输送泵连接到缓冲池，缓冲池通过刮板

进料泵连接到单效强制循环蒸发器，单效强制循

环蒸发器输出液体连接到刮板蒸发器，刮板蒸发

器处理收集浮油输送到浮油收集桶，刮板蒸发器

处理浓缩液输送到浓缩液收集罐，所述隔油池、

破乳除油罐和浓缩液收集罐的上层出油口连接

到浮油收集桶。通过上述方式，本实用新型成本

低，便于安装，避免油层浮在液面，阻碍蒸发，能

够彻底刮除油污。
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1.一种含油废水处理装置，其特征在于：该种含油废水处理装置包括隔油池、破乳除油

罐、缓冲池、单效强制循环蒸发器、刮板蒸发器、浓缩液收集罐和浮油收集桶，所述隔油池连

接含油废水，隔油池的出料口通过提升泵连接到破乳除油罐，破乳除油罐底部出料口通过

输送泵连接到缓冲池，缓冲池通过刮板进料泵连接到单效强制循环蒸发器，单效强制循环

蒸发器输出液体连接到刮板蒸发器，刮板蒸发器处理收集浮油输送到浮油收集桶，刮板蒸

发器处理浓缩液输送到浓缩液收集罐，所述隔油池、破乳除油罐和浓缩液收集罐的上层出

油口连接到浮油收集桶。

2.根据权利要求1所述的一种含油废水处理装置，其特征在于：所述刮板蒸发器包括罐

体、盘管、布液器、电机、连接轴和刮油组件，所述罐体上部设有两进料口，罐体底部设有出

料口，罐体外壁设置有盘管，盘管内装有循环热水，罐体内装有与进料口相通的布液器，布

液器用于将待处理液体沿罐体内壁往下流，罐体上盖安装有电机，电机驱动连接轴转动，连

接轴竖向设置直至罐体底部，连接轴上等距安装有刮油组件，出料口通过管道连接到另一

进料口。

3.根据权利要求2所述的一种含油废水处理装置，其特征在于：所述刮油组件包括连接

板、刮板和刮条，所述连接板套装于连接轴上，连接板横向设置，连接板伸出端安装有刮板，

刮板呈“C”型状，刮板开口与罐体之间装有刮条。

4.根据权利要求3所述的一种含油废水处理装置，其特征在于：所述刮条为软性材料，

刮条可与罐体内壁紧密接触，能够彻底刮除油污。
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一种含油废水处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，特别是涉及一种含油废水处理装置。

背景技术

[0002] 工业污水中经常含有油液，例如润滑油等，在含油污水的处理过程中，油液从污水

中分离有很多种方式，有沉淀分离式，利用水的密度比油大，将油从上端溢出，硬件设备复

杂，成本投入大；也有化学萃取式，消耗大量的化学试剂，可能会造成新的污染，不适合大量

处理含油废水；蒸发器蒸发去油，油层浮在液面上，液面更新慢，阻碍蒸发，处理量小，往往

设计成高尺寸，成本高，难以安装，基于以上缺陷和不足，有必要对现有的技术予以改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种含油废水处理装置，结构简单，设计

合理，盘管设计成本低，便于安装，避免油层浮在液面，阻碍蒸发，能够彻底刮除油污，处理

量大。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种含油废水处

理装置，该种含油废水处理装置包括隔油池、破乳除油罐、缓冲池、单效强制循环蒸发器、刮

板蒸发器、浓缩液收集罐和浮油收集桶，所述隔油池连接含油废水，隔油池对含油废水进行

初步刮油处理，隔油池的出料口通过提升泵连接到破乳除油罐，根据处理水量，可设置多个

破乳除油罐，破乳除油罐通过加入破乳剂对含油废水进行油水分离处理，破乳除油罐底部

出料口通过输送泵连接到缓冲池，缓冲池通过刮板进料泵连接到单效强制循环蒸发器，单

效强制循环蒸发器输出液体连接到刮板蒸发器，刮板蒸发器处理收集浮油输送到浮油收集

桶，刮板蒸发器处理浓缩液输送到浓缩液收集罐，所述隔油池、破乳除油罐和浓缩液收集罐

的上层出油口连接到浮油收集桶。

[0005] 优选的是，所述刮板蒸发器包括罐体、盘管、布液器、电机、连接轴和刮油组件，所

述罐体上部设有两进料口，罐体底部设有出料口，罐体外壁设置有盘管，盘管内装有循环热

水，罐体内装有与进料口相通的布液器，布液器用于将待处理液体沿罐体内壁往下流，罐体

上盖安装有电机，电机驱动连接轴转动，连接轴竖向设置直至罐体底部，连接轴上等距安装

有刮油组件，出料口通过管道连接到另一进料口。

[0006] 优选的是，所述刮油组件包括连接板、刮板和刮条，所述连接板套装于连接轴上，

连接板横向设置，连接板伸出端安装有刮板，刮板呈“C”型状，刮板开口与罐体之间装有刮

条。

[0007] 优选的是，所述刮条为软性材料，刮条可与罐体内壁紧密接触，能够彻底刮除油

污。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0009] 结构简单，设计合理，相对于夹套设计，盘管设计成本低，便于安装；

[0010] 待处理液体沿罐体内壁往下流，避免油层浮在液面，阻碍蒸发；
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[0011] 刮条与罐体紧密接触，能够彻底刮除油污；

[0012] 相对于传统设计，处理量大。

附图说明

[0013] 图1为一种含油废水处理装置的结构示意图。

[0014] 图2为一种含油废水处理装置的刮板蒸发器结构示意图。

[0015] 图3为一种含油废水处理装置的刮油组件俯视图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型较佳实施例进行详细阐述，以使实用新型的优点和特

征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界

定。

[0017] 请参阅图1至图3，本实用新型实施例包括：

[0018] 一种含油废水处理装置，该种含油废水处理装包括隔油池1、破乳除油罐2、缓冲池

3、单效强制循环蒸发器4、刮板蒸发器5、浓缩液收集罐6和浮油收集桶7，所述隔油池1连接

含油废水，隔油池1对含油废水进行初步刮油处理，隔油池1的出料口通过提升泵连接到破

乳除油罐2，根据处理水量，可设置多个破乳除油罐2，破乳除油罐2通过加入破乳剂对含油

废水进行油水分离处理，破乳除油罐2底部出料口通过输送泵连接到缓冲池3，缓冲池3通过

刮板进料泵连接到单效强制循环蒸发器4，单效强制循环蒸发器4输出液体连接到刮板蒸发

器5，刮板蒸发器5处理收集浮油输送到浮油收集桶6，刮板蒸发器5处理浓缩液输送到浓缩

液收集罐6，所述隔油池1、破乳除油罐2和浓缩液收集罐6的上层出油口连接到浮油收集桶

7。

[0019] 所述刮板蒸发器5包括罐体51、盘管52、布液器53、电机54、连接轴55和刮油组件

56，所述罐体51上部设有两进料口511，罐体51底部设有出料口512，罐体51外壁设置有盘管

52，盘管52内装有循环热水，罐体51内装有与进料口511相通的布液器53，布液器53用于将

待处理液体沿罐体51内壁往下流，罐体51上盖安装有电机54，电机54驱动连接轴55转动，连

接轴55竖向设置直至罐体51底部，连接轴55上等距安装有刮油组件56，出料口512通过管道

连接到另一进料口511。

[0020] 所述刮油组件56包括连接板561、刮板562和刮条563，所述连接板561套装于连接

轴55上，连接板561横向设置，连接板561伸出端安装有刮板562，刮板562呈“C”型状，刮板

562开口与罐体51之间装有刮条563。

[0021] 所述刮条563为软性材料，刮条563可与罐体51紧密接触，能够彻底刮除油污。

[0022] 本实用新型一种含油废水处理装置，结构简单，设计合理，盘管设计成本低，便于

安装，避免油层浮在液面，阻碍蒸发，能够彻底刮除油污，处理量大。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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图1
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图2
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图3
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