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Staubbeutelsystem fiir Staubsauger und Verbindungsplatte

Ein Staubbeutelsystem fur Staubsauger besitzt

eine geratespezifischen Verbindungsplatte (1), die an
dem Staubsauger festlegbar ist, und eine universell mit
einem Staubsaugerbeutel verbundene Halteplatte (7),
wobei die Halteplatte (7) I6sbar mit der jeweiligen gera-
tespezifischen Verbindungsplatte (1) koppelbar ist. Da-
durch ist es méglich, fur unterschiedliche Staubsauger
eine universelle Halteplatte (7) vorzusehen, die dann mit
den geratespezifischen Verbindungsplatten (1) koppel-
bar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Staubbeutelsystem fiir Staubsauger sowie eine Verbindungsplatte fur ein
Staubbeutelsystem.

[0002] Derzeit gibt es fiir Staubsauger nur geratespezifische Halteplatten fur Staubsaugerbeutel, also ein bestimmter
Staubsaugerbeutel mit einer entsprechenden Halteplatte passt fir einen bestimmten Staubsauger. Aufgrund der gera-
tespezifischen Bauart werden derzeit 60 verschiedene Halteplatten im deutschen Handel angeboten, um den Grof3teil
der Staubsaugergerate versorgen zu kdnnen. Die einzelnen Staubsaugerbeutel unterscheiden sich meist nur in ihrer
geratespezifischen Halteplatte. Nachteilig bei diesem System ist, dass aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Halte-
platten es nicht moglich ist, eine Differenzierung nach den Reinigungsanforderungen vornehmen zu kénnen. Denn dann
mussten noch weitaus mehr unterschiedliche Staubsaugerbeutel im Regal angeboten werden.

[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Staubbeutelsystem fur Staubsauger und eine Verbin-
dungsplatte fir ein solches Staubbeutelsystem zu schaffen, bei der die Bereithaltung einer Vielzahl von geréatespezifi-
schen Staubsaugerbeuteln vermieden wird und dem Nutzer die Mdglichkeit gegeben wird, auf einfache Weise universelle
Halteplatten mit Staubsaugerbeuteln einzusetzen.

[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Staubbeutelsystem mit den Merkmalen des Anspruches 1 sowie einer Verbin-
dungsplatte mit den Merkmalen des Anspruches 9 geldst.

[0005] Erfindungsgemal weist das Staubbeutelsystem eine geratespezifische Verbindungsplatte auf, die an einem
Staubsauger festlegbar ist, und ferner ist eine universell mit einem Staubsaugerbeutel verbundene Halteplatte vorge-
sehen, wobei die Halteplatte |6sbar mit der jeweiligen geratespezifischen Verbindungsplatte koppelbar ist. Dadurch ist
es mdglich, fir unterschiedliche Staubsauger eine universelle Halteplatte vorzusehen, die dann mit den geratespezifi-
schen Verbindungsplatten koppelbar ist. Der Verbraucher muss demzufolge fur seinen Staubsauger lediglich die ent-
sprechende geratespezifische Verbindungsplatte erwerben und kann anschlieend Staubsaugerbeutel mit der univer-
sellen Halteplatte in das Gerét einsetzen. Dadurch wird es mdéglich, dass der Verbraucher unterschiedliche Staubsau-
gerbeutel erwerben kann, die fiir den jeweiligen Reinigungsfall abgestimmt sind. Dadurch kann der Kunde eigene Vor-
stellungen hinsichtlich der Qualitat, Gro3e und anderer Eigenschaften einbringen und es entféllt das miihsame Abstim-
men zwischen Staubsauger und der Suche nach dem passenden Staubsaugerbeutel.

[0006] GemalR einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist bei einer Kopplung der Halteplatte an die Verbin-
dungsplatte eine Einstromoéffnung an der Halteplatte mit einem Stutzen eines Staubsaugers verbunden. Durch die
Verbindungsplatte wird die Position der Halteplatte und der entsprechenden Einstroméffnung bestimmt, sodass eine
Positionierung so erfolgen kann, als sei eine geratespezifische Halteplatte montiert worden. Die Halteplatte kann dabei
in die Verbindungsplatte einschiebbar sein oder eingerastet werden. Ferner ist es mdglich, dass die Halteplatte an
gegeniberliegenden Seiten eine Nut aufweist, in die die Verbindungsplatte bis zu einem Anschlag einschiebbar ist,
sodass eine stabile Festlegung der Halteplatte erreicht wird und zudem auch eine gewisse Abdichtung zwischen Hal-
teplatte und Verbindungsplatte vorhanden ist. Die Befestigung der Halteplatte an der Verbindungsplatte kann auch uber
andere Klemm- oder Rastmechaniken erfolgen.

[0007] Vorzugsweise istan der Halteplatte ein Verschlusselement vorgesehen, sodass bei einem Wechsel des Staub-
saugerbeutels die Einstroméffnung verschliebar ist und kein Schmutz nach auf3en dringen kann. Bei einem Wechsel
des Staubsaugerbeutels kann die Verbindungsplatte wahlweise im Gerat bleiben oder zusammen mit der Halteplatte
aus dem Staubsauger entfernt werden.

[0008] Mit dem erfindungsgeméafen Staubbeutelsystem sind vorzugsweise mit der Verbindungsplatte Halteplatten
mit unterschiedlichen Staubsaugerbeuteln koppelbar. Dabei kdnnen die Staubsaugerbeutel speziell fiir bestimmte Ver-
unreinigungen ausgelegt sein, wie Feinstaub, Allergene, grobe Partikel, oder feuchten Staub. Die Staubsaugerbeutel
kénnen dann unterschiedliche Eigenschaften besitzen, beispielsweise kénnen die verwendeten Vliesstoffe, Kunststoff-
folien, Papierlagen etc. speziell auf den Gebrauch abgestimmt sein. Ferner ist es moglich, absorbierende Zusatze
hinzuzufiigen oder Duftstoffe zu ergéanzen, sodass der Verbraucher einen fir den Einsatzzweck passenden Staubsau-
gerbeutel auswéhlen kann. Insbesondere kénnen auch Staubsaugerbeutel fur bestimmte Allergien bereitgestellt werden,
beispielsweise fir Tierhaare.

[0009] Erfindungsgemal wird auch eine Verbindungsplatte fiir ein Staubbeutelsystem bereitgestellt, die an einem
Saugraum eines Staubsaugers festlegbar ist und eine Schnittstelle zur Verbindung mit einer universellen Halteplatte
mit einem Staubsaugerbeutel aufweist. Die Verbindungsplatte kann getrennt von dem Staubsaugerbeutel vertrieben
werden, beispielsweise mit dem Staubsauger selbst, sodass der Benutzer dann unabhéngig vom Gerétetyp universelle
Staubsaugerbeutel erwerben kann.

[0010] Vorzugsweise wird die Verbindungsplatte in einem Verbindungsplattenset bestehend aus mehreren unter-
schiedlichen Verbindungsplatten bereitgestellt, wobei es moglich ist, samtliche Verbindungsplatten fiir die Modelle eines
Staubsaugerherstellers vorzusehen. Ferner kénnten in einem solchen Verbindungsplattenset auch samtliche am Markt
gangigen Verbindungsplatten bereitgestellt werden.

[0011] Die Erfindungwird nachfolgend anhand einem Ausfihrungsbeispiel mit Bezug auf die beigefuigten Zeichnungen



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 1741 375 A2
naher erlautert. Es zeigen:
Figur 1  eine Vorderansicht auf eine Verbindungsplatte fir ein erfindungsgemaRes Staubbeutelsystem;
Figur 2  eine Draufsicht auf eine Halteplatte des Staubbeutelsystems, und
Figur 3  eine Draufsicht auf eine Verbindungsplatte mit einer Halteplatte bei der Montage.

[0012] Ein Staubbeutelsystem umfasst eine Verbindungsplatte 1, die ein geratespezifisches Gehduse umfasst, das
mit einem speziellen Geréatetyp eines Staubsaugers verbindbar ist. Hierzu sind an dem meist aus Kunststoff bestehenden
Gehause 2 entsprechende Anschlage, Anlageflachen, Offnungen oder Rastmittel vorgesehen.

[0013] Ander Verbindungsplatte 1 ist ferner eine Aufnahme 3 fur eine Halteplatte 7 ausgebildet, wobei die Aufnahme
3 an gegenuberliegenden Seitenwénden des Gehéauses 2 eine Nut 4 aufweist. In die Nut 4 ist die Halteplatte 7 bis zu
einem Anschlag einschiebbar, sodass die Halteplatte 7 in einem mit der Verbindungsplatte 1 gekoppelten Zustand exakt
positioniert ist.

[0014] Die Halteplatte 7 umfasst eine Einstromdéffnung 9, um die eine ringférmige Dichtung 8 angeordnet ist. Die
Halteplatte 7 kann aus Kunststoff oder Pappe hergestellt sein, wobei der Dichtring 8 aus einem Vliesstoff, Gummi oder
einem anderen elastischen Material vorgesehen ist. Der Dichtring 8 ist mit einem nicht dargestellten Staubsaugerbeutel
verbunden, der aus einem ein- oder mehrlagigen Vliesstoff, Papier oder einem anderen geeigneten Filtermaterial be-
stehen kann. Fir einen Verschluss der Einstromoéffnung 9 ist ein Verschlusselement 10 vorgesehen, das bewegbar an
der Halteplatte 7 vorgesehen ist und von einer ersten Position, in der die Einstromdéffnung 9 freigegeben ist, in eine
zweite Position bewegbar ist, in der die Einstroméffnung 9 verschlossen ist.

[0015] In Figur 3 ist die Montage der Halteplatte 7 in die Verbindungsplatte 1 gezeigt. Die Halteplatte 7 wird in Pfeil-
richtung in die U-férmig ausgebildete Verbindungsplatte 1 in den Nuten 4 eingeschoben, bis sie an einem Anschlag
anliegt und lagepositioniert ist. In der Endstellung kann auch die Halteplatte 7 mit der Verbindungsplatte 1 verrastet
werden.

[0016] Durch den Einsatz einer universellen Halteplatte 7 ist es mdglich, statt einer Differenzierung nach unterschied-
lichen Staubsaugergeréten dem Verbraucher die Méglichkeit nach unterschiedlichen Eigenschaften den Staubsauger-
beutel auszuwéhlen. Im Sortiment kdnnten beispielsweise Staubsaugerbeutel mit Halteplatten 7 mit der folgenden Un-
terteilung enthalten sein:

Staubsaugerbeutel 1:  Feinstaub, Allergene, Hepa, PAD

Staubsaugerbeutel 2:  Standard Haushaltsbeutel

Staubsaugerbeutel 3:  Glasscherben, Steine, Mértel (Staubsaugerbeutel weist innen beispielsweise eine perforierte
Plastikfolie auf um die Ubrigen Filtermaterialien zu schiitzen)

Staubsaugerbeutel 4:  mit grof3em Kissen fiir Tierhaare, Hepa gegen Tierallergene (fur alle Tierhalter).

Staubsaugerbeutel 5:  Staubsaugerbeutel mit Folienfenster fiir eine Sichtkontrolle

Staubsaugerbeutel 6:  Staubsaugerbeutel mit Geruchsstoffen

Staubsaugerbeutel 7:  mit Absorberpulver fiir feuchten Staub oder kleine Mengen verschutteter Fliissigkeit

Staubsaugerbeutel 8:  Papierbeutel aus verrottbaren Materialien fir umweltbewusste Verbraucher

Staubsaugerbeutel 9:  bunter Beutel, Muster als optischer Vorteil

[0017] Esist natlrlich méglich, noch weitere Gestaltungen von Staubsaugerbeuteln vorzusehen, die mit einer univer-
sellen Halteplatte 7 ausgerustet sind und somit mit einer geratespezifischen Verbindungsplatte 1 koppelbar sind. Dadurch
ist es dem Handel mdglich, das Regal fir Staubsaugerbeutel drastisch zu reduzieren, da lediglich die geratespezifischen
Verbindungsplatten bereitgestellt werden missen, die dann mit unterschiedlichen Typen von Staubsaugerbeuteln ge-
koppelt werden kdnnen, wobei eine universelle Halteplatte 7 den Einsatz der unterschiedlichen Staubsaugerbeutel fur
die verschiedenen Verbindungsplatten ermdglicht.

Patentanspriiche
1. Staubbeutelsystem fur Staubsauger, mit einer geréatespezifischen Verbindungsplatte (1), die an dem Staubsauger
festlegbarist, und einer universellen mit einem Staubsaugerbeutel verbundenen Halteplatte (7), wobei die Halteplatte

(7) I6sbar mit der jeweiligen geratespezifischen Verbindungsplatte (1) koppelbar ist.

2. Staubbeutelsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Kopplung der Halteplatte (7) an
die Verbindungsplatte (1) eine Einstromdéffnung (9) an der Halteplatte (7) mit einem Stutzen eines Staubsaugers
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verbunden ist.

Staubbeutelsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteplatte (7) in die Verbin-
dungsplatte (1) einschiebbar ist.

Staubbeutelsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteplatte (7) an
gegeniberliegenden Seiten eine Nut (4) aufweist, in die die Verbindungsplatte (1) bis zu einem Anschlag einschieb-
bar ist.

Staubbeutelsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteplatte (7) mit der
Verbindungsplatte (1) verrastbar ist.

Staubbeutelsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an der Halteplatte (7) ein
Verschlusselement (10) vorgesehen ist, mittels dem fiir einen Wechsel des Staubsaugerbeutels die Einstrémdoffnung
(9) verschlie3bar ist.

Staubbeutelsystem nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Verbindungsplatte
(1) Halteplatten (7) mit unterschiedlichen Staubsaugerbeuteln koppelbar sind.

Staubbeutelsystem nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche Staubsaugerbeutel fir
Feinstaub, Allergene, grobe Partikel, feuchten Staub auswahlbar sind.

Verbindungsplatte (1) fur ein Staubbeutelsystem, insbesondere nach einem der vorangegangenen Anspriiche, die
an einem Saugraum eines Staubsaugers festlegbar ist und eine Schnittstelle zur Verbindung mit einer universellen
Halteplatte (7) mit einem Staubsaugerbeutel aufweist.

Verbindungsplattenset bestehend aus mehreren unterschiedlichen Verbindungsplatten (1) nach Anspruch 9.

Verbindungsplattenset nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsplattenset samtliche
Verbindungsplatten (1) fur die Modelle eines Staubsaugerherstellers umfasst.
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