
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2008년02월27일

(11) 등록번호   10-0807857
(24) 등록일자   2008년02월20일

(51) Int. Cl.
      

G03G 15/08 (2006.01)

(21) 출원번호       10-2006-7005178

(22) 출원일자       2006년03월14일

     심사청구일자   2006년03월17일 

     번역문제출일자 2006년03월14일

(65) 공개번호       10-2006-0060726

(43) 공개일자       2006년06월05일

(86) 국제출원번호   PCT/JP2005/013430

     국제출원일자   2005년07월14일

(87) 국제공개번호   WO 2006/006737

     국제공개일자   2006년01월19일

(30) 우선권주장

JP-P-2004-00207656  2004년07월14일  일본(JP)

JP-P-2005-00018321  2005년01월26일  일본(JP)

(56) 선행기술조사문헌

JP12214669 A

(뒷면에 계속)

(73) 특허권자

가부시키가이샤 리코

일본  도쿄도 오다꾸 나가마고메 1쵸메 3-6

(72) 발명자

쿠리타 마사히로

일본, 143-8555, 토쿄, 오타쿠, 나카마고메 1-쵸
메, 3-6,가부시키가이샤 리코내

우치야마 미사키

일본, 143-8555, 토쿄, 오타쿠, 나카마고메 1-쵸
메, 3-6,가부시키가이샤 리코내

(74) 대리인

특허법인 씨엔에스·로고스

전체 청구항 수 : 총  16  항  심사관 :    김자영
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(57) 요 약

본 발명에 의한 분말체 용기는 화상 형성 장치의 용기 하우징부에 분리 가능하게 설치되며, 개구부가 헤드측에

형성되는 것과 동시에 상기 용기 하우징부의 피계합부와 맞물려지도록 계합부가 바닥측에 형성되는 용기 본체;상

기 용기 본체와 일체적으로 회전하는 구동 전달 부재; 및 상기 용기 본체의 개구부로부터 배출된 분말체를 더 배

출하는 배출구와, 상기 배출구를 개폐시키는 셔터(shutter)를 구비하는 뚜껑; 을 포함한다.

상기 용기 하우징에서의 상기 분말체 용기의 위치는 상기 계합부를 상기 피계합부와 맞물리게 하는 것과 동시에,

상기 셔터가 상기 배출구를 개방하도록 상기 뚜껑을 조작하는 것에 의해 정해진다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

화상 형성 장치의 용기 하우징부에 분리 가능하게 설치되며,

개구부가 헤드측에 형성되는 것과 동시에 상기 용기 하우징부의 피계합부와 맞물려지도록 계합부가 바닥측에 형

성되는 용기 본체;

상기 용기 본체와 일체적으로 회전하는 구동 전달 부재; 및

상기  용기  본체의  개구부로부터 배출된  분말체를  더  배출하는  배출구와,  상기  배출구를  개폐시키는 셔터

(shutter)를 구비하는 뚜껑; 을

포함하고,

상기 계합부를 상기 피계합부와 맞물리게 하는 것과 동시에, 상기 셔터가 상기 배출구를 개방하도록 상기 뚜껑

을 조작하는 것에 의해, 상기 용기 하우징에서의 위치가 정해지는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 계합부는 오목한 원형으로 형성되는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 피계합부는 볼록 모양으로 형성되는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 뚜껑은 상기 배출구의 개방과 관련하여 상기 용기 하우징부의 피접합부에 끼워지는 접합부를 구비하는 것

을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 구동 전달 부재는 상기 용기 본체의 원주면과 상기 개구부측에 형성된 기어(gear)인 것을 특징으로 하는

분말체 용기.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 용기 본체는 내주면에 나선상의 돌기를 구비하는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 용기 본체는 토너를 수용하는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 용기 본체는 담체(carrier)를 더 수용하는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 9 

개구부가 헤드측에 형성되는 것과 동시에 상기 용기 하우징부의 피계합부와 맞물려지는 계합부가 바닥측에 형성

되는 용기 본체; 상기 용기 본체와 일체적으로 회전하는 구동 전달 부재; 및 상기 용기 본체의 개구부로부터 분
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말체를 더 배출하는 배출구와, 상기 배출구를 개폐시키는 셔터(shutter)를 구비하는 뚜껑; 을 포함하고, 상기

계합부를 상기 피계합부와 맞물리게 하는 것과 동시에, 상기 셔터가 상기 배출구를 개방하도록 상기 뚜껑을 조

작하는 것에 의해, 상기 용기 수용부에 있어서의 위치가 정해지는 분말체 용기를 포함하며,

상기 분말체 용기는 용기 하우징부에 분리 가능하게 설치되며, 그리고

상기 용기 하우징부는 상기 분말체 용기의 계합부와 맞물리는 피계합부를 구비하는 것을 특징으로 하는 화상 형

성 장치.

청구항 10 

제9항에 있어서,

상기 용기 하우징부는 상기 배출구의 개방과 관련하여 상기 뚜껑의 접합부와 끼워지는 피접합부를 구비하는 것

을 특징으로 하는 화상 형성 장치.

청구항 11 

제9항에 있어서,

상기 구동 전달 부재에 구동을 전달하기 위한 구동부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 화상 형성 장치.

청구항 12 

수용된 분말체를 개구부를 향해 이송하는 이송부를 구비하는 용기 본체; 및

상기 용기 본체가 회전 가능하고 상기 개구부로부터 배출구를 통해 분말체를 배출하도록 상기 용기 본체를 지지

하는 뚜껑; 을 포함하고,

상기 뚜껑은,

상기 개구부와 접촉하는 접촉부; 및

상기 개구부와 상기 접촉부 사이에 간극이 형성되는 것을 방지하는 방지부를 구비하며,

상기 뚜껑은 상기 화상 형성 장치에 상기 분말체 용기를 설치하기 위해, 상기 화상 형성 장치의 미리 정해진 위

치에 설치된 후, 상기 화상 형성 장치의 계합부에 맞물려지도록 회전되며,

상기 방지부는 상기 뚜껑이 미리 정해진 양보다 더 회전하는 경우, 상기 용기 본체의 회전 중심축이 미리 정해

진 위치로부터 벗어남을 억제함으로써, 상기 개부구와 상기 접촉부 사이에 간격이 형성되는 것을 방지하며, 

화상 형성 장치에 상기 뚜껑을 고정하는 것에 의해 화상 형성 장치에 설치되는 것을 특징으로 하는 분말체

용기.

청구항 13 

삭제

청구항 14 

제12항에 있어서,

상기 뚜껑은 사용자가 잡기 위한 핸들을 구비하고,

상기 방지부는 상기 분말체 용기의 축 방향과 평행한 립(rib)으로, 회전 중심축에 대해 상기 핸들과 반대에 위

치하는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 15 

제12항에 있어서,

상기 뚜껑은 사용자가 잡기 위한 핸들을 구비하고,

상기 방지부는 반구형으로, 상기 용기 본체 부근의 상기 뚜껑의 가장자리의 회전 중심축에 대해 핸들과 반대에
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위치하는 것을 특징으로 하는 분말체 용기. 

청구항 16 

제14항에 있어서,

복수의 방지부가 마련되는 것을 특징으로 하는 분말체 용기.

청구항 17 

수용된 분말체를 개구부를 향해 이송하는 이송부를 구비하는 용기 본체; 및 상기 용기 본체가 회전 가능하고 상

기 개구부로부터 배출구를 통해 분말체를 배출하도록 상기 용기 본체를 지지하는 뚜껑; 을 구비하는 분말체 용

기를 포함하며,

상기 뚜껑은, 상기 개구부와 접촉하는 접촉부; 및 상기 개구부와 상기 접촉부 사이에 간극이 형성되는 것을 방

지하는 방지부를 구비하며,

상기 뚜껑은 상기 화상 형성 장치에 상기 분말체 용기를 설치하기 위해, 상기 화상 형성 장치의 미리 정해진 위

치에 설치된 후, 상기 화상 형성 장치의 계합부에 맞물려지도록 회전되며,

상기 방지부는 상기 뚜껑이 미리 정해진 양보다 더 회전하는 경우, 상기 용기 본체의 회전 중심축이 미리 정해

진 위치로부터 벗어남을 억제함으로써, 상기 개부구와 상기 접촉부 사이에 간격이 형성되는 것을 방지하며, 

토너가 수용된 상기 분말체 용기는 화상 형성 장치에 설치가 가능하고, 

상기 분말체 용기는 화상 형성 장치에 상기 뚜껑을 고정하는 것에 의해 설치되는 것을 특징으로 하는 화상 형성

장치.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 화상 형성 장치의 본체에 분리 가능하게 장착되어 화상 형성 처리중에 소모되는 토너 등의 분말체를<1>

계속 공급하도록 하는 분말체 용기 및 상기 분말체 용기를 구비한 화상 형성 장치에 관련된다.

배 경 기 술

복합기 등의 화상 형성 장치는 프린터, 복사기 또는 팩스의 적어도 2가지 기능을 갖는다. 이러한 화상 형성 장<2>

치가 사용되면 토너가 소모되는데, 그 소모량에 따라서 현상부에 토너가 계속적으로 공급될 필요가 있다. 일반

적으로 토너 카트리지 또는 토너 보틀 등의 토너 용기로부터 현상부로 토너가 공급되어 지며, 토너 용기가 비었

을 땐 새 토너 용기로 교체된다.

일본특허출원공개 제2000-338758호(이하, "제1 문헌"이라 함)에는 종래의 화상 형성 장치의 현상부에 토너를 공<3>

급하기 위한 원통형 토너 보틀이 개시되어 있다.

제1 문헌에서, 토너 보틀은 화상 형성 장치의 본체(이하, "장치 본체"라 함)에 다음과 같이 설치된다.<4>

먼저, 사용자는 장치 본체의 토너 공급부의 받침대(holding stand)를 끌어내고, 받침대상에 있는 빈 토너 보틀<5>

을 꺼낸다. 그 다음 사용자는 새 토너 보틀을 받침대상에 옆으로 설치하고, 새 토너 보틀과 함께 받침대를 토너

공급부의 구석을 행하여 밀어준다. 이렇게 해서, 토너 보틀의 바닥부에 마련되는 볼록한 부분과 토너 공급부의

구석에의 조인트부가 맞물리게 되고, 토너 공급부내에 토너 보틀의 위치가 정해진다.

상기 토너 보틀의 내주면에는 나선상의 돌기가 마련되어 있다. 따라서 상기 조인트부가 회전 구동에 따라 토너<6>

보틀이 회전하면, 토너 보틀 내에 수용되어 있는 토너는 개구부로부터 배출된다. 토너 보틀로부터 배출된 토너

는 현상부에 공급된다.

이와 같은 구성의 토너 보틀은 내부에 교반기 등의 이송 부재가 있는 토너 용기와 비교해서 사용되는 부품 수가<7>

적다는 점에서 상대적으로 비용이 저렴하다. 또한 상기의 토너 보틀은 주머니 모양의 토너 용기에 비해서 기계

적 강도가 우수하기 때문에 재활용 측면에서 유리하다.

토너 용기를 사용자가 교체해야 하기 때문에, 토너 용기의 교체가 용이해야 하며 사용자의 옷과 손이 더러워지<8>
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지 않도록 토너의 흩뿌려짐(scattering)이 방지되어야 한다. 또한 토너 용기로부터 토너의 안정적인 양이 일정

하게 배출되지 않은 상태로 토너가 현상부로 공급된다면, 토너 농도는 균일하지 않게 된다. 이것은 얼룩 또는

불균일한 색과 같은 화상 품질에 있어서 저하를 발생시킨다. 그러므로 토너 용기로부터 현상부로 토너의 안정적

인 양이 배출되어야 할 필요가 있다.

이러한 요구를 충족시키기 위한 다양한 토너 용기가 제안되고 실시되고 있다. 잘 알려진 예로서, 나선상의 토너<9>

이송부를 갖는 원통형 토너 보틀이 일본특허출원공개 제2004-139031호(이하 "제2 문헌"이라 함)에 개시되어 있

다.

이 토너 보틀의 일단에는 나선 형상의 보틀 본체보다 작은 직경을 갖는 개구부가 마련되어 있다. 상기 토너 보<10>

틀은 보틀 축이 실질적으로 수평이 되도록 장치 본체에 설치된다. 또한 이러한 유형의 토너 보틀은 회전하는 것

에 의해 개구부로부터 토너를 배출한다. 또한 토너 보틀은 상기 장치로부터 설치가 가능하고, 손잡이부(핸들)이

토너 보틀에 마련되어 있다. 따라서 사용자는 손가락을 사용하는 것만으로 토너 보틀을 용이하게 설치할 수 있

게 된다.

도 20은 손잡이부(핸들)과 나선상의 토너 이송부를 갖는 토너 용기를 나타낸다.<11>

도 20에 나타나듯이, 토너 용기(101)는 원통형 용기 본체(102), 상기 용기 본체(102)의 개구부(103)에 장착되는<12>

원통형 배출 부재(뚜껑)(110) 및 상기 배출 부재(뚜껑)(110)에 마련되는 손잡이부(핸들)(111)을 포함하여 구성

된다. 배출 부재(뚜껑)(110)상에 형성된 걸림(claw)부(112)와 개구부(103) 부근에서 용기 본체(102)의 외주면을

따라 형성된 돌기부(104)의 결합에 의해 상기 용기 본체(102)는 배출 부재(뚜껑)(110)에 연결된다. 따라서 상기

배출 부재(뚜껑)(110)와 용기 본체(102)는 일체로 회전하게 된다. 상기 배출 부재(뚜껑)(110)과 용기 본체(10

2)는 회전이 가능하도록, 상기 돌기부(104)와 걸림부(112)는 기계 설계에서 사용되는 대략 0.01㎜ 에서 0.2㎜의

끼워맞춤 공차 내의 간격으로 맞물리게 되어 있다. 3㎜ 두께의 발포성 폴리우레탄(foamed polyurethane)과 같은

탄성 부재(113)가 배출 부재(뚜껑)(110)에 부착된다. 따라서 상기 용기 본체(102)의 개구부(103)의 측면이 탄성

부재(113)에 대해 눌려지게 되므로, 용기 본체(102)와 배출 부재(뚜껑)(110)이 서로 접촉하는 부위에서 토너의

누출이 방지된다.

상기 토너 용기(101)의 토너 본체(102)는 기어(106)에 의해 회전 구동된다. 따라서 그 내부에 수용된 토너는 나<13>

선상의 토너 이송부(105)의 힘에 의해 개구부(103)를 향해 이송되고, 토너는 배출 부재(뚜껑)(110)의 원주면에

마련되는 공급  개구부(미 도시)  밖으로 배출된다. 상기  용기  본체(102)를  회전시키기 위해,  배출  부재(뚜

껑)(110)가 용기 본체(102)와 겹쳐지는 위치에 토너 용기(101)의 원통형 방향으로 미리 정해진 간격이 마련되어

있다(도 2의 예에서, 반지름 방향으로 2㎜ 간격). 즉, 상기 토너 용기(101)에는 배출 부재(뚜껑)(110)가 용기

본체(102)와 겹쳐지는 위치에 반지름 방향으로 대략 2㎜의 간격(ΔL)이 마련되어 있다.

그러나, 제1 문헌에 개시되어 있는 종래의 기술에 있어서, 사용자는 토너 보틀을 장치 본체에 장착하는 경우에<14>

기계적 클릭(click)감을 충분히 느낄 수 없는 문제점이 있어서, 상기 토너 보틀이 올바르게 설치되지 않을 가능

성이 존재하게 된다.

구체적으로, 토너 공급부로부터 끌어낸 받침대상에 토너 보틀을 설치하는 경우에, 사용자는 토너 보틀이 올바르<15>

게 설치되었는지 여부에 대한 확신 및 안전감을 느낄 수 없고, 토너 보틀과 함께 받침대를 토너 공급부에 밀어

주고 난 후에나 토너 보틀이 올바르게 설치되었는지 여부에 대한 확신 및 안전감을 느낄 수 있다.

이로 인해, 토너 보틀을 받침대상에 설치하는 과정 중에 토너 보틀이 올바르게 설치되지 않을 가능성이 존재하<16>

게 된다. 토너 보틀이 올바르게 설치되지 않은 상태로 받침대를 토너 공급부로 밀어넣는 경우, 토너 공급부 또

는 토너 보틀의 부품이 파손될 수 있게 된다. 또한 토너 보틀이 조인트부와 맞물리지 않게 되는 경우에, 토너가

적절하게 공급되지 않을 수 있다.

제2 문헌에서의 손잡이부(핸들)과 나선상의 토너 이송부를 구비한 토너 용기는 아래와 같은 문제점을 갖는다.<17>

도 20 및 21에 도시된 토너 용기(101)를 화상 형성 장치에 설치하는 경우에, 사용자는 전체 토너 용기를 잡아주

기 위해 손잡이부(핸들)(111)로 토너 용기를 잡게 된다. 상기 손잡이부(핸들)(111)는 토너 용기(101)의 일단에

서 배출 부재(뚜껑)(110)에 위치하고, 토너 용기(101)와 배출 부재(뚜껑)(110)에는 끼워맞춤 공차 내의 간격이

있다. 따라서 상기 토너 용기(101)는 일단에서만 지탱되고, 아래 방향으로 경사지게 된다. 즉, 수용된 토너를

포함한 용기 본체(102)의 하중으로 인해, 배출 부재(뚜껑)(110)와 반대의 바닥측이 아래 방향으로 경사지게 된

다. 결과적으로, 도 21에 나타나듯이 상기 용기 본체(102)의 회전 중심축(C1)이 배출 부재(뚜껑)(110)의 중심축

(C2)으로부터 이탈하게 된다. 이러한 상태에서, 상기 용기 본체(102)는 배출 부재(뚜껑)(110)로부터 헐거워질
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수 있고, 그 사이에 간격이 형성될 수 있다. 그러한 상태에서 토너 용기(101)가 장치 본체에 장착되는 경우에,

장착시 야기되는 충격에 의해 헐거워진 부분 또는 간격으로부터 토너가 누출되고 흩뿌려지게 된다. 한편, 토너

가 헐거워진 부분으로부터 누출되지 않는 경우도 있다. 그러나 토너 용기(101)가 장치 본체에 장착될 때 토너

본체(102)의 회전 중심축이 경사진 경우, 기어(105)는 회전 중심축으로부터 벗어나게 된다. 이로 인해, 요동

(fluctuation)이 발생하고, 장치 본체를 구동하는 회전 토크가 증가하게 된다.

본 발명은 상기의 관점에서 이루어져 있다. 본 발명의 목적은 용기를 화상 형성 장치의 본체에 장착시 사용자가<18>

기계적인 클릭감을 충분히 느낄 수 있는 분말체 용기 및 이를 구비한 화상 형성 장치를 제공하는 것이다. 또한,

본 발명의 목적은 간단한 구성으로서, 용기 본체의 회전 중심축이 배출 부재(뚜껑)의 중심축으로부터 벗어남을

방지하고 분말체가 흩뿌려지며 토크가 증가하는 것을 방지하기 위해서, 분말체 용기가 올바르게 설치되도록 하

는 것이다. 다시 말해서, 본 발명의 목적은 화상 형성 장치의 본체에 분말체 용기가 확실하게 장착되도록 하는

분발체 용기 및 이를 구비한 화상 형성 장치를 제공하는 것이다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 목적은 상기 종래의 기술에서의 문제점을 해결하는 것이다.<19>

본 발명의 일 측면에 따른 분말체 용기는 화상 형성 장치의 용기 하우징부에 분리 가능하게 설치되며,<20>

개구부가 헤드측에 형성되는 것과 동시에 상기 용기 하우징부의 피계합부와 맞물려지도록 계합부가 바닥측에 형<21>

성되는 용기 본체;

상기 용기 본체와 일체적으로 회전하는 구동 전달 부재; 및<22>

상기  용기  본체의  개구부로부터 배출된  분말체를  더  배출하는  배출구와,  상기  배출구를  개폐시키는 셔터<23>

(shutter)를 구비하는 뚜껑; 을

포함하고,<24>

상기 계합부를 상기 피계합부와 맞물리게 하는 것과 동시에, 상기 셔터가 상기 배출구를 개방하도록 상기 뚜껑<25>

을 조작하는 것에 의해, 상기 용기 하우징에서의 위치가 정해지는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 다른 측면에 따른 화상 형성 장치는 개구부가 헤드측에 형성되는 것과 동시에 상기 용기 하우징부의<26>

피계합부와 맞물려지는 계합부가 바닥측에 형성되는 용기 본체; 상기 용기 본체와 일체적으로 회전하는 구동 전

달 부재; 및 상기 용기 본체의 개구부로부터 분말체를 더 배출하는 배출구와, 상기 배출구를 개폐시키는 셔터

(shutter)를 구비하는 뚜껑; 을 포함하고, 상기 계합부를 상기 피계합부와 맞물리게 하는 것과 동시에, 상기 셔

터가 상기 배출구를 개방하도록 상기 뚜껑을 조작하는 것에 의해, 상기 용기 수용부에 있어서의 위치가 정해지

는 분말체 용기를 포함하며,

상기 분말체 용기는 용기 하우징부에 분리 가능하게 설치되며, 그리고<27>

상기 용기 하우징부는 상기 분말체 용기의 계합부와 맞물리는 피계합부를 구비하는 것을 특징으로 한다.<28>

본 발명의 또 다른 측면에 따른 분말체 용기는 수용된 분말체를 개구부를 향해 이송하는 이송부를 구비하는 용<29>

기 본체; 및

상기 용기 본체가 회전 가능하고 상기 개구부로부터 배출구를 통해 분말체를 배출하도록 상기 용기 본체를 지지<30>

하는 뚜껑; 을 포함하고,

상기 뚜껑은,<31>

상기 개구부와 접촉하는 접촉부; 및<32>

상기 개구부와 상기 접촉부 사이에 간극이 형성되는 것을 방지하는 방지부를 구비하며,<33>

상기 뚜껑은 상기 화상 형성 장치에 상기 분말체 용기를 설치하기 위해, 상기 화상 형성 장치의 미리 정해진 위

치에 설치된 후, 상기 화상 형성 장치의 계합부에 맞물려지도록 회전되며,

상기 방지부는 상기 뚜껑이 미리 정해진 양보다 더 회전하는 경우, 상기 용기 본체의 회전 중심축이 미리 정해

진 위치로부터 벗어남을 억제함으로써, 상기 개부구와 상기 접촉부 사이에 간격이 형성되는 것을 방지하며, 

화상 형성 장치에 상기 뚜껑을 고정하는 것에 의해 화상 형성 장치에 설치되는 것을 특징으로 한다.<34>
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본 발명의 또 다른 측면에 따른 화상 형성 장치는 수용된 분말체를 개구부를 향해 이송하는 이송부를 구비하는<35>

용기 본체; 및 상기 용기 본체가 회전 가능하고 상기 개구부로부터 배출구를 통해 분말체를 배출하도록 상기 용

기 본체를 지지하는 뚜껑; 을 구비하는 분말체 용기를 포함하며,

상기 뚜껑은, 상기 개구부와 접촉하는 접촉부; 및 상기 개구부와 상기 접촉부 사이에 간극이 형성되는 것을 방<36>

지하는 방지부를 구비하며,

상기 뚜껑은 상기 화상 형성 장치에 상기 분말체 용기를 설치하기 위해, 상기 화상 형성 장치의 미리 정해진 위

치에 설치된 후, 상기 화상 형성 장치의 계합부에 맞물려지도록 회전되며,

상기 방지부는 상기 뚜껑이 미리 정해진 양보다 더 회전하는 경우, 상기 용기 본체의 회전 중심축이 미리 정해

진 위치로부터 벗어남을 억제함으로써, 상기 개부구와 상기 접촉부 사이에 간격이 형성되는 것을 방지하며, 

토너가 수용된 상기 분말체 용기는 화상 형성 장치에 설치가 가능하고, <37>

상기 분말체 용기는 화상 형성 장치에 상기 뚜껑을 고정하는 것에 의해 설치되는 것을 특징으로 한다.<38>

본 발명의 다른 목적, 특징 및 장점은 첨부도면을 참조하여 아래의 상세한 설명로부터 분명해질 것이다.<39>

실 시 예

본 발명을 수행하는 최상의 실시예의 분말체 용기 및 화상 형성 장치를 첨부 도면을 참조하여 이하 설명한다.<62>

동일한 참조 번호에 의해 표시되는 공통 또는 대응하는 구성요소 및 중복되는 설명은 간략히 하거나 생략하기로

한다. 본 발명은 여기서 설명되는 실시예에 의해 제한되지 않는다.

이하, 제1 실시예에 따른 화상 형성 장치에 대해 설명한다. 도 1 및 도 2는 상기 화상 형성 장치의 전체 구성<63>

및 작동을 설명하는 다이어그램이다. 도 1은 화상 형성 장치로서 프린터의 다이어그램이고, 도 2는 상기 프린터

에서 화상 형성부의 확대 다이어그램이다.

도 1에 나타나듯이, 화상 형성 장치의 본체(이하, "장치 본체"라 함)(100) 내의 상부에 위치한 보틀 하우징부<64>

(31)에는 옐로, 마젠타, 시안 및 블랙에 각각 대응하는 4개의 토너 보틀(toner bottles)(32Y,  32M,  32C  및

32K)이 분리 가능하게 설치되어 있다.

상기 보틀 하우징부(31) 아래에는 중간 전사부(intermediate transfer unit)(15)이 설치되어 있다. 옐로, 마젠<65>

타, 시안 및 블랙에 각각 대응하는 화상 형성부(6Y, 6M, 6C 및 6K)는 상기 중간 전사부(15)의 중간 전사 벨트

(8)에 대향하여 정렬되어 있다.

도 2에 나타나듯이, 옐로에 대응하는 화상 형성부(6Y)는 감광체 드럼(photoconductive drum)(Y1)과, 상기 감광<66>

체  드럼  주위에  배치되는  대전(charging)부(4Y),  현상(developing)부(5Y),  클리닝(cleaning)부(2Y),  제전

(destaticizing)부(미 도시) 등으로 구성되어 있다. 상기 감광체 드럼(1Y)상에서 화상 형성 처리(대전 단계, 노

광(exposing) 단계, 현상 단계, 전사 단계, 클리닝 단계)가 수행되고, 상기 감광체 드럼(1Y)상에 옐로 화상이

형성된다.

다른 3개의 화상 형성부(6M, 6C 및 6K)는 각각 다른 색의 토너를 사용하여 다른 색의 화상을 형성한다는 것 이<67>

외에는 옐로에 대응하는 화상 형성부(6Y)와 실질적으로 동일한 구성을 가지므로, 다른 3개의 화상 형성부(6M,

6C 및 6K)에 생략하고, 이하 옐로에 대응하는 화상 형성부(6Y)에 대해서만 설명하기로 한다.

도 2에 나타나듯이, 감광체 드럼(1Y)는 구동 모터(미 도시)에 의해 도 2의 화살표(R1) 방향으로 회전 구동된다.<68>

대전부(4Y)의 위치에서 상기 감광체 드럼(1Y)의 표면이 균일하게 대전된다(대전 단계).

이 후, 노광(exposing)부(7)로부터 감광체 드럼(1Y)의 표면에 레이저 빔(L)이 방사되는 위치에서, 노광/스캐닝<69>

에 의해 감광체 드럼(1Y)의 표면상에 옐로에 대응한 정전 잠상(electrostatic latent image)이 형성된다(노광

단계).

이 후, 감광체 드럼(1Y)의 표면이 현상부(5Y)와 마주하는 위치에서, 상기 정전 잠상이 현상되고, 옐로 토너 상<70>

이 형성된다(현상 단계).

이 후, 감광체 드럼(1Y)의 표면이 중간 전사 벨트(8) 및 제1 전사 바이어스 롤러(bias roller)(9Y)와 마주하는<71>

위치에서, 상기 토너 상은 감광체 드럼(1Y)으로부터 중간 전사 벨트(8)에 전사된다(제1 전사 단계). 이 단계에

서, 약간의 토너는 전사되지 않고 감광체 드럼(1Y)상에 잔존하게 된다.
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이 후, 감광체 드럼(1Y)의 표면이 클리닝부(2Y)와 마주하는 위치에서, 감광체 드럼(1Y)상에 잔존하는 토너는 블<72>

레이드(blade)(2a)에 의해 회수된다(클리닝 단계).

마지막으로, 감광체 드럼(1Y)의 표면이 제전부(미 도시)와 마주하는 위치에서, 감광체 드럼(1Y)상에 잔류하는<73>

전위가 제거된다.

이렇게, 감광체 드럼(1Y)에서 수행되는 화상 형성 처리는 종료된다.<74>

또한, 다른 3개의 화상 형성부(6M, 6C 및 6K)도 전술한 옐로 화상 형성부(6Y)에 의해 수행되는 화상 형성 처리<75>

와 동일하게 수행된다.

구체적으로, 각각의 화상 형성부(6M, 6C 및 6K)에 있어서, 화상 형성부 아래에 설치되는 노광부(7)로부터 화상<76>

정보에 근거한 레이저 빔(L)이 감광체 드럼에 방사된다. 더 구체적으로, 상기 노광부(7)는 광원으로부터 레이저

빔(L)을 방출하여, 회전 구동되는 다각형 거울(polygon mirror)에 의해 상기 레이저 빔(L)을 반사시키고, 복수

의 광학 소자를 통해서 감광체 드럼상에 상기 레이저 빔(L)을 방사한다.

이 후, 현상 단계에서 각각의 감광체 드럼상에 형성된 각 토너 상은 중간 전사 벨트(8)에 전사되어 서로 겹쳐지<77>

게 된다. 그 결과, 상기 중간 전사 벨트(8)에는 풀-컬러(full-color) 토너 상이 형성된다.

도 1에 나타나듯이, 중간 전사부(15)는 중간 전사 벨트(8), 4개의 제1 전사 바이어스 롤러(9Y, 9M, 9C 및 9K),<78>

제2 전사 백업(back-up) 롤러(12), 클리닝 백업 롤러(13), 텐션(tension) 롤러(14), 중간 전사 클리닝부(10)

등으로 구성되어 있다. 상기 중간 전사 벨트(8)는 3개의 롤러(12, 13 및 14)에 의해 펼쳐지고 지지된다. 또한,

중간 전사 벨트(8)는 제2 전사 백업 롤러(12)의 회전 구동에 의해 도 1의 화살표 방향으로 무한 회전된다.

4개의 제1 전사 바이어스 롤러(9Y, 9M, 9C 및 9K)는 각각 중간 전사 벨트(8)를 감광체 드럼(1Y, 1M, 1C 및 1<79>

K)과의 사이에 끼워넣고 제1 전사 닙(nips)을 형성한다. 그리고, 각각의 제1 전사 바이어스 롤러(9Y, 9M, 9C 및

9K)에 토너와 반대 극성의 전사 바이어스가 인가된다.

상기 중간 전사 벨트(8)는 화살표 방향으로 회전하고 순차적으로 제1 전사 바이어스 롤러(9Y, 9M, 9C 및 9K)의<80>

각 제1 전사 닙을 통과한다. 그 결과, 각 감광체 드럼(1Y, 1M, 1C 및 1K)상의 각 색의 토너 상이 중간 전사 벨

트(8)에 전사되고(제1 전사) 겹쳐진다.

이 후, 토너 상이 겹쳐진 중간 전사 벨트(8)가 제2 전사 롤러(19)와 마주하는 위치에서, 제2 전사 백업 롤러<81>

(12)는 중간 전사 벨트(8)를 제2 전사 롤러(19)와의 사이에 끼워넣고 제2 전사 닙을 형성한다. 그 다음, 중간

전사 벨트(8)에 형성된 풀-컬러의 토너 상은 상기 제2 전사 닙에 이송되는 전사지(transfer paper) 등의 피전사

재(transfer material)(P)에 전사된다. 이 단계에서, 약간의 토너는 상기 피전사재(P)에 전사되지 않고 중간 전

사 벨트(8)에 잔존하게 된다.

이 후, 중간 전사 클리닝부(10)에서, 중간 전사 벨트(8)에 잔존하는 토너는 회수된다.<82>

이렇게, 중간 전사 벨트(8)에서 수행되는 전사 처리는 종료된다.<83>

상기 제2 전사 닙에 이송되는 피전사재(P)는 장치 본체(100)의 하부에 설치되는 급지부(26)로부터 급지 롤러<84>

(27) 및 1쌍의 레지스트(regist) 롤러(28)를 경유하여 이송되는 것이다.

구체적으로, 상기 급지부(26)에는 전사지 등의 피전사재(P)가 여러장 적재되어 있다. 급지 롤러(27)가 도 1의<85>

화살표(R2) 방향(반시계 방향)으로 회전 구동되면, 맨 위의 피전사재(P)는 급지 포트(26a)로부터 상기 1쌍의 레

지스트 롤러(28)를 향하여 급지된다.

상기 1쌍의 레지스트 롤러(28)는 피전사재(P)가 1쌍의 레지스트 롤러(28)의 롤러 닙에 정지하도록 회전을 일단<86>

정지한다. 중간 전사 벨트(8)상의 풀-컬러 화상이 상기 제2 전사 닙의 위치에 접근하면, 상기 1쌍의 레지스트

롤러(28)는 다시 회전을 시작하여 상기 풀-컬러 화상과 타이밍(timing)을 맞추어서 피전사재(P)를 제2 전사 닙

으로 이송한다. 이때, 상기 제2 전사 롤러(19)에는 중간 전사 벨트(8)의 표면상의 풀-컬러 토너 상의 토너와 반

대 극성의 전사 바이어스 (전압)이 인가된다. 그 결과, 중간 전사 벨트(8)의 표면상의 풀-컬러 토너 상이 피전

사재(P)에 즉시 전사된다. 따라서, 피전사재(P)에 원하는 컬러 화상이 전사된다.

제2 전사 닙에서 피전사재(P)에 컬러 화상이 전사된 후, 상기 피전사재(P)는 정착(fixing)부(20)로 이송된다.<87>

상기 정착부(20)에서, 정착(fixing) 롤러 및 가압(pressurizing) 롤러에 의해 피전사재(P)에 열과 압력이 가해

져, 전사된 컬러 화상이 피전사재(P)에 정착된다.
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이 후, 상기 피전사재(P)는 1쌍의 배지 롤러(29)를 통하여 장치 밖으로 배출된다. 1쌍의 배지 롤러(29)에 의해<88>

장치 밖으로 배출되는 복수의 피전사재(P)는 출력 화상으로서 커버(cover)(30)에 순차적으로 적재된다.

이렇게, 화상 형성 장치에 의해 수행되는 화상 형성 처리는 종료된다.<89>

상기의 설명은 피전사재(P)에 풀-컬러 화상을 형성하기 위한 화상 형성 작동에 관한 것이지만, 단색 화상, 2-컬<90>

러 화상 또는 3-컬러 화상을 형성하기 위해 1개, 2개 또는 3개의 화상 형성부(6Y, 6M, 6C 및 6K)를 사용함으로

써 화상 형성 작동을 수행하는 것도 가능하다. 

다음으로, 화상 형성부(6Y)에 있어서 현상부(5Y)의 구성 및 작동을 도 2를 참조하여 상세히 설명하기로 한다.<91>

상기 현상부(5Y)는 감광체 드럼(1Y)과 대향하는 현상 롤러(51Y), 상기 현상 롤러(51Y)와 대향하는 닥터 블레이<92>

드(doctor  blade)(52Y),  현상제 용기(developer containers)(53Y,  54Y)  내부에 설치되는 2개의 이송 스크루

(55Y), 상기 현상제 용기(54Y)에 개구부(opening)를 통하여 연결되는 토너 공급부(58Y), 현상제 내의 토너 농도

를  검출하는  농도  검출  센서(56Y)  등으로  구성되어  있다.  상기  현상  롤러(51Y)는  내부에  고정된  마그넷

(magnet), 상기 마그넷 주위를 회전하는 슬리브(sleeve) 등으로 구성되어 있다. 상기 현상제 용기(53Y, 54Y)에

는 담체(carriers)와 토너로 이루어진 2-성분 현상제가 수용되어 있다.

상기의 구성을 갖는 현상부(5Y)는 다음과 같이 작동한다.<93>

현상 롤러(51Y) 내의 슬리브는 도 2의 화살표 방향으로 회전하고, 현상 롤러(51Y) 내의 마그넷은 자기장을 형성<94>

한다. 상기 슬리브가 회전함에 따라, 자기장은 현상 롤러(51Y) 내에 수용된 현상제를 현상 롤러(51Y)상으로 이

동시킨다.

상기 현상부(5Y)에 있어서, 현상제에 포함된 토너의 비율(토너 농도)는 미리 정해진 범위 내에서 조정된다. 구<95>

체적으로, 현상부(5Y) 내의 토너가 소모되면, 토너 보틀(32Y) 내의 토너가 토너 이송부(도 12 참조)의 토너 이

송 파이프(43Y) 및 토너 공급부(58Y)를 통하여 현상제 용기(54Y)에 공급된다. 상기 토너 보틀(32Y)의 구성 및

작동에 대해서는 후에 상세히 설명하기로 한다.

이 후, 현상제 용기(54Y) 내에 공급된 토너는 2개의 이송 스크루(55Y)에 의해 현상제와 교반, 혼합되고 2개의<96>

현상제 용기(53Y, 54Y)를 앞뒤로 순환한다(도 2 지면의 수직 방향의 이동). 현상제 내의 토너는 담체와의 마찰

대전에 의해 담체에 흡착된다. 그 다음, 담체에 흡착된 토너는 현상 롤러(51Y)상에 형성된 자력에 의해 현상 롤

러(51Y)에 운반된다.

상기 현상 롤러(51Y)에 수용된 현상제는 도 2의 화살표 방향으로 이송되고, 닥터 블레이드(52Y)와 마주하는 위<97>

치에 도달된다. 현상 롤러(51Y)에 수용된 현상제의 양은 닥터 블레이드(52Y)에 의해 적량화된다. 그 다음, 적량

화된 현상제는 감광체 드럼(1Y)과 마주하는 위치(현상 영역)까지 이송된다. 상기 현상 영역에 형성된 전기장에

의해 감광체 드럼(1Y)상에 형성된 잠상에 토너가 흡착된다. 슬리브가 계속해서 회전하면, 현상 롤러(51Y)상에

남은 현상제는 현상제 용기(53Y)의 상부에 도달되고, 여기서 상기 현상제는 현상 롤러(51Y)로부터 이탈된다.

다음으로, 현상 장치에 토너를 공급하는 토너 보틀에 대해 도 3 내지 도 13을 참조하여 설명하기로 한다.<98>

도 1에서 설명했듯이, 4개의 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)은 보틀 하우징부(31) 내에 분리 가능하게 설치되<99>

어 있다. 각 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)의 수명이 끝났을 때(수용된 토너가 거의 모두 소모되고 보틀이

비었을 때), 토너 보틀은 새것으로 교환된다. 따라서, 각 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)에 대응하는 색의 토

너는 각 화상 형성부(6Y, 6M, 6C 및 6K)의 현상부에 공급된다.

먼저, 상기 토너 보틀의 구성을 도 3 내지 도 5를 참조하여 설명하기로 한다.<100>

도 3은 토너 보틀(32Y)의 사시도이고, 도 4는 바닥측에서 본 토너 보틀(32Y)의 사시도이며, 도 5는 토너 보틀<101>

(32Y)의 헤드측의 단면도를 나타낸다.

다른 3개의 토너 보틀(32M, 32C 및 32K)도 수용되는 토너의 색이 다른 것 이외에는 옐로 토너를 수용한 토너 보<102>

틀(32Y)와 실질적으로 동일한 구성을 갖는다. 따라서, 다른 3개의 토너 보틀(32M, 32C 및 32K)에 대한 설명은

생략하고, 옐로 토너를 수용한 토너 보틀(32Y)에 대해서만 이하 설명하기로 한다.

도 3에 나타나듯이, 상기 토너 보틀(32Y)의 주요 구성요소는 보틀 본체(33Y)와 상기 보틀 본체(33Y)의 헤드에<103>

설치되어 뚜껑으로서 기능하는 케이스(34Y)(보틀 캡)이다.

상기 보틀 본체(33Y)의 헤드에는 보틀 본체(33Y)와 일체적으로 회전하는 구동 전달 부재로서 기어(gear)(37Y)와<104>
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개구부(C)가 마련되어 있다(도 5 참조). 도 3에 나타나듯이, 상기 기어(37Y)는 장치 본체(100)의 구동 기어와

맞물려서 회전축 A를 중심으로 화살표 방향으로 보틀 본체(33Y)를 회전시킨다. 보틀 본체(33Y)에 수용된 토너는

개구부(C)를 통해서 케이스(34Y) 내의 공간으로 배출된다.

도 4에 나타나듯이, 보틀 본체(33Y)의 바닥부(62Y)에는 오목 모양이면서 원형의 계합부(63Y)가 형성되어 있다.<105>

상기 계합부(63Y)는 보틀 하우징부(31)의 측벽에 형성된 피계합부(61Y)와 맞물리게 된다.

도  5에  나타나듯이, 보틀  본체(33Y)에는 그  외주면으로부터 내주면에 걸쳐 나선상의 돌기(33a)가 마련되어<106>

있다. 상기 나선상의 돌기(33a)는 보틀 본체(33Y)를 회전시켜 개구부(C)로부터 토너를 배출하기 위해 마련된 것

이다.

상기의 구성을 갖는 보틀 본체(33Y) 및 기어(37Y)는 블로우(blow) 성형(molding)에 의해 제작이 가능하다.<107>

도 3에 나타나듯이, 상기 케이스(34Y)의 원주면에는 수동으로 케이스를 회전시키기 위한 핸들(handle)(35Y), 토<108>

너 보틀(32Y)로부터 토너를 배출하기 위한 토너 배출구(D)(도 5  참조) 및  토너 배출구(D)를 개폐하는 셔터

(shutter)(36Y)가 마련되어 있다.

도 5에 나타나듯이, 상기 셔터(36Y)는 케이스(34Y)상의 안내(guide)부(34b)와 맞물려 있고, 케이스(34Y)의 원주<109>

면상을 안내부(34b) 따라 이동하여 토너 배출구(D)를 개폐한다. 상기 셔터(36Y)의 일단에는 스프링(44)이 설치

되어 있고, 이 스프링(44)의 가세력(urging force)에 의해 셔터(36Y)는 토너 배출구(D)를 폐쇄한다.

도 3에 나타나듯이, 상기 케이스(34Y)의 측상에는 장단의 직선 벽면과 곡선 벽면으로 형성된 접합(fitting)부<110>

(38Y)가 마련되어 있다. 상기 접합부(38Y)는 보틀 하우징부(31)의 다른 측벽에 형성된 피접합부(39Y)에 끼워진

다.

도 5에 나타나듯이, 상기 구성의 케이스(34Y)의 돌기(projection)(34a)은 기어(37Y)와 림(rim)부(33b) 사이에<111>

삽입된다. 즉, 상기 케이스(34Y)와 보틀 본체(33Y)는 둘레 방향으로 서로 상대적으로 회전할 수 있도록 조립된

다. 이에 의해, 후술할 보틀 세팅(setting)시 케이스(34Y)의 회전 조작과, 토너 공급시 보틀 본체(33Y)의 회전

구동이 가능해진다.

다음으로, 토너 보틀(32Y)과 보틀 하우징부(31)의 분리/결합 조작에 대해 도 6 내지 도 11을 참조하여 설명하기<112>

로 한다.

도 6은 보틀 하우징부(31)에 장착되는(화살표 E 방향) 옐로 토너 보틀(32Y)의 사시도이고, 도 7은 선 Z-Z을 따<113>

라 절단한 도 6의 단면도이다. 한편, 도 9 내지 도 11은 보틀 세팅시 케이스(34Y)의 일련의 동작을 나타내는 정

면도이다.

도 6에 나타나듯이, 보틀 하우징부(31)에는 4개의 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)에 대응하는 4개의 보틀 하<114>

우징부(31Y, 31M, 31C 및 31K)가 마련되어 있다. 상기 4개의 보틀 하우징(31Y, 31M, 31C 및 31K)에는 보틀 본

체의 계합부와 맞물리는 부분(61)과 케이스의 접합부와 끼워지는 부분(미 도시)이 마련되어 있다.

상기 토너 보틀(32Y)을 장치 본체(100)의 보틀 하우징부(31)에 장착하는 경우, 먼저, 도 1의 커버(30)를 상방으<115>

로 열어서 보틀 하우징부(31)를 노출시킨다.

이 후, 도 6 및 도 7에 나타나듯이, 상기 보틀 하우징부(31Y)에 토너 보틀(32Y)을 장착한다(화살표 방향으로).<116>

보틀 본체(33Y)의 바닥부(62Y)상의 계합부(63Y)가 보틀 하우징부(31Y)의 피계합부(61Y)에 맞물리도록 토너 보틀

(32Y)을 세팅한다. 동시에, 케이스(34Y)의 측상에 마련된 접합부(38Y)의 직선 벽면이 보틀 하우징부(31Y)의 피

접합부(39Y)를 따라 슬라이딩 되도록 토너 보틀(32Y)을 세팅한다(도 9 및 도 10 참조). 이렇게 해서, 상기 토너

보틀(32Y)은 피계합부(61Y)와 피접합부(39Y) 사이에 끼워 맞춰지게 된다. 이와 같은 방식으로, 토너 보틀(32Y)

의 길이 방향으로의 덜커덕거림을 어느 정도 방지할 수 있게 된다.

한편, 상기 계합부(63Y)는 오목한 형상이기 때문에, 토너 보틀(32Y)은 상기 바닥부(62Y)를 밑으로 하여 세워질<117>

수 있다. 이로 인해, 공장에서 토너 보틀(32Y)에 토너를 충전하는 작업이 용이하게 되며, 사용자 위치에서나,

공장, 판매회사에서 토너 보틀의 재고 보관 상태의 자유도가 높아진다.

본 실시예에서, 실린더 형상의 피계합부(61Y)와 오목한 원형의 계합부(63Y)가 서로 맞물려 있어서, 토너 보틀<118>

(32Y)의 바닥은 보틀 하우징부(31)로부터 들려지지 않게 된다. 그러나, 피계합부(61Y)와 계합부(63Y)의 형상은

이것으로 한정되는 것이 아니며, 예를 들어 도 8A 및 도 8B에 도시된 형상도 가능하다. 도 8A에서 피계합부

(61Y)는 오목한 계합부(63Y)과 맞물리도록 테이퍼(tapering) 형상을 가지며, 도 8B에서 피계합부(61Y)는 오목한
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계합부(63Y)과 맞물리도록 원형 디스크 또는 십자형 디스크인 피계합판(61Ya)를 구비하고 있다. 또한, 계합부

(63Y)를 오목하고 테이퍼 형상으로 하는 것도 가능하다(미 도시).

도 7에서 나타낸 바와 같이 토너 보틀(32Y)을 세팅한 후, 사용자는 토너 보틀(32Y)의 핸들을 파지하고 케이스<119>

(34Y)를 회전시키면, 보틀 하우징부(31Y) 내에서 토너 보틀(32Y)의 위치가 최종적으로 세팅된다.

이하, 토너 보틀(32Y)을 세팅시, 케이스(34Y)의 작동에 대해 설명하기로 한다.<120>

도 9에 나타나듯이, 상기 케이스(34Y)는 접합부(38Y)의 직선 벽면이 보틀 하우징부(31Y)의 피접합부(39Y)를 슬<121>

라이딩 하도록 올려진다(화살표 E 방향으로). 도 6 및 도 7에서 설명했듯이, 보틀 본체(33Y)의 계합부(63Y)는

보틀 하우징부(31Y)의 피계합부(61Y)와 맞물리게 된다.

상기 토너 보틀(32Y)이 보틀 하우징부(31Y)상에 세팅될 때, 도 10에 나타나듯이 접합부(38Y)의 직선 벽면은 보<122>

틀 하우징부(31Y)의 피접합부(39Y)와 접촉한 상태가 된다. 이때 케이스(34Y)의 셔터(36Y)는 스프링(44)에 의해

토너 배출구(D)를막는 위치로 힘이 가해진다(제1 스토퍼(stopper)(45a)의 위치에서 잠김 상태).

도 10에 도시된 상기 위치로부터 핸들(35Y)은 화살표(F) 방향으로 이동된다. 따라서 케이스(34Y)는 화살표(F)<123>

방향으로 회전한다. 도 11에 나타나듯이, 접합부(38Y)의 벽면의 일부가 피접합부(39Y)에 의해 저지되면 케이스

(34)의 회전은 정지하게 된다.

도 11에 나타나듯이, 상기 토너 배출구(D)는 케이스(34Y)의 회전에 수반하여 회전 이동하고, 최종적으로 하방<124>

위치에서 정지한다. 또한 셔터(36Y)의 회전은 보틀 하우징부(31Y)의 정지(stopping)부(31a)에 의해 저지된다.

그래서 셔터(36Y)의 선단이 일단이 제2 스토퍼(45b)에 의해 유지되는 스프링(44)에 향해 눌러줌으로써, 셔터

(36Y)는 토너 배출구(D)를 개방한다.

상기 케이스(34Y)가 회전할 때 셔터(36Y)가 토너 배출구(D)를 개방하면서 접합부(38Y)가 피접합부(39Y)에 끼워<125>

짐으로써, 보틀 하우징부(31Y)내에서 토너 보틀(32Y)의 위치는 고정된다.

따라서, 사용자는 토너 보틀(32Y) 장착시 기계적인 클릭(click)감을 충분히 느끼게 되어서, 토너 보틀(32Y)의<126>

장착이 완료됨을 알 수 있게 된다. 이에 의해 사용자가 토너 보틀(32Y)을 잘못 장착하는 것이 억제되며, 토너

공급의 불량이나 토너 보틀(32Y) 및 보틀 하우징부(31Y)의 파손이 방지된다.

특히, 상기 토너 보틀(32Y)의 바닥부(62Y)에서 계합부(63Y)는 피계합부(61Y)와 맞물려 있기 때문에, 보틀 본체<127>

(33Y)의 회전 구동시 바닥부(62Y)가 들려지는 것이 방지된다. 보틀 본체(33Y)의 회전 구동시 계합부(63Y)와 피

계합부(61Y)는 서로 마찰되기 때문에, 계합부(63Y)와 피계합부(61Y)는 낮은 마찰계수의 재료로 이루어진 것이

바람직하다.

상기  토너  보틀(32Y)를  보틀  하우징부(31Y)로부터  분리하는  경우에는,  장착시의  순서와  반대의  순서로<128>

행해진다. 구체적으로 사용자는 토너 보틀(32Y)의 핸들(35Y)을 반대 방향으로(도 11의 화살표(F) 방향의 반대)

회전시킨다. 이에 의해 케이스(34Y)의 접합부(38Y)는 보틀 하우징부(31Y)의 피접합부(39Y)로부터 해제된다. 동

시에 셔터(36Y)가 상대적으로 이동하고 토너 배출구(D)가 폐쇄된다. 그리고 사용자는 계합부(63Y)가 피계합부

(61Y)로부터 해제하면서 핸들(35Y)을 잡은 상태에서, 토너 보틀(32Y)을 상방으로 꺼낸다.

다음으로, 보틀 하우징부(31Y)에 설치되는 토너 보틀(32Y)내의 토너를 현상부(5Y)로 이송하는 토너 이송부에 대<129>

해 도 12 및 도 13을 참조하여 설명한다.

도 12는 보틀 하우징부(31)에 설치되는 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)이 각각 토너 이송부(40Y, 40M, 40C<130>

및 40K)에 연결된 상태의 정면 사시도이다. 도 13은 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)이 각각 토너 이송부(40Y,

40M, 40C 및 40K)에 연결된 상태의 측면 사시도이다. 도 12 및 도 13에서 보틀 하우징부(31)의 도시는 생략되어

있다.

상기 토너 이송부(40Y, 40M,  40C  및 40K)는 중간 전사부(15)의 측방에 고정 설치되어 있다. 토너 보틀(32Y,<131>

32M,  32C  및  32K)의 토너 배출구 및 현상부(5Y)의 토너 공급부(58Y)는 중간 전사부(5Y)의 측방에 설치되어

있다.

4개의 토너 이송부(40Y, 40M, 40C 및 40K)는 이송되는 토너의 색이 다른 것을 제외하고는 거의 동일한 구성을<132>

가지므로, 옐로 토너를 이송하는 토너 이송부(40Y)에 대해서만 설명하기로 한다.

도 12에 나타나듯이, 상기 토너 이송부(40Y)는 주로 구동부로서 기능하는 구동 모터(41Y) 및 구동 기어(42Y)와,<133>
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토너 이송 파이프(43Y)로 구성되어 있다. 상기 토너 이송 파이프(43Y)는 그 내부에 유연성 있는 이송 코일(미

도시)이 내설되어 있다. 상기 구동 기어(42Y)는 토너 보틀(32Y)의 기어(37Y)(구동 전달 부재)와 맞물려 있다.

따라서 상기 구동 기어(42Y)가 구동되면, 토너 보틀(32Y)의 보틀 본체(33Y)는 회전된다.

상기 보틀 본체(33Y)는 현상부(5Y)내의 토너의 소모에 따라 토너를 배출하도록 회전된다. 구체적으로 도 2에 도<134>

시된 현상부(5Y)내의 농도 검출 센서(56Y)가 현상제 용기의 토너 농도의 부족을 알아내면, 제어부로부터의 신호

에 의해 구동 모터(41Y)가 작동한다.

앞서 설명했듯이, 상기 토너 보틀(32Y)의 보틀 본체(33Y)의 내주면에는 나선상의 돌기(33a)가 형성되어 있다.<135>

따라서 상기 보틀 본체(33Y)가 회전함에 따라, 토너는 보틀 본체(33Y)의 바닥부(62Y)로부터 보틀 본체(33Y)의

헤드측의 케이스(34Y)로 이송된다. 그리고 상기 토너는 보틀 본체(33Y)의 개구부(C)로부터 배출되고, 케이스

(34Y) 내의 공간을 경유하여 토너 배출구(D)로부터 보틀 밖으로 배출된다.

상기 토너 보틀(32Y)로부터 배출된 토너는 토너 이송부(40Y)내의 토너 수용부(미 도시)에 떨어진다. 상기 토너<136>

수용부는 토너 이송 파이프(43Y)에 연결되어 있다. 구동 모터(41Y)를 작동시킴으로써, 보틀 본체(33Y)가 회전하

는 것과 동시에 토너 이송 파이프(43Y)내의 이송 코일이 회전한다. 따라서 토너 수용부에 떨어진 토너는 토너

이송 파이프(43Y)내로 이송되고, 현상부(5Y)의 토너 공급부(58Y)에 공급된다.

이상 설명했듯이, 제1 실시예에 따른 화상 형성 장치에서, 바닥부(62Y)에 형성된 계합부(63Y)는 보틀 하우징부<137>

(31Y)의 피계합부(61Y)와 맞물리게 된다. 또한 셔터(36Y)가 토너 배출구(D)를 개방시키도록 케이스(34Y)를 회전

시키는 것에 의해 보틀 하우징부(31Y)내에 토너 보틀(32Y)의 위치가 정해진다. 따라서 사용자는 각각의 토너 보

틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)을 장치 본체(100)에 장착시 기계적인 클릭감을 충분히 느끼게 된다. 이로 인해, 사용

자가 토너 보틀(32Y, 32M, 32C 및 32K)을 잘못 장착하는 것이 방지된다.

본 실시예에서, 토너만이 토너 보틀(23Y, 32M, 32C, 32K)에 저장된다.  하지만, 토너와 담체를 함유한 2 성분<138>

현상제가 현상부(5)에 제공된 다른 형태의 화상 형성 장치에서, 2  성분 현상제는 토너 보틀(32Y, 32M,  32C,

32K)에 저장될 수 있다.

다음으로 제2 실시예에 따른 화상 형성 장치를 후술한다.<139>

제1 실시예에서, 보틀 본체의 바닥부에 형성된 계합부(engaging part)는 보틀 하우징부의 일부와 맞물린다. 또<140>

한, 토너 보틀은 케이스를 회전하면 셔터가 토너 출구를 개방하도록 보틀 하우징부에 위치 고정된다. 제2 실시

예에서, 립(rib)들이 토너 보틀의 케이스에 제공된다. 립들은 서로 밀착된 케이스의 홀더부와 보틀 본체의 개구

부 사이에 간격이 형성되지 않도록 방지한다. 또한, 립들은 케이스가 장치 본체에 부착된 때에 보틀 본체의 개

구부와 케이스의 홀더부 사이에 간격이 생기는 것을 방지한다.

본 발명에 따른 화상 형성 장치의 전체 구성은 도 1에 도시한 제1 실시예의 것과 동일하다. 또한, 화상 형성부<141>

의 구성은 도 2에 도시한 제1 실시예의 것과 동일하다. 또한, 본 실시예에 따른 화상 형성 장치의 보틀 하우징

부에 장착된 토너 보틀의 상태는 도 6에 도시한 제1 실시에의 것과 동일하다.

도 14는 제2 실시예에 따른 토너 보틀(32Y)의 상단의 단면도이다.<142>

다른 세 개의 토너 보틀(32M, 32C, 32K)은 각각 다른 색의 토너가 수용되어 있다는 것을 제외하고는 옐로 토너<143>

가 수용된 토너 보틀(32Y)과 실질적으로 동일한 구성을 갖는다. 따라서, 옐로 토너가 수용된 토너 보틀(32Y)만

을 후술하지만, 본 실시예는 다른 세 개의 토너 보틀(32M, 32C, 32K)에도 적용된다.

도 14에서, 토너 보틀(32Y)은 원통형 본체와 같은 원통형 병 본체(133)를 포함한다.  덮개 역할을 하는 원통형<144>

케이스(140)(보틀 캡)는 보틀 본체(133)의 상단의 개구부(135)에 제공된다. 케이스(140)는 보틀 본체(133)에 대

해 회전한다. 보틀 본체(133)는 보틀 본체(133)가 회전할 때 개구부(135) 쪽으로 토너를 이송하는 나선형 돌기

(나선형 운반부)(136)를 포함한다.  케이스(140)는 원주면의 바닥에 제공된 토너 출구(토너 공급 개구부)(144)

를 갖는 캡부(141)를 포함한다. 홀더부(142)는 캡부(141)에 고정되어, 캡부(141)를 보틀 본체(133)에 부착시킨

다.  홀더부(142)에 제공된 걸림(claw)부(143)가 보틀 본체(133)의 간격에 맞물려, 케이스(140)와 보틀 본체

(133)는 서로에 대해 회전한다. 보틀 본체(133)와 캡부(141)가 결합된 부분에 밀봉부(145)가 제공되어, 토너가

이 부분에서 새는 것을 방지한다. 케이스(140)의 홀더부(142)는 핸들(146)과 셔터(147)를 포함한다. 또한, 케이

스(140)가 보틀 본체(133)에 부착된 부분에 보틀 기어(134)가 제공된다. 보틀 기어(134)는 입력부로 사용되는

입력 기어이고, 보틀 본체(133)와 일체로 형성된다.

토너 보틀(32Y)을 장치 본체(100)에 부착할 때, 도 1에 도시한 커버(30)는 처음 위쪽으로 열려 보틀 하우징부<145>
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(31)를 노출시킨다. 도 6에 도시한 것과 같이, 토너 보틀(32Y)이 보틀 하우징부(31Y)에 장착된 후에, 사용자는

핸들(146)을 회전시킨다. 이렇게 하면, 핸들(146)과 일체로 형성된 케이스(140)가 회전하고 셔터(147)가 케이스

(140)의 원주 방향을 따라 이동하여, 토너 출구(토너 공급 개구부)(144)를 개방하게 된다. 또한, 케이스(140)와

보틀  하우징부(31Y)는  서로  연결되어  고정된다.  이  기구는  본  발명의  핵심은  아니므로,  상세한  설명은

생략한다. 보틀  하우징부(31Y)에 놓인  토너 보틀(32Y)의 보틀 기어(134)는 장치 본체(100)의 구동 기어(미

도시)와 맞물려 그에 의해 구동된다.

한편, 토너 보틀(32Y)이 장치 본체(100)로부터 분리되면, 사용자는 핸들(146)을 반대 방향으로 회전시킨다. 따<146>

라서, 케이스(140)는 보틀 하우징부(31Y)로부터 떨어진다. 동시에, 셔터(147)는 닫혀 토너 출구(토너 공급 개구

부)(144)를 닫는다. 사용자는 핸들(146)을 쥐고 토너 보틀(32Y)을 장치 본체(100)에서 분리한다.  토너 보틀

(32Y)은 전술한 장치 본체(100)에 부착되고 그로부터 분리될 수 있으므로, 토너 보틀(32Y) 보충 작업은 이해 및

수행이 쉽다. 더욱이, 케이스(140)에는 핸들(146)이 있기 때문에, 케이스(140)를 회전하여 토너 보틀(32Y)을 보

틀 하우징부(31)에 쉽게 고정시킬 수 있다. 토너 보틀(32Y)이 장치 본체(100)로부터 분리되면, 셔터(147)는 케

이스(140)의 핸들이 회전하는 경우에도 열리지 않는다. 따라서, 토너 보틀(32Y)을 교체할 때, 셔터(147)가 닫힌

채로 있으므로 토너가 실수로 누출되는 것이 방지된다.

전술한 것과 같이, 토너 보틀(32Y, 32M, 32C, 32K)을 부착/분리할 때 핸들(146)이 유지된다. 따라서, 토너 보틀<147>

(32Y)의 일단만이 유지되므로, 보틀 본체(133)의 중심 회전축은 케이스(140)의 축으로부터 벗어나게 된다. 이는

토너의 흩뿌려짐과 구동 토크 증가의 문제를 일으킨다.

따라서, 본 발명에서는, 립(148)를 방지 부재로서 내주면에 제공하여, 토너 보틀(32Y)의 보틀 본체(133)가 케이<148>

스(140)와 중첩되는 간격을 좁게 한다. 도 14와 15에 도시한 것과 같이, 립(148)는 케이스(140)의 중심축에 대

해 핸들(146) 반대쪽에 위치한다.

전술한 것과 같이, 케이스(140)는 핸들(146) 반대쪽에 제공된 립(148)를 갖는다. 따라서, 사용자가 핸들(146)을<149>

잡고 토너 보틀(32Y)을 회전시키면서 이를 장치 안에 놓을 때, 토너 보틀(32Y)의 일단만이 유지되더라도, 립

(148)는 보틀 본체(133)가 케이스(140)로부터 헐거워지는 것을 방지한다. 이렇게 하면, 케이스(140)와 보틀 본

체(133) 사이에 간격이 형성되는 것을 방지하여, 토너의 흩뿌려짐을 방지한다. 더욱이, 케이스(140)가 보틀 본

체(133)로부터 떨어지거나 거의 떨어지는 것이 방지된다. 이것은 토너의 흩뿌려짐과 토크 증가를 방지한다. 더

욱이, 보틀 본체(133)가 회전하는 때, 립(148)는 보틀 본체(133)의 중심 회전축이 미리 정해진 위치로부터 너무

멀리 편향되지 않도록 제한함으로써, 개구부(135)와 홀더부(142) 사이에 간격이 형성되지 않게 한다. 따라서,

보틀 본체(133)의 중심 회전축은 미리 정해진 위치로부터 크게 편향되지 않도록 유지됨으로써, 토크 증가를 방

지한다.

더욱이, 방지 부재가 립(148)이기 때문에, 회전하는 보틀 본체(133)와 접촉하는 방지 부재의 영역은 작다. 이는<150>

보틀 본체(133)의 접촉에 의해 야기되는 토크를 감소시킨다.

또한, 본 발명에 따르면, 도 15 내지 17에 도시한 것과 같이, 세 개의 립(148)가 케이스(140)의 중심축에 평행<151>

하게 연장된다. 립(148a)는 핸들(146) 반대쪽에 위치하고, 립(148)들은 립(148a)의 양쪽에 위치한다. 립(148a)

는 보틀 본체(133)가 자체 하중에 의해 케이스(140)로부터 떨어지거나 거의 떨어지는 것을 방지한다. 토너 보틀

(32Y)이  장치에 장착되고 있는 때에,  립(148a)와  립(148b)는  보틀 본체(133)가 핸들(146)에 가해지는 부하

(load)에 의해 케이스(140)로부터 떨어지거나 거의 떨어지는 것을 방지한다. 이렇게 하면, 토너의 흩뿌려짐과

토크 증가를 방지한다. 립(148)의 수는 셋으로 한정되지 않으며, 임의의 수의 립(148)를 제공할 수 있다. 하지

만, 너무 많은 립(148)는 보틀 본체(133)가 회전할 때 활주 부하를 증가시킬 가능성이 있으므로, 약간의 립

(148)만을 갖는 것이 좋다.

도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 케이스(140)의 사시도이다. 본 실시예에서, 반구형 돌기(149)가 립(14<152>

8)와 유사하게 핸들(146) 반대쪽 위치에 방지 부재로서 제공된다. 방지 부재가 케이스(140)의 가장자리(edge)에

제공된 반구형 돌기(149)이므로, 회전하는 보틀 본체(133)와 접촉하는 방지 부재의 영역은 상당히 작다. 이는

보틀 본체(133)와의 접촉에 의해 야기된 토크를 감소시킨다.

또 다른 실시예가 도 19에 도시된다. 보틀 본체(133)가 장치에 배치된 후에 중력에 의해 아래로 기울어지는 것<153>

을 방지하기 위해, 다른 립(148c) 또는 돌기(149)가 케이스(140)의 바닥부에 해당하는 위치에 바람직하게 제공

된다. 이 구성에서, 립(148a)와 립(148b)는 사용자가 핸들(146)을 잡은 때에 보틀 본체(133)가 아래로 기울어지

지 않도록 세 위치에서 방지한다. 더욱이, 립(148c)는 보틀이 배치되고 장치에 의해 구동되는 때에 아래로 기울

- 14 -

등록특허 10-0807857



어지지 않도록 방지한다.

다른 높이의 립들을 이용하여 립(148)의 최적 높이를 검사하였다.  표 1에 그 결과를 나타내었다. 본 실험에서<154>

사용한 립들은 다음 조건을 만족시킨다.  도 16과 17에 도시한 것과 같이, 보틀 본체(133)의 중심축과 케이스

(140)의 중심축이 정렬되면, 보틀 본체(133)가 케이스(140)와 중첩된 간격(ΔL)은 2mm이다.  이 조건에 기초하

여, 보틀 본체(133)와의 사이에 각각 0mm, 0.5mm, 1.0mm 및 1.5mm의 간격을 형성하는 네 개의 립를 사용하였다.

표 1

간격 β(mm)<155> 토너의 흩뿌려짐 토너 보틀의 회전성

0 O (없음) X (립이 토너 보틀과 마찰하여 부하 증가)

0.5 O (없음) O (양호)

1 O (없음) O (양호)

1.5 X (있음) X (축 이동 및 부하 증가)

표 1에 제시한 것과 같이, 1mm와 0.5mm의 간격(β)을 형성하는 립들은 토너의 흩뿌려짐을 일으키지 않고, 용기<156>

의 회전성은 양호하였다.  0mm의 간격(β)을 형성하는 립는 토너의 흩뿌려짐을 일으키지 않았지만 토너 보틀과

마찰하는 립(148)에 의해 야기되는 큰 부하에 의해 용기의 회전성이 저하되었다.  또한, 1.5mm의 간격(β)을

형성하는 립는 토너 흩뿌려짐을 일으켰고, 중심축 이동(shift) 때문에 용기의 회전성이 저하되고 회전 부하가

증가하였다.

위 결과에 의하면, 간격(ΔL)이 2mm일 때, 립(148)의 높이는 1mm 내지 1.5mm가 바람직하다는 것이다.<157>

본 발명의 바람직한 실시예들을 전술하였지만, 본 발명이 이들 실시예로 한정되는 것은 아니다.  본 발명을 다<158>

양하게 변형할 수 있다.

예컨대, 제2 실시예에서, 토너 보틀은 분말 용기의 일례로 취급되었다.  하지만, 분말 용기는 토너 보틀로 한<159>

정되지 않는다.  토너 용기는 토너와 담체의 혼합물 또는 단지 담체인 현상제를 저장하는 용기일 수 있다.

전술한 것과 같이, 본 발명의 제2 실시예에서 따른 화상 형성 장치에서, 케이스(140)는 서로 밀착된<160>

홀더부(142)와 개구부(135) 사이에 간격이 생기는 것을 방지하는 립(148)를 포함한다.  또한, 립(148)는 케이

스(140)가 장치 본체(100)에 부착되는 때에 홀더부(142)와 개구부(135) 사이에 간격이 생기는 것을 방지한다.

따라서, 사용자기 핸들(146)을 쥐고 토너 보틀을 장치 안에 배치하는 때에 토너 보틀의 일단만이 유지되는 때

에도, 립(148)는 보틀 본체(133)가 케이스(140)로부터 헐거워지는 것을 방지한다.  이는 케이스(140)와 보틀

본체(133) 사이에 간격이 생기는 것을 방지하여, 토너의 흩뿌려짐을 방지한다.  또, 케이스(140)가 장치

본체(100)의 미리 정해진 위치에 배치된 후에, 케이스(140)가 회전되어 장치 본체(100)의 계합부와 맞물린다.

또한, 보틀 본체(133)가 회전되는 때에, 립(148)는 보틀 본체(133)의 중심 회전축이 미리 정해진 위치에서 너

무 멀리 편향되지 않도록 제한함으로써, 개구부(135)와 홀더부(142) 사이에 간격이 형성되지 않게 한다.  따라

서, 보틀 본체(133)의 중심 회전축은 미리 정해진 위치로부터 크게 편향되지 않고 유지되어, 토크 증가를 방지

한다.

본 발명은 이들 실시예로 한정되지 않는다.  본 발명의 범위에서 벗어나지 않으면서 다양한 변형이 이루어질<161>

수 있음이 명백하다.  또한, 구성요소의 수, 위치 및 형태가 이들 실시예로 한정되는 것은 아니며, 본 발명을

실시하기에 바람직한 구성요소의 수, 위치 및 형태로 바뀔 수 있다.

비록 충분하고도 명확한 개시를 위해 본 발명을 특정한 실시예들에 대해 기재하였지만, 첨부한 특허청구범위는<162>

이들로 한정되지 않으며, 본 명세서에서 진술한 근본 교시 내용에서 벗어나지 않으면서 당업자가 안출할 수 있

는 모든 변형과 대체 구성을 포함한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예 및 제2 실시예에 따른 화상 형성 장치의 전체 구성도;<40>

도 2는 도 1에 도시된 화상 형성 장치에 있어서 화상 형성부의 단면도;<41>

도 3은 도 1에 도시된 제1 실시예에 따른 화상 형성 장치에 설치되는 토너 보틀의 사시도;<42>

도 4는 도 3에 도시된 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 바닥측에서 보는 사시도;<43>
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도 5는 도 3에 도시된 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 헤드측의 단면도;<44>

도 6은 보틀 하우징부에 탑재되는 제1 실시예 및 제2 실시예에 따른 토너 보틀의 사시도;<45>

도 7은 상기 보틀 하우징부에 탑재되는 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 단면도;<46>

도 8a는 다른 형태의 보틀 하우징부에 탑재되는 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 단면도;<47>

도 8b는 또 다른 형태의 보틀 하우징부에 탑재되는 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 단면도;<48>

도 9는 보틀 하우징부에 탑재되는 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 케이스를 나타내는 정면도;<49>

도 10은 보틀 하우징부에서 회전되는 도 9에 도시된 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 케이스를 나타내는 정면도;<50>

도 11은 회전된 후의 도 10에 도시된 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 케이스를 나타내는 정면도;<51>

도 12는 토너 이송부에 결합되는 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 사시도;<52>

도 13은 토너 이송부에 결합되는 제1 실시예에 따른 토너 보틀의 다른 사시도;<53>

도 14는 제2 실시예에 따른 토너 보틀의 개구부부의 측면 확대 단면도;<54>

도 15는 제2 실시예에 따른 토너 보틀의 케이스(보틀 캡) 내부의 사시도;<55>

도 16은 본 발명의 제2 실시 예의 다른 실시 예에 따라서 구성하였을 때, 토너 용기의 용기 본체와 케이스가 겹<56>

치는 부분을 도시한 단면도; 

도 17은 본 발명의 제2 실시 예의 다른 실시 예에 따라서 장착하였을 때, 토너 용기의 용기 본체와 케이스가 겹<57>

치는 부분을 도시한 단면도; 

도 18은 본 발명의 제2 실시 예의 또 다른 실시 예에 따라서 상기 토너 용기의 케이스를 도시한 외관 사시도;<58>

도 19는 본 발명의 제2 실시 예의 또 다른 실시 예에 따라서 장착하였을 때, 토너 용기의 용기 본체와 케이스가<59>

겹치는 부분을 도시한 단면도; 

도 20은 종래의 토너 용기를 분리한 상태로 도시한 단면도; 그리고<60>

도 21은 종래의 토너 용기를 결합시킨 상태로 도시한 단면도이다.<61>
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