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(57) Реферат:

Заявленное изобретение относиться к
способу записи информации управления на
записываемый оптический диск на основании
информации управления, содержащейся на
указанном диске. При этом один слой записи
указанного диска для хранения информации

управления включает в себя, по меньшей мере,
первый блок информации и второй блок
информации, предназначенные для скорости
записи и слоя записи. Причем упомянутый
первый блок информации включает в себя
параметры стратегии записи, предназначенные
для первого типа стратегии записи,
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используемого для упомянутых скорости
записи и слоя записи, и упомянутый второй
блок информации включает в себя параметры
стратегии записи для второго типа стратегии
записи, отличающегося от упомянутого

первого типа стратегии записи. Технический
результат: обеспечение копирования с высокой
скоростью записи оптических дисков высокой
плотности и обеспечение взаимной
совместимости. 4 н. и 29 з.п. ф-лы, 21 ил.
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(54) RECORD MEDIUM, RECORD MEDIUM CONTROL INFORMATION CONFIGURATION METHOD,
RECORD AND REPRODUCTION METHOD BY USING CONTROL INFORMATION, AND RECORD
MEDIUM DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: information technologies.
SUBSTANCE: invention refers to method of

recording the control information on a writable
optical disc on the basis of control information
contained in the above disc. At that, one recording
layer of the above disc for storing the control
information includes at least the first information
block and the second information block, which are
meant for recording rate and recording layer. At
that, the above first information block includes

record strategy parametres intended for the first
type of record strategy, which is used for the above
recording rate and recording layer, and the above
second information block includes record strategy
parametres for the second type of record
strategy, which is different from the above first
type of record strategy.

EFFECT: providing the copying process with high
recording rate of optic discs of high density and
providing mutual compatibility.

33 cl, 21 dwg
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RU 2 371 785 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к носителю записи и, более конкретно, к способу

записи информации управления на записываемый оптический диск, включающий в
себя, по меньшей мере, один слой записи, в котором информация стратегии записи
включена в записанную информацию управления, и к способу записи данных с
использованием информации управления диском, записанной в конкретной области
записываемого оптического диска.

Уровень техники
Оптический носитель записи высокой плотности, известный как HD-DVD, широко

используется для записи и запоминания данных видео высокого разрешения и данных
аудио высокого качества. Диск HD-DVD представляет технологию HD-DVD
следующего поколения.

В настоящее время установлены технологические спецификации для глобальной
стандартизации диска Blu-ray, включая стандарты для диска Blu-ray однократной
записи (BD-WO). Между тем, перезаписываемый диск Blu-ray, известный как BD-RE
скорости 1х и обсуждаемый в настоящее время, должен быть совместим с дисками BD-
RE, которые могли бы иметь более высокие скорости записи, т.е. BD-RE скорости 2х и
выше. Также разрабатываются спецификации BD-WO для высокой скорости записи.
Срочно требуются эффективные решения для копирования с высокой скоростью
записи оптического диска высокой плотности, и установленные спецификации должны
гарантировать взаимную совместимость.

Раскрытие изобретения
Таким образом, настоящее изобретение относится к способу записи информации

управления диском, который, по существу, устраняет одну или более проблем из-за
ограничений и недостатков уровня техники.

Задачей настоящего изобретения является предоставить способ записи информации
управления диском, соответствующей высокой скорости записи, с помощью которого
информацию стратегии записи включают в информацию управления диском,
предварительно записанную на носителе записи, и с помощью которого запись на
носитель записи и воспроизведение с носителя записи могут быть выполнены на
основании записанной информации диска.

Другой задачей настоящего изобретения является предоставить структуру данных,
предназначенную для конфигурирования информации управления диском.

Другой задачей настоящего изобретения является предоставить способ записи
информации управления диском, которая включает в себя информацию стратегии
записи, предназначенную для копирования с высокими скоростями записи, чтобы
достичь совместимости между подобными носителями записи.

Другой задачей настоящего изобретения является предоставить носитель записи,
способ записи и воспроизведения и устройство, подходящее для использования с
помощью способов записи информации управления диском, упомянутых выше.

Дополнительные преимущества, задачи и признаки изобретения будут приведены
частично в следующем описании, а частично станут понятными обычным
специалистам в данной области техники после изучения следующего описания или
могут быть узнаны из применения изобретения.

Задачи и другие преимущества изобретения могут быть реализованы и получены с
помощью структуры, конкретно указанной в описании и формуле изобретения, а
также на прилагаемых чертежах.

Чтобы выполнить эти задачи и реализовать другие преимущества и в соответствии
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RU 2 371 785 C2

с целью изобретения, как осуществлено и подробно описано в настоящей заявке,
предоставлена структура данных информации управления, предназначенной для
использования с носителем записи, имеющим, по меньшей мере, один слой записи,
причем информация управления включает в себя, по меньшей мере, один блок
информации, предназначенный для конкретной скорости записи и слоя записи,
отличающаяся тем, что блок информации включает в себя параметры стратегии
записи, предназначенные для первого типа стратегии записи, используемого для
указанной скорости записи и указанного слоя записи, причем первый тип стратегии
записи является одним из множества типов стратегий записи, применимых для той же
самой скорости записи и слоя записи.

В другом аспекте настоящего изобретения оптический носитель записи включает в
себя информацию управления структурой данных.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи включает в себя этапы, на
которых считывают, по меньшей мере, одну информацию управления, причем
информация управления включает в себя, по меньшей мере, один блок информации
для конкретной скорости записи и слоя записи, отличающийся тем, что блок
информации включает в себя параметры стратегии записи, предназначенные для
первого типа стратегии записи, используемого для той же самой скорости записи и
слоя записи, причем первый тип стратегии записи является одним из множества типов
стратегий записи, применимых для той же самой скорости записи и слоя записи, и
записывают данные в конкретный слой записи с конкретной скоростью записи на
основании, по меньшей мере, одного блока информации.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи включает в себя этапы, на
которых считывают информацию управления, причем информация управления
включает в себя первый блок информации, предназначенный для конкретной скорости
записи и слоя записи, отличающийся тем, что первый блок информации включает в
себя параметры стратеги записи, предназначенные для первго типа стратегии записи,
используемого для указанной скорости записи и указанного слоя записи, причем
первый тип стратегии записи является одним из множества типов стратегий записи,
применимых к той же самой скорости записи и тому же самому слою записи, и второй
блок информации, предназначенный для той же самой скорости записи и слоя записи,
включает в себя параметры стратегии записи, предназначенные для второго типа
стратегии записи, отличного от первого типа стратегии записи, и записывают данные
в конкретный слой записи с конкретной скоростью записи на основании, по меньшей
мере, одного блока информации.

В другом аспекте настоящего изобретения способ записи включает в себя этапы, на
которых считывают информацию управления, причем информация управления
включает в себя первый блок информации, предназначенный для конкретной скорости
записи и слоя записи, отличающийся тем, что первый блок информации включает в
себя параметры стратегии записи, предназначенные для первого типа стратегии
записи, используемого для указанной скорости записи и указанного слоя записи,
причем первый тип стратегии записи является одним из множества типов стратегий
записи, применимых к той же самой скорости записи и слою записи, и дополнительный
блок информации, предназначенный для более высокой скорости записи и того же
самого слоя записи, и второй блок информации, включающий в себя параметры
стратегии записи, предназначенные для того же самого типа стратегии записи или
другого типа стратегии записи, используемого для более высокой скорости записи и
того же самого слоя записи, и записывают данные в конкретный слой записи с
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конкретной скоростью записи на основании, по меньшей мере, одного блока
информации.

В другом аспекте настоящего изобретения устройство записи включает в себя
контроллер, предназначенный для генерирования команды записи, и устройство
записи/устройство воспроизведения, предназначенные для выполнения записи на
основании сгенерированной команды записи с помощью считывания информации
управления, причем информация управления включает в себя, по меньшей мере, один
блок информации, предназначенный для конкретной скорости записи и слоя записи,
отличающееся тем, что блок информации включает в себя параметры стратегии
записи, предназначенные для первого типа стратегии записи, используемого для
указанной скорости записи и указанного слоя записи, причем первый тип стратегии
записи является одним из множества типов стратегий записи, применимых к той же
самой скорсти записи и слою записи.

Следует понимать, что как предыдущее общее описание, так и следующее
подробное описание настоящего изобретения являются примерными и
пояснительными и предназначены для того, чтобы предоставить дополнительное
объяснение изобретения, как сформулировано в формуле изобретения.

Краткое описание чертежей
Сопровождающие чертежи, которые включены для того, чтобы обеспечить

дополнительное понимание изобретения, и включены в эту заявку и составляют часть
этой заявки, иллюстрируют вариант (варианты) осуществления изобретения и вместе с
описанием служат для того, чтобы объяснить принцип изобретения. На чертежах:

фиг.1 представляет схему однослойного диска, применимого в настоящем
изобретении;

фиг.2 представляет схему двухслойного диска, применимого в настоящем
изобретении;

фиг.3 представляет схему области управления, в которой записана информация
управления диском настоящего изобретения, иллюстрирующую формат записи
информации;

фиг.4А - фиг.4Е представляют схемы примерной структуры данных информации
управления диском, записанной в соответствии с первым вариантом осуществления
настоящего изобретения;

фиг.5А и фиг.5 В представляют схемы примерной структуры данных информации
управления диском, записанной в соответствии со вторым вариантом осуществления
настоящего изобретения;

фиг.6, фиг.7А и фиг.7В, и фиг.8 представляют схемы примерной структуры данных
информации управления диском, записанной в соответствии с третьим вариантом
осуществления настоящего изобретения;

фиг.9А - фиг.9Е представляют схемы примерной структуры данных информации
управления диском, записанной в соответствии с четвертым вариантом осуществления
настоящего изобретения;

фиг.10 представляет блок-схему устройства записи и воспроизведения оптического
диска в соответствии с настоящим изобретением.

Осуществление изобретения
Теперь будет сделана подробная ссылка на предпочтительные варианты

осуществления настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на
сопровождающих чертежах. Где возможно, одинаковые ссылочные номера будут
использоваться по всем чертежам таким образом, чтобы относиться к одинаковым

Ñòðàíèöà: 7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 371 785 C2

или подобным частям. Для удобства объяснения диск Blu-ray (BD) взят в качестве
примера оптического диска в соответствии с настоящим изобретением. Тем не менее,
понятно, что концепция настоящего изобретения, которое отличается тем, что
оптический диск имеет свою информацию управления диском, записанную на нем,
применима, например, к DVD-RAM/-RW/+RW/-R/+R и тому подобным, тем же самым
способом.

Кроме того, несмотря на то, что термины, использованные в настоящем
изобретении, по возможности, выбраны из широко известных в настоящее время
терминов, некоторые термины произвольно выбраны заявителем в некоторых случаях
так, что их смысл объяснен подробно в следующем описании. Следовательно,
настоящее изобретение следует рассматривать с соответствующими терминами, смысл
которых раскрыт заявителем.

Прежде всего, 'информация управления диском' в описании настоящего изобретения
означает область, включающую в себя различную информацию, предназначенную для
воспроизведения записи диска, или информацию, предназначенную для
воспроизведения записи диска. При этом информация управления диском обычно
является информацией, предоставленной в предварительно записанной области на
диске или в рельефной области для пользователя диска изготовителем диска.

Тем не менее, информация управления диском предоставлена не только в
определенной предварительно записанной области, но также в записываемой области.
Информация диска в предварительно записанной или рельефной области также может
быть скопирована в записываемую область. И они являются только примерными.

Например, информация управления диском называется 'информация диска' в BD
или 'информация физического формата' в DVD-RAM/-RW/+RW/-R/+R. Следовательно,
понятно, что уровень техники настоящего изобретения равным образом применим к
'информации физического формата' DVD-RAM/-RW/+RW/-R/+R. Для удобства
объяснения 'информация диска' (далее сокращенно DI, ИД), соответствующая случаю
диска Blu-ray (BD), взята в качестве примера.

Фиг.1 и фиг.2 представляют структурные схемы оптических дисков в соответствии с
настоящим изобретением, на которых записываемый оптический диск является
оптическим диском, применимым в настоящем изобретении. Кроме того,
записываемый диск может быть любым перезаписываемым оптическим диском,
оптическим диском однократной записи и тому подобным.

Фиг.1 представляет структурную схему однослойного диска, имеющего один слой
записи, в соответствии с настоящим изобретением.

Ссылаясь на фиг.1, начальная область обеспечена в качестве области управления в
области внутренней окружности оптического диска, тогда как конечная область
обеспечена в качестве управляющей области в области внешней окружности
оптического диска. Конкретно, предварительно записанная область и
перезаписываемая область и область однократной записи отделены друг от друга в
области внутренней окружности диска.

Предварительно записанная область является областью (называемой 'рельефная
область'), в которой уже были записаны данные при изготовлении диска, при этом
пользователь или система вообще не могут выполнять запись данных в
предварительно записанную область. В BD-RE/WO предварительно записанная
область называется областью PIC, ПИДУ (постоянная информация и данные
управления). А описанная выше информация диска (далее называемая ИД) как
информация, необходимая для записи диска, записана в области ПИДУ.
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В области данных предоставлены: область пользовательских данных, в которой
записывают реальные данные пользователя, и запасные области ISA и OSA, чтобы
заменять образовавшуюся дефектную область. Конкретно, TDMA, ОУВД (область
управления временными дефектами), предназначенная для записи информации о
дефектах и общем управлении, обеспечена на таком оптическом диске однократной
записи, как BD-WO. В случае перезаписываемого BD (BD-RE), ОУВД является
необязательной, так что такая область остается в качестве резервной области.

Настоящее изобретение предоставляет способ эффективной записи информации
диска (ИД) как информации управления, необходимой для воспроизведения записи
диска, в предварительно записанной или перезаписываемой области. Понятно, что
способ записи в предварительно записанной области по-разному применяют к
каждому типу диска. В случае BD-RE/WO область ПИДУ как предварительно
записанная область записана с помощью двухфазных высокочастотных
модулированных сигналов, при этом высокочастотные модулированные сигналы в
соответствующей области воспроизводят в соответствии с конкретным способом
воспроизведения, и информацию получают из сигнала воспроизведения.

Фиг.2 представляет схему двухслойного диска, имеющего два слоя записи, в
котором слой записи, начинающийся в начальной области, называется первым слоем
записи, слой0, а слой записи, заканчивающийся в выходной области, называется
вторым слоем записи, слой1.

В двухслойном диске область ПИДУ обеспечена в начальной и конечной областях
области внутренней окружности диска, а информация диска (ИД) того же самого
содержания записана в области ПИДУ.

Фиг.3 представляет структурную схему области ПИДУ на диске, изображенном на
фиг.1 или фиг.2. Как упомянуто в предыдущем описании, это значит, что информация
может быть переупорядочена как структура области ПИДУ на фиг.3, когда получают
всю информацию в высокочастотной модулированной области ПИДУ.

Способ конфигурирования информации диска (ИД) в области ПИДУ подробно
объяснен ниже.

В BD-RE/WO 'один кластер' представляет минимальный блок записи, пятьсот сорок
четыре кластера соединены, чтобы составлять один фрагмент как один блок записи
верхнего уровня, а пять фрагментов соединены, образуя область ПИДУ.
Информацию диска записывают в головном кластере первого фрагмента IF0, ФИ0
(фрагмент информации). Информацию диска многократно записывают в слое записи
и со скоростью записи, допустимой соответствующим оптическим диском, причем
одна порция информации диска включает в себя сто двенадцать байт. Конкретно,
информация диска, составленная с помощью 112 байт, называется кадром
информации диска (ИД). Кроме того, одно и то же содержание информации диска
повторно записывают в каждом головном кластере остальных фрагментов, таким
образом давая возможность копировать ее при потере информации диска.

Информацию, представляющую соответствующий слой записи, информацию,
представляющую скорость записи, и информацию стратегии записи, соответствующую
скорости записи, записывают в каждой информации диска. При этом такую
информацию используют при воспроизведении записи соответствующего оптического
диска, таким образом давая возможность обеспечить оптимальную мощность записи
для каждого слоя записи и для каждой скорости записи.

А именно, информация диска (ИД) настоящего изобретения отличается тем, что
обеспечивают информацию конкретной скорости записи, поддерживаемую
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соответствующим диском, и связанную информацию стратегии записи, и, более
конкретно, обеспечивают конкретную скорость записи, поддерживаемую для каждого
слоя записи, и связанную информацию стратегии записи посредством заданных
способов в случае, когда в соответствующем диске существует множество слоев
записи.

И конкретная конфигурация информации диска (ИД) относится к конфигурации
информации диска Blu-ray (BD). Также понятно, что диск, основанный на DVD, может
иметь конфигурацию, отличную от вышеупомянутой структуры. Конкретно, если
объем информации диска (ИД), например, соответствует объему BD, это
эквивалентно 112 байт. Тем не менее, при рассмотрении информации диска (ИД)
одного и того же слоя записи как одной информации, чтобы предоставить один раз
без повторения общей информации, можно сконфигурировать стратегию записи,
отличающуюся для каждой скорости записи, только дополнительно.

Различные варианты осуществления для способа конфигурирования информации
диска и способ записи конкретной информации и тому подобного в информации
диска, в соответствии с настоящим изобретением, объяснены подробно ниже со
ссылками на прилагаемые чертежи.

Фиг.4А по фиг.4Е представляют схемы записи информации диска конкретного
диска в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения, в
котором один из множества типов стратегий записи (WS, СЗ), определенных с
помощью спецификации, записан в соответствующей информации диска.

Фиг.4А изображает концепцию записи информации диска оптического диска в
соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг.4А, множество видов информации диска записывают на диске,
причем последовательность записи каждой информации диска определяют с помощью
номера последовательности и последовательность записи записывают с помощью 1
байта. Например, соответствующую информацию записывают в 5-ом байте в
информации диска, который называется полем 'номер последовательности кадров ИД
в блоке ИД', и сокращенно обозначен как '00h, 01h, 02h, 03h….'.

А именно, информацию 5-го байта определяют следующим образом. Прежде всего,
если информация 5-го байта равна '00h', '00h' означает 1-ую информацию диска, а
также информацию диска скорости 1х первого слоя записи, слоя 0. '01h' означает 2-ую
информацию диска, а также информацию диска скорости 1х второго слоя записи,
слоя 1. '02h' означает 3-ую информацию диска, а также информацию диска скорости 2х
первого слоя записи, слоя 0. И '03h' означает 4-ую информацию диска, а также
информацию диска скорости 2х второго слоя записи, слоя 1.

Следовательно, информация диска предпочтительно расположена в порядке
скорости записи, а затем сконфигурирована в порядке слоев записи. Тем не менее, это
является только примерным расположением. Напротив, порядок слоя записи может
быть предпочтительным относительно порядка скорости записи при
конфигурировании видов информации диска.

Кроме того, взаимодействие стратегии записи (СЗ) со скоростью записи,
обозначенное с помощью соответствующей информации диска, записывают в
конкретной области, например области, называемой полем 'параметры стратегии
записи', как байты с L-го по 111-ый в информации диска. И информацию
идентификации, дающую возможность идентифицировать тип или вид записанной
стратегии записи (СЗ), записанной в байтах с L-го-111-й, записывают в другой
конкретной области, например области, называемой полем 'тип стратегии записи',
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как N-ый байт в информации диска.
Учитывая содержание 'стратегии записи (СЗ)', характеристики среды слоя записи

обычно модифицируют с помощью применения луча лазера к слою записи в
оптическом диске посредством съемника ('11' на фиг.10), чтобы выполнить его запись.
Следовательно, должна быть выбрана интенсивность (мощность записи) луча лазера,
импульс записи, время применения мощности записи к слою записи и тому подобное.
Определенные выше различные виды стратегий записи названы в целом 'стратегия
записи (СЗ)', конкретное содержание, записанное в конкретной 'стратегии записи (СЗ)',
названо 'параметры стратегии записи (СЗ)'.

Информация стратегии записи (СЗ), используемая в настоящем изобретении,
означает всю информацию, связанную со стратегией записи (СЗ). А параметры СЗ
означают элементы и конкретные цифровые величины, конфигурирующие СЗ, и
являются некоторым типом информации СЗ. Следовательно, информация СЗ
реализует инклозивную концепцию включения описанных выше 'тип СЗ', 'флаг СЗ',
которые будут объяснены позже, и тому подобных, а также параметров СЗ.

При этом стратегия записи (СЗ) может быть записана различными способами. Так
как диск становится очень уплотненным и должен вращаться с более высокой
скоростью, это существенно влияет на скорость записи, т.е. RPM, ОМ (обороты в
минуту) диска, а также характеристики среды слоя записи. Следовательно, требуется
более точная система. Ниже для примера приведено описание различных стратегий
записи (СЗ), т.е. типы СЗ.

Прежде всего, имеется система, имеющая количество импульсов записи, меньшее
на 1, чем размер (n) метки, сформированной в слое записи, которые могут быть
названы '(n-1) СЗ'. Например, если метка имеет длину 7Т, она требует 6 импульсов,
чтобы сформировать 7Т в соответствии с '(n-1) СЗ'. В этом случае время каждого
импульса записи или уровень мощности записи определяют с помощью параметров
стратегии записи, записанных в соответствующей информации диска. Во-вторых,
имеется система, имеющая количество импульсов записи, равное половине размера (n)
метки записи, что может быть названо 'n/2 СЗ'. Например, если метка имеет длину 7Т,
она требует 3 импульса, чтобы сформировать 7Т в соответствии с '(n/2) СЗ'. То есть
дробную часть результата отбрасывают и используют только целые числа импульсов.
В этом случае время каждого импульса записи или уровень мощности записи
определяют с помощью параметров стратегии записи, записанных в соответствующей
информации диска. Соответственные параметры стратегии записи для каждого типа
стратегии могут иметь разные величины относительно друг друга. Кроме того,
рассматривая различные типы стратегии записи (СЗ), когда существуют различные
системы, стратегия записи (СЗ) существует как пааметры, применяемые к стратегиям
записи (СЗ), отличные друг от друга, изготовитель диска тестирует мощность записи в
соответствии со стратегией записи (СЗ), а затем записывает результат теста в поле
'параметры СЗ' байты с L-го-111-ый в информации диска, а информацию типа СЗ - в
N-ом байте.

Если существуют N типов стратегий записи (СЗ), информация идентификации
назначает конкретную величину распознавания каждой стратегии записи (СЗ), чтобы
определять следующим образом. Например, '0000 0001b' означает 1-ая СЗ (стратегия
записи-1 или СЗ-1). '0000 0010b' означает 2-ая СЗ (стратегия записи-2 или СЗ-2). 'ХХХХ
ХХХХb' означает N-ая СЗ (стратегия записи-N или СЗ-N).

В настоящем изобретении 1-ая СЗ (СЗ-1) определена с помощью объясненного
выше '(n-1) СЗ', а 2-ая СЗ (СЗ-2) определена с помощью '(n/2) СЗ'.
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Кроме того, если поле 'тип СЗ' установлено в '0000 0000b', оно может быть
определено, как означающее, что конкретный тип СЗ не существует, так же, как
параметры СЗ в информации диска. А именно, поле 'тип СЗ' N-го байта может быть
использовано как информация, указывающая, что не существуют параметры СЗ, так
же, как информация, обозначающая тип СЗ.

Фиг.4 В изображает пример записи информации диска для конкретной стратегии
записи (СЗ), в которой изготовитель диска выбирает, чтобы записать 1-ую СЗ (СЗ-1),
из различных спецификаций при записи стратегии записи (СЗ) для скорости 1х в
информации диска скорости 1х первого слоя записи.

А именно, если поле 'тип СЗ' N-го байта информации диска равно '0000 0001b'
значение 1-ой СЗ (СЗ-1), величины параметров, соответствующие СЗ-1, записывают в
поле 'параметры стратегии записи' в байтах c L-го-111-ый.

Следовательно, когда изготовитель диска выбирает, чтобы записать 2-ую СЗ
(СЗ-2), '0000 0010b' записывают в поле 'тип стратегии записи', а параметр,
соответствующий 2-ой СЗ, будет записан в байтах с L-го-111-ый. Параметры,
записанные в байтах с L-го-111-ый, имеют разные величины относительно друг друга
в соответствии с типом стратегии записи (СЗ). И соответствующие параметры
стратегии записи (СЗ) определены ранее как заданная информация, соответствующая
характеристикам диска, и будут предоставлены изготовителю диска или разработчику
системы.

Фиг.4С-фиг.4Е изображают конкретные варианты осуществления для способа
записи определенной выше стратегии записи (СЗ) в информации диска. Фиг.4С и
фиг.4D изображают способ, в котором стратегию записи выборочно выбирают для
необязательной записи для всех слоев записи и скоростей записи при изготовлении
диска. А фиг.4Е изображает способ записи ранее определенной стратегии записи (СЗ)
обязательным образом в случае конкретной скорости записи.

Для удобства объяснения заявитель допускает, что диск включает в себя двойной
слой и что для каждого слоя записи применима скорость 1х (1Х) и скорость 2х (2Х).

Фиг.4С изображает случай обеспечения возможности выборочно записывать
разные стратегии записи (СЗ) во всех слоях записи и со всеми скоростями записи.
Например, информация диска скорости 1х первого слоя записи, слоя 0, записана в '00h'
как последовательность информации диска, а 1-ая СЗ (СЗ-1) выбрана, чтобы быть
записанной как стратегия записи (СЗ). Информация диска скорости 1х второго слоя
записи, слоя 1, записана в '01h', а 2-ая СЗ (СЗ-2) выбрана, чтобы быть записанной как
стратегия записи (СЗ). Информация диска скорости 2х первого слоя записи, слоя0,
записана в '02h', а 1-ая СЗ (СЗ-1) выбрана, чтобы быть записанной как стратегия
записи (СЗ). И информация диска скорости 2х второго слоя записи, слоя 1, записана
в '03h', а N-ая СЗ (СЗ-N) выбрана, чтобы быть записанной как стратегия записи (СЗ). В
таком случае параметры стратегии записи для 1-ой СЗ (СЗ-1), например тип стратегии
записи (n-1), используемый для скорости 1Х первого слоя записи (слой 0), могут иметь
отличные величины от величин, используемых для скорости 2Х первого слоя записи
(слой0).

Фиг.4D изображает другой пример обеспечения возможности выборочно
записывать стратегию записи (СЗ), в котором один и тот же тип стратегии записи (СЗ)
применен к информации диска всех слоев записи и скоростей записи. В таком случае
параметры стратегии записи для конкретного слоя записи и/или скорости записи
могут иметь величины, отличные от величин для другого слоя записи и/или скорости
записи, соответственно.
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А именно, так как можно записать стратегию записи выборочно, изготовитель
диска дает возможность применить одну наиболее надежную стратегию записи (СЗ)
одинаково для всей информации диска. И фиг.4D иллюстрирует случай, когда 1-ая СЗ
(СЗ-1) записана во всей информации диска.

Фиг.4Е изображает способ записи стратегии записи (СЗ), ранее определенной
обязательным образом, в случае конкретной скорости записи и стратегии записи (СЗ),
выборочно в случае остальной скорости записи. Обычно стратегия записи (СЗ) для
скорости 1х является наиболее важной стратегией записи, конкретный способ которой
выбран ранее с помощью определенного решения, и изготовитель диска дает
возможность выборочно записать остальные скорости записи, за исключением
скорости 1х. Тем не менее, в случае высокоскоростного диска понятно, что скорость
записи, выбранная обязательным образом, можт быть скоростью 2х, скоростью 3х
или тому подобной, а также скоростью 1х.

Например, если тип стратегии записи (СЗ), обязательный для скорости 1х, равен
1-ой СЗ (СЗ-1), информацию диска для скорости 1х первого слоя записи записывают
в '00h' и '01h' как последовательность информации диска, а 1-ая СЗ (СЗ-1) должна быть
записана как стратегия записи обязательным образом. Информацию диска для
скорости 2х первого слоя записи записывают в '02h' и '03h', а 2-ую СЗ (СЗ-2) выбирают,
чтобы быть записанной как стратегия записи (СЗ), которая может быть выборочно
записана. Следовательно, если тип стратегии записи (СЗ), обязательный для скорости
1х, равен 2-ой СЗ (СЗ-2), понятно, что 2-ая СЗ (СЗ-2) должна быть записана
обязательным образом, а также '00h' и '01h' как запись последовательности
информации диска информации диска скорости 1х во втором слое записи.

При применении случая фиг.4Е одну из множества заданных стратегий записи
одинаково записывают как стратегию записи (СЗ) скорости 1х обязательным образом,
таким образом, давая возможность сохранить больше характеристик записи диска. И
изготовитель диска дает возможность выборочно одинаково записать одну из
множества заданных стратегий записи для остальных скоростей записи, за
исключением скорости 1х, при этом может быть сокращено время процесса
изготовления диска.

Кроме того, в конкретном случае фиг.4Е также можно записать обязательную
стратегию записи (СЗ) для скорости 1х, а также изготовитель диска дает возможность
выборочно записать другую стратегию записи (СЗ) отдельно для скорости 1х. В таком
случае информация диска для скорости 1х может включать в себя информацию диска,
включающую в себя заданную обязательную стратегию записи (СЗ), и другую
информацию диска, включающую в себя выборочную стратегию записи (СЗ). Это
будет подробно объяснено позже в описании третьего варианта осуществления
настоящего изобретения.

Фиг.5А-фиг.5С представляют схемы другого примера записи информации диска в
соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения, в
котором 'информация применимой скорости записи' и 'информация слоя записи,
существующего в диске' записана в соответствующей информации диска, а также один
из множества типов стратегий записи (СЗ), определенных спецификацией.

Ссылаясь на фиг.5А, 'номер последовательности кадров ИД в блоке ИД'
предоставляют в 5-ый байт каждой информации диска, чтобы означать
последовательность, которая означает, что информация диска сконфигурирована в
конкретной последовательности таким же образом, как фиг.4А. При этом поле 'тип
стратеги записи (СЗ)' предоставлено для конкретной области (N-ый байт) в
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информации диска для записи типа СЗ, примененной к соответствующей информации
диска.

Кроме того, информация скорости записи, применимая соответствующим диском,
записана в конкретной области (М-ый байт) в информации диска, которая названа
полем 'флаг скорости записи'.

Например, применима ли конкретная скорость записи из восьми типов скоростей
записи соответствующим диском, представлено с помощью каждого 1 бит в одной и
той же области, имеющей назначенный ей 1 байт. А именно, может быть определено,
что соответствующая скорость записи не применима (не поддерживается), если
величина бит равна '0b' во всех битах, или что соответствующая скорость записи
применима (поддерживается), если величина бит равна '1b'. Следовательно, каждый из
бит b0-b7 в 1 байте становится информацией флага, указывающей наличие или
отсутствие применимости конкретной скорости записи.

Например, если только скорость 1х применима соответствующим диском, '0000
0001' записывают в N-ом байте. Если все восемь типов скоростей применимы, '1111
1111' записывают в N-ом байте.

В приведенном выше объяснении скорости 1х и 2х, используемые почти каждым
диском, ранее выбраны принятыми. Тем не менее, скорости записи, выбранные с
помощью спецификации, могут быть использованы как остальные скорости записи
из 3-ей скорости записи. Например, можно установить 3-ю, 4-ую, 5-ую, 6-ую, 7-ую и
8-ую скорости записи (3-я Х, 4-я Х, 5-я Х, 6-ая Х, 7-ая Х, 8-ая Х) в скорости 5х, 6х,
8х, 12х, 14х и 16х, соответственно.

Между тем, информацию слоя записи, указывающую номер слоя (слоев) записи,
существующего в соответствующем диске, записывают в другой конкретной
области (L-ый байт) в информации диска, которая названа полем 'номер слоя записи'.
Например, величина, означающая номер слоя (слоев) записи, может быть
представлена с помощью двоичного числа в одной и той же области, имеющей
назначенный ей 1 байт. В случае, когда слой записи является единственным слоем на
фиг.1, '0000 0001' записывают в L-ом байте. В случае, когда слой записи является
двойным слоем на фиг.2, '0000 0010' записывают в L-ом байте. В случае, когда
существуют четыре слоя записи, '0000 0100' записывают в L-ом байте.

Так как наложено ограничение на номер рассматриваемого в настоящий момент
слоя (слоев) записи, который в настоящий момент равен двум слоям записи, 4 бит в
L-ом байте являются достаточными, чтобы представлять все пятнадцать слоев записи
(в случае '1111'). В таком случае поняно, что другая подходящая информация может
быть записана в остальной области (4 бит) L-го байта.

Кроме того, конкретное поле 'параметры стратегии записи (СЗ)', содержащееся в
поле 'тип стратегии записи (СЗ)', величины N-го байта, обеспечено в другой
конкретной области (байты с Р-го-111-ый), чтобы записать в нем связанную
информацию.

Следовательно, из записанной выше 'информации скорости записи' в М-ом байте и
'информации слоя записи' в L-ом байте устройство (фиг.9) воспроизведения записи
распознает, сколько видов информации диска существует на соответствующем диске.
А именно, количество существующей информации диска находят с помощью
умножения числа применимых скоростей записи на число слоев записи.

Так как настоящее изобретение применяет одну стратегию записи (СЗ) к
конкретной скорости записи и конкретному слою записи, вид (тип) и число стратегий
записи (СЗ) может не приниматься во внимание при выборе информации диска. Тем не
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менее, в третьем варианте осуществления настоящего изобретения (фиг.6 - фиг.8)
будет описано, что множество стратегий записи (СЗ) может существовать для
конкретной скорости записи и конкретного слоя записи. В таком случае полный объем
существующей информации диска не всегда находят с помощью умножения числа
применимых скоростей записи на число слоев записи. Это будет подробно объяснено
позже на фиг.6.

Следовательно, последовательность множества выбранных выше видов
информации диска выбирают с помощью номеров последовательности, которые
записывают в 5-ом байте в предыдущем описании, и каждая информация диска
обозначает ранее выбранную скорость записи и слой записи с помощью
последовательности.

Например, при знании, что существуют четыре скорости записи, применимые
диском, если N-ый байт равен '0000 1111', и что существуют два слоя записи в диске,
если L-ый байт равен '0000 0010', требуются все восемь видов информации диска, так
что последовательность будет '00h-07h'. И ранее решено, что виды информации
диска '00h', '01h', '02h', '03h', '04h', '05h', '06h' и '07h' относятся к 'скорость 1х, 1-ый слой
записи', 'скорость 1х, 2-ой слой записи', 'скорость 2х, 1-ый слой записи', 'скорость 2х,
2-ой слой записи', 'скорость 3х, 1-ый слой записи', 'скорость 3х, 2-ой слой записи',
'скорость 4х, 1-ый слой записи' и 'скорость 4х, 2-ый слой записи'.

Следовательно, для того чтобы получить информацию диска для конкретной
целевой скорости записи и конкретного целевого слоя записи, устройству
воспроизведения записи (фиг.10) облегчают проверять, какая информация диска
связана с конкретной целевой скоростью записи и конкретным целевым слоем записи
из 'информации скорости записи' N-го байта и 'информации слоя записи' L-го байта,
совместно записанной с соответствующими видами информации диска, вместо
воспроизведения с проверкой всех видов информации диска.

Фиг.5 В изображает пример записи информации диска в соответствии со вторым
вариантом осуществления настоящего изобретения на фиг.5А. Можно узнать, что
имеются две (1Х, 2Х) применимые скорости записи, из М-го байта ('0000 0011b'),
совместно записанные во всех видах информации диска, и что в диске существуют два
слоя записи, из L-го байта ('0000 0010b').

Следовательно, в примере фиг.5 В существует всего четыре вида информации диска
(два слоя записи * две скорости записи), а последовательность порций информации
диска становится '00h'(1X,L0)-'01h'(1X,L1)-'02h'(2X,L0)-'03h'(2X,L1). Это сделано с
помощью заданного содержания в соответствии с предварительно определенной
последовательностью. Следовательно, все виды информации диска должны быть
сконфигурированы в соответствии с вышеупомянутым способом, чтобы обеспечить
возможность обратной совместимости для использования.

Встроенную стратегию записи (СЗ) записывают в каждой информации диска.
Конкретно, информацию типа стратегии записи (СЗ), записанную в байтах с
Р-го-111-ый в соответствующей информации диска, записывают в N-ом байте. А
именно, виды информации в N-ом байте и байтах с Р-го-111-ый могут отличаться в
каждой информации диска, что означает, что изготовитель диска дает возможность
выборочно записывать одну из множества СЗ.

В примере на фиг.5 В '00h'(1X,L0) и '01h'(1X,L1) относятся к применению первого
типа стратегии записи (СЗ-1), а '02h'(2X,L0) и '03h'(2X,L1) относятся к применению
второго типа стратегии записи (СЗ-2).

Фиг.5С изображает другой пример записи информации диска в соответствии со
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вторым вариантом осуществления настоящего изобретения на фиг.5А. Можно узнать,
что имеются восемь (1Х, 2Х,…,16Х) применимых скоростей записи, из М-го
байта ('1111 1111b'), совместно записанные во всех видах информации диска, и что в
диске существуют четыре слоя записи, из L-го байта ('0000 0100b').

Следовательно, в примере фиг.5С существуют всего тридцать два вида информации
диска (четыре слоя записи * восемь скоростей записи), а последовательность порций
информации диска становится
'00h'(1X,L0)-'01h'(1X,L1)-'02h'(1X,L2)-'03h'(1X,L4)-'04h'(2X,L0)-…-'31h'(16X,L4). Это
сделано с помощью заданного содержания в соответствии с предварительно
определенной последовательностью. Следовательно, все виды информации диска
должны быть сконфигурированы в соответствии с вышеупомянутым способом, чтобы
обеспечить возможность обратной совместимости для использования.

В другом примере фиг.5С, если устройство воспроизведения записи (фиг.10)
предполагает искать информацию диска, связанную со скоростью 2х (2Х, L0) в
соответствующей информации диска, чтобы выполнить запись с помощью
применения стратегии записи (СЗ) в соответствующей информации диска, можно
узнать из видов информации, что существуют тридцать два вида информации (четыре
слоя записи * восемь скоростей данных) на соответствующем диске в соответствии с
последовательностью порций информации диска, такой как '00h'(1X,L0)-'01h'(1X,L1)-
'02h'(1X,L2)-'03h'(1X,L4)-'04h'(2X,L0)-…-'31h'(16X,L4). Следовательно, устройство
воспроизведения записи (фиг.9) дает возможность распознать, что искомая
информация диска, связанная со скоростью 2х (2Х,L0) первого слоя записи, равна
'04h', и что соответствующая информация диска ('04h') записана как первый тип
стратегии записи (СЗ-1), из информации идентификации типа стратегии записи (СЗ)
('0000 0001b'), записанной в N-ом байте в соответствующей информации ('04h'), таким
образом, считывая величины параметров первого типа стратегии записи (СЗ-1) через
байты с Р-го-111-ый, чтобы использовать при записи.

Таким же образом, если предполагают искать информацию диска, связанную со
скоростью 16х (16Х, L3) четвертого слоя записи, чтобы выполнить запись с помощью
применения стратегии записи (СЗ) в соответствующей информации диска, устройство
воспроизведения записи (Фиг.9) распознает, что соответствующая информация диска
равна '31h', посредством того же самого процесса, и что тип стратегии записи (СЗ)
равен второму типу (СЗ-2), таким образом, давая возможность использовать их при
записи.

Фиг.6-фиг.8 изображают способ записи информации диска оптического диска в
соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения. Второй
вариант осуществления настоящего изобретения отличается тем, что, по меньшей
мере, одна стратегия записи (СЗ) сконфигурирована для одной и той же скорости/слоя
записи. А именно, может существовать множество видов информации диска,
связанных с одной и той же скоростью записи/слоем записи, классифицированных с
помощью типов СЗ, соответственно.

Фиг.6 изображает концепцию способа записи информации диска оптического диска
в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.

Ссылаясь на фиг.6, каждую последовательность для информации диска выбирают с
помощью номера последовательности и записывают с помощью 1 байта.

Например, информация, записанная в 5-ом байте в информации диска, названа
'номер последовательности кадров ИД в блоке ИД' и кратко представлена с
помощью '00h, 01h, 02h,…'.
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А именно, если информация 5-го байта равна '00h', это означает 1-ую информацию
диска. Если информация 5-го байта равна '07h', это означает 8-ую информацию диска.

При конфигурировании информации диска настоящее изобретение отличается тем,
что информацию диска отдельно предоставляют для каждой скорости записи, для
каждого слоя записи и для каждой стратегии записи (СЗ) и что последовательность
конфигурирования множества отдельных предоставленных видов информации диска
однообразно выбирают в соответствии с предварительно определенным способом.

Например, если соответствующий оптический диск включает в себя два слоя записи
и существует множество типов СЗ, виды информации диска могут быть
сконфигурированы следующим образом.

'00h' 1-ой информации диска связан со скоростью 1х, 1-ым слоем записи, L0, и СЗ1.
'01h' 2-ой информации диска связан со скоростью 1х, 1-ым слоем записи, L0, и СЗ2.
'02h' 3-ей информации диска связан со скоростью 1х, 2-ым слоем записи, L1, и СЗ1.
'03h' 4-ой информации диска связан со скоростью 1х, 2-ым слоем записи, L1, и СЗ2.
'04h' 5-ой информации диска связан со скоростью 2х, 1-ым слоем записи, L0, и СЗ1.
'05h' 6-ой информации диска связан со скоростью 2х, 1-ым слоем записи, L0, и СЗ3.
'06h' 7-ой информации диска связан со скоростью 2х, 2-ым слоем записи, L1, и СЗ1.
И '07h' 8-ой информации диска связан со скоростью 2х, 2-ым слоем записи, L0, и СЗ3.

А именно, при конфигурировании информации диска третий вариант
осуществления в соответствии с настоящим изобретением отличается тем, что, по
меньшей мере, одна информация диска сконфигурирована для каждой скорости
записи, соответственные виды информации диска для каждой скорости записи
сконфигурированы для каждого слоя записи, и, по меньшей мере, один тип СЗ
предоставлен для каждого слоя записи.

Следовательно, при конфигурировании информации диска для одной и той же
скорости записи/слоя записи можно сконфигурировать множество видов информации
диска в соответствии с типами СЗ.

Фиг.7А в качестве примера изображает способ конфигурирования информации
диска в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения на
фиг.6.

Ссылаясь на фиг.7А, 'номер последовательности кадров ИД' предоставлен в 5-ый
байт каждой информации диска, чтобы означать последовательность, которая
означает, что виды информации диска сконфигурированы в онкретном порядке
(скорость записи - слой записи - тип СЗ) приоритета на фиг.6.

И поле 'тип стратегии записи (СЗ)' (N-ый байт), поле 'флаг скорости записи' (М-ый
байт), поле 'номер слоя записи' (L-ый байт) и поле 'параметры стратегии записи'
(байты с Р-го-111-ый) записаны в N-ом, M-ом, L-ом и Р-ом-111-ый байтах,
соответственно. Содержание каждой информации, записанной в полях, является тем
же самым, что и второго варианта осуществления (фиг.5А).

На фиг.7А 'флаг скорости записи = 0000 0111b' М-го байта означает, что
применимы три типа скоростей записи. И 'число слоев записи=0000 0010b' L-го байта
означает, что существуют два слоя записи.

Кроме того, информация, информирующая о типе стратегии записи (СЗ),
применимой соответствующим диском посредством спецификации, записана в другой
конкретной области (К-ый байт) в информации диска, которая названа полем 'флаг
стратегии записи (СЗ)'. Например, применима ли конкретная стратегия записи (СЗ) из
восьми типов стратегий записи (СЗ) соответствующим диском, представлено с
помощью каждого 1 бит в одной и той же области, имеющей назначенный ей 1 байт. А
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именно, можно определить, что соответствующая стратегия записи (СЗ) не
применима (не поддерживается), если величина бит равна '0b' во всех бит, или что
соответствующая стратегия записи (СЗ) применима (поддерживается), если величина
бит равна '1b'. Следовательно, каждый из бит b0-b7 в 1 байте становится информацией
флага, указывающей наличие или отсутствие применимости конкретного типа
стратегии записи (СЗ). Например, если только типы стратегии записи (СЗ) с 1-ой по
3-ю, с СЗ1 по СЗ3, применимы соответствующим диском, '0000 0111b' записывают в
L-ом байте. Если все восемь типов стратегий записи (СЗ), с СЗ1 по СЗ8,
применимы, '1111 1111b' записывают в L-ом байте. На фиг.7А '0000 1111b' записано в
К-ом байте, чтобы разрешить четыре типа стратегии записи (СЗ), с СЗ1 по СЗ4.

С помощью записи видов информации М-го, L-го и К-го байта, записанных в
информации диска с помощью одинаковых величин вместе со всеми порциями
информации диска, соответственно, устройству воспроизведения записи (фиг.10)
облегчают получать виды информации о скорости записи, применимой
соответствующим диском, о типе стратегии записи (СЗ) и числе слоев записи, несмотря
на информацию воспроизведения и диска.

Конкретно, можно записать все типы из типов стратегии записи (СЗ), применимых
с помощью спецификаций при конфигурировании видов информации диска. Тем не
менее, в таком случае число записанных видов информации диска чрезвычайно
увеличивается. Кроме того, изготовитель диска должен тестировать все типы
стратегии записи (СЗ) и записывать результат теста в информации диска, при этом это
становится обременительным.

Следовательно, в варианте осуществления в соответствии с настоящим
изобретением стратегии записи (СЗ), число (m) которых меньше, чем (n)
максимальных применимых типов стратегии записи, записывают для каждой скорости
записи в информации диска, и изготовитель диска дополнительно предоставляет
возможность выборочно записывать конкретную стратегию записи из множества
стратегий записи (СЗ), при этом обеспечивают удобство изготовителя диска, а также
дают возможность эффективной записи информации диска.

На фиг.7А запись выполняют со скоростью 1х (1Х) с использованием стратегий
записи 1-го и 2-го типов, СЗ1 и СЗ2, со скоростью 2х (2Х) с использованием стратегий
записи 2-го и 3-го типов, СЗ2 и СЗ3, или со скоростью 3х (3Х) с использованием
стратегий записи 3-го и 4-го типов, СЗ3 и СЗ4.

А именно, можно записать информацию диска с использованием типов (двух типов)
стратегии записи (СЗ), меньших, чем все типы (четыре типа) стратегий записи (СЗ) для
каждой скорости записи. И можно подтвердить или проверить встроенную стратегию
записи (СЗ), применимую к каждой информации диска посредством поля 'тип
стратегии записи (СЗ)' (N-ый байт) и поля 'параметры стратегии записи (СЗ)' (байты с
Р-го-111-ый).

Фиг.7 В изображает другой пример записи информации диска в соответствии с
третьим вариантом осуществления настоящего изобретения на фиг.6. Как на фиг.7А,
существуют три типа применимых скоростей данных, и '0000 0111b' записано в М-ом
байте. Существуют четыре применимых типа стратегии записи, и '0000 1111' записано
в К-ом байте. И существуют два слоя записи в диске, и '0000 0010b' записано в L-ом
байте.

Ссылаясь на фиг.7 В, при конфигурировании порций информации диска с
использованием одной из множества применимых стратегий записи (СЗ), по меньшей
мере, один блок информации диска сконфигурирован для каждой одной и той же
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скорости записи и слоя записи. При выполнении этого наиболее предпочтительно
предоставленная информация диска определена как предпочтительная СЗ,
предоставленная изготовителем диска, а другая информация диска, следующая за
предпочтительной СЗ, определена в качестве альтернативной СЗ.

А именно, как информация диска '00h', так и информация диска '01h' относятся к
скорости 1х (1Х) 1-ому слою записи (L0). Тем не менее, тип СЗ1, записанный в '00h' как
предпочтительно предоставленная информация диска, становится предпочтительной
СЗ, а информация типа СЗ1, записанная в '01h' как следующая предоставлення
информация диска, становится альтернативной СЗ.

И информация диска '04h', информация диска '05h' и информация диска '06h'
относятся к скорости 2х (2Х) и 1-ому слою записи (L0). Тем не менее, информация типа
СЗ2, записанная в '04h' как предпочтительно предоставленная информация диска,
становится предпочтительной СЗ, а информация типа СЗ1, записанная в '05h', и
информация типа СЗ1, записанная в '06h', как следующие предоставленные виды
информации диска, становятся альтернативными СЗ. А именно, они могут быть
применены, по меньшей мере, к трем видам информации диска одной и той же
скорости записи/слоя записи.

Кроме того, информация диска '10h' относится к 3-ей скорости (3-я Х) и 1-ому слою
записи (L0), а информация диска '11h' относится к 3-ей скорости (3-я Х) и 2-ому слою
записи (L0). В случае, когда только один вид информации типа предоставлен для
одной и той же скорости записи/слоя записи, предоставленная СЗ становится
предпочтительной СЗ.

А именно, когда изготовитель диска предоставляет информацию диска в диске в
соответствии с ранее определенной спецификацией, устройство воспроизведения
оптической записи (фиг.9) считывает информацию диска в конкретном порядке
(скорость записи - слой записи). Если существует множество видов информации диска
относительно одной и той же скорости записи/слоя записи, устройство
воспроизведения оптической записи (фиг.9) распознает предпочтительно
предоставленную СЗ в информации диска как предпочтительную СЗ, а следующую СЗ
как альтернативную СЗ, дополнительно предоставленную изготовителем диска, таким
образом, давая возможность воспроизведения записи с эффективным использованием
информации диска.

Даже если обе СЗ, предпочтительная СЗ и альтернативная СЗ, являются
'выборочными СЗ', изготовитель диска дает возможность выбирать варианты, можно
иметь возможность осуществить рендеринг предпочтительной СЗ в 'обязательную СЗ',
а альтернативную СЗ только в 'выборочную СЗ'.

Фиг.8 изображает другой пример записи информации диска в соответствии с
третьим вариантом осуществления настоящего изобретения на фиг.6, в котором
изготовитель диска непосредственно предоставляет информацию о наиболее
предпочтительном типе стратегии записи (СЗ) с конкретной скоростью записи.

Ссылаясь на фиг.8, поле 'тип стратегии записи (СЗ)' (N-ый байт), поле 'флаг
скорости записи' (M-ый байт), поле 'флаг стратегии записи (СЗ)' (K-ый байт), поле
'номер слоя записи' (L-ый байт) и поле 'параметры стратегии записи' (байты с
Р-го-111-ый) записаны в N-ом, М-ом, К-ом, L-ом и Р-ом-111-ом байтах,
соответственно. Содержание каждого вида информации, записанной в полях, является
тем же самым, что и содержание второго варианта осуществления (фиг.7 В).

И поле 'флаг наилучшей СЗ в скорости записи' предоставлен в другую конкретную
область (Q-ый байт) в информации диска, при этом изготовитель диска предоставляет
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информацию о СЗ, указывающую наилучшее качество среди множества стратегий
записи (СЗ), существующих для каждой одной и той же скорости записи. Например,
фиг.8 изображает, что 2-ая СЗ (СЗ2) является 'наилучшей СЗ' из восьми применимых
СЗ с конкретной скоростью записи.

Когда допускают, чтобы множество СЗ существовало для одной и той же скорости
записи/слоя записи, как на фиг.7А, устройство воспроизведения оптической записи
(фиг.10) не в состоянии различать, какая СЗ является наиболее подходящей для
соответствующей скорости записи. Следовательно, устройство воспроизведения
оптической записи вычисляет оптимальную СЗ с помощью применения всех СЗ,
предоставленных в информацию диска. Тем не менее, с помощью предоставления
поля 'флаг наилучшей СЗ в скорости записи' в Q-ый байт можно применять
предпочтительно для использования СЗ, записанную в Q-ом байте.

В случае, когда существует множество СЗ для одной и той же скорости записи/слоя
записи, как на фиг.7В, можно распознать СЗ, записанную в 1-ой информации диска,
как предпочтительную СЗ с помощью ранее описанного выбранного способа. Тем не
менее, с помощью предоставления поля 'флаг наилучшей СЗ в скорости записи' в Q-ый
байт можно также повторно подтвердить предпочтительную СЗ. Кроме того, в
случае, когда предпочтительная СЗ, записанная в 1-ой информации диска для одной и
той же скорости записи/слоя записи, отличается от информации 'флаг наилучшей СЗ в
скорости записи' Q-го байта, например, если предпочтительная СЗ является
'обязательной СЗ', выбранной обязательным способом, дают приоритет
информации Q-го байта, предоставленный изготовителем диска, таким образом, давая
возможность предоставлять информацию более эффективно при выборе оптимальной
СЗ с одной и той же скоростью записи.

Фиг.9А-фиг.9Е представляют схемы записи информации управления в соответствии
с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения. Запись информации
управления зависит от способа записи, например, режима CLV, ПЛС (постоянная
линейная скорость) или режима CAV, ПУС (постоянная угловая скорость), в котором
информацию, предназначенную для идентификации типа информации диска, например
режим ПЛС или режим ПУС, записывают в информации диска с другой информацией,
дающей возможность идентифицировать тип окончательно используемой стратегии
записи (СЗ).

Ссылаясь на фиг.9А, информация, дающая возможность идентифицировать тип
стратегии записи (СЗ), была выбрана, чтобы быть использованной изготовителем
диска, тогда как информация, предназначенная для идентификации типа информации
диска, делает возможным идентифицировать, является ли соответствующая
информация диска режимом ПЛС или режимом ПУС.Например, как упомянуто в
предыдущем описании, различные стратегии записи, которые могут существовать,
такие как (n-1) СЗ, n/2 СЗ и т.д., определяются как 1-ая СЗ СЗ-1, 2-ая СЗ СЗ-2 и К-ая СЗ
СЗ-К. И информацию, идентифицирующую тип стратегии записи (названную 'тип СЗ'),
выбранную изготовителем диска, записывают в информации диска.

Фиг.9 В представляет схему записи стратегии записи в информации управления в
соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения на
фиг.9А, а фиг.9С представляет схему другого примера записи стратегии записи в
информации управления в соответствии с четвертым вариантом осуществления
настоящего изобретения на фиг.9А.

Фиг.9 В изображает, что изготовитель диска выборочно записывает конкретную
стратегию записи (СЗ) для всех скоростей записи при записи одной из множества
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стратегий записи (СЗ).
Ссылаясь на фиг.9 В, N-ый байт информации диска указывает тип информации

диска, Р-ый байт информации диска указывает тип стратегии записи (СЗ), а
параметры, связанные с одной стратегией записи (СЗ), выбранные с помощью
взаимодействия с N-ым и Р-ым байтами, записывают в байтах c L-го - 111-ый.

Например, информация диска для скорости 1х 1-го слоя записи записана в '00h' как
последовательность информации диска, тип информации диска означает режим ПУС,
тип стратегии записи (СЗ) означает 1-ую СЗ СЗ-1, и стратегия записи (СЗ)
взаимодействует с ними таким образом, что для записи выбрана СЗ-1 ПУС.
Информация диска для скорости 2х 1-го слоя записи записана в '01h', тип информации
диска означает режим ПЛС, тип стратегии записи (СЗ) означает 1-ую СЗ СЗ-1, и
стратегия записи (СЗ) взаимодействует с ними таким образом, что для записи выбрана
СЗ-1 ПЛС. Информация диска для скорости 4х 1-го слоя записи записана в '02h', тип
информации диска означает режим ПЛС, тип стратегии записи (СЗ) означает 2-ую СЗ
СЗ-2, и стратегия записи (СЗ) взаимодействует с ними таким образом, что для записи
выбрана СЗ-2 ПЛС. Информация диска для скорости 8х 1-го слоя записи записана
в '03h', тип информации диска означает режим ПУС, тип стратегии записи (СЗ)
означает 2-ую СЗ СЗ-2, и стратегия записи (СЗ) взаимодействует с ними таким
образом, что для записи выбрана СЗ-2 ПУС.

Фиг.9С изображает, что одна из множества стратегий записи (СЗ) записана в
информации диска, в которой тип обязательной стратегии записи (СЗ) записан для
конкретной заданной скорости записи (например, скорости 1х), но изготовитель диска
выборочно записывает конкретную стратегию записи (СЗ) для остальных скоростей
записи.

Следовательно, способ на фиг.9С отличается от способа на фиг.9В тем, что тип
стратегии записи выбирают обязательным способом с помощью наложения
ограничения на варианты выбора изготовителя диска для конкретной скорости
записи (скорость 1х). Это дает возможность изготовителю устройства
записи/воспроизведения диска (фиг.10) конструировать для изготовления недорогие
изделия с помощью копирования с помощью только одной стратегии записи (СЗ).

Например, информация диска для скорости 1х 1-го слоя записи записана в '00h' как
последовательность информации диска, тип информации диска означает режим ПУС,
тип стратегии записи (СЗ) означает 1-ую СЗ СЗ-1, и стратегия записи (СЗ)
взаимодействует с ними таким образом, что для записи обязательным способом
выбрана СЗ-1 ПУС. Информация диска для скорости 2х 1-го слоя записи записана
в '01h', тип информации диска означает режим ПЛС, тип стратегии записи (СЗ)
означает 1-ую СЗ СЗ-1, и стратегия записи (СЗ) взаимодействует с ними таким
образом, что для записи выбрана СЗ-1 ПЛС. Информация диска для скорости 4х 1-го
слоя записи записана в '02h', тип информации диска означает режим ПЛС, тип
стратегии записи (СЗ) означает 2-ую СЗ СЗ-2, и стратегия записи (СЗ) взаимодействует
с ними таким образом, что для записи выбрана СЗ-2 ПЛС. Информация диска для
скорости 8х 1-го слоя записи записана в '03h', тип информации диска означает режим
ПУС, тип стратегии записи (СЗ) означает 2-ую СЗ СЗ-2, и стратегия записи (СЗ)
взаимодействует с ними таким образом, что для записи выбрана СЗ-2 ПУС.

Фиг.9D изображает другой пример записи информации управления в соответствии с
четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения, в котором конкретную
идентификацию режима ПУС подразделяют, чтобы быть примененной к полю 'тип
ИД', записанному в N-ом байте в информации диска, и в котором также записывают
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информацию, обозначающую тип стратегии записи (СЗ).
Ссылаясь на фиг.9D, в случае, когда соответствующая информация диска означает

режим ПУС, ее подразделяют таким образом, чтобы идентифицировать, сколько
скоростей предоставлено стратегией записи (СЗ). Следовательно, поле 'тип ИД' может
быть определено следующим обраом. Если поле 'тип ИД', записанное в N-ом байте,
равно '0000 0001b', это означает, что режим ПУС и стратегия записи (СЗ), записанные
в байтах с L-го - 111ый, записаны таким образом, чтобы соответствовать только
одному типу скорости. Если поле 'тип ИД', записанное в N-ом байте, равно '0000
0010b', это означает, что режим ПУС и стратегия записи (СЗ), записанные в байтах с
L-го - 111 ый, записаны таким образом, чтобы соответствовать двум типам скоростей.
Если поле 'тип ИД', записанное в N-ом байте, равно '0000 0011b', это означает, что
режим ПУС и стратегия записи (СЗ), записанные в байтах с L-го - 111 ый, записаны
таким образом, чтобы соответствовать трем типам скоростей.

Кроме того, поле 'тип стратегии записи (СЗ)' добавляют к Р-му байту в информации
диска таким образом, что стратегию записи байтов с L-го - 111 ый записывают с
помощью взаимодействия с типом информации диска в N-ом байте и типом стратегии
записи (СЗ) в Р-ом байте. А именно, это можно определить следующим образом.
Если '0000 0000b' записано в Р-ом байте, это означает 1-ую СЗ СЗ-1. Если '0000 0010b'
записано в Р-ом байте, это означает 2-ую СЗ СЗ-2. И, если 'ХХХХ ХХХХb' записано в
Р-ом байте, это означает К-ую СЗ СЗ-К.

Фиг.9Е представляет схему записи стратегии записи в информации управления,
совместимой с фиг.9D.

Ссылаясь на фиг.9Е, '0000 0000b' записано в поле 'тип ИД' N-го байта, чтобы
означать режим ПЛС.'0000 0001b' записано в поле 'тип стратегии записи (СЗ)' Р-го
байта, чтобы означать 1-ую СЗ СЗ-1. 5-ый байт равен '00h', чтобы означать
информацию диска скорости 1х 1-го слоя записи. И конкретная стратегия записи (СЗ),
взаимодействующая с N-ым и Р-ым байтами, записана в байтах с L-го - 111-ый на
диске.

Так как это режим ПЛС, записана стратегия записи (СЗ) для одного типа скорости.
Так как это 1-ая СЗ СЗ-1, например, параметры определены с помощью типа '(n-1)
СЗ'. Таким образом, изготовитель диска записывает оптимальную величину на
соответствующем диске.

Если поле 'тип ИД' (N-ый байт) установлено в '0000 0001b', чтобы означать режим
ПУС, или если поле 'тип стратегии записи (СЗ)' установлено в '0000 0010b', чтобы
означать 2-ую СЗ СЗ-2, понятно, что параметры стратегии записи (СЗ), записанные в
байтах с L-го - 111-ый, должны быть записаны как новые содержания, отличные от
параметров, заданных на фиг.9Е, или величин соответствующих параметров.

Фиг.10 представляет блок-схему устройства воспроизведения оптического диска в
соответствии с настоящим изобретением.

Ссылаясь на фиг.10, устройство воспроизведения записи в соответствии с
настоящим изобретением включает в себя блок 10 оспроизведения записи,
выполняющий воспроизведение записи на оптическом диске, и блок 20 управления,
управляющий блоком 10 воспроизведения записи.

Промышленная применимость
Блок 20 управления подает команду записи или воспроизведения для конкретной

области, и блок 10 воспроизведения записи выполняет запись/воспроизведение для
конкретной области в соответствии с командой блока 20 управления. Конкретно,
блок 10 воспроизведения записи включает в себя блок 12 интерфейса, выполняющий
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связь с внешним устройством, блок 11 съемника, непосредственно записывающий
данные на оптический диск или воспроизводящий данные, процессор 13 данных,
принимающий сигнал воспроизведения из блока 11 съемника, чтобы восстановить в
необходимую величину сигнала, или модулирующий, чтобы доставить записываемый
сигнал в сигнал, записываемый на оптический диск, блок 14 сервомеханизма,
правильно считывающий сигнал с оптического диска, или управляющий блоком 11
съемника, чтобы правильно записывать сигнал на оптическом диске, память 15,
временно запоминающую информацию управления диском, включающую в себя
информацию управления диском, и микропроцессор 16, отвечающий за управление
вышеописанными элементами в блоке 10 воспроизведения записи.

Процесс записи оптического диска в соответствии с настоящим изобретением
подробно объяснен следующим образом.

Прежде всего, когда оптический диск загружают в устройство воспроизведения
оптической записи, всю информацию управления диском на диске считывают, чтобы
временно запомнить в памяти 15 блока воспроизведения записи. Также только
конкретная информация управления диском может быть считана с оптического диска.
И различные типы информации управления диском используют для
записи/воспроизведения оптического диска. Конкретно, информация управления,
запомненная в памяти 15, включает в себя информацию управления диском
настоящего изобретения. Следовательно, информацию слоя записи, информацию
скорости записи и стратегию записи, подходящую соответствующей скорости записи,
записанной в информации диска, считывают, чтобы запомнить в памяти.

Если предполагают выполнить запись конкретной области на оптическом диске,
блок 20 управления выполняет рендеринг такого намерения в команду записи, а затем
подает ее в блок 10 воспроизведения записи вместе с данными для записи
записываемой информации местоположения. После приема команды записи
микропроцессор 16 решает или выбирает соответствующую скорость записи,
применяемую к предназначенному слою записи в оптическом диске, из порций
информации управления, запомненных в памяти 15, а затем выполняет команду
записи с использованием предварительно определенного или выбранного типа
стратегии записи и параметров стратегии записи, применимых к решенной или
выбранной скорости записи.

Конкретно, в случае, когда выполняют запись на оптический диск с помощью
настоящего изобретения, информацию диска как информацию управления
предоставляют в конкретном порядке, и микропроцессор 16 распознает, какая СЗ
является предпочтительной СЗ изготовителя диска при одной и той же скорости
записи/слое записи. Следовательно, это значительно облегчает выполнение записи в
конкретном слое записи на оптическом диске с конкретной скоростью записи.

Таким образом, настоящее изобретение предоставляет различные способы
обеспечения копирования информации управления диском с более высокой скоростью
записи на оптическом диске высокой плотности, таким образом, давая возможность
единообразно применять стандартизованную информацию управления диском, чтобы
эффективно копировать с помощью записи/воспроизведения оптического диска.

Специалисты в данной области техники поймут, что в настоящем изобретении
могут быть сделаны различные модификации и изменения. Следовательно,
предполагается, что настоящее изобретение охватывает модификации и изменения
этого изобретения при условии, что они попадают в рамки прилагаемой формулы
изобретения и ее эквивалентов.
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Формула изобретения
1. Машиночитаемый носитель, содержащий структуру данных информации

управления, при этом упомянутый машиночитаемый носитель содержит,
по меньшей мере, один слой записи для хранения информации управления,

включающей в себя, по меньшей мере, первый блок информации и второй блок
информации, предназначенные для скорости записи и слоя записи, причем упомянутый
первый блок информации включает в себя параметры стратегии записи,
предназначенные для первого типа стратегии записи, используемого для упомянутых
скорости записи и слоя записи, и упомянутый второй блок информации включает в
себя параметры стратегии записи для второго типа стратегии записи, отличающегося
от упомянутого первого типа стратегии записи.

2. Машиночитаемый носитель по п.1, причем упомянутую информацию управления
используют для управления записью данных при записи упомянутых данных на
упомянутый машиночитаемый носитель.

3. Машиночитаемый носитель по п.2, причем машиночитаемый носитель является
записываемым диском Blu-ray.

4. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором первый блок информации
включает в себя информацию идентификации, идентифицирующую первый тип
стратегии записи, и второй блок информации включает в себя информацию
идентификации, идентифицирующую второй тип стратегии записи.

5. Машиночитаемый носитель по п.4, в котором информация идентификации в
первом блоке информации идентифицирует один из типов стратегии записи: тип n-1 и
тип n/2, где n - длина метки, а каждый тип представляет количество импульсов записи
для формирования соответствующей метки.

6. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором второй блок информации
представляет собой альтернативный блок информации для той же скорости записи и
того же слоя записи, к которым применяется первый блок информации.

7. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором второй тип стратегии записи
является типом n-1 или типом n/2, где n - длина метки, а каждый тип представляет
количество импульсов записи для формирования соответствующей метки.

8. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором первый тип стратегии записи
является типом n-1 или типом n/2, и второй тип стратегии записи является типом n-1
или типом n/2, который может отличаться от первого типа стратегии записи, где n -
длина метки, а каждый тип представляет количество импульсов записи для
формирования соответствующей метки.

9. Машиночитаемый носитель по п.8, в котором информация идентификации
идентифицирует один из типов: тип n-1 и тип n/2, где n - длина метки, а каждый тип
представляет количество импульсов записи для формирования соответствующей
метки.

10. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором каждый из первого и второго
блоков информации дополнительно включает в себя информацию идентификации,
идентифицирующую соответствующий тип стратегии записи.

11. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором каждый из первого и второго
блоков информации дополнительно включает в себя информацию применимого типа,
идентифицирующую применимый тип стратегии записи.

12. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором каждый из первого и второго
блоков информации дополнительно включает в себя информацию наилучшего типа,
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идентифицирующую наилучший тип стратегии записи с конкретной скоростью записи.
13. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором каждый из первого и второго

блоков блок информации дополнительно включает в себя информацию номера слоя
записи и информацию применимой скорости записи соответствующего блока
информации.

14. Машиночитаемый носитель по п.1, в котором информация управления
включает в себя дополнительный блок информации, предназначенный для более
высокой скорости записи и того же самого слоя записи, причем дополнительный блок
информации включает в себя параметры стратегии записи, предназначенные для того
же самого типа стратегии записи или другого типа стратегии записи, используемого
для более высокой скорости записи и того же самого слоя записи.

15. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором параметры стратегии записи,
предназначенные для более высокой скорости записи и того же самого слоя записи,
отличаются от параметров стратегии записи, предназначенных для скорости записи,
даже если используется один и тот же тип стратегии записи.

16. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором дополнительный блок
информации включает в себя информацию идентификации, идентифицирующую тип
стратегии записи.

17. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором информация идентификации
идентифицирует один из типов: тип n-1 и тип n/2, где n - длина метки, а каждый тип
представляет количество импульсов записи для формирования соответствующей
метки.

18. Машиночитаемый носитель по п.14, в котором информация управления
включает в себя альтернативный блок информации, причем альтернативный блок
информации, предназначенный для более высокой скорости записи и
соответствующего слоя записи, включает в себя параметры стратегии записи,
предназначенные для альтернативного типа стратегии записи, отличного от типа
стратегии записи, используемого для дополнительного блока информации.

19. Машиночитаемый носитель по п.18, в котором альтернативный тип стратегии
записи является одним из типов: тип n-1 и тип n/2, где n - длина метки, а каждый тип
представляет количество импульсов записи для формирования соответствующей
метки.

20. Машиночитаемый носитель по п.18, в котором тип стратегии записи,
предназначенный для более высокой скорости записи и слоя записи, является одним из
типов: тип n-1 и тип n/2, и альтернативный тип стратегии записи является одним из
типов: тип n-1 и тип n/2, который отличается от предыдущего типа стратегии записи,
где n - длина метки, а каждый тип представляет количество импульсов записи для
формирования соответствующей метки.

21. Способ записи, содержащий этапы, на которых:
считывают, по меньшей мере, одну информацию управления, причем информация

управления включает в себя, по меньшей мере, первый блок информации и второй
блок информации, предназначенные для скорости записи и слоя записи, причем
упомянутый первый блок информации включает в себя параметры сратегии записи,
предназначенные для первого типа стратегии записи, используемого для упомянутых
скорости записи и слоя записи, и упомянутый второй блок информации включает в
себя параметры стратегии записи для второго типа стратегии записи, используемого
для упомянутых скорости записи и слоя записи, причем каждый из первого и второго
блоков информации включает в себя информацию идентификации,
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идентифицирующую соответствующий тип стратегии записи;
идентифицируют, по меньшей мере, один из первого и второго блоков информации,

основываясь на информацию идентификации; и
записывают данные, используя параметры стратегии записи, содержащиеся в

идентифицированном блоке информации.
22. Способ по п.21, в котором первый тип стратегии записи является типом n-1 или

типом n/2 и второй тип стратегии записи является типом n-1 или типом n/2, который
может отличаться от первого типа стратегии записи, где n - длина метки, а каждый тип
представляет количество импульсов записи для формирования соответствующей
метки, причем упомянутая информация идентификации идентифицирует либо тип n-1
стратегии записи, либо тип n/2 стратегии записи.

23. Способ по п.22, в котором этап записи включает в себя запись данных с
использованием импульсов записи, меньших, чем длина метки для формирования
соответствующей метки, если применяется тип n-1 стратегии записи, и с
использованием импульсов записи, соответствующих половине длины метки для
формирования соответствующей метки, если применяется тип n/2 стратегии записи.

24. Способ записи, содержащий этапы, на которых:
считывают информацию управления, причем информация управления включает в

себя первый блок информации и второй блок информации, предназначенные для
скорости записи и слоя записи, причем упомянутый первый блок информации
включает в себя параметры стратегии записи, предназначенные для первого типа
стратегии записи, используемого для скорости записи и слоя записи, и упомянутый
второй блок информации, предназначенный для той же самой скорости записи и слоя
записи, включает в себя параметры стратегии записи, предназначенные для второго
типа стратегии записи, отличного от первого типа стратегии записи; и

записывают данные в конкретный слой записи с конкретной скоростью записи на
основании, по меньшей мере, одного блока информации.

25. Способ по п.24, дополнительно содержащий этапы, на которых
идентифицируют, по меньшей мере, один из первого и второго блоков информации

на основании информации идентификации, идентифицирующей конкретный тип
стратегии записи; и

записывают данные в конкретном слое записи с конкретной скоростью записи на
основании упомянутого идентифицированного блока информации.

26. Способ по п.25, в котором на этапе идентификации идентифицируют, по
меньшей мере, один из первого и второго блоков информации, запомненных в памяти
на упомянутом этапе считывания.

27. Способ по п.25, в котором первый тип стратегии записи является типом n-1 или
типом n/2 и второй тип стратегии записи является типом n-1 или типом n/2, который
отличается от первого типа стратегии записи, где n - длина метки, а каждый тип
представляет количество импульсов записи для формирования соответствующей
метки.

28. Способ по п.24, в котором каждый из первого и второго блоков информации
дополнительно включает в себя информацию применимого типа, идентифицирующую
применимый тип стратегии записи.

29. Устройство записи, содержащее:
оптический съемник, выполненный с возможностью выполнения записи данных на

носитель данных или воспроизведения данных с носителя данных;
микропроцессор, связанный в рабочем состоянии с упомянутым оптическим
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съемником и выполненный с возможностью управления упомянутым оптическим
съемником для записи или воспроизведения данных на основании информации
управления, причем информация управления включает в себя, по меньшей мере,
первый блок информации и второй блок информации, предназначенные для
конкретной скорости записи и слоя записи, причем упомянутый первый блок
информации включает в себя параметры стратегии записи, предназначенные для
первого типа стратегии записи, используемого для скорости записи и слоя записи, и
упомянутый второй блок информации включает в себя параметры стратегии записи
для второго типа стратегии записи, отличающегося от упомянутого первого типа
стратегии записи,

причем упомянутый оптический съемник выполняет запись данных на основе по
меньшей мере одного из первого и второго блоков информации в соответствии с
управляющими командами микропроцессора.

30. Устройство по п.29, в котором микропроцессор выполнен с возможностью
выбора параметров стратегии записи в, по меньшей мере, одном из первого и второго
блоков информации на основании информации идентификации, идентифицирующей
первый или второй тип стратегии записи, и управления оптическим съемником для
записи данных с использованием параметров стратегии.

31. Устройство по п.29, дополнительно содержащее:
память для сохранения информации управления считыванием;
при этом микропроцессор выполнен с возможностью выбора параметров стратегии

записи в соответствующем блоке информации на основании информации
идентификации из информации управления, сохраненной в памяти, ричем указанная
информация идентификации идентифицирует первый или второй тип стратегии записи.

32. Устройство по п.29, дополнительно содержащее блок управления, связанный в
рабочем состоянии с микропроцессором через интерфейс и выполненный с
возможностью генерации команды записи и передачи упомянутой команды записи
через упомянутый интерфейс.

33. Устройство по п.29, в котором первый тип стратегии записи является типом n-1
или типом n/2 и второй тип стратегии записи является типом n-1 или типом n/2,
который отличается от первого типа стратегии записи, где n - длина метки, а каждый
тип представляет количество импульсов записи для формирования соответствующей
метки,

причем упомянутый микропроцессор выполнен с возможностью управления
упомянутым оптическим съемником для записи данных с использованием либо
параметров первой стратегии записи, либо параметров второй стратегии записи,
включенных в упомянутый идентифицированный блок информации.
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