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La présente invention se rapporte 3 des &crans acous-
tiques pré&fabriqués qui consistent dans 1'ensemble en profilés
métalliques formant. cadres de soutien des matériaux d'isolation
phonique et thermique et logement de pieds-supports.

On a recherché& principalement la facilité de montage
et 1l'efficacité& acoustique maximum.

Les &crans acoustiques conformes 3 la pré&sente invention
peuvent &tre implantés individuellement ou juxtaposés pour
constituer une séparation entre deux zones dont l'une est
bruyante.

Chaque &lément d'un &cran acoustique suivant l'inven-

. tion est constitué par une ossature en forme de cadre réalisé

en profiléé métalliques 3 section en U, les montants et les
traverses s'ouvrant vers l'extérieur et s'assemblant par sou~
dure, agrafage ou vissage.

Dans ce cadre est prévue une &me ‘isolante, en bois paf
exemple, en sandwich entre deux matelas de matériau isolant
thermique et phonigue, rev&tus extérieurement par des flasques
d'habillage consistant en tdles perforées laquées oOu similaires,
avec retours 4'Equerre. aux extrémités pour leur fixation sur
le cadre. ‘

Les &léments successifs sont assemblés par exemple par
des éclisses et des joints d'é&tanch&ité sont prévus sur les
tranches ouvertes dgs montants.

Des pieds amovibles, par exemple des fers ronds, peuvent
&tre escamotés dans les montants et traversés et fixés par
des &triers boulonnés dans une position quelconque.

D'autres caractéristiques de ces &crans ressortiront de
la description détaillée d4'un mode de réalisatibn, donné-a
titre d'exemple indicatif et nullement limitatif, en référence
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au dessinvannexé sur lequel :

La figure 1 est une vue en perspective, parties avec
arrachements, de deux &léments adjacents de cloison avant
assemblage.

La figure 2 est une vue en perspective éclatée montrant
la position des pieds escamotables. :

La figure 3 est une vue en perspective de deux &lé&ments
adjacents de cloison apr2s assemblage..

Les panneaux préfabriqués se composent d'une ossature,
de deux flasques d'habillage 1 enfermant un maté&riau absorbant
9,une ame centrale 8, et de quatre pieds 4 pivotants et esca-
motables (figure 1).

L'ossature est formée de deux montants 7 et.de deux
traverses 6 soudés entre eux et constituant ainsi le cadre
ossature. Les montants 7 consistent en un profil en U avec
retours 4'équerre 2b. Les montants 7 comportent dans 1'ame
d'une part une ouverture 7d nécessaire au passage des pieds 4
lorsque ceux-ci sont repli&s dans la traverse 6, d'autre part,
des perforations 7e permettant de recevoir des &crous 13 desti-
nés 3 recevoir d'une part la vis de serrage 11 des &triers 10
de bridage des pieds 4 et d'autre part, la possibilité de
fixatton d'un prolongateur de reprise de charpente.

Les traverses 6 consistant en un profil en U sont sou-
dées & leurs extr&mités sur les deux montants 7. L'&me 6a des
trayerses 6 et 1'&me 7a des montants 7 sont a 1'intérieur du
panneau et les montants et traverses sont ouverts vers l'exté-
rieur.

L'éme centrale 8 du panneau consiste en une plaque de
particules de bois dont la masse permet d'atténuer les transmis-
sions directes du son. Cette &me centrale constitue la partie
isolante des &crans acoustiques.

L'a&me centrale 8 est prise en sandwich entre deux mate-
las de matériau absorbant 9 identhues et se trouve ainsi main-
tenue centrée dans 1'épaisseur du panneau.

Les matelas absorbants 9 consistent en panneaux de
fibres de roche comportant sur une de leurs faces un revétement
voile de verre 9a, celui-ci &tant disposé vers la face exté-
rieure du panneau.
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Chaque panneau est équipé d'un joint 2 assurant 1'é-
tanchéité entre deux panneaux adjacents ou l'habillage des
flancs d'un panneau isolé.Ces joints sont par exemple consti-
tués par des plaques de PVC bordées par des lévres 2a, 2¢ s'en-
gageant &lastiquement sur les bords 7c des retours d'équerre
des joints 2 qui peuvent &tre en forme de volets doubles.

Les flasques d'habillage 1 consistant en une tlle
perforée pré-laguée comportent sur chaque'bord un retour 4'é-
querre 1b pour former un profilé en U.

Les perforations le sont des trous de diamétres diffé-
rents et disposés de fagon irréguliére dans le but d'amé&liorer
l'esthétique et le confort visuel.

Les flasques 1 sont assemblés sur l'ossature par
agrafage 14. La face visible la des flasques 1 ést agrafée en
14 sur les flancs 6b des traverses 6 hautes et basses de
l'ossature. Les flancs 1p des flasques 1 sont égrafés en 14 sur
les retours d'équerre 7c¢c des montants 7 de 1l'ossature.

Les flasques 1 et la laine de roche rev&tue 9 consti-
tuent la partie absorbante des é&crans acoustiques.

- La figure 2 représente l'assemblage.
- Les quatre pieds 4 consistent en ronds cintrés en L et

sont insérés dans les montants 7 et maintenus par les &triers
10. . .

Le blocage en position des pieds’4 est assuré par le
serrage des &triers 10 par la vis 1ll. Les cales 10a et 12 em-
péchent le glissement des pieds lorsgu'ils sont blogués.

Les pieds 4 peuvent sans &tre démonté&s s'orienter dans
tous les sens pour permettre toute position angulaire entre deux
panneaux adjacents. Les pieds 4 sont totalement escamotés
(figure 2) dans les montants et traverses pour le stockage, le
transport et la manutention. '

Le montage des &crans acoustiques peut se faire suivant
la figure 3. Les panneaux reposent au sol sur leurs pieds 4,
ceux~-ci pouvant &tre plus ou moins sortis de. fagon 3@ compenser
les &ventuels défauts de sol, le champ des panneaux devant
rester vertical.

L'ouverture des montants 7 du panneau 3 mettre en
piace s'emboite dans le joint 2 préalablement posé sur le panneau
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4
précédent assurant ainsi 1'étanchéité entre les deux panneaux.
Les panneaux‘étant implantés et réglés, ils sont liai-
sonnés en partie supérieure par l'intermédiaire de 1l'éclisse 3
consistant en un profilé en U dont les échancrures 3a liaison-
nent les bords 7E;des montants des deux panneaux adjacents.

- Les pileds 4 peuvent &tre assembl&s par des &triers
boulonnés 5.
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REVENDICATIONS

1. Ecran acoustique caractérisé& en ce qu'il est cons-
titué par une ossature comprénant deux montants (7) et deux
traverses (6) formant un cadre, une &me centrale isolante (8),
deux matelas de matériaux isolants thermiques et phonigques (9),
disposés de chaque cOté de 1l'&me et maintenus par des flasques
extérieurs (1) et des pieds pivotants (4) susceptibles d'&tre
escamotés dans les montants et traverses de 1'ossature.

2. Ecran acoutique suivant la revendication 1 caracté-
risé en ce que les montants (7) et traverses (6) sont des

"profilés métalliques 3 section en U ouverts vers l'extérieur

et assemblés par soudure, agrafage ou boulonnage.

" 3. Ecran acoustique suivant les revendications 1 et 2
caractérisé en ce que les flasques ext&rieurs sont des tdles
perforées laquées (1) percées de trous d'aération (1c) et dont
les bords présentent des retours d'équerre (lp) agrafés sur
les retours d'é&querre (7c) des montants.

4. Ecran acoustique suivant la revendication 1 compor-
tant des pieds (4) pivotants susceptibles d'&tre escamotés
totalement dans les montants (7) et la traverse (6) pour le
stockage, le transport ou la manutention, caractérisé& en ce Que
la partie verticale des pieds (4) est insé&r&e dans les montants
(7) de l'ossature et maintenue par des &triers (10) boulonnés,
en ce que les pieds réglé&s en hauteur et en orientation sont
blogqués en position par l'intermédiaire des vis de serrage (ll)
et en ce que les cales (10a) entre les pieds (4) et les étriers
(10) et les cales (12) entre les pieds (4) et les montants (7)
évitent. tout glissement aprés serrage.
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5. Ecran acoustique selon l'une quelconque des
revendications précé&dentes caractérisée en ce qu'il
comporteé un joint profiié (2). susceptible de ré&aliser 1'é&tan-
ch8ité entre deux &crans adjacents ou l'habillage des champs
pour un écran isolé.

6. Ecran acoustique suivant la revendication 5 caracté-
risé en ce que le joint 2 préalablement placé suf un &cran
s'emboite dans l'ouverture 7¢ des montants de 1'é&cran suivant,
le joint &tant maintenu dans les montants par 1'intermé&diaire
des lévres &lastiques de bordure (2a, 2¢c), en ce que la partie
souple (2b) du. joint.(2) assure 1'&tanché&ité entre les deux
écrans et permet le d&salignement des &crans et en ce gue ce
joint (2) est susceptible d'&tre diviser en deux parties dans
le cas de 1l'écran d'extr&mité ou pour un &cran isolé€,

7. Ecran acoustique selon l'une quelconque des reven-
dications précé&dentes caractérisé en ce que la fixation des
flasqﬁes d'habillage (1) est réalisée par leur agrafage (14)
sur l'ossature. ' '

8. Ecran acoustique suivant la revendication 1 caracté-
risé en ce que les matelas absorbants (9) consistent en panneaux
de fibres de roche éomportant sur leur face externe un revéte-
ment (9a) de voile de verre.
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