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(57)摘要

本发明公开了一种电线剥皮机构用线体分

离切割装置，包括主框架。本发明能够将经过的

电线进行侧面切割，并且，能够对电线的两侧进

行切割，从而能够将电线分为上半线皮、中部铜

线和下部线皮三部分，从而提高分离的效果，同

时，方便电线剥皮机构用线体分离牵引装置进行

分离牵引，提高效率和剥皮效果，并且，该装置利

用高压空气提供抵触力度，从而控制切割力度，

具有控制效果，而且，该装置具有活塞密封式端

部介质驱动机构，能够在空气压力的作用下，进

行驱动，此外，该装置具有螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构，能够控制内部的最大空气压

力，防止空气压力过大而造成的切割过度现象的

发生。
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1.一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，包括主框架(1)，其特征在于：所述主框架

(1)的内部设置有曲形空气储存空间(2)，所述主框架(1)的内部安装有一连通曲形空气储

存空间(2)的主气门芯，所述主框架(1)顶端两侧内部设置有横向空气储存空间(4)，所述横

向空气储存空间(4)与曲形空气储存空间(2)之间通过主通气孔(3)连通，每个所述横向空

气储存空间(4)的内部均安装一活塞密封式端部介质驱动机构(5)，两所述活塞密封式端部

介质驱动机构(5)在对立端均安装一主推杆(6)，所述推杆(6)贯穿主框架(1)顶端的中心，

且所述主推杆(6)在位于横向空气储存空间(4)内部的杆体上套接一压缩的主螺旋弹簧

(7)，两所述主推杆(6)在位于外部的一端均主第一连接板(8)安装一安装架(9)，两所述安

装架(9)的中心通过主轴承安装一切割刀头(10)，所述主框架(1)的侧面设置有部件安装管

道(11)，所述部件安装管道(11)的内部设置有连通外界空间和曲形空气储存空间(2)的主

部件安装孔(12)，所述主部件安装孔(12)的内部安装一螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制

机构(13)，所述主框架(14)横向部位的顶部通过主第二连接板(14)安装一纵向的反向螺纹

结构旋转式高度调节机构(15)，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构(15)的顶部通过主

第三连接板(16)安装一主立板(17)，所述主立板(17)的一侧中心设置有主轴承安装凹槽结

构(18)，所述主轴承安装凹槽结构(18)的内部通过主轴承固定一主旋转轴(19)，所述主旋

转轴(19)的端部安装一旋转轮(20)，所述旋转轮(20)的圆周面设置有环形凹槽结构(21)，

且所述旋转轮(20)位于两切割刀头(10)对称线的正下方。

2.根据权利要求1所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述活

塞密封式端部介质驱动机构(5)包括活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀(51)、活塞密

封式端部介质驱动机构用锥形引导移动结构(52)、活塞密封式端部介质驱动机构用第一环

形凹槽结构(53)、活塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构(54)、活塞密封式端

部介质驱动机构用第一密封圈(55)、活塞密封式端部介质驱动机构用第二密封圈(56)和活

塞密封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构(57)；所述活塞密封式端部介质驱动机构

用活塞阀(51)一端设置有与其一体式结构的活塞密封式端部介质驱动机构用锥形引导移

动结构(52)，活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀(51)的另一端中心设置有活塞密封式

端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构(57)，活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀(51)

的侧面下上部位分别设置有活塞密封式端部介质驱动机构用第一环形凹槽结构(53)和活

塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构(54)，且活塞密封式端部介质驱动机构用

第一环形凹槽结构(53)和活塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构(54)的内部

分别安装有活塞密封式端部介质驱动机构用第一密封圈(55)和活塞密封式端部介质驱动

机构用第二密封圈(56)。

3.根据权利要求2所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述活

塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀(51)安装在横向空气储存空间(4)的内部。

4.根据权利要求2所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述活

塞密封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构(57)的内部安装主推杆(6)的一端。

5.根据权利要求1所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述螺

旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构(13)包括螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用

空心外壳(131)、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈(132)、螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用中空结构(133)、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用

权　利　要　求　书 1/3 页

2

CN 110994473 A

2



排气孔(134)、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间(135)、螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用进气孔(136)、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移

动板(137)、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板(138)、螺旋弹簧抵触式最大空

气压力控制机构用通气孔(139)和螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧

(1310)；所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)的侧面套接一螺旋

弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈(132)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压

力控制机构用空心外壳(131)内部的中心设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用

中空结构(133)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)在位于所述

螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构(133)的一侧设置有螺旋弹簧抵触式最

大空气压力控制机构用排气孔(134)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用排气

孔(134)的一端连通螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)的一端，所述

螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)在位于所述螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构用中空结构(133)的另一侧设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机

构用阀板插入空间(135)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)在

位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间(135)的一侧设置有螺旋

弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔(136)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控

制机构用进气孔(136)连通所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)

的另一侧，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳(131)在位于所述螺旋

弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构(133)的内部安装一螺旋弹簧抵触式最大空

气压力控制机构用移动板(137)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板

(137)在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间(135)一侧的端

面中心设置有与其一体式结构的螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板(138)，所

述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板(137)的侧面设置有连通其两端面的螺

旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用通气孔(139)，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力

控制机构用移动板(137)的另一端面安装一螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋

弹簧(1310)。

6.根据权利要求5所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述螺

旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧(1310)的初始长度大于所述螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用中空结构(133)的横向长度。

7.根据权利要求5所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述螺

旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈(132)卡接在主部件安装孔(12)的内

部，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔(136)的一端连通曲形空气储存

空间(2)。

8.根据权利要求1所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述反

向螺纹结构旋转式高度调节机构(15)包括反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒

(151)、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间(152)、反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用螺纹结构(153)、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆(154)、反向螺

纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆(155)、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限

位孔(156)、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位杆(157)、反向螺纹结构旋转式高度
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调节机构用第一连接板(158)、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接板(159)、反

向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一螺栓孔(1510)和反向螺纹结构旋转式高度调节机

构用第二螺栓孔(1511)；所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒(151)内部的

中心设置有连通反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒(151)两端面的反向螺纹结

构旋转式高度调节机构用螺纹区间(152)，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹

套筒(151)在位于所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间(152)的内壁设置有

反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构(153)，所述反向螺纹结构旋转式高度调节

机构用螺纹区间(152)的底部和顶部分别通过反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结

构(153)连接有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆(154)和反向螺纹结构旋

转式高度调节机构用顶部螺纹杆(155)，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺

纹杆(154)和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆(155)在对立端内部均设置

有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔(156)，两所述反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用限位孔(156)的内部插入一反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位杆(157)，所

述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆(154)和反向螺纹结构旋转式高度调节

机构用顶部螺纹杆(155)的另外两端分别安装有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一

连接板(158)和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接板(159)，所述反向螺纹结构

旋转式高度调节机构用第一连接板(158)和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接

板(159)的内部设置有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一螺栓孔(1510)和反向螺纹

结构旋转式高度调节机构用第二螺栓孔(1511)。

9.根据权利要求8所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述反

向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构(153)包括设置在反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用螺纹套筒(151)内壁的内螺纹结构和设置在反向螺纹结构旋转式高度调节机构用

底部螺纹杆(154)和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆(155)杆体上的外螺

纹结构，且位于所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆(154)和反向螺纹结

构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆(155)杆体上的螺纹结构的螺纹方向相反。

10.根据权利要求8所述的一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，其特征在于：所述

反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔(156)横截面的结构外形与反向螺纹结构旋转

式高度调节机构用限位杆(157)横截面的结构外形均为三角形结构，所述反向螺纹结构旋

转式高度调节机构用第一螺栓孔(1510)和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二螺栓

孔(1511)的端部通过螺栓安装在主第二连接板(14)和主第三连接板(16)的端面。
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一种电线剥皮机构用线体分离切割装置

技术领域

[0001] 本发明涉及电线剥皮技术领域，具体为一种电线剥皮机构用线体分离切割装置。

背景技术

[0002] 目前，在电线回收场所，必须用到剥皮机，从而使得电线能够再次被利用，但是现

有的电线剥皮机结构过于简单，功能过于单一，局限性比较大。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种电线剥皮机构用线体分离切割装置，以解决上述背景

技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种电线剥皮机构用线体分离切割

装置，包括主框架，所述主框架的内部设置有曲形空气储存空间，所述主框架的内部安装有

一连通曲形空气储存空间的主气门芯，所述主框架顶端两侧内部设置有横向空气储存空

间，所述横向空气储存空间与曲形空气储存空间之间通过主通气孔连通，每个所述横向空

气储存空间的内部均安装一活塞密封式端部介质驱动机构，两所述活塞密封式端部介质驱

动机构在对立端均安装一主推杆，所述推杆贯穿主框架顶端的中心，且所述主推杆在位于

横向空气储存空间内部的杆体上套接一压缩的主螺旋弹簧，两所述主推杆在位于外部的一

端均主第一连接板安装一安装架，两所述安装架的中心通过主轴承安装一切割刀头，所述

主框架的侧面设置有部件安装管道，所述部件安装管道的内部设置有连通外界空间和曲形

空气储存空间的主部件安装孔，所述主部件安装孔的内部安装一螺旋弹簧抵触式最大空气

压力控制机构，所述主框架横向部位的顶部通过主第二连接板安装一纵向的反向螺纹结构

旋转式高度调节机构，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构的顶部通过主第三连接板安

装一主立板，所述主立板的一侧中心设置有主轴承安装凹槽结构，所述主轴承安装凹槽结

构的内部通过主轴承固定一主旋转轴，所述主旋转轴的端部安装一旋转轮，所述旋转轮的

圆周面设置有环形凹槽结构，且所述旋转轮位于两切割刀头对称线的正下方。

[0005] 进一步的，所述活塞密封式端部介质驱动机构包括活塞密封式端部介质驱动机构

用活塞阀、活塞密封式端部介质驱动机构用锥形引导移动结构、活塞密封式端部介质驱动

机构用第一环形凹槽结构、活塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构、活塞密封

式端部介质驱动机构用第一密封圈、活塞密封式端部介质驱动机构用第二密封圈和活塞密

封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构；所述活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀

一端设置有与其一体式结构的活塞密封式端部介质驱动机构用锥形引导移动结构，活塞密

封式端部介质驱动机构用活塞阀的另一端中心设置有活塞密封式端部介质驱动机构用杆

体安装凹槽结构，活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀的侧面下上部位分别设置有活塞

密封式端部介质驱动机构用第一环形凹槽结构和活塞密封式端部介质驱动机构用第二环

形凹槽结构，且活塞密封式端部介质驱动机构用第一环形凹槽结构和活塞密封式端部介质

驱动机构用第二环形凹槽结构的内部分别安装有活塞密封式端部介质驱动机构用第一密
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封圈和活塞密封式端部介质驱动机构用第二密封圈。

[0006] 进一步的，所述活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀安装在横向空气储存空间

的内部。

[0007] 进一步的，所述活塞密封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构的内部安装主

推杆的一端。

[0008] 进一步的，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构包括螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构用空心外壳、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈、螺

旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构

用排气孔、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间、螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构用进气孔、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板、螺旋弹簧

抵触式最大空气压力控制机构用阀板、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用通气孔和

螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧；所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控

制机构用空心外壳的侧面套接一螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈，所

述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳内部的中心设置有螺旋弹簧抵触式

最大空气压力控制机构用中空结构，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外

壳在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构的一侧设置有螺旋弹簧

抵触式最大空气压力控制机构用排气孔，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用排

气孔的一端连通螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳的一端，所述螺旋弹簧

抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制

机构用中空结构的另一侧设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间，

所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳在位于所述螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构用阀板插入空间的一侧设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构

用进气孔，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔连通所述螺旋弹簧抵触式

最大空气压力控制机构用空心外壳的另一侧，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构

用空心外壳在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构的内部安装一

螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制

机构用移动板在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间一侧的

端面中心设置有与其一体式结构的螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板，所述螺

旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板的侧面设置有连通其两端面的螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用通气孔，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动

板的另一端面安装一螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧。

[0009] 进一步的，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧的初始长度大

于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构的横向长度。

[0010] 进一步的，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈卡接在主部

件安装孔的内部，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔的一端连通曲形空

气储存空间。

[0011] 进一步的，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构包括反向螺纹结构旋转式高度

调节机构用螺纹套筒、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间、反向螺纹结构旋转

式高度调节机构用螺纹结构、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆、反向螺纹
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结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔、反

向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位杆、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一连接

板、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接板、反向螺纹结构旋转式高度调节机构

用第一螺栓孔和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二螺栓孔；所述反向螺纹结构旋转

式高度调节机构用螺纹套筒内部的中心设置有连通反向螺纹结构旋转式高度调节机构用

螺纹套筒两端面的反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间，所述反向螺纹结构旋转

式高度调节机构用螺纹套筒在位于所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间的

内壁设置有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构，所述反向螺纹结构旋转式高度

调节机构用螺纹区间的底部和顶部分别通过反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结

构连接有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆和反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用顶部螺纹杆，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹和反向螺纹结构

旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆在对立端内部均设置有反向螺纹结构旋转式高度调节

机构用限位孔，两所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔的内部插入一反向螺纹

结构旋转式高度调节机构用限位杆，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆

和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆的另外两端分别安装有反向螺纹结构

旋转式高度调节机构用第一连接板和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接板，所

述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一连接板和反向螺纹结构旋转式高度调节机构

用第二连接板的内部设置有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一螺栓孔和反向螺纹

结构旋转式高度调节机构用第二螺栓孔。

[0012] 进一步的，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构包括设置在反向螺

纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒内壁的内螺纹结构和设置在反向螺纹结构旋转式

高度调节机构用底部螺纹杆和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆杆体上的

外螺纹结构，且位于所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆和反向螺纹结构

旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆杆体上的螺纹结构的螺纹方向相反。

[0013] 进一步的，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔横截面的结构外形与

反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位杆横截面的结构外形均为三角形结构，所述反向

螺纹结构旋转式高度调节机构用第一螺栓孔和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二

螺栓孔的端部通过螺栓安装在主第二连接板和主第三连接板的端面。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明能够将经过的电线进行侧面切割，

并且，能够对电线的两侧进行切割，从而能够将电线分为上半线皮、中部铜线和下部线皮三

部分，从而提高分离的效果，同时，方便电线剥皮机构用线体分离牵引装置进行分离牵引，

提高效率和剥皮效果，并且，该装置利用高压空气提供抵触力度，从而控制切割力度，具有

控制效果，而且，该装置具有活塞密封式端部介质驱动机构，能够在空气压力的作用下，进

行驱动，此外，该装置具有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构，能够控制内部的最大空

气压力，防止空气压力过大而造成的切割过度现象的发生，另外，该装置具有反向螺纹结构

旋转式高度调节机构，能够对需要切割的电线的工作高度进行调节，从而实现对不同直径

的电线切割。
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附图说明

[0015] 图1为本发明一种电线剥皮机构用线体分离切割装置的全剖结构示意图；

[0016] 图2为本发明一种电线剥皮机构用线体分离切割装置中活塞密封式端部介质驱动

机构的结构示意图；

[0017] 图3为本发明一种电线剥皮机构用线体分离切割装置中螺旋弹簧抵触式最大空气

压力控制机构的结构示意图；

[0018] 图4为本发明一种电线剥皮机构用线体分离切割装置中反向螺纹结构旋转式高度

调节机构的结构示意图；

[0019] 图中：1，主框架、2，曲形空气储存空间、3，主通气孔、4，横向空气储存空间、5，活塞

密封式端部介质驱动机构、51，活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀,52，活塞密封式端

部介质驱动机构用锥形引导移动结构,53，活塞密封式端部介质驱动机构用第一环形凹槽

结构,54，活塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构,55，活塞密封式端部介质驱

动机构用第一密封圈,56，活塞密封式端部介质驱动机构用第二密封圈,57，活塞密封式端

部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构、6，主推杆、7，主螺旋弹簧、8，主第一连接板、9，安装

架、10，切割刀头、11，部件安装管道、12，主部件安装孔、13，螺旋弹簧抵触式最大空气压力

控制机构、131，螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳,132，螺旋弹簧抵触式

最大空气压力控制机构用空气密封圈,133，螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空

结构,134，螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用排气孔,135，螺旋弹簧抵触式最大空

气压力控制机构用阀板插入空间,136，螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔,

137，螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板,138，螺旋弹簧抵触式最大空气压力

控制机构用阀板,139，螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用通气孔,1310，螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧、14，主框架、15，反向螺纹结构旋转式高度调节机

构、151，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒,152，反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用螺纹区间,153，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构,154，反向螺纹结

构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆,155，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹

杆,156，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔,157，反向螺纹结构旋转式高度调节

机构用限位杆,158，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一连接板,159，反向螺纹结构

旋转式高度调节机构用第二连接板,1510，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一螺栓

孔,1511，反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二螺栓孔、16，主第三连接板、17，主立板、

18，主轴承安装凹槽结构、19，主旋转轴、20，旋转轮、21，环形凹槽结构。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 请参阅图1，本发明提供的一种实施例：包括主框架1，所述主框架1的内部设置有

曲形空气储存空间2，所述主框架1的内部安装有一连通曲形空气储存空间2的主气门芯，所

述主框架1顶端两侧内部设置有横向空气储存空间4，所述横向空气储存空间4与曲形空气
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储存空间2之间通过主通气孔3连通，每个所述横向空气储存空间4的内部均安装一活塞密

封式端部介质驱动机构5，两所述活塞密封式端部介质驱动机构5在对立端均安装一主推杆

6，所述推杆6贯穿主框架1顶端的中心，且所述主推杆6在位于横向空气储存空间4内部的杆

体上套接一压缩的主螺旋弹簧7，两所述主推杆6在位于外部的一端均主第一连接板8安装

一安装架9，两所述安装架9的中心通过主轴承安装一切割刀头10，所述主框架1的侧面设置

有部件安装管道11，所述部件安装管道11的内部设置有连通外界空间和曲形空气储存空间

2的主部件安装孔12，所述主部件安装孔12的内部安装一螺旋弹簧抵触式最大空气压力控

制机构13，所述主框架14横向部位的顶部通过主第二连接板14安装一纵向的反向螺纹结构

旋转式高度调节机构15，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构15的顶部通过主第三连接

板16安装一主立板17，所述主立板17的一侧中心设置有主轴承安装凹槽结构18，所述主轴

承安装凹槽结构18的内部通过主轴承固定一主旋转轴19，所述主旋转轴19的端部安装一旋

转轮20，所述旋转轮20的圆周面设置有环形凹槽结构21，且所述旋转轮20位于两切割刀头

10对称线的正下方。

[0022] 请参阅图2，所述活塞密封式端部介质驱动机构5包括活塞密封式端部介质驱动机

构用活塞阀51、活塞密封式端部介质驱动机构用锥形引导移动结构52、活塞密封式端部介

质驱动机构用第一环形凹槽结构53、活塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构

54、活塞密封式端部介质驱动机构用第一密封圈55、活塞密封式端部介质驱动机构用第二

密封圈56和活塞密封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构57；所述活塞密封式端部介

质驱动机构用活塞阀51一端设置有与其一体式结构的活塞密封式端部介质驱动机构用锥

形引导移动结构52，活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀51的另一端中心设置有活塞密

封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构57，活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀51

的侧面下上部位分别设置有活塞密封式端部介质驱动机构用第一环形凹槽结构53和活塞

密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构54，且活塞密封式端部介质驱动机构用第一

环形凹槽结构53和活塞密封式端部介质驱动机构用第二环形凹槽结构54的内部分别安装

有活塞密封式端部介质驱动机构用第一密封圈55和活塞密封式端部介质驱动机构用第二

密封圈56；所述活塞密封式端部介质驱动机构用活塞阀51安装在横向空气储存空间4的内

部；所述活塞密封式端部介质驱动机构用杆体安装凹槽结构57的内部安装主推杆6的一端。

[0023] 请参阅图3，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构13包括螺旋弹簧抵触式

最大空气压力控制机构用空心外壳131、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密

封圈132、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构133、螺旋弹簧抵触式最大空

气压力控制机构用排气孔134、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间

135、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔136、螺旋弹簧抵触式最大空气压力

控制机构用移动板137、螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板138、螺旋弹簧抵触

式最大空气压力控制机构用通气孔139和螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹

簧1310；所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳131的侧面套接一螺旋弹

簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈132，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控

制机构用空心外壳131内部的中心设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结

构133，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳131在位于所述螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用中空结构133的一侧设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控
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制机构用排气孔134，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用排气孔134的一端连通

螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳131的一端，所述螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构用空心外壳131在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中

空结构133的另一侧设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用阀板插入空间135，所

述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳131在位于所述螺旋弹簧抵触式最大

空气压力控制机构用阀板插入空间135的一侧设置有螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机

构用进气孔136，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔136连通所述螺旋弹

簧抵触式最大空气压力控制机构用空心外壳131的另一侧，所述螺旋弹簧抵触式最大空气

压力控制机构用空心外壳131在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结

构133的内部安装一螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板137，所述螺旋弹簧抵

触式最大空气压力控制机构用移动板137在位于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机

构用阀板插入空间135一侧的端面中心设置有与其一体式结构的螺旋弹簧抵触式最大空气

压力控制机构用阀板138，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板137的侧面

设置有连通其两端面的螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用通气孔139，所述螺旋弹

簧抵触式最大空气压力控制机构用移动板137的另一端面安装一螺旋弹簧抵触式最大空气

压力控制机构用螺旋弹簧1310；所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用螺旋弹簧

1310的初始长度大于所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用中空结构133的横向长

度；所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用空气密封圈132卡接在主部件安装孔12

的内部，所述螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构用进气孔136的一端连通曲形空气储

存空间2。

[0024] 请参阅图4，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构15包括反向螺纹结构旋转式

高度调节机构用螺纹套筒151、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间152、反向螺

纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构153、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺

纹杆154、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆155、反向螺纹结构旋转式高度

调节机构用限位孔156、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位杆157、反向螺纹结构旋

转式高度调节机构用第一连接板158、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接板

159、反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一螺栓孔1510和反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用第二螺栓孔1511；所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒151内部的

中心设置有连通反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒151两端面的反向螺纹结构

旋转式高度调节机构用螺纹区间152，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹套筒

151在位于所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹区间152的内壁设置有反向螺纹

结构旋转式高度调节机构用螺纹结构153，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹

区间152的底部和顶部分别通过反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构153连接有

反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆154和反向螺纹结构旋转式高度调节机构

用顶部螺纹杆155，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆154和反向螺纹结

构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆155在对立端内部均设置有反向螺纹结构旋转式高度

调节机构用限位孔156，两所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位孔156的内部插入

一反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限位杆157，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机

构用底部螺纹杆154和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆155的另外两端分
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别安装有反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一连接板158和反向螺纹结构旋转式高度

调节机构用第二连接板159，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第一连接板158和反

向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二连接板159的内部设置有反向螺纹结构旋转式高度

调节机构用第一螺栓孔1510和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二螺栓孔1511；所述

反向螺纹结构旋转式高度调节机构用螺纹结构153包括设置在反向螺纹结构旋转式高度调

节机构用螺纹套筒151内壁的内螺纹结构和设置在反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底

部螺纹杆154和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用顶部螺纹杆155杆体上的外螺纹结构，

且位于所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用底部螺纹杆154和反向螺纹结构旋转式高

度调节机构用顶部螺纹杆155杆体上的螺纹结构的螺纹方向相反；所述反向螺纹结构旋转

式高度调节机构用限位孔156横截面的结构外形与反向螺纹结构旋转式高度调节机构用限

位杆157横截面的结构外形均为三角形结构，所述反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第

一螺栓孔1510和反向螺纹结构旋转式高度调节机构用第二螺栓孔1511的端部通过螺栓安

装在主第二连接板14和主第三连接板16的端面。

[0025] 具体使用方式：本发明工作中，将该装置安装在电线剥皮机构用线体导向装置和

电线剥皮机构用线体分离牵引装置之间，将电线抵触在旋转轮20顶端的内部，然后调节反

向螺纹结构旋转式高度调节机构15，使得电线中部位于切割刀片10的切割部位，再通过空

气压缩机向主气门芯内部注入高压空气，当螺旋弹簧抵触式最大空气压力控制机构13漏气

时，停止空气注入，此时，在高压空气的作用下，两切割刀片10能够对经过的电线进行切割，

实现线体分离。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在

不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权

利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有

变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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