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本发明涉及破碎机设备领域，具体涉及一种

便于维护的模块化反击式破碎机，包括底座，底

座上有转子部件，转子部件两侧设有前框架和后

框架，前框架和后框架之间设有前侧检修门，后

框架的两侧侧面上分别设有后侧检修门，前框架

和后框架的顶部之间设有上检修门，后框架上背

离前框架的侧面上设有下检修门，前框架的横梁

Ⅰ上设有至少两个铰接轴座Ⅰ，上反击架的前端设

在铰接轴座Ⅰ内，上调整装置设在后框架的上横

梁的U型槽内，下反击架的前端设在铰接轴座Ⅱ

内，下调整装置设置在下横梁的U型槽内，铰接轴

座包括上下对接的固定铰接轴座和压盖，可以在

机舱外部对受损侧衬板和板锤进行更换，改变了

反击式破碎机的维修方式，降低了维修难度。
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1.一种模块化反击式破碎机，包括底座，底座上设置有转子部件，其特征在于：转子部

件两侧的底座上可拆卸的设置有前框架和后框架，前框架和后框架的开口相对设置，前框

架和后框架之间设置有前侧检修门，前侧检修门内侧设置有前侧衬板，前侧检修门对称设

置在后框架的两侧边框上，后框架的两侧侧面上分别设置有后侧检修门，后侧检修门内侧

设置有后侧衬板，前框架和后框架的顶部之间设置有上检修门，上检修门的下方设置有上

反击架，上反击架的后端设置有上调整装置，上反击架的前端设置在前框架上，上反击架的

后端设置在后框架上，后框架上背离前框架的侧面上设置有下检修门，下检修门的下方设

置有下反击架，下反击架的后端设置有下调整装置，上反击架和下反击架内侧均设置有反

击衬板，所述的前侧检修门、后侧检修们、上检修门、下检修门与前框架、后框架以及底座共

同形成密闭的破碎机壳体。

2.根据权利要求1所述的模块化反击式破碎机，其特征在于：所述的前框架的顶端设置

有横梁Ⅰ，横梁Ⅰ上设置有至少两个铰接轴座Ⅰ，上反击架的前端设置在铰接轴座Ⅰ内，后框架

上分别设置有上横梁和下横梁，上横梁和下横梁的上部分别设置有U型槽，上反击架后端的

上调整装置设置在后框架的上横梁的U型槽内，下反击架后端的下调整装置设置在后框架

的下横梁的U型槽内，上横梁下方的后框架上设置有铰接轴座Ⅱ，下反击架的前端设置在铰

接轴座Ⅱ内，所述的铰接轴座Ⅰ和铰接轴座Ⅱ结构相同，铰接轴座Ⅰ包括上下对接的固定铰

接轴座和压盖，固定铰接轴座和压盖的对接处具有匹配的半圆形槽。
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一种模块化反击式破碎机

技术领域

[0001] 本发明涉及破碎机设备领域，具体涉及一种便于维护的模块化反击式破碎机。

背景技术

[0002] 反击式破碎机作为利用冲击原理破碎物料的破碎机，具有结构简单，可靠性高，适

用范围广等特点，广泛地应用在矿山、化工、建筑、铁路等行业。

[0003] 反击式破碎机内部安装有耐磨件，包括机架上的衬板、反击架上的反击衬板、转子

上的板锤等，工作时冲击磨损情况非常严重，需要经常进行更换。传统维修反击式破碎机的

方法是将上机架与下机架通过铰接装置分开呈一定角度，工作人员进入机器内部将需要更

换的侧衬板，反击架，板锤等取出。侧衬板由于结构的限制多采用螺栓连接的小衬板拼接组

成，并且有部分被反击架遮挡，更换十分不便。反击衬板的更换也由于机器内部空间有限，

需要将反击架整体取出在机器外部进行，而反击架体积重量都较大，与机架的连接也比较

复杂，难以快速拆卸更换。转子上的板锤更换也需要较大的维护空间。由于机器内部空间狭

小，人员进入存在安全隐患。

[0004] 人们在追求反击式破碎机产能效益的同时，更加注重其在后期维护上的快捷与简

便，力求通过降低维护难度、减少设备停机时间、快速更换受损零备件等手段提升产品的综

合效能，提高市场竞争力。

[0005] 尤其是随着移动式破碎站的发展，对维护效率和维护空间的要求更高，而反击式

破碎机通常采用翻转上机架的方式进行耐磨件的更换，向后翻转的上机架会占用本已不大

的设备空间，对移动式破碎站的设计应用产生了不利影响。

[0006] 中国发明专利CN105233923B公开了一种不用翻转上机架就能整体将反击架吊出

在设备外部更换反击衬板的结构。此方法虽然可以不再翻转上机架，但仍然需要将反击架

与反击架调整装置提前进行拆分，而且此结构只能实现更换反击衬板，对于侧衬板以及板

锤的更换仍需翻转上机架来完成。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的不足而提供一种易于操作，能快速更换

反击衬板、侧衬板、板锤等易损件的模块化框架式反击式破碎机。

[0008] 本发明的技术方案是这样实现的：

一种模块化反击式破碎机，包括底座，底座上设置有转子部件，转子部件两侧的底座上

可拆卸的设置有前框架和后框架，前框架和后框架的开口相对设置，前框架和后框架之间

设置有前侧检修门，前侧检修门内侧设置有前侧衬板，前侧检修门对称设置在后框架的两

侧边框上，后框架的两侧侧面上分别设置有后侧检修门，后侧检修门内侧设置有后侧衬板，

前框架和后框架的顶部之间设置有上检修门，上检修门的下方设置有上反击架，上反击架

的后端设置有上调整装置，上反击架的前端设置在前框架上，上反击架的后端设置在后框

架上，后框架上背离前框架的侧面上设置有下检修门，下检修门的下方设置有下反击架，下
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反击架的后端设置有下调整装置，上反击架和下反击架内侧均设置有反击衬板，所述的前

侧检修门、后侧检修们、上检修门、下检修门与前框架、后框架以及底座共同形成密闭的破

碎机壳体。

[0009] 所述的前框架的顶端设置有横梁Ⅰ，横梁Ⅰ上设置有至少两个铰接轴座Ⅰ，上反击架

的前端设置在铰接轴座Ⅰ内，后框架上分别设置有上横梁和下横梁，上横梁和下横梁的上部

分别设置有U型槽，上反击架后端的上调整装置设置在后框架的上横梁的U型槽内，下反击

架后端的下调整装置设置在后框架的下横梁的U型槽内，上横梁下方的后框架上设置有铰

接轴座Ⅱ，下反击架的前端设置在铰接轴座Ⅱ内，所述的铰接轴座Ⅰ和铰接轴座Ⅱ结构相

同，铰接轴座Ⅰ包括上下对接的固定铰接轴座和压盖，固定铰接轴座和压盖的对接处具有匹

配的半圆形槽。

[0010] 本发明的积极效果是：传统反击式破碎机机架采用的是承载式结构，钢板拼接，如

果开设大面积维修用检修口，会严重降低机架强度。本发明通过设置有间距的刚性前框架

和后框架，在转子上方形成了较大的维修空间，并采用铰接式前侧检修门进行封闭，既提高

了板锤等的维护便捷性，又实现了侧衬板在机器外部的快捷更换。

[0011] 结合反击式破碎机的工作特点，对反击式破碎机进行模块化框架式结构设计，所

有模块结构均可以拆卸并由相应方向平移出去，改变了传统的钢板拼接机架的形式，提高

反击式破碎机的整体强度；通过框架式结构设计能够在不需要拆卸或调整前框架或后框架

的同时能够快速更换反击架、侧衬板和转子上的板锤；改变了传统的反击式破碎机维修方

法，不用将上下机架分开，或者将上机架与下机架分开呈一定角度，只需要将相应的检修门

打开就可以进行相应的操作，大大节省工作空间，更加适应移动式破碎站等对空间要求较

为严格的生产系统；可以在机舱外部对受损侧衬板和板锤进行更换，改变了反击式破碎机

的维修方式，降低了维修难度；可以直接将反击架及对应的调整装置整体吊出反击破碎机

腔体，减去了传统的需要将反击架和对应的调整装置分离的步骤，维修工人在不用考虑空

间狭小、寻找辅助设备等不利因素的情况下，非常快速、便捷地更换反击板及其他易损件，

减少维修时间，降低维护难度，提高生产效率。

附图说明

[0012] 图1是本发明的内部结构示意图。

[0013] 图2是本发明的框架结构示意图。

[0014] 图3是本发明的反击架拆卸结构示意图。

[0015] 图4是本发明后框架上横梁的U型槽的局部放大示意图。

具体实施方式

[0016] 如图1到图4所示，一种模块化反击式破碎机，包括底座1，底座1上安装有转子部件

2，转子部件2两侧的底座上可拆卸的通过螺栓固定安装有前框架4和后框架10，前框架4和

后框架10均采用方形钢作为框架结构基础并焊接成壳，前框架4和后框架10的开口相对设

置，优选后框架呈直角梯形状，直角梯形状后框架的顶面为斜面且远离前框架一侧的侧面

为直角梯形的短边侧面，前框架4位于转子部件前侧即入料口方向，前框架4和后框架10之

间连接有前侧检修门3，前侧检修门3内侧设有前侧衬板14，前侧检修门3对称铰接在后框架
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的两侧边框上，前侧检修门3的另一侧通过螺栓与前框架固定连接，后框架10的两侧侧面上

分别铰接的安装有后侧检修门12，后侧检修门12内侧设有后侧衬板18，后侧检修门12的另

一测通过螺栓与后框架固定，前框架4和后框架10的顶部之间连接有上检修门5，上检修门5

的四周通过螺栓与前框架、后框架固定连接，上检修门5包括水平部和倾斜部，倾斜部与后

框架的斜面的角度相匹配；上检修门5的下方框架结构内安装有上反击架6，上反击架6的后

端连接有上调整装置7，上反击架6的前端有悬挂梁Ⅰ21，悬挂梁Ⅰ21安装在前框架4上，上反

击架6后端的上调整装置7安装在后框架上，后框架10上背离前框架的侧面上连接有下检修

门11，下检修门11的四周通过螺栓与后框架固定连接，下检修门11包括倾斜部和竖直部，下

检修门的倾斜部与后框架的斜面的角度相匹配，下检修门11的下方安装有下反击架8，下反

击架8的后端连接有下调整装置9，下反击架8的前端有悬挂梁Ⅱ22；上反击架6和下反击架8

内侧均固接有反击衬板23，前侧检修门3、后侧检修们12、上检修门5、下检修门11与前框架

4、后框架10以及底座1共同形成密闭的破碎机壳体。

[0017] 具体的是，前框架4的顶端固定安装有横梁Ⅰ13，横梁Ⅰ13上焊接有至少两个铰接轴

座Ⅰ，上反击架6前端的悬挂梁Ⅰ21插接在铰接轴座Ⅰ内，后框架10上分别焊接有上横梁15和

下横梁16，上横梁15与后框架的顶面倾斜角度一致，下横梁16竖直焊接且位于后框架的短

边侧面处，上横梁15和下横梁16的上部分别设有U型槽24，上反击架6后端的上调整装置7插

接在后框架的上横梁15的U型槽内，下反击架8后端的下调整装置9插接在后框架的下横梁

16的U型槽内，上横梁15下方的后框架上焊接有倾斜的铰接轴座Ⅱ，铰接轴座Ⅱ分别位于后

框架的内侧，铰接轴座Ⅱ与上横梁15的倾斜角度一致，下反击架8前端的悬挂梁Ⅱ22的两端

插接在铰接轴座Ⅱ内；其中，铰接轴座Ⅰ和铰接轴座Ⅱ结构相同，铰接轴座Ⅰ包括上下对接的

固定铰接轴座19和压盖20，固定铰接轴座19和压盖20的对接处具有匹配的半圆形槽，固定

铰接轴座19和压盖20通过螺栓固定；调节上调整装置7时上反击架6能够绕铰接轴座Ⅰ转动

实现角度的调节，同理下反击架8能够绕铰接轴座Ⅱ实现角度调节。

[0018] 当需要更换反击衬板时，首先打开对应的上检修门或下检修门，松开反击架悬挂

梁上方的铰接轴座上的压盖，借用外部起吊装置吊住上反击架或下反击架，先将上调整装

置或下调整装置从相应的横梁U型槽内推出，然后便能够轻松的将上反击架或下反击架整

体吊装出来，放到合适位置来维修或更换受损零部件。由于上调整装置和下调整装置分别

放置U形槽内，能够方便吊装取出，所以在吊装上反击架和下反击架的时候不需要将上反击

架、下反击架和上调整装置、下调整装置拆分，减化了操作步骤，节省了停机更换备件的时

间。

[0019] 当需要更换侧衬板时，将对应的前侧检修门和后侧检修门打开后，可以从外部对

侧衬板进行整体更换，不需要像传统的维修方式那样需要操作人员进入到机舱内部进行更

换，也不会受到反击架等其他部件的影响，整个更换步骤简便快捷，也更安全。

[0020] 当需要更换转子部件上的板锤时，将前侧检修门打开，增大作业空间，将拆卸后的

板锤从前侧检修门吊装出去，并进行更换。

说　明　书 3/3 页

5

CN 110773276 A

5



图1
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图3
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图4
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