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Hohenverstellbarer Podestbock fiir Theaterbiihnen oder dgl.

Die Erfindung betrifft einen hdhenverstellbaren Podest-
bock fir Theaterbiihnen oder dgl., mit einer von einem
Oberrahmen getragenen Plattform, mit an den Ecken des
Oberrahmens angelenkten, arretierbaren Stutzscheren und
mit einer motorisch oder durch Kdérperkraft antreibbaren

Hohenverstelleinrichtung.

Durch das DE~-GM 7% %32 414 ist ein stufenlos hdhenverstell-
barer Podestbock der vorgenannten Art bekannt, bei welchem
die oberen, verschiebbar gelagerten Schenkel der Stiitz-
scheren an in der Oberrahmenkonstruktion gefiihrten und
gegen Verdrehung gesicherten Spindelmuttern angelenkt
sind, welche durch zwei parallele Gewindespindeln ver-
schiebbar sind. Die Steigung des Gewindes der Gewinde-

spindeln ist hierbei von solcher GroRe, daB eine Selbst-
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bemmung gegeben ist, durch welche der:Pédestbock in der
jeweils eingestelltenrﬁéhe arretiert wirdQ Bei solchen
Podestbocken kann - insbesondére bei Verﬁendung eines
motorischen Spindelantriebes - theoretisch von nur einer
Person die HShenverstellung vorgenommen werden, jedoch
miissen hierzu alle beweglichen Teile mit hoher Prézision
und alle Stangen und Streben mit hoher Verwindungs-
steifigkeit gefertigt werden, um Verkantungen oder Ver-
klemmungen auszuschlieBen,rdurch die es sonst sogar zu
Gesténgéverbiegungen kommen kann; Duioh diesen technischen
Aufwand wird der PQdestchk verh&ltnisméBig teuer und im
allgemeinen so schwergeﬁichtig,'daﬁ er bei,einem Umbau
eines Biihnenbodens nur noch miihsam transportiert werden
kann, Dariber hinaus verlangt der bekannté Podestbock
auch in zusammehgeklappter Stéllung nochreine betracht-
liche Spreizung seiner'StﬁtZSChefen, um durch den Spindel=-
anfrieb noch hoChgefahren werden Zu konnen., Damit efgibt
sich dort noch eine betréchtliché Stapelhche des einzelnen

Podestbockes.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde; einen durch
einen Antriebd hahenverxtellbarenfPodestbock zu schaffen,
bei welchem die Hohenverstellung lelchtganglg und die

Stapelhohe sehr gerlng 1st.
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Zur Losung dieser Aufgabe ist erfindungsgeméB vorgesehen,
daB die Hohenverstelleinrichtung eine oder zwei mittig
unter der Plattform angeordnete zusatzliche Hubscheren
aufweist, die an ihren Schenkelenden mit Laufrollen oder
Gleitstiicken versehen und gegen die Unterseite der Platt-

form ausfahrbar ist bzw. sind.

Die Verwendung einer oder zweler gesonderter Hubscheren
neben den an den Ecken angeordneten Stiutzscheren erbringt
einmal den Vorteil, daB die Stutzscheren nunmehr bis zu
einer flachen Totpunktlage in der niedrigsten Stellung
heruntergefahren werden konnen, in welcher die Resthohe
(Stapelhdhe) des Podestbockes nur noch von der aus
Stabilitatsgrinden vorgeschriebenen Dicke der Plattform

und den Querschnitten des Oberrabhmens und der Stiitz-
scherenschenkel abhangt. Auch bei auf ein Minimum zusammen-
geklapptem Podestbock verbleibt unter der Flattform zwischen
den zusammengefalteten Stitzscherenschenkeln noch ein Hohl-
raum, in welchem Hubscherenschenkel ausreichender Stabilitat
noch mit einer gewissen Mindstspreizung untergebracht
werden konnen, aus der heraus die Hubscheren durch eine
Antriebsvorrichtung aufgerichtet werden konnen. Hierbei
erweist sich als sehr vorteilhaft, daB die bei einer Hohen-
verstellung entriegelten Stutzscheren nur noch lose mit-
laufen und hierbei ein so groRes Spiel vorgesehen werden

kann, daB durch die Stiitzscheren keinerlei Verkantungen
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oder Verklemmungen'mehr'aﬁftreteﬁ kdnnen. DiefHubscheren
haben bei einer Hﬁhenverétellung,nur das Gewicht der
Plattform'und teiiweise'hOCh das Gewicht der Stﬁtzscheren
anzuheben und kdnnen dementsprechend'mitiverhéitnisméﬁkg
dﬁnnenrQuerschnitten aﬁégelegt wei'den° Denn nachleiner
Hoheneinstellung wefden die Stﬁtzschenkél wieder am
Podestbock arrétiert und ﬁehmen sie ﬁéch Tieferfahren ,
der Hubscheren dann 1hrerselts samtllche Belastungskrafte
w1eder auf. Diese vollige Trennung von Stutzscheren und
Hubscheren erwelst 51ch ‘auch 1nsofern von. besondereerorQ
teil, daB die Hubscheren-Hoenverstelle1nrlchtung als ge-
sonderte Baugruppe hergestellt und auch noch nachtragllch
bei Stutzscheren aufwelsgnden PodestbockenAergesehen'

werden kanne

GemalB einer bevorzugten}lﬁsfﬁhrungSfdfm;der Erfindung kann
die H6henverstelleinrichtﬁng éus zWei Xéfﬁrmigén, neben—
einander angebrdneten Hubséheren bestéhen;_deren untere
oder obere Enden ?aarweisé durch Queraghseh verbﬁndenrsind,
welche durch einéﬁ Schraubspindelantrieb'gegeneinanderr
bewegbar sind. Eine solche Ausfﬁhfungéfdrﬁ der Hhenver—
stelleinrichtung Zeiohnétrsioh~dupch eiﬁéVSymmetrische,
kraftemaBig ausbalaﬁdierte Abétﬁtzﬁng der Plattform wghrend
der Hohenverstellung aus und kann mlt verhaltnlsmaBlg ge-

ringen Kosten hergestellt werden.r
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Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung kann vorgesehen
werden, dafBl die Hubscheren in ihrer tiefsten Stellung auf
komprimierten Hubfedern aufliegen. Diese Hubfedern, die
beispielsweise 90 % des Gewichtes des hochzubewegenden
Podestbockteiles tragen koOnnen, erleichtern erheblich das

erste Ausfahren der Hubscheren aus ihrer tiefsten Stellung.

Der krfindung zufolge sind zweckmaBigerweise an der Unter-
seite der Plattform und an bodenseitigen Podestbockrahmen
Fihrungsschienen fiir die Laufrollen bzw. Gleitsticke der
Hubscheren angebracht. Durch diese Filhrungsschienen kann

die Leichtgangigkeit der Hohenverstelleinrichtung noch

verbessert werden.

Podestbdcke der hier behandelten EKrt, die im allgemeinen
eine rechteckige GrundrifBflache von 1 x 2 m aufweisen,
werden meist zu mehreren heben-~ und hintereinander aufge-
stellt und dann suf gleiche oder auf abgestufte Hohen ein-
gestellt. Um beispielsweise zur Herrichtung einer abge-
stuften Orchesterblihne nicht alle Podestbocke einzeln in
ihrer Hohe verstellen zu miissen, ist es erstrebenswert,
wenn die Podestbocke und ihre Hohenverstelleinrichuungen
in einer Weise ausgelegt sind, daB sie auch gruppen- oder
reihenweise gleichzeitig verstellt werden koOnnen. Zu diesem
Zweck ist der Erfindung zufolge vorgesehen, daB der Podest-

bock mit gleichartigen Podestbdcken in Léngsrichtung anein-
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anderreihbar ist und daB die Schraubenspindel sich Jeweils
{iber die Linge des Podestbockes erstreckt und durch Kupp-
lungsstiicke mit benachbarten Schraubenspindeln drehfest

verbindbar ist.

Da die Fodestbocke aus Sicherheitsgrﬁnden in der jeweili-

gen Hoheneinstellung zuverldssig mechanisch arretiert werden
missen, liegt der Erfindung ferner noch die Aufgabe zu-
grunde, die Fodestbdcke mit einer Zeﬁtralverriegelung zu
versehen, die eine reihenweise Hohenverstellung der Podest-
bocke durch beispielsweise nur eine Person ermdglicht. Der-
Erfindung zififolge ist deshalb bei Podestbbdcken, bei denen

die beweglichen oberen Enden der Stitzscheren federbelastete
Rastzapfen tragen, welche durch eine Verstelleinrichtung gegen
die Federkraft aus Rastoffnungen der Seitenholme des Ober-
rahmens herausgziehbar sind, vorgesehen, daB die Rastzapfen
auch in entriegelter Stellung des Podestbockes voriiber-
Behend arretierbar sind. Vorzugsweise sind zu diesem Zweck
die Rastzapfen iliber Bowdenziige an eine zentrale Zugstange
angebunden, welche durch einen zugeordnéten Sperrklinken-
handhebel oder durch einen motorischen Verstellantrieb
verstellbar sind. Nach weiteren Merkmalen der Erfindung

sind die Zugstangen aneinandergereihter Podestbocke mit-
einander kuppelbar und sind die Seitenholme der Oberrshmen
mit Langldchern zur Aufnshme der Rastzapfen versehen. Durch

diese MafBnshmen ist es mOglich, bei einer Hohenverstellung
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zun8chst die Stilitzscheren von z. B. fiunf hintereinander
gereihten Podestbocken zu entriegeln, dann mit den Hub-
scheren die Hohenverstellung vorzunehmen und nachtraglich
die Stilitzscheren wieder in der neuen Hoheneinstellung zu
arretieren, was von nur einer einzigen Person vorgenommen
werden kann, die nunmehr nacheinander die Verriegelungs-—
einrichtung und die Hohenverstelleinrichtung betdtigen

kann.

Einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung liegt die Auf-
gabe zugrunde, die Kr&dfteverh&gltnisse beim ersten Einleiten
einer Aufwidrtsbewegung der Schere aus ihrer tiefsten Stel-
lung heraus zu Verbessern. Zu diesem Zweck ist vorgesehen,
daR das mittlere Gelenk bei jeder Hubschere oberhalb der
Verbindungslinie zwischen dem Kraftangriffspunkt am FuR-
ende und dem Kraftabgabepunkt am oberen Ende eines jeden
Hubscherenschenkels liegt. Bevorzugt liegen bei tiefster
Hubscherenstellung das mittlere Gelenk und die plattform-

seitigen Kraftabgabepunkte der Hubscheren in etwa gleicher

Horizontakbene.

Durch diese MaBnahmen wird eine betrdchtliche VergriBerung
des wirksamen komentenarmes bei in tiefster Stellung be-
findlichen Hubscheren erreicht, mit der Folge, daB nur noch
wesentlich geringere Krafte als bisher zum Hochfahren der

Podestbocke bendtigt werden und daB die Hubscheren nunmehr
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leichter und preisgﬁnstiger gebaut werdén konnen. Diese
Vorteile treten insbesondere:hepvdr, wenn eine Mehrzahl
von hintereinander gereihteﬁ:Péaésfbacken ﬁber einen ein-
zigen Antrieb,gleichzeitigjauf und ab verstellbar sein

sollen.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung kann vorgesehen

werden, daB jeder HubscherenSChenkelréls langgestreckter

- Rhombus ausgebildet ist und daB das mittlere Gelenk in

der oberen, mittigen Rhombusecke liegt.

SchlieRBlich kann der Erfipdung Zufolge noch bei einem
Podestbock, bei weléhem die Hﬁhenverste1lungseinrichtung
aus zwel nebeneinander angeordheten EUbscheren'besteht,
deren untere Endén an Quersﬁrében,angelenkt sind, welche
durch eine Schraubspindel gegenéinander bewegbar sind,
vorgesehen werden, da8 die Anlenkstelle der Hubscheren
an den unterenrQuerstrebenrund die Schréubenspindel in
einer gemeinsamen Ebene 1iegen.:Durch diese MaBnahme
wird ein ginstiger Momentepa:m in der'tiefsten Stellung
in der Hubséhere bei gleichzeitig hoher Stabilitédt der

Hubscheren erreicht.
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Die brfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung

ngdher erliutert, in der zeigen:

Figur 1 einen hohenverstellbaren Podestbock nach der Er-

findung, in ausgefahrenem Zustand,

Fig. 2a den Podestbock nach Fig. 1 in zusammengeklappter
Stapelhdhe,

Fig. 2b in einer Darstellung analog Fig. 2a ein abgewandel-

tes Ausfilhrungsbeispiel,

Fig. 3 in einer Ansicht auf die Unterseite die Plattformen
zweier aneirAndergereihter Podestbocke mit Zentralentriege-

lungseinrichtung,
Fig. 4 ein Kupplungsddtail gem&B8 Fosition IV in Fig. 3,
Fig. 5 ein Detail gemdB Position V in Fig. 3,

Fig. 6 einen Sperrklinkenhebel, der bei Fosition VI an die

Zentralverriegelungseinrichtung nach Fig. % anzusetzen ist,

Fig. 7 in Seitenansicht eine Hubschere fir eine Podest-

bockplattform, in ausgefahrener Stellung,
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Fig. 8 die Hubschere nach Fig; 7 in ihrer tiefsten, zusammen-

geklappten Stellung,

Fig. 9 in einer perspektivischen Darstellung eine Ansriebs-—
spindel fiir Hubscheren zusammen'mit Qﬁerstrebenrfﬁr die
Kraftiibertragung an die unteren Schenkelehden der Hub-

scheren,

Fig. 10 in einer schematiéchen Darstellung eine abgewandelte

Ausfihrungsform einer Hubschere in Seitenansicht und

Fig. 11 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer Hubschere.

Der in Fig. 1 perspektiﬁiséh - unter Fdrtiassung der Platt-
form 1 (vergleiche auch;Eig.,é) dargestellte Podestbock
besteht aus einem diérPlattform 1 tragenden”Oberrahmen 2,
einem bodenseitigenrﬁntérrahmen 37und viexr YQfﬁrmigen
Stitzscheren 4, welcherjeweils mit'einemrihrér Scheren-—
schenkel 5, 6 an ﬁbereinanderliegeﬁden Pﬁnkten 7, 8 an
dem Oberrghmen 2 und dem Unterrahmen 3 angelenkt sind,
wobei der obere béwegliche Schenkel 9 jeweils ldngs der
Seitenholme 10 des Oberrahmens 2 verschiébbaf gefiihrt

ist. Die beweglichen Schenkel 9 tfagén jeweils federbe-
lastete Rastzapfen 11, welche in Langlacher 12 der Seiten-

holme selbsttitig einrasten und den Fodestbock in der
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gewdhlten Hoheneinstellung sicher arretierén. Die Rast-
zapfen 11 sind durch Bowdenzlge 13 aus den Arretierlochern
12 zwecks Vorbereitung einer HOhenverstellung herauszieh-
bar. Ein solcher Podestbock ist beispielsweise sehr aus-

fihrlich in der DE-FS 2% 05 145 erlautert.

Der Podestbock ist mit einer gesonderten Hohenverstell-
einrichtung ausgerustet, welche zwel mittig unter der Platt-
form des Podestbockes nebeneinander angeordnete X-formige
Scheren 14, 15 aufweist, deren Schenkelenden mit oberen
Laufrollen 16 und mit unteren Laufrollen 17 versehen sind,
denen am Oberrshmen 2 bzw. an der Plattform 1 Fihrungs-
schienen 18 und am Unterrshmen % Fiuhrungsschienen 19 zu-
geordnet sind. Die unteren Laufrollen 17 der beiden Scheren
14, 15 sind paarweise durch jéweils eine Querachse 20, 21
miteinander verbunden, welche ein mit einel Gewindebohrung
versehenes Druckstiick 22, 2% tragen. Die beiden mit gegen-
ldufigem Innengewinde versehenen Druckstilicke 22, 23 werden
von einer Schraubenspindel 24 durchsetzt, deren Liangs-
halften ebenfalls gegenlaufiges Gewinde aufweisen. Die
Schraubenspindel ist in Lagerbdcken 25 sm Unterrahmen 3
gelagert und kann entweder durch einen lotor 26 oder durch
einen Ratschenhebel 27 gedreht werden. Littels der Schraub-~
spindel 24 kann der Podestbock ~ bei entriegelten Stiitz-
scheren 4 - zwischen den Stellungen nach den Fig. 1 und 2a
auf und ab verstelltwrden. Um ein Hochfahren sus der

tiefsten Stellung nach Fig. 2a zu erleichtern, sind die
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Hubscheren 14, 15 im Bereich ihres mittigen Gelenkes 28
durch in dieser Grundstellung komprimierte Hubfedern 29
nach oben hin belastet, wobei die Krafﬁ der Feder ent-
sprechend 90 % des von den Hubscheren anzuhebenden Gewichtes

ausgelegt ist.

Wahrend beim Ausfihrungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2

die oberen Arme der Hubscherenschenkel kiirzer als die un-
teren Arme sind, ist in Fig. 2b eine Ausfilbrungsform skiz-
ziert, bei der alle Arme 30 der Hubscheren gleich lang

bemessen sind.

Um mehrere, in Lingsrichtung hintereinander gereihte Podest-
bécke gleichzeitig in der HOhe verstellen zu kOnnen, sind
den Fodestbocken Kupplungssticke 31 zugeordnet, duréh die
die Schraubenspindel 24 benachbarter Podestbdcke drehfest

miteinander verbunden werden kdnnen.

Um bei den Podestbbcken auch die Entriegelung (Zuriick-
ziehen der Rastzapfen 11) bequem - und auch fir eine Viel-
zahl von hintereinandergereihter Podestbocken gleichzeitig -
vornehmen zu konnen, ist die anhand der Fig. % bis 6 ver-
anschaulichte Zentralentriegelungseinrichtung vorgesehen.
Diese besteht aus einer unter der Plattform 1 verschieblich
gelagerten Zugstange 32, welche duréh einen U-formigen

Kupplungsbiigel %3 jeweils mit einer Zugstange B2' eines
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benachbarten Podestbockes 1' verbindbar ist. Beim Aus-
fiilhrungsbeispiel weisen die Zugstangen 32, %2' nahe ihres
Endes eine Querbohrung auf, durch die der U-fdrmige Kupp-
lungsbugel 3% mit seinen beiden Schenkeln hindurchsteck-—
bar ist. Die U-Schenkel sind Wiederuﬁ mit Querbohrungen

zur Aufnahme von Sicherungsstiften 34 versehen. An der
Zugstange %2 sind Jeweils die Seelen 35 der Bowdenzige 13
befestigt. D;e Méntel der Bowdenzlige 13 sind nahe neben der
Zugstange 32 liber Lagerbockchen %6 an der Plattform 4

starr befestigt. Jede Seele 35 lauft zwischen zwei starr

am Lagerbdckchen 36 befestigten Fihrungsrollen 37 hindurch,
durchsetzt eine Querbohrung der Zugstange %32 und ist an
deren Riickseite darch einen Querkopf 38 befestigt. Da die
Fihrungsrollen 37 in unmittelbarer Nachbarschaft neben

der Zugstange 32 liegen, wird unabhingig von der Verschiebe-
richtung der Zugstange 32 iliber die Bowdenzugseele 35 immer
eine Kraft zum Zurickziehen der Tragbolzen 11 aus den

Arretierldchern 12 ausgeibt.

Zum Verstellen der Zugstange 32, bei der die Kraft der
Belastungsfedern aller Rastzapfen 11 iiberwunden werden
mufBl, kann das in Fig. © veranschaulichte Werkzeug ver-
wendet werden, welches als ein Sperrklinkenhebel 39 aus-
gebildet ist. Das Hilfswerkzeug besitzt einen U-formigen
Grundkorper 40, welcher mit der U-Offnung ilber den Rand

der Plattform 1 gesetzt wird. Am gegenliberliegenden Ende
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ist in vertikalen Wangen 41 des Grundkorpers 40 eine Achse
42 gelagert, um welche ein durch ein Rohrstiick 43 verlinger-
barer Hebel 44 schwenkbar gelagert ist, der an seinem un- |
teren verlédngerten Ende eine angelenkte Lasche 45 trigt,

die iber einen Biigel 33 (vergleiche auch Fig. 4) mit dem
Ende der Zugstange 32 koppelbar ist. Auf der Achse 42 sitzt
ferner ein Klinkenrad 46, welches durch eine zugfederbe-
lastete Sperrklinke 47/ gegen ein Drehen entgegen dem Uhr-

zeigersinn blockiert ist.

Zur Vornahme einer Hohenverstellung einer Reihe'aneinander
angeschlossener Podestbocke werden zundchst durch Ein-
schalten z. B. des Elektromotores 26 die Hubscheren 14,

15 aller Podestbdcke so weit ausgefahren, bis diese Hub-
scheren die Plattformen etwas angehobehrhaben, so daB die
Rastzapfen 11 entlastet im mittleren Bereich der zugehdrigen
Langlocher 12 liegen. Anschlieflend wird der Sperrklinken— '
hebel %@ nach Fig. 6 an die Zugstange %2 angesetzt und durch
Einwdrtsdriicken des Rohres 43 in Richtung des Pfeiles 48
werden sdmtliche Rastzapfen 11 aus den Arretierldchern 12
zuriickgezogen. Die Sperrklinke 47 halt den'Sperrklinken—
hebel 39 und damit die Zugstange 32 in dieser Entrieglungs-
stellung fest. Nunmehr konnen die Hubscheren 14, 15 motorisch
etwas hoher als die gewlnschte neue Endpositioh der Platt-
formen ausgefahren werden. Sodann wird die Klinke 47 geldst

und die Zugstange 32 somit freigegeben. Die Rastzapfen 11
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werden nunmehr durch ihre Federn gegen die Seitenholme
gedrickt bzw. dringen bereits bei glinstiger Ausrichtung

in die Rastoffnungen 12 ein. Evtl. bei der Entriegdung
noch auf dem Material der Seitenholme aufsitzende Rast-
zapfen 11 schnappen automatisch beim nachfolgenden Ab-
senken der Hubscheren 14, 15 in ihre zugehorigen Langlocher
12 ein, wonach dann die Hubscheren 14, 15 wieder vdllig

von der Plattform 1 geldst werden, so daB die Belastungen

der Plattform spater nur von den Stlitzscheren 4 getragen

werden,

Die Erfindung ist selbstverstdndlich nicht auf das dar-
gestellte Ausfilhrungsbeispiel beschrankt. Beispielsweise
konnen statt einer zentralen Spindel 24 auch zwei parallele
Spindeln zur Verstellung der Hubscheren 14, 15 vorgesehen
werden. Ferner kann statt einer Entriegelung mittels eines
mechanischen Hilfsgerdtes gem8B Fig. © auch ein elektrischer
oder elektromagnetischer Antrieb fir die Entriegelung vor-
gesehen werden. Wegen einer moglichen Fehlbetdtigung einer
durch Knopfdruck oder Schalterbetidtigung ausldsbaren Ent-
riegelungseinrichtung ist Jjedoch dem Einsatz eines nach
Durchfihrung einer Hohenverstellung wieder wegnehmbaren
Hilfsgerates der Vorzug zu geben, da so ein unbefugtes

oder ungewolltes Entriegeln ausgeschlossen ist.
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In den Fig, 7 und 8 sind schematisch die Plattform 1, der
Oberrahmen 2 und der FuBrahmen 3% des Podestbockes angedeutet.
Zur HOhenverstellung des Podestbockes dienen zwei, pérallel
nebeneinander angeordneté Hubscheren 49 - nur eine ist in
den Fig. 1 und 2 zu sehen -, die zusdtzlich zu den Stiitz-
scheren des Fodestbockes vorgesehen sind. Die Schenkel 50,

51 der Hubscheren tragen an ihren knden jeweils liaufrollen

52, 53, OH, 55.

Fig. 9 zeigt die unteren Laufrollen 52, 52! und754, 541

der beiden in Fig. 7 hinterainander liegenden Hubscheren.
Diese Laufrédder sind zusammen mit den unteren Enden der
Hubscherenschenkel 50, 50', 51, 51' mittels Achsbolzen 56,
56!' in rahmenformigen Querstreben 57, 58 gelagert, welche
von der Antriebsschraubenspindel 24, die zweli gegenlaufige
Gewindeabschnitte besitzt, durchsetﬁﬁst.'Die'beiden gegen—
laufigen Gewindeabschnitte der Spindel 24 sind jeweils in
Gewindestiicken 22, 23 aufgenommen, die fest an die Ldngs-
holme der Querstreben 57, 58 angeschweiBt sind. Die Spindel
24 liegt in der gleichen Horizontalebene wie die Achsbolzen

56, 56'.

Die Mittelachsen der unteren Achsbolzen 56 stellen die
Punkte P1 dar, in denen die Uber die Spindel ausgeiibte
Antriebskrgft in die Scheren 50, 51 eingeleitet wird. Beim

Ausfihrungsbeispiel nach den Fig. 7 und 8 stellen die
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Miittelachsen der oberen Radlagerbolzen die Punkte P2 dar,

an denen die Scheren 50, 51 ihre Kraft an die Rader 5%, 55
weiterleiten. Wie aus den Fig. 7 und 8 ersichtlich ist,
liegen bei den Hubscheren des mittlere Hubscherengelenk 59
oberhalb der Verbindungslinie V zwischen dem Kraftangriffs-
punkt P1 und Kmaftabgabepunkt P2 jedes Hubscherenschenkels.
Daraus ergibt sich auch in der tiefsten Stellung nach Fig. 8
noch ein glunstiger Momentenarm fir ein erstes Hochfahren

der Hubscheren. Die Scherenschenkel 50, 51 weisen Jeweils
die Form langgestreckter Rhomben amf,wobei das mittlere

Gelenk 59 nahe der oberen mittigen Rhombusecke angeordnet

i8t.

Beim Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 10 sind abgewinkelte
Scherenschenkel ©0, 61 vorgesehen, die an ihren oberen

Enden Gleitstiicke 62 zur Abstutzung der Hattform 1 tragen.
Die Kraftabgabepunkte P2 liegen hier also an den Beriihwungs-
stellen der Gleitstiicke mit der Plattform 1. Auch hier liegt
das mittlere Gelenk 59' oberhalb der Verbindungslinie V

zwischen Kraftaengriffspunkt P1 und Kraftabgabepunkt P2,

Beim Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 11 tragen die Scheren-
schenkel 63, 64 an ihren oberen Enden wiederum Laufrollen
65, 66,50 daB hier die oberen Kraftabgabepunkte F2 der
Scherenschenkel wieder mit den Achsen der Laufridder 65, 66

zusammenfallen, Der mittlere Gelenkpunkt 59'' der Scheren-
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schenkel 63, 64 liegt Vhier bei 'tiefst'ef Schérensteliung
anndhernd in der glelchen Horlzontalebene wie die Kraft— ,
abgabepunkte P2 und zuglelch auf der Verblndungsllnle |
von Krai‘tangrlffspunkt P11 und Beruhrungspunkt P3 von
Laufrad 66 an der Plattform 1. '
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Patentanspriiche
1. Hohenverstellbarer Podestbock fiur Theaterblihnen oder

10

15

20

dgl., mit einer von einem Oberrshmen getragenen Flatt-
form, mit an den Ecken des Oberrshmeny angelenkten ar-
retierbaren Stutzscheren und mit einer motorisch nder
durch Korperkraft antreibbaren Hohenverstelleinrich-
tung, dadurch gekennzeichnet, daB die Hohenverstellein-
richtung ein oder zwel mittig unter der Plattform (1)
angeordnete zusdtzliche Hubscheren (14, 15) aufweist,
die an ihren Schenkelenden mit Laufrollen (16, 17) oder
Gleitstiicken versehen und gegen die Unterseite der

Plattform ausfahrbgr ist bzw. sind.

Podestbock nach Anspruch 1y dadurch gekennzeichnet,
daB die HOhenverstelleinrichtung aus zwei X-formigen,
nebeneinander angeordneten Hubscheren (14, 15) besteht,
deren unteren Enden paarweise durch Querachsen (20, 21)
verbunden sind, welche durch eine Schraubenspindel (24)

gegeneinander bewegbar sind.
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Fodestbock nach den Ansprﬁcheﬁrﬂ_und'E; dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Hubscheren (14, 15) iﬁfihrer'tiefsten

Stellung auf komprimierten'Hubfedern (29) aufliegen.

Podestbock nach den Anspriichen 4 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB an der Unterseite der Plattform (1) und
an einem bodénseitiéén FPodestbockrahmen (3) Fithrungs-
schienen (18, 19) fir die'Laufrollen:(16,'47):5zw;

Gleitstiicke der Hubscheren (14, 15) angebracht sind.

Podestbock nach den Anspriichen 1 bis 4,rdadur¢h gekenn-
zeichnet, daB er mit gleichartigen in Léngsrichtung an-
einanderreihbar ist und da8 die Schraubenspindel (24)

sich Jeweils iiber die Lange des Podestbockes erstreckt

und durch Kupplungsstucke (51) mit benachbarten Schrauben-

splndeln drehfest verblndbar 1st.

Podestbock nach einem oder méhrefen der Anspriicheq bis
5, bei denen dié beWegiichen'bbéren Enden -der Stiitz-—-
scheren federbelgstete'RastZapfénVtragén!'Wéiche,dﬁrch'
eine Verstelleinriéhtung gegeﬁ die Fédérkraft7aus7Rast-
6ffnungen der Seitenhblﬁe'des7OberiaﬁménérﬁerauSZiehbaf
sind, dadurch gekennzeichhet déB dié'RaStzapfen 11
auch in entriegelter Stellung des Podestbockes voriiber-

gehend arretlerbar 81nd. -
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Podestbock nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daB die Rastzapfen (11) iiber Bowdenziige (1%) an eine
zentrale Zugstange (3%2) angebunden sind, welche durch

einen zugeordneten Sperrklinkenhandhebel (39) verstell-

bar ist.

Podestbock nach den Anspriichen ©& und 7/, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Zugstangen (32) aneinandergereihter

Podestbocke miteinander kuppelbar sind.

Podestbock nach den Anspriichen 1 bis 8, dadurch gekenn-—
zeichnet, daB die Seitenholme (10) mit langldchern (12)

zur Aufnshme der Rastzapfen (11) versehen sind.

Fodestbock nach den Anspruchen 1 und 2, dadurdh gekenn-
zeichnet, daB das mittige Gelenk (59) bei jeder Hub-
schere (49) oberhalb der Verbindungslinien (V) zwischen
dem Kraftangriffspunkt (F1) am FuBende und dem Kraft-
abgabepunkt (P2) am oberen Ende eines jeden Hubscheren-

schenkels (50, 51) liegt.

Podestbock nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daB bei tiefster Hubscherensefellung das mittlere Gelenk
(59'') und die plattformseitigen Kraftabgabepunkte (P2)
der Hubscherenschenkel (63, 64) in etwa gleicher Hori-

zontalebene liegen.
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Podestbock nach den;Ansprﬁchen 10 und 11, dadurch gekenn—
zeichnet, daB jeder Hubscherenschenkel (50, 51) als lang- -
,gestreckterrRhombus'ausgebildetrist,uhd,daﬂ das mittlere

Gelenk (59) in der oberen, mitﬁigen Rhombusecke liegt.

Podestbock nach einem 6dei mehreren der AnsprﬁcherﬂO bis
12, bei welchem die Hahenve;stelleinrichtungraus zwel
nebeneinander angeordneten,Hubschéren besteht, deren
untere Enden,an Querstreben angelenkt sind, welche durch
eine Schraubenspindél gegéheinéndér bewegbar sind, da-
durch gekennzeichnet, daB die Anlénkstellénr(?ﬂj'der Hub-
scherenschenkel (56,'51) an den unteren Qﬁerétreﬁen (57,
58) und die Schraubenspindel (24),iﬁ'einer gemeinsamén

Ebene liegen.
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