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Skyddsplat

Tiivistelm& - Sammandrag - Abstract

Hissin turvalaitteena kéytettava jalkasuojus, johon hissiin kuuluu kerrostaso, hissikuilu, kori, ja korin lattiataso, jolloin hissin
normaaliajossa jalkasuojus (1) on jarjestettévissa korin (5) lattian (6) suuntaisesti sen alle ja etté jalkasuojus (1,15) on jarjestettévissa
olennaisesti kohtisuoraan korin (5) lattian (6) suhteen.Fig. |

Fotskydd avsett som sakerhetsanordning i en hiss, vilken hiss omfattar ett vaningsplan, ett hisschakt, en korg och golvplanet i hissen,
varvid fotskyddet nér hissen kdrs normalt kan anordnas under korgens (5) golv (6) och parallellt med detta, och fotskyddet (1, 15) kan
anordnas vasentligen vinkelratt mot korgens (5) golv (6).
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JALKASUOJUS

Keksinndén kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osassa

midritelty hissin turvalaitteena kaytettdva.

Hissikorin j&d&8dessd kuilussa kahden kerroksen védliseen tilaan
muodostuu vaaratilanne, jolloin matkustajien pelastautuessa
alla olevaan kerrokseen on estettdvd heid&n mahdollinen tip-
puminen hissikuiluun. Hissin pysdhtyessd kuilussa kerrosten
vdliin, saattaa korin alareunan ja alemman kerroksen védliin
ja&dd suurikin rako, jolloin matkustajan pelastautuminen his-
sistd voi olla vaikeaa. Tunnetusti korin lattian alareunassa
kdytetddn turvalaitetta, niin sanottua levvmdistd jalkasuo-
justa (englanniksi apron), estdmédén matkustajien mahdollinen
tippuminen hissikuiluun pelastustilanteessa. Matkustajat voi-
vat pelastautuessaan potkaista itsensd jalkasuojuksen avulla
alla olevalle kerrostasanteelle tippumatta kuiluun. On mah-
dollista myds hyddyntdd suojusta huollettaessa hissid. Tunne-
tun tekniikan mukaan jalkasuojus on aina asennossa, jossa se
ulottuu korista alaspdin kohtisuorassa korin lattiaan n&hden.
T43ll6in se wvaatii suuren alatilan hissin ajaessa alimpaan
kerrokseen. Hissin mahdollinen alatilan suurentaminen jalka-
suojuksen mahduttamiseksi aiheuttaa huomattavia kustannusli -
sid.

Hisseissd, joissa kuilun alatila on matalampi kuin tarvitta-
van jalkasuojuksen korkeus, ei suojus voi olla koko kor-
keudeltaan kiintedsti pystyasennossa. Aiemmin matalan alati-
lan tuomat ongelmat jalkasuojuksen suhteen on ratkaistu esi-
merkiksi k&yttdmdlld teleskooppista peltid, jolloin ajettaes-
sa alimpaan kerrokseen on se jaettava vaakatasossa lukuisiin
kapeisiin kaistaleisiin. Sen kdyttd voi olla hankalaa, jos
alatila on huomattavasti peltid matalampi. Tunnetun tekniikan
mukaan on myds k&Aytetty suojana peltid, joka irtoaa hissin
ajaessa puskurille, joka on kuilun pohjalla pysdyttédkseen
hissin ajon tarvittaessa. Julkaisun US 6095288 mukaan on ke~
hitelty sisddn vedettdvd jalkasuojus alhaisen kuilutilan his-
siratkaisuun. Teleskooppista ratkaisua kédytettéesséd ongelmak-
si voi kuitenkin muodostua pellin painuminen kokoon tai ir-

toaminen pystysuoran voiman kohdistuessa siihen esimerkiksi
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silloin, kun hissistd pelastettava matkustaja potkaisee pel-

tiin.

Keksinnén tarkoituksena on poistaa edelld mainittuja epdkoh-
tia ja saada aikaan matalan alatilan hisseissd kdaytettdva
turvalaite.

Keksinndlle tunnusomaisten seikkojen osalta viitataan patent-
tivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosaan. Keksinnén muiden edullis-
ten suoritusmuotojen osalta viitataan epditsendisiin patent-

tivaatimuksiin.

Keksinndén mukaista jalkasuojusta k&yttéd&midlld hissin turva-
laitteena saavutetaan monia etuja. T4116in hissin ajaessa
alimpaan kerrokseen ei suojuksen korkeus ole esteend alatilan
korkeudelle. Edullisesti sen vaatima tila korkeussuunnassa
suojuksen ollessa korin alla vaaka-asennossa voi olla jopa
vain 20 mm. Edullisesti jalkasuojus on muodostettu yhdestéd
levystd. Normaaliajon aikana suojus on vaaka-asennossa korin
alla. Suojuksen kiayttd pelastustilanteessa on helppoa ja no-
peata. On mahdollista kdytt&dad keksinnén mukaista suojusta
my®s huollon yvhteydessd. Jalkasuojuksen yhteyteen korin alle
on sijoitettu rajakytkin antamaan hissin ohjausjérjestelmille
tiedon normaaliajosta jalkasuojuksen ollessa vaakatasossa.
Hissi ei l&dhde ajoon vahingossa jalkasuojuksen ollessa pysty-
asennossa ja véltetdsn turhia onnettomuuksia. Edullisesti
keksinnén mukaista jalkasuojusta on mahdollista kdyttdd his-
seissé, joissa alatila on matalampi kuin jalkasuojuksen kor-
keus, koska suojus on lukittuna ajon aikana 1lattian alle.
Jalkasuojus on helposti vedettdvissd esiin korin lattian ala-
puolelle kiinnitettyj&d kiskoja pitkin ja helppo lukita pai-
kalleen. Keksinnén erd&n suoritusmuodon mukaan jalkasuojuksen
etureunassa on viiste, joka toimii wvarvassuojana kynnyksella
jalkasuojuksen ollessa vaakatasossa. Varvassuoja peittdd his-
sin kynnyksessd olevan raon. Jalkasuojus on helposti lukitta-
vissa paikoilleen pystyasentoon. Etuna on myds se, ettd se on
toiminta-asennossa ainoastaan silloin, kun sitéd tarvitaan pe-

lastustilanteessa.
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Seuraavassa keksint8d selostetaan yksityiskohtaisesti wviit-

taamalla oheisiin kuviin.
- Kuvassa 1 esitetty jalkasuojus toiminta-asennossa.

- Kuvassa 2 on esitetty jalkasuojuksen rakennetta kolmiulot-
teisesti.

- Kuvassa 3 on esitetty jalkasuojuksen lukitusmekanismi.
- Kuvassa 4 on esitetty keksinndén erds muu toteutustapa.
- Kuvassa 5 on esitetty kuvan 4 mukainen jalkasuojus.

Kuvassa 1 on esitetty osittain leikkauskuvana keksinnén mu-
kaisen hissin turvalaitteen, kestdvdd materiaalia kuten te-
rédstd olevan, yhdestd levystd muodostuvan jalkasuojuksen 1
kiinnittyminen hissikorin 5 alapuolelle. Jalkasuojus on ve-
dettdvissd esiin korin lattian 6 alapuolelle kiinnitettyjé
korin 5 kynnykselle 4 yltaviéd kiskoja 2 pitkin. Kiskoissa on
urat, joita pitkin jalkasuojus pystyy liukumaan. Matkustajia
pelastettaessa kerrostasojen vdliin jddneestd hissistd pelas-
tajat wvoivat vetda jalkasuojuksen esiin. Jalkasuojuksen vh-
teydessd on lukitusraudat 14  (kuva 3), jotka kiinnittyvéat
oven karmeihin 13, kun suojus on vedetty pois korin alta ker-
rostason puolelle. Jalkasuojus vedetddn esiin niin, ettd sen
pddty tuodaan pois kuilun 22 puolelta korin alta kerrostason
12 puolelle. Jalkasuojuksen p&addyssd olevat lukitusraudat 14
laukeavat niisséd olevien jousien aiheuttaman voiman ansiosta
ulospédin ja estdvdt jalkasuojuksen kddntymisen kuiluun pé&in
kiinnittyessdén oven karmeihin 13. Jalkasuojuksen etureunassa
on viiste 7, joka toimii varvassuojana suojatakseen rakoa
kynnyksen 4 edessd jalkasuojuksen 1 ollessa vaakatasossa. Kun
jalkasuojus 1 matkustajien pelastuksen jalkeen vapautetaan,
k&&nnetddn se vaaka-asentoon ja tydnnetddn takaisin korin 5
alle. Lukitusraudat 14 on ensin tybnnettdvd siséd&n, jotta
pelti mahtuu leveyssuunnassa oven karmien ohitse takaisin
kuiluun korin alle. Tallé6in rajakytkin 3 antaa hissiohjauk-
selle tiedon, ettd hissin normaaliajo kerrostasojen wv&lilla
on mahdollista.
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Kuvassa 2 on esitetty jalkasuojuksen 1 rakennetta kolmiulot-
teisesti. Kiskot 2 mahdollistavat jalkasuocjuksen 1 liikkumi-
sen vaaka- ja pystyasennon valill&d korin alla. Pellin 1 kum-
massakin yldreunassa on L-raudat 8 kiskojen kiinnitt&miseksi

korin pohjan alle esimerkiksi ruuveja kidyttden.

Kuvassa 3 on esitetty jalkasuojuksen yhteyteen kiinnitettyja
lukitusrautoja 14, jotka pitdvat pellin pystyasennossa niiden
tarttuessa oven karmeihin 13. Lukitusrautojen yvhteyteen kuu-
luu jouset 24, jotka pyrkivadt koko ajan ty6ntdmd&n rautoja
ulospdin. Kun peltid vedet&ddn pois korin alta, jousi 24 pai-
naa kahvan 23 ulottumaan suojuksen ulkopuolelle. T&lldin ne
kiinnittyvdt oven karmeihin kerrostason puolelle ja pitdvit
suojuksen pystyasennossa tietyssd kulmassa. Kun pelastusti-
lanne on ohitse, painetaan lukitusraudat niiss8 olevista kah-
voista 23 takaisin suojuksen alle ja jalkasuojus liu’utetaan
kiskoja 2 pitkin vaaka-asentoon korin alle.

Kuvassa 4 on esitetty keksinndén erds toinen toteutustapa. Ku-
vassa on esitetty yhdestd levystd muodostettu jalkasuojus 15.
Hissin lattian alle suojus kiinnitet&d&n kannattelevan palkin
19 avulla, jossa on lukituselimet 18 lukitakseen jalkasuojuk-
sen korin alle vaaka-asentoon. Kun jalkasuojus halutaan saat-
taa pystyasentoon pelastustilanteessa, tartutaan suojusta en-
sin sen yldreunasta 16, jolloin se vapautuu lukituselinten 18
varasta ja laskeutuu pystyasentoon. Suojukseen on yhdistetty
suojuksen pystyasennossa, kuten kohtisuorassa, korin lattian
suhteen pitavat tukipalkit 20 ja tanko 21. Tukipalkkien 20 ja
tangon 21 yhdist&mistéd toisiinsa on kuvattu myds suurennokse-
na. Tukipalkit 20 liikkuvat toistensa suhteen niin, ettd ne
k&é@ntyvéat korin alle asetettaessa jalkasuojus takaisin vaaka-
asentoon. Asetettaessa suojusta vaaka-asentoon tukipalkkien
20 ja tangon 21 kohtaamispisteet 25 liikkuvat l&hemmds suo-
justa ja sekd tukipalkit 20 ja tanko 21 asettuvat suojuksen
kanssa vaaka-asentoon ja suojus lukittuu kiinnityselimien 18
avulla. Piste 25 on 1liikuteltavissa esimerkiksi niin, ettd
suojuksen l&pi on johdettu lanka, joka on toisesta p&d&dstdin
tangossa 21 kiinni. Pelastustilanteen ollessa ohitse, vede-
tddn langasta, jotta tukipalkit k&&ntyvat korin alle ja pelti
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kddnnetdén vaaka-asentoon. On myds mahdollista tarttua ké&sin

tukipalkeista 20 ja k&&ntdad ne korin alle suojuksen kanssa.

Kuvagssa 5 on esitetty kuvan 4 mukainen jalkasuojus 15 siinéa
asennossa, kun se on korin alla hissin normaaliajossa. Palkki

19 kiinnitt&dd palkkien 17 kanssa suojuksen korin lattian al-
le.

Alan ammattimiehelle on selvdd, ettd keksinndén eri sovellu-
tusmuodot eivadt rajoitu ylld esitettyihin esimerkkeihin, vaan

voivat vaihdella oheisten patenttivaatimusten puitteissa.
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PATENTTIVAATIMUKSET

Hissin turvalaitteena kadytettdvd jalkasuojus, johon his-

siin kuuluu kerrostaso, hissikuilu, kori, ja korin lattia-
taso ja Jjonka hissin normaaliajossa jalkasuojus (1) on
(5) lattian (6)

(1,15)

naisesti kohtisuoraan korin (5)

jérjestettdvissid korin suuntaisesti sen
on jArjestettdvissd olen-
lattian (6)
ettd yhdestd levystd muodostettu jalkasuojus

lattian (6)

alle ja ettd jalkasuojus

suhteen, tun-

nettu siit§,
(1) on liikuteltavissa korin (5) alapuolella

olevia kiskoja (2) pitkin.

Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen jalkasuojus, tunnettu

siitd, ettd jalkasuojus (1) on vedettdvissd pois korin al-
ta kerrostason puolelle ja sen yhteydessd olevien sdddet-
(14)

ja suojuksen pysyessd pystyasennossa.

tdvien Ilukitusrautojen kiinnittyessd oven karmeihin

(13)

(1),
ovat painettavissa

2 tai 3 mukainen jalkasuojus
(14)

suojuksen alle ja suojus asetettavissa kiskoja pitkin vaa-

Patenttivaatimuksen 1,

tunnettu siitd, ettd lukitusraudat

ka-asentoon.

(15),

on kiinnitetty kiin-

2 mukainen Jjalkasuojus
(15)

nityselimien (18) avulla korin lattian alle.

Patenttivaatimuksen 1 tai

tunnettu siitd, ettd jalkasuojus

(15),

ettd jalkasuojus on vedettdvissid etureu-

Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 5 mukainen jalkasuojus
tunnettu siitéa,
(le6)

nityvksestd ja laskeutumaan pystyasentoon.

nasta kdsin, jolloin se on sovitettu irtocamaan kiin-

(15),
ettd jalkasuojukseen yhdistetyt tukipalkit
(21)

Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 6 mukainen jalkasuojus
tunnettu siitd,
(20)

asennossa.

ja tanko on sovitettu pitdmddn suojuksen pysty-

7 mukainen Jjalkasuojus
(20) (21)

korin vaaka-

Patenttivaatimuksen 1, 2, 6 tail
(15), ettd tukipalkit

on asetettavissa

ja tanko
alle

tunnettu siitéa,
suojuksen kanssa

asentoon.
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Jonkin edeltdvédn patenttivaatimuksen mukainen jalkasuojus,
tunnettu siitd, ettd hissiin kuuluu rajakytkin (3), joka
on sovitettu antamaan hissin ohjausjédrjestelmdlle tiedon

jalkasuojuksen (1, 15) asennosta.

Jonkin edeltdvén patenttivaatimuksen mukainen jalkasuojus,
tunnettu siitd, ettd rajakytkin (3) on sovitettu antamaan
hissin ohjausjdrjestelmdlle tiedon normaaliajosta jalka-

suojuksen (1, 15) ollessa vaakatasossa.

Jonkin edeltédvén patenttivaatimuksen mukainen jalkasuojus,
tunnettu siitd ettd jalkasuojuksen (1, 15) etureunaan on
jérjestettdvissd viiste (7), joka on sovitettu toimimaan
varvassuojana kynnykselld (4) jalkasuojuksen (1) ollessa

vaakatasossa.
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