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一种具有多重过滤功能的污水循环处理装

置

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有多重过滤功能

的污水循环处理装置，包括过滤除渣装置、第一

污水处理器、第二污水处理器、抽水泵一、抽水泵

二、回流泵和控制装置，过滤除渣装置的出水口

通过抽水泵一与第一污水处理器的污水入口连

通，第一污水处理器的出水口通过抽水泵二与第

二污水处理器的污水入口连通，第二污水处理器

的出水口通过回流泵与第一污水处理器的污水

入口连通，抽水泵一、抽水泵二、回流泵均与控制

装置连接。过滤除渣装置对污水做好初步过滤，

能够避免堵塞污水处理器的入水口，然后将除渣

后的污水在抽水泵一、抽水泵二和回流泵的作用

下，将污水分别送入第一污水处理器、第二污水

处理器进行多重过滤进行循环过滤，大大提高污

水净化处理效果。
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1.一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置，其特征在于：包括过滤除渣装置（1）、

第一污水处理器（2）、第二污水处理器（3）、抽水泵一（4）、抽水泵二（5）、回流泵（6）和控制装

置（7），所述过滤除渣装置（1）的出水口通过抽水泵一（4）与第一污水处理器（2）的污水入口

连通，第一污水处理器（2）的出水口通过抽水泵二（5）与第二污水处理器（3）的污水入口连

通，所述第二污水处理器（3）的出水口通过回流泵（6）与第一污水处理器（2）的污水入口连

通，抽水泵一（4）、抽水泵二（5）、回流泵（6）均与控制装置（7）连接；所述过滤除渣装置（1）包

括壳体（11），壳体（11）左侧设有污水入口（12），壳体（11）底部右侧设有污水出口（13），壳体

（11）的污水出口（13）下方设有过滤器（14）；所述壳体（11）内上方设有搅拌装置（15），所述

搅拌装置（15）包括螺旋轴（151）和搅拌齿（152），所述螺旋轴（151）与设置在壳体（11）外侧

的减速机（153）的输出端连接；所述壳体（11）底部还设有残渣收集装置（16），所述残渣收集

装置（16）上设有液位报警装置（17）。

2.根据权利要求1所述的一种具有多重过滤功能的污水循环处理

装置，其特征在于：所述第一污水处理器（2）包括过滤池（21）和污水处理器（22），所述

污水处理器（22）设置在过滤池（21）内，所述污水处理器（22）内设有渗水板（23），所述渗水

板（23）将过滤池（21）分隔成上层腔室（211）和下层腔室（212），第一污水处理器（2）的过滤

池（21）的入水口与过滤器（14）的出水口与通过抽水泵一（4）连通；所述下层腔室（212）底端

的出水口与第二污水处理器（3）入水口通过抽水泵二（5）连通。

3.根据权利要求1所述的一种具有多重过滤功能的污水循环处理

装置，其特征在于：第二污水处理器（3）与第一污水处理器（2）结构相同。

4.根据权利要求2所述的一种具有多重过滤功能的污水循环处理

装置，其特征在于：所述上层腔室（211）内设有石英砂或活性炭。

5.根据权利要求1所述的一种具有多重过滤功能的污水循环处理

装置，其特征在于：所述第二污水处理器（3）与回流泵（6）之间还设有水质检测装置

（8），所述水质检测装置（8）与控制装置（7）电连接。
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一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，具体涉及一种具有多重过滤功能的污水循环

处理装置。

背景技术

[0002] 随着国民经济的增长，餐饮行业迅速发展，其排放的废水量越来越大，目前餐饮行

业通常是将废水直接排放到下水道中或者是将废水进行简单过滤后排放到下水道中，由于

废水中含有较高浓度的动植物油以及大量的固体悬浮物，常规的过滤仍然无法将上述物质

清理干净，因而餐饮行业的废水容易污染环境，废水中的固体悬浮物长时间在下水管道中，

长时间累积，废水中的浮油以及固体悬浮物容易堵塞下水管道，而且固定悬浮物容易发酵，

进而腐蚀管道，造成下水管道破裂，影响废水的正常排放。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：针对上述现有技术中的存在的问题和不足，本实用新型的目的是

提供一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置及其工作方法。

[0004] 技术方案：为达到上述目的，本实用新型所述的一种具有多重过滤功能的污水循

环处理装置，包括过滤除渣装置、第一污水处理器、第二污水处理器、抽水泵一、抽水泵二、

回流泵和控制装置，所述过滤除渣装置的出水口通过抽水泵一与第一污水处理器的污水入

口连通，第一污水处理器的出水口通过抽水泵二与第二污水处理器的污水入口连通，所述

第二污水处理器的出水口通过回流泵与第一污水处理器的污水入口连通，抽水泵一、抽水

泵二、回流泵均与控制装置连接。

[0005] 进一步地，所述过滤除渣装置包括壳体，壳体左侧设有污水入口，壳体底部右侧设

有污水出口，壳体的污水出口下方设有过滤器。

[0006] 进一步地，所述壳体内上方设有搅拌装置，所述搅拌装置包括螺旋轴和搅拌齿，所

述螺旋轴与设置在壳体外侧的减速机的输出端连接。

[0007] 进一步地，所述第一污水处理器包括滤池和污水处理器，所述污水处理器设置在

过滤池内，所述污水处理器内设有渗水板，所述渗水板将过滤池分隔成上层腔室和下层腔

室，第一污水处理器的滤池的入水口与过滤器的出水口与通过抽水泵一连通；所述下层腔

室底端的出水口与第二污水处理器入水口通过抽水泵二连通。

[0008] 进一步地，第二污水处理器与第一污水处理器结构相同。

[0009] 进一步地，所述上层腔室内设有石英砂或活性炭。

[0010] 进一步地，所述壳体底部还设有残渣收集装置，所述残渣收集装置上设有液位报

警装置。

[0011] 进一步地，所述第二污水处理器与回流泵之间还设有水质检测装置，所述水质检

测装置与控制装置电连接。

[0012] 一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置的工作方法，具体工作方法如下：
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[0013] （1）将待处理的污水混合物送入过滤除渣装置的污水入口，搅拌齿在减速机的控

制下旋转，对送入壳体内的污水混合物进行搅拌，污水经过过滤器进行过滤，将污水中的残

渣留在壳体中；

[0014] （2）经初步过滤的水经抽水泵一送入第一污水处理器，污水经过渗水板进行过滤，

未经过滤完全的污水残渣留在上层腔室，过滤完的污水进行下层腔室，下层腔室底端的出

水口将二次过滤的水经抽水泵二送入第二污水处理器；

[0015] （3）污水进入第二污水处理器后，经过渗水板进行第三次过滤，过滤完的污水进行

下层腔室，未经过滤完全的污水残渣留在上层腔室，回流泵将第二污水处理器的出水口排

出的水再次送入第一污水处理器进行过滤；

[0016] （4）通过水质检测装置可实时对过滤后的水进行水质检测，若经过滤后的水符合

要求，控制装置控制回流泵停止运行，若经过滤后的水不符合要求，控制装置控制回流泵将

水送回第一污水处理器进行下一个过滤循环。

[0017] 上述技术方案可以看出，本实用新型的有益效果为：

[0018] 本实用新型所述的一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置，结构设计合理，

过滤除渣装置对污水做好初步过滤，能够避免堵塞污水处理器的入水口，然后将除渣后的

污水在抽水泵一、抽水泵二和回流泵的作用下，将污水分别送入第一污水处理器、第二污水

处理器进行多重过滤进行循环过滤，大大提高污水净化处理效果。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型。

[0021] 实施例1

[0022] 如图1所示的一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置，包括过滤除渣装置1、

第一污水处理器2、第二污水处理器3、抽水泵一4、抽水泵二5、回流泵6和控制装置7，所述过

滤除渣装置1的出水口通过抽水泵一4与第一污水处理器2的污水入口连通，第一污水处理

器2的出水口通过抽水泵二5与第二污水处理器3的污水入口连通，所述第二污水处理器3的

出水口通过回流泵6与第一污水处理器2的污水入口连通，抽水泵一4、抽水泵二5、回流泵6

均与控制装置7连接。

[0023] 实施例2

[0024] 如图1所示的一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置，包括过滤除渣装置1、

第一污水处理器2、第二污水处理器3、抽水泵一4、抽水泵二5、回流泵6和控制装置7，所述过

滤除渣装置1的出水口通过抽水泵一4与第一污水处理器2的污水入口连通，第一污水处理

器2的出水口通过抽水泵二5与第二污水处理器3的污水入口连通，所述第二污水处理器3的

出水口通过回流泵6与第一污水处理器2的污水入口连通，抽水泵一4、抽水泵二5、回流泵6

均与控制装置7连接。

[0025] 本实施例中所述过滤除渣装置1包括壳体11，壳体11左侧设有污水入口12，壳体11

底部右侧设有污水出口13，壳体11的污水出口13下方设有过滤器14。
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[0026] 本实施例中所述壳体11内上方设有搅拌装置15，所述搅拌装置15包括螺旋轴151

和搅拌齿152，所述螺旋轴151与设置在壳体11外侧的减速机153的输出端连接。

[0027] 本实施例中所述壳体11底部还设有残渣收集装置16，所述残渣收集装置16上设有

液位报警装置17。

[0028] 本实施例中所述第一污水处理器2包括滤池21和污水处理器22，所述污水处理器

22设置在过滤池21内，所述污水处理器22内设有渗水板23，所述渗水板23将过滤池21分隔

成上层腔室211和下层腔室212，第一污水处理器22的过滤池21的入水口与过滤器14的出水

口与通过抽水泵一4连通；所述下层腔室212底端的出水口与第二污水处理器3入水口通过

抽水泵二5连通。

[0029] 本实施例中第二污水处理器3与第一污水处理器2结构相同。

[0030] 本实施例中所述上层腔室211内设有石英砂或活性炭。

[0031] 本实施例中所述第二污水处理器3与回流泵6之间还设有水质检测装置8，所述水

质检测装置8与控制装置7电连接。

[0032] 一种具有多重过滤功能的污水循环处理装置的工作方法，具体工作方法如下：

[0033] 1）将待处理的污水混合物送入过滤除渣装置1的污水入口，搅拌齿152在减速机

153的控制下旋转，对送入壳体11内的污水混合物进行搅拌，污水经过过滤器14进行过滤，

将污水中的残渣留在壳体11中；

[0034] 2）经初步过滤的水经抽水泵一4送入第一污水处理器2，污水经过渗水板23进行过

滤，未经过滤完全的污水残渣留在上层腔室211，过滤完的污水进行下层腔室212，下层腔室

212底端的出水口将二次过滤的水经抽水泵二5送入第二污水处理器3；

[0035] 3）污水进入第二污水处理器3后，经过渗水板23进行第三次过滤，过滤完的污水进

行下层腔室212，未经过滤完全的污水残渣留在上层腔室211，回流泵6将第二污水处理器3

的出水口排出的水再次送入第一污水处理器2进行过滤；

[0036] 4）通过水质检测装置8可实时对过滤后的水进行水质检测，若经过滤后的水符合

要求，控制装置7控制回流泵6停止运行，若经过滤后的水不符合要求，控制装置7控制回流

泵6将水送回第一污水处理器2进行下一个过滤循环。

[0037] 实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围，在阅读了本实用

新型之后，本领域技术人员对本实用新型的各种等价均落于本申请所附权利要求所限定的

范围。
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图1
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