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一种砂浆材料的回收利用总成

(57)摘要

本实用新型涉及建筑材料加工设备领域，特

别是指一种砂浆材料的回收利用总成。该总成通

过述粉碎装置将砂浆材料进行粉碎，并输送至过

滤板上进行过滤，使过滤完成的砂浆材料下落至

出料斗上，以便于统一回收再利用。而当粉碎装

置未完全粉碎的部分砂浆材料输送至过滤板时，

过滤板的网孔无法过滤的砂浆材料在过滤板振

动的过程中继续沿倾斜的过滤板向下掉落至输

送带，并以此经机架内底部的输送带和机架一端

的螺旋输送机将这些无法过滤的砂浆材料输送

至输送板的上端，此方式可这些粉碎不完全的砂

浆材料与后续的需要回收的砂浆材料一同进行

粉碎过滤，可较为完全的将废弃的砂浆材料进行

粉碎，从而进一步的提高砂浆材料的回收利用

率。
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1.一种砂浆材料的回收利用总成，包括有机架，机架上固定有向下倾斜的输送板，输送

板上设有粉碎装置，其特征在于：所述机架连接有倾斜设置过滤板，所述过滤板表面分布有

网孔，过滤板的一端转动连接于机架上且承接于输送板底部，过滤板的另一端与固定在机

架的振动装置连接；机架在过滤板的底部固定出料斗，该出料斗向下且机架侧边外倾斜；机

架在所述出料斗的底部还设有输送带，该输送带朝向于所述输送板上端的一端输送，且输

送带起始端与所述过滤板之间沿输送带长度方向具有一段距离，输送带的末端下方连接有

承接斗，所述机架在进料斗一端固定有接有竖直的螺旋输送机，该螺旋输送机的上端和下

端分别设有出料口和进料口，所述进料口朝向于所述进料口上方，所述进料口连接所述承

接斗。

2.根据权利要求1所述的一种砂浆材料的回收利用总成，其特征在于：所述粉碎装置包

括有若干根沿所述输送板的长度方向依次分布的粉碎辊，所述粉碎辊均可转动的连接于所

述输送板上，且粉碎辊均沿砂浆材料输送的方向转动。

3.根据权利要求2所述的一种砂浆材料的回收利用总成，其特征在于：所述粉碎辊表面

分布有凸起，粉碎辊转动时，所述凸起接近于所述输送板表面。

4.根据权利要求1所述的一种砂浆材料的回收利用总成，其特征在于：所述振动装置包

括有振动电机、第一连杆和第二连杆，所述振动电机固定于所述机架一侧，所述第一连杆的

一端固定连接于振动电机的输出轴，所述第二连杆的两端分别转动连接至所述过滤板相对

所述输送板的另一端和第一连杆相对振动电机的另一端。
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一种砂浆材料的回收利用总成

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料加工设备领域，特别是指一种砂浆材料的回收利用总

成。

背景技术

[0002] 砂浆材料是建筑上砌砖时使用的黏结物质，通常由一定比例的沙子和胶结材料

（水泥、石灰膏、黏土等）加水混合而成，也叫灰浆。在建筑建造的过程中，会使用大量的砂浆

材料，由于操作不当或砂浆用料过多，导致砂浆材料的浪费，并且这些浪费的砂浆材料被废

弃后凝固为块。回收再利用这些废弃的砂浆，能有效的节省资源。

[0003] 申请号为201820025190  .6的在先专利公开了一种废弃砂浆回收装置，该装置通

过粉碎装置对位于送料板上的砂浆材料进行粉碎，设备在运行过程送料板12在震动装置13

的驱动下实现振动以带动砂浆材料移动，然而，送料板振动的过程中无法保证其与粉碎装

置的间隙一致，导致砂浆材料无法得到较为彻底的粉碎，回收利用率较低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种砂浆材料的回收利用总成，以克服现有砂浆材料回收装置无

法较为完全的将砂浆材料回收的问题。

[0005] 本实用新型采用如下技术方案：一种砂浆材料的回收利用总成，机架上固定有向

下倾斜的输送板，输送板上设有粉碎装置，其特征在于：所述机架连接有倾斜设置过滤板，

所述过滤板表面分布有网孔，过滤板的一端转动连接于机架上且承接于输送板底部，过滤

板的另一端与固定在机架的振动装置连接；机架在过滤板的底部固定出料斗，该出料斗向

下且机架侧边外倾斜；机架在所述出料斗的底部还设有输送带，该输送带朝向于所述输送

板上端的一端输送，且输送带起始端与所述过滤板之间沿输送带长度方向具有一段距离，

输送带的末端下方连接有承接斗，所述机架在进料斗一端固定有接有竖直的螺旋输送机，

该螺旋输送机的上端和下端分别设有出料口和进料口，所述进料口朝向于所述进料口上

方，所述进料口连接所述承接斗。

[0006] 作为进一步的改进，所述粉碎装置包括有若干根沿所述输送板的长度方向依次分

布的粉碎辊，所述粉碎辊均可转动的连接于所述输送板上，且粉碎辊均沿砂浆材料输送的

方向转动。

[0007] 作为进一步的改进，所述粉碎辊表面分布有凸起，粉碎辊转动时，所述凸起接近于

所述输送板表面。

[0008] 作为进一步的改进，所述振动装置包括有振动电机、第一连杆和第二连杆，所述振

动电机固定于所述机架一侧，所述第一连杆的一端固定连接于振动电机的输出轴，所述第

二连杆的两端分别转动连接至所述过滤板相对所述输送板的另一端和第一连杆相对振动

电机的另一端。

[0009] 由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有如下优
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点：本实用新型通过述粉碎装置将砂浆材料进行粉碎，并输送至过滤板上进行过滤，使过滤

完成的砂浆材料下落至出料斗上，以便于统一回收再利用。而当粉碎装置未完全粉碎的部

分砂浆材料输送至过滤板时，过滤板的网孔无法过滤的砂浆材料在过滤板振动的过程中继

续沿倾斜的过滤板向下掉落至输送带，并以此经机架内底部的输送带和机架一端的螺旋输

送机将这些无法过滤的砂浆材料输送至输送板的上端，此方式可这些粉碎不完全的砂浆材

料与后续的需要回收的砂浆材料一同进行粉碎过滤，即将第一次粉碎不完全的砂浆材料自

动进行二次回收再粉碎，可较为完全的将废弃的砂浆材料进行粉碎，从而进一步的提高砂

浆材料的回收利用率。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一侧面倾斜俯视的立体示意图。

[0011] 图2为本实用新型相对图1另一侧面倾斜俯视的立体示意图。

[0012] 图3为图2中A向的放大示意图。

[0013] 图4为图2中B向的放大示意图。

[0014] 图5为本实用新型侧面的结构示意图。

[0015] 图6为过滤板的立体结构示意图。

[0016] 图7为粉碎辊的立体结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0018] 如附图1和2所示，一种砂浆材料的回收利用总成，包括有机架1，机架1上固定有向

下倾斜的输送板3，该输送板3上设有粉碎装置。所述粉碎装置2包括有若干根沿所述输送板

3的长度方向依次分布的粉碎辊21，所述粉碎辊21均可转动的连接于所述输送板3上，粉碎

辊21连接于机架1上的结构可以是与现有技术中输送带上的托辊连接于输送带的机架的连

接结构一致。各粉碎辊21可分别由独立的电机22驱动，或者由一个电机22驱动，具体的，各

粉碎辊21于机架1外的一端通过齿轮啮合，电机22驱动任意一根粉碎辊21转动即可实现各

粉碎辊21由一个电机22同步且同向转动，且电机22用于驱动各粉碎辊21沿砂浆材料输送的

方向转动，即输送板3向下倾斜的方向。

[0019] 如附图5和7所示，所述粉碎辊21表面分布有凸起211，粉碎辊21转动时，所述凸起

211接近于所述输送板3的表面，即与输送板之间局域细小的间隙，该间隙用以粉碎砂浆材

料且使砂浆材料随粉碎辊21的转动向下输送。回收砂浆材料时，将砂浆材料倒入至输送板3

的上方，使砂浆材料沿输送板3倾斜向下的滑动，在砂浆材料输送至粉碎辊21时，转动的粉

碎辊21与砂浆材料向下滑动的方向同向的转动，可将粒径大的砂浆材料压碎至凸起211和

输送板3之间的间隙，从而实现将大粒径的砂浆材料进行粉碎。

[0020] 如附图5和6所示，所述机架1连接有倾斜设置过滤板4，所述过滤板4中间的表面分

布有网孔41，具体可将过滤板4中间切割形成贯穿的空隙，再在该空隙上铺设固定过滤网，

该过滤网的空隙即为所述过滤板4中间的网孔41。过滤板4的一端的两侧均焊接固定有销轴

43，所述机架1在固定所述输送板3两侧的两立柱11上均设有通孔，焊装机架1时，将过滤板4

两侧的销轴43分别转过两立柱11的通孔后再将立柱11焊接形成机架1的一部分，之后在将
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输送板3焊接于机架1上，即可使过滤板4的一端转动连接于机架1上且承接于输送板3底部。

[0021] 如附图1至3和6所示，过滤板4相对所述输送板3的另一端与固定在所述机架1的振

动装置7连接，该振动装置7包括有振动电机71、第一连杆72和第二连杆73，所述振动电机71

固定于机架1一侧，所述第一连杆72的一端固定连接于振动电机71的输出轴。转动连接至所

述过滤板4相对所述输送板3的另一端固定有转轴44，所述第二连杆72的两端分别转动连接

至素数转轴44和第一连杆72相对振动电机71的另一端，此连接结构与现有技术中的曲柄连

杆结构一致。当振动电机71运行时，带动第一连杆72转动，第一连杆72转动的同时拉动第二

连杆73使第二连杆73带动过滤板4，由于过滤板4一端已可转动的连接于机架1，因此第一连

杆72转动的同时拉动第二连杆73带动过滤板4在一定幅度范围内摆动，从而实现过滤板4的

振动，以使过滤板4对粉碎后的砂浆材料进行振动筛选。进一步的，所述机架1两侧还可固定

有隔板12，用以防止砂浆材料输送过程中掉落，并且过滤板4的两侧还可固定有挡板42，该

挡板42用以防止在振动筛选的过程中，砂浆材料卡住于过滤板4和机架1侧面的隔板12之间

的间隙。

[0022] 如附图1和5所示，机架1在过滤板4的底部还固定有出料斗6，该出料斗6向下且机

架1侧边外倾斜，工作时，可在出料斗6的端口放置用于收集回收砂浆材料的斗车或收集箱

等。过滤板4震动过滤后，粒径较小的砂浆材料从过滤板4的网孔41下落至出料斗6上，再经

出料斗6滑落至收集箱，从而实现砂浆材料的回收，便于后续的再利用。

[0023] 如附图2、4和5所示，机架1内在所述出料斗6的下方还设有输送带5，该输送带5朝

向于所述输送板3的上端输送，且输送带5起始端与所述过滤板4之间沿输送带5长度方向具

有一段距离，输送带5的末端下方连接有承接斗8。所述机架1在靠近输送板3的一端固定有

接有竖直的螺旋输送机9，该螺旋输送机9的上端和下端分别设有出料口92和进料口91，所

述出料口92朝向于所述输送板3上端的上方，所述进料口91连接所述承接斗7。当上述粉碎

装置2未完全粉碎的部分砂浆材料输送至过滤板4时，过滤板4的网孔41无法过滤的砂浆材

料在过滤板4振动的过程中继续沿倾斜的过滤板4向下掉落至输送带5的起始端，由输送带5

输送至所述承接斗8，并经所述螺旋输送机9的进料口91滑落入螺旋输送机9内，螺旋输送机

9将这些无法过滤的砂浆材料向上输送至其出料口92，并经出料口92倒入至所述输送板3的

上端，此方式可这些粉碎不完全的砂浆材料与后续的需要回收的砂浆材料一同进行粉碎过

滤，即将第一次粉碎不完全的砂浆材料自动进行二次回收再粉碎，此方式有进一步的增加

砂浆材料的回收利用率。

[0024] 上述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于此，

凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应属于侵犯本实用新型保护范围的行

为。
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图1
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图2

图3
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图4

图5
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图6

图7
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