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CYLINDRE DE SERRURE A FILTRE SECURISE.

L'invention concerne un cylindre de serrure (10) desti-
né a autoriser le passage d'une clé pour pouvoir actionner
un mécanisme de verrouillage. Il comprend une entrée (12)
et une sortie (18); un jeu (16) de rondelles entre ladite en-
trée (12) et ladite sortie (18) pour définir un chemin de
passage; une premiere clavette (26); et, une deuxiéme cla-
vette (40), ladite clé étant destinée a étre entrainée en rota-
tion a lintérieur dudit chemin de passage pour entrainer
lesdites premiére (26) et deuxiéme (40) clavettes en pivote-
ment de maniére a ce que ladite deuxieme clavette (40) li-
bére ladite premiere clavette (26), de fagon a autoriser le
passage de ladite clé a travers ladite sortie (18). L'une des-
dites premiere (26) et deuxieme (40) clavettes présente une
rainure (34), tandis que l'autre desdites premiéere et deu-
xieme clavettes comporte un téton (50).
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Cylindre de serrure a filtre sécurisé

La présente invention se rapporte a un cylindre de serrure a filtre destiné
a autoriser le passage d’une clé pour permettre ensuite d’actionner un
mécanisme de verrouillage en entrainant la clé en rotation.

Des cylindres connus présentent, d’'une part un flasque d’entrée
présentant une fente d'entrée et un flasque de sortie opposé présentant une
fente de sortie décalée angulairement d’environ 90° par rapport a la fente
dentrée, et d'autre part un jeu de rondelles empilées entre les flasques
d’entrée et de sortie pour définir un chemin de passage conditionné de ladite
clé entre ladite fente d’entrée et ladite fente de sortie. Le chemin de passage
défini par les rondelles est conditionné en ce qu'il autorise ou non la rotation du
panneton a travers le jeu de rondelles d’environ 90°.

Les rondelles présentent des portions étendues radialement en saillie vers
le centre du chemin de passage. Aussi, la clé dont le panneton présente des
entailles radiales pour la coder, est autorisée a étre entrainée en rotation a
travers le jeu de rondelles si les entailles du panneton et les portions en saillie
des rondelles coincident respectivement.

En outre, le cylindre comporte un jeu de trois clavettes commandables
obturant la fente de sortie. Chacune des clavettes du jeu comprend, un axe de
commande s’étendant axialement vers ledit flasque d'entrée et un levier
solidaire dudit axe de commande. Le levier s’étend radialement dans le chemin
de passage conditionné pour pouvoir coopérer avec le panneton de la clé.

Le jeu de clavettes comprend, d’une part une premiere clavette mobile en
pivotement, destinée a obturer la fente de sortie, et d’autre part, une deuxieme
clavette mobile en pivotement, formant crochet, destinée a retenir la premiere
clavette et une troisieme clavette mobile en pivotement, opposée a la deuxieme
clavette, et destinée a former béquille pour interdire le mouvement de la
premiere clavette.

Ainsi, si la rotation du panneton et de la clé est autorisée, le panneton
provoque séquentiellement l'entrainement en pivotement des deuxiéme et
troisiéeme clavette, qui en s’écartant de la premiére clavette la libére, laquelle

est alors a son tour entrainée en pivotement pour libérer la fente de sortie.
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Partant, le panneton peut étre enfoncé a travers la fente de sortie au-dela du
flasque de maniére a pouvoir actionner un mécanisme de serrure situé en
arriere du flasque de sortie.

On pourra se référer au document FR 2 734 858 décrivant un tel type de
cylindre de serrure.

Ces cylindres de serrure sont relativement sirs. Néanmoins, ils peuvent
étre crochetés.

Aussi, un probleme qui se pose et que vise a résoudre la présente
invention est de fournir un cylindre de serrure plus malaisé a crocheter.

Dans ce but, il est proposé un cylindre de serrure a filire destiné a
autoriser le passage d’'une clé codée pour pouvoir actionner un mécanisme de
verrouillage, ledit cylindre de serrure comprenant : une entrée et une sortie
opposée a ladite entrée ; un jeu de rondelles empilées situé entre ladite entrée
et ladite sortie pour définir un chemin de passage conditionné de ladite clé ;
une premiere clavette mobile en pivotement entre une position ou elle obture
ladite sortie et une position ou elle est écartée de ladite sortie ; et, une
deuxiéme clavette mobile en pivotement destinée a retenir ladite premiere
clavette lorsque ladite premiere clavette obture ladite sortie, ladite clé codée
étant destinée a étre entrainée en rotation a l'intérieur dudit chemin de passage
pour pouvoir entrainer lesdites premiéere et deuxieme clavettes en pivotement
de maniere a ce que ladite deuxieme clavette libére ladite premiére clavette
pour que ladite premiére clavette s’écarte de ladite sortie, de fagon a autoriser
le passage de ladite clé a travers ladite sortie. L'une desdites premiére et
deuxieme clavettes présente une rainure, tandis que l'autre desdites premiére
et deuxiéme clavettes comporte un téton, de maniére a ce que ladite deuxieme
clavette libére ladite premiére clavette si et seulement si ledit téton s’engage a
lintérieur de ladite rainure lorsque lesdites premiére et deuxieme clavettes
pivotent.

Ainsi, une caractéristique de linvention réside dans la mise en ceuvre
d’'une rainure dans l'une des clavettes et d'un téton dans l'autre des clavettes,
de maniére a ce que le pivotement de la premiére clavette qui entrave la sortie
soit possible a la seule condition que le téton vienne s’engager a l'intérieur de

la rainure. Dans la négative, le téton de ladite autre clavette retient ladite une



10

15

20

25

30

3048990

3

clavette. Alors que dans les cylindres de serrure selon I'art antérieur, le seul
pivotement de la deuxiéeme clavette jusqu’a ce qu'elle libére la premiére
clavette, permettait le pivotement de la premiére clavette, selon I'invention, le
pivotement de la deuxieme clavette doit se faire selon un secteur angulaire
determiné. Ainsi, une seule position angulaire de la deuxiéme clavette autorise
le pivotement de la premiére. Partant, il est bien plus malaisé de trouver a
Faveugle, au moyen de crochets, cette seule position de la deuxiéme clavette.

Selon un mode de mise en oceuvre de Tlinvention particuliérement
avantageux, ladite premiere clavette présente ladite rainure, tandis que ladite
deuxieme clavette comporte ledit téton. Ainsi, la premiére clavette qui obture la
sortie présente une surface de recouvrement supérieur a celle de la deuxiéme
clavette. De la sorte, il est plus aisé de ménagés la rainure sur cette premiére
clavette. Avantageusement, ladite premiére clavette présente deux surfaces
opposees, et ladite rainure est ménagée dans l'une desdites surfaces. Ainsi
qu'on l'expliquera ci-aprés dans la description détaillée, la premiére clavette
présente une surface s’étendant en regard de la sortie du cylindre et une
surface opposée a la sortie, et la rainure apte a recevoir le téton est meénagée
dans la surface opposée. Partant, la deuxieme clavette est destinée a étre
entrainée en pivotement en regard de ladite surface opposée de la premiére
clavette.

Aussi, le cylindre de serrure comprend en outre, avantageusement, une
troisieme clavette mobile en pivotement destinée a retenir ladite premiére
clavette. La troisieme clavette est montée a I'opposé de la deuxiéeme clavette
par rapport a la premiére clavette et elle est apte a former béquille pour retenir
la premiére clavette. Aussi, elle est destinée a venir pivoter entre la sortie et la
premiére clavette, soit en regard de la surface de la premiére clavette orientée
en regard de la sortie du cylindre de serrure.

Préférentiellement, Fune desdites premiére et troisiéme clavettes présente
une autre rainure, tandis que l'autre desdites premiére et troisiéme clavettes
comporte un autre téton, de maniére a ce que ladite troisiéme clavette libére
ladite premiére clavette si et seulement si ledit autre téton s’engage a Fintérieur
de ladite autre rainure. De la sorte, on ajoute une contrainte supplémentaire

pour pouvoir libérer la sortie du cylindre de serrure, a savoir la position relative
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de la troisieme clavette et de la premiere clavette pour que ledit autre téton
vienne s’engager dans ladite autre rainure, sans quoi, la premiere clavette
demeure retenue en regard de ladite sortie.

Avantageusement, ladite premiére clavette présente ladite autre rainure,
tandis que ladite troisieme clavette comporte ledit autre téton. Ainsi, la premiére
clavette présente les deux rainures, tandis que les deuxiéme et troisieme
clavette présente respectivement un téton.

Aussi, lesdites clavettes sont mobiles en pivotement, préférentiellement,
selon des plans sensiblement perpendiculaires audit chemin de passage.
Lorsque les trois clavettes sont mises en ceuvre, les deuxiéme et troisiéme
clavettes sont aptes a venir pivoter de part et d’autre de la premiére clavette
selon des plans sensiblement paralléles.

De plus, chacune desdites clavettes comprend un axe de commande
s’étendant axialement en dehors dudit passage de clé, et ledit axe de
commande comporte un levier s’étendant radialement a l'intérieur dudit chemin
de passage de clé. De la sorte, le panneton de clé est apte a venir coopérer
avec les leviers des axes de commande des clavettes de maniére a provoquer
leur pivotement lorsque la rotation de la clé est autorisée.

Aussi, ladite premiere clavette présente une partie proximale et une partie
distale s’étendant en décrochement par rapport a ladite partie proximale.
Comme on lexpliquera ci-apres, les deux espaces en décrochement ainsi
ménageés permettent de recevoir les deuxiéme et troisieme clavettes.

En outre, ladite deuxieme clavette présente une extrémité formant
crochet, et ladite partie distale est destinée a venir en prise dans ladite
extrémité formant crochet pour retenir ladite premiere clavette.

D’autres particularités et avantages de l'invention ressortiront a la lecture
de la description faite ci-apres d’'un mode de réalisation particulier de
invention, donné a titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins
annexés sur lesquels :

- la Figure 1 est une vue schématique partielle de trois quarts avant d'un
cylindre de serrure conforme a l'invention ;

- la Figure 2 est une vue schématique partielle de trois quarts arriere du

cylindre de serrure représenté sur la Figure 1, dans un premier état ;
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- la Figure 3 est une vue schématique partielle arriere du cylindre de
serrure représenté sur la Figure 2, dans un deuxiéme état ;

- la Figure 4 est une vue schématique partielle de trois quarts arriére du
cylindre de serrure représenté sur la Figure 2, dans un état intermédiaire entre
le premier et le deuxiéme état ; et,

- la Figure 5 est une vue schématique partielle de trois quarts arriere du
cylindre de serrure représenté sur la Figure 2, dans un autre état intermédiaire.

La Figure 1 illustre un cylindre de serrure 10 selon l'invention. Il présente
une entrée 12 a lintérieur de laquelle est engagée une tige 14 d’'une clé 15.
L’entrée 12 est faite d'une fente transversale a travers laquelle la clé 14 est
engagée. Le cylindre de serrure 10 comprend un jeu 16 de rondelles empilées,
définissant un chemin de passage de clé, entre I'entrée 12 et la sortie 18 du
cylindre 10, laquelle apparait sur la Figure 3, ou il est vu depuis l'arriere. Le
chemin de passage de clé défini par les rondelles empilées, est codé pour
pouvoir autoriser ou non la rotation de la clé 15. Apparaissent alors sur cette
Figure 3, outre la sortie 18 formant une fente, et dans des conditions que I'on
décrira ci-aprées, une extrémité de clé 20 et deux pannetons 22, 24 symétriques
Fun de l'autre par rapport a la tige 14. L'extrémité de clé 20 et les pannetons
22, 24 sont ici encore situés a l'intérieur dudit chemin de passage et n’ont pas
encore franchi la sortie 18.

On se référera a la Figure 2, montrant de trois quarts arriere et
partiellement, le cylindre de serrure 10. La sortie 18 formant fente transversale
est alors entierement obturée par une premiére clavette 26. Cette derniere
présente une partie proximale 28 formant un bras coudé et une partie distale
30 sensiblement trapézoidale. Ces deux parties 28, 30 présentent chacune une
épaisseur e. La partie proximale 28 est solidaire d'un premier axe de
commande 32, lequel s'étend axialement en périphérie du jeu 16 de rondelles
empilées. Aussi, la partie distale 30 est montée en décrochement sur la partie
proximale 28. Ainsi, la premiére clavette 26 présente un décrochement
proximal s'étendant a l'opposé de la sortie 18 est un décrochement distal
s'étendant en regard de la sortie 18. Aussi, la partie proximale 28 présente une

rainure externe 34, débouchant dans son bord supérieur 35, tandis que la
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partie distale 30 présente une rainure interne 36 débouchant dans son bord
supérieur 38.

Egalement, apparaissent sur cette Figure 2, une deuxiéme clavette 40
opposée a une troisieme clavette 42. La deuxiéme clavette 40 présente une
deuxieme extrémité proximale 44 solidaire d'un deuxieme axe de commande
46, et a l'opposé, une deuxiéme extrémité distale 48 formant crochet. Cette
deuxiéme extrémité distale 48 vient s'étendre dans le décrochement proximal
dont I'épaisseur est sensiblement égale a I'épaisseur de la partie distale 30 de
la clavette 26. Aussi, I'extrémité distale 48 formant crochet est ici en prise dans
un des coins de la partie distale 30 de la clavette 26. Dans cette position, la
deuxiéme clavette 40 maintient en position fixe la premiére clavette 26 en
travers de la sortie 18. Au surplus, la deuxiéme clavette 40 présente un
deuxieme téton 50, s'étendant a partir de I'extrémité distale 48 vers la sortie 18.
Le deuxiéme téton 50 est également en appui contre le bord supérieur 35 de la
partie proximale 28 de la premiére clavette 26. Partant, grace au deuxiéme
téton 50, la premiére clavette 26 est également retenue.

La troisieme clavette 42 présente une troisieme extrémité proximale 52
solidaire d'un troisieme axe de commande 54, et une troisieme extrémité
distale 56 opposée. Le troisieme axe de commande 54 est diamétralement
opposé au deuxieme axe de commande 46 et ils s'étendent parallelement 'un
par rapport a l'autre. La troisieme extrémité distale 56 vient s'étendre dans le
décrochement distal et elle présente un troisiéme téton 58 opposé a la sortie
18. Le troisieme téton 58 vient en appui contre le bord supérieur 38 de la partie
distale 30 et par la-méme, maintient également en position fixe, en formant
béquille la premiére clavette 26.

Les trois axes de commande 32, 46, et 54 s'étendent axialement en
dehors du chemin de passage de clé et ils présentent chacun un levier, non
représenté, venant s'étendre a lintérieur du chemin de passage de clé. Les
pannetons 22, 24 de la clé 15 sont adaptés a venir coopérer séquentiellement
avec les leviers des trois axes de commande 32, 46, 54, si la rotation de la tige
14 est autorisée, pour pouvoir entrainer en pivotement, dans une premiere
phase les deuxiéme 40 et troisiéme 42 clavettes puis dans une seconde phase,
la premiére clavette 26.
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Aussi, on se reportera sur la Figure 4, sur laquelle les deuxiéme 40 et
troisieme 42 clavettes ont été entrainées en pivotement selon cette premiére
phase, dans le sens des aiguilles d'une montre selon la vue représentée sur la
Figure, d'une amplitude déterminée de maniére a ce que, dune part le
deuxieme téton 50 vienne en regard de la rainure externe 34 débouchant dans
le bord supérieur 35 de la partie proximale 28, et d'autre part le troisieme téton
58 vienne en regard de la rainure interne 36. Séquentiellement, en poursuivant
la rotation de la clé 15 a lintérieur du chemin de passage de clé, I'un des
pannetons 22, 24 cooperent avec le levier du premier axe de commande 32, et
par la-méme entraine en pivotement toujours selon le sens des aiguilles d'une
montre la premiere clavette 26, qui est autorisée.

En effet, les deuxiéme 50 et troisieme 58 tétons viennent alors
respectivement s'engager dans les rainures externe 34 et interne 36, a mesure
que la premiere clavette 26 pivote. Elle poursuit alors sa course, jusqu'a libérer
la sortie 18 comme lillustre la Figure 3 déja évoquée. On s'y reportera de
nouveau.

On retrouve sur cette Figure 3 la premiére clavette 26 totalement écartés
de la sortie 18 et faisant donc apparaitre I'extrémité de clé 20 et les deux
pannetons 22, 24.

Aussi, en trait interrompu, sont également représentés, le troisieme téton
58 de la troisieme clavette 42 qui est venu coulisser a l'intérieur de la rainure
interne 36 de la premiére clavette 26 a mesure de son pivotement.
Simultanément, le deuxiéme téton 50 de la deuxieme clavette 40 s'est engagé
dans la rainure externe 34 de la premiére clavette 26. Dans la position de ces
clavette 26, 40, 42, écartées de la sortie 18, la clé 15 peut étre enfoncée plus
encore de maniére a ce que I'extrémité de clé 20 et surtout les deux pannetons
22, 24 soient entrainées au-dela des clavette 26, 40, 42 vers un dispositif de
verrouillage non représenté pour pouvoir l'actionner par une nouvelle rotation
de la clé 15.

Bien évidemment, les clavette 26, 40, 42 sont maintenues écartées de la
sortie 18, grace a la premiere clavette 26 qui vient en appui sur la tige 14 et qui

retient les deux autres clavettes 40, 42. Aussi, les pannetons 22, 24 et
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l'extrémité de clé 20 peuvent étre retirées avant que les clavettes 26, 40, 42 ne
reviennent en pivotant dans leur position initiale d'obturation de la sortie 18.

Ainsi, un tel type de cylindre de serrure a filtre est rendu plus difficilement
crochetable par rapport aux cylindres du méme type de l'art antérieur. Car en
effet, pour pouvoir libérer la sortie 18 en faisant pivoter la premiére clavette 26
il est nécessaire d'ajuster précisément les deux autres clavettes 40, 42 de
maniere a ce que les deuxieme 50 et troisieme 58 tétons viennent précisément
en regard des deuxiéme 34 et troisieme 36 rainures respectivement. Et ensuite,
il faut pouvoir entrainer la premiére clavette 26 en pivotement. Une telle
opération a l'aveugle est quasiment impossible. Cela rend un tel cylindre de
serrure bien plus slre que les cylindres selon l'art antérieur.

Par exemple, en se référant a la Figure 5, on comprend que si la troisieme
clavette 42 est entrainée en pivotement avec une amplitude trop importante, le
troisieme téton 58 demeure en appui contre le bord supérieur 38 de la partie

distale 30 et par la-méme, interdit le pivotement de la premiére clavette 26.
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REVENDICATIONS

1. Cylindre de serrure a filtre (10) destiné a autoriser le passage d’'une
clé codée (15) pour pouvoir actionner un mécanisme de verrouillage, ledit
cylindre de serrure (10) comprenant :

- une entrée (12) et une sortie (18) opposée a ladite entrée ;

- un jeu (16) de rondelles empilées situé entre ladite entrée (12) et ladite
sortie (18) pour définir un chemin de passage conditionné de ladite clé (15) ;

- une premiere clavette (26) mobile en pivotement entre une position ou
elle obture ladite sortie (18) et une position ou elle est écartée de ladite sortie
(18) ; et,

- une deuxiéme clavette (40) mobile en pivotement destinée a retenir
ladite premiére clavette (26) lorsque ladite premiere clavette (26) obture ladite
sortie (18), ladite clé codée (15) étant destinée a étre entrainée en rotation a
lintérieur dudit chemin de passage pour pouvoir entrainer lesdites premiere
(26) et deuxieme (40) clavettes en pivotement de maniére a ce que ladite
deuxieme clavette (40) libére ladite premiére clavette (26) pour que ladite
premiere clavette (26) s’écarte de ladite sortie (18), de fagcon a autoriser le
passage de ladite clé (15) a travers ladite sortie (18) ;

caractérisé en ce que l'une desdites premiére (26) et deuxieme (40)
clavettes présente une rainure (34), tandis que l'autre desdites premiere et
deuxieme clavettes comporte un téton (50), de maniére a ce que ladite
deuxiéme clavette (40) libére ladite premiere clavette (26) si et seulement si
ledit téton (50) s’engage a lintérieur de ladite rainure (34) lorsque lesdites
premiere (26) et deuxiéme (40) clavettes pivotent.

2.  Cylindre de serrure selon la revendication 1, caractérisé en ce que
ladite premiére clavette (26) présente ladite rainure (34), tandis que ladite
deuxieme clavette (40) comporte ledit téton (50).

3.  Cylindre de serrure selon la revendication 2, caractérisé en ce que
ladite premiere clavette (26) présente deux surfaces opposées, et en ce que

ladite rainure (34) est ménagée dans I'une desdites surfaces.
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4. Cylindre de serrure selon l'une quelconque des revendications 1 a 3,
caractérisé en ce qu'il comprend en outre une troisieme clavette (42) mobile en
pivotement destinée a retenir ladite premiéere clavette (26).

5. Cylindre de serrure selon la revendication 4, caractérisé en ce que
l'une desdites premiére (26) et troisieme (42) clavettes présente une autre
rainure (36), tandis que lautre desdites premiére et troisiéme clavettes
comporte un autre téton (58), de maniére a ce que ladite troisiéme clavette (42)
libere ladite premiére clavette (26) si et seulement si ledit autre téton (58)
s’engage a l'intérieur de ladite autre rainure (36). '

6. Cylindre de serrure selon la revendication 5, caractérisé en ce que
ladite premiére clavette (26) présente ladite autre rainure (36), tandis que ladite
troisiéme clavette (42) comporte ledit autre téton (58).

7.  Cylindre de serrure selon I'une quelconque des revendications 1 a 6,
caractérisé en ce que lesdites clavettes (26, 40, 42) sont mobiles en pivotement
selon des plans sensiblement perpendiculaires audit chemin de passage.

8. Cylindre de serrure selon 'une quelconque des revendications 1 a 7,
caractérisé en ce que chacune desdites clavettes (26, 40, 42) comprend un axe
de commande (32, 46, 54) s'étendant axialement en dehors dudit passage de
clé, et en ce que ledit axe de commande comporte un levier s’étendant
radialement a l'intérieur dudit chemin de passage de clé.

9. Cylindre de serrure selon 'une quelconque des revendications 1 a 8,
caractérisé en ce que ladite premiére clavette (26) présente une partie
proximale (28) et une partie distale (30) s’étendant en décrochement par
rapport a ladite partie proximale (28). _

10. Cylindre de serrure selon la revendication 9, caractérisé en ce que
ladite deuxiéme clavette (40) présente une extrémité formant crochet (48), et en
ce que ladite partie distale (30) est destinée a venir en prise dans ladite

extrémité formant crochet (48) pour retenir ladite premiére clavette.
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