
(57)【要約】
プラズマ発生室（１０）及び室（１０）内に設置された高周波アンテナ（１）を備え、室
（１０）内ガスにアンテナ（１）から高周波電力を印加して誘導結合プラズマを発生させ
るプラズマ発生装置。アンテナ（１）は、室（１０）外から室（１０）内へ延びる第１部
分（１１）と、第１部分（１１）の室内側端部（１１ｅ）から電気的に並列に分岐し、終
端（１２ｅ）が接地された室（１０）の内壁に直接的に接続された複数本の第２部分（１
２）とからなる低インダクタンスアンテナである。アンテナ（１）の表面は電気絶縁性材
科で被覆されている。アンテナに印加される高周波電力の周波数は４０ＭＨｚ～数１００
ＭＨｚ程度の高いものでもよく、異常放電、マッチング不良等の不都合を抑制して所望の
プラズマを発生させることができる。膜形成のような処理を実施できるように構成するこ
ともできる。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
プ ラ ズ マ 発 生 室 及 び 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 設 置 さ れ た 高 周 波 ア ン テ ナ を 備 え 、 該 プ ラ ズ マ
発 生 室 内 ガ ス に 該 高 周 波 ア ン テ ナ か ら 高 周 波 電 力 を 印 加 し て 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ
る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 で あ り 、 該 高 周 波 ア ン テ ナ は 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 外 か ら プ ラ ズ マ 発 生 室
内 へ 延 び 、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 で 電 気 的 に 並 列 に 分 岐 し 、 各 分 岐 部 分 の 終 端 が 該 プ ラ ズ マ
発 生 室 に 直 接 的 に 接 続 さ れ て い る ア ン テ ナ で あ り 、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 電 位 は 接 地 電 位 に 設
定 さ れ る こ と を 特 徴 と す る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 高 周 波 ア ン テ ナ の プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に あ る 部 分 は そ の 周 囲 が シ ー ル ド 部 材 で 囲 ま れ て
い る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 記 載 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 高 周 波 ア ン テ ナ は 、 前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 外 か ら 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 の 室 壁 を 通 り プ ラ ズ
マ 発 生 室 内 へ 延 在 す る 第 １ 部 分 、 該 第 １ 部 分 の プ ラ ズ マ 発 生 室 内 側 端 部 か ら 放 射 状 に 分 岐
し て 延 び る と と も に 前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 壁 へ 向 か っ て 延 び る 複 数 本 の 第 ２ 部 分 と を 含 み 、
該 各 第 ２ 部 分 の 終 端 が 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 壁 に 直 接 的 に 接 続 さ れ て い る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 又
は 第 ２ 項 記 載 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 高 周 波 ア ン テ ナ の 少 な く と も 前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に あ る 部 分 の 導 体 表 面 は 電 気 絶 縁
性 材 料 で 被 覆 さ れ て い る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 、 第 ２ 項 又 は 第 ３ 項 記 載 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 高 周 波 ア ン テ ナ に 高 周 波 電 力 を 印 加 す る 高 周 波 電 力 印 加 装 置 を 有 し 、 該 高 周 波 電 力 印
加 装 置 は 周 波 数 が ４ ０ Ｍ Ｈ ｚ ～ 数 １ ０ ０ Ｍ Ｈ ｚ の 高 周 波 電 力 を 該 高 周 波 ア ン テ ナ に 印 加 す
る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 の い ず れ か に 記 載 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 へ 膜 形 成 に 用 い る ガ ス を 供 給 す る ガ ス 供 給 装 置 及 び 該 プ ラ ズ マ 発 生
室 内 に 設 置 さ れ た 物 品 ホ ル ダ を 備 え 、 該 ガ ス 供 給 装 置 か ら 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 へ 供 給 さ れ
る ガ ス に 前 記 高 周 波 ア ン テ ナ か ら 高 周 波 電 力 を 印 加 し て 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ 、 該
プ ラ ズ マ の も と で 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 の 前 記 物 品 ホ ル ダ に 保 持 さ れ る 被 成 膜 物 品 上 に 膜 形
成 で き る 請 求 の 範 囲 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 の い ず れ か に 記 載 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 ガ ス 供 給 装 置 は シ ラ ン ガ ス 及 び 水 素 ガ ス を 供 給 す る 装 置 で あ り 、 該 シ ラ ン ガ ス 及 び 水
素 ガ ス の プ ラ ズ マ の も と で 前 記 被 成 膜 物 品 上 に シ リ コ ン 膜 を 形 成 で き る 請 求 の 範 囲 第 ６ 項
記 載 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、 例 え ば ガ ス プ ラ ズ マ の も と で 膜 形 成 す る プ ラ ズ マ Ｃ Ｖ Ｄ 装 置 、 ガ ス プ ラ ズ マ
の も と で ス パ ッ タ タ ー ゲ ッ ト を ス パ ッ タ リ ン グ し て 膜 形 成 す る 装 置 、 ガ ス プ ラ ズ マ の も と
で エ ッ チ ン グ を 行 う プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ 装 置 、 ガ ス プ ラ ズ マ か ら イ オ ン を 引 出 し て イ オ ン
注 入 や イ オ ン ド ー ピ ン グ を 行 う 装 置 の ご と く プ ラ ズ マ を 用 い る 各 種 装 置 、 さ ら に は そ の よ
う な 装 置 を 利 用 し た 各 種 半 導 体 或 い は そ の 部 品 の 製 造 装 置 や 、 液 晶 表 示 装 置 或 い は そ の 部
品 の 製 造 装 置 等 の よ う に プ ラ ズ マ を 利 用 す る 各 種 装 置 に お い て 利 用 で き る プ ラ ズ マ 発 生 装
置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
　 ガ ス プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る 方 法 は 各 種 知 ら れ て い る が 、 そ の 中 に 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に
で き る だ け 高 密 度 で 均 一 な プ ラ ズ マ を 得 る 方 法 と し て 、 高 周 波 電 力 を 用 い て 誘 導 結 合 プ ラ
ズ マ を 発 生 さ せ る 方 法 が 知 ら れ て い る 。 ま た 、 最 近 で は 、 プ ラ ズ マ 特 性 を 向 上 さ せ る た め
に 、 印 加 す る 高 周 波 電 力 の 周 波 数 を 高 く す る こ と 等 も 試 み ら れ て い る 。
　 か か る 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ の 生 成 で は 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 に 対 し て 設 け た 高 周 波 ア ン テ ナ に
高 周 波 電 力 を 印 加 す る の で あ る が 、 一 般 的 に は 、 高 周 波 ア ン テ ナ は プ ラ ズ マ 発 生 室 外 に 配
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置 さ れ る 。
　 し か し 、 例 え ば 特 開 ２ ０ ０ １ － ３ ５ ６ ９ ７ 号 公 報 は 、 投 入 さ れ る 高 周 波 電 力 の 利 用 効 率
向 上 の た め に 高 周 波 ア ン テ ナ を プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 設 置 す る こ と を 提 案 し て い る 。 ま た 、
ア ン テ ナ を プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 配 置 し た 場 合 に 生 じ る 恐 れ の あ る 異 常 放 電 等 を 抑 制 す る た
め に 、 ア ン テ ナ は 周 回 し な い で 終 端 す る 線 状 の 導 体 で 平 面 的 構 造 （ ２ 次 元 的 構 造 ） に 構 成
し 、 こ れ に よ り ア ン テ ナ の イ ン ダ ク タ ン ス を 低 減 す る こ と 提 案 し て お り 、 さ ら に そ の 場 合
、 ア ン テ ナ 終 端 を プ ラ ズ マ 発 生 室 外 へ 引 き 出 し 、 ブ ロ ッ キ ン グ コ ン デ ン サ を 介 し て 接 地 す
る こ と を 提 案 し て い る 。
　 し か し な が ら 、 か か る 従 来 提 案 さ れ て い る プ ラ ズ マ 発 生 室 内 設 置 の 高 周 波 ア ン テ ナ は 、
プ ラ ズ マ 密 度 等 の プ ラ ズ マ 特 性 を よ り 向 上 さ せ る た め に 、 印 加 す る 高 周 波 電 力 の 周 波 数 を
上 げ て い く と 、 ア ン テ ナ 終 端 を プ ラ ズ マ 発 生 室 外 ま で 引 き 出 し て い る 等 の た め に ア ン テ ナ
の イ ン ダ ク タ ン ス が な お 高 く 、 マ ッ チ ン グ が と れ な く な っ た り す る 、 と い っ た 不 都 合 が 生
じ る 。
　 ま た 、 ア ン テ ナ 終 端 を プ ラ ズ マ 発 生 室 外 ま で 引 き 出 し て い る の で 、 該 終 端 が プ ラ ズ マ 形
成 室 壁 を 通 る 部 分 を 気 密 処 理 す る 必 要 が あ る 。
　 さ ら に 、 ア ン テ ナ は 平 面 的 構 造 の も の で あ る た め 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 ス ペ ー ス の 節 約 の
た め に 該 ア ン テ ナ を 室 内 壁 の 近 く に 設 置 す る 場 合 （ そ の よ う な 場 合 が 多 い と 考 え ら れ る ）
、 ア ン テ ナ か ら の 高 周 波 電 界 の 多 く が 室 内 壁 に 向 け ら れ 、 そ れ だ け 高 周 波 電 力 の 利 用 効 率
が 低 下 す る こ と も あ る 。
　 そ こ で 本 発 明 は 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 及 び 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 設 置 さ れ た 高 周 波 ア ン テ ナ
を 備 え 、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 ガ ス に 該 高 周 波 ア ン テ ナ か ら 高 周 波 電 力 を 印 加 し て 誘 導 結 合
プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 で あ っ て 、 従 来 の 同 種 の 装 置 よ り も 、 該 高 周 波 ア
ン テ ナ の イ ン ダ ク タ ン ス を 低 減 で き 、 そ れ に よ り 、 従 来 よ り 異 常 放 電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等
の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る こ と が で き 、 た と え プ ラ ズ マ 特 性 を 向 上
さ せ る べ く 印 加 す る 高 周 波 電 力 の 周 波 数 を 上 げ る 場 合 で も 、 異 常 放 電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等
の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る こ と が で き る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 を 提 供 す
る こ と を 課 題 と す る 。
　 ま た 本 発 明 は 、 か か る 課 題 を 解 決 で き 、 膜 形 成 の よ う な 目 的 と す る 処 理 を 行 え る プ ラ ズ
マ 発 生 装 置 を 提 供 す る こ と も 課 題 と す る 。
【 発 明 の 開 示 】
　 本 発 明 は 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 及 び 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 設 置 さ れ た 高 周 波 ア ン テ ナ を 備 え
、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 ガ ス に 該 高 周 波 ア ン テ ナ か ら 高 周 波 電 力 を 印 加 し て 誘 導 結 合 プ ラ ズ
マ を 発 生 さ せ る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 で あ り 、 該 高 周 波 ア ン テ ナ は 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 外 か ら プ
ラ ズ マ 発 生 室 内 へ 延 び 、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 で 電 気 的 に 並 列 に 分 岐 し 、 各 分 岐 部 分 の 終 端
が 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 に 直 接 的 に 接 続 さ れ て い る ア ン テ ナ で あ り 、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 電 位 は
接 地 電 位 に 設 定 さ れ る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 を 提 供 す る 。
　 本 発 明 に か か る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 に お い て は 、 そ の 高 周 波 ア ン テ ナ の プ ラ ズ マ 発 生 室 外
の 部 分 は プ ラ ズ マ 生 成 に 寄 与 し な い か ら 、 こ の 部 分 を で き る だ け 短 く し て 高 周 波 電 力 印 加
装 置 に お け る マ ッ チ ン グ ボ ッ ク ス に 直 接 的 に 接 続 で き 、 ま た 、 ア ン テ ナ 終 端 は プ ラ ズ マ 発
生 室 外 ま で 引 き 出 す こ と な く プ ラ ズ マ 発 生 室 に 直 接 的 に 接 続 し て あ る か ら 、 そ れ だ け ア ン
テ ナ 全 体 を 短 く 形 成 で き 、 さ ら に 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 で 電 気 的 に 並 列 に 分 岐 さ せ る と い う
、 並 列 配 線 構 造 を 採 用 し て い る か ら 、 ア ン テ ナ の イ ダ ク タ ン ス を そ れ だ け 低 減 で き る 。
　 こ れ に よ り 、 従 来 よ り 異 常 放 電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等 の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ
を 発 生 さ せ る こ と が で き 、 た と え プ ラ ズ マ 特 性 を 向 上 さ せ る べ く 印 加 す る 高 周 波 電 力 の 周
波 数 を 上 げ る 場 合 で も 、 異 常 放 電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等 の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ
を 発 生 さ せ る こ と が で き る 。
　 前 記 高 周 波 ア ン テ ナ は 、 よ り 高 密 度 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る べ く プ ラ ズ マ を と じ 込 め る
た め に 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に あ る ア ン テ ナ 部 分 の 周 囲 を シ ー ル ド 部 材 で 囲 っ て も よ い 。 か
か る シ ー ル ド 部 材 は ア ル ミ ニ ウ ム 、 ス テ ン レ ス ス チ ー ル 等 の 導 電 性 材 料 製 と す れ ば よ い 。
か か る シ ー ル ド 部 材 は 、 プ ラ ズ マ 発 生 装 置 を 後 述 す る よ う に 膜 形 成 に 利 用 す る と き 、 プ ラ
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ズ マ 発 生 室 内 壁 に 徒 に 膜 付 着 す る こ と を 抑 制 す る 防 着 部 材 と し て も 機 能 す る 。
　 前 記 高 周 波 ア ン テ ナ は 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 空 間 の 節 約 の た め に コ ン パ ク ト で 且 つ 高 周 波
電 力 の 利 用 効 率 の よ い も の が 好 ま し く 、 そ の た め に 高 周 波 ア ン テ ナ は 立 体 的 構 造 の も の と
し て も よ い 。 そ の 代 表 例 と し て 、 前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 外 か ら 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 の 室 壁 を 通
り プ ラ ズ マ 発 生 室 内 へ 延 在 す る 第 １ 部 分 、 該 第 １ 部 分 の プ ラ ズ マ 発 生 室 内 側 端 部 か ら 放 射
状 に 分 岐 し て 延 び る と と も に 前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 壁 へ 向 か っ て 延 び る 複 数 本 の 第 ２ 部 分 と
を 含 み 、 該 各 第 ２ 部 分 の 終 端 が 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 壁 に 直 接 的 に 接 続 さ れ て い る 高 周 波 ア ン
テ ナ を 挙 げ る こ と が で き る 。
　 か か る 高 周 波 ア ン テ ナ は 例 え ば プ ラ ズ マ 発 生 室 内 壁 の 近 く に 配 置 し て も 、 該 室 壁 と 平 行
状 に 配 置 さ れ る 平 面 的 構 造 の ア ン テ ナ と 比 べ る と 、 ア ン テ ナ の 第 １ 部 分 、 各 第 ２ 部 分 の そ
れ ぞ れ の 周 囲 領 域 へ 誘 導 電 界 を お よ ぼ す こ と が で き 、 そ れ だ け プ ラ ズ マ 発 生 室 内 の 広 い 範
囲 に わ た り 効 率 よ く 電 界 を お よ ぼ す こ と が で き 、 高 周 波 電 力 の 利 用 効 率 が よ い 。
　 か か る ア ン テ ナ に お け る 第 ２ 部 分 群 は 、 全 体 と し て Ｕ 字 状 、 コ の 字 、 半 円 状 を 呈 す る も
の や 、 そ の よ う な 形 状 の ア ン テ ナ 部 分 を 、 第 １ 部 分 を 中 心 と し て 十 字 形 等 に 所 定 の 中 心 角
度 間 隔 で 組 み 合 わ せ た も の 等 を 例 示 で き る 。
　 い ず れ に し て も 、 高 周 波 ア ン テ ナ の 少 な く と も プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に あ る 部 分 の 導 体 表 面
は 、 自 己 バ イ ア ス に よ り プ ラ ズ マ で エ ッ チ ン グ さ れ る 等 の 不 都 合 を 抑 制 す る た め に 、 ア ル
ミ ナ 等 の 電 気 絶 縁 性 材 料 で 被 覆 す る こ と が 好 ま し い 。
　 ま た 、 い ず れ に し て も 、 高 周 波 ア ン テ ナ に 印 加 す る 高 周 波 電 力 は 、 周 波 数 が 例 え ば 商 用
の １ ３ ． ５ ６ Ｍ Ｈ ｚ の も の で も よ い が 、 本 発 明 に か か る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 の 高 周 波 ア ン テ
ナ は 前 記 の と お り 低 イ ン ダ ク タ ン ス の も の で あ る か ら 、 例 え ば 、 ４ ０ Ｍ Ｈ ｚ ～ １ ０ ０ Ｍ Ｈ
ｚ 程 度 の も の 、 例 え ば ６ ０ Ｍ Ｈ ｚ 程 度 の も の 、 或 い は さ ら に 数 １ ０ ０ Ｍ Ｈ ｚ 程 度 の 高 い も
の で も よ い 。 こ の よ う に 周 波 数 の 高 い 高 周 波 電 力 で も 使 用 で き 、 そ れ に よ り プ ラ ズ マ 密 度
等 の 点 で プ ラ ズ マ 特 性 を 向 上 さ せ る こ と が 可 能 で あ る 。
　 以 上 説 明 し た 本 発 明 に か か る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 は 、 例 え ば ガ ス プ ラ ズ マ の も と で 膜 形 成
す る プ ラ ズ マ Ｃ Ｖ Ｄ 装 置 、 ガ ス プ ラ ズ マ の も と で ス パ ッ タ タ ー ゲ ッ ト を ス パ ッ タ リ ン グ し
て 膜 形 成 す る 装 置 、 ガ ス プ ラ ズ マ の も と で エ ッ チ ン グ を 行 う プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ 装 置 、 ガ
ス プ ラ ズ マ か ら イ オ ン を 引 出 し て イ オ ン 注 入 や イ オ ン ド ー ピ ン グ を 行 う 装 置 の ご と く プ ラ
ズ マ を 用 い る 各 種 装 置 、 さ ら に は そ の よ う な 処 理 装 置 を 利 用 し た 各 種 半 導 体 或 い は そ の 部
品 の 製 造 装 置 や 、 液 晶 表 示 装 置 或 い は そ の 部 品 の 製 造 装 置 等 の よ う に プ ラ ズ マ を 利 用 す る
各 種 プ ラ ズ マ 処 理 装 置 に お い て 利 用 で き る 。
　 例 え ば 、 前 記 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 へ 膜 形 成 に 用 い る ガ ス を 供 給 す る ガ ス 供 給 装 置 を 設 け 、
該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 物 品 ホ ル ダ を 設 置 し 、 該 ガ ス 供 給 装 置 か ら 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 へ 供
給 さ れ る ガ ス に 前 記 高 周 波 ア ン テ ナ か ら 高 周 波 電 力 を 印 加 し て 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ を 発 生 さ
せ 、 該 プ ラ ズ マ の も と で 該 物 品 ホ ル ダ に 保 持 さ せ た 被 成 膜 物 品 上 に 膜 形 成 す る こ と が で き
る 。
　 例 え ば 、 該 ガ ス 供 給 装 置 を シ ラ ン ガ ス 及 び 水 素 ガ ス を 供 給 す る 装 置 と す る こ と で 、 該 シ
ラ ン ガ ス 及 び 水 素 ガ ス の プ ラ ズ マ の も と で 被 成 膜 物 品 上 に シ リ コ ン 膜 を 形 成 す る こ と が で
き る 。 こ の 場 合 、 シ ラ ン ガ ス 、 水 素 ガ ス そ れ ぞ れ の プ ラ ズ マ 発 生 室 内 へ の 導 入 量 、 プ ラ ズ
マ 発 生 室 内 の 成 膜 ガ ス 圧 、 そ れ ら ガ ス に 印 加 す る 高 周 波 電 力 （ 周 波 数 及 び 電 力 ） 等 を 制 御
す る こ と で 、 多 結 晶 シ リ コ ン 膜 の よ う な 結 晶 性 シ リ コ ン 膜 を 形 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ る と 、 プ ラ ズ マ 発 生 室 及 び 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 に 設 置
さ れ た 高 周 波 ア ン テ ナ を 備 え 、 該 プ ラ ズ マ 発 生 室 内 ガ ス に 該 高 周 波 ア ン テ ナ か ら 高 周 波 電
力 を 印 加 し て 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 で あ っ て 、 従 来 の 同 種 の 装
置 よ り も 、 該 高 周 波 ア ン テ ナ の イ ン ダ ク タ ン ス を 低 減 で き 、 そ れ に よ り 、 従 来 よ り 異 常 放
電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等 の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る こ と が で き 、 た と
え プ ラ ズ マ 特 性 を 向 上 さ せ る べ く 印 加 す る 高 周 波 電 力 の 周 波 数 を 上 げ る 場 合 で も 、 異 常 放
電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等 の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る こ と が で き る プ ラ
ズ マ 発 生 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。
　 な お 、 本 発 明 に 係 る 高 周 波 ア ン テ ナ の 使 用 個 数 、 配 置 、 向 き 等 は 必 要 に 応 じ て 適 宜 定 め
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る こ と が で き る 。
　 ま た 本 発 明 は 、 か か る 利 点 を 有 し 、 膜 形 成 の よ う な 目 的 と す る 処 理 を 行 え る プ ラ ズ マ 発
生 装 置 を 提 供 す る こ と も で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
　 第 １ 図 は 、 本 発 明 に 係 る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 の １ 例 の 概 略 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
　 第 ２ 図 は 、 高 周 波 ア ン テ ナ の 立 体 構 造 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
　 以 下 、 本 発 明 に 係 る プ ラ ズ マ 発 生 装 置 の １ 例 で あ る 、 膜 形 成 装 置 と し て 利 用 で き る プ ラ
ズ マ 発 生 装 置 を 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。
　 図 示 の プ ラ ズ マ 発 生 装 置 （ 膜 形 成 装 置 ） は 、 成 膜 室 と し て 用 い ら れ る プ ラ ズ マ 発 生 室 １
０ を 備 え て お り 、 該 室 内 に は 物 品 ホ ル ダ ３ 、 該 ホ ル ダ 上 方 の 高 周 波 ア ン テ ナ １ 及 び 該 電 極
を 囲 む シ ー ル ド 部 材 ２ が 設 置 さ れ て い る 。 成 膜 室 １ ０ は 接 地 さ れ て い る 。
　 高 周 波 ア ン テ ナ １ は 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 立 体 構 造 の ア ン テ ナ で あ り 、 第 １ 部 分 １
１ と 複 数 本 の 第 ２ 部 分 １ ２ と か ら な っ て い る 。 第 １ 部 分 １ １ は プ ラ ズ マ 発 生 室 （ 成 膜 室 ）
１ ０ 外 か ら 該 室 の 天 井 壁 １ ０ ’ を 通 り 、 室 内 へ 真 っ 直 ぐ 棒 状 に 延 在 し て い る 。 第 ２ 部 分 １
２ は 、 第 １ 部 分 １ １ の 室 内 側 端 部 １ １ ｅ か ら 放 射 状 に 分 岐 し て 延 び る と と も に 天 井 壁 １ ０
’ へ 向 か っ て 延 び て い る 。 各 第 ２ 部 分 １ ２ の 終 端 １ ２ ｅ は 天 井 壁 １ ０ ’ に コ ネ ク タ に て 直
接 接 続 さ れ て お り 、 従 っ て 室 １ ０ を 介 し て 接 地 さ れ た 状 態 に あ る 。
　 第 ２ 部 分 １ ２ の 群 れ は 、 全 体 と し て 、 コ の 字 形 に 屈 曲 し た ２ 本 の ア ン テ ナ 部 分 を 平 面 か
ら 見 て 十 字 形 に 組 み 合 わ せ て 第 １ 部 分 １ １ に つ な げ た 形 態 を 呈 し て い る 。
　 ま た 、 高 周 波 ア ン テ ナ １ は そ の ア ン テ ナ 導 体 の 表 面 が 絶 縁 性 膜 （ こ こ で は ア ル ミ ナ 膜 ）
で 被 覆 さ れ て い る 。
　 高 周 波 ア ン テ ナ １ の 第 １ 部 分 １ １ は マ ッ チ ン グ ボ ッ ク ス Ｍ Ｘ を 介 し て 高 周 波 電 源 Ｐ Ｗ に
接 続 さ れ て い る 。 マ ッ チ ン グ ボ ッ ク ス Ｍ Ｘ 及 び 電 源 Ｐ Ｗ は 高 周 波 電 力 印 加 装 置 を 構 成 し て
い る 。 第 １ 部 分 １ １ の う ち 室 １ ０ 外 に 出 て い る プ ラ ズ マ 生 成 に 寄 与 し な い 部 分 は 極 力 短 く
さ れ 、 マ ッ チ グ ボ ッ ク ス Ｍ Ｘ に 直 接 的 に 接 続 さ れ て い る 。 な お 、 第 １ 部 分 １ １ は 室 １ ０ の
天 井 壁 １ ０ ’ に 設 け た 気 密 シ ー ル を 兼 ね る 絶 縁 部 材 １ ０ ａ を 貫 通 し て い る 。
　 か く し て 高 周 波 ア ン テ ナ １ は 短 く 形 成 さ れ 、 さ ら に 、 室 １ ０ 内 で 電 気 的 に 並 列 に 分 岐 さ
れ た 並 列 配 線 構 造 と な っ て い る か ら 、 ア ン テ ナ １ の イ ダ ク タ ン ス は そ れ だ け 低 減 さ れ て い
る 。
　 物 品 ホ ル ダ ３ は 被 成 膜 物 品 （ 本 例 で は 基 板 Ｓ ） を 加 熱 す る ヒ ー タ ４ を 備 え て い る 。 物 品
ホ ル ダ ３ は 室 １ ０ と と も に 接 地 さ れ て い る 。
　 シ ー ル ド 部 材 ２ は 、 こ こ で は 筒 状 の も の で 、 ア ル ミ ニ ウ ム 等 の 導 電 性 材 料 か ら 形 成 さ れ
て お り 、 ホ ル ダ ３ に 向 け て 開 放 さ れ て い る 。 シ ー ル ド 部 材 ２ は 、 よ り 高 密 度 プ ラ ズ マ を 生
成 す る た め に プ ラ ズ マ を と じ 込 め た り 、 室 内 壁 に 徒 に 膜 付 着 す る こ と を 抑 制 す る た め の も
の で あ る が 、 必 ず し も 要 し な い 。
　 プ ラ ズ マ 生 成 室 （ 成 膜 室 ） １ ０ に 対 し て は 、 上 記 の 他 、 ガ ス 供 給 装 置 １ ０ ０ 及 び 排 気 装
置 Ｅ Ｘ も 設 け ら れ て い る 。
　 ガ ス 供 給 装 置 １ ０ ０ は こ こ で は シ ラ ン ガ ス （ Ｓ ｉ Ｈ ４ ） 供 給 回 路 １ ０ １ と 水 素 ガ ス 供 給
回 路 １ ０ ２ を 含 ん で い る 。
　 排 気 装 置 Ｅ Ｘ は 、 排 気 量 調 整 を 行 う コ ン ダ ク タ ン ス バ ル ブ Ｃ Ｖ 、 該 バ ル ブ を 介 し て 室 １
０ に 配 管 接 続 さ れ た 真 空 ポ ン プ Ｐ Ｍ か ら な る 。
　 シ ラ ン ガ ス 供 給 回 路 １ ０ １ は 、 室 １ ０ の 天 井 壁 １ ０ ’ に 貫 通 設 置 さ れ た ガ ス 導 入 ノ ズ ル
Ｎ １ 及 び こ れ に 順 次 配 管 接 続 さ れ た 電 磁 開 閉 弁 Ａ Ｖ １ ２ 、 マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ラ Ｍ Ｆ Ｃ
１ 及 び 電 磁 開 閉 弁 Ａ Ｖ １ １ 並 び に シ ラ ン ガ ス （ Ｓ ｉ Ｈ ４ ） ボ ン ベ Ｂ １ か ら な っ て い る 。
　 水 素 ガ ス 供 給 回 路 １ ０ ２ は 、 室 １ ０ の 天 井 壁 １ ０ ’ に 貫 通 設 置 さ れ た ガ ス 導 入 ノ ズ ル Ｎ
２ 及 び こ れ に 順 次 配 管 接 続 さ れ た 電 磁 開 閉 弁 Ａ Ｖ ２ ２ 、 マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ラ Ｍ Ｆ Ｃ ２
及 び 電 磁 開 閉 弁 Ａ Ｖ ２ １ 並 び に 水 素 ガ ス ボ ン ベ Ｂ ２ か ら な っ て い る 。
　 以 上 説 明 し た プ ラ ズ マ 発 生 装 置 （ 膜 形 成 装 置 ） に よ る と 、 例 え ば つ ぎ の よ う に し て 基 板
Ｓ 上 に シ リ コ ン 膜 を 形 成 す る こ と が で き る 。
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　 先 ず 、 室 １ ０ の 物 品 搬 入 搬 出 口 （ 図 示 省 略 ） が 開 け ら れ 、 物 品 ホ ル ダ ３ 上 に 被 成 膜 基 板
Ｓ が 搭 載 さ れ 、 再 び 該 物 品 搬 入 搬 出 口 が 気 密 に 閉 じ ら れ る 。 次 い で 排 気 装 置 Ｅ Ｘ の ポ ン プ
Ｐ Ｍ の 運 転 に て 室 １ ０ 内 が 排 気 開 始 さ れ る 。
　 こ れ に よ り 室 １ ０ 内 が 所 定 圧 ま で 減 圧 さ れ た と こ ろ で 、 シ ラ ン ガ ス 供 給 回 路 １ ０ １ の 弁
Ａ Ｖ １ １ 、 Ａ Ｖ １ ２ が 開 か れ 、 室 １ ０ 内 に マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ラ Ｍ Ｆ Ｃ １ で 制 御 さ れ た
流 量 で シ ラ ン ガ ス が 導 入 さ れ る と と も に 、 水 素 ガ ス 供 給 回 路 １ ０ ２ の 弁 Ａ Ｖ ２ １ 、 Ａ Ｖ ２
２ が 開 か れ 、 室 １ ０ 内 に マ ス フ ロ ー コ ン ト ロ ー ラ Ｍ Ｆ Ｃ ２ で 制 御 さ れ た 流 量 で 水 素 ガ ス が
導 入 さ れ 始 め 、 室 内 が 成 膜 圧 に 維 持 さ れ る 。 さ ら に 、 高 周 波 ア ン テ ナ １ に 電 源 Ｐ Ｗ か ら マ
ッ チ ン グ ボ ッ ク ス Ｍ Ｘ を 介 し て 高 周 波 電 力 が 印 加 さ れ 、 こ れ に よ り 導 入 さ れ た ガ ス が 励 起
さ れ て 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ が 生 成 さ れ る 。 必 要 に 応 じ 、 図 示 省 略 の ヒ ー タ で 基 板 Ｓ を 加 熱 し
て も よ い 。 か く し て 、 該 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ の も と で ホ ル ダ ３ 上 の 基 板 Ｓ に シ リ コ ン 膜 が 形
成 さ れ る 。
　 こ の 膜 形 成 に お い て 、 高 周 波 ア ン テ ナ １ は 既 述 の よ う に 低 イ ン ダ ク タ ン ス ア ン テ ナ で あ
る か ら 、 異 常 放 電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等 の 不 都 合 を 抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る こ
と が で き る 。 た と え プ ラ ズ マ 特 性 を 向 上 さ せ る べ く 印 加 す る 高 周 波 電 力 の 周 波 数 を 、 例 え
ば ４ ０ Ｍ Ｈ ｚ ～ １ ０ ０ Ｍ Ｈ ｚ と 上 げ る 場 合 で も 、 異 常 放 電 、 マ ッ チ ン グ 不 良 等 の 不 都 合 を
抑 制 し て 所 望 の プ ラ ズ マ を 発 生 さ せ る こ と が で き る 。
　 ま た 高 周 波 ア ン テ ナ １ は 、 立 体 的 構 造 の も の で あ る か ら 、 室 内 壁 の 近 く に 配 置 し て も 、
室 １ ０ 内 の 広 い 範 囲 に わ た り 効 率 よ く 電 界 を お よ ぼ す こ と が で き 、 そ れ だ け 高 周 波 電 力 の
利 用 効 率 が 向 上 し て い る 。
　 ま た 、 高 周 波 ア ン テ ナ １ の 表 面 は 絶 縁 性 材 料 で 被 覆 さ れ て い る か ら 、 自 己 バ イ ア ス に よ
り プ ラ ズ マ で エ ッ チ ン グ さ れ る 等 の 不 都 合 が 抑 制 さ れ る 。
　 次 に 、 結 晶 性 シ リ コ ン 薄 膜 形 成 の 実 験 例 に つ い て 説 明 す る 。
　 条 件 等 は 以 下 の と お り で あ っ た 。
　 基 板 ： 無 ア ル カ リ ガ ラ ス 基 板
　 基 板 温 度 ： ４ ０ ０ ℃
　 高 周 波 電 源 ： ６ ０ Ｍ Ｈ ｚ 、 ４ ０ ０ ０ Ｗ
　 シ ラ ン ガ ス 導 入 量 ： １ ｓ ｃ ｃ ｍ
　 水 素 ガ ス 導 入 量 　 ： １ ５ ０ ｓ ｃ ｃ ｍ
　 成 膜 圧 力 ： ０ ． ６ ７ Ｐ ａ
　 膜 厚 ： 約 ５ ０ ０ Å
　 こ の よ う に し て 得 ら れ た 膜 の 結 晶 性 を レ ー ザ ラ マ ン 分 光 分 析 に よ り 評 価 し た と こ ろ 、 ラ
マ ン シ フ ト ５ ２ ０ ｃ ｍ － １ の 結 晶 性 を 示 す ピ ー ク が 出 現 し 、 結 晶 性 が 確 認 さ れ た 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
　 本 発 明 は 、 プ ラ ズ マ Ｃ Ｖ Ｄ 装 置 、 プ ラ ズ マ エ ッ チ ン グ 装 置 、 ガ ス プ ラ ズ マ か ら イ オ ン を
引 出 し て イ オ ン 注 入 や イ オ ン ド ー ピ ン グ を 行 う 装 置 な ど の プ ラ ズ マ 生 成 が 要 求 さ れ る 各 種
分 野 で 利 用 す る こ と が で き る 。
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