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(54) Title: ROTARY TOILET DEVICE

(54) Bezeichnung: DREH-TOILETTEN-ANLAGE
(57) Abstract

A hygienic device for human faeces in which at least
two toilet cabines can be automatically rotated around
their joint central axis. One of the cabins is ready for use,
while the other is being cleaned. Applications for rotary
toilet devices exist mainly where fairly large and large
numbers of people have to share a confined space for pe-
riods of varying duration, for example in aircraft, buses,
ships and railway trains. Applications may also include
their use in leisure centres such as camping sites and ba-
thing facilities, or sports centres, open-air concerts and
theatres, conference and congress buildings and civil pro-
tection installations.

(57) Zusammenfassung

Sie ist eine hygienische Einrichtung fiir menschliche
Exkremente, bei der mindestens zwei Toilettenbankab-
inen und ihre gemeinsame mittlere Achse automatisch ro-
tierbar sind. Die eine Kabine ist betriebsbereit , wahrend
die andere gereinigt wird. Verwendungsméglichkeiten fiir
die Dreh-Toiletten-Anlage bestehen hauptsichlich dort,
wo grossere und grosse Menschenmengen fiir kiirzere

&
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oder lingere Zeit einen beschrinkten Raum gemeinsam teilen miissen, wie z. B. in Flugzeugen, Bussen, auf Schiffen und
Eisenbahnen. Weiter kommen in Frage Erholungszentren wie z.B. Campinganlagen und Badeanstalten oder die Anlagen
fiir Sportveranstaltungen, Konzerte und Theater im Freien, Gebaude fiir Konferenzen, Tagungen oder Zivilschutzanlagen.
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DREH-TOILETTEN-ANLAGE

Die DREH-TOILETTEN-ANLAGE stellt eine neue originelle Idee
auf dem Gebiet der hygienischen Einrichtungen dar. Der Aus-
gangspunkt fir die Ueberlegung, Realisation und das mit der
Dreh-Toiletten-Anlage zu erreichende Ziel liegt darin, dass
Uberall dort, wo schon heute und hauptsdchlich in nidherer Zu-

kunft (in 5, 10 oder 20 Jahren) auf beschrédnktem Raum eine
grossé Anzahl Menschen zu erwarten ist (wie z.B. in Flugzeu-

gen, auf Schiffen, in Bussen, auf Eisenbahnen, auf Camping=.

plédtzen, in Badeanstalten oder bei Sportanléssen, Konzerten
und Theatern im Freien, bei Konferenzen wie auch in Zivil-
schutzrdumen und -agnlagen usw.), alle diese Menschen auch ger-

ne optimale hygienische sanité@re Einrichtungen vorfinden

mochten.

Bestehende Toilettenanlagen sind den Anforderungen durch sol-
che zusammenstrdmende Menschenmassen schon jetzt nicht mehr
gewachsen und in manchen Fdllen lassen sie viel Zu wiinschen
ibrig, ja sie sind sogar oft als katastrophal zu bezeichnen.
Die Menschen miissen oft vor den Toiletten Schlange stehen und
diese nacheinander beniitzen und deren Beniitzung ist mit uns
allen wochlbekannten unangenehmen Begleiterscheinungen ver-
bunden. Diese konventionellen Toilettenanlagen bendtigen auch
einen betr#chtlichen Raum. Fiir das Jahr 2000 liegt die Progno-
se bei ca. 6 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten Erde
lsben sollten. Es ist anzunehmen, dass die Suche nach neuen,
unkonventionellen und effektiveren hygienischen Einrichtungen

von grisster Bedeutung sein wird,

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die oben genannten
Nachteile zu beseitigen., Diese Aufgabe wird geldst durch die
in der Kennzeichnung des Patentanspruches 1 angegebenen Merk-
male. An eine solche Dreh-Toiletten-Anlage kdnnen fast alle
bis jetzt bekannten Toiletten-Anlagen und Systeme, wie z.B.
WC-Toiletten, chemische Toiletten, trockene Toiletten, Vakuum=-

Toiletten usw. angeschlossen werden. Ein charakteristisches



WO 87/03633

PCT/CH86/00170

-2 =

Merkmal verschiedener Ausfihrungsformen der Dreh-Toiletten-
Anlage ist es, dass immer mindestens eine Toilettenkabine
durch die Arbeitsraum-Technik fir die erneute Benitzung vorbe-
reitet werden kann. Der Arbeitsraum umfasst die zu reinigen-
de{n) Toilettenkabine(n) sowie den Raum oberhalb des inneren
Gehauses, wo die Luftreinigungsanlage, die Reinigungs- und
Desinfektionsanlage mit den hygienischen Ersatzteilen (Pla-
stik-Toiletten-Sitze) und ein Drehmechanismus installiert sind.
In diesem Arbeitsraum werden die Toilettenkabinen vollauto-
matisch gereinigt und desinfiziert, die Toilettensitze aus-
gewechselt, schlechte Luft abgesaugt und frische Luft zuge-
fihrt (evtl. parfﬁmiert) und erst in hygienisch einwandfreiem
Zustand zu weiterem Gebrauch bereitgestellt. Nach dem Gebrauch
einer oder mehrerer Toilettenkabinen werden durch die automa-
tische Umdrehung der Dreh-Toiletten-Anlage eine oder mehrere
andere gereinigte und hygienisch einwandfreie Toilettenkabi-
‘nen zur Benlitzung freigegeben, die vorher im Arbeitsraum auf

die oben beschriebene Art und'Weise vorbereitet worden sind.

Nachfolgend werden unter Hinweis auf die Zeichnungen verschie-
dene Ausfilhrungsbeispiele der Erfindung aufgefihrt. Es stellen

dar:

Fig. 1 - die kleinste Dreh-Toiletten-Anlage, bei welcher sich
und das innere Geh3use um 180° um die gemeinsame mitt-
Fig. 2 lere Achse dreht und die zwei Toilettenkabinen ent-

hilt, von denen eine immer einsatzbereit ist.

Fige 3 = die grdssere Dreh-Toiletten-Anlage mit vier oder
acht Toilettenksbinen, die gleichzeitig einsatz-
bereit sind und deren inneres Gehduse um 360°% um

die gemeinsame mittlere Achse drehbar ist.

Fig. 4 - die Dreh-Toiletten-Anlage mit vier oder acht Toilet-
tenkabinen, von denen jeweils die H#lfte - also zwei
oder vier Toilettenkabinen - einsatzbereit sind und
deren inneres Gehduse um 180° um die gemeinsame mitt-

_ lere Achse drehbar ist.
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Die Anzahl der Toilettenkabinen betr#gt mindestens zwei,
doch kénnen auch mehrere Toilettenkabinen einsatzbereit sein.
Die Anzahl der Toilettenkabinen ist fiir die gesamte Kapazitéat

der Dreh-Toiletten-Anlage massgebend.

Im ersten, selbsttragenden Zylindergeh3use befindet sich je-
weils ein zweites, rotierendes Zylindergeh3use, in welchem die
Toilettenkabinen untergebracht sind. Von der Grisse der Durch-

messer beider ZylindergehZuse, d.h. des ersten, selbsttragen-
den und des zweiten, rotierenden Zylindergehduses wird die

gewiinschte Gr8sse der Toilettenkabinen bestimmt.

In der kleinsten Dreh-Toiletten-Anlage nach Fig. 1 und Fig.
2 befinden sich zwei Toilettenkabinen, die beide halbkreisfér=-
mig sind und durch eine vertikale Trennwand im rotierenden Zy-
lindergehsuse voneinander getrennt sind. Nach der Benitzung
der einen Toilettenkabine dreht sich das rotierende Zylinder-

gehduse um 180°% um seine mittlere Achse und eine zweite, ge-
reinigte Toilettenkabine ist zum Gebrauch bereit. Die benitzte
Toilettenkabine wird im Arbeitsraum zu erneutem Gebrauch be-

reitgemacht.

In der grésseren Dreh-Toiletten-Anlage nach Fig. 3 mit vier
oder acht Toilettenkabinen wird jede Kabine nach der Benidtzung

automatisch geschlossen, Wenn alle vier oder acht Toilettenka-
binen beniitzt worden sind, dann wird

- in der ersten Phase die ganze Dreh-Toiletten-Anlage

ausser Betrieb gesetzt (also vier oder acht Toilet-

tenkabinen),

- in der zweiten Phase die ganze Dreh-Toiletten-An-
lage sukzessive gereinigt, bis die ganze Dreh-Toi-
letten-Anlage um 360° um ihre mittlere Achse rotiert

hat und so fir den weiteren Gebrauch vorbereitet,

- in der dritten Phase die ganze Dreh-Toiletten=Anlage

wieder in Betrieb gesetzt.
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Wihrend der Reinigungszeit werden minimal eine oder auch meh-
rere Dreh-Toiletten-Anlagen mit ebenfalls 4 oder 8 Toiletten-
kabinen in Betrieb sein, so dass die gewlnschte Kapazitat der

Dreh-Toiletten-Anlage gewahrleistet bleibt.

In der Dreh-Toiletten-Anlage nach Fig. 4, bei welcher man bei
vier oder acht Toilettenkabinen die Reinigungszeit aus Be-
triebsgrinden verklrzen will, werden im Arbeitsraum nur die
Halfte, also zwei oder vier benitzte Toilettenkabinen gerei=-
nigt. Nachdem die zwei oder vier Toilettenkabinen bendtzt

und geschlossen worden sind, dreht sich die ganze Dreh-Toilet-
ten-Anlage um 180° um ihre mittlere Achse, so dass die gsrei;
nigfen Toilettenkabinen nun beniitzt werden kdnnen. In diesem

Fall werden zwei oder vier Toilettenkabinen mittels einer
mobilen (beweglichen) iber der Decke installierten Reinigungs-

einheit gereinigt. Durch dieses Reinigungsverfahren wird die

ReinigdngSZEit wesentlich verkirzt,

Die Kapazitdt der Dreh—TOileften-Anlagan kann nach Bedarf er-
weitert werden, indem mehrere zylinderfiérmige Anlagen zusammen
aufgestellt werden, von denen jede ginzelne mindestens zwei
oder auch mehéere Toilettenkabinen enthalten kann. Diese zy-
linderférmigen Anlagen kdnnen in einer Reihe, im Kreis oder
terrassenférmig angeordnet sein, so dass sie den gestellten
Anforderungen, dem zur Verfiigung stehenden Raum oder dem Ter-
rain optimal entsprechen. Das ist nur die logische Antwort auf

die Frage, wie man der stirmischen Entwicklung der Weltbevdl=-

kerung, der Raumknappheit und den verschirften Umweltschutz-
erfordernissen begegnen soll und auf welche Weise man dem

schwierigen Problem rechtzeitig gewachsen sein soll.

Bei der Beschreibung des Arbeitsraumes ist zu betonen, dass
alle mechanischen (Reinigungsbiirste) und chemischen Reinigungs-
mittel (Desinfektionsmittel) sowie die Luftreinigungsaggregate
wie auch die hygienischen Ersatzteile (Plastiksitze) von der

Decke der Toilettenkabinen aus eingesetzt werden kdnnen, was
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in folgender Weise vor sich gehen kann:

1.

3.

4.

Phase: Abnehmen des benlitzten Plastiksitzes vom

der Toilettenschissel.

Phase: Reinigung der Toilettenschissel mit Bir-
sten, wobei gleichzeitig ein flissiges

Desinfektionsmittel beigefigt wird.

Phase: Einsetzen des neuen Plastiksitzes.

Phase: Die Luftreinigungsanlags wird eingeschaltet,
wobei die zugefihrte Luft parfimiert werden

kanne

Bei der Reinigung der Toilettenkabinen im Arbeitsraum kdnnen

grunds&tzlich in Betrieb sein

a)

oder

eine stabile Reinigungseinheit fir eine oder meh-
rere Toilettenkabinen, wobei jede einzelne Toilet-
tenkabine zur Reinigung sukzessiv vom Dreh=-Toilet-

ten-Anlagen-Bewegungsmechanismus verschoben wird,

eire oder mehrere mobile Reiniguhgseinheiten, die
gleichzeitig zum Einsatz kommen, wodurch die zur

Reinigung notwendige Zeit wesentlich verkirzt wird.
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1., DREH-TOILETTEN-ANLAGE, dadurch gekennzeichnet, dass minde-

stens zwei Toilettenkabinen vorgesehen sind, wobei die Anlage
ein ausseres und ein inneres Gehduse aufweist und das innere
Gehiuse um eine mit dem &#usseren Gehduse gemeinsame mittlere

Achse automatisch drehbar ist, die Gehduse eine zylindrische
Hillflsche haben, wobei das dussere Gehduse eine selbsttra-~

gende Konstruktion ist, mindestens eines der Gehduse aus ver-
stirktem Kunststoff oder Metallblech besteht und ausserdem ein
Drehmechanismus mit Elektromotor-Antrieb, eine Luftreinigungs=-
"anlage, eine Reinigungs- und DesinfektionSanlage und ein Vor- .
rat an austauschbaren hygienischen Artikeln, eine Elektronik-
Fotozelle fir das Oeffnen und Schliessen der Tlren der einzel-
nen Toilettenkzbinen und eine durch einen Computer gesteuerte
Ueberwachungseinrichtung zur Kontrolle des Betriebes der gan-

zen .Anlage vorhanden sind.

2. ANLAGE ‘nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
vier oder acht Toilettenkabinen vorhanden sind, welche gleich-

zeitig einsatzbereit sind.

3. AlLAGE nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,
dass vier oder acht Toilettenkabinen vorhanden sind, von denen

gleichzeitig zwei bzw. vier benlitzbar sind.
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