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BARRIERE CHAUFFANTE SOLAIRE POUR PISCINE.

@ L’invention concerne un dispositif permettant de
chauffer une piscine collective ou publique écologiquement.

Elle est constituée de barriére et de poteaux relié étan-
chement par un joint et des parois capteur de I'ensoleille-
ment qui est réfléchi sur celle-ci. Enfin 'eau recueillie dans
le bassin de la piscine circule & travers le barreaudage de la
barriére et ressortira @ une température plus attractive a la
baignade.

Le dispositif selon I'invention permet de chauffer et sé-
curiser I'air de bain de fagon économique et s’adapter a tous
les bassins et régions.
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Cette invention est particuliérement réservée aux piscines & usage collectif et privé.

Elle combine parfaitement un systéme de protection total du bassin et elle est esthétique,
fonctionnel et rentable par son systéme de chauffage a énergie solaire.

Le résultat de cette invention maitrise bien le fait que I’entourage de la périphérie de la
piscine est inviolable et principalement interdit a tout accés au bassin sans y avoir été invité
volontairement. Elle a un usage collectif ou privée et est conforme aux normes

NF P 90-306.

Pour étre efficace la barriere doit étre parfaitement ajustée a la limite du bassin et
suffisamment haute pour une parfaite sécurité des petits et empéchant de s’introduire dans
I’air de bain.

Aussi le portillon ne doit pas étre de grande largeur pour mieux visualiser le passage de ceux
qui sont invité a passer ; cela est réservé tous particuliérement aux petits enfants.

Cette barricre est irrigée a une hauteur de 1 métre 22 conforment a la loi et son systéme de
fermeture n’est pas accessible par les petites mains, aussi cette barriére conserve le charme de
la piscine.

Autre soucis rencontré dans les piscines d’extérieur :

Le cot et la difficulté a maintenir la température de 1’eau 4 un degré confortable. Les
chauffages solaires pour piscine particulierement ceux utilisé pour les petites piscines de
particulier & petit budget sont typiquement assez insuffisant et demande en général une grande
surface détalage et réduit le mouvement autour de la piscine.

Généralités de I’invention :

Une barriére qui combine 4 la fois un systéme de protection et un chauffage a énergie solaire
pour une piscine d’extérieur.

Ce systéme de barriére inclus une protection tout autour du bassin afin de former
périphériquemment une restriction de tous les points de chute dans la piscine. (Conformité du
code sécurité des piscines NF P 90-306)

Le barreaudage de la barriére permet de faire circuler de ’eau entre le bassin et une section de
la barriére, cela implique que la surface extérieure du barreaudage soit adaptée pour capter le
maximum d’énergie solaire.

Le nombre de sections chauffantes peut varier en fonction du climat ot se trouve la piscine.
Une pompe fait circuler I’eau de la piscine vers la section de remplissage de la barriére et cela
pendant toute la journée d’ensoleillement, de cette fagon simultanément I’eau de la piscine est

chauffée et fournit une attrayante barriere de sécurité pour piscine.
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Un autre probléme que confrontent les piscines c’est le coiit du chauffage un degré

suffisamment confortable pour en profiter au maximum. Les chauffages de piscines
conventionnelles sont trés chers a ’achat et relativement onéreux a 1’utilisation.

Sommaire de I’invention :

L’utilité principale de cette invention :

Une barriére qui combine a la fois la protection externe et un chauffage solaire pour les
piscines privée et collectif.

Cet équipement 4 le pouvoir de combiner un systéme de protection et de chauffage qui ne
réduit pas la plage de circulation autour de la piscine et permet de chauffer I’eau de la piscine
a moindre colit. Son revétement en aluminium thermo laqué évite la rouille et permet un
entretien facile et minimum (lavage a I’eau savonneuse). Les panneaux seront assemblés en
usine en taille standard pour s’adapter a toute configurations de terrain, celle- ¢i peuvent étre
recoupé a la demande cela ne pose pas de probléme un joint permet 1’étanchéité entre les
panneaux et les poteaux.

Les poteaux intermédiaires sont fixés au sol par une platine permettant de régler la
verticalité des poteaux.

Les poteaux d’entrée ou de sortie du fluide I’emplacement sera déterminé a la réalisation
(soit de part et d’autre du portillon, dans un angle ou sur une partie de la ligne droite) il seront
fixé au sol a I’aide d’une platine et traverseront la plage en béton de fagon a récupéré les tubes
par le dessous

Les panneaux de barriére sont de taille standard 0.50, 1 et 2m de large et recoupable sur
place ils seront creux pour laisser passé un maximum d’eau.

Le nombre de section chauffante peut varier avec le climat ou se trouve la piscine. Cet
€quipement a le pouvoir de combiner un puissant chauffage qui circule de barreau en barreau
tous creux. Ce barreaudage soudé de bout en bout permet d’assurer la vision de 1’espace
intérieur et s’incorpore dans I’environnement. Elle sera montée sur-mesure préte a la pose et
selon la zone dominante d’ensoleillement ou se trouve le bassin. Le portillon dispose d’un
mécanisme & double sécurité. Ce dispositif assure une sécurité supplémentaire et est
obligatoire dans le cadre de la norme NF P 90- 306 pour les piscines.

Ceci est destiné a limiter 1’accés aux piscines des enfants de moins de 5 ans.

Le bareaudage doit étre peint d’une couleur suffisamment foncée pour absorber un maximum
d’énergie solaire. La structure de la barri¢re absorbe la chaleur solaire et le barreaudage
permet de faire circuler I’eau dans les tubes de celle-ci.

L’usinage se fait trés facilement et la longévité est assurée, adapté sur mesure.
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Pour mieux comprendre les différents important avantages de I’invention veuillez vous référer

ou détail ci-apres décrit.

Bref description des dessins :

La figure 1. C’est une vue en perspective de la barriére qui & un double usage, sécuriser le
bassin et le chauffer

La figure 2. En plus de sa coupe sécurité, elle spécifie schématiquement en vertical le
raccordement des sections en n’oublient pas que la finalité est de collecter la chaleur du soleil.
Le diagramme montre la connexion de la pompe a filtre de la piscine avec le bassin.
Descriptif et détail des points positif réunis :

Meéme si il faut comprendre que I’invention peut étre modifiée selon ’usage voulu et peu
donc assumer différentes alternatives et orientations , la barriére doit étre fonctionnel elle est
livrée sur-mesure préte a la pose. Le montage mécanique est facile. Elle s’adapte a toutes les
configurations de terrain, y compris les pentes. L’aluminium thermolaqué en fait en plus un
produit rentable. Pas de rouille.... Un entretien minimum, lavage a I’eau savonneuse et
ringage.

La référence numéro 1(fig.1) désigne en général une combinaison barriére de sécurité et
chauffage solaire qui réuni la présente invention, ceci a la spécificité qui s’adapte a
I’utilisation et en conjonction avec une piscine.

La formule 1 comprend une barriére de la forme et de la longueur périphérique de la piscine
pour décourager quiconque non invité de s’introduire dans I’air du bassin.

La circulation d’eau chaude se fait par un tubage (fig2) il est fait enfin par une portion de
barri¢re, et implique une surface extérieure adaptée a ’absorption de I’énergie solaire qui
ensuite est communicative avec 1’eau de la piscine.

La barriere est de préférence faite de section, donc la variante se joue selon la surface a
chauffer et peu beaucoup varier selon le climat et I’implantation en pente de la piscine d’ou
des panneaux multiple de 2 métres, 1 métre, 0.50 métre pour s adapter a tous les cas de
figures.

On déverse I’eau dans la piscine a travers des différents panneaux chauffant durant toute la
journée d’ensoleillement, celle-ci permet de chauffer I’eau de la piscine a moindre coiit mais
aussi protége tout contacte directe avec le bassin.

Cette barriére se compose de trois partie distincte : les deux poteaux de portions arrivé et
départ (plus long pour laisser passer le fluide)

Les poteaux intermédiaires (plus court avec platine de fixation au sol et muni de joint pour

’assemblage et I’étanchéité avec les panneaux.)
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Les panneaux de barriére son donc a taille variable et pourront donc étre modulé selon le

besoin des régions plus froide en option on peu réguler la vitesse de la pompe ou Iarréter
totalement, a I’aide de sonde qui analyse la température a la sortie de la barriére. Le petit
tubage des barreaux vertical continu son chemin dans un tubage zig zag afin d’exposer le plus
possible I’eau a la surface chauffante au soleil et permettre de faire monter la température de
’eau.

Enfin I’eau coule par la partie inférieure du tubage et se rejeter dans le bassin.

C’est ainsi que la barriere joue simultanément la fonction de chauffage et en méme temps
protége et interdit I’accés direct au bassin.

Tous les poteaux seront fixés au sol a I’aide de platine ; deux poteaux de départ et d’arrivé
traverseront la plage béton pour la circulation (de préférence de part et d’autre du portillon
pour avoir un maximum de circuit voir schémas). Le portillon dans I’invention n’est pas sujet
a faire circuler de I’eau, il ne fait pas I’objet d’une innovation c’est une simple sécurité a
’axés du bassin obligatoire par la loi.

La matiere utilisée pour les barreaux sera en aluminium thermolaqué (label qualicoat qualité

marine) intérieur et extérieur pour éviter I’agression des produits de piscine.
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Revendications :

- Dispositif pour concilier sécurité et confort 2 produits en 1, caractérisé en ce qu’il
comporte :
Une barriére et un chauffage solaire des piscines collectif et privées d’extérieur.
- Ce dispositif assure une sécurité supplémentaire et est obligatoire dans le cadre de la norme
NF P 90- 306 pour les piscines.
- La matiere utilisée pour les barreaux sera en aluminium thermolaqué (label qualicoat qualité
marine) intérieur et extérieur pour éviter |’agression des produits de piscine.
-Une barriére faite de poteaux intermédiaire seront fixé au sol par sont embase (platine)

de poteaux de départ et d’arrivé du circuit

et de panneaux de barriére tous creux et de couleur foncé pour une
absorption maximum de rayonnement solaire
- Des joints toriques entre les panneaux et les poteaux permettent ’étanchéité.
Les poteaux de départ et d’arrivée du circuit sont fixés de la méme fagon mais continueront
leur course a travers la plage béton de la piscine pour les récupérer par dessous.

- Un systéme de by-pass sera installé sur le circuit de filtration existant.
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