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一种废锂电池负极片分离回收设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种废锂电池负极片分

离回收设备，涉及锂电池回收技术领域，其包括

依次相连的给料机、皮带输送机和粉碎机，还包

括分级机、第一旋风收集器、第二旋风收集器、第

一脉冲除尘器、第二脉冲除尘器、第一高压引风

机、第二高压引风机、振动筛、比重分选机和分气

阀；分级机包括位于顶部的细料出口和位于底部

的粗料出口，细料出口与第一旋风收集器、第一

脉冲除尘器、第一高压引风机通过管路依次串

联；粗料出口与振动筛、比重分选机通过管路依

次串联；分气阀的一端通过管路分别与振动筛和

比重分选机连接，分气阀的另一端与第二旋风收

集器、第二脉冲除尘器、第二高压引风机通过管

路依次串联。
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1.一种废锂电池负极片分离回收设备，包括依次相连的给料机(1)、皮带输送机(2)和

粉碎机(3)，其特征在于：还包括分级机(4)、第一旋风收集器(11)、第二旋风收集器(8)、第

一脉冲除尘器(12)、第二脉冲除尘器(9)、第一高压引风机(13)、第二高压引风机(10)、振动

筛(5)、比重分选机(6)和分气阀(7)；

所述分级机(4)包括位于顶部的细料出口(46)和位于底部的粗料出口(45)，所述细料

出口(46)与第一旋风收集器(11)、第一脉冲除尘器(12)、第一高压引风机(13)通过管路依

次串联；

所述粗料出口(45)与振动筛(5)、比重分选机(6)通过管路依次串联；所述分气阀(7)的

一端通过管路分别与振动筛(5)和比重分选机(6)连接，分气阀(7)的另一端与第二旋风收

集器(8)、第二脉冲除尘器(9)、第二高压引风机(10)通过管路依次串联。

2.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述振动筛(5)

位于比重分选机(6)的正上方；

所述振动筛(5)的一端设置有第一进料口(51)，第一振动筛(5)的另一端设置有第一出

料口(52)和第二出料口(53)，所述第一进料口(51)通过管路与分级机(4)的粗料出口(45)

连接，所述第一出料口(52)与外部用于收集铜粉的料仓连接；

所述比重分选机(6)的顶部设置有第二进料口(61)，比重分选机(6)的底部设置有第三

出料口，所述第二进料口(61)通过管路与所述第二出料口(53)连接，所述第三出料口与外

部用于收集铜粉的料仓连接。

3.根据权利要求2所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述振动筛(5)

上开设有若干第一吸风口(54)，各第一吸风口(54)分别通过管路与分气阀(7)的输入端连

接。

4.根据权利要求2所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述比重分选机

(6)上开设有第二吸风口(62)，该第二吸风口(62)通过管路与分气阀(7)的输入端连接。

5.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述分级机(4)

包括分级腔体(48)和分级变频电机(41)；所述分级腔体(48)内靠近顶部的位置设置有分级

叶轮(47)，分级腔体(48)的底部设置有粗料出口(45)，分级腔体(48)的侧壁设置有入料口

(44)和二次风口(49)；所述分级腔体(48)的顶部设置有凸台(43)，且凸台(43)的侧面设置

有细料出口(46)，所述分级变频电机(41)通过电机座(42)安装在凸台(43)上，且分级变频

电机(41)的驱动轴穿入分级腔体(48)后与分级叶轮(47)连接。

6.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述第一高压引

风机(13)和第二高压引风机(10)的出风口上都设置有消声器(15)和涉爆粉尘报警检测器。

7.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述第一旋风收

集器(11)和第二旋风收集器(8)的结构相同，包括料斗和设置在料斗底部的第四出料口，所

述第四出料口与外部用于收集负极粉的料仓连接。

8.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述第一脉冲除

尘器(12)和第二脉冲除尘器(9)的底部都设置有第五出料口，所述第五出料口与外部用于

收集负极粉的料仓连接。

9.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：所述负极粉为三

元负极材料。
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10.根据权利要求1所述的废锂电池负极片分离回收设备，其特征在于：还包括控制柜

(14)，该控制柜(14)用于控制上述各部件运行。
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一种废锂电池负极片分离回收设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锂电池回收技术领域，具体来讲是一种废锂电池负极片分离回收

设备。

背景技术

[0002] “锂电池”，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。

191 2年锂金属电池最早由Gil be r t  N .L e w i s提出并研究。20世纪70年代时，

M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金

属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主

流。

[0003] 报废后的锂电池，如处理处置不当，其所含的六氟酸锂、碳酸酯类有机物以及钴、

铜等重金属必然会对环境构成潜在的污染威胁。而另一方面，废锂电池中的镍、锰、钴、锂、

铜、铝及塑料等均是宝贵资源，具有极高的回收价值。因此，对废锂电池进行科学有效的处

理处置，不仅具有显著的环境效益，而且具有良好的经济效益。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种废锂电池负极片分

离回收设备，节约了生产成本，提高了生产效率。

[0005] 为达到以上目的，本实用新型采取的技术方案是：一种废锂电池负极片分离回收

设备，包括依次相连的给料机、皮带输送机和粉碎机，还包括分级机、第一旋风收集器、第二

旋风收集器、第一脉冲除尘器、第二脉冲除尘器、第一高压引风机、第二高压引风机、振动

筛、比重分选机和分气阀；所述分级机包括位于顶部的细料出口和位于底部的粗料出口，所

述细料出口与第一旋风收集器、第一脉冲除尘器、第一高压引风机通过管路依次串联；所述

粗料出口与振动筛、比重分选机通过管路依次串联；所述分气阀的一端通过管路分别与振

动筛和比重分选机连接，分气阀的另一端与第二旋风收集器、第二脉冲除尘器、第二高压引

风机通过管路依次串联。

[0006] 进一步改进在于：所述振动筛位于比重分选机的正上方；所述振动筛的一端设置

有第一进料口，第一振动筛的另一端设置有第一出料口和第二出料口，所述第一进料口通

过管路与分级机的粗料出口连接，所述第一出料口与外部用于收集铜粉的料仓连接；所述

比重分选机的顶部设置有第二进料口，比重分选机的底部设置有第三出料口，所述第二进

料口通过管路与所述第二出料口连接，所述第三出料口与外部用于收集铜粉的料仓连接。

[0007] 进一步改进在于：所述振动筛上开设有若干第一吸风口，各第一吸风口分别通过

管路与分气阀的输入端连接。

[0008] 进一步改进在于：所述比重分选机上开设有第二吸风口，该第二吸风口通过管路

与分气阀的输入端连接。

[0009] 进一步改进在于：所述分级机包括分级腔体和分级变频电机；所述分级腔体内靠
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近顶部的位置设置有分级叶轮，分级腔体的底部设置有粗料出口，分级腔体的侧壁设置有

入料口和二次风口；所述分级腔体的顶部设置有凸台，且凸台的侧面设置有细料出口，所述

分级变频电机通过电机座安装在凸台上，且分级变频电机的驱动轴穿入分级腔体后与分级

叶轮连接。

[0010] 进一步改进在于：所述第一高压引风机和第二高压引风机的出风口上都设置有消

声器和涉爆粉尘报警检测器。

[0011] 进一步改进在于：所述第一旋风收集器和第二旋风收集器的结构相同，包括料斗

和设置在料斗底部的第四出料口，所述第四出料口与外部用于收集负极粉的料仓连接。

[0012] 进一步改进在于：所述第一脉冲除尘器和第二脉冲除尘器的底部都设置有第五出

料口，所述第五出料口与外部用于收集负极粉的料仓连接。

[0013] 进一步改进在于：所述负极粉为三元负极材料。

[0014] 进一步改进在于：还包括控制柜，该控制柜用于控制上述各部件运行。

[0015] 本实用新型的有益效果在于：

[0016] 1、本实用新型中，整个生产线负压运行，以及装有涉爆粉尘报警检测器，生产过程

中无粉尘外溢，生产环境更加洁净环保，粉尘排放浓度满足环保要求。

[0017] 2、本实用新型中，振动筛和比重分选机采用上下层的布置，不仅更加节约生产空

间，而且上层振动筛排出的物料可以在重力的作用下进入下层的比重分选机，节约了生产

成本，提高了生产效率。

[0018] 3、本实用新型中，生产线采用人工智能控制柜自动控制，大大降低工人的劳动强

度，减少了人为误操作，产品质量更加稳定。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型实施例中废锂电池负极片分离回收设备的俯视图；

[0020] 图2为本实用新型实施例中废锂电池负极片分离回收设备的正视图；

[0021] 图3为本实用新型实施例中分级机的结构示意图；

[0022] 图4为本实用新型实施例中振动筛和比重分选机的连接示意图。

[0023] 附图标记：

[0024] 1-给料机；2-皮带输送机；3-粉碎机；

[0025] 4-分级机；41-分级变频电机；42-电机座；43-凸台；44-入料口；45-粗料出口；46-

细料出口；47-分级叶轮；48-分级腔体；49-二次风口；

[0026] 5-振动筛；51-第一进料口；52-第一出料口；53-第二出料口；54-第一吸风口；

[0027] 6-比重分选机；61-第二进料口；62-第二吸风口；

[0028] 7-分气阀；8-第二旋风收集器；9-第二脉冲除尘器；10-第二高压引风机；11-第一

旋风收集器；12-第一脉冲除尘器；13-第一高压引风机；14-控制柜；15-消声器。

具体实施方式

[0029] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述的实施例示例在附图中示出，其中自始

至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。

[0030] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，对于方位词，如有术语“中心”，“横向
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(X)”、“纵向(Y)”、“竖向(Z)”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、

“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示方位和位置关系为基于

附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于叙述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗

示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定方位构造和操作，不能理解为限制本实

用新型的具体保护范围。

[0031] 此外，如有术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重

要性或隐含指明技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”特征可以明示或者隐含包括

一个或者多个该特征，在本实用新型描述中，“数个”、“若干”的含义是两个或两个以上，除

非另有明确具体的限定。

[0032] 下面结合说明书的附图，通过对本实用新型的具体实施方式作进一步的描述，使

本实用新型的技术方案及其有益效果更加清楚、明确。下面通过参考附图描述实施例是示

例性的，旨在解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0033] 参见图1和图2所示，本实用新型实施例提供一种废锂电池负极片分离回收设备，

包括依次相连的给料机1、皮带输送机2和粉碎机3，还包括分级机4、第一旋风收集器11、第

二旋风收集器8、第一脉冲除尘器12、第二脉冲除尘器9、第一高压引风机13、第二高压引风

机10、振动筛5、比重分选机6和分气阀7；具体的，第一高压引风机13和第二高压引风机10的

出风口上都设置有消声器15和涉爆粉尘报警检测器。第一旋风收集器11和第二旋风收集器

8的结构相同，包括料斗和设置在料斗底部的第四出料口，第四出料口与外部用于收集负极

粉的料仓连接。第一脉冲除尘器12和第二脉冲除尘器9的底部都设置有第五出料口，第五出

料口与外部用于收集负极粉的料仓连接。优选的，废锂电池负极片分离回收设备还包括控

制柜14，该控制柜14用于控制上述各部件运行。本实施例中，控制柜14为人工智能控制柜，

且各管路上都设置有流量监测表和/或气压表，用于监测管道内部数据。

[0034] 分级机4包括位于顶部的细料出口46和位于底部的粗料出口45，细料出口46与第

一旋风收集器11、第一脉冲除尘器12、第一高压引风机13通过管路依次串联；

[0035] 粗料出口45与振动筛5、比重分选机6通过管路依次串联；分气阀7的一端通过管路

分别与振动筛5和比重分选机6连接，分气阀7的另一端与第二旋风收集器8、第二脉冲除尘

器9、第二高压引风机10通过管路依次串联。

[0036] 参见图4所示，振动筛5位于比重分选机6的正上方；

[0037] 振动筛5的一端设置有第一进料口51，第一振动筛5的另一端设置有第一出料口52

和第二出料口53，第一进料口51通过管路与分级机4的粗料出口45连接，第一出料口52与外

部用于收集铜粉的料仓连接；具体的，振动筛5上开设有若干第一吸风口54，各第一吸风口

54分别通过管路与分气阀7的输入端连接。

[0038] 比重分选机6的顶部设置有第二进料口61，比重分选机6的底部设置有第三出料

口，第二进料口61通过管路与第二出料口53连接，第三出料口与外部用于收集铜粉的料仓

连接。具体的，比重分选机6上开设有第二吸风口62，该第二吸风口62通过管路与分气阀7的

输入端连接。具体的，负极粉为三元负极材料。

[0039] 参见图3所示，分级机4包括分级腔体48和分级变频电机41；分级腔体48内靠近顶

部的位置设置有分级叶轮47，分级腔体48的底部设置有粗料出口45，分级腔体48的侧壁设

置有入料口44和二次风口49；分级腔体48的顶部设置有凸台43，且凸台43的侧面设置有细
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料出口46，分级变频电机41通过电机座42安装在凸台43上，且分级变频电机41的驱动轴穿

入分级腔体48后与分级叶轮47连接。

[0040] 本实用新型的工作原理为：

[0041] 将废锂电池负极片送入给料机1后，经皮带输送机2输送至粉碎机3粉碎成颗粒物，

然后经过负压进入分级机，在分级叶轮的作用下，较轻的负极粉自细料出口依次进入第一

旋风收集器11和第一脉冲除尘器12进行提纯和收集；而较重的颗粒物则自粗料出口进入振

动筛将颗粒较大的铜粉筛选出，剩余颗粒物进入下层比重分选机继续分离出铜粉；比重分

选机内较轻的负极粉在经过负压依次进入分气阀7、第二旋风收集器8和第二脉冲除尘器9

进行提纯和收集。

[0042] 在说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“优选地”、“示例”、“具体示例”或“一

些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点，包含于

本实用新型的至少一个实施例或示例中，在本说明书中对于上述术语的示意性表述不一定

指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一

个或多个实施例或者示例中以合适方式结合。

[0043] 通过上述的结构和原理的描述，所属技术领域的技术人员应当理解，本实用新型

不局限于上述的具体实施方式，在本实用新型基础上采用本领域公知技术的改进和替代均

落在本实用新型的保护范围，应由各权利要求限定之。
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图1

说　明　书　附　图 1/4 页

8

CN 209730096 U

8



图2
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图3
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图4
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