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(57)摘要

本申请涉及园林设备技术领域，尤其是涉及

一种园林用雨水回收装置，其包括储水桶、收集

斗和排水件，收集斗固接于储水筒的顶部并与储

水桶连通设置，排水件置于储水桶上方，且排水

件的底部伸入储水桶内与储水桶可拆卸连接，雨

水落入收集斗内并储存于储水桶中，随后通过排

水件向外排出进行浇灌，方便移位。本申请具有

减小使用局限性的效果。
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1.一种园林用雨水回收装置，其特征在于：包括储水桶(1)、收集斗(2)和排水件(3)，收

集斗(2)固接于储水筒的顶部并与储水桶(1)连通设置，排水件(3)置于储水桶(1)上方，且

排水件(3)的底部伸入储水桶(1)内与储水桶(1)可拆卸连接,排水件(3)包括支撑管(31)、

水泵(32)、侧翼(33)和排水管(34)，支撑管(31)的底部伸入储水桶(1)中并与储水桶(1)可

拆卸连接，支撑管(31)的底部开设有进水口(311)，水泵(32)固接于支撑管(31)内侧壁，侧

翼(33)转动连接于支撑管(31)的顶部，侧翼(33)与支撑管(31)连接处设置有紧固螺栓(4)，

紧固螺栓(4)穿过支撑管(31)和侧翼(33)并固定，排水管(34)与水泵(32)连通设置，排水管

(34)固定于支撑管(31)和侧翼(33)上，排水管(34)远离水泵(32)一端开设有淋水孔(341)。

2.根据权利要求1所述的一种园林用雨水回收装置，其特征在于：所述支撑管(31)底部

设置有电机(5)，电机(5)可拆卸连接于储水桶(1)的底部，且电机(5)的输出轴与支撑管

(31)固定相连。

3.根据权利要求1所述的一种园林用雨水回收装置，其特征在于：所述支撑管(31)靠近

侧翼(33)处转动连接有支杆(6)，侧翼(33)的侧面固接有固定环(7)，支杆(6)远离支撑管

(31)一端插设于固定环(7)内并卡接设置。

4.根据权利要求1所述的一种园林用雨水回收装置，其特征在于：所述收集斗(2)呈漏

斗状设置。

5.根据权利要求4所述的一种园林用雨水回收装置，其特征在于：所述收集斗(2)的底

部可拆卸连接有栅格网(8)，支撑管(31)穿过栅格网(8)并与栅格网(8)转动连接。

6.根据权利要求1所述的一种园林用雨水回收装置，其特征在于：所述储水桶(1)的侧

壁向内凹陷形成凹槽(11)，凹槽(11)内可拆卸连接有储物桶(9)，储物桶(9)的顶部与储水

桶(1)间隔设置。

7.根据权利要求1所述的一种园林用雨水回收装置，其特征在于：所述储水桶(1)的底

部转动连接有万向轮(12)。
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一种园林用雨水回收装置

技术领域

[0001] 本申请涉及园林设备的领域，尤其是涉及一种园林用雨水回收装置。

背景技术

[0002] 随着人类社会的进步，人们对于生活环境有了更高的追求。为了提高生活环境，人

们愿意花费更多的物力和财力用于园林建设，目前园林建设都会设置有雨水回收装置用于

雨水的回收再利用。

[0003] 现有的可参考公告号为CN207574192U的中国专利，其公开了一种园林雨水回收装

置，包括设置于园林中心位置的蓄水池，所述蓄水池的侧壁上按等间隔连通连接有若干预

埋于土层内的回水管，所述回水管内均套接有相应的灌溉水管，所述灌溉水管的外侧壁和

回水管的内侧壁之间分别按等间隔设有相应的环形加强板，所述环形加强板上分布设有诸

多相应的过滤孔；所述灌溉水管位于蓄水池的一侧伸出回水管并通过相应的第一弯头连接

有相应的进水管，所述灌溉水管未设置于蓄水池的一侧伸出回水管并通过相应的第二弯头

连接有相应的出水管，所述出水管未连接到第二弯头的一侧设置于土层外侧并连接到相应

的抽水泵。本实用新型既能降低回水管和灌溉水管的受损率，同时能够提高灌溉和浇洒苗

木时的便捷性。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为雨水回收装置在使用过程中存在使用地域局

限性大的缺陷。

实用新型内容

[0005] 为了减小使用的局限性，本申请提供一种园林用雨水回收装置。

[0006] 本申请提供的一种园林用雨水回收装置采用如下的技术方案：

[0007] 一种园林用雨水回收装置，包括储水桶、收集斗和排水件，收集斗固接于储水筒的

顶部并与储水桶连通设置，排水件置于储水桶上方，且排水件的底部伸入储水桶内与储水

桶可拆卸连接。

[0008] 通过采用上述技术方案，当降雨天气时，雨水回收装置置于室外，收集斗对雨水进

行收集，雨水落入收集斗内，并沿着收集斗下滑并收集于储水桶中进行储存，当天气干旱

时，储水桶中的水进入排水件内并向外排出进行浇灌，雨水回收装置便于移动，放置于土地

干旱区域进行灌溉，减小使用的局限性。

[0009] 优选的，排水件包括支撑管、水泵、侧翼和排水管，支撑管的底部伸入储水桶中并

与储水桶可拆卸连接，支撑管的底部开设有进水口，水泵固接于支撑管内侧壁，侧翼转动连

接于支撑管的顶部，侧翼与支撑管连接处设置有紧固螺栓，紧固螺栓穿过支撑管和侧翼并

固定，排水管与水泵连通设置，排水管固定于支撑管和侧翼上，排水管远离水泵一端开设有

淋水孔。

[0010] 通过采用上述技术方案，调整侧翼，使侧翼处于水平状态，旋紧紧固螺栓进行固

定，随后启动水泵，储水桶中的水从进水口进入支撑杆内，水泵将雨水泵入排水管内，水沿
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着排水管流入排水管远离水泵一端并向外喷水进行浇灌，排水管远离水泵一端固定于侧翼

上，延长了排水管伸出的长度，扩大了浇灌的范围，当关闭水泵后，将侧翼向着靠近收集斗

的方向翻转，侧翼进行折叠收回，减少了侧翼受到损坏的程度，在扩大了浇灌的范围的同时

提高了对侧翼的保护性。

[0011] 优选的，支撑管底部设置有电机，电机可拆卸连接于储水桶的底部，且电机的输出

轴与支撑管固定相连。

[0012] 通过采用上述技术方案，启动电机，电机的输出轴转动带动支撑管旋转，侧翼和固

定于支撑管上的排水管也绕着支撑管为轴心转动，同时从排水管的淋水孔喷出的雨水做离

心运动，增大了雨水的喷洒射程，增大了雨水喷洒的范围，使用效果更佳。

[0013] 优选的，支撑管靠近侧翼处转动连接有支杆，侧翼的侧面固接有固定环，支杆远离

支撑管一端插设于固定环内并卡接设置。

[0014] 通过采用上述技术方案，侧翼打开时，侧翼通过紧固螺栓与支撑管进行固定，调节

支杆，使支杆远离支撑管一端插设于固定环内并固定，支杆对侧翼提供向上的支撑力，防止

侧翼向下转动，提高了侧翼使用时固定的稳定性，使用效果更佳。

[0015] 优选的，收集斗呈漏斗状设置，且收集斗的顶部口径较大。

[0016] 通过采用上述技术方案，收集斗呈漏斗状，扩大了收集斗顶部的口径，增大了收集

斗收集雨水的面积，便于进行雨水收集，提高了雨水收集的速度，进一步提高了雨水收集的

效率，达到更佳的适应效果。

[0017] 优选的，收集斗的底部可拆卸连接有栅格网，支撑管穿过栅格网并与栅格网转动

连接。

[0018] 通过采用上述技术方案，收集斗顶部为敞口设置，树叶、垃圾等杂物会进入收集斗

中，栅格网能对杂物进行阻挡，减少杂物进入储水桶中对水泵排水管造成堵塞等影响，提高

了对水泵和排水管的保护性，同时也提高了储水桶中的清洁度。

[0019] 优选的，储水桶的侧壁向内凹陷形成凹槽，凹槽内可拆卸连接有储物桶，储物桶的

顶部与储水桶间隔设置。

[0020] 通过采用上述技术方案，当雨水回收装置放置于室外时，储物桶能用于垃圾存放，

提高了雨水回收装置的利用率，储物桶放置于凹槽中，储水桶对储物桶进行遮挡，减少雨水

淋入储物桶中，减弱了储物桶受雨水冲刷的老化程度，提高了对储物桶的保护性。

[0021] 优选的，储水桶的底部转动连接有万向轮。

[0022] 通过采用上述技术方案，当对雨水回收装置进行移动时，推动储物桶，万向轮转

动，省力快捷，便于移动，提高了移位的便捷性，达到更佳的使用效果。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 1.通过设置储水桶和排水件，产生了减小使用局限性的效果；

[0025] 2.通过设置侧翼，产生了扩大浇灌范围的效果；

[0026] 3.通过设置栅格网，产生了阻挡杂物进入储水桶的效果。

附图说明

[0027] 图1是本申请整体结构示意图；

[0028] 图2是突出显示排水件的局部图；
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[0029] 图3是图2中B处的放大图；

[0030] 图4是图1中A处的放大图。

[0031] 附图标记说明：1、储水桶；11、凹槽；12、万向轮；2、收集斗；3、排水件；31、支撑管；

311、进水口；32、水泵；33、侧翼；34、排水管；341、淋水孔；4、紧固螺栓；5、电机；6、支杆；7、固

定环；8、栅格网；9、储物桶。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图1‑4对本申请作进一步详细说明。

[0033] 本申请实施例公开一种园林用雨水回收装置。参照图1，一种园林用雨水回收装置

包括储水桶1、收集斗2和排水件3，收集斗2固接于储水筒的顶部并与储水桶1连通设置，排

水件3置于储水桶1上方，且排水件3的底部伸入储水桶1内与储水桶1可拆卸连接,  雨水落

入收集斗2内并储存于储水桶1中，随后通过排水件3向外排出进行浇灌，方便移位，减小使

用的局限性。

[0034] 参照图1，为了提高对雨水的收集效果，收集斗2呈漏斗状设置，且收集斗2的顶部

口径较大，增大了收集斗2收集雨水的面积，便于进行雨水收集；收集斗2的底部可拆卸连接

有栅格网8，因为收集斗2顶部为敞口状，树叶、垃圾等杂物会进入收集斗2中，栅格网8能对

杂物进行阻挡，减少杂物进入储水桶1中，减小杂物对水泵32排水管34造成堵塞，同时提高

储水桶1中雨水的清洁度。

[0035] 参照图2和图3，储水桶1的底部设置有电机5，电机5可拆卸连接于储水桶1的底部，

排水件3包括支撑管31、水泵32、侧翼33和排水管34，支撑管31的底部与电机5的输出轴固定

相连，支撑管31的底部开设有进水口311，水泵32固接于支撑管31内侧壁，本实施中，支撑管

31的顶部为呈V型的两个分支，侧翼33转动连接于支撑管31两个分支的顶部，侧翼33与支撑

管31连接处设置有紧固螺栓4，紧固螺栓4穿过支撑管31和侧翼33并固定，排水管34与水泵

32连通设置，排水管34固定于支撑管31和侧翼33上，见图4排水管34远离水泵32一端开设有

淋水孔341，排水管34顶部的两个分支处的淋水孔341交错设置。

[0036] 参照图4，调整侧翼33，使侧翼33处于水平状态，旋紧紧固螺栓4进行固定，随后启

动水泵32，储水桶1中的水从进水口311进入支撑杆内，水泵32将雨水泵入排水管34内，水沿

着排水管34流入排水管34远离水泵32一端并向外喷水进行浇灌，排水管34远离水泵32一端

固定于侧翼33上，延长了排水管34伸出的长度，扩大了浇灌的范围，启动电机5，电机5的输

出轴转动带动支撑管31旋转，侧翼33和固定于支撑管31上的排水管34也绕着支撑管31为轴

心转动，淋水孔341开设方向与转动方向一致，从排水管34的淋水孔341喷出的雨水做离心

运动，进一步增大了雨水喷洒的范围，当关闭水泵32和电机5后，将侧翼33向着靠近收集斗2

的方向翻转，侧翼33进行折叠收回，减少了侧翼33受到损坏的程度，在扩大了浇灌的范围的

同时提高了对侧翼33的保护性。

[0037] 回看图1，为了提高了侧翼33使用时固定的稳定性，支撑管31靠近侧翼33处转动连

接有支杆6，侧翼33的侧面固接有固定环7，支杆6远离支撑管31一端插设于固定环7内并卡

接设置；调整侧翼33，使侧翼33处于水平状态，旋紧紧固螺栓4进行固定，调节支杆6，使支杆

6远离支撑管31一端插设于固定环7内并固定，支杆6对侧翼33提供向上的支撑力，防止侧翼

33向下转动。
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[0038] 回看图1，储水桶1的侧壁向内凹陷形成凹槽11，凹槽11内可拆卸连接有储物桶9，

储物桶9的顶部与储水桶1间隔设置；当雨水回收装置放置于室外时，储物桶9能用于垃圾存

放，提高了雨水回收装置的利用率，储物桶9放置于凹槽11中，储水桶1对储物桶9进行遮挡，

减少雨水淋入储物桶9中，减弱了储物桶9受雨水冲刷的老化程度，提高了对储物桶9的保护

性。为了提高了储水桶1移位的便捷性，储水桶1的底部转动连接有万向轮12，省力便捷。

[0039] 本申请实施例一种园林用雨水回收装置的实施原理为：转动侧翼33，将侧翼33处

于水平状态，旋紧紧固螺栓4，调节支杆6，将支杆6插入固定环7中并固定，降雨时，雨水落入

收集斗2中进行收集，随后雨水流经栅格网8进入储水桶1中进行储存，栅格网8能对杂物进

行阻挡，启动电机5和水泵32，电机5带动支撑管31转动，水泵32将储水桶1中的雨水泵入排

水管34中，雨水从排水管34的淋水孔341中排出，转动增大了喷淋范围，使用效果更佳，移动

储水桶1，改变雨水回收装置的位置，减小使用的局限性。

[0040] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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