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(57)摘要

本发明提供一种干旱区绿植栽培辅助装置，

包括:栽培桶体、栽培土壤和塑料编织网层；所述

栽培桶体外壁呈环形阵列状开设有十二处，每处

经由纵向分布的六处所述圆形通孔共同组成的

植物根系破出结构，且每处所述圆形通孔均与所

述栽培腔和所述环状隔断凹槽相连通；所述环状

隔断凹槽内共设置有六组呈环形状分布的所述

隔断装置，且六组所述隔断装置共同将所述环状

隔断凹槽填满封闭。通过该圆形通孔的设置，利

于栽培腔内所栽培的植物生长一段时间后，其根

系可穿出圆形通孔以便于加固本发明在沙地内

的稳定性，并且便于其垂直往深处钻，汲取土壤

深处的水分，使得本发明不会限制所栽培植物的

生长。
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1.一种干旱区绿植栽培辅助装置，其特征在于：该一种干旱区绿植栽培辅助装置包括：

栽培桶体(1)、螺旋叶片(101)、圆形通孔(102)、栽培腔(103)、环状隔断凹槽(104)、圆形开

口(105)、圆锥形破土壳体(2)、储水凹槽(201)、透水混凝土块(3)、吸水棉条(4)、尼龙支撑

杆(401)、隔断装置(5)、聚脂薄膜层(6)、栽培土壤(7)和塑料编织网层(8)；所述栽培桶体

(1)整体为圆锥台结构；所述栽培桶体(1)顶端内部开设有一处所述栽培腔(103)，且所述栽

培腔(103)内腔填充有所述栽培土壤(7)；所述栽培桶体(1)外壁与所述栽培腔(103)之间开

设有一处所述环状隔断凹槽(104)；所述栽培桶体(1)外壁呈环形阵列状开设有十二处，每

处经由纵向分布的六处所述圆形通孔(102)共同组成的植物根系破出结构，且每处所述圆

形通孔(102)均与所述栽培腔(103)和所述环状隔断凹槽(104)相连通；所述环状隔断凹槽

(104)内共设置有六组呈环形状分布的所述隔断装置(5)，且六组所述隔断装置(5)共同将

所述环状隔断凹槽(104)填满封闭，所述的隔断装置(5)包括弧形隔断板(501)和提手

(502)，所述的提手(502)设置于弧形隔断板(501)的上侧，所述栽培桶体(1)外壁焊接有一

组所述螺旋叶片(101)，所述栽培土壤(7)顶面铺设有一层所述塑料编织网层(8)，相邻所述

栽培腔(103)的每处所述圆形通孔(102)内均设置有一张所述聚脂薄膜层(6)，所述聚脂薄

膜层(6)设置于栽培土壤(7)与隔断装置(5)之间，所述栽培腔(103)内端底面中心部位开设

有一处所述圆形开口(105)，且所述圆形开口(105)内端设置有一块所述透水混凝土块(3)，

所述栽培桶体(1)底端面焊接有一块所述圆锥形破土壳体(2)，且所述圆锥形破土壳体(2)

顶端内部开设有一处所述储水凹槽(201)，所述透水混凝土块(3)中心部位镶嵌有一根所述

吸水棉条(4)，且所述吸水棉条(4)内端嵌入有一根所述尼龙支撑杆(401)。

2.如权利要求1所述一种干旱区绿植栽培辅助装置，其特征在于：所述尼龙支撑杆

(401)顶端位于所述栽培腔(103)内部，所述尼龙支撑杆(401)底端位于所述储水凹槽(201)

内端底部。
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一种干旱区绿植栽培辅助装置

技术领域

[0001] 本发明属于干旱、半干旱区生态环境保护技术领域，更具体地说，特别涉及一种干

旱区绿植栽培辅助装置。

背景技术

[0002] 干旱地区气候干燥、太阳辐射强、蒸发量大，在自然条件下植被恢复困难，且所需

的周期较长，尤其是乔、灌木的植被恢复尤为困难。再者，该区域土壤贫瘠、保墒保水性能差

和植物立地条件差等因素，现有的生态工程技术在实施过程中通常存在植被成活率低，成

本较高，在当年种植成功的情况下，还存在“一年绿、两年黄、三年死”的现象。

[0003] 本发明人发现，现有的干旱区绿植栽培辅助装置一般主适用于干旱沙地地区使

用，但在安装时还需人工将沙地掘开一放置坑，因其放置坑周围的沙土结构被破坏，使得过

于松软，易造成其周围沙土的流失的问题，且在干旱区域，太阳光照射过于强烈，内部存储

水量很容易被大量蒸发；因植物被栽种在干旱区绿植栽培辅助装置内部，植物生长一段时

间后，其根系无法突破干旱区绿植栽培辅助装置，导致植物生长受到限制，不利于植物栽

培。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供一种干旱区绿植栽培辅助装置，以解决现有

的干旱区绿植栽培辅助装置一般主适用于干旱沙地地区使用，但在安装时还需人工将沙地

掘开一放置坑，因其放置坑周围的沙土结构被破坏，使得过于松软，易造成其周围沙土的流

失的问题，且在干旱区域，太阳光照射过于强烈，内部存储水量很容易被大量蒸发；因植物

被栽种在干旱区绿植栽培辅助装置内部，植物生长一段时间后，其根系无法突破干旱区绿

植栽培辅助装置，导致植物生长受到限制，不利于植物栽培的问题。

[0005] 本发明一种干旱区绿植栽培辅助装置的目的与功效，由以下具体技术手段所达

成：

[0006] 一种干旱区绿植栽培辅助装置，包括栽培桶体、螺旋叶片、圆形通孔、栽培腔、环状

隔断凹槽、圆形开口、圆锥形破土壳体、储水凹槽、透水混凝土块、吸水棉条、尼龙支撑杆、隔

断装置、弧形隔断板、提手、聚脂薄膜层、栽培土壤和塑料编织网层；所述栽培桶体整体为圆

锥台结构；所述栽培桶体顶端内部开设有一处所述栽培腔，且所述栽培腔内腔填充有所述

栽培土壤；所述栽培桶体外壁与所述栽培腔之间开设有一处所述环状隔断凹槽；所述栽培

桶体外壁呈环形阵列状开设有十二处，每处经由纵向分布的六处所述圆形通孔共同组成的

植物根系破出结构，且每处所述圆形通孔均与所述栽培腔和所述环状隔断凹槽相连通；所

述环状隔断凹槽内共设置有六组呈环形状分布的所述隔断装置，且六组所述隔断装置共同

将所述环状隔断凹槽填满封闭。

[0007] 进一步的，所述栽培桶体外壁焊接有一组所述螺旋叶片；

[0008] 进一步的，所述栽培土壤顶面铺设有一层所述塑料编织网层；
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[0009] 进一步的，相邻所述栽培腔的每处所述圆形通孔内均设置有一张所述聚脂薄膜

层；

[0010] 进一步的，所述栽培腔内端底面中心部位开设有一处所述圆形开口，且所述圆形

通孔内端设置有一块所述透水混凝土块；

[0011] 进一步的，所述栽培桶体底端面焊接有一块所述圆锥形破土壳体，且所述圆锥形

破土壳体顶端内部开设有一处所述储水凹槽；

[0012] 进一步的，所述透水混凝土块中心部位镶嵌有一根所述吸水棉条，且所述吸水棉

条内端嵌入有一根所述尼龙支撑杆；

[0013] 进一步的，所述尼龙支撑杆顶端位于所述栽培腔内部，所述尼龙支撑杆底端位于

所述储水凹槽内端底部。

[0014] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

[0015] 本发明栽培桶体外壁焊接有一组螺旋叶片，可在放置时可通过螺旋叶片将本发明

旋转入干旱沙地内，使其与干旱沙地内部紧紧相贴附，降低对周围的沙土结构的破坏程度，

避免周围沙土的流失的问题。

[0016] 本发明栽培桶体外壁呈环形阵列状开设有十二处，每处经由纵向分布的六处圆形

通孔共同组成的植物根系破出结构，且每处圆形通孔均与栽培腔和环状隔断凹槽相连通，

通过该圆形通孔的设置，利于栽培腔内所栽培的植物生长一段时间后，其根系可穿出圆形

通孔以便于加固本发明在沙地内的稳定性，并且便于其垂直往深处钻，汲取土壤深处的水

分，使得本发明不会限制所栽培植物的生长。

[0017] 本发明相邻栽培腔的每处圆形通孔内均设置有一张聚脂薄膜层，利于在最

[0018] 开始放置入本发明时，植物根系还不发达时，在抽出隔断装置后，通过聚脂薄膜层

可防止栽培腔内栽培土壤中所包含的水分被传导至沙地内，无法给栽培的植物提供生长所

需的水分情况的发生，且通过聚脂薄膜层封闭栽培腔，可保持栽培腔内栽培土壤的湿度，且

当植物根系发达时，其根系可轻易的穿透聚脂薄膜层，以便于穿出圆形通孔后垂直往深处

钻，汲取土壤深处的水分。

[0019] 本发明中多余的水分聚集在圆锥形破土壳体中的储水凹槽内，日常通过吸水棉条

的毛细作用，使储水凹槽内的水分传导至栽培腔内栽培土壤中，为栽培土壤内栽培的植物

提供生长所需的水分。

[0020] 本发明栽培土壤顶面铺设有一层塑料编织网层，通过该塑料编织网状层的设计可

在白天阻挡太阳光的照射，以减少栽培腔内栽培土壤中水分蒸发，且也可在大雨倾盆时，阻

拦雨滴对栽培土壤的直接冲击，避免栽培土壤的流失。

附图说明

[0021] 图1是本发明的使用状态内剖结构示意图。

[0022] 图2是本发明的隔断装置插接状态下栽培桶体主视结构示意图。

[0023] 图3是本发明的隔断装置插接状态下栽培桶体轴视结构示意图。

[0024] 图4是本发明的栽培桶体轴视结构示意图。

[0025] 图5是本发明的栽培桶体内剖结构示意图。

[0026] 图6是本发明的隔断装置结构示意图。
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[0027] 图7是本发明的吸水棉条内剖结构示意图。

[0028] 图中，部件名称与附图编号的对应关系为：

[0029] 1-栽培桶体，101-螺旋叶片，102-圆形通孔，103-栽培腔，104-环状隔断凹槽，105-

圆形开口，2-圆锥形破土壳体，201-储水凹槽，3-透水混凝土块，4-吸水棉条，401-尼龙支撑

杆，5-隔断装置，501-弧形隔断板，502-提手，6-聚脂薄膜层，7-栽培土壤，8-塑料编织网层。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于

说明本发明，但不能用来限制本发明的范围。

[0031] 在本发明的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、

“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为

基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗

示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对

本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或

暗示相对重要性。

[0032] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连

接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机

械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的

普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0033] 实施例：

[0034] 如附图1至附图7所示：

[0035] 本发明提供一种干旱区绿植栽培辅助装置，包括有：栽培桶体1、螺旋叶片101、圆

形通孔102、栽培腔103、环状隔断凹槽104、圆形开口105、圆锥形破土壳体2、储水凹槽201、

透水混凝土块3、吸水棉条4、尼龙支撑杆401、隔断装置5、弧形隔断板501、提手502、聚脂薄

膜层6、栽培土壤7和塑料编织网层8；栽培桶体1整体为圆锥台结构；栽培桶体1顶端内部开

设有一处栽培腔103，且栽培腔103内腔填充有栽培土壤7；栽培桶体1外壁与栽培腔103之间

开设有一处环状隔断凹槽104；栽培桶体1外壁呈环形阵列状开设有十二处，每处经由纵向

分布的六处圆形通孔102共同组成的植物根系破出结构，且每处圆形通孔102均与栽培腔

103和环状隔断凹槽104相连通；环状隔断凹槽104内共设置有六组呈环形状分布的隔断装

置5，且六组隔断装置5共同将环状隔断凹槽104填满封闭。

[0036] 其中，栽培桶体1外壁焊接有一组螺旋叶片101。

[0037] 其中，栽培土壤7顶面铺设有一层塑料编织网层8。

[0038] 其中，相邻栽培腔103的每处圆形通孔102内均设置有一张聚脂薄膜层6。

[0039] 其中，栽培腔103内端底面中心部位开设有一处圆形开口105，且圆形通孔102内端

设置有一块透水混凝土块3。

[0040] 其中，栽培桶体1底端面焊接有一块圆锥形破土壳体2，且圆锥形破土壳体2顶端内

部开设有一处储水凹槽201。

[0041] 其中，透水混凝土块3中心部位镶嵌有一根吸水棉条4，且吸水棉条4内端嵌入有一

根尼龙支撑杆401。
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[0042] 其中，尼龙支撑杆401顶端位于栽培腔103内部，尼龙支撑杆401底端位于储水凹槽

201内端底部。

[0043] 使用时：

[0044] 安装前，六组隔断装置5均插接在环状隔断凹槽104内，共同将环状隔断凹槽104填

满封闭，安装时，通过栽培桶体1外壁所焊接的螺旋叶片101旋转入干旱沙地内，使其与干旱

沙地内部紧紧相贴附；安装后，通过提手502将隔断装置5从环状隔断凹槽104内取出，因相

邻栽培腔的每处圆形通孔102内均设置有一张聚脂薄膜层6，故在抽出隔断装置5后，通过聚

脂薄膜层6可防止栽培腔103内栽培土壤7中所包含的水分被传导至沙地内；当所栽培的植

物根系发达时，其根系可轻易的穿透聚脂薄膜层6，以便于穿出圆形通孔102后垂直往深处

钻，汲取土壤深处的水分；进一步的，多余的水分聚集在圆锥形破土壳体2中的储水凹槽201

内，日常通过吸水棉条4的毛细作用，使储水凹槽201内的水分传导至栽培腔103内栽培土壤

7中，为栽培土壤7内栽培的植物提供生长所需的水分；

[0045] 进一步的，栽培土壤7顶面铺设有一层塑料编织网层8，通过该塑料编织网状层8的

设计可在白天阻挡太阳光的照射，以减少栽培腔103内栽培土壤7中水分蒸发，且也可在大

雨倾盆时，阻拦雨滴对栽培土壤7的直接冲击，避免栽培土壤7的流失。

[0046] 本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本发

明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选

择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员

能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。
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