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本实用新型公开了一种自适应的LED路灯智

能控制系统，包括：核心控制器、LED恒流驱动模

块、大功率LED阵列、温度感应模块、光学探测模

块、无线通信模块以及远程终端。所述LED恒流驱

动模块根据所述核心控制器的增大电流控制信

号增大电流，根据所述核心控制器的减小电流控

制信号减小电流，根据所述核心控制器的恒定电

力控制信号输出恒定电流。本实用新型环保节

能，成本低廉，节能环保，性价比高；该装置可根

据路灯的实时情况对大功率LED实现智能调整和

远程无线控制。
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1.一种自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于，包括：核心控制器、LED恒流驱动

模块、大功率LED阵列、温度感应模块、光学探测模块、无线通信模块以及远程终端；

所述核心控制器与所述光学探测模块通过导线连接；所述核心控制器与所述温度感应

模块通过导线连接；所述核心控制器与所述LED恒流驱动模块通过导线连接；所述LED恒流

驱动模块与所述大功率LED阵列通过导线连接；所述核心控制器与所述无线通信模块通过

导线连接；所述核心控制器与所述远程终端利用所述无线通信模块通过无线通信方式连

接。

2.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：所述温度感应

模块用于感应所述大功率LED阵列的温度，并将其转换为数字温度信号，输入到所述核心控

制器。

3.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：所述光学探测

模块用于检测所述大功率LED阵列的光亮度，并将其转换为数字光亮度信号，输入到所述核

心控制器。

4.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：所述大功率LED

阵列在数字光亮度信号和数字温度信号均在最低阈值和最高阈值内可以正常工作。

5.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：所述LED恒流驱

动模块根据所述核心控制器的增大电流控制信号增大电流，根据所述核心控制器的减小电

流控制信号减小电流，根据所述核心控制器的恒定电力控制信号输出恒定电流。

6.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：若所述核心控

制器检测到数字光亮度信号大于正常工作的数字光亮度信号最高阈值且数字温度信号大

于数字温度信号最高阈值，则控制器对所述LED恒流驱动模块发出减小电流控制信号，减小

所述LED恒流驱动模块的输出电流。

7.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：若所述核心控

制器检测到数字光亮度信号小于正常工作的数字光亮度信号最低阈值且数字温度信号小

于数字温度信号最低阈值，则对所述LED恒流驱动模块发出增大电流控制信号，增大输出电

流。

8.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：若所述核心控

制器检测到数字光亮度信号小于等于光亮度最高阈值以及大于等于光亮度最低阈值，并且

数字温度信号小于等于温度最高阈值以及数字温度信号大于等于温度最低阈值，则核心控

制器对所述LED恒流驱动模块发出恒定电流控制信号，维持所述LED恒流驱动模块的恒定电

流输出。

9.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：所述核心控制

器内部存储器可用于记录数字光亮度信号和数字温度信号；所述核心控制器将数字光亮度

信号和数字温度信号传输至所述无线通信模块。

10.根据权利要求1所述的自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：所述无线通信

模块将数字光亮度信号和数字温度信号无线传输至远程终端。
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一种自适应的LED路灯智能控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于智能交通技术领域，特别是涉及一种自适应的LED路灯智能控制

系统。

背景技术

[0002] 智能交通可以定义为：将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控

制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围

内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统，也是未来交通系统的发

展方向。

[0003] 而在智能交通中，道路灯则是其重要的组成部分。鉴于目前的路灯大部分都是简

单的直接照明，缺少必要的智能控制；或者有些虽然具备对亮度实现智能控制功能，但是却

不能同时检测路灯的温度，影响路灯使用寿命，也不能方便地对路灯进行手动调控。现有的

照明管理系统大都采用有线电缆来控制照明灯具，对LED路灯进行调控，通信协议比较复

杂，建设成本和运营成本都比较高。而本实用新型就是克服上述大功率LED路灯系统中所存

在的缺陷，而提供一种低成本、智能的无线控制系统。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的技术方案为一种自适应的LED路灯智能控制系统，其特征在于：包括

核心控制器、LED恒流驱动模块、大功率LED阵列、温度感应模块、光学探测模块、无线通信模

块以及远程终端。

[0005] 所述核心控制器与所述光学探测模块通过导线连接；所述核心控制器与所述温度

感应模块通过导线连接；所述核心控制器与所述LED恒流驱动模块通过导线连接；所述LED

恒流驱动模块与所述大功率LED阵列通过导线连接；所述核心控制器与所述无线通信模块

通过导线连接；所述核心控制器与所述远程终端利用所述无线通信模块通过无线通信方式

连接。

[0006] 作为优选，所述温度感应模块用于感应所述大功率LED阵列的温度，并将其转换为

数字温度信号，输入到所述核心控制器；所述光学探测模块用于检测所述大功率LED阵列的

光亮度，并将其转换为数字光亮度信号，输入到所述核心控制器；所述数字光亮度信号和数

字温度信号均在最低阈值和最高阈值内可以使得所述大功率LED阵列正常工作；所述LED恒

流驱动模块根据所述核心控制器的增大电流控制信号增大电流，根据所述核心控制器的减

小电流控制信号减小电流，根据所述核心控制器的恒定电力控制信号输出恒定电流；若所

述核心控制器检测到数字光亮度信号大于所述正常工作的数字光亮度信号最高阈值且数

字温度信号大于所述数字温度信号最高阈值，则控制器对所述LED恒流驱动模块发出减小

电流控制信号，减小所述LED恒流驱动模块的输出电流；若所述核心控制器检测到数字光亮

度信号小于所述正常工作的数字光亮度信号最低阈值且数字温度信号小于所述数字温度

信号最低阈值，则对所述LED恒流驱动模块发出增大电流控制信号，增大输出电流；若所述
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核心控制器检测到数字光亮度信号小于等于光亮度最高阈值以及大于等于光亮度最低阈

值，并且数字温度信号小于等于温度最高阈值以及数字温度信号大于等于温度最低阈值，

则核心控制器对所述LED恒流驱动模块发出恒定电流控制信号，维持所述LED恒流驱动模块

的恒定电流输出；所述核心控制器内部存储器可用于记录数字光亮度信号和数字温度信

号；所述核心控制器将数字光亮度信号和数字温度信号传输至所述无线通信模块；所述无

线通信模块将所述数字光亮度信号和数字温度信号无线传输至远程终端。

[0007] 本实用新型相对于现有技术，环保节能，成本低廉，节能环保，性价比高；该装置可

根据路灯的实时情况对大功率LED实现智能调整和远程无线控制。

附图说明

[0008] 图1：本实用新型装置的结构框图；

[0009] 图2：核心控制器电路图；

[0010] 图3：温度感应模块电路图；

[0011] 图4：光学探测模块电路图；

[0012] 图5：无线通信模块电路图；

[0013] 图6：LED恒流驱动模块电路图；

[0014] 图7：大功率LED阵列电路图。

具体实施方式

[0015] 为了便于本领域普通技术人员理解和实施本实用新型，下面结合附图及实施例对

本实用新型作进一步的详细描述，应当理解，此处所描述的实施示例仅用于说明和解释本

实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0016] 如图1所示，本实用新型系统结构框图。本实用新型提供了一种自适应的LED路灯

智能控制系统，其特征在于，包括：包括核心控制器、LED恒流驱动模块、大功率LED阵列、温

度感应模块、光学探测模块、无线通信模块以及远程终端；

[0017] 所述核心控制器与所述LED恒流驱动模块通过导线连接；所述核心控制器与所述

温度感应模块通过导线连接；所述核心控制器与所述存储器模块通过导线连接；所述LED恒

流驱动模块与所述多颗大功率LED通过导线连接；所述核心控制器与所述光学探测模块通

过导线连接；所述核心控制器与所述温度感应模块通过导线连接；所述核心控制器和所述

远程终端通过所述无线通信模块实现连接；

[0018] 所述核心控制器采用MC68HC908GT16型单片机；所述温度感应模块采用DS18B20型

温度传感器；所述光学探测模块采用TSL256x型光强传感器；所述无线传输模块采用

nRF24L01型无线模块；所述大功率LED阵列采用3014芯片LED灯珠组成；所述LED恒流驱动模

块采用TLE4275G线性稳压器；

[0019] 结合图1至图7，介绍本实用新型的实施例。所述温度感应模块用于感应所述大功

率LED阵列的温度，并将其转换为数字温度信号，输入到所述核心控制器；所述光学探测模

块用于检测所述大功率LED阵列的光亮度，并将其转换为数字光亮度信号，输入到所述核心

控制器；所述数字光亮度信号和数字温度信号均在最低阈值和最高阈值内可以使得所述大

功率LED阵列正常工作；所述LED恒流驱动模块根据所述核心控制器的增大电流控制信号增
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大电流，根据所述核心控制器的减小电流控制信号减小电流，根据所述核心控制器的恒定

电力控制信号输出恒定电流；若所述核心控制器检测到数字光亮度信号大于所述正常工作

的数字光亮度信号最高阈值且数字温度信号大于所述数字温度信号最高阈值，则控制器对

所述LED恒流驱动模块发出减小电流控制信号，减小所述LED恒流驱动模块的输出电流；若

所述核心控制器检测到数字光亮度信号小于所述正常工作的数字光亮度信号最低阈值且

数字温度信号小于所述数字温度信号最低阈值，则对所述LED恒流驱动模块发出增大电流

控制信号，增大输出电流；若所述核心控制器检测到数字光亮度信号小于等于光亮度最高

阈值以及大于等于光亮度最低阈值，并且数字温度信号小于等于温度最高阈值以及数字温

度信号大于等于温度最低阈值，则核心控制器对所述LED恒流驱动模块发出恒定电流控制

信号，维持所述LED恒流驱动模块的恒定电流输出；所述核心控制器内部存储器可用于记录

数字光亮度信号和数字温度信号；所述核心控制器将数字光亮度信号和数字温度信号传输

至所述无线通信模块；所述无线通信模块将所述数字光亮度信号和数字温度信号无线传输

至远程终端。因此，该系统使得大功率LED路灯的故障检测十分方便。

[0020] 尽管本说明书较多地使用了核心控制器、LED恒流驱动模块、大功率LED阵列、温度

感应模块、光学探测模块、无线通信模块以及远程终端等术语，但并不排除使用其他术语的

可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便的描述本实用新型的本质，把它们解释成任何一

种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。

[0021] 应当理解的是，本说明书未详细阐述的部分均属于现有技术。

[0022] 应当理解的是，上述针对较佳实施例的描述较为详细，并不能因此而认为是对本

实用新型专利保护范围的限制，本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下，在不脱离

本实用新型权利要求所保护的范围情况下，还可以做出替换或变形，均落入本实用新型的

保护范围之内，本实用新型的请求保护范围应以所附权利要求为准。
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图1
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图2

图3
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图4

图5
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图6

图7
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