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(54) СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАКТА УСТАНОВКИ ИЛИ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ НАСАДКИ

(57) Формула изобретения
1. Узел (100, 200) приводной передачи для устройства (10) личной гигиены,

содержащий
резонатор (110), соединенный с компонентом (24) передачи, выполненным с

возможностью передачи колебаний на съемную насадку; и
катушку (120) привода, выполненную с возможностью раскачивания резонатора в

первом направлении;
причем катушка привода выполнена с возможностью генерирования сигнала

установки или снятия в ответ на установку или снятие съемной насадки, при этом
установка или снятие съемной насадки создает перемещение резонатора во втором
направлении;

причем узел приводной передачи выполнен с возможностью передачи
сгенерированного сигнала установки или снятия контроллеру (30).

2. Узел поп. 1, в которомвторое направление перемещения перпендикулярнопервому
направлению перемещения.

3. Узел по п. 1, в котором сигнал установки или снятия интерпретируется
контроллером как установка или снятие съемной насадки соответственно.

4. Узел по п. 1, в котором компонент принятого сигнала установки или снятия,
переданного от узла приводной передачи, должен отфильтровываться контроллером,
причем отфильтрованный компонент содержит сигнал, генерируемый колебаниями
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резонатора в первом направлении.
5. Узел по п. 1, в котором принятый сигнал установки или снятия, переданный от

узла приводной передачи, сформирован с возможностьюопределения, кто из множества
пользователей устанавливает или снимает съемную насадку.

6. Устройство (10) личной гигиены, содержащее
контроллер (30);
съемную насадку (14); и узел (100, 200) приводной передачи, содержащий резонатор

(110), соединенный с компонентом (24) передачи, выполненным с возможностью
передачи колебаний на съемную насадку; и катушку (120) привода, выполненную с
возможностью раскачивания резонатора в первом направлении;

причем катушка привода выполнена с возможностью генерирования сигнала в ответ
на установку или снятие съемной насадки, при этом установка или снятие съемной
насадки создает перемещение резонатора во втором направлении;

причем контроллер выполнен с возможностью приема сгенерированного сигнала
и дополнительно выполнен с возможностью с возможностью интерпретации сигнала
как установку или снятие съемной насадки.

7. Устройство по п. 6, в котором второе направление перемещения перпендикулярно
первому направлению движения.

8. Устройство по п. 6, в котором контроллер дополнительно выполнен с
возможностьюотфильтровывания компонентапринятого сигнала установки или снятия,
переданного от узла приводной передачи, причем компонент содержит сигнал,
генерируемый колебаниями резонатора в первом направлении.

9. Устройство по п. 6, в котором контроллер дополнительно выполнен с
возможностью определения на основе принятого сигнала, кто из множества
пользователей устанавливает или снимает съемную насадку.

10. Способ (900) обнаружения установки или снятия съемной насадки (14) устройства
(10) личной гигиены, причем способ включает в себя этапы:

предоставления (910) устройства личной гигиены, содержащего съемную насадку
(14), резонатор (110), соединенный с компонентом (24) передачи, выполненным с
возможностью передачи колебаний на съемную насадку, катушку (120) привода,
выполненную с возможностью раскачивания резонатора в первом направлении;

генерации (930) сигнала установки или снятия, при этом сигнал установки или снятия
генерируется катушкойпривода за счет перемещения резонатора во второмнаправлении
в ответ на установку или снятие съемной насадки;

передачи (940) сгенерированного сигнала установки или снятия контроллеру (30)
устройства личной гигиены; и интерпретацию (950) контроллером сгенерированного
сигнала как установку или снятие съемной насадки пользователем.

11. Способ по п. 10, в котором второе направление перемещения перпендикулярно
первому направлению перемещения.

12. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этапфильтрации (942) контроллером
компонента принятого сигнала, причем компонент содержит сигнал, генерируемый
колебаниями резонатора в первом направлении.

13. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этап активации (944) устройством
личной гигиены функции включения в ответ на прием сгенерированного сигнала.
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