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(57)摘要

本实用新型提供一种用于光发射器件的双

层软板的单面压接夹具，包括器件装配夹具、底

板、测试评估板固定块、气缸支架、气缸、视频探

头固定架和视频探头。底板为平面板结构，前端

设有凹槽，器件装配夹具放置在底板前端的凹槽

位置；测试评估板固定块固定在底板上的凹槽的

后端，上面用于放置测试评估板；测试评估板固

定块内部还设有方形开孔，用于插入软板；气缸

通过气缸支架固定在底板上，气缸底部的压块位

置与测试评估板上的软板压接位置对应；视频探

头通过视频探头固定架固定在底板上，视频探头

的镜头方向对准测试评估板上的软板压接位置。

可以直接将两层软板(直流软板和交流软板)与

测试评估板进行压接，压接精度高，压接效率高。
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1.一种用于光发射器件双层软板的单面压接夹具，其特征在于，包括器件装配夹具、底

板、测试评估板固定块、气缸支架、气缸、视频探头固定架和视频探头；

底板为平面板结构，前端设有凹槽，器件装配夹具放置在底板前端的凹槽位置；测试评

估板固定块固定在底板上的凹槽的后端，上面用于放置测试评估板；测试评估板固定块内

部还设有方形开孔，用于插入软板；气缸通过气缸支架固定在底板上，气缸底部的压块位置

与测试评估板上的软板压接位置对应；视频探头通过视频探头固定架固定在底板上，视频

探头的镜头方向对准测试评估板上的软板压接位置。

2.根据权利要求1所述的一种用于光发射器件双层软板的单面压接夹具，其特征在于，

所述的器件装配夹具内部设有与光发射器件及其插针适配的槽位，用于放置光发射器件及

其插针。

3.根据权利要求1所述的一种用于光发射器件双层软板的单面压接夹具，其特征在于，

所述的气缸支架由横板及固定在横板两端的立柱构成，气缸的缸体固定在横板上端，气缸

的伸缩杆穿过横板，位于横板下方。
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一种用于光发射器件双层软板的单面压接夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光通信技术领域，特别涉及一种用于光发射器件双层软板的单面

压接夹具。

背景技术

[0002] 在光发射器件(即光发射组件)的研发与制造过程中，为提高产品质量，常常模拟

客户侧测试高频性能，高频性能也是评估器件传输性能的重要标准。

[0003] 由于高速四通道器件内部光发射芯片就有4个，加上器件内部其他组件，对应的器

件软板定义就会达到三十余个，单软板完全放不下三十多个电焊盘，行业内四通道器件都

采用上下两个软板。

[0004] 公开号为CN212008669U的专利公开了一种单层软板压接的方法，而同时压接双层

软板难度就会增大很多倍。

[0005] 公开号为CN113541790A的专利公开了双层软板的压接方法，解决了双层软板压接

的难题，实现了双层软板压接的技术难题，但是不能实现单面压接，压接过程复杂。

[0006] 但是由于需要压接两层软板，每层软板都有十余个焊盘，上下焊盘左右相对位置

易出现偏差，要么直流对不准，要么交流对不准，压接精度无法控制，还是会有很大一部分

无法实现压接测试，并且压接效率低，影响生产效率，本实用新型可以解决该弊端，同时提

高测试精度和效率。

发明内容

[0007] 为了解决背景技术提出的技术问题，本实用新型提供一种用于光发射器件双层软

板的单面压接夹具，可以直接将光发射器件的两层软板(直流软板和交流软板)与测试评估

板进行压接，压接精度高，压接效率高。

[0008] 为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案实现：

[0009] 一种用于光发射器件双层软板的单面压接夹具，包括器件装配夹具、底板、测试评

估板固定块、气缸支架、气缸、视频探头固定架和视频探头。

[0010] 底板为平面板结构，前端设有凹槽，器件装配夹具放置在底板前端的凹槽位置；测

试评估板固定块固定在底板上的凹槽的后端，上面用于放置测试评估板；测试评估板固定

块内部还设有方形开孔，用于插入软板；气缸通过气缸支架固定在底板上，气缸底部的压块

位置与测试评估板上的软板压接位置对应；视频探头通过视频探头固定架固定在底板上，

视频探头的镜头方向对准测试评估板上的软板压接位置。

[0011] 进一步地，所述的器件装配夹具内部设有与光发射器件及其插针适配的槽位，用

于放置光发射器件及其插针。

[0012] 进一步地，所述的气缸支架由横板及固定在横板两端的立柱构成，气缸的缸体固

定在横板上端，气缸的伸缩杆穿过横板，位于横板下方。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：
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[0014] 本实用新型提供一种用于光发射器件的双层软板的单面压接夹具，可以直接将光

发射器件的两层软板(直流软板和交流软板)与测试评估板进行压接，压接精度高，压接效

率高。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的一种用于光发射器件的双层软板的单面压接夹具整体结构图

一；

[0016] 图2为本实用新型的整体结构图二；

[0017] 图3为本实用新型的光发射器件装配与光学装配卡位图；

[0018] 图4为本实用新型的压接前软板焊盘对位示意图；

[0019] 图中：1‑器件装配夹具2‑光发射器件2.1‑高频交流软板2.2‑直流软板2.3‑器件插

针圆环3‑底板4‑气缸左立柱5‑气缸右立柱6‑气缸横板7‑气缸7.1‑气缸缸体7.2‑气缸伸缩

杆7.3‑气缸压块7.4‑进气口7.5‑出气口8‑测试评估板固定块8.1‑方形开孔9‑测试评估板

9.1‑测试评估板上焊盘10‑视频探头10.1‑视频探头焦距旋钮11‑视频探头固定横杆12‑视

频探头杆固定柱12.1‑视频探头杆固定杆孔位12.2‑气缸阀固定孔位13‑光纤13.1‑光纤卡

扣。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本实用新型提供的具体实施方式进行详细说明。

[0021] 如图1‑4所示，一种用于光发射器件双层软板的单面压接夹具，包括器件装配夹具

1、底板3、测试评估板固定块8、气缸支架(包括气缸左立柱4、气缸右立柱5、气缸横板6)、气

缸7、视频探头固定架(包括视频探头固定横杆11和视频探头杆固定柱12)和视频探头10。

[0022] 底板3为平面板结构，前端设有凹槽，器件装配夹具放置1在底板3前端的凹槽位

置；测试评估板固定块8固定在底板3上的凹槽的后端，上面用于放置测试评估板9；测试评

估板固定块8内部还设有方形开孔8.1，用于插入软板；气缸7通过气缸支架固定在底板3上，

气缸7底部的气缸压块7.3位置与测试评估板9上的软板压接位置对应；视频探头10通过视

频探头固定架固定在底板3上，视频探头10的镜头方向对准测试评估板9上的软板压接位

置。

[0023] 如图3‑4所示，所述的器件装配夹具1内部设有与光发射器件2及其插针适配的槽

位，用于放置光发射器件2及其插针。

[0024] 所述的气缸支架由气缸横板6及固定在横板两端的气缸左立柱4、气缸右立柱5构

成，气缸左立柱4、气缸右立柱5固定在底板3上端。气缸7的缸体7.1固定在气缸横板6上端，

气缸的伸缩杆7.2穿过气缸横板6，位于气缸横板6下方。将气缸左立柱4、气缸右立柱5都用

沉头螺丝固定在整个夹具底板3上；气缸横板6通过沉头螺丝固定在两个气缸立柱上；气缸

缸体7.1通过沉头螺丝固定在气缸横板6上，气缸伸缩杆7.2与气缸缸体7.1是一体件，气缸

伸缩杆7.2下面自带螺纹，气缸压块7.3为内螺纹，压块7.3可直接通过螺纹与气缸伸缩杆

7.2连接。

[0025] 所述的视频探头固定架包括视频探头固定横杆11和视频探头杆固定柱12，视频探

头10固定在视频探头固定横杆11上，视频探头固定横杆11的两端通过视频探头杆固定杆孔

说　明　书 2/3 页

4

CN 216957971 U

4



位12.1固定在视频探头杆固定柱12上，视频探头杆固定柱12下端固定在底板3上。视频探头

杆固定柱12上还设有气缸阀固定孔位12.2，气缸7的手动阀门固定在气缸阀固定孔位12.2

上，与气缸7的进气口7.4和出气口7.5连接，用于操作气缸7的伸缩动作。

[0026] 本实用新型的使用方法如下：

[0027] 1)如图3所示，器件装配夹具1用来装夹放置光发射器件2，将器件插针圆环2.3卡

在器件装配夹具1对应的槽位中；将光纤卡扣13.1卡在对应的卡槽中，正好与器件插针连接

好，光纤13起到传输光的作用；

[0028] 2)如图4所示，双层软板包括高频交流软板2.1和直流软板2.2，高频交流软板2.1

与光发射器件2连接，直流软板2.2与连接高频交流软板2.1相连接，带有延长部分的直流软

板2.2的延长部分通过FPC连接器与外部软缆直接连接，由于此软板传输的的都是直流，线

上对直流信号不会产生任何影响；

[0029] 压接时先将直流软板2.2插到测试评估板固定块8内部的方形开孔8.1的位置，与

伸出外部的直流加电延长缆连接，实现控温功能；

[0030] 此时就只需要压接高频交流软板2.1了，如图4，视频探头10正好对准测试评估板9

的压接焊盘9.1，对准焦距，可将视野放大5倍，通过USB线与电脑连接，用电脑上的自带相机

软件观察，将高频交流软板2.1的14个焊盘与测试评估板上焊盘9.1一一对应好；

[0031] 3)然后操作气缸7的手阀开关，放下气缸伸缩杆7.2，气缸伸缩杆7.2下面的气缸压

块7.3上面有硬质防静电胶皮，绝缘且放静电，与高频交流软板2.1接触，将高频交流软板

2.1焊盘与测试评估板上焊盘9.1对准压紧，实现压接测试。

[0032] 以上实施例在以本实用新型技术方案为前提下进行实施，给出了详细的实施方式

和具体的操作过程，但本实用新型的保护范围不限于上述的实施例。上述实施例中所用方

法如无特别说明均为常规方法。
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图1
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图2

图3
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图4
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