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(57) Abstract: The invention relates to an apparatus (1) for production of an electromagnetic field at a frequency in the region of
the oscillation frequency of the earth’s magnetic field, for magnetic field treatment of people or animals, having at least one closed
electrical line (4) in order to form the electromagnetic field, having a generator (10) which is connected to the at least one electri-
cal line (4) in order to produce an electrical alternating current (I) at a frequency in the region of the frequency of the earth’s ma-
gnetic tield, and having a voltage source (11) which is connected to the generator (10), wherein the at least one electrical line (4)
is arranged in spectacles (2), such that, when the spectacles (2) are in the in-use position, the electromagnetic field is produced in
the eye area of the person to be treated or of the animal.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes mit einer
Frequenz im Bereich der Schwingfrequenz des Erdmagnetfeldes, zur Magnetfeldbehandlung von Personen oder Tieren, mit zu-
mindest einer geschlossenen elektrischen Leitung (4) zum Autbau des elektromagnetischen Feldes, einem mit der zumindest einen
elektrischen Leitung (4) verbundenen Generator (10) zur Erzeugung eines elektrischen Wechselstromes (I) mit einer Frequenz im
Bereich der Frequenz des Frdmagnetfeldes, und einer mit dem Generator (10) verbundenen Spannungsquelle (11), wobei die zu-
mindest eine elektrische Leitung (4) in einer Brille (2) angeordnet ist, sodass in der Gebrauchslage der Brille (2) das elektroma-
gnetische Feld im Augenbereich der zu behandelnden Person oder des Tieres erzeugt wird.
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Vorrichtung zur Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Erzeu-
gung eines elektromagnetischen Feldes mit einer Frequenz im Be-
reich der Schwingungsfrequenz des Erdmagnetfeldes, =zur
Magnetfeldbehandlung von Personen oder Tieren, mit zumindest ei-
ner geschlossenen elektrischen Leitung zum Aufbau des elektroma-
gnetischen Feldes, einem mit der zumindest einen elektrischen
Leitung verbundenen Generator zur Erzeugung eines elektrischen
Wechselstromes mit einer Frequenz im Bereich der Frequenz des
Erdmagnetfeldes, und einer mit dem Generator verbundenen Span-

nungsquelle.

Das Magnetfeld der Erde spielt fir alle Lebewesen eine wichtige
Rolle. Das Erdmagnetfeld pulsiert mit einer Frequenz von ca.

7,8 Hz und einer Stadrke, welche deutliche Tages- und Nacht-
schwankungen aufweist. Neben diesem natirlichen Magnetfeld wer-
den seit langerer Zeit kiinstlich aufgebaute Magnetfelder zur
Therapié eingesetzt. Bisherige Gerédte zur Magnetfeldtherapie
sind meist als Standgerate ausgebildet und die Spulen zur Erzeu-
gung der Magnetfelder in einer Matte angeordnet, auf der die zu
therapierende Person oder dergl. liegt oder auf die sie die zu

therapierenden Korperteile legt.

Eine mogliche Nutzung eines magnetischen Feldes mit einer Fre-
quenz &hnlich der des Erdmagnetfeldes zu therapeutischen Zwecken
ist beispielsweise in der WO 99/21614 Al aufgezeigt, welche eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Aktivieren von Objekten, wel-
che auch lebende pflanzliche, tierische oder menschliche Korper
und Teile davon umfassen, beschreibt, bei der/dem bestimmte Ma-
gnetfeldzustdnde erzeugt werden. Diese Zustdnde werden mittels
einer Magnetfeldspule erreicht, welche ein schwaches permanentes
oder variables Magnetfeld erzeugt und gleichzeitig das natidrli-
che Erdmagnetfeld abschirmt. Die Mittel, mit denen die gewlinsch-
te Aktivierung bzw. die therapeutischen Effekte erreicht werden,
kénnen hierbei thermischer, elektromagnetischer, elektrischer,
optischer oder magnetischer Natur sein. Aufgrund der komplexen
Bauform und der Baugr®Be der Vorrichtung ist ein ambulanter Ein-
satz nicht mdglich.
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Die DE 90 11 254 Ul beschreibt eine therapeutische Vorrichtung
in Form einer Brille, in deren Fassung und Bigeln Magnete, ins-
besondere Dauermagnete, eingesetzt sind, welche sich lber Aku-
punkturpunkten in Augenndhe befinden und so therapeutische
Effekte erzielen. Zudem besteht die Moglichkeit in Aussparungen
in der Fassung und den Bligeln elektrische betdtigbare Elektroden
einzusetzen, welche die Haut an den Akupunkturpunkten beriihren
und ebenfalls eine therapeutische Wirkung hervorrufen. Die Er-

findung ist auf die Behandlung von Augenkrankheiten beschrankt.

In der DE 196 37 200 Al wird eine Elektrode zur Behandlung des
Sehnervs mittels Bioresonanztherapie vorgeschlagen, welche aus
mindesten drei Ubereinander angeordneten Schichten - einer aus
einem leitenden Material, einer aus einem nichtleitenden Materi-
al und einer Zwischenlage bestehend aus einer Magnetfolie - be-
steht. In die Magnetfolie ist eine spezielle Perforation
eingebracht, die ein homogenes Magnetfeld schafft. Die Elektrode
weist eine Brillen-dhnliche Form auf. Auch bei dieser Vorrich-
tung erfolgt keine Ausniitzung der Wirkung des natilirlichen Erdma-
gnetfeldes, da kein Wechsel-Magnetfeld eingesetzt wird.

Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung einer oben ge-
nannten Vorrichtung zur Erzeugung eines elektromagnetischen Fel-
des zur Magnetfeldbehandlung von Personen oder Tieren, die
moglichst einfach aufgebaut und moéglichst einfach anwendbar ist
und mit der ein optimaler therapeutischer Effekt erzielbar ist.
Nachteile bekannter Vorrichtungen sollen vermieden oder zumin-

dest reduziert werden.

Geldst wird die erfindungsgemdfBie Aufgabe durch eine oben genann-
te Vorrichtung, wobei die zumindest eine elektrische Leitung in
einer Brille angeordnet ist, sodass in der Gebrauchslage der
Brille das elektromagnetische Feld im Augenbereich der zu behan-
delnden Person oder des Tieres erzeugt wird. Durch die Verwen-
dung einer Brille, die bekannterweise ein sehr geringes Gewicht
aufweist, ist die Therapievorrichtung nicht an einen bestimmten
ort gebunden. Unter den Begriff Brille fallen dabel samtliche
Vorrichtungen, welche im Augenbereich der zu behandelnden Person
bzw. des zu behandelnden Tieres angewandt werden kénnen und
nicht gezwungenermallen Augenglas-dhnlichen Charakter haben miis-
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sen. Beispielsweise kann die Vorrichtung auch in einer Art
Schlafbrille aus Stoff angeordnet sein. Durch die Anwendung der
erfindungsgemdfien Vorrichtung im Augenbereich des Patienten,
kann eine gezielte therapeutische Wirkung im Augenbereich erhal-
ten werden. So kann z.B. ein zellregenerierender Effekt hervor-
gerufen werden um diverse Augenleiden zu behandeln. Auch lasst
sich mit dieser Vorrichtung eine beruhigende oder belebende Wir-
kung auf die zu behandelnde Person oder das zu behandelnde Tier
erzielen. Der therapeutische Effekt wird durch die Anwendung ei-
nes elektromagnetischen Wechselfeldes mit einer Frequenz im Be-
reich der Schwingungsfrequenz des natiirlichen Erdmagnetfeldes
verbessert. Durch die Anordnung in einer Brille oder Brillen-
ahnlichen Einrichtung kann die Vorrichtung unter verschiedensten

Voraussetzungen angewandt werden.

Die Vorrichtung umfasst dabei zumindest ein Brillenglas und bzw.
oder eine Brillenfassung, und die zumindest eine Leitung ist da-
bei an dem zumindest einen Brillenglas oder der Brillenfassung
angeordnet. Solch eine Vorrichtung lasst sich kostenglinstig her-
stellen, da z.B. auf ein bestehendes Brillengestell lediglich
zumindest eine elektrische Leitung aufgebracht werden muss. Dies
kann durch. z.B. Aufkleben oder Aufdampfen erfolgen. Aufgrund
dieses einfachen Aufbaus lidsst sich somit z.B. ein bestehendes
Brillengestell kostenglinstig in eine Vorrichtung zur Magnetfeld-
therapie umwandeln bzw. ldsst sich eine neue Vorrichtung selbst
sehr kostenglinstig herstellen. Der Vollstandigkeit halber sei
erwahnt, dass Brillengldser nicht zwingend vorgesehen sind und
somit eine erfindungsgemdle Vorrichtung auch durch eine brillen-
glaslose Brille gebildet sein kann. Dariber hinaus sind natir-

lich auch Brillen ohne Fassung méglich.

Die zumindest eine elektrische Leitung, welche beispielsweise
durch einen isolierten Kupferdraht gebildet sein kann, kann da-
bei an der Innenseite des zumindest einen Brillenglases oder der
Brillenfassung angeordnet sein. Auf diese Weise lasst sich eine
bestehende Brille einfach zu einer Vorrichtung zur Erzeugung ei-
nes elektromagnetischen Feldes umriisten, indem die elektrischen
Leitungen beispielsweise durch Aufkleben oder Aufdampfen an dem
Brillenglas oder der Brillenfassung angeordnet werden.



WO 2010/022419 PCT/AT2009/000320

- 4 -
Ebenso kann die zumindest eine elektrische Leitung auch in dem
zumindest einen Brillenglas oder der Brillenfassung integriert

sein. Dadurch wird eine relativ robuste Konstruktion erzielt.

Wenn die zumindest eine elektrische Leitung entlang des &duBeren
Umfangs des zumindest einen Brillenglases oder der Brillenfas-
sung angeordnet ist, wird das Sichtfeld der Person oder des Tie-

res nicht bzw. nur unwesentlich eingeschrankt.

Die zumindest eine elektrische Leitung kann im Mittenbereich der
Brille zusammenlaufend oder verdrillt ausgefihrt sein, wobei die
elektrische Leitung im Falle der verdrillten Ausfihrung zur Ver-
meidung eines Kurzschlusses isoliert sein muss. Durch den Ver-
lauf der zumindest einen elektrischen Leitung kann Einfluss auf
die geometrische Form des elektromagnetischen Feldes und somit

auf die Therapiewirkung genommen werden.

Die Brille kann in herkommlicher Weise ein Paar Brillenbiigel
beinhalten. Anstelle von Brillenbligeln kann aber auch ein Band
zur Befestigung der Vorrichtung am Kopf der zu behandelnden Per-

son bzw. des zu behandelnden Tieres dienen.

Im Falle von Brillenbligeln ist der Generator zur Erzeugung des
elektrischen Wechselstromes und allenfalls auch die Spénnungs—
quelle vorzugsweise an einem Brillenbiigel angeordnet. Dadurch
kann eine sehr platz- und gewichtssparende BAnordnung zur Erzeu-
gung des Wechselstromes erzielt werden, wodurch die Person bzw.
das Tier in keiner Weise beeintrachtigt wird; insbesondere wird
das Sichtfeld des Tragers nicht eingeschradnkt. Ein Band anstelle
der Brillenbiigel oder zusatzlich dazu ist besonders bei der Be-
handlung von Tieren vorteilhaft, da die Vorrichtung so besser
gehalten werden kann. Fir eine Vorrichtung in Form einer Schlaf-
brille ist ein Band aufgrund seines Tragekomforts ebenfalls sehr
gut geeignet.

Das zumindest eine Brillenglas kann farbig ausgebildet sein.
Durch die Verwendung bestimmter Farben kann die therapeutische
Wirkung verstdrkt werden. Auch kann dadurch ein Sonnenschutz er-
zielt bzw. die modische Erscheinung der Vorrichtung verbessert

werden.
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Der Generator erzeugt vorzugsweise einen elektrischen Wechsel-
strom mit einer Frequenz im Bereich von 1 bis 15 Hz, bevorzugt
7,5 bis 8,5 Hz. Die bevorzugte Frequenz ist bewusst im Bereich
der Frequenz des natiirlichen Erdmagnetfeldes, welches 7,8 Hz be-
tragt, gewdhlt.

Der Generator ist vorzugsweise zur Erzeugung eines elektrischen
Wechselstromes mit Rechteckform ausgebildet. Ein rechteckfdrmi-
ger Strom ist relativ leicht zu erzeugen, und es hat sich wei-
ters gezeigt, dass sich die durch die Flanken erzeugten

Oberwellen positiv auf den therapeutischen Effekt auswirken.

Der Generator kann aber auch zur Erzeugung eines elektrischen
Wechselstromes mit Sinusform, Dreieckform oder Sdgezahnform bzw.

zur Erzeugung beliebiger Stromverlaufe ausgebildet sein.

Die Spannungsquelle ist vorzugsweise durch eine austauschbare
Batterie gebildet. Dadurch kénnen leere Batterien bzw. Akkumula-

toren relativ leicht ausgewechselt werden.

Zur Aktivierung des Generators ist vorzugsweise ein Schalter
vorgesehen.

Dieser Schalter kann gemdll einem weiteren Merkmal der Erfindung
durch ein Brillenbligel-Scharnier gebildet sein. Durch eine der-
artige Ausfihrungsform kann sichergestellt werden, dass die Vor-
richtung in der Gebrauchslage der Brille aktiviert ist,
wohingegen der Betrieb in abgenommener Lage der Brille einge-
stellt wird. |

Die Funktion sowie der Aufbau dieser Vorrichtung werden im Nach-
folgenden anhand angefigter beispielhafter Zeichnungen genauer
erkldrt. Darin zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausfilhrungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine zweite Ausfihrungsform der Erfindung;

Fig. 3a und 3b weitere Ausfiihrungsformen der Erfindung;
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Fig. 4 eine weitere Ausfihrungsform der Erfindung mit einem im

Scharnier angeordneten Schalter;

Fig. 5 eine bevorzugte Ausfiihrungsform eines Brillenbiigels im
Detail;

Fig. 6 eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung; und
Fig. 7 ein schematisches Blockschaltbild der Vorrichtung.

In Fig. 1 wird eine erste Ausfihrungsform einer erfindungsgema-
Ben Vorrichtung 1 in Form einer Brille 2 gezeigt, bei der sich
die elektrische Leitung 4 zur Erzeugﬁng des elektromagnetischen
Wechselfeldes am dufleren Umfang des zumindest einen Brillengla-
ses 5 oder in der Brillenglasfassung 3 (siehe Fig. 3b) befindet,
wobei die elektrische Leitung 4 aufgedruckt oder in die Brillen-
fassung 3 oder das zumindest eine Brillenglas 5 eingelassen ist,
wie aus den jeweiligen seitlichen VergrodBerungen gut zu erkennen
ist. Die zumindest eine elektrische Leitung 4 ist mit dem Gene-
rator 10 zur Erzeugung eines elektrischen Wechselstromes mit ei-
ner Frequenz im Bereich der Frequenz des Erdmagnetfeldes
verbunden (s. Fig. 5 und 7). Die Brille 2 kann in herkdmmlicher
Weise zwei Brillenbiigel 9 aufweisen, welche {iber Bligelscharniere
8 mit der Brillenfassung 3 bzw. dem zumindest einen Brillenglas
5 verbunden sind.

Die Ausfihrungsformen der Brille 2 gemdRl den Fig. 2, 3a und 3b
unterscheiden sich hinsichtlich des Verlaufs des zumindest einen
elektrischen Leiters 4, und demnach ist bei der Ausfihrungsform
gemaB Fig. 2 die zumindest eine elektrische Leitung 4 im Inneren
des zumindest einen Brillenglases 5 bzw. der Brillenfassung 3
angeordnet bzw. in dieser integriert, wie auch aus den seitliche
Detailansichten zu erkennen. Bei den Ausfihrungsformen gemah
Fig. 3a und 3b ist die zumindest eine elektrische Leitung 4 im
Mittenbereich der Brille 2 eng zusammenlaufend bzw. verdrillt
ausgefihrt. Durch die Form des Verlaufs der zumindest einen
elektrischen Leitung 4 in der Brille 2 kann Einfluss auf die
Form des erzeugten elektromagnetischen Feldes genommen werden
und somit auf die Therapiewirkung. Fig. 3a zeigt eine rahmenlose
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Brille 2, wahrend Fig. 3b eine Brille 2 mit einer Brillenfassung
3 darstellt, in welcher sich die Leitung 4 befindet.

Fig. 4 zeigt schematisch eine Brille 2, bei der ein Schalter 7
im Bligelscharnier 8 zwischen Brillenbiigel 9 und Brillenfassung 3
bzw. Brillenglas 5 angeordnet ist. Uber diesen Schalter 7 kann
der Generator 10 (s. Fig. 5 und 7) zur Erzeugung eines elektri-
schen Wechselstromes aktiviert und deaktiviert werden. In der
Gebrauchslage der Brille 2 wird somit automatisch der Schalter 7
aktiviert und die Erzeugung des elektromagnetischen Wechselfel-
des eingeleitet. In der abgenommenen Stellung der Brille 2 mit
eingeklappten Brillenbligeln 9 wird der Schalter 7 automatisch
gedffnet, wodurch der Generator 10 abgeschaltet wird und somit

kein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt wird.

In der Detailansicht gemdB Fig. 5 wird der durch das Bligelschar-
nier 8 gebildete Schalter 7 in vergrbﬁefter Darstellung gezeigt.
Der Schalter 7 ist durch zwei Kontaktfldchen 6 zum Herstellen
eines elektrischen Kontakts zwischen der elektrischen Leitung 4
und dem Generator 10, der an eine Spannungsquelle 11 angeschlos-
sen ist, gebildet. Der Schalter 7 wird durch die Schwenkbewegung
des Brillenbligels 9 bet&tigt. Der an eine Spannungsquelle 11 an-
geschlossene Generator 10 ist bei dieser erfindungsgemdfien Aus-
fihrung in den Brillenbiigel 9 integriert. Die Spannungsquelle 11

ist vorzugsweise durch eine austauschbare Batterie gebildet.

Eine weitere Ausfiihrungsform in der Art einer Schlafbrille 12
ist in Fig. 6 dargestellt. Dabei befindet sich die elektrische
Leitung 4 im Gesichtsteil 13 der Schlafbrille 12. Dabei wird die
elektrische Leitung 4 im Mittenbereich der Schlafbrille 12 ver-
drillt. Wie bereits erwdhnt, muss die elektrische Leitung 4 da-
bei isoliert ausgefihrt sein, um einen Kurzschluss im
verdrillten Bereich zu verhindern. Durch das Verdrillen der
elektrischen Leitung 4 im Mittenbereich der Schlafbrille 12 wer-
den zwei Leitungsschleifen und somit zwel Behandlungszonen ge-
bildet, die sich genau iber den Augenbereichen befinden. Der an
eine Spannungsquelle 11 angeschlossene Generator 10 ist dabei
ebenfalls tber einen Schalter 7 aktivierbar. Bei einer Schlaf-
brille wird im Allgemeinen aus Komfortgrinden auf den Einsatz
von Brillenbiligeln verzichtet und stattdessen ein elastisches
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Brillenband verwendet. Es besteht auch die Mdglichkeit, ein Logo
14 oder einen Werbeaufdruck oder dergl. an der Brille 2 oder
Schlafbrille 12 anzubringen. Die Brille 2 oder Schlafbrille 12
kann samt der darin enthaltenen Elektronik wasserdicht ausgebil-
det sein. Im Falle einer nicht austauschbaren Batterie als Span-
nungsquelle 11 kann die Brille 2 oder Schléfbrille 12 auch als
Einwegprodukt ausgebildet werden. '

Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung des elektronischen
Stromkreises. Der Schalter 7 verbindet dabei den Generator 10
mit der Spannungsquelle 11. Der Generator 10, der mittels eines
Oszillators 15 angetrieben und von der Spannungsquelle 11 mit
elektrischer Energie versorgt wird, erzeugt einen Wechselstrom
I. Dieser Wechselstrom weist vorzugsweise Rechteckform mit einer
Frequenz im Bereich von 1 bis 15 Hz, bevorzugt 7,5 bis 8,5 Hz
auf. Mit diesem elektrischen Wechselstrom I wird die zumindest
eine elektrische Leitung 4 gespeist, wodurch sich ein elektroma-
gnetisches Feld aufbaut. Dieses elektromagnetische Wechselfeld
wirkt im Bereich der Augen der Person bzw. des Tieres und ruft

verschiedene therapeutische Effekte hervor.

Die Figuren zeigen nur beispielhafte Ausfihrungsformen der Er-
findung. Konstruktive Abdnderungen sind, wie es dem Fachmann un-
schwer ersichtlich ist, moéglich, ohne dabei den Rahmen der

Anspriche zu verlassen.
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Patentanspriiche:

1. Vorrichtung (1) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Fel-
des mit einer Frequenz im Bereich der Schwingungsfrequenz des
Erdmagnetfeldes, zur Magnetfeldbehandlung von Personen oder Tie-
ren, mit zumindest einer geschlossenen elektrischen Leitung (4)
éum Aufbau des elektromagnetischen Feldes, einem mit der zumin-
dest einen elektrischen Leitung (4) verbundenen Generator (10)
zur Erzeugung eines elektrischen Wechselstromes (I) mit einer
Frequenz im Bereich der Frequenz des Erdmagnetfeldes, und einer
mit dem Generator (10) verbundenen Spannungsquelle (11), dadurch
gekennzeichnet, dass die zumindest eine elektrische Leitung (4)
in einer Brille (2) angeordnet ist, sodass in der Gebrauchslage
der Brille (2) das elektromagnetische Feld im Augenbereich der

zu behandelnden Person oder des Tieres erzeugt wird.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Brille (2) zumindest ein Brillenglas (5) und bzw. oder eine
Brillenfassung (3) aufweist und die zumindest eine elektrische
Leitung (4) an dem zumindest einen Brillenglas (5) oder der

Brillenfassung (3) angeordnet ist.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine elektrische Leitung (4) an der Innenseite des
zumindest einen Brillenglases (5) oder der Brillenfassung (3)

angeordnet ist.

4. Vorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine elektrische Leitung (4) in dem zumindest
einen Brillenglas (5) oder der Brillenfassung (3) integriert
ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine elektrische Leitung (4)
entlang des duBeren Umfangs des zumindest einen Brillenglases

(5) oder der Brillenfassung (3) angeordnet ist.

6. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine elektrische Leitung (4) im
Mittenbereich der Brille (2) zusammenlaufend angeordnet ist.
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7. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 2 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine elektrische Leitung (4)
isoliert ausgebildet ist und im Mittenbereich der Brille (2)

verdrillt angeordnet ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Brille (2) ein Paar Brillenbiigel (9)
beinhaltet.

9. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass

an einem Brillenbligel (9) der Generator (10) angeordnet ist.

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeich-
net, dass an einem Brillenbligel (9) die Spannungsquelle (11} an-

geordnet ist.

11. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 2 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Brillenglas (5) f&arbig

ausgebildet ist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Generator (10) zur Erzeugung eines
elektrischen Wechselstromes (I) mit einer Frequenz im Bereich

von 1 bis 15 Hz, bevorzugt 7,5 bis 8,5 Hz ausgebildet ist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Generator (10) zur Erzeugung eines
elektrischen Wechselstromes (I) mit Rechteckform ausgebildet

ist.

14. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Generator (10) zur Erzeugung eines
elektrischen Wechselstromes (I) mit Sinusform, Dreieckform oder

Sagezahnform ausgebildet ist.

15. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spannungsquelle (11) durch eine vor-

zugsweise auswechselbare Batterie gebildet ist.
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16. Vorrichtung (1) nach einem der Anspriche 1 bis 15, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Schalter (7) zur Aktivierung des Gene-

rators (10) vorgesehen ist.

17. Vorrichtung (1) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schalter (7) durch ein Brillenbiigelscharnier (8) gebil-
det ist.
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