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TITOLARE: FLOS S.P.A.
DESCRIZIONE

Forma oggetto della presente invenzione un dispositivo
di illuminazione componibile, in particolare a
sospensione.

I1 settore dell'illuminazione €& <caratterizzato da
ingenti sforzi di innovazione, sia estetica che
funzionale, al fine di offrire agli acquirenti prodotti
sempre nuovi, capaci di attirare 1l'interesse.

Tuttavia, alcune soluzioni estetiche, per poter essere
sfruttabili commercialmente, necessitano
dell'introduzione di innovative soluzioni tecniche.

In particolare, alcuni dispositivi di illuminazione,
spesso a sospensione, esteticamente molto pregevoli,
occupano un notevole volume, tanto <che 1 costi di
trasporto sarebbero proibitivi.

In tal caso, 11 dispositivo di illuminazione viene
progettato in modo da essere scomponibile in componenti
trasportabili in volumi compatti, montabili
dall'acquirente.

Tali dispositivi necessitano tuttavia di un sistema di
montaggio semplice, preciso ed affidabile, 1in quanto
l'acquirente non deve incontrare problemi di

installazione e, soprattutto, 11 risultato finale del
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montaggio deve essere eccellente, 1in guanto non deve
degradare 1'aspetto estetico peculiare del dispositivo
stesso.

Scopo della presente invenzione e quello di realizzare
un dispositivo di illuminazione componibile munito di un
sistema di montaggio in grado di superare le
problematiche suddette.

Tale dispositivo di illuminazione & realizzato in
accordo con la rivendicazione 1.

Le caratteristiche ed i wvantaggi del dispositivo di
illuminazione secondo la presente 1nvenzione saranno
evidenti dalla descrizione di seguito riportata, data a
titolo esemplificativo e non limitativo, 1in accordo con
le figure allegate, in cui:

- la figura 1 mostra un dispositivo di illuminazione
secondo la presente invenzione, in forma di realizzazione
a sospensione;

- le figure 2 e 3 rappresentano schemi di montaggio
del dispositivo della figura 1.

Con riferimento alle figure allegate, con 1 si &
complessivamente indicato un dispositivo di illuminazione
secondo la presente invenzione, in accordo con una forma
di realizzazione a sospensione.

Per chiarezza di esposizione, si fara di seguito

riferimento alla variante a sospensione; in realta
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l'innovazione di seguito descritta e parimenti
applicabile a dispositivi di illuminazione da tavolo, da
pavimento o da parete.

Il dispositivo di illuminazione 1 comprende un
elemento di supporto o stelo 2 cavo, avente estensione
fra un'estremita inferiore ed un'estremita superiore
lungo un asse principale Z che, nella variante a
sospensione, coincide con 1la direzione verticale. Ad
esempio, lo stelo 2 & sospeso al soffitto C tramite un
sostegno 4, ad esempio un cavo.

I1 dispositivo 1 comprende inoltre una pluralita di
elementi illuminanti o anelli 10, adatti ad essere
collegati meccanicamente ed elettricamente allo stelo 2
per realizzare il dispositivo 1.

Secondo una forma di realizzazione preferita, gli
anelli 10 sono di forma anulare, ad esempio circolare, di
dimensioni differenti. Ad esempio, gli anelli hanno
dimensione crescente dall'estremita inferiore
all'estremita superiore.

Preferibilmente, gli anelli 10 sono inanellati allo
stelo 2 e a contatto con questo in un tratto soltanto del
proprio bordo.

Preferibilmente, inoltre, definiti piani ortogonali
all'asse principale 72, gli anelli 10 sono collegati allo

stelo 2 in modo da avere inclinazione differenti rispetto
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a detti piani ortogonali.

Ad esempio, gli anelli 10 disposti all'estremita
inferiore dello stelo giacciono sostanzialmente su detti
piani ortogonali, mentre, procedendo verso l'estremita
superiore, l'inclinazione aumenta, ad esempio verso
l'estremita superiore.

Gli anelli 10 comprendono un involucro 12,
preferibilmente munito di uno schermo 14 trasparente,
incolore o colorato, per l'emissione della luce.

Inoltre, gli anelli 10 comprendono sorgenti luminose
16, ad esempio a LED, accolte in detto involucro.

Il dispositivo 1 comprende mezzi di aggancio adatti a
realizzare i1l collegamento meccanico ed elettrico fra gli
elementi illuminanti 10 e 1'elemento di supporto 2.

Per <ciascun anello 10, detti mezzi di aggancio
comprendono, sullo stelo 2, una finestra 20 realizzata
attraverso lo spessore dello stelo 2, in una porzione
circonferenziale di questo, in modo da accedervi
all'interno.

Le finestre 20 SOono angolarmente spaziate con
continuita attorno all'asse principale Z e si estendono
dall'estremita inferiore all'estremita superiore dello
stelo, seguendo un percorso che si avvolge attorno
all'asse principale 7, ad esempio ad elica.

Ciascuna finestra definisce un punto di aggancio per
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gli anelli 10 allo stelo 2.

I mezzi di aggancio comprendonc inoltre una piastrina
30, inserita nella finestra 20.

La piastrina 30 comprende primi contatti elettrici 32,
sporgenti wverso 1l'interno dello stelo 2, ed affioranti
sulla superficie a wvista 34 della piastrina 30, ad
esempio in forma di superfici di contatto elettrico per
l'appoggio in pressione di pin di presa a molla.

Inoltre, la piastrina 30 comprende una vite di
aggancio 36, 1inserita attraverso la pilastrina, mobile
ortogonalmente, ma impedita a fuoriuscire da questa.

Esternamente, la vite 36 & provvista di una testa 38
sferica.

Infine, la piastrina 30 comprende un perno di
centraggio 40, che attraversa la piastrina 30 e sporge
verso l'esterno, tramite i1l quale é& bloccata sullo stelo
2.

Sull'anello 10, i mezzi di aggancio comprendono una
finestra 50 che si apre attraverso la parete
dell'involucro 12, per 11 tratto di questo destinato
all'aggancio allo stelo 2.

Inoltre, i mezzi di aggancio comprendono secondi
contatti elettrici 60, alloggiati nell'involucro 12,
sporgenti dalla finestra 50 con una coppia di pin di

presa a molla adatti ad impegnarsi con le rispettive
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superfici di contatto della piastrina 30.

I secondi contatti elettrici 60 sono elettricamente
collegati alla sorgente luminosa dell'anello.

Inoltre, 1 mezzi di aggancio comprendono un perno di
fissaggio 70, munito di un'apertura di innesto 72 sulla
parete laterale, adatta ad agganciare la testa sferica 38
della vite 36.

I1 perno di fissaggio 70 e inserito in una sede 74
ricavata nell'involucro 12, comunicante con la finestra
50 attraverso un'apertura 76 adatta all'inserimento della
testa 38 della vite 36.

Infine, 1 mezzi di aggancio comprendono un foro di
centraggio 78, sporgente nella finestra 050, adatto ad
accogliere 11 perno di centraggio 40 sporgente dalla
piastrina.

La superficie di riferimento 50a che definisce 1la
finestra 50 & preferibilmente inclinata rispetto all'asse
principale Z, in modo da definire l'inclinazione
dell'anello quando accoppiato allo stelo.

Per i1 montaggioc del dispositivo 1, l'anello 10 viene
accostato allo stelo 2, 1in modo che la superficie di
riferimento 50a della finestra 50 si porti a riscontro
della superficie a vista 34 della piastrina 30.

I pin di presa del contatto elettrico 60 si impegnano

con le superfici di contatto della piastrina 30 e,



10

15

20

25

tramite adeguata pressione, assicurano il contatto
elettrico.

Nel contempo, 11 perno di centraggio 40 entra nel foro
di centraggio 78, assicurando il corretto posizionamento
dell'anello rispetto allo stelo.

Infine, la testa 38 della vite 36 entra nell'apertura
76 e, attraverso questa, nell'apertura di innesto 72 del
perno di fissaggio 70.

Ruotando il perno di fissaggio 70, la wvite 36 viene
tirata verso l'anello e, poiché & impedita a fuoriuscire
dalla piastrina, blocca l'anello allo stelo.

Inoltre, il dispositivo 1 comprende contatti elettrici
collegabili alla rete elettrica, disposti nello stelo 2,
in collegamento elettrico con 1 contatti elettrici 32
della piastrina 30.

Innovativamente, il dispositivo di illuminazione
secondo la presente invenzione e componibile e consente
di montare gli elementi illuminanti in maniera semplice,
veloce ed efficace, in modo da salvaguardare 1'aspetto
estetico del dispositivo.

Vantaggiosamente, inoltre, il dispositivo consente di
realizzare nel contempo anche il contatto elettrico.

E' chiaro che wun tecnico del ramo, al fine di
soddisfare esigenze contingenti, potrebbe apportare

modifiche al dispositivo sopra descritto, tutte contenute



nell'ambito di tutela definito dalle rivendicazioni

seguenti.
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TITOLARE: FLOS S.P.A.
RIVENDICAZIONI

1. Dispositivo di illuminazione comprendente:
- un elemento di supporto (2);
- contatti elettrici collegabili alla rete elettrica,
alloggiati nell'elemento di supporto (2);
— almeno una sorgente luminosa (16);
- almeno un elemento illuminante (10), agganciabile
all'elemento di supporto (2), 1in cui detta sorgente
luminosa & alloggiata;
- mezzi di aggancio rilasciabili adatti a collegare
meccanicamente ed elettricamente l'elemento illuminante
(10) con l'elemento di supporto (2), comprendenti:
a) primi contatti elettrici (32) associati all'elemento
di supporto (2) e secondi contatti elettrici (60)
associati all'elemento illuminante, adatti ad impegnarsi
reciprocamente;
b) un perno di centraggio (40) associato all'elemento di
supporto (2) ed un foro di centraggio (78) associato
all'elemento illuminante (10);
c) una vite di aggancio (36) associata all'elemento di
supporto (2) e un perno di aggancio (70) ruotabile in una
sede (74) dell'elemento illuminante, adatto ad impegnare

per rotazione 1la wvite (36) e a tirarla, per bloccare
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l'elemento illuminante all'elemento di supporto.

2. Dispositivo secondo 1la rivendicazione 1, in cui 1
primi contatti elettrici (32), il perno di centraggio
(40) e la wvite di aggancio (36) sono accessibili da una
finestra primaria (20) attraverso la parete dell'elemento
di supporto (2).

3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, in cui i
secondi contatti elettrici (60), 11 foro di centraggio
(78) e 11 perno di aggancio (70) sono accessibili da una
finestra secondaria (50) realizzata attraverso la parete
dell'elemento illuminante.

4. Dispositivo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
precedenti, in cui 1l'elemento illuminante (10) presenta
una superficie di riferimento (50a) adatta ad andare a
riscontro dell'elemento di supporto (2), inclinata in
modo da definire 1l'inclinazione dell'elemento illuminante
(10) rispetto all'elemento di supporto (2).

5. Dispositivo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni
precedenti quando dipendenti dalla rivendicazione 2, in
cui 1 primi contatti elettrici (32), 11 perno di
centraggio (40) e la wvite di aggancio (36) sono associati
ad una piastrina (30) inserita nella finestra primaria
(20) dell'elemento di supporto.

6. Dispositivo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni

precedenti, 1in cui 1l'elemento illuminante (10) & un
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anello e l'elemento di supporto (2) & uno stelo, in cui
gli anelli (10) sono inanellati allo stelo (2).

7. Dispositivo di illuminazione comprendente:

- un elemento di supporto (2);

- sorgenti luminose (16);

- una pluralita di elementi illuminanti (10) agganciabili
allo stelo (2), che supportano le rispettive sorgenti
luminose (16);

- mezzi di aggancio rilasciabili adatti a collegare
meccanicamente ed elettricamente l'elemento illuminante
(10) con lo stelo (2).

8. Dispositivo secondo la rivendicazione 7, 1in cui gli
elementi illuminanti (10) sono inanellati all'elemento di
supporto (2).

9. Dispositivo secondo la rivendicazione 7 o 8, in cui
gli elementi illuminanti hanno inclinazione variabile.
10. Dispositivo secondo la rivendicazione 7 o 8 o 9, in
cui gli elementi illuminanti sono anulari, ad esempio
eccentrici rispetto all'elemento di supporto (2).

11. Dispositivo secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni da 7 a 10, in cui gli elementi illuminanti
(10) hanno dimensioni variabili.

12. Dispositivo secondo la rivendicazione 11, in cui gli
elementi illuminanti (10) hanno dimensioni crescenti

dall'estremita inferiore a quella superiore dell'elemento
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di supporto.

13. Dispositivo secondo una qualsiasi delle
rivendicazioni da 7 a 12, in cui gli elementi illuminanti
alloggiano le sorgenti luminose.

14. Dispositivo secondo una gualsiasi delle
rivendicazioni da 7 a 13, in cui 1le sorgenti luminose
sono a LED.

15. Dispositivo secondo una gualsiasi delle
rivendicazioni da 7 a 14, in cui l'elemento di supporto &

uno stelo.
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CLAIMS

1. Lighting device comprising:
— a support element (2);
- electrical contacts connectable to the power grid,
housed in the support element (2);
- at least one light source (16);
— at least one lighting element (10), attachable to the
support element (2) wherein said 1light source 1is
housed;
— releasable attachment means suitable to mechanically
and electrically connect the lighting element (10) to
the support element (2) comprising:
a) first electrical contacts (32) joined to the support
element (2) and second electrical contacts (60) Jjoined
to the lighting element, suitable to reciprocal engage;
b) a centring pin (40) associated with the support
element (2) and a centring hole (78) associated with
the lighting element (10);
c) an attachment screw (36) Jjoined to the support
element (2) and an attachment pin (70) swivelling in a
seat (74) of the lighting element, suitable to engage
in rotation the screw (36) and to pull it, so as to

block the lighting element to the support element.
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2. Device according to c¢laim 1, wherein the first
electrical contacts (32), the centring pin (40) and the
attachment screw (36) are accessible from a primary
window (20) through the wall of the support element
(2).

3. Device according to claim 1 or 2,wherein the second
electrical contacts (60), the centring hole (78) and
the attachment pin (70) are accessible from a secondary
window (50) made through the wall of the 1lighting
element.

4. Device according to any of the previous claims,
wherein the lighting element (10) has a reference
surface (50a) suitable for abutting with the support
element (2), 1inclined so as to define the inclination
of the lighting element (10) in relation to the support
element (2).

5. Device according to any of the previous claims when
dependent on claim 2, wherein the first electrical
contacts (32), the centring pin (40) and the attachment
screw (36) are associated with a plate (30) inserted in
the primary window (20) of the support element.

6. Device according to any of the previous claims,
wherein the lighting element (10) 1is a ring and the
support element (2) 1is a stem, wherein the rings (10)

are threaded on the stem (2).
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Lighting device comprising:

— a support element (2);

- light sources (16);

- a plurality of lighting elements (10) attachable to
the stem (2), which support the respective 1light
sources (16);

— releasable attachment means suitable to mechanically
and electrically connect the lighting element (10) with
the stem (2)

8. Device according to claim 7, wherein the 1lighting
elements (10) are threaded on the support element (2).
9. Device according to c¢laim 7 or 8, wherein the
lighting elements have a variable inclination.

10. Device according to claim 7, 8 or 9, wherein the
lighting elements are annular, for example eccentric to
the support element (2).

11. Device according to any of the claims from 7 to 10,
wherein the lighting elements (10) have wvariable
dimensions.

12. Device according to claim 11, wherein the lighting
elements (10) increase in size from the lower end to
the upper end of the support element.

13. Device according to any of the claims from 7 to 12,
in which the lighting elements house the light sources.

14. Device according to any of the claims from 7 to 13,



wherein the light sources are LEDs.
15. Device according to any of the claims from 7 to 14,

wherein the support element is a stem.
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