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(57)摘要

本实用新型请求保护的双叉悬臂架及汽车，

双叉悬臂架包括第一摆臂、第二摆臂、转向节、第

一支柱单元以及第二支柱单元，第一摆臂和第二

摆臂沿着第一方向间隔设置，且分别转动地安装

于车架主体，转向节的两端分别连接第一摆臂和

第二摆臂；第一支柱单元的一端安装于第一摆臂

上，另一端与车架主体连接，用以缓冲转向节传

递的作用力；第二支柱单元的一端安装于第二摆

臂，另一端与车架主体连接，用以缓冲转向节传

递的作用。本实用新型的第一支柱单元及第二支

柱单元分别能够起到缓冲和减振的效果，这样使

得应用有该双叉悬臂架的汽车可以通过底盘调

校，最大化的提升汽车的缓冲、减振效果，以满足

用户对汽车在减振方面的使用需求。
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1.一种双叉悬臂架，安装于车架主体(200)上，其特征在于，所述双叉悬臂架(100)包括

第一摆臂(10)、第二摆臂(20)、转向节(30)、第一支柱单元(40)以及第二支柱单元(50)，所

述第一摆臂(10)和所述第二摆臂(20)沿着第一方向间隔设置，且分别转动地安装于所述车

架主体(200)，所述转向节(30)的两端分别连接所述第一摆臂(10)和所述第二摆臂(20)；

所述第一支柱单元(40)的一端安装于所述第一摆臂(10)上，另一端与所述车架主体

(200)连接，用以缓冲所述转向节(30)传递的作用力；所述第二支柱单元(50)的一端安装于

所述第二摆臂(20)，另一端与所述车架主体(200)连接，用以缓冲所述转向节(30)传递的作

用力。

2.根据权利要求1所述的双叉悬臂架，其特征在于，沿着所述第一方向，所述第一支柱

单元(40)与所述第二支柱单元(50)设于所述第二摆臂(20)的两侧。

3.根据权利要求2所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述第一支柱单元(40)的轴线与所

述第二支柱单元(50)的轴线不平行且不重合。

4.根据权利要求2所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述第一支柱单元(40)的轴向长度

大于所述第二支柱单元(50)的轴向长度。

5.根据权利要求1所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述第二摆臂(20)具有连杆(21)，

所述第二支柱单元(50)与所述第二摆臂(20)之间通过所述连杆(21)连接。

6.根据权利要求5所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述双叉悬臂架(100)还包括两个

摆臂支座(201)，沿着所述第二支柱单元(50)的径向方向，两个所述摆臂支座(201)间隔地

安装于所述车架主体(200)上；

其中，所述第二摆臂(20)通过两个所述摆臂支座(201)安装于所述车架主体(200)。

7.根据权利要求1所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述双叉悬臂架(100)还包括连接

件(101)；所述第一支柱单元(40)上设有摆臂连接部(41)，所述连接件(101)贯穿所述摆臂

连接部(41)及所述第一摆臂(10)设置，以将所述第一支柱单元(40)连接至所述第一摆臂

(10)。

8.根据权利要求1所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述双叉悬臂架(100)还包括第三

摆臂(60)，所述转向节(30)通过所述第一摆臂(10)、所述第二摆臂(20)及所述第三摆臂

(60)安装于所述车架主体(200)。

9.根据权利要求8所述的双叉悬臂架，其特征在于，所述双叉悬臂架(100)还包括副车

架(70)，所述第一摆臂(10)及所述第三摆臂(60)分别通过所述副车架(70)安装于所述车架

主体(200)。

10.一种汽车，包括车架主体(200)以及双叉悬臂架，所述双叉悬臂架安装于所述车架

主体(200)上；其特征在于，所述双叉悬臂架设置为权利要求1‑9中任一项所述的双叉悬臂

架(100)。
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双叉悬臂架及汽车

技术领域

[0001] 本实用新型属于汽车悬架相关技术领域，特别是涉及一种双叉悬臂架及汽车。

背景技术

[0002] 双叉悬臂架，是汽车中最常见的悬架结构形式之一，由于双叉悬臂架的横向支撑

强度大，前束、外倾梯度控制线性度好，使得双叉悬臂架被广泛地应用于中高端乘用车中。

[0003] 目前，现有的双叉悬臂架通常采用一个支柱结构，其中，支柱主要是由减振器和弹

簧组成的总成，由于减振器和弹簧的性能参数不可以变化，这样应用有该双叉悬臂架的汽

车在面对不同工况，不同频率、不同振幅的使用工况时，该双叉悬臂架所能够起到的缓冲和

减振能力有限，满足不了用户对汽车减振方面的使用需求。

实用新型内容

[0004] 有鉴于此，有必要提供一种用于解决上述技术问题的双叉悬臂架及汽车。

[0005] 一种双叉悬臂架，安装于车架主体上，所述双叉悬臂架包括第一摆臂、第二摆臂、

转向节、第一支柱单元以及第二支柱单元，所述第一摆臂和所述第二摆臂沿着第一方向间

隔设置，且分别转动地安装于所述车架主体，所述转向节的两端分别连接所述第一摆臂和

所述第二摆臂；

[0006] 所述第一支柱单元的一端安装于所述第一摆臂上，另一端与所述车架主体连接，

用以缓冲所述转向节传递的作用力；所述第二支柱单元的一端安装于所述第二摆臂，另一

端与所述车架主体连接，用以缓冲所述转向节传递的作用力。

[0007] 在本申请中，通过上述第一支柱单元及第二支柱单元的结构设置，使得该双叉悬

臂架具有二级支柱结构，这样该双叉悬臂架工作时，第一支柱单元及第二支柱单元分别能

够起到缓冲和减振的效果，这样使得应用有该双叉悬臂架的汽车可以通过底盘调校，最大

化的提升汽车的缓冲、减振效果，以满足用户对汽车在减振方面的使用需求。

[0008] 在其中一个实施例中，沿着所述第一方向，所述第一支柱单元与所述第二支柱单

元设于所述第二摆臂的两侧。

[0009] 可以理解的是，通过上述的结构设置，以此具体实现该第一支柱单元及第二支柱

单元在该双叉悬臂架内的位置设置，使得该第一支柱单元和第二支柱单元能够单独或者组

合作业，以满足不同使用工况的使用需求。

[0010] 在其中一个实施例中，所述第一支柱单元的轴线与所述第二支柱单元的轴线不平

行且不重合。

[0011] 可以理解的是，将第一支柱单元的轴线与第二支柱单元的轴线不平行且不重合，

使得第一支柱单元与第二支柱单元之间配合并形成有夹角，这样能够进一步提高该双叉悬

臂架工作时所能够起到缓冲、减振的效果。

[0012] 在其中一个实施例中，所述第一支柱单元的轴向长度大于所述第二支柱单元的轴

向长度。
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[0013] 可以理解的是，将第一支柱单元的轴向长度设置为大于第二支柱单元的轴向长

度，以满足在该双叉悬臂架上安装第一支柱单元及第二支柱单元的使用需求。

[0014] 在其中一个实施例中，所述第二摆臂具有连杆，所述第二支柱单元与所述第二摆

臂之间通过所述连杆连接。

[0015] 可以理解的是，通过上述连杆的结构设置，以此具体实现该第二支柱单元在第二

摆臂上的装配连接。

[0016] 在其中一个实施例中，所述双叉悬臂架还包括两个摆臂支座，沿着所述第二支柱

单元的径向方向，两个所述摆臂支座间隔地安装于所述车架主体上；

[0017] 其中，所述第二摆臂通过两个所述摆臂支座安装于所述车架主体。

[0018] 可以理解的是，通过上述两个摆臂支座的结构设置，以此具体实现该第二摆臂在

车架主体上的装配连接。

[0019] 在其中一个实施例中，所述双叉悬臂架还包括连接件；所述第一支柱单元上设有

摆臂连接部，所述连接件贯穿所述摆臂连接部及所述第一摆臂设置，以将所述第一支柱单

元连接至所述第一摆臂。

[0020] 可以理解的是，通过上述连接件及摆臂连接部的结构设置，以此具体实现第一支

柱单元在第一摆臂上的装配连接。

[0021] 在其中一个实施例中，所述双叉悬臂架还包括转向节及第三摆臂，所述转向节通

过所述第一摆臂、所述第二摆臂及所述第三摆臂安装于所述车架主体上。

[0022] 可以理解的是，通过上述转向节及第三摆臂的结构设置，以此具体实现该转向节

在车架主体上的装配连接，使得该双叉悬臂架应用于汽车中能够用转向节承载制动器总

成。

[0023] 在其中一个实施例中，所述双叉悬臂架还包括副车架，所述第一摆臂及所述第三

摆臂分别通过所述副车架安装于所述车架主体上。

[0024] 可以理解的是，通过上述副车架的结构设置，以此具体实现第一摆臂及第三摆臂

在车架主体上的装配连接。

[0025] 本申请还请求保护一种汽车，包括车架主体及双叉悬臂架，所述双叉悬臂架安装

于所述车架主体上；所述双叉悬臂架设置为上述任一项所述的双叉悬臂架。

[0026] 在本申请中，通过上述双叉悬臂架的结构设置，使得该汽车在不同工况使用时，具

有良好的缓冲、减振效果，以满足用户对于汽车在减振方面的使用需求。

[0027] 与现有技术相比，本申请相较于现有技术具有如下有益效果：

[0028] 本申请请求保护的双叉悬臂架及汽车，通过上述第一支柱单元及第二支柱单元的

结构设置，使得该双叉悬臂架具有二级支柱结构，这样该双叉悬臂架工作时，第一支柱单元

及第二支柱单元分别能够起到缓冲和减振的效果，这样使得应用有该双叉悬臂架的汽车可

以通过底盘调校，最大化的提升汽车的缓冲、减振效果，以满足用户对汽车在减振方面的使

用需求。

附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案，下面将对实施例或传

统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅是本申
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请的一些实施例，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根

据这些附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本申请一实施例所提供的双叉悬臂架安装于车架主体上的结构示意图；

[0031] 图2为本申请一实施例所提供的双叉悬臂架安装于车架主体上另一视角的结构示

意图；

[0032] 图3为本申请一实施例所提供的双叉悬臂架的分解图；

[0033] 图4为本申请中第一支柱单元的结构示意图；

[0034] 图5为本申请中第二支柱单元的结构示意图。

[0035] 附图标记：100、双叉悬臂架；10、第一摆臂；20、第二摆臂；21、连杆；30、转向节；40、

第一支柱单元；41、摆臂连接部；50、第二支柱单元；60、第三摆臂；70、副车架；101、连接件；

451、缓冲器；452、弹簧；200、车架主体；201、摆臂支座；202、第一安装板；203、第二安装板。

具体实施方式

[0036] 下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案

进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式，而不

是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有做出创造

性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0037] 需要说明的是，当元件被称为“设于”另一个元件，它可以直接设在另一个元件上

或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“设于”另一个元件，它可以是直接设置

在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被认为是“固定于”另一个元件，

它可以是直接固定在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。

[0038] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领

域的技术人员通常理解的含义相同。在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述

具体的实施方式的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“和/或”包括一个

或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0039] 本申请请求保护的双叉悬臂架100，安装于车架主体200上，用于对汽车的行驶过

程起到减振的效果。

[0040] 如图1所示，本申请请求保护的双叉悬臂架100，包括第一摆臂10、第二摆臂20、转

向节30、第一支柱单元40以及第二支柱单元50，第一摆臂10和第二摆臂20沿着第一方向间

隔设置，且分别转动地安装于车架主体200，转向节30的两端分别连接第一摆臂10和第二摆

臂20；第一支柱单元40的一端安装于第一摆臂10，另一端与车架主体200连接，用以缓冲转

向节30传递的作用力；第二支柱单元50的一端安装于第二摆臂20，另一端与车架主体200连

接，用以缓冲转向节30传递的作用力。使得本申请的双叉悬臂架100工作时，第一支柱单元

40及第二支柱单元50分别能够起到缓冲和减振的效果，这样使得应用有该双叉悬臂架100

的汽车可以通过底盘调校，最大化的提升汽车的缓冲、减振效果，以满足用户对汽车在减振

方面的使用需求。需要说明的是，上述第一方向具体指第一支柱单元40及第二支柱单元50

在车架主体200上的布设方向。

[0041] 如图4、图5所示，本申请的第一支柱单元40及第二支柱单元50具体可设置为常规

的支柱结构，具体可由缓冲器451和弹簧452组成，利用缓冲器451及弹簧452的结构特性，来
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实现该第一支柱单元40及第二支柱单元50工作时的缓冲、减振效果，在此就不展开阐述。

[0042] 沿着第一方向，第一支柱单元40与第二支柱单元50设于第二摆臂20的两侧。以此

具体实现该第一支柱单元40及第二支柱单元50在该双叉悬臂架100内的位置设置，使得该

第一支柱单元40和第二支柱单元50能够单独或者组合作业，以满足不同使用工况的使用需

求。

[0043] 如图2所示，在一实施例中，第一支柱单元40的轴线与第二支柱单元50的轴线不平

行且不重合。使得第一支柱单元40与第二支柱单元50之间配合并形成有夹角，这样能够进

一步提高该双叉悬臂架100工作时所能够起到缓冲、减振的效果。需要说明的是，第一支柱

单元40及第二支柱单元50之间配合形成有夹角的具体角度可根据该双叉悬臂架100应用于

汽车中所拥有的安装空间来决定，在此就不展开阐述。

[0044] 本实施例的第一支柱单元40的轴向长度大于第二支柱单元50的轴向长度。也就是

说，该双叉悬臂架100工作时，第二支柱单元50是用于配合第一支柱单元40起到缓冲、减振，

这样能够满足在该双叉悬臂架100上安装第一支柱单元40及第二支柱单元50的使用需求。

需要说明的是，第一支柱单元40的轴向长度与第二支柱单元50的轴向长度之间也可设置为

相等或者小于的关系，在此就不展开阐述。

[0045] 如图1、图4所示，双叉悬臂架100还包括连接件101，第一支柱单元40上设有摆臂连

接部41，连接件101贯穿摆臂连接部41及第一摆臂10设置，以将第一支柱单元40连接至第一

摆臂10，以此具体实现第一支柱单元40在第一摆臂10上的装配连接。需要说明的是，本申请

的连接件101具体可设置为螺杆。

[0046] 如图1、图3所示，第二摆臂20具有连杆21，第二支柱单元50套装于连杆21，以将第

二支柱单元50连接至第二摆臂20。也就是说，本申请的第二支柱单元50具体是安装至第二

摆臂20的连杆21上，以此具体实现该第二支柱单元50与第二摆臂20之间的装配连接。

[0047] 在一实施例中，双叉悬臂架100还包括两个摆臂支座201，沿着第二支柱单元50的

径向方向，两个摆臂支座201间隔设置在车架主体200上；其中，第二摆臂20通过两个摆臂支

座201安装于车架主体200上，以此具体实现该第二摆臂20在车架主体200上的装配连接。需

要说明的是，第二摆臂20与两个摆臂支座201之间具体可用螺栓、螺母等紧固件进行连接固

定，在此就不展开阐述。

[0048] 另外，需要说明的是，车架主体200上还设有第一安装板202、第二安装板203，其

中，第一支柱单元40通过第一安装板202与车架主体200装配连接，第二支柱单元50通过第

二安装板203与车架主体200装配连接。需要说明的是，第一支柱单元40与第一安装板202之

间，以及第二支柱单元50与第二安装板203之间，具体可用螺栓(图未示)进行紧固，其中，螺

栓的数量为三个，三个螺栓呈三角形布置，具体可穿过第一安装板202并锁紧至第一支柱单

元40内，或者穿过第二安装板203并锁紧至第二支柱单元50内，在此就不展开阐述。

[0049] 如图1、图3所示，双叉悬臂架100还包括第三摆臂60，转向节30通过第一摆臂10、第

二摆臂20及第三摆臂60安装于车架主体200上，以此具体实现该转向节30在车架主体200上

的装配连接，使得该双叉悬臂架100应用于汽车中能够用转向节30承载制动器总成。

[0050] 另外，双叉悬臂架100还包括副车架70，第一摆臂10及第三摆臂60分别通过副车架

70安装于车架主体200上，以此具体实现第一摆臂10及第三摆臂60在车架主体200上的装配

连接。需要说明的是，第一摆臂10及第三摆臂60与副车架70之间的连接，以及副车架70与车
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架主体200之间的连接均可采用现有的双叉悬臂架的常规方式，在此就不展开阐述。

[0051] 本申请还请求保护一种汽车，包括车架主体200、以及上述所述的双叉悬臂架100，

双叉悬臂架100安装于车架主体200上。

[0052] 综上，本申请请求保护的双叉悬臂架100及汽车，通过上述第一支柱单元40及第二

支柱单元50的结构设置，使得该双叉悬臂架100具有二级支柱结构，这样该双叉悬臂架100

工作时，第一支柱单元40及第二支柱单元50分别能够起到缓冲和减振的效果，这样使得应

用有该双叉悬臂架的汽车可以通过底盘调校，最大化的提升汽车的缓冲、减振效果，以满足

用户对汽车在减振方面的使用需求。

[0053] 以上实施方式的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施

方式中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存

在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0054] 本技术领域的普通技术人员应当认识到，以上的实施方式仅是用来说明本实用新

型，而并非用作为对本实用新型的限定，只要在本实用新型的实质精神范围内，对以上实施

方式所作的适当改变和变化都落在本实用新型要求保护的范围内。
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