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(54) ШАЙБА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДЛЯ РЕЛЬСОВОГО СКРЕПЛЕНИЯ

(57) Формула полезной модели
1. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления, содержащая

электроизоляционный элемент, выполненный единой цельной деталью с наружным и
внутренним кольцевыми участками, соединенными друг с другом опорным участком,
при этом внутренний кольцевой участок электроизоляционного элемента снабжен
отверстием для установки крепежного элемента, а между наружным и внутренним
кольцевыми участками с противоположных сторон опорного участка
электроизоляционного элемента размещены опорные пластины, отличающаяся тем,
что внутренний кольцевой участок электроизоляционного элемента снабжен верхним
инижнимнаружнымиограничительнымибортиками, перекрывающимиучастки верхней
и нижней опорных пластин.

2. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления по п. 1, отличающаяся
тем, что верхний и нижний наружные ограничительные бортики электроизоляционного
элемента выполнены кольцевыми.

3. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления по п. 1, отличающаяся
тем, что выполнена неразборной.

4. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления по п. 1, отличающаяся
тем, что верхняя периферийная часть наружного кольцевого участка
электроизоляционного элемента снабжена пазами, направленными открытыми зонами
N1 вверх.

5. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления по п. 1, отличающаяся
тем, что нижняя периферийная часть наружного кольцевого участка
электроизоляционного элемента снабжена пазами, направленными открытыми зонами
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N2 вниз.
6. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления по п. 1, отличающаяся

тем, что опорные пластины выполнены из металла.
7. Электроизоляционная шайба для рельсового скрепления по п. 1, отличающаяся

тем, что электроизоляционный элемент выполнен из полиамида.
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