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【 請 求 項 １ 】
被 検 体 内 部 へ 超 音 波 パ ル ス を 出 力 し 、 前 記 超 音 波 パ ル ス の 反 射 波 を 検 出 す る こ と に よ り 非
破 壊 検 査 を 行 う 超 音 波 非 破 壊 検 査 装 置 で あ っ て 、
第 １ の 電 圧 に お い て 動 作 し 、 第 １ の 超 音 波 パ ル ス 駆 動 信 号 を 出 力 す る 第 １ 駆 動 出 力 部 と 、
前 記 第 １ の 電 圧 よ り も 低 い 第 ２ の 電 圧 に お い て 動 作 し 、 前 記 第 １ の 超 音 波 パ ル ス 駆 動 信 号
と は 異 な る 第 ２ の 超 音 波 パ ル ス 駆 動 信 号 を 出 力 す る 第 ２ 駆 動 出 力 部 と 、
前 記 第 １ 駆 動 出 力 部 駆 動 時 に は 前 記 第 １ の 電 圧 を 供 給 し 、 前 記 第 ２ 駆 動 出 力 部 駆 動 時 に は
前 記 第 ２ の 電 圧 を 供 給 す る 電 源 部 と 、
前 記 電 源 部 が 供 給 す る 電 圧 が 、 前 記 第 １ の 電 圧 か ら 前 記 第 ２ の 電 圧 へ 移 行 す る 際 に 、 前 記
第 １ 駆 動 出 力 部 を 駆 動 さ せ る 電 圧 制 御 部 と 、
を 具 備 し た こ と を 特 徴 と す る 超 音 波 非 破 壊 検 査 装 置 。
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