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(57)摘要

本实用新型公开了一种注料箱的可拆卸连

接机构，连接浇筑装置主体和注料箱，包括注料

箱移动机构、伸缩式推块限位机构和设置于注料

箱上的安装槽；伸缩式推块限位机构包括位于安

装槽内的安装块和至少一组推块限位结构，每组

推块限位结构包括一个推块和至少一组插入结

构，安装块上开设有推动限位槽，安装槽的侧面

开设有插孔，插入结构设于推动限位槽内，插入

结构的一端与设于安装块外侧的推块连接，另一

端穿出安装块并插入插孔内，注料箱移动机构的

一端与浇筑装置主体连接，另一端与安装块连

接，通过来回推动推块，实现插入结构与插孔的

脱离和连接，以实现注料箱的拆卸和安装。本实

用新型实现了对注料箱的更换清洁，拆卸相对省

时省力，操作方便。
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1.一种注料箱的可拆卸连接机构，连接浇筑装置主体（1）和注料箱（2），其特征在于，包

括注料箱移动机构（3）、伸缩式推块限位机构（4）和设置于注料箱（2）上的安装槽（5）；

伸缩式推块限位机构（4）包括位于安装槽（5）内的安装块（41）和至少一组推块限位结

构（42），每组推块限位结构（42）包括一个推块（421）和至少一组插入结构（422），安装块

（41）上开设有推动限位槽（411），安装槽（5）的侧面开设有插孔（51），插入结构（422）设于推

动限位槽（411）内，插入结构（422）的一端与设于安装块（41）外侧的推块（421）连接，另一端

穿出安装块（41）并插入插孔（51）内，注料箱移动机构（3）的一端与浇筑装置主体（1）连接，

另一端与安装块（41）连接，通过来回推动推块（421），实现插入结构（422）与插孔（51）的脱

离和连接，以实现注料箱（2）的拆卸和安装。

2.如权利要求1所述的一种注料箱的可拆卸连接机构，其特征在于，推动限位槽（411）

包括推动滑槽空间（4111）和安装空间（4112），推动滑槽空间（4111）和安装空间（4112）之间

连通，连通处构成第一限位台阶结构（4113），安装空间（4112）内还设有第二限位台阶结构

（4114）。

3.如权利要求2所述的一种注料箱的可拆卸连接机构，其特征在于，插入结构（422）包

括L型连接杆（4221）、限位板（4222）和限位柱（4223），L型连接杆（4221）的一端连接推块

（421）并位于推动滑槽空间（4111）内，另一端延伸至安装空间（4112）内，套设上弹簧

（4224），并连接限位板（4222），限位板（4222）与限位柱（4223）的一端连接，限位柱（4223）的

另一端穿出安装块（41）并插入插孔（51）中。

4.如权利要求3所述的一种注料箱的可拆卸连接机构，其特征在于，弹簧（4224）的一端

固定连接第一限位台阶结构（4113），另一端固定连接限位板（4222），限位板（4222）和弹簧

（4224）位于第一限位台阶结构（4113）和第二限位台阶结构（4114）之间。

5.如权利要求4所述的一种注料箱的可拆卸连接机构，其特征在于，注料箱移动机构

（3）包括第一连接板（31）、伸缩缸（32）和第二连接板（33），伸缩缸（32）的一端与第一连接板

（31）的一端转动连接，第一连接板（31）的另一端与浇筑装置主体（1）固定连接，伸缩缸（32）

的另一端与第二连接板（33）的一端转动连接，第二连接板（33）的另一端与安装块（41）固定

连接。

6.如权利要求4所述的一种注料箱的可拆卸连接机构，其特征在于，伸缩式推块限位机

构（4）包括位于安装槽（5）内的安装块（41）和两组推块限位结构（42），两组推块限位结构

（42）对称设置，每组推块限位结构（42）包括一个推块（421）和两组插入结构（422），两组插

入结构（422）对称设置。
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一种注料箱的可拆卸连接机构

技术领域

[0001] 本实用新型属于浇筑装置技术领域，具体涉及一种注料箱的可拆卸连接机构。

背景技术

[0002] 浇筑一般是指将液体注入模具内部使其在模具内部固化而形成与模具内壁形状

相同的部件，浇筑成型一般不施加压力，对设备和模具的强度要求不高，对制品尺寸限制较

小，制品中内应力也低，因此生产投资较少，可制得性能优良的大型制件，空分设备就是以

空气为原料，通过压缩循环深度冷冻的方法把空气变成液态，再经过精馏而从液态空气中

逐步分离生产出氧气、氮气及氩气等惰性气体的设备，空分设备的三大机主的基础上部结

构需要利用混凝土进行浇筑加固。

[0003] 中国专利CN210412514U公开了一种注料箱的可拆卸连接机构，其具有结构简单，

易于使用，可靠性和安全性高的优点，但当其注料箱内表面粘连有较多固化物时需要进行

清洁或注料箱损坏需要进行更换时，因其注料箱通过伸缩缸转动连接于装置内，拆卸相对

耗时耗力，使用相对不便。

实用新型内容

[0004] 针对上述问题，本实用新型的目的在于提供一种注料箱的可拆卸连接机构。

[0005] 具体的技术方案如下：

[0006] 一种注料箱的可拆卸连接机构，连接浇筑装置主体和注料箱，包括注料箱移动机

构、伸缩式推块限位机构和设置于注料箱上的安装槽；伸缩式推块限位机构包括位于安装

槽内的安装块和至少一组推块限位结构，每组推块限位结构包括一个推块和至少一组插入

结构，安装块上开设有推动限位槽，安装槽的侧面开设有插孔，插入结构设于推动限位槽

内，插入结构的一端与设于安装块外侧的推块连接，另一端穿出安装块并插入插孔内，注料

箱移动机构的一端与浇筑装置主体连接，另一端与安装块连接，通过来回推动推块，实现插

入结构与插孔的脱离和连接，以实现注料箱的拆卸和安装。

[0007] 进一步地，推动限位槽包括推动滑槽空间和安装空间，推动滑槽空间和安装空间

之间连通，连通处构成第一限位台阶结构，安装空间内还设有第二限位台阶结构。

[0008] 进一步地，插入结构包括L型连接杆、限位板和限位柱，L型连接杆的一端连接推块

并位于推动滑槽空间内，另一端延伸至安装空间内，套设上弹簧，并连接限位板，限位板与

限位柱的一端连接，限位柱的另一端穿出安装块并插入插孔中。

[0009] 进一步地，弹簧的一端固定连接第一限位台阶结构，另一端固定连接限位板，限位

板和弹簧位于第一限位台阶结构和第二限位台阶结构之间。

[0010] 进一步地，注料箱移动机构包括第一连接板、伸缩缸和第二连接板，伸缩缸的一端

与第一连接板的一端转动连接，第一连接板的另一端与浇筑装置主体固定连接，伸缩缸的

另一端与第二连接板的一端转动连接，第二连接板的另一端与安装块固定连接。

[0011] 进一步地，伸缩式推块限位机构包括位于安装槽内的安装块和两组推块限位结
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构，两组推块限位结构对称设置，每组推块限位结构包括一个推块和两组插入结构，两组插

入结构对称设置。

[0012] 本实用新型的有益效果在于：

[0013] 通过设置推块、安装块、限位柱、限位板与弹簧可以在需要将注料箱从装置载体的

内部拆下时通过推动推块使推块带动连接杆移动，连接杆移动时带动限位板移动，限位板

移动时带动限位柱移动，从而使限位柱从安装槽的内部脱离，此时推动注料箱即可使安装

槽移动并使安装块从安装槽的内部脱离，从而将注料箱从浇筑装置主体内拆下，便于对注

料箱进行更换与清洁，拆卸相对省时省力，使用相对便利。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的连接机构在浇筑装置上的安装方式；

[0015] 图2为本实用新型的连接结构的结构示意图；

[0016] 图3为伸缩式推块限位机构的结构示意图；

[0017] 图4为插入结构的剖视示意图。

[0018] 图中：1、浇筑装置主体；2、注料箱；3、注料箱移动机构；31、第一连接板；32、伸缩

缸；33、第二连接板；4、伸缩式推块限位机构；41、安装块；411、推动限位槽；4111、推动滑槽

空间；4112、安装空间；4113、第一限位台阶结构；4114、第二限位台阶结构；42、推块限位结

构；421、推块；422、插入结构；4221、L型连接杆；4222、限位板；4223、限位柱；4224、弹簧；5、

安装槽；51、插孔。

具体实施方式

[0019] 下面结合说明书附图对本实用新型做进一步地说明，但本实用新型的保护范围并

不仅限于此。

[0020] 如图1所示，一种注料箱的可拆卸连接机构，连接筑装置主体1和注料箱2，如图2所

示，可拆卸连接机构包括注料箱移动机构3、伸缩式推块限位机构4和设置于注料箱2上的安

装槽5。

[0021] 如图2到图4所示，伸缩式推块限位机构4包括位于安装槽5内的安装块41和两组对

称设置的推块限位结构42，每组推块限位结构42包括一个推块421和两组对称设置的插入

结构422，两组插入结构422分别设于推块421内侧的上方和下方，安装块41上开设有四个与

插入结构422对应的推动限位槽411安装槽5的两侧面开设有与插入结构422对应的插孔51，

推动限位槽411包括推动滑槽空间4111和安装空间4112，推动滑槽空间4111和安装空间

4112之间连通，连通处构成第一限位台阶结构4113，安装空间4112内还设有第二限位台阶

结构4114，每组插入结构422包括一个L型连接杆4221、一个限位板4222、一个限位柱4223和

一个弹簧4224，L型连接杆4221的一端连接位于安装块41外侧的推块421并位于推动滑槽空

间4111内，另一端延伸至安装空间4112内，套设上弹簧4224，并连接限位板4222，限位板

4222与限位柱4223的一端连接，限位柱4223的另一端穿出安装块41并插入对应的插孔51

中，弹簧4224的一端固定连接第一限位台阶结构4113，另一端固定连接限位板4222，限位板

4222和弹簧4224位于第一限位台阶结构4113和第二限位台阶结构4114之间。

[0022] 如图2所示，注料箱移动机构3包括两块第一连接板31、一个伸缩缸32和两块第二
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连接板33，伸缩缸32的一端与两块第一连接板31的一端转动连接，两块第一连接板31的另

一端与浇筑装置主体1固定连接，伸缩缸32的另一端与两块第二连接板33的一端转动连接，

两块第二连接板33的另一端与安装块41固定连接，注料箱移动机构3可以移动注料箱2实现

浇筑。

[0023] 通过将两侧的推块421向中间推动，从而压缩弹簧4224，带动两侧的限位柱4223从

插孔51中脱离，从而使安装块41从安装槽5中脱离，从而实现注料箱2的拆卸更换；推块421

恢复原位可以实现限位柱4223重新插入插孔51内，从而实现注料箱2与注料箱移动机构3的

重新连接。
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图 1
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图 2
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图 3
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图 4
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