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(57) Abstract

A deactivatable resonance label (1) comprises an insulating supporting layer (4) having at least one induction coil (5) and
at least one capacitor plate (6b) on one (3) of its two faces and a conductor forming at least a second capacitor plate (6a) on the
other face (2), which define an oscillating circuit. At least one predetermined dielectric breakdown point (8) is located between
two regions of the conductor (5; 6) formed on at least one of the two faces (2; 3) of the insulating supporting layer (4).

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Resonanzetikette (1) mit einer isolierenden Trégerschicht (4), die an einer ihrer beiden Seiten
(3) mit einem wenigstens eine Induktionsspule (5) und wenigstens eine Kondensatorplatte (6b) und an der anderen Seite (2) mit
einem wenigstens eine zweite Kondensatorplatte (6a) bildenden Leiter versehen ist, wodurch ein Schwingkreis definiert wird. An
wenigstens einer der beiden Seiten (2; 3) der isolierenden Trégerschicht (4) ist wenigstens eine Soll-Durchschlagsstelle (8) zwi-
schen zwei Bereichen des an dieser Seite (2; 3) ausgebildeten Leiters (5; 6) vorgesehen.
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DEAKTIVIERBARE RESONANZETIKETTE

Die Erfindung betrifft eine Resonanzetikette nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.

Resonanzetiketten werden vor allem im Handel verwendet, wo sie
sowohl zur Kennzeichnung von Waren als auch als Diebstahl-
sicherung dienen. Die an den Waren befestigten Resonanzetiket-
ten miissen an der Kassa deaktiviert werden, damit beim Ver-
lassen des Verkaufsareals kein falscher Diebstahlalarm aus-
geldst wird. Diese Deaktivierung muss also so vorgenommen wer-
den, dass sie dauerhaft und sicher ist; der Deaktivierungs-
vorgang darf weder in gewerbeaufsichtlicher noch postalischer
Hinsicht problematisch sein, sondern muss einfach und zuver-
ldssig durchfihrbar sein.

Es sind verschiedene Vorschldge gemacht worden, die Deakti-
vierung von Resonanzetiketten vorzunehmen, wobei die Reso-
nanzeigenschaften des Schwingkreises der Etikette zerstért

oder verandert werden.

So wird in der US-2A-3.624.631 eine Deaktivierung beschrieben,
bei der eine im Schwingkreis in Serie geschaltete Schmelzver-
bindung durchgebrannt wird. Das geschieht mit Hilfe eines Wob-
belsenders. Die abgestrahlte Energie darf, schon alleine um
den Vorschriften der Post zu entsprechen, eine bestimmte
Gréosse nicht tliberschreiten. Daher sollte diese Schmelzsiche-
rung mdglichst klein dimensioniert sein, wodurch der Q-Faktor
und damit die Nachweismdglichkeit des Resonanzschwingkreises
reduziert wird, und sie sollte aus einem Material bestehen,
das bei den den Vorschriften entsprechenden Energieniveaus
durchschmilzt. Das bedeutet eine relativ teure und aufwendige
Herstellung derartiger Resonanzetiketten, insbesondere wenn
man bedenkt, dass zusdtzlich noch die Wiarmeleitfdhigkeit des
die Schmelzverbindung umgebenden Materials zu beachten ist.
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In der US-A-3.810.147 wird eine Mehrfachresonanzetikette be-
schrieben, die unterschiedliche Frequenzen fiir Nachweis und
Deaktivierung aufweist. Auch hier findet die Deaktivierung
mittels Durchbrennens einer Schmelzsicherung statt, die im
Deaktivierungsresonanzkreis vorgesehen ist. Auf diese Weise
werdén,mﬁgliche Fehlalarme ausgeschaltet, die sich ergeben
konnen, wenn Nachweis- und Deaktivierungsfrequenz gleich sind.
Die Dimensionierung des die Schmelzsicherung enthaltenden
Deaktivierungskreises geschieht unter dem Gesichtspunkt, die
Lingsimpedanz von Induktionsspule und Kondensator moglichst
niedrig zu halten, um den Hauptanteil des Spannungsabfalls zum
Durchbrennen der Schmelzverbindung zur Verfiigung zu haben. Das
heisst aber, dass die Induktionsspule so klein und der Konden-
sator so gross wie moglich zu sein hat. Die Grdsse des Xonden-
sators bedingt aber sowohl eine unerwiinschte Kostensteigerung
bei der Herstellung als auch eine unpraktikable Vergrdsserung
der Resonanzetikette selbst.

Eine prinzipiell andere Mdglichkeit, eine Resonanzetikette zu
deaktivieren, beruht darauf, dass - bei entsprechend hohem
Potential - durch das Dielektrikum, das zwischen den beiden
Leiterkreisen an den beiden Seiten der Resonanzetikette liegt,
ein Durchschlag stattfindet. Um zu erreichen, dass das zur
Deaktivierung ndtige Potential mdglichst niedrig sein kann,
wurde beispielsweise die dielektrische Schicht besonders diinn
gehalten.

Die US-A-4.567.473 beschreibt eine Resonanzetikette, die eine
Kerbe im Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten auf-
weist. Die Deaktivierung findet bei oder nahe der Resonanz-
frequenz mit geniigender Energie statt, so dass es zu einem
Durchschlag an dieser durch die Kerbe bestimmten Stelle durch
das Dielektrikum hindurch kommt. {iber Bogenentladung und an-
schliessende Verdampfungsvorginge oder auch Plasmadeposition
soll es entlang der Durchbruchsstrecke zur Anlagerung von Me-
tall und damit zu einer dauerhaften Kurzschlussstrecke kommen,
wodurch die Resonanzeigenschaften dieses Schwingkreises zer-
stort werden. Die Herstellung einer genau definierten Kerbe in
einer diinnen Dielektrikumsschicht erweist sich jedoch als re-
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lativ aufwendig und schwierig. Es wurde daher vorgeschlagen,
anstelle dessen die beiden Kondensatorplatten an bestimmten
Stellen durch Druck einander anzundhern, und damit das Dielek-
trikum zwischen den Platten zu verdiinnen. Auch hier haben sich
in der Herstellungspraxis Schwierigkeiten ergeben, die vor al-
lem aus den geringen, geforderten Toleranzen resultieren. Ge-
ringste Dickeschwankungen und auch Materialunreinheiten des
Dielektrikums lassen es oft nicht zu, dass die gewlinschte, de-
finierte Verdiinnung realisiert werden kann.

In der EP-A1-0285559 wird eine andere Variante beschrieben,
wonach zwischen den Kondensatorplatten, durch das Dielektrikum
hindurch, wenigstens ein Loch vorgesehen ist. Damit wird eine
drtlich begrenzte, jedoch definierte Inhomogenitdt eingebaut,
an der der Durchschlag zwischen den Kondensatorplatten statt-
finden kann. Im Gegensatz zur obigen US-A-4.567.473 ist hier
die erforderliche Geometrie bei der Herstellung wesentlich
besser beherrschbar, da bei der Anbringung eines Loches keine
Dickentoleranzen fiir das Dielektrikum zu beachten sind. Alle
geschilderten Deaktivierungsvarianten, die auf einer irgendwie
gearteten Verdilinnung des Dielektrikums beruhen (eine weitere
variante wird auch in der US-A-4.689.636 beschrieben) sind
aber noch zusitzlich mit dem Nachteil behaftet, dass an eben
diesen verdiinnten Stellen die Resonanzetikette als solche ge-
schwicht und daher - z.B. bei Biegebeanspruchung - in ihrer
Funktion gefdhrdet ist.

In der DE-A1-3732825 und der DE-A1-3826480 sind Resonanzeti-
ketten beschrieben, bei denen jeweils eine Leiterspirale von
einem Deaktivierungsleiter iiberdeckt wird, wobei zwischen Lei-
terspirale und Deaktivierungsleiter eine Isolationsschicht an-
geordnet ist. Bei einem Energiesignal mit geeignet gewdhlter
Energie wird diese Isolationsschicht elektrisch leitend. Die
Resonanzetikette wird dadurch deaktiviert. Diese Resonanzeti-
ketten weisen mehrere - wenigstens zwei - definierte Durch-
schlagspunkte auf. Da bei diesem Deaktivierungsvorgang mogli-
cherweise nur ein Teil der Induktionsspule ausfidllt, konnen
Frequenzversatz und damit das Ausldsen von Fehlalarmen die

Folge sein.
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Es ist also festzustellen, dass auf unterschiedlichen Wegen
diverse Varianten erprobt und zum Einsatz gekommen sind, um
eine Resonanzetikette sicher und dauerhaft zu deaktivieren,
wobei die einander offenbar widersprechenden Forderungen nach
Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Deaktivierung einerseits
und nach kostengiinstiger und einwandfrei beherrschbarer Her-
stellung andererseits bis jetzt immer Kompromisse notwendig
gemacht haben.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Reso-
nanzetikette so auszubilden, dass sie sicher und dauerhaft
deaktiviert und dabei auch kostengilinstig und eindeutig defi-
niert hergestellt werden kann. Das geschieht durch die im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 beschriebenen Merkmale.
Es wird damit insbesondere erreicht, dass einer Resonanzeti-
kette mit einer solchen Soll-Durchschlagsstelle eine einfach
zu beherrschende Geometrie immanent ist, wodurch eine defi-
nierte Herstellung innerhalb geringer Toleranzen ermdglicht
wird, die auch kostengiinstig ist.

Weitere Verbesserungen sind in den Merkmalen der Unteran-
spriche beschrieben.

Die Soll-Durchschlagsstelle wird vorzugsweise durch ein Di-
elektrikum oder einen Isolator abgedeckt, wodurch einerseité
ein Schutz vor Uberschligen durch die umgebende Luft, anderer-
seits eine bleibende Deaktivierung erfolgt, sei es in Form ei-
ner dauerhaften Kurzschlussstrecke oder auch in Form eines
durch Zusammenbrechen eines Dielektrikums selbst erzeugten,
permanent niederohmigen Widerstands.

Danach bieten sich fir die Verwirklichung der prinzipiellen
Idee, eine Soll-Durchschlagstelle an einer der beiden Seiten
einer Resonanzetikette auszubilden, unterschiedliche Moglich-
keiten. Es ist aus den oben dargelegten Griinden wiinschenswert,
die zur Deaktivierung ndtige Durchbruchspannung méglichst
niedrig zu halten. Deswegen sollten sich die einander an der
Soll-Durchschlagsstelle benachbarten Leiterbereiche in einem
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mdglichst nahen Abstand voneinander befinden. Dieser Abstand
kann nun beispielsweise einerseits mit Hilfe von Lasern pra-
zise definiert aus einer durchgehenden Leiterverbindung ge-
schnitten oder aber, wenn dieser eine recht hohe Pridzision
erfordernde Verfahrensschritt nicht gewiinscht wird, dadurch
erreicht werden, dass die z.B. in iiblicher Weise mittels Pho-
todtztechnik aufgebrachten Leiter im selben Verfahrensschritt
an einer die Soll-Durchschlagsstelle bestimmenden Stelle
voneinander beabstandet ausgefiihrt werden. In diesem letzteren
Fall kann, um die ndtige Durchbruchspannung méglichst niedrig
halten zu konnen, zwischen den leitenden Bereichen eine
Schicht leitenden Materials vorgesehen werden, das gegen we-
nigstens einen der Leiterbereiche und vorzugsweise auch gegen
die isolierende Tragerschicht durch eine diinne Schicht isolie-
renden ‘Materials abgegrenzt wird.

Die elektrische Leitfdhigkeit dieses leitenden Materials kann
niedriger sein als die Leitf&higkeit der leitenden Bereiche.
Aber ebenso kann anstelle des leitenden Materials eine relativ
niederohmige Widerstandsschicht, mit einem Widerstand von bei-
spielsweise maximal 100 Ohm, vorgesehen sein. Aber auch bei
Widerstinden bis zu maximal 1000 Ohm ist eine zuverldssige
Deaktivierung m&glich. Die unterschiedlichsten Materialien und
Arten ihres Aufbringens sind, den elektrischen Eigenschaften
des Resonanzschwingkreises und der Dimensionierung der Soll-
Durchschlagstelle entsprechend, mdglich. So kann z.B. ein mit
Aluminiumteilchen versetztes Epoxydharz diinn - in der Grdssen-
ordnung von einigen p - aufgetropft sein, eine Aluminium- oder
andere geeignete Metall-Schicht aufgedampft werden, oder eine
auf Edelmetallbasis aufgebaute Widerstandspaste, der Dick-
schichttechnik entsprechend, aufgedruckt werden. Die Dicke der
aufzubringenden Isolierschicht ist in Abhdngigkeit von ihren

Materialeigenschaften zu sehen.

Die Abgrenzung dieses die Soll-Durchschlagstelle abdeckenden
leitenden bzw. niederohmigen Materials gegen die angrenzenden
Leiterbereiche und vorzugsweise auch gegen die isolierende
Trigerschicht geschieht vorzugsweise durch eine diinne Schicht
isolierenden Materials. Dieses kann beispielsweise eine aufge-
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tropfte oder aufgedruckte oder auch mittels Heiss-Pragetechnik
aufgebrauchte Lack- oder Tintenschicht sein, oder es kann
durch die oxydierten Randzonen der Leiter selbst gebildet
sein; es kann aber auch zwischen die beiden leitenden Bereiche
eine isolierende - beispielsweise UV-hirtbare - Farbschicht,
vorzugsweise zweimal, aufgedruckt werden, worauf, etwas ver-
setzt, eine leitende - vorzugsweise ebenfalls UV-hirtbare -
Farbschicht, insbesondere auch zweimal, aufgedruckt wird.
Diese leitende Farbschicht steht dabei mit einem der beiden

- leitenden Bereiche in leitendem Kontakt, wohingegen sie von
dem anderen leitenden Bereich durch die isolierende Farb-
schicht beabstandet ist. Da auch verschiedene Farbschichten &
jeweils 2p in einem Arbeitsgang auf einer Mehrfarbendruckma-
schine aufgebracht werden kdnnen, vereinfacht sich der Her-
stellungsvorgang betrédchtlich. Bei jeweils zweimaligem Auf-
drucken werden Schichtdicken von jeweils 4p erzielt.

Auf diese Weise, nd@mlich durch die Ausbildung der Soll-Durch-
schlagsstelle zwischen zwei leitfihigen Bereichen an ein und
derselben Seite einer Resonanzetikette, entfallen alle infolge
komplizierter Geometrie auftretenden Schwierigkeiten, wie sie
eingangs aufgefiihrt worden sind.

‘Eine Abdeckung der Resonanzetikette an der die Soll-Durch-
schlags-stelle aufweisenden Seite durch eine Folie, die beié
spielsweise aus Papier sein kann und damit gleichzeitig zur
Aufnahme von Warenkennzeichnung, -preis oder Zhnlichem dienen
kann, schiitzt die Etikette und die Kurzschlussbriicke vor me-
chanischer Beanspruchung und - eventuell - nachtraglichem

- Bruch. Die Kurzschlussbriicke bleibt dadurch dauerhaft und si-
cher bestehen.

Die Erfindung ist in den Zeichnungen beispielhaft niher erliu-
tert, die im folgenden niher beschrieben werden. Es zeigen:

Fig.1 einen Lingsschnitt durch eine erfindungsgemisse Reso-
nanzetikette;

Fig.2 und 3 die Ober- bzw. Unterseite dieser Resonanzetikette;
und
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Fig.4 einen Lidngsschnitt durch eine andere Variante der erfin-

dungsgemidssen Resonanzetikette.

Die in Fig.1 im Querschnitt dargestellte Resonanzetikette 1
weist an ihren beiden, durch eine isolierende Tragerschicht 4
getrennten Seiten 2 bzw. 3 leitende Bereiche auf, die in an
sich bekannter Weise eine Induktionsspule 5 und einen Konden-
sator 6 bilden. Die beiden Kondensatorplatten 6a und 6b sind
durch die Tridgerschicht 4 getrennt, die beispielsweise aus Po-
lydthylen besteht. Zwei Kontaktfahnen 7a und 7b an der Ober-
seite 2 bzw. Unterseite 3 der Resonanzetikette 1 sind, bei-
spielsweise durch Crimpen, durch die Trdgerschicht 4 hindurch
leitend miteinander verbunden (Verbindungsstelle 11a). Die
eine Kontaktfahne 7a ist mit einer Kondensatorplatte 6a, die
andere Kontaktfahne 7b mit den Windungen der Induktionsspule 5
verbunden. 2wei weitere Kontaktfahnen 7c und 74 sind an den
beiden Kondensatorplatten 6b bzw. 6a ausgebildet. Die eine der
beiden Kontaktfahnen 7c¢ steht in direkter elektrischer Verbin-
dung mit der einen Kondensatorplatte 6b, wdhrend zwischen der
anderen Kontaktfahne 7d und der benachbarten Kondensatorplatte
6a ein Abstand a vorgesehen ist. Dieser Abstand a sollte
Bruchteile eines p betragen, und vorzugsweise im Bereich von
0,1 - 1 p liegen. Die beiden Kontaktfahnen 7c und 7d sind mit-
einander in gleicher Weise wie die beiden anderen Kontakt-
fahnen 7a und 7b durch die Trdgerschicht 4 hindurch elektrisch
verbunden (leitende Verbindungsstellen 11b bzw. 11a). Wird
iiber einen Sender die Resonanzetikette von gentigend Energie,
beispielsweise in Form eines Energiestosses, wie aus der EP-
A1-0287905 bekannt, durchflutet, so kommt es an der vorgege-
benen Soll-Durchschlagsstelle 8 zum Durchschlag und infolge
von verdampftem Leitermetall, das sich an der Seite der Tra-
gerschicht 4 niederschlagt, zu einer dauernden Kurzschluss-

briicke.

Vorteilhaft ist es, die Soll-Durchsschlagsstelle 8 durch ein
Dielektrikum 9 oder einen Isolator abzudecken oder zu iiberdek-
ken, damit eine besonders dauerhafte Kurzschlussbriicke ausge-
bildet wird. Dieses, die Soll-Durchschlagsstelle 8 abdeckende
Dielektrikum 9 kann eine von der der Tragerschicht 4 abwei-
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chende Dielektrizitdtskonstante besitzen; andererseits kdnnte
es vorteilhaft sein, um mSglicherweise auftretende Kontaktfli-
chenprobleme zu minimieren, Trigerschicht 4 und Dielektrikum 9
aus demselben Material, also mit gleicher Dielektrizitidtskon-
stante, vorzusehen. Zum Aufbau einer besonders dauerhaften
Kurzschlussbriicke ist eine lokale Abdeckung der Soll-Durch-
schlagsstelle 8 allein ausreichend; fertigungstechnisch mag
eine komplette Abdeckung oder (berdeckung der gesamten Ober-
seite 4 der Resonanzetikette 1 mit einer Dielektrikums- bzw.
Isolatorschicht vorteilhaft sein.

Eine andere Moglichkeit, die Resonanzetikette 1 zu deaktivie-
ren, besteht darin, als Material fiir das Dielektrikum 9, das
die Soll-Durchschlagsstelle 8 abdeckt, ein solches vorzusehen,
das bei einer entsprechend hohen, induzierten Durchbruchsspan-
nung durchbricht und in einen permanent niederohmigen Wider-
stand iibergeht.

Fig.2 zeigt die Seite 2 der Resonanzetikette 1 mit Konden-
satorplatte 6a, der damit verbundenen Kontaktfahne 7a und der
durch die Soll-Durchschlagsstelle von der Kondensatorplatte 6a
getrennten Kontaktfahne 7d4. Die Soll-Durchschlagsstelle 8 ist
aus einem kurzen Leiterstiick 10, vorzugsweise mittels eines
Lasers, geschnitten. Das Dielektrikum 9 deckt die Soll-Durch-
schlagsstelle 8, die angrenzenden leitenden Bereiche an Kon-
densatorplatte 6a, Leiterstiick 10, Kontaktfahne 74 und auch
die entsprechenden Bereiche der Trigerschicht 4 in einem be-
Stimmten Umkreis ganz ab. Die leitenden Verbindungsstellen
112" und 11b' verbinden jeweils die Kontaktfahnenpaare 7a und
7b bzw. 7d und 7c an der Oberseite 2 und Unterseite 3 der Re-
sonanzetikette 1.

Aus Fig.3 ist die entsprechende Anordnung einer Induktions-
spule 5 und einer zweiten Kondensatorplatte 6b mit den zugeho-
rigen Kontaktfahnen 7b zw. 7c und deren leitenden Verbindungs-
stellen 11a" bzw. 11b" an der Unterseite 3 der Resonanzeti-
kette 1 zu ersehen.

it 4
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In Fig.4 ist eine andere Variante einer deaktivierbaren
Resonanzetikette dargestellt, die sich durch eine genau defi-
nierte Soll-Durchschlagsstelle 8'" auszeichnet. Dabei ist der
Abstand a" zwischen Kontaktfahne 7d" und Kondensatorplatte 6a
zwischen einigen Zehntel Millimeter bis ca. einen Millimeter
gross. Zwischen den beiden Leiterbereichen 6a" und 7d", und
teilweise auch auf ihnen, ist eine isolierende Schicht 14
angeordnet, die vorzugsweise eine UV-hdrtbare, zweimal aufge-
druckte Farbschicht von ca. 4u Dicke ist. Dariiber liegt eine
elektrisch leitende Schicht 15, die mit einem der beiden lei-
tenden Bereiche, hier 74", in elektrisch leitendem Kontakt
steht, wohingegen sie gegen den anderen Leiterbereich, hier
die Kondensatorplatte 6a", durch die dazwischenliegende Iso-
lierschicht 14 isoliert wird. Die Deaktivierung dieser Reso-
nanzetikette geschieht wie oben dargestellt; der Durchschlag
erfolgt zwischen der leitenden Schicht 15 und der Kondensator-
platte 6a". Die leitende Schicht 15 ist dabei vorzugsweise
eine ebenfalls UV-hdrtbare, insbesondere zweimal aufgedruckte
Farbschicht. Das Aufbringen von zwei Farbschichten, einer iso-
lierenden 14 und einer leitenden 15, kann dabei in einem ein-
zigen Vorgang an einer Druckmaschine geschehen. Die Dicke der
Farbschicht ist dabei beispielsweise jeweils ca. 4pu.

t

Die elektrisch leitende Schicht 15 kann aus einem elektrisch
leitenden Material bestehen, dessen elektrische Leitfdhigkeit
geringer ist als die der angrenzenden Leiterbereiche 6a" und
73", jedoch relativ zu einem Isolator oder Dielektrikum hoch.
So sind beispielsweise mit Aluminiumteilchen gemischtes
Epoxydharz, oder auch aus der Dickschichttechnik bekannte
Widerstandspasten, die auf Edelmetallbasis aufgebaut sind,
ebenso wie beispielsweise aufgedampfte Aluminium- oder andere
Metallschichten als solche leitende Materialien fiir die
Schicht 15 denkbar. Die abgrenzende Isolierschicht 14 kann
eine isolierende Lack- oder Tintenschicht sein, oder auch ein-
fach durch Oxydation der freien Seiten der Leiterbereiche 6a"
und 73" gebildet sein.

Bei den beschriebenen Resonanzetiketten 1 ist der Kondensator
6 ausserhalb der Induktionsspule 5 angeordnet. Selbstverstidnd-
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lich kdnnte in bekannter Weise der Kondensator auch innerhalb
der Induktionsspule positioniert vorgesehen werden. Es kdnnen
in bekannter Weise mehr als eine Induktionsspule, mehr als ein
Kondensator an Ober- und/oder Unterseite der Resonanzetikette
ausgebildet sein. Die Anordnung der Soll-Durchschlagsstelle 8
an der oberen Kondensatorplatte 6a entsprechend der Fig.2 ist
nur eine beispielhafte Moglichkeit der erfindungsgemissen Re-
sonanzetikette. Die Erfindung umfasst auch jede andere Mog-
lichkeit, die Soll-Durchschlagsstelle vorzusehen, vorausge-
setzt, sie liegt zwischen zwei leitenden Bereichen an einer
der beiden Seiten der Resonanzetikette. Ebenso kann mehr als
eine einzige Soll-Durchschlagstelle ausgebildet sein, sei es
auf einer der beiden Seiten oder auch an beiden Seiten.

Bei jeder der beschriebenen Varianten ist die Dauerhaftigkeit
der Deaktivierung von wesentlicher Bedeutung. Darum sollte
insbesondere die Soll-Durchschlagsstelle durch eine zusitzlich
aufzubringende Folie geschiitzt werden, die die gesamte Reso-
nanzetikette abdeckt. Diese Folie (nicht dargestellt), die
beispielsweise auch aus Papier sein kann, verhindert dann bei
eventueller mechanischer Beanspruchung der Resonanzetikette,
dass es nachtridglich zu einem Bruch und einer Zerstorung der
Kurzschlussbriicke kommt.

LTy
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Resonanzetikette (1) mit einer isolierenden Tridgerschicht
(4), die an einer ihrer beiden Seiten (3) mit einem we-
nigstens eine Induktionsspule (5) und wenigstens eine
Kondensatorplatte (6b) und an der anderen Seite (2) mit
einem die zweite Kondensatorplatte (6a) bildenden Leiter
versehen ist, auf diese Weise einen Schwingkreis definie-
rend, dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens einer der
beiden Seiten (2;3) der Tridgerschicht (4) zwei Bereiche
des an dieser Seite (2;3) ausgebildeten Leiters (5;6) ein-
ander wesentlich niher liegen als dem Abstand einzelner
Windungen der Induktionsspule entspricht, durch welchen
Abstand eine Soll-Durchschlagsstelle (8) auf dieser einen
Seite (2;3) der Tridgerschicht definiert ist.

Resonanzetikette nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass hdchstens eine Soll-Durchschlagsstelle(8) - vorzugs-
weise im Bereich einer Kondensatorplatte (6a;6b) - vorge-

sehen ist.

Resonanzetikette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Soll-Durchschlagsstelle (8) mit einem
elektrisch leitenden Material i{iberdeckt ist, das hochstens
gegen einen der leitenden Bereiche durch eine dinne Iso-
lierschicht abgegrenzt ist.

Resonanzetikette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens die Soll-Durchschlagsstelle (8)
- und vorzugsweise auch die angrenzenden Leiterbereiche -
von einem Dielektrikum (9) abgedeckt sind.

Resonanzetikette nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dielektrikum (9) aus einem Material besteht, das
bei der durch die Dimensionierung der Resonanzetikette (1)
bestimmten Durchschlagsspannung selbst durchbricht und in
einen permanent niederohmigen Widerstand iibergeht.
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Resonanzetikette nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

- dadurch gekennzeichnet, dass an der Soll-Durchschlagsstel-~

10.

11.

12.

le (8) die einander benachbarten Leiterbereiche im Abstand
(a) von héchstens 5 u, vorzugsweise von 0,1 - 0,5u, von-

o

einander entfernt sind.

o

Resonanzetikette nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Soll-Durchschlagsstel-
stelle(n) (8) mit einer Schicht (15) elektrisch leitenden
Materials iiberdeckt ist (sind), das einen Widerstandswert
von max. 1000 Ohm, insbesondere maximal ca. 100 Ohm auf-
weist, und das gegen die leitenden Bereiche durch eine
diinne, vorzugsweise 0,5 - 5 u dicke, Isolierschicht (14)
abgegrenzt ist.

Resonanzetikette nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, -
dass das der elektrisch leitenden Schicht (15) ein mit
Aluminium- oder anderen Metallteilchen versetztes Epoxyd-
harz oder eine Widerstandspaste ist.

Resonanzetikette nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Isolierschicht (14) aus einem Isolier-
lack oder einer isolierenden Tinte besteht.

Resonanzetikette nach einem der Anspriiche 5 bis 7, da-
durch‘gekennzeichnet, dass die Isolierschicht (14) von
oxydierten freien Seiten des die Soll-Durchschlagsstelle
(8) begrenzenden Leiters (5;6) gebildet ist.

Resonanzetikette nach einem der Anspriiche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Soll-Durchschlagsstelle
(8") die einander benachbarten Leiterbereiche im Abstand
(a") von h&chstens 3mm, vorzugsweise von 0.1 - 0.5 mm,
voneinander entfernt sind.

<

<@

Resonanzetikette nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Resonanzetikette an der

die Soll-Durchschlagsstelle (8) aufweiéenden Seite (2;3)

mit einer Folie, vorzugsweise aus Papier, bedgckt ist.
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