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本发明公开了一种多功能的激光器的光纤

盘绕装置，包括：第一轴承，顶座，支撑梁，底座，

第二轴承，旋转轴，旋转盘，旋转辊，收线柄，插

杆，活动螺栓螺母，防光纤盘绕发散夹座结构，光

纤表面灰尘清理辊结构，防混淆记录拆卸吸附板

结构和拉环，所述的第一轴承镶嵌在顶座的内部

左侧中间位置。本发明深沟球轴承，固定夹座，固

定螺母，活动夹座，长螺母，衔接座，调节螺杆和

旋转柄的设置，有利于防止盘绕光纤出现分散的

情况，可保证夹装固定的稳固性，避免光纤出现

分散的问题；主清理绵层，主辊，主固定轴，辅清

理绵层，辅辊，辅固定轴和U型衬座的设置，有利

于及时清理光纤上的灰尘，避免灰尘影响盘绕工

作。
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1.一种多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，该多功能的激光器的光纤盘绕

装置包括第一轴承(1)，顶座(2)，支撑梁(3)，底座(4)，第二轴承(5)，旋转轴(6)，旋转盘

(7)，旋转辊(8)，收线柄(9)，插杆(10)，活动螺栓螺母(11)，防光纤盘绕发散夹座结构(12)，

光纤表面灰尘清理辊结构(13)，防混淆记录拆卸吸附板结构(14)和拉环(15)，所述的第一

轴承(1)镶嵌在顶座(2)的内部左侧中间位置；所述的支撑梁(3)纵向上端螺栓安装在顶座

(2)的右下侧；所述的支撑梁(3)纵向下端螺栓安装在底座(4)的右上侧；所述的第二轴承

(5)镶嵌在底座(4)的内部左侧中间位置；所述的旋转轴(6)纵向一端连接第一轴承(1)的内

部中间位置，另一端连接第二轴承(5)的内部中间位置；所述的旋转盘(7)分别螺钉连接在

旋转辊(8)的上下两端；所述的旋转盘(7)分别套接在旋转轴(6)的外壁上下两部；所述的旋

转辊(8)纵向套接在旋转轴(6)的外壁中间位置；所述的收线柄(9)横向键连接在旋转轴(6)

的顶端；所述的插杆(10)纵向贯穿收线柄(9)的内部左侧并贯穿顶座(2)的内部左端；所述

的防光纤盘绕发散夹座结构(12)通过活动螺栓螺母(11)安装在下部设置的旋转盘(7)的上

表面左侧；所述的光纤表面灰尘清理辊结构(13)安装在支撑梁(3)的左侧中间位置；所述的

防混淆记录拆卸吸附板结构(14)纵向安装在支撑梁(3)的右侧中间位置；所述的拉环(15)

焊接在底座(4)的右端中间位置；所述的防光纤盘绕发散夹座结构(12)包括深沟球轴承

(121)，固定夹座(122)，固定螺母(123)，活动夹座(124)，长螺母(125)，衔接座(126)，调节

螺杆(127)和旋转柄(128)，所述的深沟球轴承(121)分别镶嵌在固定夹座(122)的内部左右

两端；所述的固定螺母(123)分别镶嵌在活动夹座(124)的内部左右两端；所述的长螺母

(125)分别纵向镶嵌在衔接座(126)的内部中间位置以及衔接座(126)的内部左侧中间位

置；所述的调节螺杆(127)分别纵向螺纹连接在长螺母(125)的内部中间位置；所述的调节

螺杆(127)分别纵向贯穿固定螺母(123)的内部中间位置并与深沟球轴承(121)相连接；所

述的调节螺杆(127)分别纵向下端螺栓安装在旋转柄(128)的上部中间位置。

2.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的光纤表面

灰尘清理辊结构(13)包括主清理绵层(131)，主辊(132)，主固定轴(133)，辅清理绵层

(134)，辅辊(135)，辅固定轴(136)和U型衬座(137)，所述的主清理绵层(131)包裹在主辊

(132)的外表面中间位置；所述的主辊(132)纵向套接在主固定轴(133)的外壁中间位置；所

述的辅清理绵层(134)包裹在辅辊(135)的外表面中间位置；所述的主固定轴(133)纵向安

装在U型衬座(137)的内部左侧；所述的辅固定轴(136)纵向安装在U型衬座(137)的内部右

侧。

3.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的防混淆记

录拆卸吸附板结构(14)包括挂环(141)，记录板(142)，吸附片(143)，固定板(144)，连接绳

(145)和记录笔(146)，所述的挂环(141)螺钉连接在记录板(142)的上端中间位置；所述的

吸附片(143)纵向吸附在记录板(142)的左侧中间位置；所述的吸附片(143)纵向螺钉连接

固定板(144)的右侧中间位置；所述的连接绳(145)一端系接记录笔(146)的上端，另一端系

接记录板(142)的右上角。

4.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的活动螺栓

螺母(11)的螺栓纵向贯穿衔接座(126)的内部右侧并穿过下部设置的旋转盘(7)的内部左

侧螺纹连接螺母。

5.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的深沟球轴

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 109298491 A

2



承(121)的内圈分别和调节螺杆(127)的上端外壁过盈配合设置。

6.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的固定螺母

(123)和调节螺杆(127)之间螺纹连接设置。

7.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的固定夹座

(122)和活动夹座(124)相对设置，所述的固定夹座(122)和活动夹座(124)分别采用内凹型

长方体橡胶座。

8.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的第一轴承

(1)的内圈和旋转轴(6)的外壁上部中间位置过盈配合设置，所述的第二轴承(5)的内圈和

旋转轴(6)的下端外壁过盈配合设置。

9.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的旋转盘

(7)和旋转辊(8)分别与旋转轴(6)之间键连接设置。

10.如权利要求1所述的多功能的激光器的光纤盘绕装置，其特征在于，所述的U型衬座

(137)螺栓安装在支撑梁(3)的左侧中间位置。
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一种多功能的激光器的光纤盘绕装置

技术领域

[0001] 本发明属于激光器技术领域，尤其涉及一种多功能的激光器的光纤盘绕装置。

背景技术

[0002] 由于高功率半导体激光器具有高亮度、高功率、光斑能量分布均匀等诸多优点，被

大量应用于各种不同的工业领域中，其中，高功率半导体激光器模块通过与合束器连接、熔

接后，高功率半导体激光器模块与合束器之间的光纤需要固定，一般的处理方式中，容易出

现在固定过程中光纤容易散开，导致固定效果差，同时，无法对光纤的活动量进行调节，实

用性差。

[0003] 中国专利公开号为CN207263988U，发明创造名称为一种光纤盘绕装置，所述装置

包括:光纤固定板、第一光纤固定架以及第二光纤固定架。但是现有的光纤盘绕装置还存在

着光纤表面留有灰尘盘绕时容易携带灰尘，盘绕时光纤易散和不具备分类标记功能的问

题。

[0004] 因此，发明一种多功能的激光器的光纤盘绕装置显得非常必要。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是：提供一种多功能的激光器的光纤盘绕装置，以解

决现有的光纤盘绕装置存在着光纤表面留有灰尘盘绕时容易携带灰尘，盘绕时光纤易散和

不具备分类标记功能的问题。

[0006] 为了解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：一种多功能的激光器的光纤

盘绕装置，包括第一轴承，顶座，支撑梁，底座，第二轴承，旋转轴，旋转盘，旋转辊，收线柄，

插杆，活动螺栓螺母，防光纤盘绕发散夹座结构，光纤表面灰尘清理辊结构，防混淆记录拆

卸吸附板结构和拉环，所述的第一轴承镶嵌在顶座的内部左侧中间位置；所述的支撑梁纵

向上端螺栓安装在顶座的右下侧；所述的支撑梁纵向下端螺栓安装在底座的右上侧；所述

的第二轴承镶嵌在底座的内部左侧中间位置；所述的旋转轴纵向一端连接第一轴承的内部

中间位置，另一端连接第二轴承的内部中间位置；所述的旋转盘分别螺钉连接在旋转辊的

上下两端；所述的旋转盘分别套接在旋转轴的外壁上下两部；所述的旋转辊纵向套接在旋

转轴的外壁中间位置；所述的收线柄横向键连接在旋转轴的顶端；所述的插杆纵向贯穿收

线柄的内部左侧并贯穿顶座的内部左端；所述的防光纤盘绕发散夹座结构通过活动螺栓螺

母安装在下部设置的旋转盘的上表面左侧；所述的光纤表面灰尘清理辊结构安装在支撑梁

的左侧中间位置；所述的防混淆记录拆卸吸附板结构纵向安装在支撑梁的右侧中间位置；

所述的拉环焊接在底座的右端中间位置；所述的防光纤盘绕发散夹座结构包括深沟球轴

承，固定夹座，固定螺母，活动夹座，长螺母，衔接座，调节螺杆和旋转柄，所述的深沟球轴承

分别镶嵌在固定夹座的内部左右两端；所述的固定螺母分别镶嵌在活动夹座的内部左右两

端；所述的长螺母分别纵向镶嵌在衔接座的内部中间位置以及衔接座的内部左侧中间位

置；所述的调节螺杆分别纵向螺纹连接在长螺母的内部中间位置；所述的调节螺杆分别纵
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向贯穿固定螺母的内部中间位置并与深沟球轴承相连接；所述的调节螺杆分别纵向下端螺

栓安装在旋转柄的上部中间位置。

[0007] 优选的，所述的光纤表面灰尘清理辊结构包括主清理绵层，主辊，主固定轴，辅清

理绵层，辅辊，辅固定轴和U型衬座，所述的主清理绵层包裹在主辊的外表面中间位置；所述

的主辊纵向套接在主固定轴的外壁中间位置；所述的辅清理绵层包裹在辅辊的外表面中间

位置；所述的主固定轴纵向安装在U型衬座的内部左侧；所述的辅固定轴纵向安装在U型衬

座的内部右侧。

[0008] 优选的，所述的防混淆记录拆卸吸附板结构包括挂环，记录板，吸附片，固定板，连

接绳和记录笔，所述的挂环螺钉连接在记录板的上端中间位置；所述的吸附片纵向吸附在

记录板的左侧中间位置；所述的吸附片纵向螺钉连接固定板的右侧中间位置；所述的连接

绳一端系接记录笔的上端，另一端系接记录板的右上角。

[0009] 优选的，所述的活动螺栓螺母的螺栓纵向贯穿衔接座的内部右侧并穿过下部设置

的旋转盘的内部左侧螺纹连接螺母。

[0010] 优选的，所述的深沟球轴承的内圈分别和调节螺杆的上端外壁过盈配合设置。

[0011] 优选的，所述的固定螺母和调节螺杆之间螺纹连接设置。

[0012] 优选的，所述的固定夹座和活动夹座相对设置，所述的固定夹座和活动夹座分别

采用内凹型长方体橡胶座。

[0013] 优选的，所述的第一轴承的内圈和旋转轴的外壁上部中间位置过盈配合设置，所

述的第二轴承的内圈和旋转轴的下端外壁过盈配合设置。

[0014] 优选的，所述的旋转盘和旋转辊分别与旋转轴之间键连接设置。

[0015] 优选的，所述的U型衬座螺栓安装在支撑梁的左侧中间位置。

[0016] 优选的，所述的主清理绵层和主辊之间胶接设置，所述的主辊和主固定轴之间键

连接设置，所述的主固定轴和主固定轴之间轴承连接设置。

[0017] 优选的，所述的辅清理绵层和辅辊之间胶接设置，所述的辅辊和辅固定轴之间键

连接设置，所述的辅固定轴和U型衬座之间轴承连接设置。

[0018] 优选的，所述的主清理绵层具体采用海绵层。

[0019] 优选的，所述的辅清理绵层具体采用海绵层。

[0020] 优选的，所述的记录板具体采用内置铁片的可书写白板。

[0021] 优选的，所述的吸附片具体采用长方形永久磁铁片。

[0022] 优选的，所述的固定板纵向螺钉连接在支撑梁的右侧中间位置。

[0023] 优选的，所述的记录笔具体采用可擦除水性马克笔。

[0024] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：

[0025] 1、本发明中，所述的深沟球轴承，固定夹座，固定螺母，活动夹座，长螺母，衔接座，

调节螺杆和旋转柄的设置，有利于防止盘绕光纤出现分散的情况，可保证夹装固定的稳固

性，避免光纤出现分散的问题。

[0026] 2、本发明中，所述的主清理绵层，主辊，主固定轴，辅清理绵层，辅辊，辅固定轴和U

型衬座的设置，有利于及时清理光纤上的灰尘，避免灰尘影响盘绕工作。

[0027] 3、本发明中，所述的挂环，记录板，吸附片，固定板，连接绳和记录笔的设置，有利

于及时记录光纤盘绕的置放情况，同时可实时记录不同光纤的型号，可避免出现存放混淆
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影响使用，可便于分类存放。

[0028] 4、本发明中，所述的旋转盘和旋转辊的设置，有利于起到光纤阻挡作用，避免缠绕

出现分散遗落的情况。

[0029] 5、本发明中，所述的第一轴承，顶座，支撑梁，底座，第二轴承和旋转轴的设置，有

利于旋转旋转盘和旋转辊，以便更好的进行光纤盘绕工作。

[0030] 6、本发明中，所述的插杆的设置，有利于固定盘绕位置，避免出现旋转盘和旋转辊

回转的问题。

[0031] 7、本发明中，所述的活动螺栓螺母的设置，有利于根据使用需求进行调节防光纤

盘绕发散夹座结构的位置，以便更好的进行夹装光纤头的工作。

[0032] 8、本发明中，所述的拉环的设置，有利于起到悬挂或者伸拉的作用。

附图说明

[0033] 图1是本发明的结构示意图。

[0034] 图2是本发明的防光纤盘绕发散夹座结构的结构示意图。

[0035] 图3是本发明的光纤表面灰尘清理辊结构的结构示意图。

[0036] 图4是本发明的防混淆记录拆卸吸附板结构的结构示意图。

[0037] 图1至图4中：1、第一轴承；2、顶座；3、支撑梁；4、底座；5、第二轴承；6、旋转轴；7、旋

转盘；8、旋转辊；9、收线柄；10、插杆；11、活动螺栓螺母；12、防光纤盘绕发散夹座结构；121、

深沟球轴承；122、固定夹座；123、固定螺母；124、活动夹座；125、长螺母；126、衔接座；127、

调节螺杆；128、旋转柄；13、光纤表面灰尘清理辊结构；131、主清理绵层；132、主辊；133、主

固定轴；134、辅清理绵层；135、辅辊；136、辅固定轴；137、U型衬座；14、防混淆记录拆卸吸附

板结构；141、挂环；142、记录板；143、吸附片；144、固定板；145、连接绳；146、记录笔；15、拉

环。

具体实施方式

[0038] 下面结合附图对本发明进行具体描述。

[0039] 如图1和图2所示，本发明所述的一种多功能的激光器的光纤盘绕装置，包括第一

轴承1，顶座2，支撑梁3，底座4，第二轴承5，旋转轴6，旋转盘7，旋转辊8，收线柄9，插杆10，活

动螺栓螺母11，防光纤盘绕发散夹座结构12，光纤表面灰尘清理辊结构13，防混淆记录拆卸

吸附板结构14和拉环15，所述的第一轴承1镶嵌在顶座2的内部左侧中间位置；所述的支撑

梁3纵向上端螺栓安装在顶座2的右下侧；所述的支撑梁3纵向下端螺栓安装在底座4的右上

侧；所述的第二轴承5镶嵌在底座4的内部左侧中间位置；所述的旋转轴6纵向一端连接第一

轴承1的内部中间位置，另一端连接第二轴承5的内部中间位置；所述的旋转盘7分别螺钉连

接在旋转辊8的上下两端；所述的旋转盘7分别套接在旋转轴6的外壁上下两部；所述的旋转

辊8纵向套接在旋转轴6的外壁中间位置；所述的收线柄9横向键连接在旋转轴6的顶端；所

述的插杆10纵向贯穿收线柄9的内部左侧并贯穿顶座2的内部左端；所述的防光纤盘绕发散

夹座结构12通过活动螺栓螺母11安装在下部设置的旋转盘7的上表面左侧；所述的光纤表

面灰尘清理辊结构13安装在支撑梁3的左侧中间位置；所述的防混淆记录拆卸吸附板结构

14纵向安装在支撑梁3的右侧中间位置；所述的拉环15焊接在底座4的右端中间位置；所述
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的防光纤盘绕发散夹座结构12包括深沟球轴承121，固定夹座122，固定螺母123，活动夹座

124，长螺母125，衔接座126，调节螺杆127和旋转柄128，所述的深沟球轴承121分别镶嵌在

固定夹座122的内部左右两端；所述的固定螺母123分别镶嵌在活动夹座124的内部左右两

端；所述的长螺母125分别纵向镶嵌在衔接座126的内部中间位置以及衔接座126的内部左

侧中间位置；所述的调节螺杆127分别纵向螺纹连接在长螺母125的内部中间位置；所述的

调节螺杆127分别纵向贯穿固定螺母123的内部中间位置并与深沟球轴承121相连接；所述

的调节螺杆127分别纵向下端螺栓安装在旋转柄128的上部中间位置，盘绕光纤时，可将光

纤置放在固定夹座122和活动夹座124之间，再通过手持旋转柄128旋转调节螺杆127，以使

得调节螺杆127在长螺母125内部旋转，此时活动夹座124通过固定螺母123在调节螺杆127

外壁移动，直至固定夹座122和活动夹座124将光纤夹紧，以避免出现光纤盘绕分散的情况。

[0040] 本实施方案中，结合附图3所示，所述的光纤表面灰尘清理辊结构13包括主清理绵

层131，主辊132，主固定轴133，辅清理绵层134，辅辊135，辅固定轴136和U型衬座137，所述

的主清理绵层131包裹在主辊132的外表面中间位置；所述的主辊132纵向套接在主固定轴

133的外壁中间位置；所述的辅清理绵层134包裹在辅辊135的外表面中间位置；所述的主固

定轴133纵向安装在U型衬座137的内部左侧；所述的辅固定轴136纵向安装在U型衬座137的

内部右侧，将待盘绕的光纤通过主清理绵层131和辅清理绵层134之间，经由主清理绵层131

和辅清理绵层134进行清理去除灰尘工作，清理时，主辊132通过主固定轴133在U型衬座137

内部旋转，辅辊135通过辅固定轴136在U型衬座137内部旋转，即可进行清理工作，可避免灰

尘影响光纤使用。

[0041] 本实施方案中，结合附图4所示，所述的防混淆记录拆卸吸附板结构14包括挂环

141，记录板142，吸附片143，固定板144，连接绳145和记录笔146，所述的挂环141螺钉连接

在记录板142的上端中间位置；所述的吸附片143纵向吸附在记录板142的左侧中间位置；所

述的吸附片143纵向螺钉连接固定板144的右侧中间位置；所述的连接绳145一端系接记录

笔146的上端，另一端系接记录板142的右上角，光纤盘绕结束后，通过手持记录笔146在记

录板142上进行记录工作，可避免出现存放混淆的问题，同时可通过挂环141进行悬挂该记

录板142，通过吸附片143可进行吸附固定记录板142，便于取放，方便使用。

[0042] 本实施方案中，具体的，所述的活动螺栓螺母11的螺栓纵向贯穿衔接座126的内部

右侧并穿过下部设置的旋转盘7的内部左侧螺纹连接螺母。

[0043] 本实施方案中，具体的，所述的深沟球轴承121的内圈分别和调节螺杆127的上端

外壁过盈配合设置。

[0044] 本实施方案中，具体的，所述的固定螺母123和调节螺杆127之间螺纹连接设置。

[0045] 本实施方案中，具体的，所述的固定夹座122和活动夹座124相对设置，所述的固定

夹座122和活动夹座124分别采用内凹型长方体橡胶座。

[0046] 本实施方案中，具体的，所述的第一轴承1的内圈和旋转轴6的外壁上部中间位置

过盈配合设置，所述的第二轴承5的内圈和旋转轴6的下端外壁过盈配合设置。

[0047] 本实施方案中，具体的，所述的旋转盘7和旋转辊8分别与旋转轴6之间键连接设

置。

[0048] 本实施方案中，具体的，所述的U型衬座137螺栓安装在支撑梁3的左侧中间位置。

[0049] 本实施方案中，具体的，所述的主清理绵层131和主辊132之间胶接设置，所述的主
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辊132和主固定轴133之间键连接设置，所述的主固定轴133和主固定轴133之间轴承连接设

置。

[0050] 本实施方案中，具体的，所述的辅清理绵层134和辅辊135之间胶接设置，所述的辅

辊135和辅固定轴136之间键连接设置，所述的辅固定轴136和U型衬座137之间轴承连接设

置。

[0051] 本实施方案中，具体的，所述的主清理绵层131具体采用海绵层。

[0052] 本实施方案中，具体的，所述的辅清理绵层134具体采用海绵层。

[0053] 本实施方案中，具体的，所述的记录板142具体采用内置铁片的可书写白板。

[0054] 本实施方案中，具体的，所述的吸附片143具体采用长方形永久磁铁片。

[0055] 本实施方案中，具体的，所述的固定板144纵向螺钉连接在支撑梁3的右侧中间位

置。

[0056] 本实施方案中，具体的，所述的记录笔146具体采用可擦除水性马克笔。

[0057] 工作原理

[0058] 本发明中，盘绕光纤时，可将光纤置放在固定夹座122和活动夹座124之间，再通过

手持旋转柄128旋转调节螺杆127，以使得调节螺杆127在长螺母125内部旋转，此时活动夹

座124通过固定螺母123在调节螺杆127外壁移动，直至固定夹座122和活动夹座124将光纤

夹紧，以避免出现光纤盘绕分散的情况，将待盘绕的光纤通过主清理绵层131和辅清理绵层

134之间，经由主清理绵层131和辅清理绵层134进行清理去除灰尘工作，清理时，主辊132通

过主固定轴133在U型衬座137内部旋转，辅辊135通过辅固定轴136在U型衬座137内部旋转，

即可进行清理工作，可避免灰尘影响光纤使用，光纤盘绕结束后，通过手持记录笔146在记

录板142上进行记录工作，可避免出现存放混淆的问题，同时可通过挂环141进行悬挂该记

录板142，通过吸附片143可进行吸附固定记录板142，便于取放，方便使用。

[0059] 利用本发明所述的技术方案，或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下，

设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本发明的保护范围。
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