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本发明涉及一种井室自动清污装置，其技术

方案要点是：包括环形框架，环形框架的底部固

接有给环形框架提供浮力的浮板，环形框架的中

部设置有抽污管，抽污管与环形框架滑移连接，

抽污管的上端可拆卸连接有连接管，连接管的末

端连接有一自吸泵，环形框架的两侧至少设置有

1个带动环形框架在水面或污泥上移动或转向的

移动装置，抽污管的四周设置有松泥机构。本发

明的优点是：自动对井室内进行清污工作，降低

了工作人员的体力消耗。
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1.一种井室自动清污装置，其特征在于：包括环形框架(1)，环形框架(1)的底部固接有

给环形框架(1)提供浮力的浮板(11)，环形框架(1)的中部设置有抽污管(2)，抽污管(2)与

环形框架(1)滑移连接，抽污管(2)的上端可拆卸连接有连接管(12)，连接管(12)的末端连

接有一自吸泵(13)，环形框架(1)的两侧至少设置有1个带动环形框架(1)在水面或污泥上

移动或转向的移动装置(3)，抽污管(2)的四周设置有松泥机构(4)。

2.根据权利要求1所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：  所述移动装置(3)包括

竖直固接在环形框架(1)一侧的支撑板(31)，支撑板(31)一侧转动连接有两个皮带轮(32)，

两个皮带轮(32)共同套设有一环形皮带(33)，环形皮带(33)的外周面间隔设置有若干个柔

性拨片(34)，支撑板(31)上还设置有同时带动两个皮带轮(32)转动的驱动组件(35)。

3.根据权利要求2所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述驱动组件(35)包括

与皮带轮(32)同轴转动的从动齿轮(351)，两个从动齿轮(351)设置在支撑板(31)同侧，两

个从动齿轮(351)共同啮合有一主动齿轮(353)，支撑板(31)的另一侧固接有一驱动电机

(352)，驱动电机(352)的输出轴与主动齿轮(353)同轴固接。

4.根据权利要求1所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述抽污管(2)的周面

固接有一固定环(23)，环形框架(1)的上表面固接有若干个延长架(21)，每个延长架(21)上

固接有一液压缸(22)，液压缸(22)本体与延长架(21)固定连接，液压缸(22)活塞杆与固定

环(23)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述松泥机构(4)包括

穿设在固定环(23)上高压喷头(41)，高压喷头(41)的头部朝向抽污管(2)的入口方向；所述

高压喷头(41)上连接有一供水管(42)，供水管(42)的另一端连接有一水泵(49)，水泵(49)

的入口连接有一水箱(43)。

6.根据权利要求5所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述自吸泵(13)的出口

与水箱(43)内部相互连通。

7.根据权利要求1所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述抽污管(2)内设置

有一辅助输泥组件(5)，辅助输泥组件(5)包括固定在抽污管(2)中部的密封壳，密封可内设

置有主动电机(53)，主动电机(53)的输出轴同轴固接有一转动轴(54)，转动轴(54)的外周

面固接有若干个搅叶(55)，搅叶(55)凸出于抽污管(2)的入口边沿。

8.根据权利要求7所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述搅叶(55)朝向抽污

管(2)入口的一侧开设有若干个豁口(551)，使搅叶(55)上形成搅齿。

9.根据权利要求7所述的一种井室自动清污装置，其特征在于：所述抽污管(2)朝向入

口的外周面开设有若干个辅助进料口(24)。
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一种井室自动清污装置

技术领域

[0001] 本发明涉及井室维护设备领域，具体涉及一种井室自动清污装置。

背景技术

[0002] 在水路管线长途的铺设中，需要在水路管线沿途中设置有若干个井室，以便工作

人员检查水路管线的运行状况。但是井室的入口为了方便工作人员的出入，并没有进行完

全密封；在雨水天气下，地面上的砂石会随雨水一起进入到井室内，从而造成井室内部的污

泥堆积，影响到工作人员的正常工作，所以需要对井室进行清污作用。

[0003] 而现在，工作人员都是通过自吸泵将井室内的浮水抽出，然后再在井室内搭建脚

手架，人工站立在脚手架上通过工具对污泥进行清污工作。

[0004] 在此过程中，大大消耗了工作人员的体力，从而降低了井室的清污效率。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的之一是提供一种井室自动清污装置，其

优点是自动对井室内进行清污工作，降低了工作人员的体力消耗。

[0006] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种井室自动清污装置，包括环形框架，环形框架的底部固接有给环形框架提供浮力

的浮板，环形框架的中部设置有抽污管，抽污管与环形框架滑移连接，抽污管的上端可拆卸

连接有连接管，连接管的末端连接有一自吸泵，环形框架的两侧至少设置有1个带动环形框

架在水面或污泥上移动或转向的移动装置，抽污管的四周设置有松泥机构。

[0007] 通过采用上述技术方案，当工作人员需要对井室内进行清污作业时，将环形框架

放置在污水上，由于浮板的作用，使得环形框架漂浮在水面上，然后控制抽污管的滑动，使

得抽污管的端口滑动到水位下，启动自吸泵，从而将污水从井室内抽取到井外，工作人员可

通过移动机构带动环形框架在水面上移动，从而自由的调整抽水点，当污水抽取干净后，工

作人员可通过抽污管的滑动，带动抽污管的端口钻入污泥中，然后配合着松泥机构，从而提

高抽污管端口的抽取效率。在此过程中，工作人员仅需控制井室自动清污装置的启动即可

实现对污泥的自动清理，从而大大降低了工作人员的体力消耗。

[0008] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述移动装置包括竖直固接在环形框

架一侧的支撑板，支撑板一侧转动连接有两个皮带轮，两个皮带轮共同套设有一环形皮带，

环形皮带的外周面间隔设置有若干个柔性拨片，支撑板上还设置有同时带动两个皮带轮转

动的驱动组件。

[0009] 通过采用上述技术方案，驱动组件同时带动两个皮带轮转动，同时带动环形皮带

转动，由于环形皮带周面设置有柔性拨片，使得环形皮带转动的同时，柔性拨片对水面进行

波动，从而带动环形框架在水面进行移动，即使在污泥上进行移动；环形皮带增大了与水面

的接触面积，使得环形框架不易陷入进污泥中，而且柔性拨片本身柔软，不会对环形皮带的

转动造成阻碍，从而提高了环形框架的移动效率。
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[0010] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述驱动组件包括与皮带轮同轴转动

的从动齿轮，两个从动齿轮设置在支撑板同侧，两个从动齿轮共同啮合有一主动齿轮，支撑

板的另一侧固接有一驱动电机，驱动电机的输出轴与主动齿轮同轴固接。

[0011] 通过采用上述技术方案，驱动电机带动主动齿轮转动，通过主动齿轮与两个从动

齿轮相互啮合，从而带动两个皮带轮共同转动，进而带动环形皮带转动，驱动组件结构简

单，驱动效果显著，便于维护；而且每个移动装置都有独立的驱动电机，通过两个驱动电机

的相互配合，从而实现了环形框架的同向移动和转向，从而提高了环形框架的移动的效率。

[0012] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述抽污管的周面固接有一固定环，

环形框架的上表面固接有若干个延长架，每个延长架上固接有一液压缸，液压缸本体与延

长架固定连接，液压缸活塞杆与固定环固定连接。

[0013] 通过采用上述技术方案，为了便于操控抽污管端口的移动，通过液压缸的带动抽

污管的位移，从而根据实际情况调整抽污管的抽取效率，当环形框架移动的过程中，工作人

员可调整抽污管端口的升降，从而使抽污管不影响环形框架的位移。

[0014] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述松泥机构包括穿设在固定环上高

压喷头，高压喷头的头部朝向抽污管的入口方向；所述高压喷头上连接有一供水管，供水管

的另一端连接有一水泵，水泵的入口连接有一水箱。

[0015] 通过采用上述技术方案，当抽污管在液压缸的作用下插入到污泥中，为了使抽污

管插入进污泥中更加轻松，此时水泵带动水箱内的水进入到供水管中，并通过高压喷头喷

出，从而使抽污管周面的污泥更加松软，不仅提高了抽污管插入污泥的效率，而且污泥与水

的混合，也提高了污泥的抽取效率。

[0016] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述自吸泵的出口与水箱内部相互连

通。

[0017] 通过采用上述技术方案，自吸泵抽取的污水会进入到水箱内，然后水箱内的水又

可以为松泥机构进行供水，从而大大减少了水资源的浪费。

[0018] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述抽污管内设置有一辅助输泥组

件，辅助输泥组件包括固定在抽污管中部的密封壳，密封可内设置有主动电机，主动电机的

输出轴同轴固接有一转动轴，转动轴的外周面固接有若干个搅叶，搅叶凸出于抽污管的入

口边沿。

[0019] 通过采用上述技术方案，当抽污管进行抽泥工作时，主动电机带动搅叶转动，从而

使污泥搅动的更加松软，便于抽污管的抽泥工作，提高了抽泥效率；而且搅叶凸出于抽污管

的端口处，从而提高了与污泥的接触面积。

[0020] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述搅叶朝向抽污管入口的一侧开设

有若干个豁口，使搅叶上形成搅齿。

[0021] 通过采用上述技术方案，豁口的开设，使得搅叶的挖铲效果更佳明显，从而提高了

对污泥的搅动效率，进而提高了污泥的抽取效率。

[0022] 本发明在一较佳示例中可以进一步配置为：所述抽污管朝向入口的外周面开设有

若干个辅助进料口。

[0023] 通过采用上述技术方案，辅助进料口的开设，增加了污泥的进料面积，进而增加了

对污泥的抽取效率。
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[0024] 综上所述，本发明具有以下有益效果：

一、自动进行抽污工作，减少了工作人员的劳动消耗。通过移动装置带动环形框架在井

室内的自动移动，从而使抽污管对井室内污水和污泥的抽取，替代了人工；

二、提供了抽污效率。高压喷头喷出的液体对污泥进行松软作用，从而便于抽污管的插

入，提高了抽污管的抽泥效率。

附图说明

[0025] 图1是井室自动清污装置位于井室内部分的结构示意图；

图2是井室自动清污装置位于井室外部分的结构示意图；

图3是体现抽污管与环形框架的连接结构示意图；

图4是体现移动装置的结构示意图；

图5是体现驱动组件的结构示意图；

图6松泥机构的结构示意图；

图7是体现辅助输泥组件的结构示意图。

[0026] 图中，1、环形框架；11、浮板；12、连接管；13、自吸泵；2、抽污管；21、延长架；211、支

撑竖杆；212、支撑横杆；22、液压缸；23、固定环；24、辅助进料口；3、移动装置；31、支撑板；

32、皮带轮；33、环形皮带；34、柔性拨片；35、驱动组件；351、从动齿轮；352、驱动电机；353、

主动齿轮；4、松泥机构；41、高压喷头；42、供水管；43、水箱；44、三通阀门；45、出水管；46、过

滤架；47、过滤网；48、出泥管；49、水泵；5、辅助输泥组件；51、封闭壳；511、壳体；512、盖体；

52、连接杆；53、主动电机；54、转动轴；55、搅叶；551、豁口；56、走线管。

具体实施方式

[0027] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0028] 一种井室自动清污装置，如图1和图2所示，包括环形框架1，环形框架1由四个方型

板相互焊接而成；环形框架1的底面固接有一环形的浮板11，浮板11为EVA材质，从而给环形

框架1提供浮力；环形框架1的中部设置有一抽污管2，抽污管2的轴线与环形框架1的上表面

相互垂直，抽污管2的长度设置为30cm的PVC管件，从而减轻了井室自动清污装置的整体重

量，并且抽污管2与环形框架1滑移连接；环形框架1的两侧各设置有两个移动装置3；抽污管

2的上端口可拆卸连接有一连接管12，连接管12的另一端连接有自吸泵13。

[0029] 如图3所示，环形框架1上表面的两侧各立设有一L型的延长架21，延长架21包括竖

直固接在环形框架1上表面的支撑竖杆211，以及水平固接在支撑竖杆211末端的支撑横杆

212，两个支撑横杆212相对设置，每个支撑横杆212的下表面竖直设置有一液压缸22，液压

缸22本体的底面与支撑横杆212的下表面固定连接；上述抽污管2的外周面同轴固接有一固

定环23，液压缸22活塞杆的末端固接在固定环23的上表面，工作人员可通过两个液压缸22

活塞杆的伸缩，带动抽污管2竖直方向位移，从而便于将抽污管2下端口伸入进污水或污泥

中。

[0030] 工作人员在对井室内的污水进行抽取时，首先将环形框架1放入进井室内的水面

上，环形框架1在浮板11的作用下悬浮在水面上，然后工作人员可通过对两个液压缸22的操

控，调整抽污管2的升降，从而使抽污管2的端口位于水平面的下方，在自吸泵13的作用下，
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带动污水通过连接管12进入到自吸泵13内，并通过自吸泵13的出口端排出。

[0031] 如图4所示，移动装置3对称设置在环形框架1的两侧，移动装置3包括竖直固接在

环形框架1侧壁的支撑板31；支撑板31背离环形框架1的一侧转动连接有两个皮带轮32，两

个皮带轮32转动轴54所在的共同平面与环形框架1的上表面相互平行；两个皮带轮32共同

套设有一环形皮带33，环形皮带33的下表面低于浮板11的下表面；并且环形皮带33的外周

面上均匀固接有若干个柔性拨片34，柔性拨片34沿环形皮带33的宽度方向排布，支撑板31

上还设置有带动两个皮带轮32共同同向转动的驱动组件35。

[0032] 如图5所示，驱动组件35包括与每个皮带轮32同轴固接的从动齿轮351，两个从动

齿轮351位于环形框架1侧壁与支撑板31之间；环形框架1上表面水平固接有一驱动电机

352，驱动电机352的输出轴轴线与皮带轮32的转动轴54轴线相互平行，驱动电机352的输出

轴同轴固接有一主动齿轮353，主动齿轮353位于两个从动齿轮351之间，并且主动齿轮353

与两个从动轮共同啮合。

[0033] 当抽污管2在水平面上进行抽水工作时，工作人员可通过控制驱动电机352的启

动，来控制环形皮带33的转动。当位于两侧的驱动电机352同转速同向转动时，会带动两侧

的四个皮带轮32同步转动，由于柔性拨板的设置，从而使柔性拨板对水面进行波动，从而带

动环形框架1缓慢的在水平面上飘动；工作人员也可独立控制同侧驱动电机352的启动，实

现环形框架1的转向功能，提高了环形框架1在水平面上移动的效率。从而便于通过移动装

置3带动环形框架1在井室内自由活动，对不同区域进行抽水工作；当水抽取干净时，环形皮

带33的下表面会直接接触在井室底部的污泥上，环形皮带33同时套设在两个皮带轮32上，

从而增加了与污泥的接触面积，不易使环形框架1下陷到污泥内，便于带动环形框架1在污

泥上进行移动，而且柔性拨板也可通过柔性弯折，来避让污泥的阻碍，并不会对环形皮带33

的转动造成影响。

[0034] 如图2和图6所示，为了使抽污管2能够顺利的插入进污泥中，抽污管2的周面还设

置有松泥机构4。松泥机构4包括六个高压喷头41，高压喷头41穿设在固定环23上，并沿固定

环23的环形方向均匀分布，高压喷头41的轴向与抽污管2的轴向相互平行，并且高压喷头41

的头部朝向下方；六个高压喷头41共同连接有一供水管42，供水管42的另一端连接有一水

泵49，水泵49的入口连接有一水箱43，并且上述自吸泵13的出口连接有一三通阀门44，三通

阀门44的其中有一出口连接有一出水管45，出水管45的排水口位于水箱43的上方，水箱43

内在出水管45端口的下方设置有一U型的过滤架46，过滤架46挂设在水箱43的端口处，过滤

架46内铺设有过滤网47，过滤网47将水箱43内分成两个区域，并且水泵49与水箱43的底部

相互连通。而三通阀门44的另一出口连接有一出泥管48。

[0035] 当自吸泵13吸出的污水排入到水箱43内，液体在流动的过程中，自身的污泥杂质

会被过滤网47阻拦，而其余过滤后的液体会流入到另一个区域。当松泥机构4启动时，三通

阀门44调节到与出泥管48相互连通的档位，水泵49启动，将过滤后的液体向供水管42泵入，

并通过六个高压喷头41喷出，由于高压喷头41设置在抽污管2的周侧，从而对抽污管2端口

附件的污泥进行高压喷射，使得污泥在水体高压在作用力更加松软，然后通过两个液压缸

22的驱动，使抽污管2更加便捷的插入进污泥中，通过污泥和液体的混合，使得抽污管2的端

口不易产生缝隙，从而给抽污管2提供了充足的吸力对污泥进行抽取，进而增加了抽泥效

率。
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[0036] 如图7所示，抽污管2的端口处还设置有一对污泥进行搅动的辅助输泥组件5。辅助

输泥组件5包括同轴设置在抽污管2内的封闭壳51，封闭壳51呈圆柱形并包括壳体511，壳体

511朝向抽污管2端口为开口结构，壳体511的端口处通过若干个螺栓固定有一盖体512；壳

体511的周面通过三个连接杆52与抽污管2的内壁固定连接；盖体512朝向壳体511的一侧固

定有一主动电机53，主动电机53的输出轴与抽污管2同轴设置，主动电机53的输出轴穿过盖

体512，并且主动电机53的输出轴同轴固接有一转动轴54，转动轴54的周面上固接有6个搅

叶55，搅叶55的纵截面呈弧形，并且搅叶55与污泥接触的下侧壁沿搅叶55的长度方向均匀

开设有若干个豁口551，从而使搅叶55的下边沿形成多个齿牙。搅叶55的下边沿凸出抽污管

2的端部。为了为主动电机53提供动力，壳体511的上表面还设置有一L型的走线管56，走线

管56的另一端与抽污管2外周面相互连通，从而减少污泥对线路的影响。

[0037] 当主动电机53工作时，搅叶55朝向搅叶55内弧面的方向转动，随着搅叶55与污泥

表面的接触，并翻动污泥，使得污泥更加松软，在自吸泵13吸力作用下，跟容易将污泥吸出，

而且豁口551的开设，使得搅叶55更容易伸入污泥中，而搅叶55的内弧面对污泥起到了挖铲

的作用，更容易使污泥松动，从而提高了对污泥的抽取效率。而且再配合着移动装置3对环

形框架1的移动，从而使抽污管2能够作用在井室的各个区域内，提高了对污泥的抽取效率。

而且抽污管2端口的外周面还开设有若干个辅助进料口24（此处如图7所示），使得抽污管2

中部对污泥抽取的过程中，抽污管2周侧的污泥也能够通过辅助进料口24进入到抽污管2

中。工作人员当对一区域的污泥抽取后，可通过对移动装置3的控制，调整环形框架1的移动

位置，再通过抽污管2与松泥机构4和辅助输泥组件5的相互配合，实现对不同区域的清污工

作，从而大大减轻了工作人员的劳动消耗，实现了自动清洁的功能。

[0038] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例，并非依此限制本发明的保护

范围，故：凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本发明的保护范围之

内。
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