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本发明涉及一种多用途砖片系统，特别是地

砖系统，其包括多个多用途砖片(100)，特别是地

砖、壁砖或天花板砖。本发明还涉及一种砖片覆

盖物，特别是地板覆盖物、天花板覆盖物或墙壁

覆盖物，其由相互联接的根据本发明的砖片组

成。本发明还涉及一种砖片，所述砖片用于根据

本发明的多用途砖片系统。
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1.一种多用途砖片系统，包括多个多用途砖片，其中，所述砖片包括：

具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，所述第一联接轮廓包括：

沿平行于所述砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌；

位于与所述侧向榫舌相距一定距离处的至少一个第一向下侧翼；以及

形成在所述侧向榫舌与所述第一向下侧翼之间的第一向下凹口；

具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，所述第二联接轮廓包括：

沿垂直于所述砖片的上侧的方向延伸的向下榫舌；

位于与所述向下榫舌相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼；

形成在所述向下榫舌与所述向下侧翼之间的第二向下凹口；以及

至少一个第二锁定元件；

至少一个第三边缘，每个第三边缘具有第三联接轮廓，所述第三联接轮廓包括：

第三凹口，所述第三凹口构造成容纳另一砖片的所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的

至少一部分以及另一砖片的所述向下榫舌的至少一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限

定，其中所述下唇设置有向上锁定元件；以及

至少一个第三锁定元件，

其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转

动运动在所述第一边缘和所述第三边缘处彼此联接，其中在联接状态下：

砖片的所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的至少一部分插入相邻砖片的所述第三联

接轮廓的所述第三凹口中，并且

所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的至少一部分插入所述第一联接轮廓的所述

第一向下凹口中，并且

其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构造成使得能够通过向下折叠运动和/

或竖直移动在所述第二边缘和所述第三边缘处将两个这样的砖片彼此联接，其中在联接状

态下：

所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的至少一部分插入所述第三联接轮廓的所述第三

凹口中，

所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的至少一部分插入所述第二联接轮廓的所述

第二向下凹口中，并且

至少一个第二锁定元件面向至少一个第三锁定元件并与其共同作用以实现竖直锁定

效果，

其中，所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的面向所述第三凹口的近侧的至少一部

分在背离所述上唇的方向上向上倾斜，并且其中，所述第二联接轮廓的至少一个第二锁定

元件设置在所述第二联接轮廓的所述第二向下侧翼处，其中，所述第二联接轮廓的至少一

个第二锁定元件设置在所述向下榫舌的背离所述第二向下凹口的远侧，并且其中，所述第

三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述上唇的一侧，在联接状态下，所述上唇的

所述一侧面向相邻砖片的所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的所述远侧，其中，与靠近所

述向上锁定元件的上侧相比，所述第二锁定元件和所述第三锁定元件定位成更靠近所述砖

片的上侧；

其中，所述联接轮廓是所述砖片整体的一部分，并且由构成所述砖片本体的一个或多
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个材料层制成。

2.根据权利要求1所述的多用途砖片系统，所述多用途砖片系统包括多个多用途砖片，

其中，至少一个第一砖片包括具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，所述第一联接

轮廓包括：

沿平行于所述砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌；

位于与所述侧向榫舌相距一定距离处的至少一个第一向下侧翼；以及

形成在所述侧向榫舌与所述第一向下侧翼之间的第一向下凹口；

其中，至少一个第二砖片包括具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，所述第二联接

轮廓包括：

沿垂直于所述砖片的上侧的方向延伸的向下榫舌；

位于与所述向下榫舌相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼；

形成在所述向下榫舌与所述向下侧翼之间的第二向下凹口；以及

至少一个第二锁定元件；

其中，至少一个第三砖片包括具有第三联接轮廓的至少一个第三边缘，所述第三联接

轮廓包括：

第三凹口，所述第三凹口构造成容纳另一砖片的所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的

至少一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限定，其中所述下唇设置有向上锁定元件；以及

至少一个第三锁定元件；并且

其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转

动运动在所述第一边缘和所述第三边缘处彼此联接，其中在联接状态下：

砖片的所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的至少一部分插入相邻砖片的所述第三联

接轮廓的所述第三凹口中，并且

所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的至少一部分插入所述第一联接轮廓的所述

第一向下凹口中，并且

其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构造成使得能够通过向下折叠运动和/

或竖直移动在所述第二边缘和所述第三边缘处将两个这样的砖片彼此联接，其中在联接状

态下：

所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的至少一部分插入所述第三联接轮廓的所述第三

凹口中，并且

所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的至少一部分插入所述第二联接轮廓的所述

第二向下凹口中，

至少一个第二锁定元件面向至少一个第三锁定元件并且与其共同作用以实现竖向效

果，并且

其中所述第一砖片和/或所述第二砖片和/或所述第三砖片能够由相同的砖片形成，其

中所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的面向所述第三凹口的近侧的至少一部分在背

离所述上唇的方向上向上倾斜，并且其中，所述第二联接轮廓的至少一个第二锁定元件设

置在所述第二联接轮廓的所述第二向下侧翼处，并且其中，所述第三联接轮廓的至少一个

第三锁定元件设置在所述下唇的背离所述第三凹口的远侧和/或所述向上锁定元件的背离

所述第三凹口的远侧，
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其中，所述第一联接轮廓的至少一个第一锁定元件设置在所述第一联接轮廓的所述第

一向下侧翼处，并且其中，所述第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述下唇的

背离所述第三凹口的远侧和/或所述向上锁定元件的背离所述第三凹口的远侧，并且

其中，所述至少一个第一锁定元件构造成面向处于联接状态的相邻砖片的所述第三联

接轮廓的所述第三锁定元件并与其共同作用。

3.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，每个砖片包括由所述第一边缘和所述第三边

缘组成的第一对相对边缘。

4.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，每个砖片包括由所述第二边缘和所述第三边

缘组成的第一对相对边缘。

5.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构造

成将砖片在竖直方向和水平方向上都锁定在一起。

6.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构造

成将砖片在竖直方向和水平方向上都锁定在一起。

7.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件包括至少一个向外的凸

起，并且所述第二锁定元件包括至少一个第二锁定凹口，并且其中所述凸起和所述凹口具

有互补的形状。

8.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件

设置在所述下唇的背离所述第三凹口的远侧和/或所述向上锁定元件的背离所述第三凹口

的远侧；

其中，所述第一联接轮廓的至少一个第一锁定元件设置在所述第一联接轮廓的所述第

一向下侧翼处，并且其中，所述第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述下唇的

背离所述第三凹口的远侧和/或所述向上锁定元件的背离所述第三凹口的远侧，并且

其中，所述至少一个第一锁定元件构造成面向处于联接状态的相邻砖片的所述第三联

接轮廓的所述第三锁定元件并与其共同作用。

9.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二锁定元件与所述第三锁定元件之间

的共同作用在两个砖片的联接状态下产生竖直锁定效果，限定了切线T1，所述切线T1与由

所述砖片限定的平面围成了角度A1，所述角度A1小于由所述砖片限定的所述平面与切线T2

围成的角度A2，其中所述切线T2由所述向上锁定元件的面向所述第三凹口的近侧的倾斜部

分与所述向下榫舌的面向所述第二向下侧翼的近侧的倾斜部分之间的共同作用限定，其

中，所述角度A1和所述角度A2之间的最大差值在5度至20度之间。

10.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的至少一个第一锁定元

件设置在所述第一联接轮廓的远侧，位于所述侧向榫舌的至少一部分的上方，并且其中，所

述第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述上唇的一侧，在联接状态下，所述上

唇的所述一侧面向相邻砖片的所述第一联接轮廓的所述远侧。

11.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的面向

所述第二向下凹口的近侧的至少一部分在背离所述第二向下侧翼的方向上向下倾斜，与垂

直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间。

12.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的面向

所述第一向下凹口的近侧的至少一部分在背离所述第一向下侧翼的方向上向下倾斜，与垂
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直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间。

13.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的

面向所述第三凹口的近侧的至少一部分在朝向所述上唇的方向上向上倾斜，与垂直于由每

个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间。

14.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的面向

所述第二向下凹口的近侧的至少一部分在朝向所述第二向下侧翼的方向上向下倾斜，与垂

直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间。

15.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的面向

所述第一向下凹口的近侧的至少一部分在朝向所述第一向下侧翼的方向上向下倾斜，与垂

直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间。

16.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的所述

近侧与所述第一联接轮廓的所述侧向榫舌的下侧之间的第一过渡区域是弯曲的。

17.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的所述

近侧与所述第二联接轮廓的所述向下榫舌的下侧之间的第二过渡区域是弯曲的。

18.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的

所述近侧与所述第三联接轮廓的所述向上锁定元件的上侧之间的第三过渡区域是弯曲的。

19.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在所述第三联接轮廓的所述下唇的下侧处

存在凹口，所述凹口一直延伸到所述下唇的远端并且允许所述下唇在向下方向上弯曲。

20.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下存在所谓的预紧，所述预紧将相应的砖片在相应的第一边缘和第三

边缘处向彼此迫压，这是通过应用重叠轮廓来执行的。

21.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下存在所谓的预紧，所述预紧将相应的砖片在相应的第二边缘和第三

边缘处向彼此迫压，这是通过应用重叠轮廓来执行的。

22.根据权利要求20或21所述的砖片系统，其中，所述预紧是变形的结果，所述变形是

弹性弯曲或弹性压缩或两者的组合。

23.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得联接状态没有所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓之间的预紧。

24.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得联接状态没有所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓之间的预紧。

25.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下存在多个远隔的接触区域，其中在每对相邻的接触区域之间留有空

间。

26.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下存在多个远隔的接触区域，其中在每对相邻的接触区域之间留有空

间。

27.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在联接状态下，所述第一边缘和所述第三边

缘限定第一闭合表面，所述第一闭合表面被限定为穿过联接的砖片的上边缘或至少穿过砖

片在砖片的上侧汇合在一起的位置的第一竖直平面。
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28.根据权利要求27所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下，所述侧向榫舌和所述第三凹口中的每个都延伸穿过所述第一竖直

平面。

29.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在联接状态下，所述第二边缘和所述第三边

缘限定第二闭合表面，所述第二闭合表面限定了穿过联接的砖片的上边缘或至少穿过砖片

在砖片的上侧汇合在一起的位置的第二竖直平面。

30.根据权利要求29所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下，所述向下榫舌位于所述第二竖直平面的一侧，并且所述第三凹口

延伸穿过所述第二竖直平面。

31.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述向下榫舌的背离所述第二向下凹口的

远侧包括至少一个竖直的上壁部分，所述竖直的上壁部分邻近于所述砖片的上侧；并且，邻

近于所述竖直的壁部分且位于其下方的是倾斜的壁部分，所述倾斜的壁部分朝所述向下榫

舌的所述远侧的斜切和/或弯曲的下壁部分向内倾斜，其中，中间竖直壁部分位于所述倾斜

的壁部分和所述下壁部分之间。

32.根据权利要求31所述的砖片系统，其中，构造成与另一砖片的第三锁定元件共同作

用的第二锁定元件设置在所述向下榫舌的所述远侧的所述上壁部分处。

33.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，所述第一联接轮

廓的所述侧向榫舌的下侧由所述第三联接轮廓的所述第三凹口的下表面支撑，所述支撑导

致在所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓的相互位置处的固定，其中所述第一联接轮廓

和所述第三联接轮廓在张力作用下协作。

34.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，所述第二联接轮

廓的所述向下榫舌的下侧由所述第三联接轮廓的所述第三凹口的下表面支撑，所述支撑导

致在所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓的相互位置处的固定，其中所述第二联接轮廓

和所述第三联接轮廓在张力作用下协作。

35.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在砖片的联接状态下，所述第一联接轮廓的

所述第一向下侧翼与面向所述第一向下侧翼的所述向上锁定元件的远侧和/或所述第三联

接轮廓的下唇彼此相距一定距离定位。

36.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在砖片的联接状态下，所述第二联接轮廓的

所述第二向下侧翼与面向所述第二向下侧翼的所述向上锁定元件的远侧和/或所述第三联

接轮廓的下唇彼此相距一定距离定位。

37.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述向上锁定元件的至少一部分上侧沿背

离所述第三联接轮廓的所述上唇的方向向下倾斜。

38.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一向下凹口的至少一部分上侧朝所

述第一向下侧翼向下倾斜。

39.根据权利要求37或38所述的砖片系统，其中，两个倾斜相互围成0度至5度之间的角

度。

40.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第二向下凹口的至少一部分上侧朝所

述第二向下侧翼向下倾斜。

41.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，所述第三联接轮
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廓的所述向上锁定元件的上侧定位成与所述第一联接轮廓的所述第一向下凹口的上侧相

距一定距离。

42.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，所述第三联接轮

廓的所述向上锁定元件的上侧定位成与所述第二联接轮廓的所述第二向下凹口的上侧相

距一定距离。

43.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，在所述砖片的平面中测量的所述上唇和所

述下唇之间的差值大于所述砖片的厚度的1.0倍。

44.根据权利要求43所述的砖片系统，其中，在所述砖片的平面中测量的所述上唇和所

述下唇之间的差值至少为所述砖片的厚度的1.25倍。

45.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，每个砖片包括至少两个第三联接轮廓。

46.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述向上锁定元件的上侧定位在比所述第

三联接轮廓的所述上唇低的高度处。

47.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件包括至少一个向外的凸

起，并且所述第一锁定元件包括至少一个第一锁定凹槽，所述向外的凸起适于至少部分地

容纳在相邻的联接砖片的第一锁定凹槽中，目的是实现锁定的联接。

48.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件包括至少一个向外的凸

起，并且所述第二锁定元件包括至少一个第二锁定凹槽，所述向外的凸起适于至少部分地

容纳在相邻的联接砖片的第二锁定凹槽中，目的是实现锁定的联接。

49.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件定位在所述下唇和/或所

述向上锁定元件的远侧，并且与所述下唇的下侧和所述向上锁定元件的上侧均相距一定距

离。

50.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，每个联接轮廓没有钩环紧固件和/或粘合剂

连接。

51.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述系统包括两种不同类型的砖片(分别为

A和B)，其中一种类型的砖片的所述联接轮廓相对于另一种类型的砖片的相应的联接轮廓

以镜面倒置的方式布置，其中，至少一个砖片(A)具有这样的构造，其中：当从俯视图沿顺时

针方向看时，所述边缘按照以下顺序布置：第一边缘，第三边缘，另一个第三边缘，第二边

缘；并且其中，至少一个砖片(B)具有这样的构造，其中：当从俯视图沿顺时针方向看时，所

述边缘按照以下顺序布置：第一边缘，第二边缘，第三边缘，另一个第三边缘。

52.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，砖片的相对边缘的长度相同。

53.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，除了至少一个第一联接轮廓、至少一个第二

联接轮廓以及至少一个第三联接轮廓之外，每个砖片没有任何其他联接轮廓。

54.根据权利要求1所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和/或所述第二联接轮廓

和/或所述第三联接轮廓允许在砖片的联接和分离期间变形。

55.一种砖片覆盖物，其由根据权利要求1至54中任一项所述的砖片系统的相互联接的

砖片组成。

56.一种砖片，所述砖片用于根据权利要求1至54中的一项所述的多用途砖片系统。

57.安装根据权利要求1至54中的一项所述的砖片系统的方法，所述方法包括以下步

骤：
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a)将至少一个第一砖片定位在支撑表面上；

b)提供要与所述至少一个第一砖片联接的至少一个第二砖片；

c)从包括以下联接轮廓的组中选择至少一个联接轮廓：(i)所述第二砖片的所述第一

联接轮廓，以及(ii)所述第二砖片的所述第二联接轮廓，所述第二联接轮廓将被联接到至

少一个第一砖片的至少一个第三联接轮廓；和/或

从包括以下联接轮廓的组中选择至少一个联接轮廓：(i)所述第一砖片的所述第一联

接轮廓，以及(ii)所述第一砖片的所述第二联接轮廓，所述第二联接轮廓将被联接到至少

一个第二砖片的至少一个第三联接轮廓；以及

d)将所述第二砖片或第一砖片的至少一个已选择的联接轮廓联接到第一砖片或第二

砖片的所述至少一个第三联接轮廓。

58.根据权利要求57所述的方法，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构造成

使得两个这样的砖片能够通过转动运动彼此联接，并且其中所述第二联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过向下折叠运动和/或竖直运动彼此联接。
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多用途砖片系统、砖片覆盖物和砖片

母案信息

本申请是申请号为“201980070550.1”、标题为“多用途砖片系统、砖片覆盖物和砖

片”的中国专利申请的分案申请。

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多用途砖片系统，特别是地砖系统，其包括多个多用途砖片，特别

是地砖、墙砖或天花板砖。本发明还涉及一种砖片覆盖物，特别是地板覆盖物、天花板覆盖

物或墙壁覆盖物，其由相互联接的根据本发明的砖片组成。本发明还涉及一种在根据本发

明的多用途砖片系统中使用的砖片。此外，本发明涉及一种用于安装根据本发明的系统以

创建砖片覆盖物的安装方法。

背景技术

[0002] 在过去的十几年中，用于硬地板覆盖物的层压板市场取得了巨大的进步。已知以

各种方式将地板镶板安装在下面的地板上。例如，已知通过胶合或通过钉牢将地板镶板附

接在下面的地板上。该技术的缺点是相当复杂，并且只能通过破坏地板镶板来进行后续的

更改。根据一种替代的安装方法，将地板镶板松散地安装在底层地板上，其中地板镶板通过

榫舌与凹槽联接彼此相互匹配，由此地板镶板主要也在榫舌和凹槽中被胶合在一起。以这

种方式获得的地板(也被称为浮动镶木地板)具有的优点是易于安装并且整个地板表面可

以移动，这通常很便利于容许可能的膨胀和收缩现象。首先，上述类型的地板覆盖物的缺点

在于，如果地板镶板松散地安装在底层地板上，则在地板膨胀和随后的收缩期间，地板镶板

本身会漂移分开，其结果是，例如如果胶接断开，则可能形成不希望的间隙。为了解决该缺

点，已经采用了各种技术，其中在单个地板镶板之间设置了由金属制成的连接元件，以将地

板镶板保持在一起。然而，这种连接元件制造起来相当昂贵，并且这种连接元件的设置或安

装是一项费时的工作。还已知在相对的镶板边缘处具有形状互补的联接部分的地板镶板。

这些已知的镶板通常是矩形的，在相对的长镶板边缘处具有形状互补的向下倾斜的联接部

分，并且在相对的短镶板边缘处具有形状互补的向下折叠的联接部分。这些已知的地板镶

板的安装基于所谓的向下折叠技术，其中待安装的第一镶板的长边缘先联接至或插入第一

排中已安装的第二镶板的长边缘，之后，在降低(向下折叠)第一镶板的过程中，第一镶板的

短边缘与第二排中已安装的第三镶板的短边缘联接，该安装满足了简单安装的目标要求。

以这种方式，可以实现由相互联接的地板镶板的多个平行定向的排组成的地板覆盖物。

[0003] 例如，WO2017/187298描述了一组地板镶板，其适合于形成人字形图案的地板覆盖

物，其中这些地板镶板为长椭圆形，其中长边和短边都设有机械联接装置。短边上的凸形联

接部分能够插入长边上的凹形联接部分中，这是在将长边上的凸形联接部分插入长边或短

边上的凹形联接部分的同一个转动运动中进行的。WO2016/091819描述了一种镶板，该镶板

包括镶板上侧和镶板下侧以及至少四个成对地彼此相对设置的镶板边缘，其具有互补的保

持轮廓，所述互补的保持轮廓成对地设置在镶板边缘上并且彼此匹配，使得相同类型的镶
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板可以彼此紧固，其中，至少一对保持轮廓设有钩轮廓，即，在一个镶板边缘上具有接收钩，

而在相对的镶板边缘上具有捕获钩。

发明内容

[0004] 本发明的第一个目的是提供一种多用途砖片系统，其中砖片能够以改进的方式相

互联接。

[0005] 本发明的第二个目的是提供一种多用途砖片系统，其中在砖片安装过程中能够实

现增加的自由度。

[0006] 本发明的第三个目的是提供一种多用途砖片系统，其中能够以改进的方式实现诸

如人字形图案之类的特殊安装图案。

[0007] 本发明的第四个目的是提供一种多用途砖片系统，其中砖片能够以相对成本高效

的方式生产。

[0008] 这些目的中的至少一个可以通过提供根据前序部分所述的多用途系统来实现，其

中，砖片、优选是每个砖片包括：具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，其中第一联接轮

廓包括沿基本上平行于砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌、位于与侧向榫舌相距一定距离

处的至少一个第一向下侧翼、以及形成在侧向榫舌与第一向下侧翼之间的第一向下凹口；

具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，其中第二联接轮廓包括沿基本上垂直于砖片的上

侧的方向延伸的向下榫舌、位于与向下榫舌相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼、形

成在向下榫舌与向下侧翼之间的第二向下凹口、以及优选地至少一个第二(竖向作用的)锁

定元件；至少一个第三边缘，优选是至少两个第三边缘，每个第三边缘具有第三联接轮廓，

第三联接轮廓包括第三凹口，该第三凹口构造成容纳另一砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌

的至少一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限定，其中所述下唇设置有向上锁定元件，并且

第三联接轮廓优选地包括至少一个第三(竖向作用的)锁定元件，其中，第一联接轮廓和第

三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转动运动在第一边缘和第三边缘处彼此

联接，其中在联接状态下，砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少一部分插入相邻砖片的

第三联接轮廓的第三凹口中，并且第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第一联

接轮廓的第一向下凹口中，并且其中，第二联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得可以通过

向下折叠运动和/或竖直移动在第二边缘和第三边缘处将两个这样的砖片彼此联接，其中

在联接状态下，第二联接轮廓的向下榫舌的至少一部分插入第三联接轮廓的第三凹口中，

第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第二联接轮廓的第二向下凹口中，并且至

少一个第二锁定元件(如果应用了)面向至少一个第三锁定元件并且优选地与其共同作用

以实现竖向效果。

[0009] 通常，第三联接轮廓的向上锁定元件的面向第三凹口的近侧的至少一部分在背离

上唇的方向上向上倾斜，并且其中，第二联接轮廓的至少一个第二锁定元件设置在第二联

接轮廓的第二向下侧翼处，并且其中，第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在下唇

的背离第三凹口的远侧和/或向上锁定元件的背离第三凹口的远侧。第二锁定元件(其设置

在第二向下侧翼处)和第三锁定元件(其设置在下唇的背离第三凹口的远侧和/或向上锁定

元件的背离第三凹口的远侧)的存在，以及第三联接轮廓的向上锁定元件的面向第三凹口

的近侧的至少一部分在背离上唇的方向上向上倾斜，这两者组合的优点是，相邻镶板的联
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接相当简单，同时可以确保所述镶板之间的充分的相互(竖直)锁定。在所述位置处没有锁

定元件与所谓的开放凹槽结构的组合可能导致相邻镶板的凸形和凹形联接部分之间的不

稳定锁定情况，特别是对于第二联接轮廓和第三联接轮廓之间的联接而言。所描述的第二

锁定元件和第三锁定元件的存在还可以防止第二联接轮廓的凸形联接部分在使用过程中

可能例如朝第三凹口的开放空间(轻微)移位，特别是(轻微)倾斜。因此，可以防止在联接状

态下相邻镶板之间的摩擦。

[0010] 典型地，根据本发明的砖片系统的每个砖片都包括至少一个第一联接轮廓、至少

一个第二联接轮廓、以及至少一个第三联接轮廓，并且优选地是多个(例如两个)第三联接

轮廓。然而，可以想象的是，至少第一砖片(第一砖片类型)包括至少一个第一联接轮廓和至

少一个第三联接轮廓，而没有第二联接轮廓，而第二砖片(第二砖片类型)包括至少一个第

二联接轮廓和至少一个第三联接轮廓，而没有第一联接轮廓。或者，例如可以想象的是，至

少第一砖片(第一砖片类型)包括至少一个第一联接轮廓和至少一个第二联接轮廓，而没有

第三联接轮廓，而第二砖片(第二砖片类型)包括至少一个第三联接轮廓，而没有第一联接

轮廓和/或第二联接轮廓。因此，根据本发明的砖片系统的每个砖片可以具有至少一个第一

联接轮廓和/或至少一个第二联接轮廓和/或至少一个第三联接轮廓。如果根据本发明的系

统的砖片不具有选自第一联接轮廓、第二联接轮廓和第三联接轮廓的联接轮廓，则所述砖

片的该缺失的联接轮廓将被包括在根据本发明的系统的另一砖片中。因此，根据本发明的

另一方面，本发明涉及一种多用途砖片系统，特别是地砖系统，其包括多个多用途砖片，特

别是地砖，其中至少一个第一砖片(类型)包括：具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，其

中第一联接轮廓包括沿基本上平行于砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌、位于与侧向榫舌

相距一定距离处的至少一个第一向下侧翼、以及形成在侧向榫舌与第一向下侧翼之间的第

一向下凹口；其中至少一个第二砖片(类型)包括：具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，

其中第二联接轮廓包括沿基本上垂直于砖片的上侧的方向延伸的向下榫舌、位于与向下榫

舌相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼、形成在向下榫舌与向下侧翼之间的第二向下

凹口、以及优选地至少一个第二锁定元件；并且其中至少一个第三砖片(类型)包括：具有第

三联接轮廓的至少一个第三边缘，其中第三联接轮廓包括第三凹口，该第三凹口构造成容

纳另一砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限定，

其中所述下唇设置有向上锁定元件，并且第三联接轮廓优选地包括至少一个第三锁定元

件；并且其中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转动运

动在第一边缘和第三边缘处彼此联接，其中在联接状态下，砖片的第一联接轮廓的侧向榫

舌的至少一部分插入相邻砖片的第三联接轮廓的第三凹口中，并且第三联接轮廓的向上锁

定元件的至少一部分插入第一联接轮廓的第一向下凹口中，并且其中，第二联接轮廓和第

三联接轮廓构造成使得可以通过向下折叠运动和/或竖直移动在第二边缘和第三边缘处将

两个这样的砖片彼此联接，其中在联接状态下，第二联接轮廓的向下榫舌的至少一部分插

入第三联接轮廓的第三凹口中，并且第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第二

联接轮廓的第二向下凹口中，并且至少一个第二锁定元件(如果应用了)面向至少一个第三

锁定元件并且优选地与其共同作用以实现竖向效果。第一砖片和/或第二砖片和/或第三砖

片可以由相同的砖片形成。第一砖片可以包括至少一个第二联接轮廓和/或至少一个第三

联接轮廓。第二砖片可以包括至少一个第一联接轮廓和/或至少一个第三联接轮廓。第三砖
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片可以包括至少一个第一联接轮廓和/或至少一个第二联接轮廓。

[0011] 根据本发明的砖片系统具有多个明显的优点。第一个主要优点是，第三联接轮廓

(凹形轮廓)构造成与第一联接轮廓(第一凸形轮廓)和第二联接轮廓(第二凸形轮廓)共同

作用。这极大地增加了所有砖片在要实现的砖片覆盖物中相互定向的方式。砖片的经典的

逐排安装仍然是可能的，但是第三联接轮廓与第一联接轮廓和第二联接轮廓两者的兼容性

还允许安装各种替代安装模式，例如但不限于人字形图案，而只需要使用一种砖片类型。在

椭圆形(矩形)砖片的情况下，砖片的短边缘可以例如与相邻砖片的短边缘或长边缘联接。

此外，由于在生产过程中将仅需要实现三个不同的联接轮廓而不是通常的四个不同的联接

轮廓，因此可以以相对成本高效的方式来制造砖片系统的每个砖片，这至少在生产过程中

使用的机械、尤其是铣削刀具方面节省了成本。

[0012] 优选地，每个砖片包括由第一边缘和第三边缘组成的第一对相对边缘。每个砖片

优选地包括由第二边缘和第三边缘组成的第二对相对边缘。通过将构造成相互协作的联接

轮廓布置在相对边缘处，可以促进砖片系统的砖片的安装。砖片系统的砖片通常具有正方

形、矩形、三角形、六边形、八边形或其他多边形的形状。但是，也可以想到其他形状，例如平

行四边形形状，这将在下面进一步阐明。优选地，在具有偶数个边缘的砖片的情况下，所述

砖片的第三联接轮廓的数量对应于第一联接轮廓的数量和第二联接轮廓的数量之和。通

常，砖片的第一联接轮廓的数量对应于第二联接轮廓的数量，但偏差也是可以想象到的，其

中，例如砖片可以包括比第一联接轮廓更多的第二联接轮廓，或者可以包括比第二联接轮

廓更多的第一联接轮廓。

[0013] 根据本发明的砖片系统的至少许多砖片可以是刚性的，或者可以是柔性的(弹性

的)，或者是稍微柔性的(半刚性的)。每个砖片通常制成以下种类中的一种：层压地板镶板；

所谓的“弹性地板镶板”；基于不同于乙烯基的另一种合成材料的“LVT镶板”(豪华乙烯基镶

板)或“VCT镶板”(乙烯基组合物镶板)或与其相当的镶板；具有基于第一合成材料的优选发

泡的基底层(基层)的地板镶板，该基底层上具有优选更薄的第二基底层(第二基层)，第二

基底层由乙烯基或另一种合成材料制成或基于乙烯基或另一种合成材料；具有基于硬合成

材料的基底的地板镶板。

[0014] 优选地，砖片包括一件式的联接轮廓，特别是具有一件式的竖向作用的联接轮廓，

这例如通过应用联接轮廓的某些结构特征和/或材料特性/或设计来实现。联接轮廓优选地

是每个砖片整体的一部分，并且通常由构成砖片本体的一个或多个材料层制成。优选地，第

一联接轮廓和第三联接轮廓构造成用于将砖片既竖直地又水平地锁定在一起。优选地，第

二联接轮廓和第三联接轮廓构造成用于将砖片既竖直地又水平地锁定在一起。由于第一联

接轮廓构造成借助于转动运动(也称为旋转运动或向下倾斜运动)联接至第三联接轮廓，并

且由于第二联接轮廓构造成通过向下折叠运动和/或竖直运动(也称为剪式运动或拉锁运

动)与第三联接轮廓联接，所以仍然可以通过用户容易使用的向下折叠的安装技术来安装

根据本发明的砖片系统的砖片。因此，通过联接实现的优点通常在于具有改进的联接轮廓

的改进的砖片，其中组合了以下优点：简单制造；通过使用易于制造的联接轮廓，即，由于它

们不必必须使用单独的连接件，因此具有以下优点：优选地，可以根据对用户方便的向下折

叠原理来安装砖片；以及提供相对可靠和耐用的联接。

[0015] 在优选实施例中，第二联接轮廓的至少一个第二锁定元件设置在第二联接轮廓的
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第二向下侧翼处，并且其中，第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在下唇的背离第

三凹口的远侧和/或向上锁定元件的背离第三凹口的远侧。通常，将至少一个第二锁定元件

和至少一个第三锁定元件定位在预定位置是有利的，因为在这些位置上存在相对较大的空

间，这允许锁定元件的设计更加稳固，这将有利于竖直锁定效果。

[0016] 在优选实施例中，第二联接轮廓的至少一个第二锁定元件设置在向下榫舌的背离

第二向下凹口的远侧，并且其中，第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在上唇的在

联接状态下面向相邻砖片的第二联接轮廓的向下榫舌的所述远侧的一侧。锁定元件的这种

替代定位的优点在于，锁定元件被定位为靠近在相邻砖片之间形成的上接缝，这有助于稳

定所述接缝，并且抑制砖片相对于彼此竖向地移动靠近接缝。应当指出，在应用多个第二锁

定元件和多个第三锁定元件的情况下，锁定元件的这种替代定位可以与上一段中描述的锁

定元件的定位相结合。更优选地，第二锁定元件与第三锁定元件之间的共同作用在两个砖

片的联接状态下产生竖直锁定效果，这限定了切线T1，该切线T1与由砖片限定的平面围成

了角度A1，该角度A1小于由砖片限定的所述平面与切线T2围成的角度A2，其中切线T2由向

上锁定元件的面向第三凹口的近侧的倾斜部分与向下榫舌的面向第二向下侧翼的近侧的

倾斜部分之间的共同作用限定。在此，优选地，角度A1和角度A2之间的最大差值在5度至20

度之间。优选地，与靠近向上锁定元件的上侧相比，所述第二锁定元件和所述第三锁定元件

被定位成更靠近砖片的上侧。这将减少一个或多个联接轮廓的最大变形，而连接过程和变

形过程可以在连续的步骤中执行。较小的变形导致较小的材料应力，这有利于联接轮廓的

寿命，从而有利于砖片的寿命。

[0017] 第一联接轮廓包括至少一个第一锁定元件，所述至少一个第一锁定元件构造成在

联接状态下面向相邻砖片的第三联接轮廓的第三锁定元件并优选地与其共同作用。该至少

一个第一锁定元件的存在以及该第一锁定元件与第三锁定元件在联接状态下的共同作用

进一步提高了第一联接轮廓与第三联接轮廓之间的联接的稳定性。另外，第一联接轮廓的

至少一个第一锁定元件设置在第一联接轮廓的第一向下侧翼处，并且其中，第三联接轮廓

的至少一个第三锁定元件设置在下唇的背离第三凹口的远侧和/或向上锁定元件的背离第

三凹口的远侧。然而，除了第一锁定元件的上述定位之外，还可以想到的是，可选地，将第一

联接轮廓的至少一个第一锁定元件设置在第一联接轮廓的远侧，位于侧向榫舌的至少一部

分的上方，并且其中，将第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在上唇的在联接状态

下面向相邻砖片的第一联接轮廓的所述远侧的一侧。

[0018] 在优选实施例中，第三联接轮廓的向上锁定元件的面向第三凹口的近侧的至少一

部分在背离上唇的方向上向上倾斜，优选地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成

一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0度至45度之间。这种倾斜导致开放的第

三凹口，该第三凹口便于侧向榫舌和向下榫舌的插入。

[0019] 优选地，第二联接轮廓的向下榫舌的面向第二向下凹口的近侧的至少一部分在背

离第二向下侧翼的方向上向下倾斜，优选地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成

一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0度至45度之间。优选地，第一联接轮廓

的侧向榫舌的面向第一向下凹口的近侧的至少一部分在背离第一向下侧翼的方向上向下

倾斜，优选地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至

60度之间，特别是在0度至45度之间。通过施加相应的倾斜，第一联接轮廓和/或第二联接轮
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廓被赋予更互补的形状，这通常导致第一联接轮廓和第三联接轮廓之间以及第二联接轮廓

和第三联接轮廓之间更稳定的联接。

[0020] 在替代的实施例中，第三联接轮廓的向上锁定元件的面向第三凹口的近侧的至少

一部分在朝向上唇的方向上向上倾斜，优选地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围

成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0度至45度之间。该向内的倾斜导致

(略微)闭合的第三凹口，其中，一旦插入到所述第三凹口中，则向上锁定元件可用于钩住或

夹紧侧向榫舌和/或向下榫舌的四周。这尤其在下述情况下是可能的：第二联接轮廓的向下

榫舌的面向第二向下凹口的近侧的至少一部分在朝向第二向下侧翼的方向上向下倾斜，优

选地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之

间，特别是在0度至45度之间。并且，向上锁定元件的上述夹持效果和/或夹紧效果也可以例

如在下述情况下实现：第一联接轮廓的侧向榫舌的面向第一向下凹口的近侧的至少一部分

在朝向第一向下侧翼的方向上向下倾斜，优选地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线

围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0度至45度之间。

[0021] 优选地，第一联接轮廓的侧向榫舌的近侧与第一联接轮廓的侧向榫舌的下侧之间

的第一过渡区域是弯曲的。该弯曲的第一过渡区域可以用于在相邻砖片的联接期间将侧向

榫舌引导到第三凹口中。还可以想象的是，第二联接轮廓的向下榫舌的近侧与第二联接轮

廓的向下榫舌的下侧之间的第二过渡区域是弯曲的。该弯曲的第二过渡区域可以用于在相

邻砖片的联接期间将向下榫舌引导到第三凹口中。第三联接轮廓的向上锁定元件的近侧与

第三联接轮廓的向上锁定元件的上侧之间的第三过渡区域优选地(也是)弯曲的，以便于将

向下榫舌和侧向榫舌插入第三凹口中。

[0022] 优选地，在第三联接轮廓的下唇的下侧处存在凹口，该凹口一直延伸到下唇的远

端并且允许下唇在向下方向上弯曲。下唇在向下方向上的弯曲使得第三凹口在联接过程中

变宽，这将有助于将侧向榫舌和向下榫舌插入第三凹口中。取决于联接轮廓的具体设计，下

唇在相邻砖片的联接状态下可以保持在弯曲状态。为此，第一联接轮廓和第三联接轮廓可

以构造成使得在联接状态下存在所谓的预紧，该预紧将相应的砖片在相应的第一边缘和第

三边缘处向彼此迫压，这优选地是通过应用重叠轮廓来执行的。为此，第二联接轮廓和第三

联接轮廓(也)可以构造成使得在联接状态下存在所谓的预紧，该预紧将相应的砖片在相应

的第二边缘和第三边缘处向彼此迫压，这优选地是通过应用重叠轮廓来执行的。预紧通常

是变形的结果，该变形是弹性弯曲或弹性压缩或两者的组合。预紧通常将改善协作的联接

轮廓的相互锁定和联接。

[0023] 优选通过使用匹配的联接轮廓的重叠轮廓、特别是向下榫舌和第三凹口的重叠轮

廓和/或向上锁定元件和第一向下凹口和/或第二向下凹口的重叠轮廓来实现预紧。重叠轮

廓并不意味着整个轮廓都应该重叠，而是仅要求第一联接轮廓和/或第二联接轮廓的(外)

轮廓的至少一部分与第三联接部分的(外)轮廓的至少一部分重叠。通常通过从侧视图(或

横截面图)考虑第一联接部分和第二联接部分的轮廓来对轮廓进行比较。通过应用重叠轮

廓，第一联接轮廓和/或第二联接轮廓和/或第三联接轮廓在联接状态下通常将保持(弹性

地)变形，特别是被挤压和/或弯曲，只要具有期望的联接稳定性即可。通常，在重叠轮廓的

情况下，相对于第三凹口，向下榫舌的尺寸将(略微)更大，和/或相对于第一向下凹口和/或

第二向下凹口，向上锁定元件的尺寸将(略微)更大。然而，应当理解，重叠轮廓也可以以另
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一种方式来实现，例如通过应用重叠的(第一、第二和/或第三)锁定元件来实现。

[0024] 在优选实施例中，构造成包围第三联接轮廓的向上锁定元件的第一联接轮廓部分

的轮廓与构造成包围第三联接轮廓的向上锁定元件的第二联接轮廓部分的(相应)轮廓基

本相同。第一联接轮廓的其余部分的轮廓和第二联接轮廓的其余部分的轮廓通常彼此不

同。联接状态下的第一联接轮廓和第三联接轮廓之间的接触表面优选地大于联接状态下的

第二联接轮廓和第三联接轮廓之间的接触表面。优选地，与第二联接轮廓和第三联接轮廓

之间的连接(联接)相比，第一联接轮廓和第三联接轮廓之间的连接(联接)导致沿第三凹口

的纵向方向且平行于砖片平面的每单位边缘长度上的更牢固接合。

[0025] 在砖片的联接过程中，向上锁定元件可以(弹性地)变形，特别是被挤压和/或弯

曲。弯曲将从其初始位置开始沿向外的方向背离上唇(略微地)发生。向上锁定元件的弯曲

状态可以在两个砖片的联接状态下保持。向上榫舌的面向向上侧翼的近侧的弯曲角度通常

将受限制并且处在0度至2度之间。

[0026] 可以想象并且更优选的是，第二联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得在联接状态

下存在所谓的预紧，而第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得联接状态基本上没有预

紧。该(混合)实施例可以促进砖片的联接。

[0027] 在替代实施例中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得联接状态基本上没有

第一联接轮廓和第三联接轮廓之间的预紧。这同样适用于第二联接轮廓和第三联接轮廓之

间，其中第二联接轮廓和第三联接轮廓可以构造成使得联接状态基本上没有第二联接轮廓

和第三联接轮廓之间的预紧。这通常可以在第一联接轮廓和/或第二联接轮廓的轮廓配合

到第三联接轮廓的轮廓中或与之配合的情况下实现，优选地，没有游隙以消除产生嘎吱作

响的噪声的风险。

[0028] 在优选实施例中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得在联接状态下存在多

个、优选至少三个远隔的接触区域，其中在每对相邻的接触区域之间留有空间。优选地，第

二联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得在联接状态下存在多个、优选至少三个远隔的接触

区域，其中在每对相邻的接触区域之间留有空间。通过在联接状态下在联接轮廓之间施加

一个或多个特意设置的(空气)间隙。这些所产生的缝隙或间隙有利于吸收砖片的膨胀，例

如由于环境温度变化而引起的膨胀，和/或有利于吸收灰尘的积聚，特别是环境灰尘或在砖

片生产期间产生的灰尘。

[0029] 通常，在联接状态下，第一边缘和第三边缘限定第一闭合表面，该第一闭合表面被

限定为穿过联接的砖片的上边缘或至少穿过砖片在砖片的上侧汇合在一起的位置的第一

竖直平面(共同平面)。的一面。优选地，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得在联接状

态下，侧向榫舌和第三凹口中的每个都延伸穿过所述第一竖直平面(共同平面)。“延伸穿

过”是指侧向榫舌的一部分位于第一竖直平面的一侧，而侧向榫舌的另一部分位于第一竖

直平面的相对侧。第三凹口也是相同的情况。限制第三凹口的下侧的下唇通常延伸超过上

唇。优选地，上唇限定处于联接状态的两个砖片的所述竖直平面(共同平面)。优选地，向上

锁定元件定位成与所述竖直平面相距一定距离。在此，向上锁定元件和上唇通常位于共同

平面的相对侧。在此，在砖片的平面中测量的、与第三凹口邻接的上唇和下唇之间的可能差

值优选小于砖片的总厚度的一倍。这将节省砖片制造过程中的材料损失。然而，在另一优选

实施例中，在砖片的平面中测量的上唇和下唇之间的差值大于砖片的厚度的1.0倍，并且优
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选地至少为砖片的厚度的1.25倍。在该实施例中，下唇相对较长，其优点是，第三凹口以及

匹配的侧向榫舌和向下榫舌的尺寸(与应用相对较短的下唇的情况相比)可以相对较大，这

对于通过相邻砖片的联接轮廓实现的联接的坚固性、稳定性和耐用性是有利的。

[0030] 通常，在联接状态下，第二边缘和第三边缘(也)限定第二闭合表面，该第二闭合表

面限定了穿过联接的砖片的上边缘或至少穿过砖片在砖片的上侧汇合在一起的位置的第

二竖直平面。优选地，第二联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得在联接状态下，向下榫舌位

于第二竖直平面的一侧，并且第三凹口延伸穿过所述第二竖直平面。这意味着当第二联接

轮廓和第三联接轮廓相互联接时，第三凹口的一个外端(通常也称为第三凹口的尖端)保持

为空。

[0031] 向下榫舌的背离第二向下凹口的远侧优选地包括至少一个竖直的上壁部分，该竖

直的上壁部分邻近于砖片的上侧；并且，邻近于所述竖直的壁部分且位于其下方的是倾斜

的壁部分，该倾斜的壁部分朝向下榫舌的所述远侧的斜切和/或弯曲的下壁部分向内倾斜。

所述远侧的下壁部分优选地连接至向下榫舌的下侧。优选地，在所述倾斜的壁部分和所述

下壁部分之间的是中间竖直壁部分。该中间竖直壁部分允许向下榫舌以更坚固的方式设

计。该特定形状通常是生产过程中最优选的形状，并且为向下榫舌的所述远侧提供了用于

将向下榫舌引导到第三凹口中的引导功能(由下壁部分限定)以及用于在相邻镶板的上边

缘之间创建闭合接缝的闭合功能(由上壁部分限定)。前述的壁部之一，并且优选地是向下

榫舌的远侧的上壁部分可以设置有第二锁定元件，以实现和/或改善联接的砖片之间的竖

向锁定。

[0032] 在优选实施例中，在两个砖片的联接状态下，第一联接轮廓的侧向榫舌的下侧由

第三联接轮廓的向上的第三凹口的下表面支撑。第三凹口的下表面由下唇的上侧限定。该

支撑接触优选地导致在第一联接轮廓和第三联接轮廓的相互位置处的固定。第二联接轮廓

和第三联接轮廓优选在该支撑接触区域或支撑接触点处在张力作用下协作。优选地，对于

第二联接轮廓和第三联接轮廓也是如此。为此，在两个砖片的联接状态下，第二联接轮廓的

向下榫舌的下侧由第三联接轮廓的(向上)第三凹口的下表面支撑。该支撑接触优选地导致

在第二联接轮廓和第三联接轮廓的相互位置处的固定。第二联接轮廓和第三联接轮廓优选

在该支撑接触区域或支撑接触点处在张力作用下协作。在联接状态下，下唇对侧向榫舌和

向下榫舌的稳定支撑可以进一步稳定联接轮廓之间的联接，并且还可以消除产生嘎吱作响

的噪声(发出吱吱声)的风险。

[0033] 在优选实施例中，在砖片的联接状态下，第一联接轮廓的第一向下侧翼与面向第

一向下侧翼的向上锁定元件的远侧和/或第三联接轮廓的下唇彼此相距一定距离定位。优

选地，在砖片的联接状态下，第二联接轮廓的第二向下侧翼与面向第二向下侧翼的向上锁

定元件的远侧和/或第三联接轮廓的下唇彼此相距一定距离定位。相邻砖片之间的该中间

(竖直)空间为下唇和向上锁定元件创建了一定的空间，以便在联接过程中(略微)变形，并

在砖片的联接状态下可选地保持在(略微)变形的状态。该技术效果通常有利于联接并且还

可以提高联接的稳定性。

[0034] 向上锁定元件的至少一部分上侧、优选是整个上侧沿背离第三联接轮廓的上唇的

方向向下倾斜。优选地，第一向下凹口的至少一部分上侧、优选是整个上侧朝第一向下侧翼

向下倾斜。优选地，这两个倾斜相互围成0度至5度之间(包括0度和5度)的角度。向上锁定元
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件的上侧的倾斜相对于水平面(由砖片限定的平面)优选地处于15度至45度之间，更优选地

处于25度至35度之间，并且最优选地约为30度。向上锁定元件的上侧的倾斜优选是恒定的，

这意味着上侧具有基本平坦的定向。优选地，第一向下凹口和/或第二向下凹口的上侧(与

向上锁定元件的上侧的倾斜相比)具有优选地类似的倾斜定向，该倾斜定向更优选地沿侧

向榫舌的方向和/或向下榫舌的方向向上。将向下榫舌连接到砖片的芯部(主体)的第一桥

接部的第一下表面由第一向下凹口的上侧限定(或者反之亦然)。将向下榫舌连接到砖片的

芯部(主体)的第二桥接部的第二下表面由第二向下凹口的上侧限定(或者反之亦然)。从芯

部沿向下榫舌的方向看，应用第一向下凹口的倾斜的上侧将导致第一桥接部和/或第二桥

接部的厚度变化。这种位置相关的桥接部厚度(其中，桥接部厚度优选地在靠近芯部处相对

较大而在靠近向下榫舌处相对较小)具有多个优点。第一桥接部和/或第二桥接部的靠近芯

部的较厚部分为桥接部提供了更多且足够的强度和坚固性，而桥接部的靠近侧向榫舌和/

或向下榫舌的较薄部分形成了桥接部的最薄弱的点，并且因此对于联接过程中的第一个变

形(枢转点)的位置将起决定性作用。由于该变形点靠近侧向榫舌和/或向下榫舌，所以发生

变形从而能够将侧向榫舌和/或向下榫舌插入第三凹口中的材料的量能够保持为最小。较

小的变形导致较小的材料应力，这有利于(一个或多个)联接轮廓的寿命，从而有利于(一个

或多个)砖片的寿命。在相邻砖片的联接状态下，第一向下凹口或第二向下凹口的上侧可以

至少部分地、优选地几乎完全地由向上锁定元件的上侧支撑，这为联接本身提供了额外的

强度。为此，有利的是，第一向下凹口和/或第二向下凹口的上侧的倾斜基本上对应于向上

锁定元件的上侧的倾斜。这意味着第一向下凹口和/或第二向下凹口的上侧相对于水平面

的倾斜度优选在15至45度之间，更优选在25至35度之间，最优选为约30度。该倾斜可以是平

坦的或圆形的，或者最终是钩状的。

[0035] 在两个砖片的联接状态下，第三联接轮廓的向上锁定元件的(倾斜或水平的)上侧

优选地定位成与第一联接轮廓的第一向下凹口的(倾斜或水平的)上侧相距一定距离，以便

于联接并且允许灰尘积聚在向上锁定元件正上方形成的空间内。

[0036] 在优选实施例中，向上锁定元件的上侧位于比第三联接轮廓的上唇低的高度处。

这允许足够的空间以便通过相对稳健的方式来确定第一联接轮廓和第二联接轮廓的尺寸，

这有利于第一联接轮廓和第二联接轮廓的强度。此外，该构造有助于将侧向榫舌和向下榫

舌插入第三凹口中。

[0037] 第三锁定元件优选包括至少一个向外的凸起，并且第二锁定元件和(如果应用了

的话)第一锁定元件分别包括至少一个第一锁定凹槽或第二锁定凹槽，该向外的凸起适于

至少部分地容纳在相邻的联接砖片的第一锁定凹槽和第二锁定凹槽中，以实现锁定的联

接，优选是竖直锁定联接。第三锁定元件和第二锁定元件优选具有基本互补的形状。替代

地，第三锁定元件包括至少一个第三锁定凹槽，并且第二锁定元件和(如果应用了的话)第

一锁定元件包括至少一个向外的凸起(脊)，该向外的凸起适于至少部分地容纳在相邻的联

接砖片的所述锁定凹槽中，以实现锁定的联接。还可以想到的是，第一锁定元件(如果应用

了的话)、第二锁定元件和第三锁定元件不是由凸起‑凹槽组合形成的，而是由共同作用的

异型表面和/或高摩擦接触表面的另一组合形成。在该后一实施例中，第一、第二或第三锁

定元件中的至少一个锁定元件可以由(平坦的或其他形状的)接触表面形成，该接触表面由

构造成在接合(联接)状态下与另一砖片的另一锁定元件产生摩擦的可选地分离的塑料材
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料构成。适合产生摩擦的塑料的示例包括：

[0038] 乙缩醛(POM)，其是刚性的，牢固，具有良好的抗蠕变性。它的摩擦系数低，在高温

下保持稳定，并具有良好的耐热水性；

[0039] 尼龙(PA)，其比大多数聚合物吸收更多的水分，其中，耐冲击强度和一般能量吸收

质量实际上随着其吸收水分而提高。尼龙也具有低摩擦系数、良好的电性能和良好的耐化

学性；

[0040] 聚邻苯二甲酰胺(PPA)。该高性能尼龙具有改善的耐温性和较低的吸湿性。它还具

有良好的耐化学性；

[0041] 聚醚醚酮(PEEK)，其是一种高温热塑性塑料，具有良好的耐化学性和阻燃性以及

高强度。PEEK是航空航天行业的最爱；

[0042] 聚苯硫醚(PPS)，其在包括耐化学和耐高温性、阻燃性，流动性、尺寸稳定性和良好

的电性能等特性之间取得平衡；

[0043] 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)，其尺寸稳定，具有较高的耐热性和耐化学性，并具

有良好的电性能；

[0044] 热塑性聚酰亚胺(TPI)，其本质上具有阻燃性，具有良好的物理、化学和耐磨性能；

[0045] 聚碳酸酯(PC)，其具有良好的耐冲击强度、高耐热性和良好的尺寸稳定性。PC还具

有良好的电性能，并且在水和无机酸或有机酸中稳定；以及

[0046] 聚醚酰亚胺(PEI)，其在高温下保持强度和刚度。它还具有良好的长期耐热性、尺

寸稳定性、固有的阻燃性以及对烃、醇和卤化溶剂的耐受性。

[0047] 通常，尽管不是必须的，第三锁定元件位于下唇和/或向上锁定元件的远侧，并且

与下唇的下侧和向上锁定元件的上侧相距一定距离。这允许第三锁定元件与相对较大的表

面区域共同作用，并因此与互补的第一锁定元件和/或第二锁定元件加强地共同作用。

[0048] 通常，向上锁定元件相对于下唇沿竖直方向(即，垂直于由镶板限定的平面的方

向)突出。优选地，向上锁定元件(在所述竖直方向上)的有效高度被定义为向上锁定元件的

最高位置与下唇的最低位置之间的最大(竖直)距离。优选地，向上锁定元件的有效高度为

镶板厚度的至少20％，更优选地为至少25％，甚至更优选地为至少30％。优选地，下唇和向

上锁定元件的组合厚度为镶板厚度的至少50％。这些优选特征均旨在改善处于联接状态的

两个镶板之间的水平锁定效果。

[0049] 每个联接轮廓优选地没有钩环紧固件和/或粘合剂连接。除了至少一个第一联接

轮廓、至少一个第二联接轮廓和至少一个(优选为至少两个)第三联接轮廓之外，每个砖片

优选地不包括任何其他联接轮廓。优选地，每个联接轮廓在砖片的上侧处或上侧附近设置

有倒角，例如斜切。倒角(例如斜切)的存在通常会使接缝间隙不那么明显。倒角的存在导致

这样的情况：当将两个砖片放在一起进行附接时，会形成一个凹谷或V形凹口。优选地，锥形

或斜切边缘的角度为约15°至约55°，并且更优选地为约17°角。另外，斜切或锥形边缘的宽

度为约1.0mm至约7.0mm。

[0050] 当实现雪佛龙图案时，以下情况是有利的：系统包括两种不同类型的砖片(分别为

A和B)，其中一种类型的砖片的联接轮廓相对于另一种类型的砖片的相应的联接轮廓以镜

面倒置的方式布置。为此，系统包括多个具有平行四边形形状的砖片的情况是优选的，其

中，所述砖片构造成以雪佛龙图案连接，其中两对相邻边缘围成锐角，并且其中两对其他相
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邻边缘围成钝角。锐角通常在30度至60度之间，并且优选地基本上为45度。钝角通常在120

度至150度之间，并且优选地基本上为135度。优选地，至少一个平行四边形砖片(A)具有这

样的构造，其中：当从俯视图沿顺时针方向看时，这些边缘按照以下顺序布置：第一边缘，第

三边缘，另一个第三边缘，第二边缘；并且其中至少一个平行四边形砖片(B)具有这样的构

造，其中：当从俯视图沿顺时针方向看时，这些边缘按照以下顺序布置：第一边缘，第二边

缘，第三边缘，另一个第三边缘。可以将不同的视觉标记物(例如彩色标签、符号标签、(预先

附接的)不同颜色的背衬层和/或文本标签)应用于不同的砖片类型，以允许用户在安装过

程中轻松识别不同的砖片类型。优选地，视觉标记物在砖片的联接状态下(从俯视图看)不

可见。视觉标记物可以例如应用在向上锁定元件的上侧和/或第三凹口内和/或第一或第二

向下凹口内。可以想象的是，根据本发明的系统包括多于两种的不同类型的砖片。

[0051] 至少一个砖片、优选是每个砖片优选地包括直接或间接地附接到基层的上侧的上

基底，其中所述上基底优选地包括装饰层。上基底优选地至少部分地由至少一种选自以下

的材料制成：金属、合金、高分子材料，例如乙烯基单体共聚物和/或均聚物；缩聚物，例如聚

酯、聚酰胺、聚酰亚胺、环氧树脂、酚醛树脂、脲醛树脂；天然高分子材料或其改性衍生物，例

如植物纤维、动物纤维、矿物纤维、陶瓷纤维和碳纤维。在此，乙烯基单体共聚物和/或均聚

物优选选自聚乙烯、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺、

ABS、(丙烯腈‑丁二烯‑苯乙烯)共聚物、聚丙烯、乙烯‑丙烯共聚物、聚偏二氯乙烯、聚四氟乙

烯、聚偏二氟乙烯、六氟丙烯和苯乙烯‑马来酸酐共聚物，以及它们的衍生物。上基底最优选

地包括聚乙烯或聚氯乙烯(PVC)。聚乙烯可以是低密度聚乙烯、中密度聚乙烯、高密度聚乙

烯或超高密度聚乙烯。上基底层也可以包括填充材料和其他改善产品的物理性能和/或化

学性能和/或可加工性的添加剂。这些添加剂包括已知的增韧剂、增塑剂、增强剂、防霉(防

腐)剂、阻燃剂等。上基底通常包括装饰层和覆盖所述装饰层的耐磨层，其中所述耐磨层的

顶面是所述砖片的顶面，并且其中所述耐磨层是透明材料，使得装饰层通过透明耐磨层可

见。

[0052] 优选地，至少一个砖片、优选是每个砖片包括直接或间接地附接到至少一个基层

的上侧的上基底，其中所述上基底优选地包括贴面层。所述贴面层优选具有大于3的莫氏硬

度。所述贴面层优选具有2mm至8mm之间的厚度。所述贴面层的尺寸被确定为不覆盖支撑基

层和/或所应用的至少一个或多个联接轮廓。贴面层优选地由选自天然石材、大理石、花岗

岩、板岩、玻璃和陶瓷的材料构成。更优选地，贴面层是选自一次烧成(Monocuttura)陶瓷、

单孔(Monoporosa)陶瓷、瓷器陶瓷或多铸陶瓷的类型的陶瓷。优选地，贴面层的断裂模量大

于10N/mm2，更优选地大于30N/mm2。

[0053] 上基底的厚度通常为约0.1mm至3.5mm，优选为约0.5mm至3.2mm，更优选为约1mm至

3mm，最优选为约2mm至2.5mm。基层与上基底的厚度比通常分别为约1至15：0.1至3.5，优选

为约1.5至10：0.5至3.2，更优选为约1.5至8：1至3，最优选为约2至8：2至2.5。

[0054] 每个砖片可以包括粘合剂层，以将上基底直接或间接地附接到基层上。粘合剂层

可以是能够将上基底和基层粘合在一起的任何公知的粘合剂或粘结剂，例如聚氨酯、环氧

树脂、聚丙烯酸酯、乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物、乙烯‑丙烯酸共聚物等。优选地，粘合剂层是热

熔粘合剂。

[0055] 装饰层或设计层可以是上面提到的上基底的一部分，可以包括任何合适的已知塑
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料材料，例如PVC树脂、稳定剂、增塑剂和本领域公知的其他添加剂的已知配方。设计层可以

形成有或印刷有印刷图案，例如木纹、金属或石材设计和纤维状图案或三维图形。因此，设

计层可以为砖片提供三维外观，类似于花岗岩、石材或金属等较重的产品。设计层的厚度通

常为约0.01mm至0.1mm，优选为约0.015mm至0.08mm，更优选为约0.2mm至0.7mm，最优选为约

0.02mm至0.5mm。通常形成砖片的上表面的耐磨层可以包含任何合适的已知耐磨材料，例如

涂覆在其下面的层上的耐磨高分子材料，或已知的陶瓷珠涂层。如果耐磨层以层的形式提

供，则可以将其粘结到其下面的层。耐磨层还可以包括有机聚合物层和/或无机材料层，例

如紫外线涂层，或另一种有机聚合物层与紫外线涂层的组合。例如，使用能够改善产品的表

面抗划伤性、光泽度、抗微生物性和其他性能的紫外线涂料。根据需要，可以包括其他有机

聚合物，包括聚氯乙烯树脂或其他聚合物(例如乙烯基树脂)，以及适量的增塑剂和其他加

工添加剂。

[0056] 在优选实施例中，至少一个砖片包括直接或间接地附接至基层的上侧的多个条形

上基底，其中所述上基底在同一平面内并排布置，优选地以平行的构型布置。在此，所述多

个上基底优选地基本上完全覆盖基层的上表面，并且更优选地从砖片的第一边缘延伸到第

二边缘。所述多个上基底中的每个包括装饰层，其中至少两个相邻布置的上基底的装饰层

优选具有不同的外观。并排布置在同一平面内并直接或间接附接至基层的多个条形上基底

的应用将产生引人注目的美学效果，即雪佛龙砖片由条形上基底本身限定，同时具有如下

优点：在安装过程中，仅砖片本身需要被联接，而不是条形上基底，否则将是耗时且昂贵的。

[0057] 优选地，基层包含至少一种发泡剂。所述至少一种发泡剂负责基层的发泡，这将降

低基层的密度。这将导致轻量化的砖片，与尺寸相似但具有非发泡基层的砖片相比，其重量

更轻。优选的发泡剂取决于在基层中使用的(热塑性)塑料材料，以及期望的泡沫比率、泡沫

结构，并且还优选取决于实现期望的泡沫比率和/或泡沫结构所期望的(或所需的)泡沫温

度。为此，施加被配置为分别在不同温度下使基层发泡的多种发泡剂可能是有利的。这将使

发泡的基层能够以更渐进和更受控的方式实现。可以(同时)存在于基层中的两种不同的发

泡剂的示例是偶氮二甲酰胺和碳酸氢钠。在这方面，通常还有利的是施加至少一种改性剂，

例如甲基丙烯酸甲酯(MMA)，以在整个基层中保持泡沫结构相对一致。

[0058] 适于形成基层的聚合物材料可以包括聚氨酯(PUR)、聚酰胺共聚物、聚苯乙烯

(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚异氰脲酸酯(PIR)和聚乙烯

(PE)塑料，所有这些材料均具有良好的成型加工性。包含在基层中的至少一种聚合物可以

是实心的，或者可以是发泡(膨胀)的。优选地，使用氯化PVC(CPVC)和/或氯化聚乙烯(CPE)

和/或另一种氯化热塑性材料来进一步提高基层和砖片本身的硬度和刚度，从而降低每个

砖片的尖锐顶点的脆弱性，这使得砖片更加适合用作平行四边形/菱形砖片以实现雪佛龙

图案。聚氯乙烯(PVC)材料特别适合用于形成基层，因为它们化学稳定、耐腐蚀并且具有出

色的阻燃性能。用作基层中的塑料材料的塑料材料优选不含任何增塑剂，目的是增加基层

的所需刚性；此外，从环境的角度来看这也是有利的。

[0059] 基层也可以至少部分地由优选不含PVC的热塑性组合物组成。该热塑性组合物可

包含聚合物基质，该聚合物基质包含：(a)至少一种离聚物和/或至少一种酸共聚物；以及

(b)至少一种苯乙烯类热塑性聚合物和可选的至少一种填料。离聚物应理解为是包含电中

性和离子化单元的重复单元的共聚物。离聚物的离子化单元尤其可以是被金属阳离子部分
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中和的羧酸基团。通常少量存在的离子基团(通常少于构成单元的15mol％)会导致离子域

与连续聚合物相发生微相分离，并充当物理交联。结果是与常规塑料相比，离子增强的热塑

性塑料具有增强的物理性能。

[0060] 基层可以由至少一种聚合物与至少一种非聚合物材料的复合材料制成。基层的复

合材料优选包含一种或多种填料，其中至少一种填料选自：滑石、白垩、木材、碳酸钙、二氧

化钛、煅烧粘土、瓷器、(其他)矿物填料以及(其他)天然填料。填料可以由纤维形成和/或可

以由粉尘状颗粒形成。在此，“粉尘”这一表述应理解为小的粉尘状颗粒(粉末)，例如木屑、

软木粉尘或非木屑，例如矿物粉尘、石粉，尤其是水泥。粉尘的平均粒径优选在14微米至20

微米之间，更优选在16微米至18微米之间。这种填料的主要作用是为基层和平行四边形/菱

形砖片本身提供足够的硬度。这将允许砖片(包括其通常相对较为脆弱的尖锐顶点)以可靠

且耐用的方式实现雪佛龙图案。另外，这种填料通常也将提高基层和砖片本身的耐冲击强

度。这种填料在复合材料中的重量含量优选在35％至75％之间，如果该复合材料是发泡的

复合材料，则更优选在40％至48％之间，而如果该复合材料是非发泡(实心的)复合材料，则

更优选在65％至70％之间。

[0061] 在根据本发明的砖片系统的替代构造中，每个砖片包括基本刚性的基层，该基层

至少部分地由非发泡的(实心)复合材料制成，该复合材料包含至少一种塑料材料和至少一

种填料。实心的基层可以导致改善的砖片强度，并因此减少尖锐顶点的脆弱性，并且可以进

一步提高使用砖片实现雪佛龙图案的适用性。在基层中应用实心复合材料而不是在基层中

应用发泡复合材料的缺点是砖片重量会增加(如果应用相同厚度的基层)，这可能导致更高

的搬运成本和更高的材料成本。

[0062] 优选地，基层的复合材料包含基层的至少一种填料，其选自：盐、硬脂酸盐、硬脂酸

钙和硬脂酸锌。硬脂酸盐具有稳定剂的功能，并导致更有利的加工温度，并在加工过程中和

加工后抵制复合材料的组分的分解，因此提供了长期稳定性。作为硬脂酸盐的替代或补充，

例如钙锌也可以用作稳定剂。复合材料中稳定剂的重量含量将优选在1％至5％之间，更优

选在1.5％至4％之间。

[0063] 基层的复合材料优选包含至少一种抗冲改性剂，该抗冲改性剂包含至少一种甲基

丙烯酸烷基酯，其中所述甲基丙烯酸烷基酯优选选自：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、

甲基丙烯酸丙酯、甲基丙烯酸异丙酯、甲基丙烯酸叔丁酯和甲基丙烯酸异丁酯。抗冲改性剂

通常改善产品性能，特别是抗冲击性。而且，抗冲改性剂通常使基层增韧并且因此也可以被

视为增韧剂，这进一步降低了断裂的风险。通常，改性剂还有助于例如如上所述的生产过

程，以控制具有相对一致(恒定)的泡沫结构的泡沫的形成。复合材料中抗冲改性剂的重量

含量将优选为1％至9％，更优选为3％至6％。优选地，基本上整个基层都由发泡复合材料或

非发泡(实心)复合材料形成。在基层中使用的至少一种塑料材料优选不含任何增塑剂，目

的是增加基层的所需刚性；此外，从环境的角度来看这也是有利的。

[0064] 砖片的基层和/或另一个层可以包括木基材料，例如MDF、HDF、木屑、预制木，更特

别是所谓的工程木。该木基材料可以是基层的复合材料的一部分。

[0065] 基层的密度通常为约0.1g/cm3至1.5g/cm3，优选为约0.2g/cm3至1.4g/cm3，更优选

为约0.3g/cm3至1.3g/cm3，甚至更优选为约0.4g/cm3至1.2g/cm3，甚至更优选为约0.5g/cm3

至1.2g/cm3，最优选为约0.6g/cm3至1.2g/cm3。
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[0066] 在基层中使用的聚合物和/或基层本身优选具有大于700MPa的弹性模量(在23摄

氏度的温度和50％的相对湿度下)。通常，这将对基层提供足够的刚度，因而对平行四边形/

菱形砖片本身也将提供足够的刚度。

[0067] 基层的厚度优选为至少3mm，优选为至少4mm，更优选为至少5mm。可以想象的是，每

个砖片包括多个基层。不同的基层可以具有相同的组成或不同的组成。

[0068] 基层的密度优选沿着基层高度变化。这样可以积极地影响砖片本身的声学(隔音)

特性。优选地，可以在发泡基层的顶部和/或底部形成外壳层。该至少一个外壳层可以形成

基层整体的一部分。更优选地，基层的顶部和底部均形成有包围泡沫结构的外壳层。与多孔

性更高的泡沫结构相比，外壳层是相对封闭的(孔隙率降低，优选地没有气泡(孔))，因此形

成了相对刚性的(子)层。通常，尽管不是必须的，但是通过密封(烧灼)芯层的底面和顶面来

形成外壳层。优选地，每个外壳层的厚度在0.01mm至1mm之间，优选地在0.1mm至0.8mm之间。

外壳太厚会导致芯层的平均密度更高，这会增加芯层的成本和刚性。基层(芯层)本身的厚

度优选在2mm至10mm之间，更优选在3mm至8mm之间，并且通常为约4mm或5mm。优选地，(复合

材料的)基层的顶部和/或底部形成有孔隙率小于基层的闭孔泡沫塑料材料的孔隙率的外

壳层，其中每个外壳层的厚度优选在0.01mm至1mm之间，优选在0.1mm至0.8mm之间。

[0069] 优选地，每个砖片包括附接到基层的底侧的至少一个背衬层，其中所述至少一个

背衬层至少部分地由柔性材料、优选地由弹性体制成。背衬层的厚度通常在约0.1mm至

2.5mm之间变化。可以由其制成背衬层的材料的非限制性示例是聚乙烯、软木、聚氨酯和乙

烯‑乙酸乙烯酯。聚乙烯背衬层的厚度例如通常为2mm或更小。背衬层通常为每个砖片本身

提供额外的坚固性和抗冲击性，这增加了砖片的耐用性。此外，(柔性)背衬层可以增加砖片

的声学(隔音)特性。在一个特定实施例中，基层由固定在所述至少一个背衬层上的多个分

开的基层段组成，优选地，使得所述基层段能够相互铰接。当将砖片安装在竖直壁面上时，

砖片的轻质特征有利于获得牢固的结合。将砖片安装在竖直拐角处也是特别容易的，例如

安装在相交的墙壁的内拐角处、家具件处以及外拐角处(例如入口通道处)。通过在砖片的

基层中形成凹槽以利于砖片的弯曲或折叠来实现在内拐角或外拐角处的安装。

[0070] 每个砖片可以包括至少一个加强层。至少一个加强层可以位于基层和上基底之

间。至少一个加强层可以位于两个基层之间。加强层的施加可导致砖片本身的刚性的进一

步提高。这也可以导致砖片的声学(隔音)特性的改善。加强层可以包括编织或非编织纤维

材料，例如玻璃纤维材料。它们的厚度可以是0.2mm至0.4mm。还可以想到的是，每个砖片包

括彼此堆叠的多个(通常较薄的)所述基层，其中至少一个加强层位于两个相邻的基层之

间。优选地，加强层的密度优选地在1000kg/m3至2000kg/m3之间，优选地在1400kg/m3至

1900kg/m3之间，并且更优选地在1400kg/m3至1700kg/m3之间。

[0071] 优选地，每个砖片的第一联接轮廓的至少一部分和/或第二联接轮廓的至少一部

分和/或第三联接轮廓的至少一部分一体地连接至基层。在这种情况下，形成一件式的砖

片，其相对容易且成本高效地生产。

[0072] 第一联接轮廓和/或第二联接轮廓和/或第三联接轮廓优选地允许在砖片的联接

和分离期间变形。至少多个砖片是相同的。还可以想象，至少多个砖片具有不同的尺寸和/

或不同的形状。除了已经讨论过的用于实现雪佛龙图案的平行四边形形状的砖片以外，还

可以想象，砖片系统包括不同类型的砖片(分别为A和B)，其中第一种类型的砖片(A)的尺寸
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不同于第二种类型的砖片(B)的尺寸。这些A和B镶板可以例如具有矩形和/或正方形的形

状。可以将独特的视觉标记物应用于不同的砖片类型，最好是出于安装目的。为此，优选将

独特的视觉标记物应用于每种砖片类型的第三联接轮廓的第三凹口的上侧和/或向上锁定

元件的上侧。

[0073] 本发明还涉及一种砖片覆盖物，特别是地板覆盖物、墙壁覆盖物、天花板覆盖物

和/或家具覆盖物，其由相互联接的根据本发明的砖片组成。本发明还涉及一种在根据本发

明的多用途砖片系统中使用的砖片。

[0074] 此外，本发明涉及一种安装砖片系统、特别是地砖系统、优选是根据权利要求1至

97中的一项所述的砖片系统的方法，其包括以下步骤：a)将至少一个第一砖片定位在支撑

表面上，特别是底层地板上；b)提供要与所述至少一个第一砖片联接的至少一个第二砖片；

c)从包括以下联接轮廓的组中选择至少一个联接轮廓：(i)第二砖片的第一联接轮廓，以及

(ii)第二砖片的第二联接轮廓，其将被联接到至少一个第一砖片的至少一个第三联接轮

廓；和/或从包括以下联接轮廓的组中选择至少一个联接轮廓：(i)第一砖片的第一联接轮

廓，以及(ii)第一砖片的第二联接轮廓，其将被联接到至少一个第二砖片的至少一个第三

联接轮廓；d)将所述第二砖片或第一砖片的至少一个已选择的联接轮廓联接到第一砖片或

第二砖片的所述至少一个第三联接轮廓。在此，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得

两个这样的砖片可以通过转动运动彼此联接，并且其中第二联接轮廓和第三联接轮廓构造

成使得两个这样的砖片可以通过向下折叠运动和/或竖直运动彼此联接。可以将待安装的

第二砖片同时联接到已经定位的更多第一砖片。

[0075] 本文中使用的序数，例如“第一”、“第二”和“第三”仅用于标识目的。因此，“第三锁

定元件”和“第二锁定元件”的表述的使用因此并不一定需要“第一锁定元件”的共存。

[0076] 根据本发明的砖片系统的砖片也可以称为镶板。基层也可以称为芯层。联接轮廓

也可以称为联接部分或连接轮廓。“互补的”联接轮廓是指这些联接轮廓可以彼此配合。但

是，为此目的，互补的联接轮廓不必一定具有互补的形式。“竖直方向”的锁定是指沿垂直于

砖片平面的方向上的锁定。“水平方向”的锁定是指沿垂直于两个砖片的相应联接边缘并平

行于砖片限定的平面或与该平面落在一起的方向上的锁定。在本文中提到“地板砖片”或

“地板镶板”的情况下，这些表述可以被诸如“砖片”、“墙砖”、“天花板砖”、“覆砖”之类的表

述代替。在本文的上下文中，表述“发泡复合材料”和“发泡塑料材料”(或“泡沫塑料材料”)

是可互换的，实际上，发泡复合材料包括发泡混合物，该发泡混合物包含至少一种(热)塑性

材料和至少一种填料(非聚合物材料)。

[0077] 本发明还涉及一种多用途砖片系统，特别是地砖系统，其包括多个多用途砖片，特

别是地砖，其中，砖片、优选是每个砖片包括：具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，其中

第一联接轮廓包括沿基本上平行于砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌、位于与侧向榫舌相

距一定距离处的至少一个第一向下侧翼、以及形成在侧向榫舌与第一向下侧翼之间的第一

向下凹口；具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，其中第二联接轮廓包括沿基本上垂直

于砖片的上侧的方向延伸的向下榫舌、位于与向下榫舌相距一定距离处的至少一个第二向

下侧翼、形成在向下榫舌与向下侧翼之间的第二向下凹口、以及优选地至少一个第二锁定

元件；至少一个第三边缘，优选是至少两个第三边缘，每个第三边缘具有第三联接轮廓，第

三联接轮廓包括第三凹口，该第三凹口构造成容纳另一砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的

说　明　书 15/31 页

23

CN 116201315 A

23



至少一部分以及另一砖片的向下榫舌的至少一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限定，其

中所述下唇设置有向上锁定元件，并且第三联接轮廓优选地包括至少一个第三锁定元件，

其中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转动运动在第一

边缘和第三边缘处彼此联接，其中在联接状态下，砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少

一部分插入相邻砖片的第三联接轮廓的第三凹口中，并且第三联接轮廓的向上锁定元件的

至少一部分插入第一联接轮廓的第一向下凹口中，并且其中，第二联接轮廓和第三联接轮

廓构造成使得可以通过向下折叠运动和/或竖直移动在第二边缘和第三边缘处将两个这样

的砖片彼此联接，其中在联接状态下，第二联接轮廓的向下榫舌的至少一部分插入第三联

接轮廓的第三凹口中，第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第二联接轮廓的第

二向下凹口中，并且至少一个第二锁定元件(如果应用了)面向至少一个第三锁定元件并且

优选地与其共同作用以实现竖直锁定效果，其中第三联接轮廓的向上锁定元件的面向第三

凹口的近侧的至少一部分在朝向上唇的方向上向上倾斜，优选地，与垂直于由每个砖片限

定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0度至45度之间。

[0078] 在该实施例中，第三联接轮廓的向上锁定元件能够在所述第三联接轮廓与第一或

第二联接轮廓之间提供充分的锁定。可以省却其他辅助锁定元件的使用，例如第三和第二

锁定元件。

[0079] 将基于在以下条款中描述的以下非限制的示例性实施例来阐明本发明。

[0080] 1 .一种多用途砖片系统，特别是地砖系统，其包括多个多用途砖片，特别是地砖，

其中，所述砖片、优选是每个砖片包括：

具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，第一联接轮廓包括：

沿基本上平行于砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌；

位于与侧向榫舌相距一定距离处的至少一个第一向下侧翼；

以及

形成在侧向榫舌与第一向下侧翼之间的第一向下凹口；

具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，第二联接轮廓包括：

沿基本上垂直于砖片的上侧的方向延伸的向下榫舌；

位于与向下榫舌相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼；

形成在向下榫舌与向下侧翼之间的第二向下凹口；以及

优选地至少一个第二锁定元件；

至少一个第三边缘，优选是至少两个第三边缘，每个第三边缘具有第三联接轮廓，

第三联接轮廓包括：

第三凹口，该第三凹口构造成容纳另一砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少一

部分以及另一砖片的向下榫舌的至少一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限定，其中所述

下唇设置有向上锁定元件；以及

优选地至少一个第三锁定元件，

其中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转动运

动在第一边缘和第三边缘处彼此联接，其中在联接状态下：

砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少一部分插入相邻砖片的第三联接轮廓的

第三凹口中，并且
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第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第一联接轮廓的第一向下凹口

中，并且

其中，第二联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得可以通过向下折叠运动和/或竖

直移动在第二边缘和第三边缘处将两个这样的砖片彼此联接，其中在联接状态下：

第二联接轮廓的向下榫舌的至少一部分插入第三联接轮廓的第三凹口中，

第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第二联接轮廓的第二向下凹口

中，并且

如果应用了至少一个第二锁定元件，则所述至少一个第二锁定元件面向至少一个

第三锁定元件并且优选地与其共同作用以实现竖直锁定效果。

[0081] 2.一种多用途砖片系统，特别是地砖系统，优选是根据条款1所述的多用途砖片系

统，包括多个多用途砖片，特别是地砖，

其中，至少一个第一砖片包括具有第一联接轮廓的至少一个第一边缘，第一联接

轮廓包括：

沿基本上平行于砖片的上侧的方向延伸的侧向榫舌；

位于与侧向榫舌相距一定距离处的至少一个第一向下侧翼；

以及

形成在侧向榫舌与第一向下侧翼之间的第一向下凹口；

其中，至少一个第二砖片包括具有第二联接轮廓的至少一个第二边缘，第二联接

轮廓包括：

沿基本上垂直于砖片的上侧的方向延伸的向下榫舌；

位于与向下榫舌相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼；

形成在向下榫舌与向下侧翼之间的第二向下凹口；以及

优选地至少一个第二锁定元件；

其中，至少一个第三砖片包括具有第三联接轮廓的至少一个第三边缘，第三联接

轮廓包括：

第三凹口，所述第三凹口构造成容纳另一砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少

一部分，所述第三凹口由上唇和下唇限定，其中所述下唇设置有向上锁定元件；以及

优选地至少一个第三锁定元件；并且

其中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得两个这样的砖片能够通过转动运

动在第一边缘和第三边缘处彼此联接，其中在联接状态下：

砖片的第一联接轮廓的侧向榫舌的至少一部分插入相邻砖片的第三联接轮廓的

第三凹口中，并且

第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第一联接轮廓的第一向下凹口

中，并且

其中，第二联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得可以通过向下折叠运动和/或竖

直移动在第二边缘和第三边缘处将两个这样的砖片彼此联接，其中在联接状态下：

第二联接轮廓的向下榫舌的至少一部分插入第三联接轮廓的第三凹口中，并且

第三联接轮廓的向上锁定元件的至少一部分插入第二联接轮廓的第二向下凹口

中，
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如果应用了至少一个第二锁定元件，则所述至少一个第二锁定元件面向至少一个

第三锁定元件并且优选地与其共同作用以实现竖向效果，并且其中第一砖片和/或第二砖

片和/或第三砖片可以由相同的砖片形成。

[0082] 3.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片包括由所述第一边缘

和所述第三边缘组成的第一对相对边缘。

[0083] 4.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片包括由所述第二边缘

和所述第三边缘组成的第一对相对边缘。

[0084] 5.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成将砖片在竖直方向和水平方向上都锁定在一起。

[0085] 6.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成将砖片在竖直方向和水平方向上都锁定在一起。

[0086] 7.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的至少一个

第二锁定元件设置在所述第二联接轮廓的所述第二向下侧翼处，并且其中，所述第三联接

轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述下唇的背离所述第三凹口的远侧和/或所述向上

锁定元件的背离所述第三凹口的远侧。

[0087] 8.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的至少一个

第二锁定元件设置在所述向下榫舌的背离所述第二向下凹口的远侧，并且其中，所述第三

联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述上唇的一侧，在联接状态下，所述上唇的所

述一侧面向相邻砖片的第二联接轮廓的向下榫舌的所述远侧。

[0088] 9.根据条款8所述的砖片系统，其中，所述第二锁定元件与所述第三锁定元件之间

的共同作用在两个砖片的联接状态下产生竖直锁定效果，限定了切线T1，所述切线T1与由

所述砖片限定的平面围成了角度A1，所述角度A1小于由所述砖片限定的所述平面与切线T2

围成的角度A2，其中所述切线T2由所述向上锁定元件的面向所述第三凹口的近侧的倾斜部

分与所述向下榫舌的面向所述第二向下侧翼的近侧的倾斜部分之间的共同作用限定，其中

优选地，所述角度A1和所述角度A2之间的最大差值在5度至20度之间。

[0089] 10.根据条款8或9所述的砖片系统，其中，与靠近所述向上锁定元件的上侧相比，

所述第二锁定元件和所述第三锁定元件定位成更靠近所述砖片的上侧。

[0090] 11.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓包括至少一

个第一锁定元件，所述至少一个第一锁定元件构造成面向处于联接状态的相邻砖片的所述

第三联接轮廓的所述第三锁定元件并且优选地与其共同作用。

[0091] 12.根据条款11所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的至少一个第一锁定元

件设置在所述第一联接轮廓的所述第一向下侧翼处，并且其中，所述第三联接轮廓的至少

一个第三锁定元件设置在所述下唇的背离所述第三凹口的远侧和/或所述向上锁定元件的

背离所述第三凹口的远侧。

[0092] 13.根据条款11或12所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的至少一个第一锁

定元件设置在所述第一联接轮廓的远侧，位于所述侧向榫舌的至少一部分的上方，并且其

中，所述第三联接轮廓的至少一个第三锁定元件设置在所述上唇的一侧，在联接状态下，所

述上唇的所述一侧面向相邻砖片的所述第一联接轮廓的所述远侧。

[0093] 14.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第三联接轮廓的向上锁定
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元件的面向第三凹口的近侧的至少一部分在背离上唇的方向上向上倾斜，优选地，与垂直

于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0

度至45度之间。

[0094] 15.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的向下榫舌

的面向第二向下凹口的近侧的至少一部分在背离第二向下侧翼的方向上向下倾斜，优选

地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，

特别是在0度至45度之间。

[0095] 16.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的侧向榫舌

的面向第一向下凹口的近侧的至少一部分在背离第一向下侧翼的方向上向下倾斜，优选

地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，

特别是在0度至45度之间。

[0096] 17.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第三联接轮廓的向上锁定

元件的面向第三凹口的近侧的至少一部分在朝向上唇的方向上向上倾斜，优选地，与垂直

于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，特别是在0

度至45度之间。

[0097] 18.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的向下榫舌

的面向第二向下凹口的近侧的至少一部分在朝向第二向下侧翼的方向上向下倾斜，优选

地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，

特别是在0度至45度之间。

[0098] 19.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的侧向榫舌

的面向第一向下凹口的近侧的至少一部分在朝向第一向下侧翼的方向上向下倾斜，优选

地，与垂直于由每个砖片限定的平面的法线围成一角度，其中所述角度在0度至60度之间，

特别是在0度至45度之间。

[0099] 20.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓的侧向榫舌

的近侧与所述第一联接轮廓的侧向榫舌的下侧之间的第一过渡区域是弯曲的。

[0100] 21.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓的向下榫舌

的近侧与第二联接轮廓的向下榫舌的下侧之间的第二过渡区域是弯曲的。

[0101] 22.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第三联接轮廓的向上锁定

元件的近侧与第三联接轮廓的向上锁定元件的上侧之间的第三过渡区域是弯曲的。

[0102] 23.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在所述第三联接轮廓的下唇的

下侧处存在凹口，所述凹口一直延伸到所述下唇的远端并且允许所述下唇在向下方向上弯

曲。

[0103] 24.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得在联接状态下存在所谓的预紧，所述预紧将相应的砖片在相应的第一

边缘和第三边缘处向彼此迫压，这优选地是通过应用重叠轮廓来执行的。

[0104] 25.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得在联接状态下存在所谓的预紧，所述预紧将相应的砖片在相应的第二

边缘和第三边缘处向彼此迫压，这优选地是通过应用重叠轮廓来执行的。

[0105] 26.根据条款24或25所述的砖片系统，其中，所述预紧是变形的结果，所述变形是
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弹性弯曲或弹性压缩或两者的组合。

[0106] 27.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得联接状态基本上没有所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓之间的

预紧。

[0107] 28.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得联接状态基本上没有所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓之间的

预紧。

[0108] 29.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得在联接状态下存在多个、优选至少三个远隔的接触区域，其中在每对

相邻的接触区域之间留有空间。

[0109] 30.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三

联接轮廓构造成使得在联接状态下存在多个、优选至少三个远隔的接触区域，其中在每对

相邻的接触区域之间留有空间。

[0110] 31 .根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在联接状态下，所述第一边缘

和所述第三边缘限定第一闭合表面，所述第一闭合表面被限定为穿过联接的砖片的上边缘

或至少穿过砖片在砖片的上侧汇合在一起的位置的第一竖直平面。

[0111] 32.根据条款31所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下，所述侧向榫舌和所述第三凹口中的每个都延伸穿过所述第一竖直

平面。

[0112] 33.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在联接状态下，所述第二边缘

和所述第三边缘限定第二闭合表面，所述第二闭合表面限定了穿过联接的砖片的上边缘或

至少穿过砖片在砖片的上侧汇合在一起的位置的第二竖直平面。

[0113] 34.根据条款33所述的砖片系统，其中，所述第二联接轮廓和所述第三联接轮廓构

造成使得在联接状态下，所述向下榫舌位于所述第二竖直平面的一侧，并且所述第三凹口

延伸穿过所述第二竖直平面。

[0114] 35.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述向下榫舌的背离第二向下

凹口的远侧包括至少一个竖直的上壁部分，所述竖直的上壁部分邻近于砖片的上侧；并且，

邻近于所述竖直的壁部分且位于其下方的是倾斜的壁部分，所述倾斜的壁部分朝所述向下

榫舌的所述远侧的斜切和/或弯曲的下壁部分向内倾斜，其中可选地，中间竖直壁部分位于

所述倾斜的壁部分和所述下壁部分之间。

[0115] 36.根据条款35所述的砖片系统，其中，构造成与另一砖片的第三锁定元件共同作

用的第二锁定元件设置在所述向下榫舌的远侧的上壁部分处。

[0116] 37.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，所

述第一联接轮廓的侧向榫舌的下侧由所述第三联接轮廓的第三凹口的下表面支撑，所述支

撑优选地导致在第一联接轮廓和第三联接轮廓的相互位置处的固定，其中第二联接轮廓和

第三联接轮廓优选在张力作用下协作。

[0117] 38.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，所

述第二联接轮廓的向下榫舌的下侧由所述第三联接轮廓的第三凹口的下表面支撑，所述支

撑优选地导致在第二联接轮廓和第三联接轮廓的相互位置处的固定，其中第二联接轮廓和
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第三联接轮廓优选在张力作用下协作。

[0118] 39.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在砖片的联接状态下，第一联

接轮廓的第一向下侧翼与面向第一向下侧翼的向上锁定元件的远侧和/或第三联接轮廓的

下唇彼此相距一定距离定位。

[0119] 40.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在砖片的联接状态下，第二联

接轮廓的第二向下侧翼与面向第二向下侧翼的向上锁定元件的远侧和/或第三联接轮廓的

下唇彼此相距一定距离定位。

[0120] 41.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，向上锁定元件的至少一部分上

侧、优选是整个上侧沿背离第三联接轮廓的上唇的方向向下倾斜。

[0121] 42.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，第一向下凹口的至少一部分上

侧、优选是整个上侧朝第一向下侧翼向下倾斜。

[0122] 43.根据条款41和42所述的砖片系统，其中，两个倾斜相互围成0度至5度之间的角

度。

[0123] 44.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，第二向下凹口的至少一部分上

侧、优选是整个上侧朝第二向下侧翼向下倾斜。

[0124] 45.根据条款41和44所述的砖片系统，其中，两个倾斜相互围成0度至5度之间的角

度。

[0125] 46.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，第

三联接轮廓的向上锁定元件的上侧定位成与第一联接轮廓的第一向下凹口的上侧相距一

定距离。

[0126] 47.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在两个砖片的联接状态下，第

三联接轮廓的向上锁定元件的上侧定位成与第二联接轮廓的第二向下凹口的上侧相距一

定距离。

[0127] 48.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，在砖片的平面中测量的上唇和

下唇之间的差值大于砖片的厚度的1.0倍，并且优选地至少为砖片的厚度的1.25倍。

[0128] 49.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片包括至少两个第三联

接轮廓。

[0129] 50.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述向上锁定元件的上侧定位

在比所述第三联接轮廓的上唇低的高度处。

[0130] 51.根据前述条款中任一项所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件包括至少一

个向外的凸起，并且所述第一锁定元件包括至少一个第一锁定凹槽，所述向外的凸起适于

至少部分地容纳在相邻的联接砖片的第一锁定凹槽中，目的是实现锁定的联接，优选是竖

直锁定联接。

[0131] 52.根据前述条款中任一项所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件包括至少一

个向外的凸起，并且所述第二锁定元件包括至少一个第二锁定凹槽，所述向外的凸起适于

至少部分地容纳在相邻的联接砖片的第二锁定凹槽中，目的是实现锁定的联接，优选是竖

直锁定联接。

[0132] 53.根据前述条款中任一项所述的砖片系统，其中，所述第三锁定元件定位在所述

下唇和/或所述向上锁定元件的远侧，并且与所述下唇的下侧和所述向上锁定元件的上侧
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均相距一定距离。

[0133] 54.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个联接轮廓没有钩环紧固件

和/或粘合剂连接。

[0134] 55.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个联接轮廓在所述砖片的上

侧处或上侧附近设置有倒角，例如斜切。

[0135] 56.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述系统包括两种不同类型的

砖片(分别为A和B)，其中一种类型的砖片的联接轮廓相对于另一种类型的砖片的相应的联

接轮廓以镜面倒置的方式布置，其中优选地，至少一个砖片(A)具有这样的构造，其中：当从

俯视图沿顺时针方向看时，所述边缘按照以下顺序布置：第一边缘，第三边缘，另一个第三

边缘，第二边缘；并且其中优选地，至少一个砖片(B)具有这样的构造，其中：当从俯视图沿

顺时针方向看时，所述边缘按照以下顺序布置：第一边缘，第二边缘，第三边缘，另一个第三

边缘。

[0136] 57.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，砖片的相对边缘的长度基本相

同。

[0137] 58.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，除了至少一个第一联接轮廓、

至少一个第二联接轮廓以及至少一个并且优选是至少两个第三联接轮廓之外，每个砖片没

有任何其他联接轮廓。

[0138] 59.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，多个砖片具有正方形和/或矩

形的形状。

[0139] 60.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，多个砖片具有平行四边形的形

状，其中，所述砖片构造成以雪佛龙图案连接，其中，两对相邻的边缘围成锐角，并且其中两

对其他的相邻边缘围成钝角。

[0140] 61 .根据条款60所述的砖片系统，其中，所述锐角在30度至60度之间，并且优选地

基本上为45度。

[0141] 62.根据条款61所述的砖片系统，其中，所述钝角在120度至150度之间，并且优选

地基本上为135度。

[0142] 63.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，至少一个砖片包括附接至基层

的上侧的至少一个上基底，其中所述上基底优选地包括装饰层，优选地是装饰印刷层。

[0143] 64.根据条款63所述的砖片系统，其中，所述至少一个上基底包括：

装饰层；

覆盖所述装饰层的抗磨损的耐磨层，其中所述耐磨层的顶面是所述砖片的顶面，

并且其中所述耐磨层是透明材料，使得能够通过透明的所述耐磨层看到所述装饰层；以及

可选地，位于所述装饰层和所述耐磨层之间的透明饰面层。

[0144] 65.根据条款63至64中的一项所述的砖片系统，其中，所述上基底至少部分地由选

自以下的至少一种材料制成：金属、合金、天然石材、大理石、花岗岩、板岩、玻璃、陶瓷、高分

子材料，例如乙烯基单体共聚物和/或均聚物；缩聚物，例如聚酯、聚酰胺、聚酰亚胺、环氧树

脂、酚醛树脂、脲醛树脂；天然高分子材料或其改性衍生物，例如植物纤维、动物纤维、矿物

纤维、陶瓷纤维和碳纤维。

[0145] 66.根据条款65所述的砖片系统，其中，所述乙烯基单体共聚物和/或均聚物选自
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聚乙烯、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸酯、聚丙烯酸酯、聚丙烯酰胺、ABS、(丙烯

腈‑丁二烯‑苯乙烯)共聚物、聚丙烯、乙烯‑丙烯共聚物、聚偏二氯乙烯、聚四氟乙烯、聚偏二

氟乙烯、六氟丙烯和苯乙烯‑马来酸酐共聚物。

[0146] 67.根据条款63至66中的一项所述的砖片系统，其中，所述至少一个上基底通过粘

合剂固定至所述基层的上侧。

[0147] 68.根据条款63至67中的一项所述的砖片系统，其中，至少一个砖片包括附接至基

层的上侧的多个条形上基底，其中所述上基底在同一平面内并排布置，优选地以平行的构

型布置。

[0148] 69.根据条款68所述的砖片系统，其中，所述多个上基底基本上完全覆盖所述基层

的上表面。

[0149] 70.根据条款68或69所述的砖片系统，其中，所述多个上基底中的每个从所述砖片

的第一边缘延伸到第二边缘。

[0150] 71.根据条款68至70中的一项所述的砖片系统，其中，所述多个上基底中的每个包

括装饰层，其中，至少两个相邻布置的上基底的装饰层具有不同的外观。

[0151] 72.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片包括至少一个基层。

[0152] 73.根据条款72所述的砖片系统，其中，所述基层的至少一部分是发泡的。

[0153] 74 .根据条款73所述的砖片系统，其中，发泡的所述基层至少部分地由聚氯乙烯

(PVC)制成。

[0154] 75.根据条款72至74中的一项所述的砖片系统，其中，所述基层包含至少一种选自

以下的聚合物：乙烯乙酸乙烯酯(EVA)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯

(PS)、聚氯乙烯(PVC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚异氰脲酸酯(PIR)或它们的混合物。

[0155] 76.根据条款72至75中的一项所述的砖片系统，其中，所述基层包含至少一种木基

材料。

[0156] 77.根据条款72至76中的一项所述的砖片系统，其中，所述基层包含由至少一种聚

合物材料和至少一种非聚合物材料构成的至少一种复合材料。

[0157] 78.根据条款77所述的砖片系统，其中，至少一种非聚合物材料选自：滑石、白垩、

木材、碳酸钙和矿物填料。

[0158] 79.根据条款77或78所述的砖片系统，其中，至少一种非聚合物材料选自：盐、硬脂

酸盐、硬脂酸钙和硬脂酸锌。

[0159] 80.根据条款72至79中的一项所述的砖片系统，其中，所述基层包含至少一种抗冲

改性剂，所述抗冲改性剂包含至少一种甲基丙烯酸烷基酯，其中，所述甲基丙烯酸烷基酯优

选地选自：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丙酯、甲基丙烯酸异丙酯、甲基丙

烯酸叔丁酯和甲基丙烯酸异丁酯。

[0160] 81 .根据条款72至80中任一项所述的砖片系统，其中，所述基层的密度在大约

0.1g/cm3至1.5g/cm3的范围内。

[0161] 82.根据条款72至81中任一项所述的砖片系统，其中，发泡的所述复合材料包含按

重量计约3％至9％的增韧剂。

[0162] 83.根据条款72至82中任一项所述的砖片系统，其中，所述基层具有大于700MPa的

弹性模量。

说　明　书 23/31 页

31

CN 116201315 A

31



[0163] 84.根据条款72至83中任一项所述的砖片系统，其中，所述基层的密度沿着所述基

层的高度变化。

[0164] 85.根据条款84所述的砖片系统，其中，所述基层的顶部和/或底部形成有孔隙率

小于所述基层的中心区域的孔隙率的外壳层，其中每个外壳层的厚度在0.01mm至1mm之间，

优选在0.1mm至0.8mm之间。

[0165] 86.根据条款72至85中的一项所述的砖片系统，其中，所述基层不含增塑剂。

[0166] 87.根据条款72至86中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片包括附接至所述基

层的底侧的至少一个背衬层，其中，所述至少一个背衬层至少部分地由柔性材料、优选地由

弹性体或软木制成。

[0167] 88.根据条款87所述的砖片系统，其中，所述背衬层的厚度为至少0.5mm。

[0168] 89 .根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片包括至少一个加强

层，其中，所述加强层的密度优选地在1000kg/m3至2000kg/m3之间，优选地在1400kg/m3至

1900kg/m3之间，并且更优选地在1400kg/m3至1700kg/m3之间。

[0169] 90.根据条款72至88和条款89中的一项所述的砖片系统，其中，所述基层设置有结

合在所述基层中的至少一个加强层，其中，所述加强层优选地是纤维加强层，例如玻璃纤维

毡。

[0170] 91.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，每个砖片的所述第一联接轮廓

的至少一部分和/或第二联接轮廓的至少一部分和/或第三联接轮廓的至少一部分一体地

连接到基层。

[0171] 92.根据前述条款中的一项所述的砖片系统，其中，所述第一联接轮廓和/或所述

第二联接轮廓和/或所述第三联接轮廓允许在砖片的联接和分离期间变形。

[0172] 93.根据前述条款中任一项所述的砖片系统，其中，至少多个砖片是相同的。

[0173] 94.根据前述条款中任一项所述的砖片系统，其中，至少多个砖片具有不同的尺寸

和/或不同的形状。

[0174] 95.根据前述条款中任一项所述的砖片系统，其中，所述砖片系统包括不同类型的

砖片(分别为A和B)，其中，第一种类型的砖片(A)的尺寸与第二种类型的砖片(B)的尺寸不

同。

[0175] 96.根据条款94或95所述的砖片系统，其中，独特的视觉标记物被应用到不同的砖

片类型，优选地出于安装目的。

[0176] 97.根据条款96所述的砖片系统，其中，独特的视觉标记物被应用到每种砖片类型

的第三联接轮廓的向上锁定元件的上侧。

[0177] 98.一种砖片覆盖物，特别是地板覆盖物、天花板覆盖物或墙壁覆盖物，其由根据

条款1至97中任一项所述的砖片系统的相互联接的砖片组成。

[0178] 99.一种砖片，所述砖片用于根据条款1至97中的一项所述的多用途砖片系统。

[0179] 100.安装根据条款1至97中的一项所述的砖片系统、特别是地砖系统的方法，所述

方法包括以下步骤：

a)将至少一个第一砖片定位在支撑表面上，特别是底层地板上；

b)提供要与所述至少一个第一砖片联接的至少一个第二砖片；

c)从包括以下联接轮廓的组中选择至少一个联接轮廓：(i)第二砖片的第一联接
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轮廓，以及(ii)第二砖片的第二联接轮廓，其将被联接到至少一个第一砖片的至少一个第

三联接轮廓；和/或

从包括以下联接轮廓的组中选择至少一个联接轮廓：(i)第一砖片的第一联接轮

廓，以及(ii)第一砖片的第二联接轮廓，其将被联接到至少一个第二砖片的至少一个第三

联接轮廓；以及

d)将所述第二砖片或第一砖片的至少一个已选择的联接轮廓联接到第一砖片或

第二砖片的所述至少一个第三联接轮廓。

[0180] 101.根据条款100所述的方法，其中，第一联接轮廓和第三联接轮廓构造成使得两

个这样的砖片能够通过转动运动彼此联接，并且其中第二联接轮廓和第三联接轮廓构造成

使得两个这样的砖片能够通过向下折叠运动和/或竖直运动彼此联接。

附图说明

[0181] 将基于以下附图中所示的非限制的示例性实施例来阐明本发明，其中：

[0182] 图1a示出了在根据本发明的多用途砖片系统中使用的多用途砖片的示意图。

[0183] 图1b示出了包括多个如图1a所示的多用途砖片的多用途砖片系统的示意图。

[0184] 图2a示出了在根据本发明的多用途砖片系统的另一实施例中使用的两种不同类

型的多用途砖片的示意图。

[0185] 图2b示出了包括多个如图2a所示的多用途砖片的多用途砖片系统的示意图。

[0186] 图3a示出了在根据本发明的多用途砖片系统的又一个实施例中使用的多用途砖

片的示意图。

[0187] 图3b示出了包括多个如图3a所示的多用途砖片的多用途砖片系统的示意图。

[0188] 图4a示出了图1a、2a或3a所示的多用途砖片沿A‑A线的横截面；

[0189] 图4b示出了图1a、2a或3a所示的多用途砖片沿B‑B线的横截面；

[0190] 图5a至5c示出了两个如图1a、2a或3a所示的多用途砖片分别在第一、第二和第三

联接状态下的横截面；

[0191] 图6a至6c示出了具有替代的联接轮廓的两个多用途砖片分别在第一、第二和第三

联接状态下的横截面；以及

[0192] 图7a至7c示出了具有另外的替代联接轮廓的两个多用途砖片分别在第一、第二和

第三联接状态下的横截面。

具体实施方式

[0193] 图1a示出了在根据本发明的多用途砖片系统110中使用的多用途砖片100的示意

图。该图示出了砖片100，其包括由第一边缘101和相对的第三边缘103组成的第一对相对边

缘以及由第二边缘102和相对的第三边缘103组成的第二对相对边缘。第一、第二和第三边

缘101、102、103分别设置有第一、第二和第三联接轮廓104、105、106。第一联接轮廓104和第

三联接轮廓106构造成使得两个这样的砖片100能够通过转动运动在第一边缘101和第三边

缘103处彼此联接。此外，第二联接轮廓105和第三联接轮廓106构造成使得两个这样的砖片

100能够通过向下折叠运动和/或竖直运动在第二边缘102和第三边缘103处彼此联接。砖片

100的宽度和长度之间的比例关系可以任意选择。图1a仅示出了许多可能性中的一种，其中
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砖片具有上侧107，上侧107具有矩形轮廓108。然而，砖片100的宽度和长度也可以相同，使

得砖片100的上侧107具有正方形轮廓。

[0194] 图1b示出了包括多个如图1a所示的多用途砖片100的多用途砖片系统110的示意

图。虽然每个砖片100是等同的，具有由第一边缘101和相对的第三边缘103组成的第一对相

对边缘以及由第二边缘102和相对的第三边缘103组成的第二对相对边缘，但是由于第三边

缘103的联接轮廓与第一边缘101和第二边缘102的联接轮廓的兼容性，砖片100能够以不同

的方式连接，从而在一个多用途砖片系统110内产生不同的砖片图案111、112。在所描绘的

多用途砖片系统110中，各个砖片110具有带矩形轮廓108的上侧107，每个砖片100均具有长

边113和短边114。由此，通过将其长边113连接到相邻砖片100的长边113的互连砖片100的

第一砖片图案111联接到其长边113连接到相邻砖片100的长边113并且其短边114连接到另

一相邻砖片100的短边114的互连砖片100的第二砖片图案112，来创建不同的砖片图案111、

112。由此，第一和第二砖片图案111、112彼此旋转，使得第一砖片图案111的砖片100的长边

113相对于第二砖片图案112的砖片100的长边113成90度角。通过将第一砖片图案111的砖

片100的短边114连接到第二砖片图案112的砖片100的长边113，使得不同砖片图案111、112

之间的这种联接成为可能。可以通过相对于已经安装的砖片100的第三边缘103使待安装的

砖片100的第一边缘101向下倾斜来实现砖片系统110的安装，这将通常在竖直和水平方向

上相互锁定所述砖片100。在待安装的砖片100相对于已经安装的砖片100的这种倾斜或转

动运动期间，待安装的砖片100的第二边缘102将(同时)连接到另一个已安装的砖片100的

第三边缘103，这通常是通过相对于另一个已安装的砖片100降低或向下折叠待安装的砖片

100来实现的，在此期间，待安装的砖片100的第二边缘102和另一个已安装的砖片100的第

三边缘103作剪式运动(拉锁运动)而相互接合。这导致待安装的砖片100相对于另一个已安

装的砖片100在水平和竖直方向上均被锁定。

[0195] 图2a示出了在根据本发明的多用途砖片系统200的另一实施例中使用的两种不同

类型的多用途砖片201、202的示意图。与图1a中所示的多用途砖片100一样，这些砖片201、

202中的每一个都包括由第一边缘101和相对的第三边缘103组成的第一对相对边缘以及由

第二边缘102和相对的第三边缘103组成的第二对相对边缘。同样，第一、第二和第三边缘

101、102、103分别设置有第一、第二和第三联接轮廓104、105、106，其中第一联接轮廓104和

第三联接轮廓106构造成使得两个砖片201、202能够通过转动运动在第一边缘和第三边缘

101、103处彼此联接，并且第二联接轮廓105和第三联接轮廓106构造成使得两个砖片201、

202能够通过向下折叠运动和/或竖直运动在第二边缘102和第三边缘103处彼此联接。然

而，这一次，存在两种不同类型的砖片201、202，其中，第一种类型的砖片201上的一对相对

边缘102、103的联接轮廓105、106相对于第二种类型的砖片202上的相应的一对相对边缘

102、103的联接轮廓105、106以镜面倒置的方式布置。注意，不同类型的砖片201、202的所描

绘的镜面倒置的边缘对由第二和第三边缘102、103形成。然而，同样可以由第一和第三边缘

101、103形成镜面倒置的边缘对。此外，用于该多用途砖片系统200的多用途砖片201、202具

有带平行四边形轮廓208的上侧107。这些砖片201、202的两个邻接边缘101、102、103在此围

成锐角203或钝角204。在该特定实施例中，第一和第二边缘101、102分别与第三边缘103围

成相同大小的钝角204，而第一和第三边缘101、103分别与第二和第三边缘102、103围成相

同大小的锐角203。砖片构造和它们的上侧107的平行四边形轮廓208的差异允许这些砖片
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201、202在连接状态下形成雪佛龙图案205。

[0196] 图2b示出了包括多个如图2a所示的多用途砖片201、202的多用途砖片系统200的

示意图。如先前已经讨论的，构成该多用途砖片系统200的一部分的多用途砖片201、202具

有两种不同的(成镜像的)类型/构造。虽然砖片构造和它们的顶面107的平行四边形形状的

差异允许这些砖片201、202在连接状态下形成雪佛龙图案205，具有由第一边缘101和相对

的第三边缘103组成的第一对相对边缘以及由第二边缘102和相对的第三边缘103组成的第

二对相对边缘，但是由于第三边缘103的联接轮廓106与第一边缘101和第二边缘102两者的

联接轮廓104、105兼容，同样将允许砖片201、202以不同的方式连接，从而在一个互连的多

用途砖片系统200内产生不同的砖片图案206、207。类似于图1b所示的多用途砖片系统110，

通过将互连的砖片201、202的第一砖片图案206联接到互连的砖片201、202的第二砖片图案

207，来创建不同的砖片图案206、207。在这些单独的砖片图案206、207内，每个砖片201、202

的每对相对边缘101、103和102、103均与相邻砖片201、202的边缘101、102、103连接，其中边

缘101、102、103是所述相邻砖片201、202的相应的一对相对边缘101、103和102、103的一部

分。然而，第一和第二砖片图案206、207的联接是通过具有形成一对相对边缘101、103的一

部分的边缘101、103的第一砖片图案206的砖片201、202与具有形成另一对非对应的相对边

缘102、103的一部分的边缘102、103的第二砖片图案207的砖片201、202的连接来实现的。结

果是形成了互连的多用途砖片系统200，其包括相对于彼此旋转90度的两个不同的砖片图

案206、207。图2b所示的砖片系统200的安装通常类似于图1b所示的砖片系统110的安装。

[0197] 图3a示出了在根据本发明的多用途砖片系统300的又一个实施例中使用的多用途

砖片301的示意图。不同于图1a和2a中所示的多用途砖片100、201、202，这些砖片301中的每

一个都包括三对相对边缘，并具有带正六边形轮廓302的上侧107。第一对相对边缘由第一

边缘101和相对的第三边缘103组成。第二和第三对相对边缘由第二边缘102和相对的第三

边缘103组成。由此，第一、第二和第三边缘101、102、103定位成使得第三边缘103彼此直接

相邻，并且第二边缘102位于与第一边缘101相邻的两个边缘上。结果，第二边缘102不彼此

相邻。然而，图1a和2a所示的这些多用途砖片301和多用途砖片100、201、202之间的共同点

在于，第一、第二和第三边缘101、102、103分别设置有第一、第二和第三联接轮廓104、105、

106，其中第一联接轮廓104和第三联接轮廓106构造成使得两个砖片301可以通过转动运动

在第一和第三边缘101、103处彼此联接，并且第二联接轮廓105和第三联接轮廓106构造成

使得两个砖片301可以通过向下折叠运动和/或竖直运动在第二和第三边缘102、103处彼此

联接。

[0198] 图3b示出了包括多个如图3a所示的多用途砖片301的多用途砖片系统300的示意

图。在所描绘的砖片构型中，砖片301全部相同地定向。能够以与图1b和2b的砖片系统110、

200类似的方式来实现砖片系统300的安装。通过相对于已经安装的砖片301的第三边缘103

使待安装的砖片301的第一边缘101向下倾斜，所述砖片301通常将在竖直和水平方向上相

互锁定。在待安装的砖片301相对于已经安装的砖片301的这种倾斜或转动运动期间，待安

装的砖片300的一个或多个第二边缘102将(同时)连接到一个或多个其他已安装的相邻砖

片301的第三边缘103，这通常通过相对于其他已安装的砖片301降低或向下折叠待安装的

砖片301来实现，在此期间，待安装的砖片301的所述第二边缘102和其他已安装的砖片301

的第三边缘103作剪式运动(拉锁运动)而相互接合。这导致待安装的砖片301相对于其他已
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安装的砖片301在水平和竖直方向上均被锁定。

[0199] 图4a示出了如图1a、2a或3a所示的多用途砖片100、201、202、301的沿A‑A线的横截

面。在该图中，砖片100、201、202、301的第一边缘101和相对的第三边缘103可见，分别具有

第一联接轮廓104和第三联接轮廓106。第一联接轮廓104包括：在基本上平行于砖片100、

201、202、301的上侧107的方向上延伸的侧向榫舌400、位于与侧向榫舌400相距一定距离处

的至少一个第一向下侧翼401、以及形成在侧向榫舌400与第一向下侧翼401之间的第一向

下凹口402。第一联接轮廓104的侧向榫舌400的面向第一向下凹口402的近侧403由此在背

离第一向下侧翼401的方向上向下倾斜。然而，同样可能的是，侧向榫舌400的近侧403在朝

向第一向下侧翼401的方向上向下倾斜。可以在第一联接轮廓104的侧向榫舌400的近侧403

与第一联接轮廓104的侧向榫舌400的下侧405之间限定第一过渡区域404，该第一过渡区域

404在本示例中是弯曲的。在所描绘的砖片100、201、202、301中，第一向下凹口402的上侧

406朝第一向下侧翼401向下倾斜。第一联接轮廓104还可以包括第一锁定元件407，该第一

锁定元件407可以在联接位置中与相邻砖片100、201、202、301的第三联接轮廓106的第三锁

定元件440共同作用。该第一锁定元件407可以设置在第一联接轮廓104的第一向下侧翼401

处。在当前描绘的砖片100、201、202、301中，第一锁定元件407包括至少一个第一锁定凹槽

408。

[0200] 第三联接轮廓106包括第三凹口430，第三凹口430构造成容纳另外的砖片100、

201、202、301的第一联接轮廓104的侧向榫舌400的至少一部分，所述第三凹口430由上唇

431和下唇432限定，其中所述下唇432设置有向上锁定元件433。第三联接轮廓106的向上锁

定元件433的面向第三凹口430的近侧434在背离上唇431的方向上向上倾斜。然而，作为替

代，向上锁定元件433的近侧434可以在朝上唇431的方向上向上倾斜。可以在向上锁定元件

433的近侧434与向上锁定元件433的上侧436之间限定第三过渡区域435，该第三过渡区域

435在本示例中也是弯曲的，遵循弯曲的第一过渡区域404。向上锁定元件433的上侧436在

所描绘的砖片100、201、202、301中沿背离第三联接轮廓106的上唇431的方向向下倾斜。在

第三联接轮廓106的下唇432的下侧437，存在凹口438，该凹口438一直延伸到下唇432的远

端439。该凹口438允许下唇432在向下的方向上弯曲。如已经提到的，第三联接轮廓106可以

进一步包括第三锁定元件440，该第三锁定元件可以与相邻砖片100、201、202、301的第一联

接轮廓104的第一锁定元件407共同作用，以建立联接的砖片100、201、202、301之间的竖直

锁定。第三锁定元件440可以设置在下唇432的背离第三凹口430的远侧441和/或向上锁定

元件433的背离第三凹口430的远侧442。如此处所示，第三锁定元件440可以具体地定位成

与下唇432的下侧437和向上锁定元件433的上侧436相距一定距离。在当前描绘的砖片中，

第三锁定元件440包括至少一个向外的凸起443，该向外的凸起443适于至少部分地容纳在

相邻的联接砖片100、201、202、301的第一锁定凹槽408或第二锁定凹槽423中，目的是实现

(在竖向上)锁定的联接。

[0201] 图4b示出了如图1a、2a或3a所示的多用途砖片100、201、202、301的沿B‑B线的横截

面。在该图中，砖片100、201、202、301的第二边缘102和另一个相对的第三边缘103可见，分

别具有第二联接轮廓105和第三联接轮廓106，其中第三联接轮廓106与设置在砖片100、

201、202、301的相邻第三边缘103上的第三联接轮廓106相匹配，这些特征在前文对沿着多

用途砖片100、201、202、301的A‑A线的横截面的描述中给出；第二联接轮廓105包括：在基本
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上垂直于砖片100、201、202、301的上侧107的方向上延伸的向下榫舌410、位于与向下榫舌

410相距一定距离处的至少一个第二向下侧翼411、以及形成在向下榫舌410和第二向下侧

翼411之间的第二向下凹口412。因此，第二联接轮廓105的向下榫舌410的面向第二向下凹

口412的近侧413在背离第二向下侧翼411的方向上向下倾斜。然而，向下榫舌410的近侧413

也可以在朝向第二向下侧翼411的方向上向下倾斜。可以在第二联接轮廓105的向下榫舌

410的近侧413与第二联接轮廓105的向下榫舌410的下侧415之间限定第二过渡区域414，该

第二过渡区414在本示例中是弯曲的。向下榫舌410的背离第二向下凹口412的远侧416包括

至少一个竖直的上壁部分417，该竖直的上壁部分417邻近于砖片100、201、202、301的上侧

107，并且，邻近于所述竖直的上壁部分417且位于其下方的是倾斜的壁部分418，该倾斜的

壁部分418朝向下榫舌410的所述远侧416的斜切和/或弯曲的下壁部分419向内倾斜。在所

述倾斜的壁部分418和斜切和/或弯曲的下壁部分419之间可以存在中间竖直壁部分420。此

外，向下榫舌410的远侧416的下壁部分419可以连接至向下榫舌410的下侧415。第二向下凹

口412的上侧421在所描绘的砖片100、201、202、301中朝第二向下侧翼411向下倾斜。第二联

接轮廓105还可以包括至少一个第二锁定元件422，第二锁定元件422在联接位置中可以与

相邻砖片100、201、202、301的第三联接轮廓106的第三锁定元件440共同作用，从而在砖片

100、201、202、301之间建立竖向锁定。因此，第二锁定元件422可以设置在第二联接轮廓105

的第二向下侧翼411处。在当前描绘的砖片100、201、202、301中，第二锁定元件422包括至少

一个第二锁定凹槽423，该至少一个第二锁定凹槽423适于至少部分地接收相邻的联接砖片

100、201、202、301的第三锁定元件440的向外凸起443，目的是实现(在竖向上)锁定的联接。

[0202] 图4a和4b中所示的每个多用途砖片100、201、202、301的联接轮廓104、105、106在

砖片100、201、202、301的上侧107处或上侧107附近设有倒角(斜切)450。砖片100、201、202、

301包括附接至基层452的上侧453的上基底451，其中第一、第二和第三联接轮廓104、105、

106一体地连接到该基层452。基层452设有结合在基层452中的至少一个加强层454。上基底

451包括装饰层455、覆盖所述装饰层455的抗磨损的耐磨层456以及位于装饰层455和耐磨

层456之间的透明饰面层457。此外，砖片100、201、202、301包括附接至基层452的底侧459的

背衬层458。

[0203] 图5a至5c分别示出了处于第一、第二和第三联接状态的两个如图1a、2a或3a所示

的多用途砖片100、201、202、301的横截面。在这些图中可以看出，在联接状态下，砖片100、

201、202、301的第一联接轮廓104的侧向榫舌400的至少一部分插入相邻砖片100、201、202、

301的第三联接轮廓106的第三凹口430中，并且第三联接轮廓106的向上锁定元件433的至

少一部分插入第一联接轮廓104的第一向下凹口402中。为了在第一联接轮廓104和第三联

接轮廓106的相互位置中建立固定，可以通过第三联接轮廓106的第三凹口430的下表面500

来支撑第一联接轮廓104的侧向榫舌400的下侧405。在联接状态下，第一边缘101和第三边

缘103限定了第一闭合表面501，第一闭合表面501被限定为穿过联接的砖片100、201、202、

301的上边缘503的第一竖直平面502。侧向榫舌400和第三凹口430中的每一个由此延伸穿

过所述第一竖直平面502。在所示的实施例中，第一和第三联接轮廓104、106分别包括第一

和第三锁定元件407、440。由此，该可选的第一和第三锁定元件407、440定位成使得第一锁

定元件407面向第三联接轮廓106的第三锁定元件440并与其共同作用，以实现竖直锁定效

果。
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[0204] 此外，图5a至5c示出了在联接状态下，第二联接轮廓105的向下榫舌410的至少一

部分插入第三联接轮廓106的第三凹口430中，并且第三联接轮廓106的向上锁定元件433的

至少一部分插入第二联接轮廓105的第二向下凹口412中。为了在第二联接轮廓105和第三

联接轮廓106的相互位置中建立固定，可以通过第三联接轮廓106的第三凹口430的下表面

500来支撑第二联接轮廓105的向下榫舌410的下侧415。在联接状态下，第二边缘102和第三

边缘103限定了第二闭合表面504，该第二闭合表面504限定了穿过联接的砖片100、201，

202、301的上边缘503的第二竖直平面505。因此，向下榫舌410位于所述第二竖直平面505的

一侧，而第三凹口430延伸穿过所述第二竖直平面505。在所示的实施例中，第二联接轮廓

105还包括第二锁定元件422。所述第二锁定元件422面向第三联接轮廓106的第三锁定元件

440并与其共同作用，以实现竖直锁定效果。

[0205] 图6a至6c分别示出了处于第一、第二和第三联接状态的具有替代的联接轮廓601、

602、603的两个多用途砖片600的横截面。其中，图5a至5c所示的砖片100、201、202、301的联

接轮廓104、105、106构造成使得在联接状态下在联接轮廓104、105、106之间(基本上)不存

在预紧，并且图6a至6c所示的砖片600的联接轮廓601、602、603构造成使得在联接状态下存

在预紧，该预紧将各个边缘604处的各个砖片600向彼此迫压。在联接轮廓601、602、603的所

示实施例中，预紧是联接轮廓601、602、603的(局部)变形的结果。

[0206] 图7a至7c分别示出了处于第一、第二和第三联接状态的具有另外的替代联接轮廓

701、702、703的两个多用途砖片700的横截面。在第三联接轮廓703的该实施例中，在其下唇

704的下侧705处不存在凹口。此外，在所描绘的多用途砖片700中，第一联接轮廓701包括设

置在第一联接轮廓701的远侧707处的另一个第一锁定元件706，所述另一个第一锁定元件

706位于侧向榫舌708的至少一部分上方。另外，第二联接轮廓702包括另一个第二锁定元件

709，所述另一个第二锁定元件709设置在向下榫舌710的背离第二向下凹口712的远侧711。

第三联接轮廓703还包括另一个第三锁定元件713，所述另一个第三锁定元件713设置在上

唇714的一侧715处。在图7a和7b所示的联接状态下，所述另一个第三锁定元件713面向相邻

砖片700的第一联接轮廓701的远侧707，而在图7所示的联接状态下，所述另一个第三锁定

元件713面向相邻砖片700的第二联接轮廓702的向下榫舌710的远侧711。在图7a至图7c中

进一步描绘了所述另一个第一或第二锁定元件706、709与所述另一个第三锁定元件713之

间的共同作用，以在两个砖片700的联接状态下产生竖直锁定效果，该共同作用限定了切线

T1(见716)，该切线T1与由砖片700限定的平面718围成一个角度A1(见717)，该角度A1小于

由砖片700限定的所述平面718与切线T2(见720)围成的角度A2(见719)，其中切线T2由向上

锁定元件721的面向第三凹口723的近侧722的倾斜部分与向下榫舌710的面向第二向下侧

翼725的近侧724的倾斜部分以及侧向榫舌708的面向第一向下侧翼727的近侧726的倾斜部

分的共同作用限定。

[0207] 在图7a至7c所示的联接轮廓701、702、703的实施例中，第一联接轮廓701和第三联

接轮廓703以及第二联接轮廓702和第三联接轮廓703构造成使得在联接状态下存在多个远

隔的接触区域728，其中在每对相邻的接触区域728之间留有空间729。具体地，图7a和7b示

出了第一联接轮廓701的第一向下侧翼727以及面向第一向下侧翼727的向上锁定元件721

的远侧730和第三联接轮廓的下唇704彼此相距一定距离地定位。另外，第三联接轮廓703的

向上锁定元件721的上侧731定位成与第一联接轮廓701的第一向下凹口732的上侧733相距
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一定距离。在图7c中可以看到，第二联接轮廓702的第二向下侧翼725以及面向第二向下侧

翼725的向上锁定元件721的远侧730和第三联接轮廓703的下唇704彼此相距一定距离地定

位。另外，第三联接轮廓703的向上锁定元件721的上侧731定位成与第二联接轮廓702的第

二向下凹口712的上侧734相距一定距离。

[0208] 因此，通过几个示例性实施例说明了上述发明构思。可以想到的是，也可以在不应

用所描述示例的其他细节的情况下，应用各个发明构思。不必详细描述上述发明构思的所

有能够想到的组合的示例，因为本领域技术人员将理解，可以(重新)组合许多发明构思以

实现特定的应用。在此明确强调的是，上面提到的特征和在权利要求中述及的特征之间的

所有数学组合都是可能的，只要分别获得的组合不包括任何矛盾的特征即可。因此，以这种

方式，本申请还形成了要求保护的主题的可能性的集合。

[0209] 显然，本发明不限于在此示出和描述的实施例，而是在所附权利要求的范围内，可

能存在对本领域技术人员而言显而易见的许多变型。

[0210] 在本专利公开文献中使用的动词“包括”及其变化形式应理解为不仅意味着“包

括”，而且还应理解为表示短语“包含”、“基本上由……组成”、“由……形成”及变化形式。
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