
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201821366295.4

(22)申请日 2018.08.23

(73)专利权人 王振华

地址 261100 山东省潍坊市寒亭区民主街

315号

(72)发明人 王振华　刘新梅　

(74)专利代理机构 潍坊鸢都专利事务所 37215

代理人 周帅

(51)Int.Cl.

C02F 3/34(2006.01)

C02F 3/02(2006.01)

C02F 3/10(2006.01)

C02F 101/30(2006.01)

 

(54)实用新型名称

污水处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种污水处理装置，包括

顶部敞开的桶体，桶体内设有内筒，内筒通过隔

板连接在桶体上，隔板上设有过水孔，内筒下端

与桶体的底壁之间设有间隙；内筒内壁上部连接

有上联板和下联板，上联板和下联板之间设有多

根贯通上联板和下联板的过气管；内筒内腔下部

设有穿出桶体的供气管和出水管，出水管的出水

端高于供气管的出口设置、进水端低于供气管的

出口设置；桶体内壁上部连接有下端敞开且位于

内筒上方的外罩，外罩上连接有进水管，进水管

下端连接有上锥罩，内筒上方设有直径大于内筒

的下锥罩，下锥罩与内筒、上锥罩和外罩间均设

有间隙。该装置结构简单，污水处理效果好，使

用、移动方便，占地面积小。
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1.一种污水处理装置，包括顶部敞开的桶体（1），其特征在于所述桶体（1）内设有内筒

（2），内筒（2）通过隔板（3）连接在桶体（1）上，隔板（3）上设有过水孔（13），内筒（2）上下两端

均设有敞口且内筒（2）下端与桶体（1）的底壁之间设有间隙；内筒（2）内壁上部连接有上联

板（4）和下联板（5），上联板（4）和下联板（5）之间设有多根贯通上联板（4）和下联板（5）的过

气管（6）；内筒（2）内腔下部设有穿出桶体（1）的供气管（7）和出水管（8），出水管（8）的出水

端高于供气管（7）的出口设置、进水端低于供气管（7）的出口设置；桶体（1）内壁上部连接有

下端敞开且位于内筒（2）上方的外罩（9），外罩（9）上连接有伸入外罩内的进水管（10），进水

管（10）下端连接有上锥罩（11），内筒（2）上方设有直径大于内筒（2）的下锥罩（12），下锥罩

（12）与内筒（2）、上锥罩（11）和外罩（9）间均设有间隙。

2.如权利要求1所述的污水处理装置，其特征在于：所述桶体（1）上连接有伸入桶体（1）

内且位于隔板（3）上方的通气管（14）和通水管（15）；通气管（14）位于桶体（1）内的管段上设

有喷气孔，通水管（15）位于桶体（1）内的管段上设有喷水孔；桶体（1）外壁上环设有低于内

筒（2）上端设置的集水槽（16），桶体（1）上设有连通桶体内腔和集水槽（16）的出水孔（17），

集水槽（16）上连接有排水管（18）。

3.如权利要求1所述的污水处理装置，其特征在于：所述上锥罩（11）和下锥罩（12）均呈

下大上小的锥状。

4.如权利要求1、2或3所述的污水处理装置，其特征在于：所述下锥罩（12）位于外罩（9）

内且外罩（9）的下边缘低于下锥罩（12）的外边缘设置。
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污水处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种污水处理装置。

背景技术

[0002] 污水中一般含有油和泥，油和泥分离后污水中还含有机物等有害物质，目前，大都

采用污水处理池来对污水中的有机物进行处理，但是污水处理池占地面积大，不适合中小

企业，因此有必要设计一种污水处理装置，以达到使用方便、占地面积小的目的。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种污水处理装置。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种如下结构的污水处理装置，包括

顶部敞开的桶体，其结构特点在于所述桶体内设有内筒，内筒通过隔板连接在桶体上，隔板

上设有过水孔，内筒上下两端均设有敞口且内筒下端与桶体的底壁之间设有间隙；内筒内

壁上部连接有上联板和下联板，上联板和下联板之间设有多根贯通上联板和下联板的过气

管；内筒内腔下部设有穿出桶体的供气管和出水管，出水管的出水端高于供气管的出口设

置、进水端低于供气管的出口设置；桶体内壁上部连接有下端敞开且位于内筒上方的外罩，

外罩上连接有伸入外罩内的进水管，进水管下端连接有上锥罩，内筒上方设有直径大于内

筒的下锥罩，下锥罩与内筒、上锥罩和外罩间均设有间隙。

[0005] 所述桶体上连接有伸入桶体内且位于隔板上方的通气管和通水管；通气管位于桶

体内的管段上设有喷气孔，通水管位于桶体内的管段上设有喷水孔；桶体外壁上环设有低

于内筒上端设置的集水槽，桶体上设有连通桶体内腔和集水槽的出水孔，集水槽上连接有

排水管。

[0006] 所述上锥罩和下锥罩均呈下大上小的锥状。

[0007] 所述下锥罩位于外罩内且外罩的下边缘低于下锥罩的外边缘设置。

[0008] 本实用新型使用前先将污水处理填料装入桶体内，使污水处理填料在隔板上形成

污水处理填料层，污水处理填料可以采用活性炭颗粒、微生物颗粒等现有水处理填料；使通

气管和通水管处于关闭状态，通过进水管将污水送入桶体的同时也通过供气管向内筒内供

送空气，进水管流出的污水流到下锥罩后，在下锥罩的布流下，环下锥罩的边缘流向污水处

理填料层，进入内筒的空气则经下锥罩与内筒之间的间隙喷向水流，使污水与空气充分混

合并流入到污水处理填料层内，污水经污水处理填料处理后，通过隔板上的过水孔流入桶

体底部，再经内筒下端与桶体的底壁之间的间隙流入内筒中，待内筒中污水升高到设定高

度后，内筒中的污水通过出水管溢流出桶体。

[0009] 本实用新型通过在桶体在设置内筒和隔板等少量部件就可实现污水处理的目的，

因而具有结构简单的优点；通过在桶体内设置内筒的方式进行水处理，可以使本实用新型

具有使用、移动方便和占用地面面积小的有益效果。

说　明　书 1/2 页

3

CN 208802901 U

3



附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步的详细说明：

[0011] 图1是本实用新型的结构原理示意图。

具体实施方式

[0012] 参照图1，污水处理装置包括顶部敞开、底部封闭的桶体1，所述桶体1内设有内筒

2，内筒2通过隔板3连接在桶体1上，隔板3将桶体1和内筒2的空间分隔成上下两部分，隔板3

上设有过水孔13。内筒2上下两端均设有敞口即敞开设置，内筒2下端与桶体1的底壁之间设

有间隙。内筒2内壁上部连接有上联板4和下联板5，上联板4和下联板5之间设有多根贯通上

联板4和下联板5的过气管6。过气管6贯通上联板4和下联板5的含义是指：过气管6的上端口

露出上联板4，过气管6的下端口露出下联板5。过气管6的设置可将进入内筒2的空气汇流以

使空气以较快的流速从内筒上端喷出，利于空气与污水的混合。内筒2内腔下部设有穿出桶

体1的供气管7和出水管8；出水管8的出水管的出水端高于供气管7的出口设置、出水管8的

进水端低于供气管7的出口设置，出水管8的出水端高于供气管7的出口设置和出水管8的进

水端低于供气管7的出口设置的好处在于：进入内筒2内的污水必须过供气管7的出口后才

能通过出水管8流出，亦即内筒2内的污水经过曝气后才排出，这样更有利达到更好的处理

效果。桶体1内壁上部连接有下端敞开、上端封闭的外罩9，外罩9位于内筒2上方，外罩9上连

接有伸入外罩内的进水管10，进水管10下端连接有上锥罩11，内筒2上方设有直径大于内筒

2的下锥罩12，下锥罩12连接在内筒上或上隔板上，下锥罩12与内筒2、上锥罩11和外罩9间

均设有间隙。所述上锥罩11和下锥罩12均呈下大上小的锥状；  所述下锥罩12位于外罩9内

且外罩9的下边缘低于下锥罩12的外边缘设置，这样设置可使外罩9对气流和水流进行阻

挡，水流和气流冲击到外罩9上会形成反射，有利于空气与污水的混合。

[0013] 参照图1，桶体1上连接有伸入桶体1内且位于隔板3上方的通气管14和通水管15，

通气管14和通水管15尽可能贴近隔板3设置；通气管14位于桶体1内的管段上设有喷气孔

19，通水管15位于桶体1内的管段上设有喷水孔20，喷气孔19和喷水孔20均朝上设置。桶体1

外壁上环设有低于内筒2上端设置的集水槽16，桶体1上设有连通桶体内腔和集水槽16的出

水孔17，集水槽16上连接有排水管18。图1中的附图标记21为置于隔板3上的污水处理填料

层；污水处理填料层21由活性炭颗粒或/和微生物颗粒等现有水处理填料堆积而成。

[0014] 参照图1，本实用新型的使用方式如下：使通气管14和通水管15处于关闭状态，通

过进水管10将污水送入桶体的同时也通过供气管7向内筒内供送空气，进水管10流出的污

水流到下锥罩12后，在下锥罩12的布流下，环下锥罩12的边缘流向污水处理填料层，进入内

筒2的空气则经过气管6、下锥罩12与内筒2之间的间隙喷向水流，使污水与空气充分混合并

流入到污水处理填料层21内，污水经污水处理填料处理后，通过隔板3上的过水孔13流入桶

体底部，再经内筒下端与桶体的底壁之间的间隙流入内筒2中，待内筒中污水升高到设定高

度后，内筒中的污水通过出水管8溢流出桶体。使用过程中若污水处理填料层21内附着的杂

物过多而影响污水处理效果时，可关闭进水管10和供气管7，开启通气管14和通水管15，向

污水处理填料层内通入空气和清水，对污水处理填料层21进行反冲洗，杂物会随清洗水经

出水孔17流入集水槽16并通过排水管18排出。
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图1
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