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(57) Abstract: The invention relates to a high frequency test probe (8) for detachably contacting a high frequency contact partner
(30) having an inner and an outer contact, in particular a high frequency socket or high frequency connector or a contacting point
on a printed circuit board, comprising a coaxially constructed arrangement of an outer conductor (16) and an inner conductor (14)
guided resiliently relative thereto in the axial direction. At one end said arrangement provides contacts (12) for the high frequency
contact partner (30), and at the other end (10) the outer and inner conductors can be contacted externally, wherein an attenuation
element (22) is provided in a cavity (21) formed by the outer conductor (16). In order to achieve a predetermined attenuation ef-
fect on a transmitted and/or retlected input signal, the attenuation element contacts the inner and outer conductors at contact secti-
ons (25, 27).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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einen Hochfrequenz-Priifstift (8) zum 16sbaren Kontaktieren eines einen Innen- sowie einen Auflenkontakt aufweisenden Hochfre-
quenz-Kontaktpartners (30), insbesondere Hochfrequenzkontaktbuchse oder -Stecker oder eine Kontaktierungsstelle auf einer Lei-
terplatte, mit einer koaxial ausgebildeten, einends Kontakte (12) fiir den Hochfrequenz-Kontaktpartner (30) anbietenden Anord-
nung aus einem Auflenleiter (16) sowie einem relativ dazu in axialer Richtung federnd gefiihrten Innenleiter (14), welche andere-
nends (10) extern kontaktierbar sind, wobei in einem durch den Auflenleiter (16) gebildeten Hohlraum (21) ein Dampfungsglied
(22) vorgesehen ist, welches zum Realisieren einer vorbestimmten Dampfungswirkung auf ein transmittiertes und/oder reflektier-
tes Eingangssignal an Kontaktabschnitten (25, 27) den Innen- und AuBenleiter kontaktiert.
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Hochfrequenz-Priifstift

Die Erfindung betrifft einen Hochfrequenz-Prifstift nach dem Oberbegriff des
Hauptanspruchs. Ferner betrifft die vorliegende Erfindung eine Hochfrequenz-

Prifanordnung mit mindestens einem derartigen Priifstift.

Aus dem Stand der Technik sind Kontaktstifte als Prufstifte zum Kontaktieren
eines elektrisch zu messenden Produkts im Priffeld oder Qualitatskontrolle seit
Jahrzehnten bekannt. Dabei spielen Kontaktstifte (Prufstifte) eine wichtige
Rolle, denn sie stellen, oftmals mit Hilfe von Federn oder dergleichen
Kraftspeichern flexibel unterstutzt, die elektrische Verbindung von einer
elektrischen Prifinfrastruktur zu einem Testobjekt her. Kritisch ist dabei neben
der mechanischen Belastbarkeit und Tauglichkeit fir eine Vielzahl von

Prifvorgéngen insbesondere auch eine sichere elektrische Kontaktgabe.

Ferner sind aufsetzbare Dampfungsglieder, die extern an den Prifstift
anmontiert werden kénnen, bekannt. Dampfungsglieder werden eingesetzt, um
ein Signal gezielt abzuschwichen, wenn beispielsweise ein Maximalpegel
eingehalten werden muss oder um den Eingangswiderstand eines Elementes
an den Leitungswellenwiderstand anzupassen und somit ungewolite
Reflexionen in der Leitung zu verhindern. Wird ein Dampfungsglied extern an
einen Prifstift angebracht, so entsteht eine weitere Kontaktstelle zwischen zwei
Bauteilen, die eine weitere Fehler-/Stérquelle fir das zu tbertragende Signal

darstellt.

Durch schiechte Ubertragungscharakteristika und/oder schlechten Kontakt an
der Kontaktstelle kénnen so durch die Verschlechterung des Signals nur
eingeschrankte Bandbreiten, insbesondere niederfrequente Bandbreiten fir die

Signaltbertragung, benutzt werden.

Weiterhin erfordert das aufgesetzte Dampfungsglied zusatzlich Raum, jedoch
weisen kompakte Prufanordnungen oft nicht den notwendigen Platz fur Kabel,

weitere Komponenten und Zubehorteile auf.
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Weiterhin erhdht ein an den Prifstift aufgesetztes Dampfungsglied die
mechanische Last auf den Prufstift, beispielsweise durch eine zusétzliche
Querkraft und der Schwerpunkt wird von der Kontakistelle weg verlagert,
wodurch etwaige Hebelkrafte auf die Kontaktstelle verstarkt werden. Insgesamt

wird die Zentriergenauigkeit negativ beeinflusst.

Ausgehend von dem dargesteliten allgemeinen Stand der Technik liegt der
Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Priifstift nach dem Oberbegriff des
Hauptanspruchs im Zusammenwirken mit einem Dampfungsglied so zu
verbessern, dass ein kompakter und verlustarmer Aufbau ermdglicht wird und
die Hochfrequenz-Eigenschaften verbessert werden, indem die von
Ubergangsstellen verursachten Stérungen, insbesondere fir hohe Frequenzen,
minimiert werden, und indem gleichzeitig eine eingangsseitige Anpassung

durch das Dampfungsglied erfolgt, wodurch Reflektionen minimiert werden.

Die Aufgabe wird durch den Hochfrequenz-Prifstift mit den Merkmalen des
Hauptanspruchs gelost; vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den
Unteranspriichen beschrieben. Zusatzlich Schutz im Rahmen der vorliegenden
Erfindung wird beansprucht fiir eine Hochfrequenz-Priifanordnung mit den

Merkmalen des unabhangigen Anspruchs 10.

Der Hochfrequenz-Prifstift mit den Merkmalen des Hauptanspruchs schafft es,
mit besonders wenigen Kontaktstellen zwischen einzelnen Elementen
auszukommen und so gegeniber dem Stand der Technik ein besonders
vorteilhaftes Ubertragungsverhalten zu erhalten. Weiterhin wird ein besonders
kompakter Aufbau ermdglicht, wodurch gegeniiber dem Stand der Technik
einerseits die mechanische Belastung an Prifstift und anderen Bauteilen
verringert wird und andererseits der Raumbedarf gesenkt wird, wodurch sich

kompaktere und prazisere Prufaufbauten ermdéglichen lassen.

In den Rahmen der Erfindung fallen samtliche Kombinationen aus zumindest
zwei von in den Anspriichen, der Beschreibung und/oder den Figuren

offenbarten Merkmalen.
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In einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung erstreckt sich das
Dampfungsglied in der Richtung des Innenleiters und unterbricht diesen bzw.
fuhrt diesen fur einen bestimmten Abschnitt weiter. Hierdurch wird ein
besonders kompakter Aufbau  mdglich, wobei eine  vorteilhafte
Ubertragungscharakteristik erreicht wird, indem das Dampfungsglied einen Teil
des Innenleiters ausbildet. Die Ubergénge zwischen dem Innenleiter und dem
Dampfungsglied sind bevorzugterweise verldtet, wodurch gute elektrische

Eigenschaften und ein fester Halt gewahrleistet werden.

Es hat sich weiterbildungsgemaR als konstruktiv vorteilhaft herausgestellt, den
Kontakt von Dampfungsglied zum AuBenleiter in Form eines einstiickig
ansitzenden Flansches auszubilden, da so gut auf die Geometrie des
Hohlraumes Riicksicht genommen werden kann. Bei einem zylinderférmigen
Priifstift bzw. zylinderférmigen Hohiraum hat ein Ringflansch sich als besonders

vorteilhaft herausgestellt, da dieser passgenau eingesetzt werden kann.

Um einen besonders guten Kontakt zum AuBenleiter zu gewahrleisten und
somit eine gute Ubertragungscharakteristik zu erhalten, hat es sich als
weiterbildungsgemaRl praktikabel erwiesen, dass der Flansch sich axial an
einem innenliegenden Ringabsatz des AuRenleiters abstitzt, und von
Federmitteln, insbesondere einer Druckfeder, gegen den Ringabsatz gedruckt
wird. Hieraus ergibt sich eine groRe, fest ansitzende Kontaktfliche zum
AuBenleiter. Die Federmittel sichern die feste Positionierung. Als weitere
Federmittel konnen alternativ neben der konventionellen Druckfeder auch
bevorzugt elektrisch leitende Elastomere, Tellerfeder(-pakete), multigewelite

Federscheiben oder Faltebalge verwendet werden.

Bevorzugt sind die Federmittel so ausgebildet, dass sie eine axiale
Federbewegung eines AuBenleiterkontaktelements bewirken. Durch diese
Federung wird es ermdglicht, Fertigungstoleranzen am Hochfrequenz-
Kontaktpartner auszugleichen. Werden die Federmittel zum Festigen der
Position des Dampfungsgliedes hierfir mit verwendet, ermdglicht sich ein

besonders kompakter Aufbau.
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Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, den AuBenleiter mehrteilig
aufzubauen, da hierdurch eine leichtere Montage ermdglicht wird. Hierzu
werden mindestens zwei koaxiale Elemente verwendet, die relativ zueinander
beweglich sind. Eines der Elemente ist als bevorzugt konisch zulaufende
Kontakistelle ausgebildet  und dient  der Kontaktierung des
Hochfrequenzkontaktpartners. Das andere bevorzugt radial aulenliegende
Element kann diesem als Hiilse dienen, wodurch sich eine modulare Montage
des Priifstiftes ermoglicht. So kann beispielsweise zuerst das Dampfungsglied
in die radial auRenliegende Hulse eingefihrt werden, worauf die Federmittel
und abschlieBend das als Kontaktstelle ausgebildete AuRenleiterelement
folgen.

Bevorzugt sind die Elemente des AuRenleiters in axialer Richtung
hintereinander gefiihrt und bevorzugt durch eine Bdérdelung begrenzt, die
zumindest abschnittsweise entlang der konischen Seitenfliche des als
Kontaktstelle ausgebildeten Elements verlauft. So wird ein fester Zusammenhalt
des Prifstiftes gewahrleist und insbesondere verhindert, dass die

Aulenleiterkontaktstelle aus dem Prufstift fallen kann.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Dampfungsglied einstickig als
Scheibendampfungsglied ausgebildet ist. Hierdurch ermdéglicht sich eine
einfache Montage, bei der wenige Einzelteile verwendet werden. Besonders bei
dem sich innerhalb des Prifstifts befindlichen Dampfungsgliedes ist es
vorteilhaft wenn leicht einsetzbar und leicht wieder ausbaubar ist, unter

anderem um defekte Dampfungsglieder effizient austauschen zu kénnen.

Bevorzugt werden der entlang des durch einen Abschnitt des
Dampfungsgliedes unterbrochenen Innenleiters axial wirkende Federmittel
vorgesehen. Hierdurch kénnen Fertigungstoleranz am Hochfrequenz-
Kontaktpartner ausgeglichen werden und StoRe, etwa beim An- oder Absetzen

oder wahrend des Betriebes, abgefangen werden.
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Im Rahmen der Erfindung liegt es, mit mindestens einem der
erfindungsgemalen Prifstifte, bevorzugt einer Mehrzahl dieser Prifstifte, eine
Hochfrequenz-Prufanordnung in Form eines Priufadapters zu realisieren,
welcher an bzw. in einem bevorzugt plattenformigen Tragerelement eine
Mehrzahl von Prufstiften aufweist. Die Priufanordnung weist weiterhin
mindestens einen Hochfrequenz-Kontaktpartner  (Prifling) auf, eine
Auswerteeinheit und eine Ubertragungsstrecke zwischen Prifstift und

Auswerteeinheit. Dies ermoglicht das Realisieren auch komplexer Prufsysteme.

Um besonders gute Ubertragungsverhéltnisse zu erhalten, werden die
Widerstandswerte des Dampfungsgliedes an den Wellenwiderstand der
Ubertragungsleitung und/oder die Eingangsimpedanz der Auswerteeinheit
angepasst, wobei typische Werte hierfur beispielsweise 50 Ohm oder 75 Ohm
betragen. Hierdurch werden stérende Reflexionen auf der Ubertragungsleitung,

welche besonders im hochfrequenzmaBigen Betrieb auftreten, unterdriickt.

Im Ergebnis ermdglicht die Erfindung in (berraschend einfacher und
vorteilhafter Weise, die Anordnung von Prufstift und Dampfungsglied so zu
verbessern, dass ein besonders kompakter Aufbau mit méglichst wenigen
Ubergangsstellen zwischen Einzelelementen erméglicht wird. Gezielte
Signaldampfung und Reflexionsunterdriuckung werden auf eine verschieilRarme,

hochgradig kontaktsichere und preisgiinstige Weise ermdoglicht.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfihrungsbeispiele sowie
anhand der Zeichnungen.

Diese zeigen in:

Fig. 1 einen Langsschnitt durch einen erfindungsgemafen koaxialen HF-
Prifstift;

Fig. 2 ein Ersatzschaltbild der Anordnung gemag Fig.1;
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Fig. 3 ein Frequenz/Dampfungs-Diagramm zur Darstellung von simulierten

Reflektionsdampfungswerten fir eine Schaltung gemaf Fig. 2;

Fig. 4 ein Frequenz/Ddmpfungs-Diagramm zur Darstellung von simulierten

Transmissionsdampfungswerten fir eine Schaltung geman Fig. 2;

Fig. 1 zeigt in der Langsschnittansicht einen Hochfrequenz-Prifstift 8 gemah

einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung.

Der Prifstift 8 ist in seiner Auenkontur 9 im Wesentlichen zylinderférmig.
Weiterhin ist am Prifstift 8 ein auRerer radialer Flansch 13 vorgesehen, der fur
einen festen axialen Halt des Priifstifts 8 in einer Prifanordnung sorgt und

zusatzlich als Verdrehsicherung dient.

An seinem linken und rechten Ende weist der Prifstift jeweils Kontakte zum
Kontaktieren sowohl eines Innenleiters 14 als auch eines Aullenleiters 16 auf.
An den Kontakten 10 am linken Ende ist hier ein externes Kontaktieren
vorgesehen, durch das insbesondere eine Auswerteeinheit 34 (ber eine
Ubertragungsstrecke 32 kontaktiert werden kann. Am rechten Ende weist er
Kontakte 12 fur einen nicht dargesteliten Hochfrequenz-Kontaktpartner 30 auf,
die in Form einer Kontaktspitze ausgebildet sind.

Der AulRenleiter 16 verlauft koaxial zur Mittelachse des Prifstifts 8, der sich im
Wesentlichen aus einer AuRenleiterhiilse 18, die den Grofteil der Aulenkontur
9 des Prifstites 8 bildet, und einer AuBenleiterkontaktspitze' 20
zusammensetzt. Die Kontaktspitze 20 dient zum Abgreifen eines Signals bzw.
der Masse am Hochfrequenz-Kontaktpartner 30. Die AufRenleiterhlilse 18 und
die Aulienleiterkontaktspitze 20 sind relativ zueinander verschiebbar, wodurch
ermdglicht wird, dass die AuBenleiterkontakispitze 20 sich axial an
Fertigungstoleranzen am Hochfrequenz-Kontaktpartner 30 anpassen kann.
Eine AuBenleiterfeder 26 sorgt fur eine Rickstellkraft an der
Aulienleiterkontaktspitze 20.
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Durch den AuBenleiter 16 wird ein Hohlraum 21 gebildet, in dem sich ein
Dampfungsglied 22 befindet. Das Dampfungsglied 22 ist hier als einstiickiges
Scheibendampfungsglied ausgebildet. Der Hohlraum 21 ist in seiner
Innenkontur passgenau an das Dampfungsglied 22 angepasst, was zu einem
guten Halt beitragt. Das Dampfungsglied 22 ist an zwei Kontaktstellen 25 mit
dem Innenleiter 14 verbunden. Weiterhin weist das Dampfungsglied 22
abschnittsweise einen Ringflansch 24 auf, durch den es den Aufenleiter 16
kontaktiert. Dieser Ringflansch 24 setzt an einem Ringabsatz 23 des
Auflenleiters 16 an und wird durch die AuBenleiterfeder 26 axial an diesen
angedriickt und stellt so einen elektrischen Kontakt her. Weiterhin kontaktiert

das Dampfungsglied 22 den AuRenleiter 16 an seinem aufleren Umfang.

Entlang der Mittelachse des Prifstifts 8 verlauft ein Innenleiter 14. Er wird vom
AuBenleiter 16 mechanisch geschitzt. Am rechten Rand des Prifstifts 8 weist
der Innenleiter 14 eine Kontaktspitze 15 zum Kontaktieren des Hochfrequenz-
Kontaktpartners 30 auf. In seinem axialen Verlauf ist der Innenleiter 14
abschnittsweise durch Bereiche des Dampfungsglieds 22 ausgebildet. Der
Innenleiter 14 wird durch eine Innenleiterfeder 28 zum Hochfrequenz-
Kontaktpartner 30 hin gefedert und durch die Feder 29 zu den Kontakten 10 fur

eine externe Kontaktierung hin gefedert.

Nicht eingezeichnet sind Isolationsmittel die sich bei den Kontakten 10 fir eine
externe Kontaktierung befinden und den Aufienleiter 16 vom Innenleiter 14

elektrisch trennen, und somit einen Kurzschluss zwischen diesen verhindern.

Der Signalverlauf des Innenleiters 14 verlauft von einem Kontakt des Priifstifts 8
mit dem Kontaktpartner 30 am inneren der Kontakte 12 Uber einen
Federbereich 28 zum Dampfungsglied 22. Vom Dampfungsglied 22 verlauft das
Signal Uber einen weiteren Federbereich 29 zu den Kontakten 10 fur die

externe Kontaktierung.

Der Signalverlauf am AulRenleiter 16 verlauft vom auleren Kontakt der
Kontakte 12 sowohl dber die Auflenhillse 18 als auch {ber die
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AuRenleiterkontaktspitze 20 sowie die AuRenleiterfeder 26. Das Signal des
AuBenleiters 16 geht von der Kontaktstelle mit dem Dampfungsglied weiter zu
den Kontakten 10 fir die externe Kontaktierung.

Das elektrische Ersatzschaltbild des in Fig.1 gezeigten Prifstifts 8 mit
Dampfungsglied 22 ist in Fig. 2 gezeigt. Die elektrischen Eigenschaften des
Prifstifts 8 ohne das Dampfungsglied 22 sind durch das Blackbox-Element 70
dargestellt. Das Dampfungsglied 22 verwirklicht zwischen Innenleiterleiter 14
und AuBenleiter 16 eine Dampfungsschaltung in Form einer T-Schaltung,
welche welche hier durch die drei Widerstande 72, 74 und 75 dargestellt ist. Der
AuBenleiter 16 ist durch das Massesymbol dargestellt.

Der Prufstift ist am Punkt 38 einends mit dem Kontaktpartner 30 verbunden.
Anderenends ist er am Punkt 36 mit der Auswerteeinheit verbunden, wobei hier
maglicherweise noch eine nicht naher dargestellite Ubertragungsstrecke 32 mit

weiteren elektrischen Eigenschaften dazwischen liegen kann.

In Fig. 3 sind die Ergebnisse einer Simulation an der in Fig.2 gezeigten
Schaltung fir eine zu erwartenden Ruckflussdampfung aufgetragen. Auf der x-
Achse des Koordinatensystems ist die Frequenz in GHz aufgetragen. Auf der y-
Achse die erwartete Rickflussdampfung in dB. Linie 50 zeigt die
Ruckflussdampfung ohne  Dampfungsglied. Linie 52  zeigt die
Ruckflussdampfung mit einem 3 dB Dampfungsglied. Hier ist gegentiber Linie
50 eine Verschiebung um ca. -6 dB festzustellen. Linie 54 zeigt die
Ruckflussdampfung mit einem 10 dB Dampfungsglied. Hier ist gegeniiber Linie
50 eine Verschiebung von ca. -20 dB zu erkennen. Selbst bei Frequenzen von
4 GHz kann hier mit einem 10 dB Dampfungsglied eine absolute
Rickflussdampfung von ca. -40 dB gewahrleistet werden. Durch geeignete
Wahl des Dampfungsgliedes 22 kann also ein unerwinschter Riicklauf des

Eingangsignals erfolgreich unterdriickt werden.
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In Fig. 4 sind die Ergebnisse fir eine Simulation an der in Fig.2 gezeigten
Schaltung fur eine zu erwartenden Transmissionsdampfung. Auf der x-Achse
des Koordinatensystems ist die Frequenz in GHz aufgetragen. Auf der y-Achse
die erwartete Transmissionsddmpfung in dB. Linie 60 zeigt die
Transmissionsdampfung ohne Dampfungsglied. Linie 52 zeigt die
Transmissionsdampfung mit einem 3 dB Dampfungsglied. Linie 64 zeigt die
Ruckflussdampfung mit einem 10 dB Dampfungsglied.

Die Kombination von Fig. 3 und Fig. 4 zeigt, dass man auf Kosten eines
abgeschwaéchten Transmissionssignals eine verbesserte Ruckflissdampfung
erzielen kann. Soll beispielsweise die Ruckflussdampfung um -6 dB verbessert
werden, so kann ein 3 dB Dampfungsglied in den Prifstift eingefiigt werden. In
einem anderen Beispiel kann es gewlnscht sein, das Transmissionssignal
gezielt um -10 dB abzuschwachen, indem man ein 10 dB Dampfungsglied
einflgt. Im Rickfluss erhalt man in diesem Fall zuséatzlich eine Dampfung von
ca. -20 dB.

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das gezeigte Ausflhrungsbeispiel
beschrankt, das Dampfungsglied 22 kann neben der im Beispiel gezeigten
Position, die unmittelbar im Anschluss an bewegliche Kontakiteile ist,
erfindungsgemaf auch an anderen Stellen innerhalb des Prifstifts angeordnet

sein kann, beispielsweise beim Anschluss 10 fir eine externe Kontaktierung.

Weiterhin kann es vorgesehen sein, das Dampfungsglied erfindungsgeman in

einer Buchse anstelle eines Prifstiftes vorzusehen.
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Bezugszeichenliste

10
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
50
52
54
60
62
64

Prifstift

AuRenkontur des Prifstifts

Kontakte extern

Kontakte Prifling (Hochfrequenz-Kontaktpartner)
Auflenflansch des Priifstifts

Innenleiter

Innenleiterkontaktspitze
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Schutzanspriiche

Hochfrequenz-Prifstift (8) zum I6sbaren Kontaktieren eines einen Innen-
sowie einen Aufenkontakt aufweisenden Hochfrequenz-Kontaktpartners
(30), insbesondere Hochfrequenzkontaktbuchse oder —stecker oder eine
Kontaktierungsstelle auf einer Leiterplatte, mit einer koaxial ausgebildeten,
einends Kontakte (12) fir den Hochfrequenz-Kontaktpartner (30)
anbietenden Anordnung aus einem AuBenleiter (16) sowie einem relativ
dazu in axialer Richtung federnd gefuhrten Innenleiter (14), welche

anderenends (10) extern kontaktierbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass in einem durch den AuBenleiter (16) gebildeten Hohlraum (21) ein
Dampfungsglied (22) vorgesehen ist, welches zum Realisieren einer
vorbestimmten Dampfungswirkung auf ein transmittiertes und/oder
reflektiertes Eingangssignal an Kontaktabschnitten (25, 27) den Innen- und
AuBenleiter kontaktiert.

. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das

Dampfungsglied (22) sich in der Richtung des Innenleiters (14) erstreckend
ausgebildet ist, wobei bevorzugt Abschnitte des Innenleiters (14) das
Dampfungsglied (22) an Kontaktstellen (25) fest kontaktieren, insbesondere
an den Kontaktstellen (25) mit dem Dampfungsglied (22) verlétet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Abschnitt des Dampfungsgliedes (22) als einstuckig ansitzender Flansch
(24), insbesondere Ringflansch, zum Kontaktieren des AulRenleiters (16)
ausgebildet ist.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Flansch
(24) sich axial an einem innenliegenden Ringabsatz (23) des Auenleiters
(16) abstltzt, und von Federmitteln (26), insbesondere einer Druckfeder,

gegen den Ringabsatz (23) gedriickt wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Federmittel
(26) so ausgebildet sind, dass diese eine axiale Federbewegung eines

Auflenleiter-Kontaktelements bewirken.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der AuBenleiter (16) aus mindestens zwei koaxial angeordneten
Elementen (18, 20) besteht, die bevorzugt relativ zueinander beweglich sind
und von denen eines als bevorzugt konisch zulaufendes Kontaktelement

(20) und ein zweites als radial aulenliegende Hilse (18) ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente
(18, 20) gegeneinander durch einen materialverformten Abschnitt,

insbesondere eine Bérdelung, gegeneinander gerichtet sind.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das Dampfungsglied (22) einstickig als Scheibendampfungsglied
realisiert ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass entlang des von einem Abschnitt des Dampfungsgliedes (22)
unterbrochenen Innenleiters axial wirkende Federmittel (28, 29) vorgesehen

sind.

10. Hochfrequenzprifanordnung mit mindestens einem Hochfrequenzprifstift
(8) nach einem der Anspriiche 1 bis 9, mindestens einem Hochfrequenz-
Kontaktpartner  (30), einer  Auswerteeinheit (34) und  einer
Ubertragungsstrecke  (32) vom  Hochfrequenz-Prifstift — (8)  zur
Auswerteeinheit (34), wobei bevorzugterweise das Dampfungsglied (12) an
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den Wellenwiderstand der Ubertragungsstrecke (32) und/oder eine
Eingangsimpedanz an der Auswerteeinheit (34) im hochfrequenzmaRigen

Betrieb angepasst ist.
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