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(57)摘要

本实用新型提供了一种稳定性更好的棘轮

扳手，属于机械工具技术领域。它解决了现有棘

轮扳手内部撑牙容易移位的问题。本稳定性更好

的棘轮扳手，包括柄体和设置于柄体一端的头

部，头部的内部为圆柱形空腔结构且依次设置有

定位轴、棘轮块、挡板和卡环，头部内设置有与棘

轮块相配合的换向机构，该换向机构包括撑牙、

换向键、换向销和月牙板，换向销通过弹簧设置

于换向键上且换向销的端部抵靠于撑牙，换向键

上位于换向销的下方开设有卡槽，月牙板上开设

有与卡槽相配合的弧形槽并卡设于卡槽内，撑牙

的底面与月牙板形状相同并抵靠于月牙板上。本

实用新型通过月牙板的设计使撑牙不易移位具

有稳定性更好的优点。
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1.一种稳定性更好的棘轮扳手，包括柄体（1）和设置于柄体（1）一端的头部（2），所述头

部（2）的内部为圆柱形空腔结构且依次设置有定位轴（3）、棘轮块（4）、挡板（5）和卡环（6），

所述的定位轴（3）竖直设置于头部（2）中心，且棘轮块（4）间隙配合设置于定位轴（3）上以定

位轴（3）为中心轴旋转，所述的挡板（5）穿过棘轮块（4）并将棘轮块（4）与定位轴（3）固定于

头部（2）内，挡板（5）通过卡环（6）与头部（2）固连，其特征在于，所述的头部（2）内设置有与

棘轮块（4）相配合的换向机构，该换向机构包括撑牙（7）、换向键（8）、换向销（9）和月牙板

（10），所述的换向销（9）通过弹簧设置于换向键（8）上且换向销（9）的端部抵靠于撑牙（7），

所述的换向键（8）上位于换向销（9）的下方开设有卡槽（11），所述的月牙板（10）上开设有与

卡槽（11）相配合的弧形槽（12）并卡设于卡槽（11）内，所述撑牙（7）的底面与月牙板（10）形

状相同并抵靠于月牙板（10）上。

2.根据权利要求1所述的一种稳定性更好的棘轮扳手，其特征在于，所述头部（2）底面

与棘轮块（4）的接触面之间设置有垫片（13）。

3.根据权利要求1所述的一种稳定性更好的棘轮扳手，其特征在于，所述换向键（8）的

端部向上凸起形成定位销（14）。

4.根据权利要求1所述的一种稳定性更好的棘轮扳手，其特征在于，所述的定位轴（3）

上套设有弹簧。
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一种稳定性更好的棘轮扳手

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械工具技术领域，涉及一种扳手，特别涉及一种稳定性更好的

棘轮扳手。

背景技术

[0002] 扳手是生产活动中常用的五金工具，具有拧紧或松动螺母的作用，但是生活中有

些螺母其螺纹圈数较多，拧紧一个螺母需要转动很多圈，普通的活动扳手、梅花扳手在使用

时需要将扳手从螺栓或者螺母上取下，然后再选择合适的角度重复动作，这样的扳动不但

过程复杂，效率低下，而且可能造成螺栓或者螺母的回转，使松紧螺栓或者螺母非常不方

便。棘轮扳手相对于普通扳手在其应用上，有很强的优势，在旋转螺母时无需去下扳手，只

需要旋转扳手即可实现下一段距离的螺母的旋转，可以控制扳手只作单方向的运动而不会

造成回转。目前常规的棘轮扳手其内部撑牙与棘轮的连接结构均是直接配合再通过换向装

置调节，如专利号为201620729403.4所公布的一种组合式防滑棘轮扳手，其头部的内部为

圆形空腔结构且设置有棘轮，头部和棘轮之间设置有与棘轮相配合的撑牙，可知撑牙是直

接设置在扳手头部内，因此撑牙在换向过程中容易出现卡齿，并且在使用时间过长之后撑

牙容易移位，影响了扳手的稳定性和使用寿命。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术中存在的上述问题，提供了一种稳定性更好且

可以有效延长扳手使用寿命的棘轮扳手。

[0004] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：一种稳定性更好的棘轮扳手，包

括柄体和设置于柄体一端的头部，所述头部的内部为圆柱形空腔结构且依次设置有定位

轴、棘轮块、挡板和卡环，所述的定位轴竖直设置于头部中心，且棘轮块间隙配合设置于定

位轴上以定位轴为中心轴旋转，所述的挡板穿过棘轮块并将棘轮块与定位轴固定于头部

内，挡板通过卡环与头部固连，其特征在于，所述的头部内设置有与棘轮块相配合的换向机

构，该换向机构包括撑牙、换向键、换向销和月牙板，所述的换向销通过弹簧设置于换向键

上且换向销的端部抵靠于撑牙，所述的换向键上位于换向销的下方开设有卡槽，所述的月

牙板上开设有与卡槽相配合的弧形槽并卡设于卡槽内，所述撑牙的底面与月牙板形状相同

并抵靠于月牙板上。

[0005] 本棘轮扳手的优点为：通过撑牙与棘轮块的配合实现棘轮块以定位轴为中心的单

向旋转，而传统的棘轮扳手其撑牙下方没有支撑装置，因此撑牙容易移位卡齿稳定性较差，

本实用新型通过在换向键上开设卡槽，并在卡槽内设置月牙板，使棘轮块的底面可以抵靠

于月牙板上，通过月牙板对棘轮块实现支撑作用，可以有效防止棘轮块移位，进一步的，由

于月牙板与换向键之间通过弧形槽配合，因此在换向键旋转对撑牙进行转向时，并不会带

动月牙板旋转，防止月牙板使棘轮块卡死。

[0006] 在上述的一种稳定性更好的棘轮扳手中，所述头部底面与棘轮块的接触面之间设
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置有垫片。该设计可以降低棘轮块与头部之间的摩擦力，增加棘轮块旋转的平顺性。

[0007] 在上述的一种稳定性更好的棘轮扳手中，所述换向键的端部向上凸起形成定位

销。头部下端面具有与定位销结构相配合的圆槽，通过定位销与圆槽的配合使换向键旋转

后可以初步固定，防止换向键在棘轮扳手使用时回转。

[0008] 在上述的一种稳定性更好的棘轮扳手中，所述的定位轴上套设有弹簧。通过弹簧

与棘轮块内钢珠配合使棘轮块在安装套筒时套筒不会脱落。

[0009] 与现有技术相比，本棘轮扳手通过月牙板的设计使撑牙不易移位具有稳定性更好

的优点，并且可以增加棘轮扳手的使用寿命。

附图说明

[0010] 图1是本棘轮扳手的结构爆炸图。

[0011] 图2是换向机构的结构爆炸图。

[0012] 图中，1、柄体；2、头部；3、定位轴；4、棘轮块；5、挡板；6、卡环；7、撑牙；8、换向键；9、

换向销；10、月牙板；11、卡槽；12、弧形槽；13、垫片；14、定位销。

具体实施方式

[0013] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步

的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

[0014] 如图1、图2所示，本稳定性更好的棘轮扳手，包括柄体1和设置于柄体1一端的头部

2，头部2的内部为圆柱形空腔结构且依次设置有定位轴3、棘轮块4、挡板5和卡环6，定位轴3

竖直设置于头部2中心，且棘轮块4间隙配合设置于定位轴3上以定位轴3为中心轴旋转，挡

板5穿过棘轮块4并将棘轮块4与定位轴3固定于头部2内，挡板5通过卡环6与头部2固连，头

部2内设置有与棘轮块4相配合的换向机构，该换向机构包括撑牙7、换向键8、换向销9和月

牙板10，换向销9通过弹簧设置于换向键8上且换向销9的端部抵靠于撑牙7，换向键8上位于

换向销9的下方开设有卡槽11，月牙板10上开设有与卡槽11相配合的弧形槽12并卡设于卡

槽11内，撑牙7的底面与月牙板10形状相同并抵靠于月牙板10上。

[0015] 进一步细说，为了降低棘轮块4与头部2之间的摩擦力，增加棘轮块4旋转的平顺

性，头部2底面与棘轮块4的接触面之间设置有垫片13。

[0016] 为了防止换向键8在棘轮扳手使用时回转，换向键8的端部向上凸起形成定位销

14，并在头部2下端面具有与定位销14结构相配合的圆槽。

[0017] 定位轴3上套设有弹簧，通过弹簧与棘轮块4内钢珠配合使棘轮块4在安装套筒时

套筒不会脱落，该结构为常规棘轮扳手与套筒配合的通用防脱落结构。

[0018] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所

属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似

的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0019] 尽管本文较多地使用了柄体1、头部2、定位轴3、棘轮块4、挡板5、卡环6、撑牙7、换

向键8、换向销9、月牙板10、卡槽11、弧形槽12、垫片13、定位销14等术语，但并不排除使用其

它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质；把它

们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。
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图1
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图2
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