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(54)实用新型名称

一种标本收集瓶

(57)摘要

一种标本收集瓶，包括一个主瓶，主瓶上设

置有入口和出口，所述的入口与吸引器头端连

接，所述的出口与吸引器接头连接，所述主瓶中

设置有主瓶滤网，所述主瓶的下侧连接有副瓶，

所述副瓶的下侧连接有引流袋。主瓶滤网的下侧

设置有单向膜片，单向膜片可以防止副瓶中的液

体倒流至主瓶中，出口处设置有出口滤网，出口

滤网可以防止主瓶中的标本被吸出出口，所述主

瓶上设置有固定环，通过固定环可以将标本收集

瓶固定在洞巾上，主瓶滤网可以使固体成分被留

在了主瓶内，而液体成分则穿过主瓶滤网流入引

流袋中，收集完成后将副瓶取下，即可取出主瓶

滤网上的标本，使液体和标本分离在两处，减小

了收集标本的难度。
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1.一种标本收集瓶，其特征在于：包括一个主瓶（7），主瓶（7）上设置有入口（6）和出口

（3），所述的入口（6）与吸引器头端（5）连接，所述的出口（3）与吸引器接头（2）连接，所述主

瓶（7）中设置有主瓶滤网（8），所述主瓶（7）的下侧连接有副瓶（10），所述副瓶（10）的下侧连

接有引流袋（11）。

2.根据权利要求1所述的一种标本收集瓶，其特征在于：所述的主瓶滤网（8）的下侧设

置有单向膜片（12），所述的单向膜片（12）通过连接片（9）固定在主瓶滤网（8）上。

3.根据权利要求1所述的一种标本收集瓶，其特征在于：所述的出口（3）处设置有出口

滤网（1）。

4.根据权利要求1所述的一种标本收集瓶，其特征在于：所述主瓶（7）上设置有固定环

（4）。
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一种标本收集瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及人类生活用品，尤其涉及医疗器具，具体来说是一种标本收集瓶。

背景技术

[0002] 随着外科手术的发展，人们采用外科手术治疗疾病的方法越来越常见，外科手术

时因各种手术方式和手术部位等，每天都会产生很多病理标本，手术后要暂存病理标本，然

后通过检验病理标本以明确病理诊断。

[0003] 现有技术中，利用吸引器吸收手术过程中产生的多余的液体、气体及血块等固体

成分，然而，手术过程中常发生如下情况：肿瘤体积较小，质地较软，当吸引器靠近时，瘤体

被迅速吸进吸引器中与其他液体和固体混合在一起而无法分离，导致无法收集标本并送至

病理检验，继而影响术后的一系列治疗。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供了一种标本收集瓶，所述的这种标本收集瓶要解决现有技术中的

吸引器收集瘤体容易与其它固体和液体混在一起不易分离导致难以收集标本的技术问题。

[0005] 本实用新型的一种标本收集瓶，包括一个主瓶，主瓶上设置有入口和出口，所述的

入口与吸引器头端连接，所述的出口与吸引器接头连接，所述主瓶中设置有主瓶滤网，所述

主瓶的下侧连接有副瓶，所述副瓶的下侧连接有引流袋。

[0006] 进一步地，所述的主瓶滤网的下侧设置有单向膜片，所述的单向膜片通过连接片

固定在主瓶滤网上。

[0007] 进一步地，所述的出口处设置有出口滤网。

[0008] 进一步地，所述主瓶上设置有固定环。

[0009] 本实用新型和已有技术相比较，其效果是积极和明显的。主瓶滤网的下侧设置有

单向膜片，单向膜片可以防止副瓶中的液体倒流至主瓶中，出口处设置有出口滤网，出口滤

网可以防止主瓶中的标本被吸出出口，所述主瓶上设置有固定环，通过固定环可以将标本

收集瓶固定在洞巾上，主瓶滤网可以使固体成分被留在了主瓶内，而液体成分则穿过主瓶

滤网流入引流袋中，收集完成后将副瓶取下，即可取出主瓶滤网上的标本，使液体和标本分

离在两处，减小了收集标本的难度。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的一种标本收集瓶的结构示意图。

[0011] 图2是本实用新型的一种标本收集瓶中的连接管衔接器结构示意图。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述，但实施例并不限制于本实用

新型，凡是采用本实用新型的相似结构及其相似变化，均应列入本实用新型的保护范围。
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[0013] 实施例1：

[0014] 如图1、图2所示，本实用新型的一种标本收集瓶，包括一个主瓶7，主瓶7上设置有

入口6和出口3，所述的入口6与吸引器头端5连接，所述的出口3与吸引器接头2连接，所述的

主瓶7中设置有主瓶滤网8，所述主瓶7的下侧连接有副瓶10，所述副瓶10的下侧连接有引流

袋11。

[0015] 进一步地，所述的主瓶滤网8的下侧设置有单向膜片12，所述的单向膜片12通过连

接片9固定在主瓶滤网8上。单向膜片12可以防止副瓶10中的液体倒流至主瓶7中。

[0016] 进一步地，所述的出口3处设置有出口滤网1。出口滤网1可以防止主瓶7中的标本

被吸出出口3。

[0017] 进一步地，所述主瓶7上设置有固定环4。通过固定环4可以将标本收集瓶固定在洞

巾上。

[0018] 本实施例的工作过程：

[0019] 剪断吸引连接管，将吸引连接管分为吸引器接头2和吸引器头端5，将吸引器接头2

与出口3连接，将吸引器头端5与入口6连接，然后通过固定环4将标本收集瓶固定在洞巾上

可以保持标本收集瓶直立。

[0020] 将吸引器接头2与吸引器连接，开启吸引器，主瓶7内形成负压，手术过程中产生的

多余的液体和固体成分被吸引器头端5吸入主瓶7内，液体成分由于重力的作用向下穿过主

瓶滤网8和单向膜片12流入到副瓶10内，再流入引流袋11中储存，而固体成分无法穿过主瓶

滤网，因此被留在主瓶滤网8上，当副瓶10和引流袋11中储满液体时，取下副瓶10，将液体倒

出后继续使用。

[0021] 标本收集完毕后，拔掉吸引器接头2和吸引器头端5，将吸引器接头2和吸引器头端

5分别连接到吸引连接管衔接器13的两端，再将副瓶10取下，即可取出主瓶滤网8上的标本。

[0022] 当副瓶10和塑料引流袋11中储满液体时，或者标本收集瓶意外翻倒时，单向膜片

12可以防止液体不会反向流入主瓶7，出口滤网1可以防止主瓶7中的标本被吸出出口3。

[0023] 标本收集瓶为一次性消毒物品，并不会造成手术污染。此外，标本收集瓶还可直接

做为标本储器，避免外物接触标本而污染标本，标本收集瓶还可用于痰液、粪便、胃内容物、

阴道分泌物等多种标本的收集。
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图1
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图2
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