
(57)【要約】

【課題】標高や天候などによって大気圧が変化した場合

であっても、確実に車両の側面衝突を検知することがで

きる車両用衝突検知システムを提供する。

【解決手段】車両用衝突検知システムは、左右の車両ド

ア５、６のドア内空間１のそれぞれに配置され、それぞ

れのドア内空間５、６の圧力を検出する複数の圧力セン

サ５０、６０を備える。さらに、物体が衝突していない

車両ドア５、６のドア内空間１に配置された反衝突側圧

力センサ６０により検出された圧力Ｐ２に基づいて、物

体が衝突した車両ドア５、６のドア内空間１に配置され

た衝突側圧力センサ５０により検出された圧力Ｐ１の変

化量ΔＰ１を補正した補正圧力変化量ΔＰｈを算出する

補正手段３３と、補正手段３３により算出された補正圧

力変化量ΔＰｈに基づいて物体の衝突判定を行う衝突判

定手段３４とを備える。

【選択図】図４
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 両 に 搭 載 さ れ 、 物 体 が 前 記 車 両 の 側 面 に 衝 突 し た こ と を 検 知 す る 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス
テ ム で あ っ て 、
　 左 右 の 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 の そ れ ぞ れ に 配 置 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 前 記 ド ア 内 空 間 の 圧 力
を 検 出 す る 複 数 の 圧 力 セ ン サ と 、
　 前 記 物 体 が 衝 突 し て い な い 前 記 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に 配 置 さ れ た 前 記 圧 力 セ ン サ に よ
り 検 出 さ れ た 圧 力 に 基 づ い て 、 前 記 物 体 が 衝 突 し た 前 記 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に 配 置 さ れ
た 前 記 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た 圧 力 の 変 化 量 を 補 正 し た 補 正 圧 力 変 化 量 を 算 出 す る 補
正 手 段 と 、
　 前 記 補 正 手 段 に よ り 算 出 さ れ た 前 記 補 正 圧 力 変 化 量 に 基 づ い て 前 記 物 体 の 衝 突 判 定 を 行
う 衝 突 判 定 手 段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 車 両 に 搭 載 さ れ 、 前 記 車 両 に 生 じ る 加 速 度 を 検 出 す る 加 速 度 セ ン サ と 、
　 前 記 加 速 度 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た 加 速 度 に 基 づ い て 、 左 右 の 前 記 車 両 ド ア の う ち 前 記
物 体 が 衝 突 し た 前 記 車 両 ド ア を 判 別 す る 第 １ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 と 、
　 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 補 正 手 段 は 、 前 記 第 １ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 に よ る 判 別 結 果 に 基 づ い て 前 記 補 正 圧 力
変 化 量 を 算 出 す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 複 数 の 前 記 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た そ れ ぞ れ の 圧 力 の 変 化 量 に 基 づ い て 、 左 右 の 前
記 車 両 ド ア の う ち 前 記 物 体 が 衝 突 し た 前 記 車 両 ド ア を 判 別 す る 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 を
さ ら に 備 え 、
　 前 記 補 正 手 段 は 、 前 記 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 に よ る 判 別 結 果 に 基 づ い て 前 記 補 正 圧 力
変 化 量 を 算 出 す る 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 車 両 ド ア 内 の 空 間 の 圧 力 を 検 出 し て 、 車 両 の 側 面 衝 突 の 判 定 を 行 う 車 両 用 衝
突 検 知 シ ス テ ム に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 サ イ ド エ ア バ ッ グ 等 の 乗 員 保 護 装 置 を 起 動 す る た め に 、 車 両 の 側 面 衝 突 を 検 知 す る 手 段
と し て 、 車 両 ド ア 内 に 配 置 さ れ た 圧 力 セ ン サ を 用 い る 方 法 が 、 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に 開 示
さ れ て い る 。 特 許 文 献 １ に 記 載 の 手 段 に よ れ ば 、 車 両 ド ア 内 に 密 閉 の エ ア タ ン ク を 配 置 し
、 該 エ ア タ ン ク 内 の 圧 力 を 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 す る よ う に し て い る 。 そ し て 、 圧 力 セ ン
サ に よ り 検 出 さ れ る エ ア タ ン ク の 圧 力 が 所 定 閾 値 以 上 と な っ た と き に 、 物 体 が 車 両 の 側 面
に 衝 突 し た と 判 定 し て 、 エ ア バ ッ グ 等 を 起 動 す る こ と が 記 載 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ２ － ２ ４ ９ ７ ４ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 特 許 文 献 １ に 記 載 の 手 段 で は 、 車 両 ド ア 内 に エ ア タ ン ク の 設 置 ス ペ ー ス を 確
保 す る 必 要 と な る 。 そ の た め 、 車 両 ド ア 及 び エ ア タ ン ク の 設 計 上 の 制 約 が 大 き く な る 。 さ
ら に 、 エ ア タ ン ク を 設 け る こ と は 、 コ ス ト ア ッ プ に つ な が る 。 そ こ で 、 エ ア タ ン ク を 設 け
る こ と な く 、 車 両 ド ア 内 空 間 の 圧 力 を 圧 力 セ ン サ に よ り 直 接 的 に 検 出 す る こ と で 、 車 両 の
側 面 衝 突 を 検 知 す る 方 法 が 考 え ら れ る 。 つ ま り 、 車 両 ド ア 内 空 間 の 圧 力 と 所 定 閾 値 と を 比
較 す る こ と で 、 車 両 の 衝 突 の 判 定 を 行 う と い う も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
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　 し か し 、 車 両 ド ア 内 空 間 の 圧 力 は 、 例 え ば 車 両 が 位 置 す る 標 高 や 天 候 な ど に よ っ て 大 気
圧 が 変 化 す る こ と に 伴 い 大 き く 変 化 す る 。 そ し て 、 こ の よ う に 変 化 す る 車 両 ド ア 内 の 空 間
の 圧 力 と 所 定 閾 値 と を 比 較 す る こ と で 車 両 の 衝 突 を 判 定 す る た め 、 確 実 に 車 両 の 衝 突 を 検
知 す る こ と が で き な い お そ れ が あ る 。 こ の 現 象 は 、 上 述 し た エ ア タ ン ク を 用 い た 場 合 で あ
っ て も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 そ こ で 、 車 両 ド ア 内 空 間 の 圧 力 を 用 い る の で は な く 、 圧 力 の 変 化 量 を 用 い て 衝 突 判 定 を
行 う こ と が 考 え ら れ る 。 し か し 、 圧 力 の 変 化 量 は 、 仮 に 車 両 ド ア 内 の 空 間 が 同 一 変 形 し た
場 合 で あ っ て も 、 大 気 圧 が 変 化 す る こ と に 伴 っ て 変 化 す る 。 つ ま り 、 圧 力 の 変 化 量 を 用 い
た と し て も 、 確 実 に 車 両 の 衝 突 を 検 知 す る こ と が で き な い お そ れ が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 事 情 に 鑑 み て 為 さ れ た も の で あ り 、 標 高 や 天 候 な ど に よ っ て 大 気
圧 が 変 化 し た 場 合 で あ っ て も 、 確 実 に 車 両 の 側 面 衝 突 を 検 知 す る こ と が で き る 車 両 用 衝 突
検 知 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム は 、 車 両 に 搭 載 さ れ 、 物 体 が 車 両 の 側 面 に 衝 突 し た こ
と を 検 知 す る 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム で あ っ て 、 複 数 の 圧 力 セ ン サ と 、 補 正 手 段 と 、 衝 突
判 定 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 。 複 数 の 圧 力 セ ン サ は 、 左 右 の 車 両 ド ア の ド ア 内 空
間 の そ れ ぞ れ に 配 置 さ れ 、 そ れ ぞ れ の ド ア 内 空 間 の 圧 力 を 検 出 す る 。 補 正 手 段 は 、 物 体 が
衝 突 し て い な い 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に 配 置 さ れ た 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た 圧 力 に 基
づ い て 、 物 体 が 衝 突 し た 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に 配 置 さ れ た 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た
圧 力 の 変 化 量 を 補 正 し た 補 正 圧 力 変 化 量 を 算 出 す る 。 衝 突 判 定 手 段 は 、 補 正 手 段 に よ り 算
出 さ れ た 補 正 圧 力 変 化 量 に 基 づ い て 物 体 の 衝 突 判 定 を 行 う 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ こ で 、 物 体 が 衝 突 し た 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に 配 置 さ れ た 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ
た 圧 力 （ 以 下 、 「 衝 突 側 ド ア の 圧 力 」 と い う ） は 、 衝 突 前 に 比 べ て 急 激 に 上 昇 す る 。 つ ま
り 、 衝 突 に よ り 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 は 、 大 き く な る 。 そ し て 、 上 述 し た よ う に 、
衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 は 、 車 両 ド ア 内 の 空 間 が 同 一 変 形 し た 場 合 で あ っ て も 、 大 気 圧
の 変 化 に 伴 っ て 変 化 す る 。 つ ま り 、 物 体 の 衝 突 に よ り 車 両 に 生 じ る 衝 突 力 が 同 一 の 場 合 で
あ っ て も 、 大 気 圧 の 変 化 に 伴 っ て 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 が 変 化 す る 。 具 体 的 に は 、
大 気 圧 が 高 い ほ ど 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 が 大 き く な り 、 大 気 圧 が 低 い ほ ど 、 衝 突 側
の 圧 力 の 変 化 量 が 小 さ く な る 。 つ ま り 、 大 気 圧 と 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 と は 、 線 形 の
関 係 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 一 方 、 物 体 が 衝 突 し て い な い 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に 配 置 さ れ た 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出
さ れ た 圧 力 （ 以 下 、 「 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 」 と い う ） は 、 衝 突 前 後 に お い て 変 化 し な い 。
つ ま り 、 物 体 が 衝 突 し た 場 合 に 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 が 変 化 し て い る 間 も 、 反 衝 突 側 ド ア の
圧 力 は 変 化 し な い 。 さ ら に 、 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 は 、 一 部 が 開 放 さ れ た 非 密 閉 空 間 で あ
る の で 、 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 は 、 当 該 車 両 が 位 置 し て い る 大 気 圧 に 相 当 す る こ と に な る 。
つ ま り 、 大 気 圧 の 変 化 と 同 様 に 、 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 が 変 化 す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 そ し て 、 補 正 手 段 に よ り 、 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 に 基 づ い て 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量
に 対 し て 補 正 処 理 を 行 い 、 補 正 圧 力 変 化 量 を 算 出 し て い る 。 こ こ で 、 上 述 し た よ う に 、 衝
突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 は 、 大 気 圧 に 対 し て 線 形 の 関 係 を 有 し て い る 。 そ し て 、 大 気 圧 に
相 当 す る 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 に 基 づ い て 補 正 処 理 を 行 う の で 、 算 出 さ れ た 補 正 圧 力 変 化 量
は 、 大 気 圧 に 依 存 し な い も の と す る こ と が で き る 。 つ ま り 、 物 体 の 衝 突 に よ り 車 両 に 生 じ
る 衝 突 力 が 同 一 の 場 合 に お い て 、 補 正 圧 力 変 化 量 は 、 大 気 圧 が 異 な る 状 態 で あ る と し て も
、 常 に 一 定 に で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
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　 従 っ て 、 大 気 圧 に 依 存 し な い 補 正 圧 力 変 化 量 を 用 い て 衝 突 判 定 を 行 う の で 、 標 高 や 天 候
な ど に よ っ て 大 気 圧 が 変 化 し た 場 合 で あ っ て も 、 確 実 に 車 両 の 側 面 衝 突 を 検 知 す る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 そ し て 、 本 発 明 に よ れ ば 、 大 気 圧 に 相 当 す る 圧 力 と し て 、 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 を 用 い て
い る 。 こ の 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 は 、 上 述 し た よ う に 、 物 体 が 衝 突 し て 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力
が 変 化 し て い る 間 も 、 変 化 し な い 。 こ の よ う に 、 安 定 し た 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 を 用 い る こ
と で 、 大 気 圧 に 依 存 し な い 補 正 圧 力 変 化 量 を 確 実 に 算 出 す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 左 右
の 圧 力 セ ン サ は 、 物 体 の 衝 突 方 向 に よ っ て 、 衝 突 側 ド ア に 配 置 さ れ る 圧 力 セ ン サ と 反 衝 突
側 ド ア に 配 置 さ れ る 圧 力 セ ン サ と の 両 機 能 を 有 す る 。 つ ま り 、 大 気 圧 を 検 出 す る た め の 専
用 の セ ン サ を 必 要 と し な い 。 こ れ に よ り 、 結 果 と し て 、 低 コ ス ト 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ こ で 、 圧 力 セ ン サ は 、 左 右 の 車 両 ド ア の ド ア 内 空 間 に そ れ ぞ れ 配 置 し て い る 。 そ し て
、 補 正 手 段 に お い て 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 と 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 と を 区 別 し て い る 。 従 っ て
、 補 正 手 段 に お い て は 、 左 右 の 車 両 ド ア の う ち ど ち ら の 車 両 ド ア に 物 体 が 衝 突 し た の か を
把 握 し て お く 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム は 、 車 両 に 搭 載 さ れ 、 車 両 に 生 じ る 加 速 度 を
検 出 す る 加 速 度 セ ン サ と 、 加 速 度 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た 加 速 度 に 基 づ い て 、 左 右 の 車 両
ド ア の う ち 物 体 が 衝 突 し た 車 両 ド ア を 判 別 す る 第 １ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 と 、 を さ ら に 備 え
る よ う に す る と よ い 。 こ の 場 合 、 補 正 手 段 は 、 第 １ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 に よ る 判 別 結 果 に
基 づ い て 補 正 圧 力 変 化 量 を 算 出 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ こ で 、 加 速 度 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 加 速 度 は 、 左 側 の 車 両 ド ア に 物 体 が 衝 突 し た 場
合 と 、 右 側 の 車 両 ド ア に 物 体 が 衝 突 し た 場 合 と で 異 な る 。 具 体 的 に は 、 左 側 の 車 両 ド ア に
物 体 が 衝 突 し た 場 合 に は 、 車 両 右 側 に 向 か う 方 向 に 大 き な 加 速 度 が 生 じ る 。 一 方 、 右 側 の
車 両 ド ア に 物 体 が 衝 突 し た 場 合 に は 、 車 両 左 側 に 向 か う 方 向 に 大 き な 加 速 度 が 生 じ る 。 こ
の よ う に 、 加 速 度 に 基 づ い て 、 左 右 の 車 両 ド ア の 何 れ に 物 体 が 衝 突 し た か を 判 別 す る こ と
が で き る 。 そ し て 、 補 正 手 段 は 、 第 １ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 に よ る 判 別 結 果 に よ り 、 左 側 の
車 両 ド ア に 配 置 さ れ る 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 圧 力 と 、 右 側 の 車 両 ド ア に 配 置 さ れ る
圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 圧 力 と を 区 別 す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 補 正 手 段 は 、 衝 突
側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 を 補 正 し た 補 正 圧 力 変 化 量 を 確 実 に 算 出 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 左 右 の 車 両 ド ア の う ち ど ち ら の 車 両 ド ア に 物 体 が 衝 突 し た の か を 把 握 す る た め に
、 次 の 別 の 手 段 を 用 い る こ と も で き る 。 す な わ ち 、 本 発 明 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム は 、
複 数 の 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た そ れ ぞ れ の 圧 力 の 変 化 量 に 基 づ い て 、 左 右 の 車 両 ド ア
の う ち 物 体 が 衝 突 し た 車 両 ド ア を 判 別 す る 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 を さ ら に 備 え る よ う に
し て も よ い 。 こ の 場 合 、 補 正 手 段 は 、 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 に よ る 判 別 結 果 に 基 づ い て
補 正 圧 力 変 化 量 を 算 出 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 つ ま り 、 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 は 、 ま ず 、 左 右 の 車 両 ド ア に 配 置 さ れ た そ れ ぞ れ の 圧
力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た 圧 力 の 変 化 量 を 算 出 し て い る 。 こ こ で 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変
化 量 は 、 物 体 の 衝 突 に 伴 っ て 急 激 に 大 き く な る 。 一 方 、 反 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化 量 は 、
物 体 が 衝 突 し た 場 合 で あ っ て も 一 定 で あ る 。 そ し て 、 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 は 、 圧 力 の
変 化 量 が 急 激 に 大 き く な る 側 を 物 体 が 衝 突 し た 側 と 判 別 し 、 圧 力 の 変 化 量 が 一 定 と な る 側
を 物 体 が 衝 突 し て い な い 側 と 判 別 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 こ の よ う に 、 左 右 の 車 両 ド ア に 配 置 さ れ る 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ た 圧 力 の 変 化 量 に
基 づ い て 、 左 右 の 車 両 ド ア の 何 れ に 物 体 が 衝 突 し た か を 判 別 す る こ と が で き る 。 そ し て 、
補 正 手 段 は 、 第 ２ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 に よ る 判 別 結 果 に よ り 、 左 側 の 車 両 ド ア に 配 置 さ れ
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る 圧 力 セ ン サ に よ り 検 出 さ れ る 圧 力 と 、 右 側 の 車 両 ド ア に 配 置 さ れ る 圧 力 セ ン サ に よ り 検
出 さ れ る 圧 力 と を 区 別 す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 補 正 手 段 は 、 衝 突 側 ド ア の 圧 力 の 変 化
量 を 補 正 し た 補 正 圧 力 変 化 量 を 確 実 に 算 出 す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム に よ れ ば 、 標 高 や 天 候 な ど に よ っ て 大 気 圧 が 変 化 し た
場 合 で あ っ て も 、 確 実 に 車 両 の 側 面 衝 突 を 検 知 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 次 に 、 実 施 形 態 を 挙 げ 、 本 発 明 を よ り 詳 し く 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 （ １ ） 第 １ 実 施 形 態
　 第 １ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム に つ い て 、 図 １ ～ 図 ４ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図
１ は 、 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム の 配 置 を 説 明 す る 図 で あ る 。 図 ２ （ ａ ） は 、 車 両 ド ア ５ 全
体 の 断 面 図 で あ り 、 図 ２ （ ｂ ） は 、 図 ２ （ ａ ） の Ａ 部 拡 大 図 で あ る 。 図 ３ 及 び 図 ４ は 、 第
１ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 第 １ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム は 、 車 両 に 搭 載 さ れ 、 物 体 が 車 両 の 側 面 に 衝 突
し た こ と を 検 知 す る 。 こ の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム は 、 図 １ 及 び 図 ３ に 示 す よ う に 、 左 側
圧 力 セ ン サ １ ０ と 、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ と 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ と か ら 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ の ド ア 内 空 間 １ に 配 置 さ れ 、 左 側 の 車 両 ド ア
５ の ド ア 内 空 間 １ の 圧 力 Ｐ Ｌ を 検 出 す る セ ン サ で あ る 。 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ は 、 右 側 の 車
両 ド ア ６ の ド ア 内 空 間 １ に 配 置 さ れ 、 右 側 の 車 両 ド ア ６ の ド ア 内 空 間 １ の 圧 力 Ｐ Ｒ を 検 出
す る セ ン サ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ こ で 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ の 車 両 に お け る 配 置 に つ い て 、 図 ２ （ ａ ） （ ｂ ） を 参 照 し
て 説 明 す る 。 な お 、 詳 細 に 説 明 し な い が 、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ の 車 両 に お け る 配 置 は 、 左
右 逆 方 向 と な る の み で 、 実 質 的 に 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ の 車 両 に お け る 配 置 と 同 一 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ２ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ は 、 セ ン サ モ ジ ュ ー ル ４ に 内 蔵 さ
れ て い る 。 こ の セ ン サ モ ジ ュ ー ル ４ は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ の ド ア 内 空 間 １ 内 に 配 置 さ れ て
い る 。 具 体 的 に は 、 セ ン サ モ ジ ュ ー ル ４ は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ を 構 成 す る イ ン ナ パ ネ ル ５
ａ と ア ウ タ パ ネ ル ５ ｂ と の 間 に 形 成 さ れ る ド ア 内 空 間 １ 内 に 配 置 さ れ て い る 。 さ ら に 具 体
的 に は 、 セ ン サ モ ジ ュ ー ル ４ は 、 イ ン ナ パ ネ ル ５ ａ の う ち ア ウ タ パ ネ ル ５ ｂ 側 の 面 に 設 置
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ こ で 、 イ ン ナ パ ネ ル ５ ａ は 、 ド ア 内 空 間 １ と 車 室 内 ２ と を 区 画 す る パ ネ ル で あ り 、 ア
ウ タ パ ネ ル ５ ｂ は 、 ド ア 内 空 間 １ と 車 外 ３ と を 区 画 す る パ ネ ル で あ る 。 そ し て 、 ア ウ タ パ
ネ ル ５ ｂ は 、 物 体 が 衝 突 し た 場 合 （ 側 面 衝 突 の 場 合 ） に 、 イ ン ナ パ ネ ル ５ ａ 側 へ 変 形 す る
。 つ ま り 、 ア ウ タ パ ネ ル ５ ｂ に 物 体 が 衝 突 し た 場 合 に は 、 ア ウ タ パ ネ ル ５ ｂ が 変 形 す る こ
と に 伴 っ て 、 ド ア 内 空 間 １ が 圧 縮 変 形 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 セ ン サ モ ジ ュ ー ル ４ は 、 図 ２ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ を 内 蔵 す
る と 共 に 、 検 出 孔 ４ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 こ の 検 出 孔 ４ ａ は 、 ド ア 内 空 間 １ 側 に 開 口 部 と
左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ と を 連 通 し て い る 。 つ ま り 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ は 、 検 出 孔 ４ ａ を 介
し て 、 ド ア 内 空 間 １ の 空 気 の 圧 力 Ｐ Ｌ を 検 出 す る 。 そ し て 、 物 体 が ア ウ タ パ ネ ル ５ ｂ に 衝
突 し た 場 合 に 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ は 、 検 出 孔 ４ ａ を 介 し て ド ア 内 空 間 １ 内 の 圧 縮 さ れ る
空 気 を 入 力 し 、 当 該 空 気 の 圧 力 Ｐ Ｌ を 検 出 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
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　 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 車 室 内 ２ の う ち 車 両 左 右 方 向 の ほ ぼ 中 央
に 配 置 さ れ て い る 。 こ の エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ 及 び 右 側 圧 力 セ ン
サ ２ ０ と 信 号 ケ ー ブ ル に よ り 直 接 接 続 さ れ て い る 。 そ し て 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ は 、 そ
れ ぞ れ の 信 号 ケ ー ブ ル を 介 し て 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ に よ り 検 出 さ れ る 左 側 の 車 両 ド ア ５
の ド ア 内 空 間 １ の 圧 力 Ｐ Ｌ を 入 力 し 、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ に よ り 検 出 さ れ る 右 側 の 車 両 ド
ア ６ の ド ア 内 空 間 １ の 圧 力 Ｐ Ｒ を 入 力 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 そ し て 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ 及 び 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ か ら 入
力 し た 圧 力 Ｐ Ｌ 、 Ｐ Ｒ に 基 づ い て 、 物 体 が 車 両 の 側 面 （ 左 側 の 車 両 ド ア ５ 又 は 右 側 の 車 両
ド ア ６ ） に 衝 突 し た こ と を 検 知 し て い る 。 さ ら に 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ は 、 物 体 が 車 両
の 側 面 に 衝 突 し た こ と を 検 知 し た 場 合 に 、 サ イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 起 動 さ せ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ の エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ ３ ０ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 加 速 度 セ ン サ ３ １ と 、 衝 突 ド ア 判 別
手 段 ３ ２ と 、 補 正 手 段 ３ ３ と 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ と を 備 え て い る 。 加 速 度 セ ン サ ３ １ は 、
車 両 に 生 じ る 車 両 左 右 方 向 の 加 速 度 を 検 出 す る 。 こ こ で 、 加 速 度 セ ン サ ３ １ に よ り 検 出 さ
れ る 加 速 度 は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 物 体 が 衝 突 し た 場 合 と 、 右 側 の 車 両 ド ア ６ に 物 体 が 衝
突 し た 場 合 と で 異 な る 。 具 体 的 に は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 物 体 が 衝 突 し た 場 合 に 、 加 速 度
セ ン サ ３ １ に よ り 検 出 さ れ る 加 速 度 は 、 車 両 右 側 に 向 か う 方 向 に 大 き な 加 速 度 と な る 。 一
方 、 右 側 の 車 両 ド ア ６ に 物 体 が 衝 突 し た 場 合 に は 、 加 速 度 セ ン サ ３ １ に よ り 検 出 さ れ る 加
速 度 は 、 車 両 左 側 に 向 か う 方 向 に 大 き な 加 速 度 と な る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 衝 突 ド ア 判 別 手 段 ３ ２ （ 本 発 明 に お け る 第 １ の 衝 突 ド ア 判 別 手 段 ） は 、 加 速 度 セ ン サ ３
１ に よ り 検 出 さ れ た 加 速 度 に 基 づ い て 、 物 体 が 車 両 の 右 側 面 に 衝 突 し た の か 、 車 両 の 左 側
面 に 衝 突 し た の か を 判 別 す る 。 す な わ ち 、 衝 突 ド ア 判 別 手 段 ３ ２ は 、 左 右 の 車 両 ド ア ５ 、
６ の う ち 物 体 が 衝 突 し た 車 両 ド ア ５ 、 ６ を 判 別 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 補 正 手 段 ３ ３ に つ い て は 、 図 ４ を 参 照 し て 説 明 す る 。 補 正 手 段 ３ ３ は 、 ま ず 、 衝 突 ド ア
判 別 手 段 ３ ２ の 判 別 結 果 に 基 づ い て 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ 及 び 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ が 衝 突
側 圧 力 セ ン サ ５ ０ 及 び 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ の 何 れ で あ る か を 区 別 す る 。 例 え ば 、 物 体
が 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 衝 突 し た 場 合 に は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ を 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ と
認 識 し 、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ を 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ と 認 識 す る 。 一 方 、 物 体 が 右 側 の
車 両 ド ア ６ に 衝 突 し た 場 合 に は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ を 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ と 認 識 し
、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ を 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ と 認 識 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 そ し て 、 補 正 手 段 ３ ３ は 、 物 体 の 衝 突 位 置 に 応 じ て 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ 及 び 右 側 圧 力
セ ン サ ２ ０ か ら 入 力 し た 圧 力 Ｐ Ｌ 、 Ｐ Ｒ を 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ に よ り 検 出 し た 圧 力 Ｐ １
及 び 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ に よ り 検 出 し た 圧 力 Ｐ ２ と 認 識 す る 。 こ こ で 、 衝 突 側 圧 力 セ
ン サ ５ ０ に よ り 検 出 し た 圧 力 Ｐ １ は 、 衝 突 に 伴 っ て ド ア 内 空 間 １ が 圧 縮 変 形 す る こ と に よ
り 、 時 間 経 過 に 伴 っ て 変 化 す る 。 一 方 、 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ に よ り 検 出 し た 圧 力 Ｐ ２
は 、 ほ ぼ 一 定 で あ る 。 す な わ ち 、 圧 力 Ｐ ２ は 、 大 気 圧 に 相 当 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ の 補 正 手 段 ３ ３ は 、 衝 突 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 ３ ３ ａ と 、 感 度 補 正 手 段 ３ ３ ｂ と か ら
構 成 さ れ る 。 衝 突 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 ３ ３ ａ は 、 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ か ら 入 力 さ れ た
圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ を 算 出 す る 。 こ の 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ に つ い て 、 図 ５ ～ 図 ７
を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 ５ は 、 物 体 が 車 両 に 衝 突 し た 場 合 に お け る 圧 力 Ｐ １ の 挙 動 を 示 す
。 図 ６ は 、 高 度 と 大 気 圧 Ｐ ２ と の 関 係 、 及 び 、 高 度 と 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ を 示 す 。 図
７ は 、 高 地 及 び 低 地 に お け る 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ 、 並 び に 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ の
挙 動 を 示 す 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ５ に 示 す よ う に 、 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ は 、 衝 突 前 に お け る 圧 力 Ｐ １ と 衝 突 後 に お
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け る 圧 力 Ｐ １ と の 圧 力 差 で あ る 。 こ の 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ は 、 物 体 に よ り 車 両 が 受 け
る 衝 突 力 が 大 き い ほ ど 大 き く な る 。 ま た 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 高 度 と 大 気 圧 Ｐ ２ と の 関 係
は 、 高 度 が 高 い ほ ど 、 大 気 圧 Ｐ ２ が 低 く な る 。 ま た 、 高 度 と 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ と の
関 係 は 、 高 度 が 高 い ほ ど 、 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ も 小 さ く な る 。 従 っ て 、 図 ７ に 示 す よ
う に 、 仮 に 物 体 の 衝 突 に よ り 車 両 ド ア ５ 、 ６ が 受 け る 衝 突 力 が 同 一 で あ っ た と し て も 、 高
地 と 低 地 の 場 合 に よ っ て 、 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ が 異 な る 。 す な わ ち 、 低 地 の 場 合 に は
、 高 地 の 場 合 に 比 べ て 、 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ が 大 き く な る 。 こ の よ う に 、 衝 突 側 圧 力
変 化 量 算 出 手 段 ３ ３ ａ に よ り 算 出 さ れ る 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ は 、 車 両 が 位 置 す る 高 度
に お け る 大 気 圧 Ｐ ２ に よ っ て 異 な る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 感 度 補 正 手 段 ３ ３ ｂ は 、 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ か ら 入 力 さ れ た 圧 力 Ｐ ２ に 基 づ い て 、
衝 突 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 ３ ３ ａ に よ り 算 出 さ れ た 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ に 対 し て 補 正
処 理 を 行 う 。 こ の 補 正 処 理 は 、 式 （ １ ） に 従 っ て 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ を 算 出 す る 処 理
で あ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
【 数 １ 】
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 従 っ て 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 物 体 の 衝 突 に よ り 車 両 ド ア ５ 、 ６ が 受 け る 衝 突 力 が 同 一 で
あ る 場 合 に は 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ は 、 大 気 圧 Ｐ ２ に 依 存 せ ず 一 定 の 挙 動 と な る 。 つ ま
り 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ は 、 低 地 の 場 合 で あ っ て も 、 高 地 の 場 合 で あ っ て も 、 車 両 ド ア
５ 、 ６ が 受 け る 衝 突 力 が 同 一 で あ る 限 り 、 異 な ら な い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 そ し て 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ は 、 補 正 手 段 ３ ３ の 感 度 補 正 手 段 ３ ３ ｂ に よ り 算 出 さ れ た 補
正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ に 基 づ い て 、 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ が 配 置 さ れ る 車 両 ド ア ５ 、 ６ に 物
体 が 衝 突 し た か 否 か を 判 定 す る 。 例 え ば 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ は 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ が
閾 値 Ｐ ｔ ｈ を 越 え た か 否 か に よ り 判 定 す る 。 そ し て 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ が 閾 値 Ｐ ｔ ｈ
を 越 え て い る 場 合 に 、 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ が 配 置 さ れ る 車 両 ド ア ５ 、 ６ に 物 体 が 衝 突 し
た と 判 定 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 さ ら に 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ は 、 物 体 が 衝 突 し た と 判 定 し た 場 合 に は 、 サ イ ド エ ア バ ッ グ
４ ０ を 起 動 さ せ る 。 具 体 的 に は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 物 体 が 衝 突 し た と 判 定 さ れ た 場 合 に
は 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ は 、 車 両 左 側 の サ イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 起 動 さ せ る 。 ま た 、 右 側 の
車 両 ド ア ６ に 物 体 が 衝 突 し た と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ は 、 車 両 右 側 の サ
イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 起 動 さ せ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 以 上 よ り 、 大 気 圧 に 依 存 し な い 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ を 用 い て 衝 突 判 定 を 行 う の で 、 標
高 や 天 候 な ど に よ っ て 大 気 圧 が 変 化 し た 場 合 で あ っ て も 、 確 実 に 車 両 の 側 面 衝 突 を 検 知 す
る こ と が で き る 。 そ し て 、 サ イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 確 実 に 起 動 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 （ ２ ） 第 ２ 実 施 形 態
　 次 に 、 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム に つ い て 、 図 ８ 及 び 図 ９ を 参 照 し て 説 明
す る 。 図 ８ 及 び 図 ９ は 、 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る
。 な お 、 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム に お い て 、 上 述 し た 第 １ 実 施 形 態 の 車 両
用 衝 突 検 知 シ ス テ ム と 同 一 構 成 に つ い て は 同 一 符 号 を 付 し 、 詳 細 な 説 明 を 省 略 す る 。 従 っ
て 、 以 下 に 、 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム の う ち 、 第 １ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突
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検 知 シ ス テ ム と 異 な る 構 成 に つ い て の み 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 ８ に 示 す よ う に 、 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ と
、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ と 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ １ ３ ０ と か ら 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ １ ３ ０ は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ に よ り 検 出 さ れ る 左 側 の 車 両 ド ア ５ の
ド ア 内 空 間 １ の 圧 力 Ｐ Ｌ を 入 力 し 、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ に よ り 検 出 さ れ る 右 側 の 車 両 ド ア
６ の ド ア 内 空 間 １ の 圧 力 Ｐ Ｒ を 入 力 す る 。 そ し て 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ １ ３ ０ は 、 左 側 圧 力
セ ン サ １ ０ 及 び 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ か ら 入 力 し た 圧 力 Ｐ Ｌ 、 Ｐ Ｒ に 基 づ い て 、 物 体 が 車 両
の 側 面 （ 左 側 の 車 両 ド ア ５ 又 は 右 側 の 車 両 ド ア ６ ） に 衝 突 し た こ と を 検 知 し て い る 。 さ ら
に 、 エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ １ ３ ０ は 、 物 体 が 車 両 の 側 面 に 衝 突 し た と 検 知 し た と 判 断 し た 場 合
に 、 サ イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 起 動 さ せ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 こ の エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ １ ３ ０ は 、 衝 突 ド ア 判 別 手 段 １ ３ １ と 、 補 正 手 段 ３ ３ と 、 衝 突 判
定 手 段 ３ ４ と を 備 え て い る 。 そ し て 、 衝 突 ド ア 判 別 手 段 １ ３ １ （ 本 発 明 に お け る 第 ２ の 衝
突 ド ア 判 別 手 段 ） は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 左 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 １ ３ １ ａ と 、 右 側 圧 力
変 化 量 算 出 手 段 １ ３ １ ｂ と 、 比 較 手 段 １ ３ １ ｃ と か ら 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 左 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 １ ３ １ ａ は 、 左 側 圧 力 セ ン サ １ ０ に よ り 検 出 さ れ た 圧 力 Ｐ Ｌ を
入 力 し 、 圧 力 Ｐ Ｌ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ を 算 出 す る 。 こ こ で 、 圧 力 Ｐ Ｌ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ は 、 上 述
し た 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ と 同 様 の 概 念 で あ る 。 す な わ ち 、 圧 力 Ｐ Ｌ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ は
、 衝 突 前 に お け る 圧 力 Ｐ Ｌ と 衝 突 後 に お け る 圧 力 Ｐ Ｌ と の 圧 力 差 で あ る 。 従 っ て 、 物 体 が
左 側 の 車 両 ド ア ５ に 衝 突 し た 場 合 に は 、 圧 力 Ｐ Ｌ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ は 、 大 き な 値 と な る 。 一
方 、 物 体 が 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 衝 突 し て い な い 場 合 に は 、 圧 力 Ｐ Ｌ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ は 、 ほ
ぼ 零 と な る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 右 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 １ ３ １ ｂ は 、 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ に よ り 検 出 さ れ た 圧 力 Ｐ Ｒ を
入 力 す る 。 そ し て 、 入 力 し た 圧 力 Ｐ Ｒ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｒ を 算 出 す る 。 こ こ で 、 圧 力 Ｐ Ｒ の 変
化 量 Δ Ｐ Ｒ は 、 衝 突 前 に お け る 圧 力 Ｐ Ｒ と 衝 突 後 に お け る 圧 力 Ｐ Ｒ と の 圧 力 差 で あ る 。 従
っ て 、 物 体 が 右 側 の 車 両 ド ア ６ に 衝 突 し た 場 合 に は 、 圧 力 Ｐ Ｒ の 変 化 量 Δ Ｐ Ｒ は 、 大 き な
値 と な る 。 一 方 、 物 体 が 右 側 の 車 両 ド ア ６ に 衝 突 し て い な い 場 合 に は 、 圧 力 Ｐ Ｒ の 変 化 量
Δ Ｐ Ｒ は 、 ほ ぼ 零 と な る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 比 較 手 段 １ ３ １ ｃ は 、 左 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 １ ３ １ ａ に よ り 算 出 さ れ た 圧 力 変 化 量 Δ
Ｐ Ｌ と 、 右 側 圧 力 変 化 量 算 出 手 段 １ ３ １ ｂ に よ り 算 出 さ れ た 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ Ｒ と を 比 較 す
る 。 こ こ で 、 物 体 が 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 衝 突 し 、 右 側 の 車 両 ド ア ６ に 衝 突 し て い な い 場 合
に は 、 左 側 の 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ が 右 側 の 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ Ｒ よ り 大 き く な る 。 こ の 場 合 、 比
較 手 段 １ ３ １ ｃ は 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 物 体 が 衝 突 し た と 判 別 す る 。 一 方 、 物 体 が 右 側 の
車 両 ド ア ６ に 衝 突 し 、 左 側 の 車 両 ド ア ５ に 衝 突 し て い な い 場 合 に は 、 右 側 の 圧 力 変 化 量 Δ
Ｐ Ｒ が 左 側 の 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ Ｌ よ り 大 き く な る 。 こ の 場 合 、 比 較 手 段 １ ３ １ ｃ は 、 右 側 の
車 両 ド ア ６ に 物 体 が 衝 突 し た と 判 別 す る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 そ し て 、 補 正 手 段 ３ ３ は 、 衝 突 ド ア 判 別 手 段 １ ３ １ の 判 別 結 果 に 基 づ い て 、 左 側 圧 力 セ
ン サ １ ０ 及 び 右 側 圧 力 セ ン サ ２ ０ が 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ５ ０ 及 び 反 衝 突 側 圧 力 セ ン サ ６ ０ の
何 れ で あ る か を 判 断 す る 。 そ し て 、 補 正 手 段 ３ ３ は 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ を 算 出 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 そ し て 、 衝 突 判 定 手 段 ３ ４ が 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ に 基 づ き 、 衝 突 判 定 を 行 っ た の ち
、 物 体 が 衝 突 し た と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 サ イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 起 動 さ せ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 以 上 よ り 、 大 気 圧 に 依 存 し な い 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ を 用 い て 衝 突 判 定 を 行 う の で 、 標
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高 や 天 候 な ど に よ っ て 大 気 圧 が 変 化 し た 場 合 で あ っ て も 、 確 実 に 車 両 の 側 面 衝 突 を 検 知 す
る こ と が で き る 。 そ し て 、 サ イ ド エ ア バ ッ グ ４ ０ を 確 実 に 起 動 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ２ 】
【 図 １ 】 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム の 配 置 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 （ ａ ） ： 車 両 ド ア 全 体 の 断 面 図 で あ る 。 （ ｂ ） ： （ ａ ） の Ａ 部 拡 大 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 第 １ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 第 １ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 物 体 が 車 両 に 衝 突 し た 場 合 に お け る 圧 力 Ｐ １ の 挙 動 を 示 す 。
【 図 ６ 】 高 度 と 大 気 圧 Ｐ ２ と の 関 係 、 及 び 、 高 度 と 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ を 示 す 。
【 図 ７ 】 高 地 及 び 低 地 に お け る 圧 力 Ｐ １ の 変 化 量 Δ Ｐ １ 、 並 び に 、 補 正 圧 力 変 化 量 Δ Ｐ ｈ
の 挙 動 を 示 す 。
【 図 ８ 】 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 第 ２ 実 施 形 態 の 車 両 用 衝 突 検 知 シ ス テ ム を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ３ 】
１ ： ド ア 内 空 間 、 　 ４ ： セ ン サ モ ジ ュ ー ル 、 ５ ： 左 側 の 車 両 ド ア 、
５ ａ ： イ ン ナ パ ネ ル ５ ａ 、 　 ５ ｂ ： ア ウ タ パ ネ ル 、 　 ６ ： 右 側 の 車 両 ド ア
１ ０ ： 左 側 圧 力 セ ン サ 、 　 ２ ０ ： 右 側 圧 力 セ ン サ 、 　 ３ ０ 、 １ ３ ０ ： エ ア バ ッ グ Ｅ Ｃ Ｕ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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