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요약

본 발명에 따른 통합 EMS(Element Management System)는 전화국으로부터 새로운 가입자에 대한 개통 명령을 받으면

그 가입자에게 통신선로를 제공할 해당 네트워크 장비에 개통명령을 하달하여 개통을 수행하고, 해당 네트워크 장비로부

터 가입자 개통에 따른 네트워크 장비에서 해당 가입자 단말기에 할당한 물리적인 접속 정보와, 소프트 스위치에서 해당

가입자에게 할당한 논리적인 가입자 정보를 수신하여 데이터베이스에 저장한다. 그리고, 그 데이터 베이스를 토대로 가상

관리 스위치 기능을 수행하여 각 네트워크 장비(NE)간의 링크 상태 및 상호 연관성 있는 정보들을 관리한다. 가상 관리 스

위치 기능을 통해 네트워크 장비(NE)간 링크 정보뿐만 아니라 가입자의 논리적인 번호(전화번호)와 가입자 접속점의 물리

적 번호(가입자 접속의 포트 ID, 위치정보)를 상호 연결하여 경보, 구성 및 성능등을 가입자 단에서부터 소프트 스위치까지

단대단 관리를 수행함으로써 차세대 네트워크에서 소프트 스위치와 가입자 단말기간에 이르는 통신 경로를 종합적으로 관

리할 수 있는 효과를 제공한다.

대표도

도 2

색인어

단대단 망관리, EMS, NGN, 형상정보, 네트워크 장비, NE

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 네트워크 시스템의 구성도.
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도 2는 본 발명에 따른 통합 EMS를 이용한 네트워크 시스템의 구성도.

도 3은 본 발명에 따른 통합 EMS의 시스템 구성 블록도.

도 4는 도 3의 가입자 개통부가 소프트 스위치로부터 가져오는 텍스트 파일의 일예시도.

도 5는 가입자 개통부가 추출하는 정보의 예시도.

도 6은 망관리 수행부에서 관리하는 데이터 베이스 테이블의 일예시도.

도 7은 도 3에 도시된 망관리 수행부의 구성 블록도.

도 8은 가입자 접속/검색 화면의 일예시도.

도 9는 도 8에서 가입자 정보 프레임을 보여주는 도면.

도 10은 도 8에서 서비스별 정보 프레임을 보여주는 도면.

도 11은 도 8에서 포트 설정 정보 프레임을 보여주는 도면.

도 12는 본 발명에 따른 통합 EMS의 단대단 관리 방법으로 데이터 베이스에서 검색을 수행하는 흐름도.

도 13는 본 발명에 따른 통합 EMS의 단대단 관리 방법으로 각 네트워크 장비와 통신을 수행하여 단대단 관리를 수행하는

흐름도.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 통합 EMS 110 : 가입자 개통부

120 : 데이터 베이스 130 : 망관리 수행부

131 : 웹인터페이스부 132 : VSM 수행부

133 : VSM 비지니스 로직부 134 : 네트워크 인터페이스부(NI_SNMP)

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 네트워크 망관리 시스템에 관한 것으로, 상세하게는 NGN(Next Generation Network: NGN)에서 각 네트워크

장비들에 대한 망관리를 수행하는 네트워크 망관리 시스템에 관한 것이다.

NGN(Next Generation Network: NGN)은 음성, 데이터, 영상을 하나의 망에서 동시 수용하고 인터넷전화, 멀티미디어

메시징과 같은 각종 부가서비스를 효율적으로 지원할 수 있는 차세대 네트워크기술 및 서비스를 의미한다.

NGN에서의 초고속 가입자망 서비스를 위해서는 여러가지 네트워크 장비들이 혼합되어 설치되며 사용자의 대역폭 요구

및 서비스 환경에 따라 여러 형태의 백본 장치를 가질 수 있다.

이러한 네트워크의 망 관리를 위해서는 특별히 집중적인 관리가 필요한 네트워크 장비군(Network Elements: NEs)을 관

리하는 EMS(Element Management System)와 전반적인 네트워크 관리를 위한 NMS(Network Management System)

의 운영이 필요하다.
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이러한 네트워크 장비(NE)에는 소프트 스위치, 액세스 게이트웨이, 트렁크 게이트 웨이, 시그널링 게이트웨이 등이 포함

될 수 있다. 각각의 네트워크 장비(NE)는 자신을 중심으로 서브 네트워크를 운영하고 있다.

도 1은 간단한 NGN 구성도이다.

도 1을 참조하면, 코어망에 소프트 스위치(softswitch)(1), 시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(2), 트렁크 게이트웨

이(trunk gateway)(3), 액세스 게이트웨이(access gateway)(4)등의 네트워크 장비(NE)들이 연결되고, 코어망(5)에 접속

하기 위한 액세스망(6)에는 IP망을 통한 접속을 수행하는 가입자 게이트웨이(7) 및 IP 가입자 단말기(8)와, ADSL

(Asymmetric Digital Subscriber Line), SHDSL(Single-pair High-speed Digital Subscriber Line), VDSL(very high-

data rate digital subscriber line) 등 각종 xDSL(x Digital Subscriber Line)과 일반 전화 가입자 및 전용선 가입자들(9)

이 연결된다.

시그널링 게이트웨이(2)는 시그널링 변환을 수행한다. 트렁크 게이트웨이(3)와 액세스 게이트웨이(4)는 미디어 변환을 수

행하는 미디어 게이트웨이로서 TDM(time division multiplex) 기반의 PSTN(public switched telephone network) 트래

픽을 IP나 ATM(Asynchronous Transfer Mode) 패킷으로 연동시켜 준다. 트렁크 게이트웨이(3)는 로컬 소프트 스위치

의 TDM 트렁크를 패킷망으로 연동시켜주는 미디어 게이트웨이이다. 엑세스 게이트웨이(4)는 ADSL, SHDSL, VDSL 등

각종 xDSL과 일반 전화 가입자 및 전용선 가입자 등 다양한 형태의 전송매체를 사용하는 가입자들의 음성, 데이터, 영상

서비스를 하나의 장비에서 동시에 처리할 수 있도록 해준다.

여기에서, 코어망에 연결된 각 코어 네트워크 장비(NE)에 대응하여 소프트 스위치 EMS (SS-EMS)(1a), 시그널링 게이트

웨이 EMS(SGW-EMS)(2a), 트렁크 게이트웨이 EMS(TGW-EMS)(3a), 액세스 게이트웨이 EMS(AGW-EMS)(4a)등의

개별 EMS가 설치되어 있다.

각 네트워크 장비(NE)마다 구비된 EMS는 자신이 관리하는 네트워크 장비(NE)와 그 서브네트워크의 망관리를 수행하게

된다. 그러나, 서로 다른 네트워크 장비(NE)간에는 정보를 교환할 수 없기 때문에 다른 네트워크 장비(NE)에서 발생된 각

종 정보를 파악할 수 없다.

즉, 각 네트워크 장비(NE)의 타입별로 또는 서브 네트워크별로 EMS를 운용함에 따라 각 EMS간 정보 교류 및 연동을 해야

만 서로의 정보를 교환할 수 있지만, 각 EMS와 네트워크 장비(NE)간, EMS와 EMS간 연동 프로토콜 및 사용 기능에 차이

가 있을 수 있고, 서로 다른 업체간 관리객체 및 관리방식이 다를 수 있으므로 다른 EMS와 정보를 교환하는 것은 현실적으

로 실현되기 어렵다.

만약, 임의의 전송 장치에서 발생된 경보, 예를 들어, 가입자 채널에 고장이 발생하면 소프트 스위치에서는 통화불능이 되

는데 전송장치의 어떤 부분에 고장이 발생했는지 알 수 없기 때문에 각각의 네트워크 장비(NE)별로 설치되어 있는 EMS의

점검 기능을 통하여 별도로 확인하는 작업이 필요하다.

또한, 각각의 네트워크 장비(NE) 및 해당 네트워크 장비(NE)의 서브 네트워크에서 발생된 장애사항은 해당 EMS의 망점

검을 통하여 발견하여 대응을 할 수 있다.

그러나, 각각의 네트워크 장비(NE)가 통합적으로 관리되지 않음에 따라 하나의 네트워크 장비(NE)와 또 하나의 네트워크

장비(NE) 사이에 존재하는 중간경로는 점검할 수 있는 방법이 마련되어 있지 않아 망관의 취약점으로 남아 있다.

이에 따라, 단일망임에도 불구하여 이기종의 네트워크 장비(NE)간 링크, 알람, 입력/출력 테스트 등을 수행할 수 없게 되

며 운용자는 종합적인 관리를 효과적으로 수행할 수 없는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이러한 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 소프트 스위치로부터 가입자 단말까지 운용자에게 전

체 네트워크 관리를 용이하게 하고 운용 및 유지 보수를 편리하게 하는 차세대 네트워크의 단대단 망관리를 위한 통합

EMS 및 그 망관리 방법을 제공한다.

발명의 구성 및 작용

등록특허 10-0560749

- 3 -



이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 여러개의 네트워크 장비(NE)로 이루어지는 차세대 네트워크에서 각 네트워크 장

비(NE)의 개별 정보들을 통합적으로 관리하는 차세대 네트워크의 단대단 망관리를 위한 통합 EMS을 제공한다.

통합 EMS는 전화국으로부터 새로운 가입자에 대한 개통 명령을 받으면 그 가입자에게 통신선로를 제공할 해당 네트워크

장비에 개통명령을 하달하여 개통을 수행하고, 해당 네트워크 장비로부터 가입자 개통에 따른 네트워크 장비에서 해당 가

입자 단말기에 할당한 물리적인 접속 정보와, 소프트 스위치에서 해당 가입자에게 할당한 논리적인 가입자 정보를 수신하

여 데이터베이스에 저장한다. 그리고, 그 데이터 베이스를 토대로 가상 관리 스위치 기능을 수행하여 각 네트워크 장비

(NE)간의 링크 상태 및 상호 연관성 있는 정보들을 관리한다. 가상 관리 스위치 기능을 통해 네트워크 장비(NE)간 링크 정

보뿐만 아니라 가입자의 논리적인 번호(전화번호)와 가입자 접속점의 물리적 번호(가입자 접속의 포트 ID, 위치정보)를 상

호 연결하여 경보, 구성 및 성능등을 가입자 단에서부터 소프트 스위치까지 단대단 관리를 수행한다.

이 통합 EMS에 의해 관리되는 네트워크 장비(NE)에는 소프트 스위치, 트렁크 게이트웨이, 액세스 게이트웨이, 액세스 노

드, 가입자 단말이 포함된다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명하도록 한다.

도 2는 본 발명에 따른 통합 EMS를 이용한 네트워크 시스템의 구성도이다.

도 2를 참조하면, 코어망(50)에 소프트 스위치(softswitch)(10), 시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(20), 트렁크 게

이트웨이(trunk gateway)(30), 액세스 게이트웨이(access gateway)(40)등의 네트워크 장비(NE)들이 연결되고, 코어망

(50)에 접속하기 위한 액세스망(60)에는 IP망을 통한 접속을 수행하는 가입자 게이트웨이(70) 및 IP 가입자 단말기(80)와,

ADSL, SHDSL, VDSL 등 각종 xDSL과 일반 전화 가입자 및 전용선 가입자들(90)이 연결된다. 아울러, 코어망(50)에는

각 코어 네트워크 장비(NE)를 통합적으로 관리하기 위한 통합 EMS(100)가 설치된다.

통합 EMS(100)는 소프트 스위치(softswitch)(10)에서 가입자들에게 할당된 논리적인 식별자 정보(전화번화), 가입자까

지의 통신경로를 구성하는 시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(20), 트렁크 게이트웨이(trunk gateway)(30), 액세

스 게이트웨이(access gateway)(40)의 물리적인 접속 정보를 데이터베이스로 저장하고, 그 데이터베이스를 토대로 각종

조회 및 설정 작업을 수행하게 된다.

통합 EMS(100)가 구비하고 있는 데이터 베이스에는 가입자 정보, 각 네트워크 장비의 가입자 접속 정보가 저장된다. 각

네트워크 장비(NE)의 접속정보는 가입자 단말기에 이르는 각 네트워크 장비의 물리적인 정보를 의미한다. 예를 들면, 랙

(rack), 셀프(shelf), 유니트(unit), 포트(port)의 정보를 포함한다.

통합 EMS(100)는 예를 들어 전화국내에 설치된다고 할 경우, 하나의 전화국내에 설치된 소프트 스위치(소프트 스위치)에

등록된 가입자들을 소프트 스위치내의 논리적인 정보와 가입자 단말기까지의 경로정보(물리적인 정보)를 통합적으로 관

리하는 기능을 수행한다.

도 3은 본 발명에 따른 통합 EMS의 구성 블록도이다. 도 3을 참조하면, 통합 EMS(100)는 가입자 개통 요청에 따라 소프

트 스위치(10)로부터 각 가입자에게 할당된 논리적인 가입자 등록 정보를 수신하고, 해당 가입자에게 통신경로를 제공할

네트워크장비에 가입자 개통 명령을 하달하여 해당 네트워크 장비의 가입자 개통작업에 따라 해당 네트워크에서 가입자

단말기에 할당한 물리적인 접속정보를 수신하는 가입자 개통부(110)와, 소프트 스위치(100)로부터 수신된 가입자 등록정

보와 네트워크 장비로부터 수신된 가입자 접속 정보를 저장하는 데이터 베이스(120)와, 임의의 가입자에 대한 정보 조회

및 설정 요청이 있는 경우, 데이터 베이스(120)에 저장된 가입자 등록 정보 및 가입자 접속 정보를 토대로 하여 소프트 스

위치로부터 가입자 단말기(80, 90)에 이르는 통신경로에 대한 단대단 망관리를 수행하는 망관리 수행부(130)를 포함한다.

가입자 개통부(110)는 전화국(미도시됨)으로부터 가입자 개통 명령을 받을 경우, 해당 가입자 정보를 함께 받게 된다. 가

입자 개통부(110)가 전화국으로부터 가입자 정보를 받을 때는 소프트 스위치(10)로부터 FTP를 통해 가입자 등록 정보를

가져오는 방법을 사용한다.

가입자 개통부(110)가 FTP를 사용하여 소프트 스위치(10)로부터 가져오는 정보는 텍스트 파일 형식으로 되어 있다.
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도 4는 가입자 개통부(110)가 소프트 스위치(10)로부터 가져오는 텍스트 파일의 일예를 보여주고 있다. 이 텍스트 파일에

는 가입자에 대한 소프트 스위치에서의 다양한 정보가 저장되어 있지만, 가입자 개통부(110)는 자신이 필요한 가입자 정

보만은 따로 추출한다.

가입자 개통부(110)에서 필요한 정보라 함은 예를 들어, 가입자가 POTS인 경우 도 5에 도시된 바와 같이 해당 가입자에

할당된 소프트 스위치의 V5id(V5 인터페이스 식별자), L3addr(L3 어드레스), 국번 등의 논리적인 정보들이다.

가입자 개통부(110)는 소프트 스위치(10)로부터 신규 가입자에 대한 소프트 스위치 할당 정보를 받음과 아울러, 전화국으

로부터 가입자에 대한 인적정보 또는 각종 서비스 정보들을 별도로 수신한다. 이러한 정보들은 문서를 통해 전달되어 가입

자 개통부(110)의 운영자 또는 오퍼레이터에 의해 입력될 수 도 있고, 전화국으로부터 온라인 파일형태로 수신하여 필요

한 정보들을 자동으로 추출하여 데이터 베이스화할 수 도 있다.

가입자 개통부(110)는 전화국으로부터 하달받은 신규 가입자에 대한 개통 명령에 따라 자신이 관리하고 있는 시그널링 게

이트웨이(signaling gateway)(20), 트렁크 게이트웨이(trunk gateway)(30), 액세스 게이트웨이(access gateway)(40)에

개통 명령을 내려 가입자 단말기까지 개통을 수행한다.

이때, 가입자 개통부(110)는 소프트 스위치(10)로부터 가입자 단말기(80, 90)까지 개통을 수행할 때, 서로 다른 형식의 네

트워크 장비 즉, 시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(20), 트렁크 게이트웨이(trunk gateway)(30), 액세스 게이트웨

이(access gateway)(40)에 대한 정보만을 관리하면 된다.

왜냐하면, 가입자 개통부(110)는 임의의 가입자에 대하여 가입자 개통을 수행할 때, 가입자가 살고 있는 거주지의 통신망

을 담당하고 있는 네트워크 장비 (시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(20), 트렁크 게이트웨이(trunk gateway)(30)

, 액세스 게이트웨이(access gateway)(40))를 지정하여 해당 가입자까지 통신로를 개설하라는 명령을 하달하면, 해당 네

트워크 장비는 가입자까지 통신로를 개설하고 그 개설된 통신경로에 대한 물리적인 정보를 가입자 개통부(110)로 올려주

게 된다.

가입자 개통부(110)는 해당 네트워크 장비(시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(20), 트렁크 게이트웨이(trunk

gateway)(30), 액세스 게이트웨이(access gateway)(40))로부터 올라오는 통신 경로를 구성하는 물리적인 정보를 데이터

베이스로 저장하게 된다.

가입자 개통부(110)가 데이터 베이스(120)에 저장하는 물리적인 정보는 해당 네트워크 장비의 각종 구성정보를 포함한다.

예를 들면, 랙(rack), 셀프(shelf), 유니트(unit), 포트(port)의 정보를 포함한다.

따라서, 가입자 개통부(110)는 임의의 가입자에 대하여 개통을 완료하면, 소프트 스위치(10)로부터 가져온 소프트 스위치

(10)에서 해당 가입자에게 할당한 논리적인 정보(대표적으로는 가입자 전화번호)와, 가입자 개통을 거쳐 소프트 스위치

(10)로부터 가입자(80, 90)까지의 통신경로를 연결하는 네트워크 장비(시그널링 게이트웨이(signaling gateway)(20), 트

렁크 게이트웨이(trunk gateway)(30), 액세스 게이트웨이(access gateway)(40)중의 적어도 하나)의 물리적인 정보를 해

당 네트워크 장비로부터 수신하여 데이터 베이스(120)에 저장하게 된다.

이후, 망관리 수행부(130)는 그 데이터 베이스(120)를 관리하여 임의 가입자에 대한 각종 정보 조회 및 설정을 수행할 수

있게 된다. 여기서 정보 조회라는 것은 이미 가입자 개통이 이루어진 가입자에 대한 각종 조회 예를 들어 검색할 전화번호

영역을 설정하여 해당 가입자들에 대한 통신경로를 조회할 수 도 있고, 임의의 네트워크 장비에 속하여 서비스를 제공받은

가입자들에 대한 정보들을 조회하는 것을 말한다. 또한, 설정이라는 것은 신규 가입자 개통이 필요한 경우 수행하는 일련

의 설정작업을 의미한다.

도 6은 망관리 수행부(130)에서 관리하는 데이터 베이스 테이블의 일례이다.

테이블을 참조하면, 네트워크 식별자(NETWORK_ID), 서브 네트워크 식별자(SUBNETWORK_ID), 네트워크 장비 식별

자(NE_ID), 랙 식별자(RACK_ID), 셀프 식별자(SHELF_ID), 슬롯 식별자(SLOT_ID), 포트 식별자(PORT_ID), 채널 식별

자(CHANNEL_ID), 사용자 이름(NAME) 정보가 저장된다.
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또한, 가입자 형태에 따라 전화 가입자의 경우에는 각종 전화번호(PHONENUM_PART1 - MPONENUME_PART3), 주소

(ADDRESS), 주거형태(RESIDENTIAL_TYPE), 거리(DISTANCE), 관리타입(MGMT_TYPE), 서비스 타입(SERVICE_

TYPE)등이 저장된다.

여기서, 관리 타입은 예를 들어 가입자에 따라 차등적으로 적용되는 할인율 가입자 여부를 말한다.

서비스 타입이란 가입자별로 사용하는 각종 부가 서비스 정보를 나타낸다.

또한, 가입자가 IP 단말 가입자인 경우에는 IP 정보와, 엔트리일(ENTRY_DATE), 서비스일(SERVICE_DATE), POTS넘

버(POTSNUM_PART1 - POTSNUM_PART3)등이 저장된다.

또한, 가입자가 ISDN 가입자인 경우에는 AID, 동작상태(OPER_STATE), 다운률(DOWN_RATE), 라인 프로파일 네임

(LINE_PROFILE_NAME), 알람 프로파일 네임(ALARM_PROFILE_NAME), 라인 코드(LINE_CODE), 유니트 타입

(UNIT_TYPE)등이 저장된다.

도 7은 도 3에 도시된 망관리 수행부의 구성 블록도이다.

도 7을 참조하면 망관리 수행부(130)는 웹인터페이스부(131)와, VSM 수행부(132)와, VSM 비지니스 로직부(133)와, 네

트워크 인터페이스부(134)를 포함하여 구성된다.

웹인터페이스부(131)는 임의의 네트워크 장비에 대한 단대단 망관리를 위한 명령을 입력받고, 그 명령수행에 따라 생성된

단대단 망관리 결과값을 출력하기 위한 웹화면을 제공한다. 즉, 웹인터페이스부(131)는 가상 스위치 관리 관련 작업에 대

한 설정 명령과 가상 스위칭 관련 작업에 대한 조회 명령을 수행할 수 있는 화면(VSM Set/Rtrv.htm)을 디스플레이한다.

이에 따라 운용자는 가상 스위칭 관련 작업 설정하거나 조회를 위한 입력후 HTML의 제출명령(Submit)을 통해 명령을 전

송하게 된다.

웹인터페이스부(131)는 운용자 또는 사용자의 제어명령을 입력하는 동시에 처리결과 또는 감시된 구성정보를 운용자에게

알려주는 화면(VSM View.jsp)을 제공한다. 이때 운용자가 용이하게 확인하도록 GUI(Graphic User Interface)를 이용하

여 운용자와 대화를 수행한다. 즉 운용자의 제어명령을 입력하는 동시에 감시된 구성정보의 결과와 제어명령에 의한 해당

처리결과 등을 그림으로 표현하므로써, 운용자가 각 네트워크 장비(NE)의 상태를 용이하게 확인하도록 한다. VSM

View.jsp는 VSM 조회 명령에 대한 결과를 표시한다. 결과를 나타내기 위해서 VSM 비지니스 로직부(133)에서 사용한

VSM Bean(132b)을 사용한다

도 8은 가입자 접속/검색 화면의 일예를 보여준다.

가입자 정보를 등록할 경우에 먼저 해당 셀프까지의 위치 정보를 트리에서 선택한 후 슬롯과 포트 정보를 상세 위치 정보

에서 설정한다. 위치 정보 선택이 완료되었으면 가입자의 정보를 입력한 후 등록 버튼을 누르면 해당 정보가 데이터 베이

스에 등록된다.

선택한 위치 정보에 이미 가입자가 등록이 되어 있으며 등록 버튼 대신 변경 버튼이 존재하게 된다. 가입자 정보를 변경할

경우 해당 포트까지의 위치 정보를 선택하면 등록된 가입자 정보가 나타난다. 이때 정보를 변경한 후 변경 버튼을 누르면

해당 가입자 정보가 변경된다.

가입자 관리 화면의 구성을 살펴보면, 좌측면에 네트워크 트리 프레임이 있다. 즉, 네트워크 구성을 트리 형태로 표시하며

셀프까지의 위치 정보를 설정하게 된다.

그 다음 상세 위치 정보 프레임이 있다. 상세 위치 정보 필드는 슬롯 및 포트를 선택하는 프레임이다.

그 다음 가입자 정보 프레임이 있다. 가입자 정보 프레임은 검색을 원하는 가입자의 정보를 입력하는 프레임이다.

그 다음 서비스별(ADSL, SHDSL, VDSL, POTS, 전용회선) 정보 프레임이 있다. 이 프레임은 해당 가입자별 서비스별 등

록 및 변경 정보를 입력하기 위한 프레임이다.
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프트 설정 정보 프레임은 해당 가입자 포트별 정보를 조회 및 설정하기 위한 프레임이다.

가입자 접속 정보와 소프트 스위치 가입자 정보는 데이터 베이스에 저장되어 가상 스위치 관리 기능을 수행할 때 사용된다

도 9는 가입자 정보 프레임을 보여준다. 가입자 정보 프레임에서 사용하는 파라미터는 이름, 연락처1, 연락처2, 주소가 있

다. 이름은 한글, 영문 30자 이내의 등록할 가입자의 이름이다. 연락처1, 연락처2는 숫자 xxx-xxxx-xxxx 로 등록할 가입

자의 연락처이다. 주소는 한글, 영문 100자 이내의 등록할 가입자의 주소이다.

도 10은 서비스별 정보 프레임을 보여준다. 화면에는 ADSL의 예를 들었으나, xDSL 계열의 서비스에 동일하게 적용된다.

주거 형태는 APT, 단독주택(house), 빌딩 등 가입자의 주거 형태를 설정한다.

거리는 0 - 1 ㎞, 1 - 2 ㎞, 2 - 3 ㎞, 3 - 4 ㎞, 4 - 5 ㎞, 5 ㎞이상 중에서 가입자 선로의 거리를 설정한다.

서비스 형태는 제공되는 서비스의 형태를 설정하는 것으로 premium, Lite, MyIP, MultiIP중의 하나로 설정할 수 있다.

관리 형태는 가입자를 관리하는 등급을 설정하는 것으로 예를 들면, 일반등급(general), 특별등급(special)이 있을 수 있

다.

가입일, 개통일은 가입일과 개통일을 설정하는 것으로 우측의 아이콘 버튼을 눌러 달력 창을 띄운 후 날자를 설정하면 된

다

도 11은 포트 설정 정보 프레임을 보여준다.

포트 설정 정보 프레임에서 포트 상태는 가입자 포트의 동작상태를 나타내는 것으로, 예를 들면, ACT, DEACT중에서 선

택할 수 있다.

전송모드는 가입자 포트의 전송모드를 나타내는 것으로 예를 들면, T1.413, G.DMT, G.LITE, G.Handshaking, Auto-

detect중에서 선택하여 설정할 수 있다.

라인/알람 프로파일은 가입자 포트의 설정 프로파일을 나타내는 것으로 NE에 등록된 프로파일을 의미한다.

VSM 수행부(132)는 단대단 망관리를 위한 명령이 입력되는 경우, VSM Form(132a)과 VSM Bean(132b)과 같은 가상 스

위치 관리 인스턴스를 생성하고, VSM 비지니스 로직부(133)에 해당 루틴의 수행을 요청하고, 그 결과값을 받아 가상 스위

치 관리 인스턴스에 저장하고, 그 가상 스위치 관리 인스턴스에 저장된 값을 단대단 망관리 결과값으로 전송한다.

여기서 Beans는 개발자 도구에서 비주얼하게 수행할 수 있는 재사용 가능한 소프트웨어 컴포넌트(software component)

로서, 예를 들면, 선마이크로 시스템(SUN MICRO SYSTEM)에 제공된 Java Beans가 있다. Java Beans는 이식성이 있고

프랫폼에 독립적으로 실행되는 Java 언어로 작성된 소프트웨어 컴포넌트 모델이다. 보통 멤버 변수 xxx 를 가지고 이를

접근할 수 있는 getXxx(), setXxx()과 같은 메소드를 가지는 구조를 Beans 형태라고 한다.

VSM 수행부(132)는 운용자가 입력한 정보를 VSM Form 인스턴스(132a)를 통해 전달받고, 수행할 기능의 정보를 표현하

는 VSM Bean 인스턴스(132b)를 생성한다. 이 Bean은 VSM 비지니스 로직부(133)의 함수 호출시 매개변수로 전달되며,

VSM 비지니스 로직부(133)의 기능 수행후 결과를 포함하여 반환받는다.

VSM Form(132a)은 운용자가 Rtrv.htm에서 입력한 정보를 저장한다. 따라서, 여러 종류의 VSM Form이 존재할 수 있다.

VSM Bean(132b)은 각 명령의 수행결과를 저장한다. 따라서, 여러 종류의 VSM Bean이 존재할 수 있다.

VSM 수행부(132)는 운용자의 입력을 받아 해당 기능을 수행하는 VSM 로직의 함수를 RMI를 통해 호출한다.
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RMI(Remote Method Invocation)는 자바환경에서 객체를 주고 받는 객체 지향적 통신이며, 간단하면서도 강력하다. RMI

는 다른 가상 머신(machin)에 있는 메소드(method)를 호출하거나 실행가능하며 네트워크상에서 원격으로 객체 스트림

(stream)을 읽거나 쓰기 위한 객체 직렬화(serialization)를 이용한다. 클라이언트는 원격 메소드를 마치 자신의 것처럼 사

용할 수 있다.

VSM 수행부(132)는 VSM 비즈니스 로직부(133)로부터 결과를 반환받으면 웹인터페이스부(131)를 통하여 VSM

view.jsp를 생성하여 운용자에게 웹브라우저를 통하여 결과를 표시하도록 한다.

VSM 비지니스 로직부(133)는 데이터 베이스로(120)부터 또는 네트워크 인터페이스부(134)를 통해 각 네트워크 장비로

부터 조회된 각 네트워크 장비의 망형상 정보를 가상적으로 상호 연결하여 각 네트워크 장비에 대한 단대단 망관리를 위한

루틴을 처리한다.

VSM 비지니스 로직부(133)는 각 네트워크 장비(NE)를 관리하기 위한 명령신호를 입력받는 경우 가상 스위칭 기능을 수

행하여 각 네트워크 장비(NE)에 대하여 단대단(end to end) 관리를 수행하여 그 입력받은 명령신호를 처리한 결과를 이엠

에스 클라이언트에 출력하므로써 운용자가 용이하게 확인 할 수 있게 된다.

여기에서 가상 스위치 관리 기능(virtual switch management function)이라는 것은 각각의 네트워크 장비(NE)들이 실제

적으로는 각각 서로 다른 프로토콜로 동작하고 있지만, 통합 EMS에서 임의의 명령을 내리면 마치 단일 프로토콜에 의해

동작하고 있는 것처럼 그에 따라 각 네트워크 장비(NE)에 해당 작업을 수행할 수 있도록 각 네트워크 장비(NE)간의 링크

상태 및 상호 연관성 있는 정보들을 관리하여 임의의 스위칭 동작을 수행한다는 것을 의미한다.

즉, 가상 관리 스위치 기능을 통해 네트워크 장비(NE)간 링크 정보뿐만 아니라 가입자의 논리적인 번호(전화번호)와 가입

자 접속점의 물리적 번호(가입자 접속의 포트 ID, 위치정보)를 상호 연결하여 경보, 구성 및 성능등을 가입자 단에서부터

소프트 스위치까지 단대단 관리가 가능해진다.

또한, 단대단 관리라는 것은 통합 EMS의 가상 스위칭 기능에 의해 임의의 네트워크 장비(NE)와 또 다른 네트워크 장비

(NE)간의 지점을 지정하여 통합 EMS에서 수행하고자 하는 관리 동작을 수행할 수 있음을 의미한다.

아울러, VSM 비지니스 로직부(133)는 다양한 망관리를 위한 루틴을 수행하는 함수들을 구비하여 NGN 네트워크를 서브

네트워크 및 네트워크별로 종합적인 관리 및 서브 네트워크간 링크, 가입자 종단까지의 채널 및 이를 이용한 각종 시험 및

진단 기능을 원활히 수행할 수 있으며, 가입자에게 제공할 수 있는 부가적인 서비스 제어, 설정, 감시 기능(QoS, SLA, 통

계, 경보...)을 제공할 수 있다.

데이터 베이스(120)는 네트워크 인터페이스부(134)를 통해 수집된 각 네트워크 장비들의 가입자 접속 정보를 저장한다.

데이터 베이스(120)에는 각 네트워크 장비들, 예를 들면, 소프트 스위치(softswitch), 시그널링 게이트웨이(signaling

gateway), 트렁크 게이트웨이(trunk gateway), 액세스 게이트웨이(access gateway)에서 가입자 단말에 할당한 물리적

인 가입자 접속 정보들이 저장된다.

가입자 접속 정보는 네트워크 장비(NE)의 물리적인 접속정보로서 예를 들면, 랙(rack), 셀프(shelf), 유니트(unit), 포트

(port)의 정보를 포함한다.

즉, 가상 관리 스위치 기능을 통해 네트워크 장비(NE)간 링크 정보뿐만 아니라 가입자의 논리적인 번호(전화번호)와 가입

자 접속점의 물리적 번호(가입자 접속의 포트 ID, 위치정보)들이 저장되는 것이다.

예를 들어, 임의의 가입자에게 할당된 가입자 회선에 대하여 저장되는 망형상 정보를 살펴보면, 교환 전송망의 정보, 기간

전송망의 정보, 가입자 전송망에서의 정보로 크게 구분될 수 있다.

교환 전송망의 정보로는 가입자의 인적정보(대표적으로는 가입자의 성명 예를 들면, 김철수), 소프트 스위치에서 해당 가

입자에 할당한 논리적인 번호(예를 들면: 727-3456)가 해당될 수 있다.

등록특허 10-0560749

- 8 -



기간 전송망의 정보로는 소프트 스위치에서 가입자까지의 설치된 기간전송망으로서의 네트워크 장비에 대한 정보이다. 따

라서, 기간 전송망을 구성하는 네트워크장비가 여러개라면 각 네트워크 장비에 대한 물리적인 번호들을 저장하고 있게 된

다.

여기에서 물리적인 번호라는 것은 해당 네트워크 장비에서 가입자에게 주어진 접속 포트의 ID를 의미한다. 더 구체적으로

는 해당 장비의 몇번 랙, 몇번 셀프, 몇번 유니트, 몇번 포트에 대한 구체적인 주소 정보를 의미한다.

또한, 임의의 네트워크 장비에서의 포트 정보는 이전 단의 네트워크 장비로부터 데이터를 수신하는 수신 포트와 다음 단의

네트워크 장비로 데이터를 송신하는 송신 포트에 대한 정보를 각각 가지고 있다.

따라서, 예를 들어 제 1 네트워크 장비와 제 2 네트워크 장비간의 링크 테스트를 수행할 때 테스트의 범위로서 제 1 네트워

크 장비의 송신포트를 지정하고 제 2 네트워크의 수신 포트를 지정하면 해당 링크 구간간의 링크 테스트를 수행할 수 있게

된다.

가입자 전송망의 정보로는 가입자 전화기 번호(예:727-3456), 가입자 단말의 MAC 어드레스, IP 주소등이 해당될 수 있

다.

아울러, 데이터 베이스(120)에는 VSM 비즈니스 로직부(133)에 의해 각 네트워크 장비들에 대하여 수행되는 다양한 망관

리에 결과에 따라 NGN 네트워크를 서브 네트워크 및 네트워크별로 종합적인 관리 및 서브 네트워크간 링크, 가입자 종단

까지의 채널 및 이를 이용한 각종 시험 및 진단 결과들이 저장되고, 가입자에게 제공할 수 있는 부가적인 서비스 제어, 설

정, 감시(QoS, SLA, 통계, 경보...)결과들이 저장된다.

따라서. VSM 비즈니스 로직부(133)는 이러한 데이터 베이스(120)를 이용하여 이기종 네트워크 장비(NE)와 네트워크 장

비(NE)간, 서브 네트워크와 서브 네트워크간, 네트워크 장비(NE)와 서브 네트워크간 물리적/논리적 접속 정보 및 관리 정

보를 종합적으로 관리할 수 있게 된다.

네트워크 인터페이스부(134)는 차세대 네트워크(Next Generation Network)를 구성하는 각 네트워크 장비와 통신을 수

행한다. 여기에서는 망관리 네트워크에서 가장 많이 사용되는 SNMP(Simple Network Management Protocol)을 사용하

도록 한다.

네트워크 인터페이스부(NI_SNMP)(134)는 내부에서 사용되는 데이터 포맷을 SNMP 데이터로 변환하여 해당 네트워크

장비(NE)로 전송하고, 각 네트워크 장비(NE)에서 수신된 SNMP 데이터를 내부 데이터 포맷으로 변환한다.

이와 같이 구성된 통합 EMS에서 각 네트워크 장비에 대하여 정보 조회 및 설정을 통해 단대단 관리를 수행하는 절차를 살

펴보도록 한다.

기본적으로 통합 EMS는 사용자의 명령이 기존에 DB에 저장되어 있는 정보를 요구할 경우에는 각 네트워크 장비(NE)로

부터 조회하지 않고 DB 조회 결과를 사용자에게 보여주고, DB에 해당 정보가 없는 경우에는 해당 네트워크 장비(NE)에

정보를 요청하여 해당 정보를 사용자에게 제공한다.

도 12는 본 발명에 따른 통합 EMS의 단대단 관리 방법으로 데이터 베이스에서 검색을 수행하는 흐름도이다.

우선, 사용자가 자신의 단말기에서 단대단 관리를 수행하기 위한 명령 아이콘을 클릭하여 VSM 요청 신호를 전송해오면

(S1) VSM 수행부(132)는 웹인터페이스부(131)를 통해 사용자의 단말기(미도시됨)에 사용자가 검색 조건을 입력할 수 있

는 화면정보(VSM Set/Rtrv.htm)를 제공한다(S2).

이때, 사용자에게 제공되는 화면정보(VSM Set/Rtrv.htm)에는 DB(120)에 저장되었던 각종 망형상 정보를 토대로 하여,

종합적인 관리 및 서브 네트워크간 링크, 가입자 종단까지의 채널 및 이를 이용한 각종 시험 및 진단 모드를 수행하기 위한

명령 아이콘들과 가입자에게 제공할 수 있는 부가적인 서비스 제어, 설정, 감시(QoS, SLA, 통계, 경보...)등을 운용할 수 있

는 아이콘들이 표시된다.
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사용자는 이 화면정보에서 자신이 수행하고자 하는 조회 또는 설정작업에 필요한 각종 정보를 입력하게 된다. 예를 들어,

작업의 종류를 선택하고, 해당 작업의 대상이 되는 네트워크 장비 또는 링크 구간을 지정한다. 이때, 네트워크 장비의 지정

및 링크 구간 지정은 데이터 베이스(120)에 저장된 각 네트워크 장비들의 물리적인 번호정보들, 해당 장비의 몇번 랙, 몇번

셀프, 몇번 유니트, 몇번 포트에 대한 구체적인 주소 정보들을 사용자가 선택하거나 입력함을 통해서 이루어진다.

사용자가 이 화면 정보(VSM Set/Rtrv.htm)에 검색조건을 입력한 후 HTML의 Submit 버튼을 클릭하면 웹인터페이스부

(131)는 HTTP를 통해 수신되는 정보를 VSM 수행부(132)로 보내준다(S3).

VSM 수행부(132)는 VSM Form(132a)를 생성하여 웹인터페이스부(131)를 통해 운용자로부터 입력받은 검색 정보를

VSM Form(132a)에 저장한다(S4). 아울러, VSM 수행부(132)는 검색결과를 저장할 VSM Bean(132b)을 생성한다(S5).

그다음 VSM 수행부(132)는 RMI를 통하여 VSM 비지니스 로직부(133)에 DB(120)에서 해당 정보를 검색하기 위한 API

(application program interface)를 호출한다(S6).

VSM 수행부(132)로부터 DB(120)를 검색하기 위한 API를 호출받은 VSM 비즈니스 로직부(133)는 JDBC를 통해 DB

(120)에서 해당 정보를 검색하여(S7) VSM Bean(132b)에 저장한다(S8). JDBC는 자바(java)내에서 SQL을 실행하기 위

한 자바 API이다. JDBC는 데이터 베이스 및 어플리케이션 개발자들을 위한 표준 API를 제공하고 순순 자바 API만으로도

데이터 베이스 응용 업무를 수행할 수 있게 한다.

VSM 수행부(132)는 VSM Bean(132b)에 저장된 검색 결과를 웹인터페이스부(131)를 통하여 JSP 파일로 생성하여

HTTP로 운용자에게 전송한다(S9). 이에 따라 운용자는 자신의 단말기에 설치된 웹브라우저를 통하여 화면으로 그 검색

결과를 확인할 수 있게 된다.

도 13은 본 발명에 따른 통합 EMS의 단대단 관리 방법으로 각 네트워크 장비와 통신을 수행하여 단대단 관리를 수행하는

흐름도이다.

도 13에 도시된 바와 같이 통합 EMS에서 임의의 네트워크 장비들에게 특정한 설정을 하거나 NE로부터 직접 데이터를 조

회할 경우에는 다음과 같은 절차를 수행한다.

우선, 사용자가 자신의 단말기에서 단대단 관리를 수행하기 위한 명령 아이콘을 클릭하여 VSM 요청 신호를 전송하면

(S11) VSM 수행부(132)는 웹인터페이스부(131)를 통해 사용자의 단말기(미도시됨)에 사용자가 관리 설정정보 또는 조회

조건을 입력할 수 있는 화면정보(VSM Set/Rtrv.htm)를 제공한다(S12).

사용자가 이 화면 정보(VSM Set/Rtrv.htm)에 관리 설정정보 또는 조회조건을 입력한 후 HTML의 Submit 버튼을 클릭하

면 웹인터페이스부(110)는 HTTP를 통해 수신되는 정보를 VSM 수행부(132)로 보내준다(S13).

VSM 수행부(132)는 VSM Form(132a)를 생성하여 웹인터페이스부(131)를 통해 운용자로부터 입력받은 관리 설정정보

또는 조회조건을 VSM Form(132a)에 저장한다(S14). 아울러, VSM 수행부(132)는 검색결과를 저장할 VSM Bean(132b)

을 생성한다(S15). 그다음 VSM 수행부(132)는 RMI를 통하여 VSM 비즈니스 로직부(133)에 해당 기능을 수행하기 위한

API를 호출한다(S16).

VSM 수행부(132)로부터 해당 기능을 수행하기 위한 API를 호출받은 VSM 비즈니스 로직부(133)는 네트워크 인터페이스

부(134)에 설정/조회 메시지를 전송한다(S17). VSM 비즈니스 로직부(133)로부터 설정/조회 메시지를 수신한 네트워크

인터페이스부(134)는 수신한 메시지를 SNMP를 통하여 변환하여 해당 NE로 전송한다(S18).

네트워크 인터페이스부(134)는 해당 NE로부터 SNMP를 이용하여 그 명령 결과를 수신하고(S19), 그 수신한 SNMP 데이

터를 VSM 비즈니스 로직부(133)에서 사용하는 메시지로 변환하여 VSM 비즈니스 로직부(133)에 전송한다(S20).

VSM 비즈니스 로직부(133)는 JDBC를 통해 명령의 수행 결과를 DB(120)에 저장함(S21)과 아울러, 해당 VSM Bean

(132b)에 저장하고(S22) 그 저장된 명령 수행 결과를 이용하여 JSP 파일을 생성하여 검색 결과를 웹인터페이스부(131)를

통하여 운용자에게 제공한다(S23).

발명의 효과
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본 발명에 의하면, NGN를 구성하는 각종 네트워크 장비에 대하여 하나의 통합 EMS를 운용함으로써 NGN 네트워크를 서

브 네트워크 및 네트워크별로 종합적인 관리 및 서브 네트워크간 링크, 가입자 종단까지의 채널 및 이를 이용한 각종 시험

및 진단 기능을 원활히 수행할 수 있으며, 가입자에게 제공할 수 있는 부가적인 서비스 제어, 설정, 감시 기능(QoS, SLA,

통계, 경보...)을 제공할 수 있다.

이에 따라, 이기종 네트워크 장비(NE)와 네트워크 장비(NE)간, 서브 네트워크와 서브 네트워크간, 네트워크 장비(NE)와

서브 네트워크간 물리적/논리적 접속 정보 및 관리 정보를 종합적으로 관리할 수 있는 효과를 제공한다.

예를 들어, 종래에는 네트워크 장비와 네트워크 장비간의 링크구간에 대한 정상여부를 테스트할 수 없었지만, 본 발명에서

는 네트워크 장비의 물리적인 주소를 통합 EMS에서 지정하여 테스트할 수 있음에 따라 네트워크 장비와 네트워크 장비간

의 링크 구간에 대하여 테스트를 및 관리를 수행할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

가입자 개통 요청에 따라 소프트 스위치로부터 각 가입자에게 할당된 논리적인 가입자 등록 정보를 수신하고, 해당 가입자

에게 통신경로를 제공할 네트워크 장비에 가입자 개통 명령을 하달하여 해당 네트워크 장비의 가입자 개통작업에 따라 해

당 네트워크에서 가입자 단말기에 할당한 물리적인 접속정보를 수신하는 가입자 개통부와,

상기 소프트 스위치로부터 수신된 가입자 등록정보와, 상기 네트워크 장비로부터 수신된 가입자 접속 정보를 통합 망관리

를 위해 저장하는 데이터 베이스와,

상기 데이터 베이스에 저장된 가입자 등록 정보와 상기 가입자 접속 정보의 상호 연결을 통해 상기 가입자 개통에 따라 구

축된 통신 경로상에 있는 네트워크 장비들을 통합적으로 관리하여 상기 네트워크 장비들간의 링크 및 임의의 네트워크 장

비에 의한 서브 네트워크에 대한 단대단 망관리를 수행하는 망관리 수행부를 포함하는 차세대 네트워크의 단대단 망관리

를 위한 통합 EMS(Element Management System).

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 망관리 수행부는,

차세대 네트워크(Next Generation Network)를 구성하는 각 네트워크 장비와 통신을 수행하는 네트워크 인터페이스부와,

상기 데이터 베이스로부터 또는 상기 네트워크 인터페이스부를 통해 각 네트워크 장비로부터 조회된 각 네트워크 장비의

물리적인 접속 정보에 따라 상기 소프트 스위치로부터 가입자 단말기까지의 통신경로중에서 임의의 구간에 대한 스위칭을

수행하여 단대단 망관리를 위한 루틴을 처리하는 가상 스위치 관리 비지니스 로직부와,

단대단 망관리를 위한 명령이 입력되는 경우, 가상 스위치 관리를 위한 인스턴스를 생성하고, 상기 가상 스위치 관리 비지

니스 로직부에 해당 루틴의 수행을 요청하고, 그 결과값을 받아 상기 인스턴스에 저장하고, 그 인스턴스에 저장된 값을 단

대단 망관리 결과값으로 전송하는 가상 스위치 관리 수행부를 포함하는 차세대 네트워크의 단대단 망관리를 위한 통합

EMS.

청구항 3.

제 2항에 있어서,
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임의의 네트워크 장비에 대한 단대단 망관리를 위한 명령을 입력받고, 그 명령수행에 따라 생성된 상기 단대단 망관리 결

과값을 출력하기 위한 웹화면을 제공하는 웹인터페이스부를 더 포함하는 차세대 네트워크의 단대단 망관리를 위한 통합

EMS.

청구항 4.

제 2항에 있어서, 상기 네트워크 인터페이스부는, SNMP(Simple Network Management Protocol)를 이용하는 차세대 네

트워크의 단대단 망관리를 위한 통합 EMS.

청구항 5.

제 2항에 있어서, 상기 데이터 베이스에 저장되는 정보는,

각 네트워크 장비간의 링크정보, 가입자의 논리적인 식별자, 가입자 접속점의 물리적 식별자 중 적어도 하나를 포함하는

차세대 네트워크의 단대단 망관리를 위한 통합 EMS.

청구항 6.

제 5항에 있어서, 상기 가입자 접속점의 물리적인 식별자는,

네트워크 장비의 랙(rack), 셀프(shelf), 유니트(unit), 포트(port)의 정보중 적어도 하나를 포함하는 차세대 네트워크의 단

대단 망관리를 위한 통합 EMS.

청구항 7.

제 2항에 있어서, 상기 네트워크 장비는,

시그널링 게이트웨이, 액세스 게이트웨이, 트렁크 게이트웨이중 적어도 하나를 포함하는 차세대 네트워크의 단대단 망관

리를 위한 통합 EMS.

청구항 8.

제 2항에 있어서, 상기 인스턴스는,

자바 Form 인스턴스와, 자바 Beans를 이용하는 차세대 네트워크의 단대단 망관리를 위한 통합 EMS.

청구항 9.

차세대 네트워크(Next Generation Network)를 구성하는 네트워크 장비들에 대한 통합적인 망관리를 위한 통합 EMS의

망관리 방법에 있어서,

가입자 개통 요청에 따라 소프트 스위치로부터 각 가입자에게 할당된 논리적인 가입자 등록 정보를 수신하여 데이터 베이

스에 저장하는 단계와,

해당 가입자에게 통신경로를 제공할 네트워크장비에 가입자 개통 명령을 하달하는 단계와,
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상기 네트워크 장비의 가입자 개통작업에 따라 해당 네트워크 장비에서 가입자 단말기에 할당한 물리적인 접속정보를 수

신하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계와,

상기 데이터 베이스에 저장된 가입자 등록 정보와 상기 가입자 접속 정보의 상호 연결을 통해 상기 가입자 개통에 따라 구

축된 통신 경로상에 있는 네트워크 장비들을 통합적으로 관리하여 상기 네트워크 장비들간의 링크 및 임의의 네트워크 장

비에 의한 서브 네트워크에 대한 단대단 망관리를 수행하는 단계를 포함하는 통합 EMS(Element Management System)

의 단대단 망관리 방법.

청구항 10.

제 9항에 있어서, 상기 단대단 망관리를 수행하는 단계는,

단대단 망관리를 위한 명령이 입력되는 경우, 해당 네트워크 장비에 대한 단대단 망관리를 위한 인스턴스를 생성하는 단계

와,

상기 입력된 명령에 따라 해당 네트워크 장비에 대한 단대단 망관리를 수행하기 위한 해당 루틴을 호출하는 단계와,

호출된 루틴을 실행하여 상기 데이터 베이스에 저장된 정보를 조회하거나 또는 네트워크 프로토콜을 통해 해당 네트워크

장비에 대하여 요청된 단대단 망관리동작을 수행하는 단계와,

상기 단대단 망관리를 수행한 결과값을 상기 인스턴스에 저장하고, 해당 인스턴스에 저장된 값을 망관리 결과값으로 출력

하는 단계를 수행하는 통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

청구항 11.

제 10항에 있어서,

임의의 네트워크 장비에 대한 단대단 망관리를 위한 명령을 입력받고, 그 명령수행에 따라 생성된 상기 단대단 망관리 결

과값을 출력하기 위해 웹화면을 제공하는 단계를 더 포함하는 통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

청구항 12.

제 10항에 있어서, 상기 망관리를 위한 명령은,

수행하고자 하는 작업의 종류, 가입자의 정보, 작업의 수행을 위해 지정된 네트워크 장비의 위치 정보 또는 구간 정보를 정

보를 포함하는 통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

청구항 13.

제 10항에 있어서, 상기 망관리를 위한 명령은, SNMP(Simple Network Management Protocol)를 이용하여 해당 네트워

크 장비에 전달되는 통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

청구항 14.

제 9항에 있어서, 상기 데이터 베이스에 저장되는 정보는,

등록특허 10-0560749
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각 네트워크 장비간의 링크정보, 가입자의 논리적인 식별자, 가입자 접속점의 물리적 식별자 중 적어도 하나를 포함하는

통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

청구항 15.

제 14항에 있어서, 상기 가입자 접속점의 물리적인 식별자는,

네트워크 장비의 랙(rack), 셀프(shelf), 유니트(unit), 포트(port)의 정보중 적어도 하나를 포함하는 통합 EMS의 단대단

망관리 방법.

청구항 16.

제 9항에 있어서, 상기 네트워크 장비는,

시그널링 게이트웨이, 액세스 게이트웨이, 트렁크 게이트웨이중 적어도 하나를 포함하는 통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

청구항 17.

제 10항에 있어서, 상기 인스턴스는,

자바 Form 인스턴스와, 자바 Bean을 이용하는 통합 EMS의 단대단 망관리 방법.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6
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도면7

도면8

도면9
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도면10

도면11

도면12
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도면13
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