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(54) ПЛЕНОЧНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙМАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

(57) Формула полезной модели
1. Волоконно-оптический кабель, включающий:
сердцевину кабеля, включающую по меньшей мере одно оптическое волокно и

частицыводопоглощающегопорошка, которые включают суперабсорбентныйполимер;
отличающийся тем, что содержит пленочный связующий материал, окружающий
сердцевину, причем пленочный связующийматериал находится в состоянии натяжения
вокруг сердцевины, и полимерный материал, имеющий модуль Юнга 3 гигапаскаля
или менее, тем самым обеспечивая относительно высокую пружинистость пленочного
связующего материала так, что пленочный связующий материал имеет возможность
следовать форме сердцевинных элементов и не слишком сильно деформировать
сердцевинные элементы, сокращая тем самым вероятность затухания в оптических
волокнах; причем по меньшей мере некоторые из частиц порошка присоединены к
пленочному связующему материалу.

2. Волоконно-оптический кабель по п. 1, в котором частицы суперабсорбентного
полимера имеют средний максимальный размер поперечного сечения 500 микрометров
(мкм) или менее в сухом состоянии.

3. Волоконно-оптический кабель по п. 1, в котором сердцевина дополнительно
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включает:
множество буферных трубок, каждая из которых окружает оптические волокна; и
центральный силовой элемент, причем буферные трубки скручены вокруг

центрального силового элемента в конфигурации скрутки, включающей участки
реверсирования направлений скрутки по направлению укладки буферных трубок,

причем пленочный связующий материал препятствует поперечному отклонению
наружубуферных трубок, при этомбуферные трубкинагруженыпленочнымсвязующим
материалом перпендикулярно центральному силовому элементу таким образом, что
контактмежду буферными трубками и центральным силовым элементомобеспечивает
их связывание друг с другом, достаточное для сдерживания аксиального перемещения
буферных трубок относительно центрального силового элемента, посредством
статического трения.

4. Волоконно-оптический кабель по п. 3, в котором по меньшей мере некоторые из
частиц порошка размещены на внутренней поверхности пленочного связующего
материала между пленочным связующим материалом и буферными трубками.

5. Волоконно-оптический кабель по п. 1, дополнительно включающий оболочку,
окружающуюпленочный связующийматериал, причем оболочка является поменьшей
мере в пять раз более толстой, чем пленочный связующийматериал, причем поменьшей
мере некоторые из частиц порошка размещены на наружной поверхности пленочного
связующего материала между пленочным связующим материалом и оболочкой.

Стр.: 2

R
U

1
6
6
0
0
5

U
1

R
U

1
6
6
0
0
5

U
1


	Биб.поля
	Формула

